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(54) 상압화학기상증착법에 의한 비피에스지(BPSG)막 형성방법

요약

본 발명은 압화학기상중착법(APCVD)에 의한 BPSG막 형성 후 진행되는 열공정에서의 열적 손상으로 인한 
BPSG 결정결함(crystal defect) 유발을  억제하는 상압화학기상중착법에 의한 BPSG막 형성방법에 관한 
것으로, 공정튜브내로 PH3,  B2H6  가스를 소정량 플로우 하여 열처리 하는 상압화학기상중착법에 의한 

BPSG막 형성방법에 있어서, 상기 열처리시 온도는 800 내지 900˚C로 낮츠는 것을 특징으로 한다.

명세서

[발명의 명칭]

상압화학기상증착법에 의한 비피에스지(BPSG)막 형성방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

공정튜브내로 PH3, B2H6 가스를  소정량 플로우 하여 열처리 하는 상압화학기상중착법에 의한 BPSG막형성

방법에 있어서, 상기 열처리시 온도는 800내지 900˚C로 낮추는 것을 특징으로 하는 상압화학기상중착법
에 의한 BPSG막 형성방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 붕소에 대한 인의 몰비(mole ratio)를 2.0 이하로 하는 것을 특징으로 하는 상압화학기
상중착법에 의한 BPSG막 형성방법.

청구항 3 

제2항에 있어서, 소자가 형성될 웨이퍼의 표면을 튜브 내부로 향하게 하는 것을 특징으로 하는 상압화학
기상중착법에 의한 BPGS막 형성방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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