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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成26年8月14日(2014.8.14)

【公表番号】特表2011-517926(P2011-517926A)
【公表日】平成23年6月16日(2011.6.16)
【年通号数】公開・登録公報2011-024
【出願番号】特願2010-550854(P2010-550854)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｊ  17/00     (2006.01)
   Ｈ０２Ｊ   7/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ  10/44     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  38/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｊ  17/00    　　　Ｂ
   Ｈ０２Ｊ   7/00    ３０１Ｄ
   Ｈ０２Ｊ  17/00    　　　Ｘ
   Ｈ０１Ｍ  10/44    　　　Ｑ
   Ｈ０１Ｆ  23/00    　　　Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年6月26日(2014.6.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔装置にワイヤレス電力を供給する誘導充電装置であって、
　複数のセグメントを含み、各セグメントは、互いに絶縁された一つ以上のより線を有し
、前記遠隔装置にワイヤレスで電力を伝達するために電圧印加可能な単一のコイルと、
　複数のスイッチと、
　前記複数のセグメントの並列構造、並列及び直列構造又は直列構造を形成するために、
前記複数のセグメントを設定する前記複数のスイッチを選択可能に設定する制御器と、
　を有することを特徴とする誘導充電装置。
【請求項２】
　前記制御器は、前記遠隔装置が要求する電力及び前記遠隔装置による前記単一のコイル
に対する結合要求に適合するように前記複数のセグメントを設定する前記複数のスイッチ
を選択可能に設定するようプログラミングされる請求項１に記載の誘導充電装置。
【請求項３】
　前記制御器は、前記遠隔装置から受信した電力要求情報に応じて、前記複数のセグメン
トを設定する前記複数のスイッチを選択可能に設定するようプログラミングされる請求項
１に記載の誘導充電装置。
【請求項４】
　前記制御器は、前記複数のセグメントの並列構造、並列及び直列構造並びに直列構造の
それぞれにおいて異なる数の巻数を提供するように、前記複数のセグメントを設定する前
記複数のスイッチを選択可能に設定するようプログラミングされる請求項１に記載の誘導
充電装置。
【請求項５】
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　前記制御器は、前記複数のセグメントの並列構造、並列及び直列構造並びに直列構造の
それぞれにおいて異なる口径値を提供するように、前記複数のセグメントを設定する前記
複数のスイッチを選択可能に設定するようプログラミングされる請求項１に記載の誘導充
電装置。
【請求項６】
　前記複数のセグメントのそれぞれは、複数のより線を含む請求項１に記載の誘導充電装
置。
【請求項７】
　遠隔装置にワイヤレス電力を供給する誘導充電装置の作動方法であって、
　複数のセグメントを含み、各セグメントは、互いに絶縁された一つ以上のより線を有し
、前記遠隔装置にワイヤレスで電力を伝達するために電圧印加可能な単一のコイルを提供
することと、
　複数のスイッチを提供することと、
　前記複数のセグメントの並列構造、並列及び直列構造又は直列構造を形成するために、
前記複数のセグメントを設定する前記複数のスイッチを選択可能に設定することと、
　を有することを特徴とする誘導充電装置の作動方法。
【請求項８】
　前記遠隔装置が要求する電力及び前記遠隔装置による前記単一のコイルに対する結合要
求に適合するように前記複数のセグメントを設定する前記複数のスイッチを選択可能に設
定することを含む請求項７に記載の誘導充電装置の作動方法。
【請求項９】
　前記遠隔装置から受信した電力要求情報に応じて、前記複数のセグメントを設定する前
記複数のスイッチを選択可能に設定することを含む請求項７に記載の誘導充電装置の作動
方法。
【請求項１０】
　前記複数のセグメントの並列構造、並列及び直列構造並びに直列構造のそれぞれにおい
て異なる数の巻数を提供するように、前記複数のセグメントを設定する前記複数のスイッ
チを選択可能に設定することを含む請求項７に記載の誘導充電装置の作動方法。
【請求項１１】
　前記複数のセグメントの並列構造、並列及び直列構造並びに直列構造のそれぞれにおい
て異なる口径値を提供するように、前記複数のセグメントを設定する前記複数のスイッチ
を選択可能に設定することを含む請求項７に記載の誘導充電装置の作動方法。
【請求項１２】
　前記複数のセグメントのそれぞれは、複数のより線を含む請求項７に記載の誘導充電装
置の作動方法。
【請求項１３】
　前記複数のセグメントは、単一のリッツ線コイルを形成する請求項１に記載の誘導充電
装置。
【請求項１４】
　前記複数のセグメントは、単一のリッツ線コイルを形成する請求項７に記載の誘導充電
装置の作動方法。
【請求項１５】
　前記複数のセグメントの並列構造、並列及び直列構造並びに直列構造はそれぞれ、異な
る量のインダクタンスを有する請求項１に記載の誘導充電装置。
【請求項１６】
　前記複数のセグメントの並列構造、並列及び直列構造並びに直列構造はそれぞれ、異な
る量のインダクタンスを有する請求項７に記載の誘導充電装置の作動方法。
【請求項１７】
　前記単一のコイルは、複数のタップを含み、前記制御器は、前記単一のコイルの前記複
数のタップとの間の選択を行う請求項１に記載の誘導充電装置。
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【請求項１８】
　前記単一のコイルと異なり、かつ、前記遠隔装置にワイヤレスで電力を伝達するために
電圧印加可能な第２のコイルを更に有し、前記制御器は、前記単一のコイルと前記第２の
コイルとの間の選択を行う請求項１に記載の誘導充電装置。
【請求項１９】
　前記単一のコイルは、複数のタップを含み、前記制御器は、前記単一のコイルの前記複
数のタップとの間の選択を行う請求項７に記載の誘導充電装置の作動方法。
【請求項２０】
　前記単一のコイルと異なり、かつ、前記遠隔装置にワイヤレスで電力を伝達するために
電圧印加可能な第２のコイルを更に有し、前記制御器は、前記単一のコイルと前記第２の
コイルとの間の選択を行う請求項７に記載の誘導充電装置の作動方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【図１５】
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