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요약

본 발명은 각종 운반대상물을 운반하기 위해 사용하는 벨트 콘베이어이 벨트클리닝장치에 대한 것으로 발
명의 주된 목적은 블레이드의 위치및 각도를 적절히 조절한 후, 고정할 수 있도록 하므로서 벨트의 표면
에 묻은 잔류물을 철저히 긁어 낼 수 있도록 효과를 배가시키고, 상기한 블레이드의 교체가 용이하도록 
하는데 또 다른 목적이 있는 것이다. 

그리고  이를  위한  특징적인  구성은  벨트가  감긴  구동풀리의  아래에서  위로  밀착되도록  하되,  긴 
파이프와, 상기한 파이프의 표면에 길이방향으로 돌설한 부착편, 상기한 부착편에 보울트로서 결합한 블
레이드로 이루어진 블레이드기구와, 상기한 블레이드기구를 좌, 우 양측에서 지지하되, 파지링과, 이 파
지링에 끼워진 하나 이상의 고정보울트와, 상기한 파리징을 끝단에 가진채 중단이 서포트축에 지지되고, 
후단에 중량체가 끼워진 회동바로 이루어진 좌, 우 한쌍의 지지기구와, 상기한 파지링의 직하방에 입설한 
버팀틀과, 상기한 버팀틀에 나삽하여 그 끝단이 상기한 파지링의 저면에 닿게 되는 조절보울트로 이루어
진 받침기구들로 구성하여 파이프에 부착된 블레이드가 벨트에 접한후, 파지링을 받치는 조절보울트에 의
해 움직일 수 없도록 하는데 있다. 

대표도

명세서

[발명의 명칭]

벨트콘베이어용 중추식 벨트 클리닝장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 실시상태를 보인 전체 구성도.

제2도는 본 발명의 요부 구성을 보인 측단면도.

제3도는 본 발명의 요부 구성을 보인 일부 정단면도.

제4도는 본 발명의 블레이드 결합구조를 보인 단면도.
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제5도는 종래의 중추식 벨트 클리닝장치를 보인 구성도.

제6도는 제5도의 A-A선 확대 단면도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1 : 구동폴리                               2 : 벨트

3 : 블레이드기구                        4 : 지지기구

5 : 받침기구                              11 : 아이들롤러

12 : 스너브폴리                         13 : 리턴아이들러

14 : 격판                                  15 : 가이드판재

31 : 파이프                               32 : 블레이드

33 : 부착편                               34 : 보울트

35 : 홀더                                   41 : 서포트축

42 : 파지링                                43 : 중량체

44 : 회동바                                45 : 고정보울트

51 : 버팀틀                                52 : 조절나사 

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 각종 운반대상물을 운반하기 위해 사용하는 벨트 콘베이어의 벨트 클리닝 장치에 대한 것으로 
더 자세히 말하자면 중추식 벨트 클리닝 장치의 블레이드구조와 그 받침, 고정구조를 개량한데에 특징이 
있는 것이다. 

일반적으로 벨트콘베이어라 하면 주지하는 바와같이 평판형의 벨트 또는 U자형의 벨트를 양측의 폴리에 
감은후, 이들 폴리를 구동시키므로서 벨트위에 얹힌 운반 대상물(예컨대 석탄이나 시멘트, 분쇄시킨 석재
등)이 반대쪽으로 옭겨질 수 있도록 하는데 사용하는 것이다.

이러한 벨트콘베이어를 사용함에 있어서 주의되어야 할 점은 상기와 같이 운반물을 옮겨 부은 후, 저면으
로 돌아 원래의 위치로 순환할 때 벨트의 표면에 묻은 운반물의 찌꺼기나 잔여분을 깨끗이 닦아주어야만 
원활하게 작동할 뿐만 아니라 고장없이 수명이 길어지는 것이다. 

이와같이 콘베이어 벨트를 닦아 주기 위해 이미 사용하고 있는 것으로 제5도 도면에서 보는 바와같은 중
추식 벨트 클리닝 장치를 볼 수 있다. 

이는 벨트용 구동폴리(a)의 아래쪽에서 클리닝 부재인 블레이드(b)를 위로 밀착시키고 있도록 장치된 것
이며, 그 구조를 더 자세히 살펴보면 중단이 서포트축(C)에 지지되고, 후단부에는 중량물(d)이 삽착되며, 
선단부에 블레이드(b)가 고정된 좌, 우 양측의 회동간(e)을 설치하여 상기한 양측 회동간(e)을 설치하여 
상기한 양측 회동간(e)의 선단부가 양측 후단부의 중량물(d)에 의해 상승되면 그 끝단 위에 고정된 블레
이드(b)가 구동폴리(a)의 밑에서 지나가는 벨트(f)의 표면을 긁어서 닦아주도록 된 것이다. 

그러나 상기와 같은 종래의 장치에 있어서는 다음과 같은 문제점이 지적된다. 

첫째, 회동간(e)이 시이소(SeeSaw)식으로 움직이도록 되어 있기 때문에 벨트(F)의 표면에 꼭끼어 붙은 잔
류물이 있을 경우 블레이드(b)가 중량물(d)의 무게를 이기고 아래쪽으로 내려가 버리게 되고, 또 시이소 
작동에 따라 블레이드(b)가 벨트(f)의 표면에 밀착되는 힘이 수시로 달라지기 때문에 블레이드(b)가 순간
적으로 하강하는 시간에 지나가는 잔류물은 제거되지 못하는 등 철저히 닦아낼 수 없는 단점이 있다. 

둘째, 대부분의 벨트(f)의 표면은 매끈하지 않기 때문에 블레이드(b)가 진동하게 되고, 이 진동은 벨트
(f) 표면에 묻은 잔류물을 비산시키므로 주위를 더럽힐 뿐만 아니라 부속 기기에 난입되어 고장을 일으키
게 된다.

셋째, 블레이드(b)를 고정하기 위한 부재로서 ㄴ자형 앵글(g)을 사용하기 때문에 제6도 도면에서 보는 바
와같이 큰 덩어리(h)가 구동폴리(a)와 회동간(e)의 선단부, 즉 블레이드의 앵글(g) 사이에 끼이게 되면 
블레이드(b)가 아래로 하강한채 지속되므로 잔류물을 전혀 긁어 내지 못하는 지경에 이르게 된다. 

넷째, 상기와 같은 경우 구동폴리(a)와 앵글(g) 사이에 끼워진 덩어리(h)에 의해 마찰이 발생하므로 구동
폴리(a)의 고무보호판이 마모되어 수명을 단축시키게 되며, 심한 경우 이들 사이에서 발생하는 마찰열에 
의해 화제가 일어날 수 있다. 

따라서 본 발명은 상기와 같은 종래의 여러 가지 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로 발명의 주된 목
적은 블레이드가 흔들리지 않도록 고정식으로 개선하여 큰 덩어리가 끼이는 일이 없게 하고, 또 큰덩어리
가 끼이지 않도록 하므로서 구동폴리와의 마찰에 의한 화재 예방에 기여하고, 또한 이로 인해  잔류물이 
비산하는 것을 예방하여 부속기기의 수명연장에 도움이 되도록 하는데 있다. 

특히, 상기의 블레이드 위치 및 각도를 적절히 조저할 수 있도록 하므로서 벨트의 표면에 묻은 잔류물을 
철저히 긁어 낼 수 있도록 효과를 배가시키고 상기한 블레이드의 교체가 용이하도록 하는데 또 다른 목적
이 있는 것이다. 

그리고 이를 위한 특징적인 구성은 콘베이어 벨트가 감긴 구동폴리의 아래에서 위로 밀착되도록 하되, 상
기한 벨트의 폭보다 더 긴 파이프와, 상기한 파이프의 표면에 길이방향으로 돌선한 부착편, 상기한 부착
편에 보울트로서 결합한 블레이드로 이루어진 블레이드기구와 상기한 블레이드 기구를 구동폴리의 좌, 우 
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양측에서 지지하되, 파이프의 양쪽 끝에 끼울 수 있는 파지링과, 이 파지링에 끼워져 상기의 파이프를 구
속 할 수 있는 하나 아싱의 고정 보울트, 상기한 파지링을 끝단에 가진채 중단이 서포트축에 지지되고, 
후단에 중량체가 끼워진 회동바로 이루어진 좌, 우 한쌍의 지지기구와, 상기한 블레이드의 흔들림을 방지
할 수 있도록 하되, 상기한 파지링의 직하방에 입설한 버팀틀과, 상기한 버팀틀에서 수직으로 나삽하여 
그끝단이 상기한 파지링의 저면에 닿게 되는 조절보울트로 이루어진 받침기구들로 구성하여 파이프에 부
착된 블레이드가 벨트에 접한 후, 파리링을 받치는 조절보울트에 의해 움질일 수 없도록 하는 데 있다. 

이하 첨부도면에 따라 본 발명의 상세한 구성 및 작용효과를 설명하면 다음과 같다. 

제1도는 본 발명의 실시상태를 보인 전체 구성도로서 구동폴리(1)와 그 구동폴리(1)에 감긴채 상측은 다
수의 이이들롤러(11)에 받쳐지고, 하측은 스너브풀리(12)및 리턴아이들러(13)에 의해 작동되는 콘베이어
용 벨트(2)를 볼수 있으며 또 이 구동폴리(1)의 주의를 막고 있는 낙하부의 격판(14), 그리고 운반물(H)
과 운반물이 안내되는 하부의 가이드판재(15)를 볼 수 있다. 

상기의 구성은 기존의 중추식 클리너장치와 대동소이하며, 본 발명에서는 상기한 구동폴리(1)의 아래에 
지지기구(4)의 회동바(44) 선단에 장착된 파지링(42)에 삽입설치된 블레이드기구(3)가 있고, 이 블레이드
기구(3)를 삽입고정시킨 파지링(42)의 하단에 받침기구(5)의 버팀틀(51)에 수직으로 나사 결합된 조절보
울트(52)로 파지링(42)을 지지시켜 블레이드 기구(3)의 하향움직임이 억제되고 있다. 

상기한 블레이드기구(3)는 제2도, 제3도, 제4도 도면에서 보듯이 구동폴리(1)의 길이보다 양측으로 더 연
장되게 파이프(31)를 설치하고 이 파이프(31)의 외주면 수직방향으로 부착한 부착편(33)에 블레이드(32)
를 홀더(35)에 끼워 보울트(34)로서 부착편(33)에 고정시킨다. 

또한 상기한 지지기구(4)는 제1도 및 제2도에서 보듯이 회동바(44)의 중단이 서포트축(41)에 축착되고, 
그 후단에 중량체(43)가 끼워지고, 선단에 파지링(42)을 착설시키되 낙하부 격판(14)의 외측 양쪽에 하나
씩 각각 설치하여 상기한 회동바(44)의 선단에 착설된 파지링(42)이 파이프(31)의 양측 선단부를 지지시
키고 각각의 파지링(42)에는 적어도 하나 이상의 고정보울트(45)를 마련하여 파이프(31)를 고정  및 해제 
시킬 수 있도록 한다.

상기한 받침기구(5)는 제1도 및 제2도에서 보듯이 블레이드(32)가 벨트(2)의 저면에 밀착된 상태를 그대
로 유지할 수 있도록 하기 위한 것으로서, 양측 회동바(44)의 선단에 설치된 파지링(42)의 직하방에 입설
한 버팀틀(51)과, 이 버팀틀(51)의 횡간에서 수직으로 나사삽입한 조절보울트(52)로 이루어지는데 조절보
울트(52)를 회전조작하여 상기한 파지링(42)의 하단을 지지시킬 수 있게 하는 것이다. 

한편, 파이프(31)의 양쪽 끝단(혹은 일측 끝단)에는 수직으로 통공(31a)을 천고하여 두므로서 별도의 막
대(30)를 꽂아 블레이드(32)의 각도를 조절하기에 용이하도록 하였다. 

제1도 도면중 미설명부호 10은 구동폴리의 축이고, 제3도 도면의 미설명부호 16은 먼지가 비산되는 것을 
방지하기 위한 커버이며, 17은 그 커버를 고정하기 위한 밴드이다. 

다음은 상기와 같이 구성된 본 발명의 작동상태에 대해서 설명한다. 

먼저 운반물(H)이 콘베이어 벨트(2)의 위에 얹힌 채 이송되어 오면 낙하부 격판(14)의 안쪽에 쏟아져 내
리게 되고, 벨트(2)는 구동폴리(1)의 저면을 돌아 다시 순환하게 된다. 

상기와 같이 작동하는 콘베이어의 벨트(2)에 적채되어 이송되는 운반물(H)에 따라 블레이드기구(3)를 먼
저 조정하는데 블레이드기구(3)를 조정하기 위하여 먼저 받침기구(5)의 버팀틀(51)에 수직으로  나사 삽
입된 조절 보울트(52)를 풀어서(하강시켜) 즉 회동바(44)의 선단에 파지링(42)를 지지하고 있는 조절보울
트(52)가 하강하여 중단이 서포트 축(41)에 축착되고 후단에 중량체(43)가 끼워진 회동바(44)의 선단 파
지링(42)이 벨트(2)의 하단과 조절보울트(52)의 상단사이에서 파지링(42)이 자유롭게 유동될 수 있게 한 
후 파지링(42)에 고정보울트(42)를 풀어서 파지링(42)에 결착된 파이프(31)가 회전될 수 있게 한 후 파이
프(31)에 부착편(33), 홀더(35)에 보울트(34)에 결합된 블레이드(332)를 운반물(H)에 따라 각도를 조정하
는데 각도 조정할 때는 블레이드(32)를 적당히 조정한 후 일차적으로 고정보울트(35)를 느슨하게 조우고 
파이프(31)의 끝단에 수직으로 천공된 통공(31a)에 막대(30)를 삽입시켜 각도를 정밀하게 조정하고 파지
링(42)의 고정보울트(45)를 완전히 조여서 파이프(31)를 파지링(42)에 고정시킨다. 

그후 파지링(42)의 하단에 설치된 받침기구(5)의 조절보울트(52)를 상승시켜 파지링(42)을 지지하는데 이
때 파지링(42)에 결착된 파이프(31)의 블레이드(32)와 벨트(2) 사이의 간극을 운반물(H)의 성질에 따라 
조절보울트(52)를 상승 또는 하강시켜 적절하게 조정하는 것이다. 

상기와 같이 조정된 블레이드 기구(3)는 컨베이어가 작동시 벨트(2)의 하단에서 회동바(44)가 후단에 중
량체(43)가 끼워지고 중단에 서포트축(41)에 축착되어 있어도 선단부 파지링(42)의 하단에서 조절보울트
(52)가 지지하고 있어서 컨베이어 작동시 벨트(2)와 블레이드(32)의 간극이 일정하게 유지되어 벨트(2)의 
표면이 거칠어도 블레이드(32)가 유동되지 않고 벨트(2)에 잔류하는 잔류물을 철저히 긁어서 다음 작업 
공정으로 이동시킨다. 

이상에서 자세히 설명한 바와 같이 본 발명은 블레이드기구(3)의 파이프(31)가 파지링(42)에 결착되어 있
고 파지링(42)의  하단에서 받침기구(5)의 조절보울트(52)에 의해 받쳐지므로 상기한 블레이드(32)가 종
래와 달리 회동바(44)가 서포트 축(4)을 중심으로 상, 하로 움직일 수 없게 되고, 따라서 벨트(2)의 표면
에 묻은 잔류물을 철저히 긁어 닦을 수 있게 되는 것이며, 또한 진동이 없으므로 잔류물이 비산하지 않을 
뿐만 아니라 파이프(31)와 격판(14)간에 먼지용 커버(16)를 추가로 설치하여 외부로 비산되는 것을 막았
기 때문에 주변의 부속기기에 해를 주지 않게 된다. 

또 블레이드(32)를 원형의 파이프(31)에 부착편(33), 홀더(35)에 보울트(34)로 고정하였기 때문에 L자 앵
글로 되어 있던 종래와 달리 구동폴리(1)간에 덩어리가 끼이지 않게 되므로 구동폴리(1)의 마모와 마찰열
에 의한 화재를 예방하게 되는 것이며, 더 나가서 블레이드의 교체가 용이하고, 콘베이어 벨트와 그 장치
의 수명을 연장할 수 있게 되는 것이다. 
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(57) 청구의 범위

청구항 1 

벨트(2)가 감긴 구동폴리(1)의 아래에서 위로 밀착되도록 하되, 상기한 벨트(2)의 폭보다 양측이 더 연장
시킨 파이프(31)를  설치하고 상기한 파이프(31)의  표면에 수직방향으로 돌설한 부착편(33)에 블레이드
(32)를 홀더(35)에 끼워 보울트(34)로서 고정시킨 블레이드기구(3)와; 상기한 블레이드기구(3)를 구동폴
리(1)의 좌, 우 양측에서 지지하되, 파이프(31)의 양쪽 끝단에 끼울 수 있는 파지링(42)과, 이 파지링
(42)에 끼워져 상기의 파이프(31)를 구속 할 수 있는 하나 이상의 고정보울트(45)와, 상기한 파지링(42)
을 끝단에 가진채 중단이 서포트축(41)에 지지되고, 후단에 중량체(43)가 끼워진 회동바(44)로 이루어진 
좌, 우 한쌍의 지지기구(4)와; 상기한 블레이드(32)의 흔들림을 방지할 수 있도록 하되, 상기한 파지링
(42)의 직하방에 입설한 버팀틀(51)과, 상기한 버팀틀(51)에 수직으로 나사 삽입하여 그 끝단이 사기한 
파지링(42)의 저면에 지지되는 조절보울트(52)로 이루어진 받침기구(5)와; 로 구성하여 벨트(2)표면에 상
접하되, 파이프(31)에 부착된 블레이드(32)를 파지링(42)을 받치는 조절보울트(52)에 의해 움직일 수 없
도록 함을 특징으로 하는 벨트콘베이어용 중축식 벨트 클리닝장치.
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