
(19) *DE202014102832U120140807*

(10) DE 20 2014 102 832 U1 2014.08.07

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2014 102 832.3
(22) Anmeldetag: 20.06.2014
(47) Eintragungstag: 30.06.2014
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 07.08.2014

(51) Int Cl.: F21V 15/01 (2006.01)
F21V 29/00 (2006.01)
F21V 31/00 (2006.01)
F21V 23/00 (2006.01)
F21V 27/02 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
2014202063848 25.04.2014 CN

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Xiamen Pvtech Corporation Limited, Xiamen,
Fujian, CN

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
HUASUN Patent- und Rechtsanwälte, 80801,
München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Eine extralange Hochleistungslampe mit dreifachem Schutz

(57) Hauptanspruch: Extralange Hochleistungslampe mit
dreifachem Schutz, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
untere Aluminiumhaube (19), eine obere Aluminiumhaube
(11) und eine Endkappe aufweist, wobei die Endkappe ei-
ne innere Endkappe (8) und eine äußere Endkappe (4) auf-
weist, und wobei die obere Aluminiumhaube (11) und die un-
tere Aluminiumhaube (19) durch vier Schrauben (5) der in-
neren Endkappe mit der inneren Endkappe (8) fest verbun-
den ist, und wobei die äußere Endkappe (4) durch Schrau-
ben (2) der äußeren Endkappe mit der inneren Endkappe
(8) fest verbunden ist, und wobei im Inneren der oberen Alu-
miniumhaube (11) eine Kühlrippe (10), eine Lichtquelle (12)
und eine Befestigungsbodenplatte (17) angeordnet sind, und
wobei eine Stromquelle (16) an der Befestigungsbodenplat-
te (17) durch die Verbindung über Befestigungsschrauben
(15) angeordnet ist, und wobei oberhalb der oberen Alumi-
niumhaube (11) eine Rückenhängeklemme (13) durch eine
Gewindestange (14) angeordnet ist, und wobei zwischen der
inneren Endkappe (8) und der äußeren Endkappe (4) eine
Anschlussklemme (6) und eine Dichtscheibe (7) angeordnet
sind, und wobei an die Anschlussklemme (6) eine wasser-
dichte Kabelausgangsanschlussgruppe (3) angeschlossen
ist, und wobei ein Lampenkopf (1) durch die Schrauben (2)
der äußeren Endkappe an die äußere Endkappe (4) ange-
schlossen ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Das vorliegende Gebrauchsmuster betrifft
das Gebiet der Lichttechnik, insbesondere eine ex-
tralange Hochleistungslampe mit dreifachem Schutz.

Stand der Technik

[0002] Eine Lampe mit dreifachem Schutz ist ei-
ne Beleuchtungsanlage (Glühlampen, Leuchtstoff-
lampen) mit Funktionen von Staubschutz, Was-
serschutz und Explosionsschutz (Korrosionsschutz).
Zurzeit besteht die äußerste Schale solcher Lampe
auf dem Markt aus einem oberen und einem unteren
Kunststoffgehäusen und einem Dichtring. Im Inneren
wird in der Regel die gewöhnliche Leuchtstoffröhre
oder LED-Leuchte montiert. Da die Gehäuse mittels
Maschinen spritzgegossen werden sollten, kann eine
Lampe mit dreifachem Schutz mit einer Länge von
über 1,5 m zurzeit wegen Beschränkung der Maschi-
ne und des Formwerkzeugs noch nicht hergestellt
werden. Gleichzeitig da die Kunststoffgehäuse ver-
wendet werden, kann keine gute Kühlung erfolgen.
Daher wird die Lebensdauer der Lichtquelle beein-
flusst, und die maximale Leistung der Lampe wird
auch begrenzt. In der Regel ist die maximale Leistung
solcher Lampe nicht mehr als 120W.

Inhalt des Gebrauchsmusters

[0003] Es ist das Ziel des vorliegenden Gebrauchs-
musters, die Mängel aus dem Stand der Technik zu
überwinden und eine extralange Hochleistungslampe
mit dreifachem Schutz zur Verfügung zu stellen.

[0004] Das vorliegende Gebrauchsmuster wird
durch folgende technische Lösung realisiert: eine ex-
tralange Hochleistungslampe mit dreifachem Schutz,
aufweisend eine untere Aluminiumhaube, eine obe-
re Aluminiumhaube und eine Endkappe, wobei die
Endkappe eine innere Endkappe und eine äußere
Endkappe aufweist, und wobei die obere Alumini-
umhaube und die untere Aluminiumhaube durch vier
Schrauben der inneren Endkappe mit der inneren
Endkappe fest verbunden ist, und wobei die äuße-
re Endkappe durch Schrauben der äußeren Endkap-
pe mit der inneren Endkappe fest verbunden ist, und
wobei im Inneren der oberen Aluminiumhaube eine
Kühlrippe, eine Lichtquelle und eine Befestigungsbo-
denplatte angeordnet sind, und wobei eine Strom-
quelle an der Befestigungsbodenplatte durch die Ver-
bindung über Befestigungsschrauben angeordnet ist,
und wobei oberhalb der oberen Aluminiumhaube ei-
ne Rückenhängeklemme durch eine Gewindestange
angeordnet ist, und wobei zwischen der inneren End-
kappe und der äußeren Endkappe eine Anschluss-
klemme und eine Dichtscheibe angeordnet sind, und
wobei an die Anschlussklemme eine wasserdichte

Kabelausgangsanschlussgruppe angeschlossen ist,
und wobei ein Lampenkopf durch die Schrauben der
äußeren Endkappe an die äußere Endkappe ange-
schlossen ist.

[0005] Bevorzugt ist eine Kabelausgangsöffnung an
der äußeren Endkappe angeordnet.

[0006] Bevorzugt ist eine Gummischeibe an der In-
nenseite der inneren Endkappe angeordnet.

[0007] Bevorzugt ist ein Schraubenbolzen an der
wasserdichten Kabelausgangsanschlussgruppe an-
geordnet.

[0008] Im Vergleich zum Stand der Technik hat das
vorliegende Gebrauchsmuster Vorteile: 1. Die Länge
der Lampe kann groß oder klein sein, und Extrusions-
aluminiumprofil, Extrusions-PC-Haube und säulen-
förmiger Silikongummi werden verwendet, so dass
die Schutzklasse IP 66 wird erfüllt und die Gestal-
tung der unbeschränkten Länge der Lampe wird rea-
lisiert, so dass einige Umstände mit besonderen An-
forderungen an Länge der Lampe leicht erfüllt wer-
den können; 2. Die Lampe hat eine gute Kühlung, die
Leistung kann klein oder groß gestaltet werden, die
maximale Leistung kann 250W/m erreichen, so dass
der Einsatzbereich der Lampe mit dreifachem Schutz
weiterhin erweitert werden kann und sie als Straßen-
beleuchtung, Angelnlichter, Grubenlampen, Tunnel-
leuchten dienen kann. 3. Lange Lebensdauer, leichte
Montage und Wartung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Fig. 1 ist eine schematische Strukturansicht
des vorliegenden Gebrauchsmusters;

[0010] Fig. 2 ist eine Explosionsansicht des vorlie-
genden Gebrauchsmusters; und

[0011] Fig. 3 ist eine schematische Strukturansicht
des Außendeckels des vorliegenden Gebrauchsmus-
ters.

Ausführliche Ausführungsformen

[0012] Damit das Ziel, die technische Lösung und
die Vorteile des vorliegenden Gebrauchsmusters
deutlicher werden, wird das vorliegende Gebrauchs-
muster im Zusammenhang mit Figuren und Ausfüh-
rungsformen im Folgenden näher erläutert. Es ver-
steht sich, dass die hier beschriebenen ausführlichen
Ausführungsformen nur zur Erläuterung des vorlie-
genden Gebrauchsmusters dient, statt zur Beschrän-
kung des vorliegenden Gebrauchsmusters.

[0013] Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt, betrifft das
vorliegende Gebrauchsmuster eine extralange Hoch-
leistungslampe mit dreifachem Schutz, aufweisend
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eine untere Aluminiumhaube 19, eine obere Alumini-
umhaube 11 und eine Endkappe, wobei die Endkap-
pe eine innere Endkappe 8 und eine äußere Endkap-
pe 4 aufweist, und wobei die obere Aluminiumhau-
be 11 und die untere Aluminiumhaube 19 durch vier
Schrauben 5 der inneren Endkappe mit der inneren
Endkappe 8 fest verbunden ist, und wobei die äuße-
re Endkappe 4 durch Schrauben 2 der äußeren End-
kappe mit der inneren Endkappe 8 fest verbunden ist,
und wobei im Inneren der oberen Aluminiumhaube 11
eine Kühlrippe 10, eine Lichtquelle 12 und eine Be-
festigungsbodenplatte 17 angeordnet sind, und wo-
bei eine Stromquelle 16 an der Befestigungsboden-
platte 17 durch die Verbindung über Befestigungs-
schrauben 15 angeordnet ist, und wobei oberhalb der
oberen Aluminiumhaube 11 eine Rückenhängeklem-
me 13 durch eine Gewindestange 14 angeordnet ist,
und wobei zwischen der inneren Endkappe 8 und der
äußeren Endkappe 4 eine Anschlussklemme 6 und
eine Dichtscheibe 7 angeordnet sind, und wobei an
die Anschlussklemme 6 eine wasserdichte Kabelaus-
gangsanschlussgruppe 3 angeschlossen ist, und wo-
bei ein Lampenkopf 1 durch die Schrauben 2 der äu-
ßeren Endkappe an die äußere Endkappe 4 ange-
schlossen ist.

[0014] Es wird darauf hingewiesen, dass eine Kabel-
ausgangsöffnung 25 an der äußeren Endkappe 4 an-
geordnet ist.

[0015] Es wird darauf hingewiesen, dass eine Gum-
mischeibe 9 an der Innenseite der inneren Endkappe
8 angeordnet ist.

[0016] Es wird darauf hingewiesen, dass ein Schrau-
benbolzen 18 an der wasserdichten Kabelausgangs-
anschlussgruppe 3 angeordnet ist.

[0017] Durch das vorliegende Gebrauchsmuster
wird realisiert: 1. Die Länge der Lampe kann groß
oder klein sein, und Extrusionsaluminiumprofil, Ex-
trusions-PC-Haube und säulenförmiger Silikongum-
mi werden verwendet, so dass die Schutzklasse IP
66 wird erfüllt und die Gestaltung der unbeschränkten
Länge der Lampe wird realisiert, so dass einige Um-
stände mit besonderen Anforderungen an Länge der
Lampe leicht erfüllt werden können; 2. Die Lampe hat
eine gute Kühlung, die Leistung kann klein oder groß
gestaltet werden, die maximale Leistung kann 250W/
m erreichen, so dass der Einsatzbereich der Lam-
pe mit dreifachem Schutz weiterhin erweitert werden
kann und sie als Straßenbeleuchtung, Angelnlichter,
Grubenlampen, Tunnelleuchten dienen kann. 3. Lan-
ge Lebensdauer, leichte Montage und Wartung.

[0018] Das Vorstehende ist nur bevorzugte Ausfüh-
rungsform des vorliegenden Gebrauchsmusters. Es
sollte hingewiesen werden, dass der normale Fach-
mann auf diesem technischen Gebiet mehrere Ver-
besserungen und Modifikationen ausführen kann, oh-

ne vom Prinzip des vorliegenden Gebrauchsmusters
abzuweichen. Die Verbesserungen und Modifikatio-
nen sollten auch als Schutzumfang des vorliegenden
Gebrauchsmusters angesehen werden.

Schutzansprüche

1.   Extralange Hochleistungslampe mit dreifachem
Schutz, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine un-
tere Aluminiumhaube (19), eine obere Aluminium-
haube (11) und eine Endkappe aufweist, wobei die
Endkappe eine innere Endkappe (8) und eine äuße-
re Endkappe (4) aufweist, und wobei die obere Alu-
miniumhaube (11) und die untere Aluminiumhaube
(19) durch vier Schrauben (5) der inneren Endkap-
pe mit der inneren Endkappe (8) fest verbunden ist,
und wobei die äußere Endkappe (4) durch Schrauben
(2) der äußeren Endkappe mit der inneren Endkap-
pe (8) fest verbunden ist, und wobei im Inneren der
oberen Aluminiumhaube (11) eine Kühlrippe (10), ei-
ne Lichtquelle (12) und eine Befestigungsbodenplat-
te (17) angeordnet sind, und wobei eine Stromquelle
(16) an der Befestigungsbodenplatte (17) durch die
Verbindung über Befestigungsschrauben (15) ange-
ordnet ist, und wobei oberhalb der oberen Alumini-
umhaube (11) eine Rückenhängeklemme (13) durch
eine Gewindestange (14) angeordnet ist, und wo-
bei zwischen der inneren Endkappe (8) und der äu-
ßeren Endkappe (4) eine Anschlussklemme (6) und
eine Dichtscheibe (7) angeordnet sind, und wobei
an die Anschlussklemme (6) eine wasserdichte Ka-
belausgangsanschlussgruppe (3) angeschlossen ist,
und wobei ein Lampenkopf (1) durch die Schrauben
(2) der äußeren Endkappe an die äußere Endkappe
(4) angeschlossen ist.

2.  Extralange Hochleistungslampe mit dreifachem
Schutz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Kabelausgangsöffnung (25) an der äuße-
ren Endkappe (4) angeordnet ist.

3.  Extralange Hochleistungslampe mit dreifachem
Schutz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Gummischeibe (9) an der Innenseite der
inneren Endkappe (8) angeordnet ist.

4.  Extralange Hochleistungslampe mit dreifachem
Schutz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Schraubenbolzen (18) an der wasserdichten
Kabelausgangsanschlussgruppe (3) angeordnet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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