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(57)摘要

本发明公开了一种工业废气湿法脱硫除尘

设备及其使用方法，属于工业废气脱硫技术领

域，包括外筒体，所述外筒体外侧下方固定安装

有支架，支架的下方固定有支脚。本发明一种工

业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，增加与

石灰石水接触面积，提高反应效率，防止内部水

回流，防止气体上升太快无法与喷淋装置进行接

触，增加接触时间，提高处理效率，使喷头喷出的

石灰石水与气体充分接触，提高脱硫效果，形成

一个湿法脱硫循环，增加利用效率，减少资源浪

费，防止内部出现冷凝水残留，避免长时间残留

导致二次污染，提高冷凝输送效率，严格把控气

体排放质量，保护环境不受污染，提高脱硫质量，

减少热能浪费，增加处理效益。
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1.一种工业废气湿法脱硫除尘设备，其特征在于：包括外筒体(1)，所述外筒体(1)外侧

下方固定安装有支架(11)，支架(11)的下方固定有支脚(111)，所述外筒体(1)下方的内部

设置初步脱硫装置(2)，初步脱硫装置(2)上方的外筒体(1)内设置二次脱硫装置(3)，二次

脱硫装置(3)的侧端设置喷淋装置(4)，所述外筒体(1)的上方设置脱水装置(5)，脱水装置

(5)侧端与检测装置(6)连接。

2.根据权利要求1所述的一种工业废气湿法脱硫除尘设备，其特征在于：所述初步脱硫

装置(2)包括水槽(21)、进气管(22)、防倒流装置(23)、搅拌叶(24)和分散网(25)，水槽(21)

内设置搅拌叶(24)，水槽(21)的侧端连接进气管(22)，进气管(22)的进气口上安装防倒流

装置(23)，进气管(22)进气口的后端设置分散网(25)，分散网(25)将进气管(22)的进气口

包覆在内部。

3.根据权利要求2所述的一种工业废气湿法脱硫除尘设备，其特征在于：所述防倒流装

置(23)包括压板(231)、密封套(232)、弹簧(233)和活动铰链(234)，压板(231)内端面设置

有密封套(232)，压板(231)一端通过活动铰链(234)与进气管(22)侧端连接，压板(231)的

另一端通过弹簧(233)与进气管(22)侧端连接，压板(231)内端面通过密封套(232)与进气

管(22)的进气口密封连接。

4.根据权利要求1所述的一种工业废气湿法脱硫除尘设备，其特征在于：所述二次脱硫

装置(3)包括脱硫空腔(31)、格栅网(32)、打散扇叶(33)、电机(34)和出气口(35)，脱硫空腔

(31)的上方设置电机(34)，电机(34)的输出轴杆上安装打散扇叶(33)，脱硫空腔(31)的下

方设置格栅网(32)，脱硫空腔(31)的底端通过格栅网(32)与初步脱硫装置(2)内部互通，脱

硫空腔(31)的上方开设出气口(35)，脱硫空腔(31)通过出气口(35)与脱水装置(5)互通。

5.根据权利要求1所述的一种工业废气湿法脱硫除尘设备，其特征在于：所述喷淋装置

(4)包括抽水管(41)、水泵(42)、输水总管(43)、第一喷管(44)、第二喷管(45)、第三喷管

(46)和喷头(47)，抽水管(41)与初步脱硫装置(2)连接，抽水管(41)一端与水泵(42)连接，

水泵(42)一端与输水总管(43)连接，输水总管(43)侧端分别连接第一喷管(44)、第二喷管

(45)和第三喷管(46)，第一喷管(44)、第二喷管(45)和第三喷管(46)的下方安装多组喷头

(47)。

6.根据权利要求1所述的一种工业废气湿法脱硫除尘设备，其特征在于：所述脱水装置

(5)包括进气端口(51)、弯管(52)、输气管(53)、吸附层(54)和过滤腔体(55)，进气端口(51)

与二次脱硫装置(3)内部互通，进气端口(51)上端连接弯管(52)，弯管(52)的上方连接输气

管(53)，输气管(53)与过滤腔体(55)互通，过滤腔体(55)内安装吸附层(54)，过滤腔体(55)

的上方连接检测装置(6)，弯管(52)呈倾斜的Z字型，弯管(52)弯角处连接的管道上方向上

倾斜，弯管(52)弯角处连接的管道下方向下倾斜。

7.根据权利要求1所述的一种工业废气湿法脱硫除尘设备，其特征在于：所述检测装置

(6)包括密封外箱(61)、硫检测器(62)、回流管(63)和排出管(64)，密封外箱(61)内设置硫

检测器(62)，密封外箱(61)两侧分别连接排出管(64)和回流管(63)，排出管(64)和回流管

(63)上均设置电磁阀。

8.根据权利要求1所述的一种工业废气湿法脱硫除尘设备，其特征在于：所述外筒体

(1)侧端的初步脱硫装置(2)一端还连接有一种换热装置(7)，换热装置(7)包括换热箱

(71)、换热媒介(72)、接入管(73)和输出管(74)，换热箱(71)内设置换热媒介(72)，换热箱
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(71)一端两侧分别设置接入管(73)和输出管(74)。

9.一种根据权利要求1所述的工业废气湿法脱硫除尘设备的使用方法，其特征在于：包

括如下步骤：

步骤一：含硫气体从水槽(21)侧端的进气管(22)进入水槽(21)内，水槽(21)内灌满石

灰石水，含硫气体进入石灰石水内，搅拌叶(24)搅拌使气体中的硫充分与石灰石水溶解，由

石灰石水过滤后的气体上升到脱硫空腔(31)内进行脱硫；

步骤二：进过初步脱硫的气体再进入脱硫空腔(31)内后，水泵(42)将水槽(21)内的石

灰石水抽出，通过输水总管(43)内分别输送到三个喷管内由喷头(47)进行喷出，通过对气

体进行喷洒，使没有完全脱硫的气体与石灰石水再次接触，进行二次脱硫，二次脱硫后的气

体穿过脱硫空腔(31)进入到脱水装置(5)内进行除湿；

步骤三：二次脱硫后的气体进入脱水装置(5)内后遇到弯管(52)，在弯管(52)内输送

时，大部分水气冷凝在弯管(52)的管壁上，剩下小部分的水气在气体穿过吸附层(54)时，被

内部吸附海绵吸附。

10.根据权利要求9所述的一种工业废气湿法脱硫除尘设备的使用方法，其特征在于：

针对步骤三，除湿后的气体进入密封外箱(61)内时，硫检测器(62)对气体进行检测，当气体

含硫量合格后，打开排出管(64)上的电磁阀，将气体排出，若检测不合格，关闭排出管(64)

上的电磁阀，打开回流管(63)上均设置电磁阀将气体排入水槽(21)内再次进行脱硫。
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一种工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及到工业废气脱硫技术领域，特别涉及一种工业废气湿法脱硫除尘设备

及其使用方法。

背景技术

[0002] 工业废气，是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含

有污染物气体的总称。这些废气有：二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯

化氢、一氧化碳、硫酸(雾)铅汞、铍化物、烟尘及生产性粉尘，排入大气，会污染空气。这些物

质通过不同的途径呼吸道进入人的体内，有的直接产生危害，有的还有蓄积作用，会更加严

重的危害人的健康。不同物质会有不同影响，湿式电除尘器是一种用来处理含微量粉尘和

微颗粒的新除尘设备，主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有

害物质，是治理大气粉尘污染的理想设备。在现有的设备中，通过石灰石水对气体进行脱

硫，在脱硫过程中，一般喷淋只设置一层，气体是能与石灰石水喷淋接触一次，使脱硫效果

不好，且无法进行大量除雾，无法达到排放标准。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供增加与石灰石水接触面积，提高反应效率，防止内部水回

流，防止气体上升太快无法与喷淋装置进行接触，增加接触时间，提高处理效率，使喷头喷

出的石灰石水与气体充分接触，提高脱硫效果，形成一个湿法脱硫循环，增加利用效率，减

少资源浪费，防止内部出现冷凝水残留，避免长时间残留导致二次污染，提高冷凝输送效

率，严格把控气体排放质量，保护环境不受污染，提高脱硫质量，减少热能浪费，增加处理效

益的一种工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0005] 一种工业废气湿法脱硫除尘设备，包括外筒体，所述外筒体外侧下方固定安装有

支架，支架的下方固定有支脚，所述外筒体下方的内部设置初步脱硫装置，初步脱硫装置上

方的外筒体内设置二次脱硫装置，二次脱硫装置的侧端设置喷淋装置，所述外筒体的上方

设置脱水装置，脱水装置侧端与检测装置连接。

[0006] 进一步地，初步脱硫装置包括水槽、进气管、防倒流装置、搅拌叶和分散网，水槽内

设置搅拌叶，水槽的侧端连接进气管，进气管的进气口上安装防倒流装置，进气管进气口的

后端设置分散网，分散网将进气管的进气口包覆在内部。

[0007] 进一步地，防倒流装置包括压板、密封套、弹簧和活动铰链，压板内端面设置有密

封套，压板一端通过活动铰链与进气管侧端连接，压板的另一端通过弹簧与进气管侧端连

接，压板内端面通过密封套与进气管的进气口密封连接。

[0008] 进一步地，二次脱硫装置包括脱硫空腔、格栅网、打散扇叶、电机和出气口，脱硫空

腔的上方设置电机，电机的输出轴杆上安装打散扇叶，脱硫空腔的下方设置格栅网，脱硫空

腔的底端通过格栅网与初步脱硫装置内部互通，脱硫空腔的上方开设出气口，脱硫空腔通
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过出气口与脱水装置互通。

[0009] 进一步地，喷淋装置包括抽水管、水泵、输水总管、第一喷管、第二喷管、第三喷管

和喷头，抽水管与初步脱硫装置连接，抽水管一端与水泵连接，水泵一端与输水总管连接，

输水总管侧端分别连接第一喷管、第二喷管和第三喷管，第一喷管、第二喷管和第三喷管的

下方安装多组喷头。

[0010] 进一步地，脱水装置包括进气端口、弯管、输气管、吸附层和过滤腔体，进气端口与

二次脱硫装置内部互通，进气端口上端连接弯管，弯管的上方连接输气管，输气管与过滤腔

体互通，过滤腔体内安装吸附层，过滤腔体的上方连接检测装置，弯管呈倾斜的Z字型，弯管

弯角处连接的管道上方向上倾斜，弯管弯角处连接的管道下方向下倾斜。

[0011] 进一步地，检测装置包括密封外箱、硫检测器、回流管和排出管，密封外箱内设置

硫检测器，密封外箱两侧分别连接排出管和回流管，排出管和回流管上均设置电磁阀。

[0012] 进一步地，外筒体侧端的初步脱硫装置一端还连接有一种换热装置，换热装置包

括换热箱、换热媒介、接入管和输出管，换热箱内设置换热媒介，换热箱一端两侧分别设置

接入管和输出管。

[0013] 本发明提供另一种技术方案：一种工业废气湿法脱硫除尘设备的使用方法，包括

如下步骤：

[0014] 步骤一：含硫气体从水槽侧端的进气管进入水槽内，水槽内灌满石灰石水，含硫气

体进入石灰石水内，搅拌叶搅拌使气体中的硫充分与石灰石水溶解，由石灰石水过滤后的

气体上升到脱硫空腔内进行脱硫；

[0015] 步骤二：进过初步脱硫的气体再进入脱硫空腔内后，水泵将水槽内的石灰石水抽

出，通过输水总管内分别输送到三个喷管内由喷头进行喷出，通过对气体进行喷洒，使没有

完全脱硫的气体与石灰石水再次接触，进行二次脱硫，二次脱硫后的气体穿过脱硫空腔进

入到脱水装置内进行除湿；

[0016] 步骤三：二次脱硫后的气体进入脱水装置内后遇到弯管，在弯管内输送时，大部分

水气冷凝在弯管的管壁上，剩下小部分的水气在气体穿过吸附层时，被内部吸附海绵吸附。

[0017] 进一步地，针对步骤三，除湿后的气体进入密封外箱内时，硫检测器对气体进行检

测，当气体含硫量合格后，打开排出管上的电磁阀，将气体排出，若检测不合格，关闭排出管

上的电磁阀，打开回流管上均设置电磁阀将气体排入水槽内再次进行脱硫。

[0018] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0019] 1、本发明提出的工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，含硫气体从水槽侧端

的进气管进入水槽内，水槽内灌满石灰石水，含硫气体进入石灰石水内，通过设置分散网将

输入到水槽内的气体分散，增加与石灰石水接触面积，提高反应效率。

[0020] 2、本发明提出的工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，压板内端面通过密封

套与进气管的进气口密封连接，进气管输送的废气压强大于水槽内水压，带动压板打开，废

气进入水槽内，当废气进入后压强减少，弹簧带动压板复位，带动进气管封闭，防止内部水

回流。

[0021] 3、本发明提出的工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，脱硫空腔的下方设置

格栅网，脱硫空腔的底端通过格栅网与初步脱硫装置内部互通，脱硫空腔的上方开设出气

口，脱硫空腔通过出气口与脱水装置互通，格栅网将初次过滤的气体进行再次细分，打散扇
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叶对气体进行进行反吹，防止气体上升太快无法与喷淋装置进行接触，增加接触时间，提高

处理效率。

[0022] 4、本发明提出的工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，第一喷管、第二喷管

和第三喷管的下方安装多组喷头，通过对气体进行喷洒，使没有完全脱硫的气体与石灰石

水再次接触，进行二次脱硫，三个喷管的设置，使喷头喷出的石灰石水与气体充分接触，提

高脱硫效果，形成一个湿法脱硫循环，增加利用效率，减少资源浪费。

[0023] 5、本发明提出的工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，弯管呈倾斜的Z字型，

弯管弯角处连接的管道上方向上倾斜，弯管弯角处连接的管道下方向下倾斜，二次脱硫后

的气体进入脱水装置内后遇到弯管，在弯管内输送时，大部分水气冷凝在弯管的管壁上，剩

下小部分的水气在气体穿过吸附层时，被内部吸附海绵吸附，使气体内的水雾在最大程度

上去除，大大提高除雾效率，当弯管内水汽冷凝后，顺着弯管下流，最终流入到水槽内，弯管

斜形设置，防止内部出现冷凝水残留，避免长时间残留导致二次污染，提高冷凝输送效率。

[0024] 6、本发明提出的工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，密封外箱两侧分别连

接排出管和回流管，排出管和回流管上均设置电磁阀，通过在密封的箱体内设置硫检测器

对二次过滤后的气体进行检测，判断是否合格，严格把控气体排放质量，保护环境不受污

染，提高脱硫质量。

[0025] 7、本发明提出的工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，换热箱内设置换热媒

介，换热箱一端两侧分别设置接入管和输出管，当废气进入水槽内时，先经过换热箱，与换

热箱内的换热媒介进行换热，能够对废气的热量进行利用，减少热能浪费，增加处理效益。

附图说明

[0026] 图1为本发明的整体结构示意图；

[0027] 图2为本发明的整体结构剖面图；

[0028] 图3为本发明的初步脱硫装置结构剖面图；

[0029] 图4为本发明的防倒流装置结构剖面图；

[0030] 图5为本发明的二次脱硫装置结构剖面图；

[0031] 图6为本发明的喷淋装置结构示意图；

[0032] 图7为本发明的脱水装置结构剖面图；

[0033] 图8为本发明的脱水装置局部结构爆炸图；

[0034] 图9为本发明的检测装置结构剖面图；

[0035] 图10为本发明工业废气湿法脱硫除尘设备的算法图；

[0036] 图11为本发明的实施例二整体结构示意图；

[0037] 图12为本发明的换热装置结构半剖图。

[0038] 图中：1、外筒体；11、支架；111、支脚；2、初步脱硫装置；21、水槽；22、进气管；23、防

倒流装置；231、压板；232、密封套；233、弹簧；234、活动铰链；24、搅拌叶；25、分散网；3、二次

脱硫装置；31、脱硫空腔；32、格栅网；33、打散扇叶；34、电机；35、出气口；4、喷淋装置；41、抽

水管；42、水泵；43、输水总管；44、第一喷管；45、第二喷管；46、第三喷管；47、喷头；5、脱水装

置；51、进气端口；52、弯管；53、输气管；54、吸附层；55、过滤腔体；6、检测装置；61、密封外

箱；62、硫检测器；63、回流管；64、排出管；7、换热装置；71、换热箱；72、换热媒介；73、接入
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管；74、输出管。

具体实施方式

[0039] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0040] 实施例一：

[0041] 请参阅图1‑图2，一种工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，包括外筒体1，外

筒体1外侧下方固定安装有支架11，支架11的下方固定有支脚111，外筒体1下方的内部设置

初步脱硫装置2，初步脱硫装置2上方的外筒体1内设置二次脱硫装置3，二次脱硫装置3的侧

端设置喷淋装置4，外筒体1的上方设置脱水装置5，脱水装置5侧端与检测装置6连接。

[0042] 请参阅图3，初步脱硫装置2包括水槽21、进气管22、防倒流装置23、搅拌叶24和分

散网25，水槽21内设置搅拌叶24，水槽21的侧端连接进气管22，进气管22的进气口上安装防

倒流装置23，进气管22进气口的后端设置分散网25，分散网25将进气管22的进气口包覆在

内部，含硫气体从水槽21侧端的进气管22进入水槽21内，水槽21内灌满石灰石水，含硫气体

进入石灰石水内，搅拌叶24搅拌使气体中的硫充分与石灰石水溶解，由石灰石水过滤后的

气体上升到脱硫空腔31内进行脱硫，通过设置分散网25将输入到水槽21内的气体分散，增

加与石灰石水接触面积，提高反应效率。

[0043] 请参阅图4，防倒流装置23包括压板231、密封套232、弹簧233和活动铰链234，压板

231内端面设置有密封套232，压板231一端通过活动铰链234与进气管22侧端连接，压板231

的另一端通过弹簧233与进气管22侧端连接，压板231内端面通过密封套232与进气管22的

进气口密封连接，进气管22输送的废气压强大于水槽21内水压，带动压板231打开，废气进

入水槽21内，当废气进入后压强减少，弹簧233带动压板231复位，带动进气管22封闭，防止

内部水回流。

[0044] 请参阅图5，二次脱硫装置3包括脱硫空腔31、格栅网32、打散扇叶33、电机34和出

气口35，脱硫空腔31的上方设置电机34，电机34的输出轴杆上安装打散扇叶33，脱硫空腔31

的下方设置格栅网32，脱硫空腔31的底端通过格栅网32与初步脱硫装置2内部互通，脱硫空

腔31的上方开设出气口35，脱硫空腔31通过出气口35与脱水装置5互通，格栅网32将初次过

滤的气体进行再次细分，打散扇叶33对气体进行进行反吹，防止气体上升太快无法与喷淋

装置4进行接触，增加接触时间，提高处理效率。

[0045] 请参阅图6，喷淋装置4包括抽水管41、水泵42、输水总管43、第一喷管44、第二喷管

45、第三喷管46和喷头47，抽水管41与初步脱硫装置2连接，抽水管41一端与水泵42连接，水

泵42一端与输水总管43连接，输水总管43侧端分别连接第一喷管44、第二喷管45和第三喷

管46，第一喷管44、第二喷管45和第三喷管46的下方安装多组喷头47，水泵42将水槽21内的

石灰石水抽出，通过输水总管43内分别输送到三个喷管内由喷头47进行喷出，通过对气体

进行喷洒，使没有完全脱硫的气体与石灰石水再次接触，进行二次脱硫，三个喷管的设置，

使喷头47喷出的石灰石水与气体充分接触，提高脱硫效果，当喷淋后的石灰石水下落流回

水槽21内，形成一个湿法脱硫循环，增加利用效率，减少资源浪费。
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[0046] 请参阅图7‑图8，脱水装置5包括进气端口51、弯管52、输气管53、吸附层54和过滤

腔体55，进气端口51与二次脱硫装置3内部互通，进气端口51上端连接弯管52，弯管52的上

方连接输气管53，输气管53与过滤腔体55互通，过滤腔体55内安装吸附层54，过滤腔体55的

上方连接检测装置6，弯管52呈倾斜的Z字型，弯管52弯角处连接的管道上方向上倾斜，弯管

52弯角处连接的管道下方向下倾斜，二次脱硫后的气体进入脱水装置5内后遇到弯管52，在

弯管52内输送时，大部分水气冷凝在弯管52的管壁上，剩下小部分的水气在气体穿过吸附

层54时，被内部吸附海绵吸附，使气体内的水雾在最大程度上去除，大大提高除雾效率，当

弯管52内水汽冷凝后，顺着弯管52下流，最终流入到水槽21内，弯管52斜形设置，防止内部

出现冷凝水残留，避免长时间残留导致二次污染，提高冷凝输送效率。

[0047] 请参阅图9，检测装置6包括密封外箱61、硫检测器62、回流管63和排出管64，密封

外箱61内设置硫检测器62，密封外箱61两侧分别连接排出管64和回流管63，排出管64和回

流管63上均设置电磁阀，除湿后的气体进入密封外箱61内时，硫检测器62对气体进行检测，

当气体含硫量合格后，打开排出管64上的电磁阀，将气体排出，若检测不合格，关闭排出管

64上的电磁阀，打开回流管63上均设置电磁阀将气体排入水槽21内再次进行脱硫，通过在

密封的箱体内设置硫检测器62对二次过滤后的气体进行检测，判断是否合格，严格把控气

体排放质量，保护环境不受污染，提高脱硫质量。

[0048] 请参阅图10，为了更好的展现工业废气湿法脱硫除尘设备的过程，本实施例提出

一种工业废气湿法脱硫除尘设备的使用方法，包括如下步骤：

[0049] 步骤一：含硫气体从水槽21侧端的进气管22进入水槽21内，水槽21内灌满石灰石

水，含硫气体进入石灰石水内，搅拌叶24搅拌使气体中的硫充分与石灰石水溶解，由石灰石

水过滤后的气体上升到脱硫空腔31内进行脱硫；

[0050] 步骤二：进过初步脱硫的气体再进入脱硫空腔31内后，水泵42将水槽21内的石灰

石水抽出，通过输水总管43内分别输送到三个喷管内由喷头47进行喷出，通过对气体进行

喷洒，使没有完全脱硫的气体与石灰石水再次接触，进行二次脱硫，二次脱硫后的气体穿过

脱硫空腔31进入到脱水装置5内进行除湿；

[0051] 步骤三：二次脱硫后的气体进入脱水装置5内后遇到弯管52，在弯管52内输送时，

大部分水气冷凝在弯管52的管壁上，剩下小部分的水气在气体穿过吸附层54时，被内部吸

附海绵吸附。

[0052] 实施例二：

[0053] 请参阅图11，一种工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，包括外筒体1，外筒

体1外侧下方固定安装有支架11，支架11的下方固定有支脚111，外筒体1下方的内部设置初

步脱硫装置2，初步脱硫装置2上方的外筒体1内设置二次脱硫装置3，二次脱硫装置3的侧端

设置喷淋装置4，外筒体1的上方设置脱水装置5，脱水装置5侧端与检测装置6连接，初步脱

硫装置2包括水槽21、进气管22、防倒流装置23、搅拌叶24和分散网25，水槽21内设置搅拌叶

24，水槽21的侧端连接进气管22，进气管22的进气口上安装防倒流装置23，进气管22进气口

的后端设置分散网25，分散网25将进气管22的进气口包覆在内部，含硫气体从水槽21侧端

的进气管22进入水槽21内，水槽21内灌满石灰石水，含硫气体进入石灰石水内，搅拌叶24搅

拌使气体中的硫充分与石灰石水溶解，由石灰石水过滤后的气体上升到脱硫空腔31内进行

脱硫，通过设置分散网25将输入到水槽21内的气体分散，增加与石灰石水接触面积，提高反
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应效率。

[0054] 请参阅图12，外筒体1侧端的初步脱硫装置2一端还连接有一种换热装置7，换热装

置7包括换热箱71、换热媒介72、接入管73和输出管74，换热箱71内设置换热媒介72，换热箱

71一端两侧分别设置接入管73和输出管74，当废气进入水槽21内时，先经过换热箱71，与换

热箱71内的换热媒介72进行换热，能够对废气的热量进行利用，减少热能浪费，增加处理效

益。

[0055] 综上所述，本发明提出的工业废气湿法脱硫除尘设备及其使用方法，含硫气体从

水槽21侧端的进气管22进入水槽21内，水槽21内灌满石灰石水，含硫气体进入石灰石水内，

搅拌叶24搅拌使气体中的硫充分与石灰石水溶解，由石灰石水过滤后的气体上升到脱硫空

腔31内进行脱硫，水泵42将水槽21内的石灰石水抽出，通过输水总管43内分别输送到三个

喷管内由喷头47进行喷出，通过对气体进行喷洒，使没有完全脱硫的气体与石灰石水再次

接触，进行二次脱硫，格栅网32将初次过滤的气体进行再次细分，打散扇叶33对气体进行进

行反吹，防止气体上升太快无法与喷淋装置4进行接触，增加接触时间，提高处理效率，当喷

淋后的石灰石水下落流回水槽21内，形成一个湿法脱硫循环，增加利用效率，减少资源浪

费，二次脱硫后的气体进入脱水装置5内后遇到弯管52，在弯管52内输送时，大部分水气冷

凝在弯管52的管壁上，剩下小部分的水气在气体穿过吸附层54时，被内部吸附海绵吸附，使

气体内的水雾在最大程度上去除，大大提高除雾效率，除湿后的气体进入密封外箱61内时，

硫检测器62对气体进行检测，当气体含硫量合格后，打开排出管64上的电磁阀，将气体排

出，若检测不合格，关闭排出管64上的电磁阀，打开回流管63上均设置电磁阀将气体排入水

槽21内再次进行脱硫，通过在密封的箱体内设置硫检测器62对二次过滤后的气体进行检

测，判断是否合格，严格把控气体排放质量，保护环境不受污染，提高脱硫质量。

[0056] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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