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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Applikator umfas-
send einen Vorratsbehélter und einen um mindestens
eine Drehachse drehbar gelagerten Rotationskorper.
[0002] Derartige Applikatoren sind insbesondere aus
dem Bereich der Deodorant Rollons allgemein bekannt.
Bei derartigen Deorollern ist in der Behdltniswandung
eine Kugel drehbar gelagert angeordnet. Der Deoroller
wird zum Auftragen des Deodorants mit der Kugel an der
Haut abgerollt, wobei das Deodorant aus dem Behélter-
inneren Uber die Oberflache der Kugel auf die Haut auf-
getragen wird. Diese Kugel erstreckt sich daher teilweise
in das Behélterinnere und ragt teilweise nach auf3en.
[0003] Nachteil beim beschriebenen Stand der Tech-
nik ist, dass ein Kompromiss zwischen einer moglichst
leichten Drehbarkeit der Kugel und trotzdem einer guten
Abdichtung des Behalterinneren gegen die Umgebung
gefunden werden muss. Wird die Dichtkraft. die entlang
der Dichtlinie auf die Kugel wirkt, zu grof3 gewahlt, er-
schwert dies die Anwendung des Deorollers. Bei einer
sehr leichtgédngigen Kugel und einer damit verbundenen
sehr geringen Dichtkraft besteht die Gefahr der schnellen
Austrocknung des Deorollers, also einer geringeren Halt-
barkeit des Produkts.

[0004] Darlber hinaus sind Deoroller nach dem Stand
der Technik nicht fiir eine Lagerung tiber Kopf, das heif3t
mit der nach auf3en ragenden Seite der Kugel nach un-
ten, geeignet.

[0005] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
die beschriebenen Probleme des Standes der Technik
zu losen.

[0006] Gelbstwird die Aufgabe mitden Merkmalen des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen sind in den Unteranspriichen genannt.

[0008] Der wesentlichste Vorteil der vorliegenden Er-
findung ist es, dass die beiden Funktionen "Abdichtung
des Behalterinneren" und "Lagerung des Rotationskor-
pers" voneinander getrennt sind. Somit kann eine leicht-
gangige Lagerung des Rotationskdrpers gemeinsam mit
einer guten Abdichtung des Behélterinneren gewéhrlei-
stetet werden. Daruber hinaus kann durch die Auswahl
des geeigneten Ventils der Applikator an schwierige Um-
gebungssituationen, wie beispielsweise eine Lagerung
Uiber Kopf, angepasst werden.

[0009] Beivorliegender Erfindung dient der Rotations-
korper ausschlieBlich zum Transport des fliel3fahigen
Produkts an die zu applizierende Stelle. Die Abdichtfunk-
tion wird von einem eigenen Ventil Glbernommen, wel-
ches zwischen dem Rotationskérper und dem Vorrats-
behélter angeordnet ist. Bei gedffnetem Ventil wird
flieRféahiges Produkt aus dem Vorratsbehélter an den Ro-
tationskorper abgegeben und von diesem durch die Ro-
tation um seine mindestens eine Drehachse abtranspor-
tiert. Der so beladene Rotationskdrper gibt das flieRfahi-
ge Produkt an der zu applizierenden Stelle wieder ab.
[0010] Dadie Abdichtung des Vorratsbehélters bei der
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vorliegenden Erfindung unabhéngig vom Rotationskor-
per stattfindet, kann dieser ohne weiteres abgenommen
werden und beispielsweise durch einen normalen Sprih-
kopf fiir eine weitere Applikationsméglichkeit ersetzt wer-
den. Die Entscheidung, welche Applikationsvariante zur
Anwendung kommt, liegt letztendlich beim Benutzer ei-
nes erfindungsgemafien Applikators.

[0011] Dariber hinaus eignet sich ein Applikator ge-
maR der vorliegenden Erfindung insbesondere auch fiir
flieRféahige Produkte, welche beim Benutzer tber lange
Zeitrdume hinweg nicht benutzt werden. Da das Ventil
eine sichere Abdichtung des Vorratsbehélterinhalts ge-
genuber der Umgebung sicherstellt, kann die Gefahr des
Austrocknens auch tiber lange Zeitrdume hinweg auf ein
Minimum reduziert werden. Diese somit gewahrleistete
verlangerte Haltbarkeit ist fir den Benutzer daher we-
sentlich kostengunstiger als die Verwendung von Appli-
katoren gemaf dem Stand der Technik. Auch kann auf-
grund der verlangerten Haltbarkeit das Volumen des Vor-
ratsbehélters deutlich grof3er gewéhlt werden, was dem
Hersteller einen Kostenvorteil verscharfft.

[0012] Die Materialwabhl fiir den Rotationskdrper eines
erfindungsgeméafRen Applikators hangt entscheidend
vom Einsatzgebiet ab. Beispielsweise kann es von Vor-
teil sein, den Rotationskdrper aus Kunststoff zu fertigen,
um ein mdglichst leichtes Gesamtsystem zu erhalten.
Fir eine besonders gute Beladung des Rotationskorpers
kann es ebenso von Vorteil sein, die Oberflache des Ro-
tationskdrpers mechanisch zu bearbeiten und beispiels-
weise zu vergréRern.

[0013] Fur Anwendungen im medizinischen oder Sa-
nitar-Bereich kann es vorteilhaft sein, aus hygienischen
Griinden den Rotationskérper aus Glas auszufiihren.
[0014] Um beispielsweise bei Farben oder Haarfarben
den Transport von grof3en Volumina pro Umdrehung ge-
wabhrleisten zu kdnnen, kann es vorteilhaft sein, den Ro-
tationskérper aus einem pordsen Material herzustellen.
Dieses pordse Material kann beispielsweise Uber seine
ganze Masse verteilte offene und/oder geschlossene
Zellen aufweisen und eine Rohdichte besitzen, die nied-
riger ist als die der Geriistsubstanz.

[0015] Je nach Einsatzgebiet eines erfindungsgema-
Ren Applikators kann auch die Form des Rotationskor-
pers an diesen Zweck angepasst sein.

[0016] BeiderVerwendungder Erfindung als Deo-Rol-
ler kann es beispielsweise vorteilhaft sein, den Rotati-
onskoérper kugelférmig auszugestalten, um die Achsel-
hdhlen moglichst einfach und leicht mit dem Deodorant-
Produkt benetzen zu kdnnen.

[0017] Bei der Verwendung der Erfindung, beispiels-
weise fur Wandfarbe, kann es vorteilhaft sein, den Ro-
tationskérper zylindrisch auszugestalten, um eine mog-
lichst groRe Flache pro Umdrehung des Rotationskaor-
pers zu benetzen. Auch eine zylindrische Rolle mit Aus-
sparungen ist denkbar, um beispielsweise Ornamente
oder Borduren an der Wand auf einfache Art und Weise
erzeugen zu kénnen. Die Rolle wirkt hierbei als Ersatz
fur die normalerweise zum Einsatz kommenden Scha-
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blonen. Bei der Verwendung der Erfindung fir Sonnen-
schutzmittel kann es vorteilhaft sein, den Rotationskor-
per als Ellipsoid oder Hyperboloid auszufihren, um die
zu benetzenden Korperstellen, wie Oberschenkel, Arme
oder Nacken einfach und leicht benetzen zu kdnnen.
[0018] Um den Anwender eines erfindungsgemaflen
Applikators die Handhabung noch weiter zu erleichtern,
kann es vorteilhaft sein, die Drehachse des Rotations-
kdrpers gegenuber der Mittelachse des Ventils und/oder
gegeniber der Hauptachse des Vorratsbehélters, wel-
cher in den meisten Féallen als Griff dient, zu neigen. Hier-
bei sind sdmtliche Winkelvariationen zwischen 0° (par-
allel zur Achse) und 90° (senkrecht zur Achse) denkbar.
Auch eine fir den Benutzer variable Einstellbarkeit des
Neigungswinkels liegt im Bereich der Erfindung. Der Be-
nutzer kann bei derartig geneigter Drehachse den Appli-
kator leichter und mit weniger Umstanden handhaben.
Bei der Verwendung des Applikators fiir Haarfarben ist
fur den Anwender somit auch die Coloration von schwer
zugéanglichen Bereichen, beispielsweise dem Haar am
Hinterkopf, mdglich.

[0019] Das Betitigen des Ventils, d. h. das Offnen und
SchlieRen, kann automatisch oder aber bewusstvom An-
wender gesteuert werden. Beispielsweise kann es vor-
teilhaft sein, wenn der Rotationskérper derart gelagert
ist, dass durch diesen das Ventil gedffnet und geschlos-
sen werden kann. Bei einem Ventil, welches durch eine
Axialbewegung 6ffnet, kann es daher vorteilhaft sein,
wenn der Rotationskérper diesen Offnungsvorgang
durch eine Bewegung in Ventilachse durchfuhrt. Um die
bereits erwahnte Austrocknung mdglichst vollstandig zu
vermeiden, kann es weiter von Vorteil sein, zusétzliche
Elemente vorzusehen, welche den Rotationskdrper wie-
der in eine Lage zuriickbewegen, in welcher sich das
Ventil in Verschlussstellung befindet.

[0020] Jedoch sind im Rahmen der vorliegenden Er-
findung auch Lésungen denkbar, welche dem Anwender
ein bewusstes Offnen und SchlieBen des Ventils, bei-
spielsweise durch Hebel oder Druckknopfmechanismen,
ermdglichen. So kann der Anwender eine genaue Do-
sierung vornehmen. Bei einer Verwendung des Applika-
tors fur Malerfarben kann dies zur Erzielung unterschied-
licher Farbintensitaten von Vorteil sein.

[0021] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sind
verschiedene Ausbringmechanismen fiir das im Vorrats-
behalter befindliche, flie3fahige Produkt denkbar. Vor-
zugsweise steht hierbei der Vorratsbehalter unter einem
im Vergleich zur Umgebung héheren Druck. Beispiels-
weise ist er als Aerosolbehélter ausgefiihrt. Aerosolbe-
halter werden vorzugsweise aus verschiedenen Legie-
rungen oder Aluminium oder WeiRblech hergestellt. Es
ist sicherzustellen, dass das im Vorratsbehélter befind-
liche Produkt auch beilanger Lagerzeit méglichstgeringe
bis gar keine Interaktion chemischer oder physikalischer
Natur mit dem Material des Vorratsbehalters durchfihrt.
Der Vorteil bei der Verwendung eines Aerosolbehalters
liegt im automatischen Ausbringen des Produkts. Im
Rahmen der vorliegenden Erfindung ist aber auch eine
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Ausbringung durch eine Pumpmechanismus, Schwer-
kraftférderung oder Kapillareffekte denkbar.

[0022] Bei erfindungsgemaRen Applikatoren kann die
Lagerung des Rotationskérpers in einem Aufsatz auf
dem Vorratsbehélter ausgestaltet sein. Derartige Aufsét-
ze kdnnen sowohl separat als auch einstiickig mit dem
Vorratsbehalter ausgebildet sein. Des Weiteren kann es
von Vorteil sein, wenn zwischen Rotationskérper, Vor-
ratsbehdalter und einem derartigen Aufsatz ein abge-
schlossener Zwischenraum entsteht. In einem derartigen
Zwischenraum kann beispielsweise ein Mischen vor der
Appliaktion von mehrphasigen Produkten stattfinden
oder beispielsweise die Reaktion des Produkts mit der
Umgebungsluft. Der Zwischenraum kann also als eine
Art Misch- oder Reaktionskammer dienen, um das Pro-
dukt applikationsfertig zu machen.

[0023] Je nach Verwendungszweck eines erfindungs-
gemalen Applikators kann es vorteilhaft sein, den Vor-
ratsbehalter auswechselbar zu gestalten. So kann der
Anwender frei zwischen verschiedenen Rotationskor-
pern und verschiedenen Vorratsbehéltern kombinieren.
Bei durch Material- und Herstellungsaufwand teuren Ro-
tationskorpern konnen diese somit Uber einen langeren
Zeitraum weiter verwendet werden, wenn der leere Vor-
ratsbehalter durch einen vollen ersetzt wird. So kdnnen
beispielsweise im Bereich der Deodorants hochwertige-
re und damit teurere Rotationskdrper wirtschaftlich zum
Einsatz kommen.

[0024] Darlber hinaus kann ein erfindungsgemager
Applikator in seinem Vorratsbehélter mehrere Kammern
aufweisen. Dies kann von Vorteil sein, wenn beispiels-
weise bei der Verwendung fur Haarfarben verschiedene
Komponenten des aufzubringenden Produkts miteinan-
der nicht lagerstabil sind. Auch kann es vorteilhaft sein,
die Volumina der Kammern unterschiedlich auszufiihren,
wenn Uber die gesamte Lebensdauer des Applikators
unterschiedliche Mengen aus den einzelnen Kammern
benétigt werden. In einem solchen Fall kann es vorteilhaft
sein, fur jede Kammer ein einzelnes Auslassventil vor-
zusehen. Je nach Anwendungszweck kann dann der Be-
nutzer alle Auslassventile gemeinsam, beispielsweise
wieder Giber den Rotationskdrper, 6ffnen und schlieRen.
Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn die Abgaberate der
einzelnen Ventile an die Volumina der einzelnen korre-
spondierenden Kammern angepasst ist. Dies kann er-
reicht werden durch den Durchflussquerschnitt, den Off-
nungswinkel oder auch den Innendruck in der jeweiligen
Kammer. So kann sichergestellt sein, dass auch bei un-
terschiedlichen Volumina der einzelnen Kammern alle
zum moglichst selben Zeitpunkt entleert worden sind.
[0025] Ein erfindungsgeméaRer Applikator kann fir
samtliche denkbaren fliefahigen Produkte verwendet
werden. Insbesondere ist eine Verwendung fiir Kosme-
tikprodukte, beispielsweise Deodorants oder Flissig-
waschmittel, Reinigungsmittel oder Klebstoffe oder Ma-
lerfarben sowie auch Haarfarben denkbar. Auch eine An-
wendung fur flieféahige Pulver, beispielsweise Baby-Pu-
der, istim Rahmen der vorliegenden Erfindung denkbar.
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Daruber hinaus umfasst die vorliegende Erfindung auch
ein verkaufsfahiges Kit, umfassend einen erfindungsge-
maRen Applikator und mindestens einen weiteren Vor-
ratsbehalter. Darliber hinaus kdnnen auch unterschied-
liche Rotationskdrper fur unterschiedliche Zwecke in ei-
nem derartigen Kit vorhanden sein.

[0026] Anhand eines Ausfuhrungsbeispiels und einer
Zeichnung wird die Erfindung néher erlautert:

Fig. 1 zeigt in einem Teilschnitt einen erfindungsge-
maRen Applikator gemal der vorliegenden Erfin-
dung.

[0027] Bei dieser Ausfuihrungsform ist der Rotations-
korper 3 als Kugel ausgebildet. Diese Kugel 3 ist drehbar
in dem Aufsatz 5 gelagert, wobei ein Bereich der Kugel
zur Umgebung und ein zweiter Bereich der Kugel 3 in
den Zwischenraum 6 zwischen Kugel 3 und Vorratsbe-
halter 2 zeigt.

[0028] Zwischen Kugel 3 und Vorratshehélter 2 ist ein
Ventil 4 angeordnet. Bei der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist das Ventil 4 fest mit dem Vorratsbehélter 2 ver-
bunden. Es handelt sich hierbei um einen Aerosolbehél-
ter.

[0029] Das Ventil 4 kann gedffnet werden, indem die
Kugel 3 in Richtung der Ventilachse a auf den Vorrats-
behalter 2 zu bewegt wird. Uber das geéffnete Ventil wird
der Inhalt des Aerosolvorratsbehélters 2 an die Kugel 3
abgegeben. Die Bewegung der Kugel 3 in Richtung der
Ventilachse a kann beispielsweise dadurch erfolgen,
dass der Benutzer des Applikators die Kugel 3 mit dem
Finger in Richtung der Ventilachse a driickt oder indem
die gesamte Vorrichtung direkt an der zu applizierenden
Stelle gegen die Oberflache, bei einem Deoroller die
Haut, gedriickt wird. Wird der Druck entfernt, schlief3t
das Ventil 4 selbstandig und driickt die Kugel 3 in die
Ursprungslage zurlick. Durch Rotation der Kugel 3, bei-
spielsweise durch das Abrollen des Applikators in der
Achselhohle, kann nun der Applikationsvorgang gestar-
tet werden.

[0030] Wahrend dieses Applikationsvorgangs kann
ohne ein Absetzen des Applikators 1 immer wieder nach
demselben Schema das Ventil 4 geéffnet und geschlos-
sen werden und somit ein durchgangiger Applikations-
vorgang gewahrleistet werden.

[0031] Beidem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel ge-
maR Fig. 1 handelt es sich um einen Deoroller. Demnach
besteht die Kugel 3 vorzugsweise aus einem Kunststoff,
der das im Vorratsbehalter 2 enthaltene Deodorantpro-
dukt auf seiner Oberflache transportieren kann. Der Auf-
satz 5 weist in der Zeichnung Fig. 1 nicht dargestellte
Haltemittel auf, die bei einem Auswechseln des Behél-
ters 2 verhindern, dass die Kugel 3 nach unten heraus
fallt.

[0032] Selbstverstandlich kann der Applikator 1 ge-
maR Fig. 1 auch zusatzlich mit einer Kappe versehen
werden oder eine Vorrichtung aufweisen, welche eine
Uberkopflagerung ermdglicht.
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[0033] Die Verbindung des Aufsatzes 5 mit dem Vor-
ratsbehalter 2 ist bei dieser Ausfiihrungsform durch eine
Schnapp-Rast-Verbindung ausgebildet. Auch Klemm-
oder Schraubverbindungen sind denkbar.

Bezugszeichenliste:
[0034]

Applikator
Vorratsbehalter
Rotationskdrper
Ventil

Aufsatz
Zwischenraum
Ventilachse

L OO WN PR

Patentanspriiche

1. Applikator (1), umfassend einen Vorratsbehalter (2)
sowie einen um mindestens eine Drehachse drehbar
gelagerten Rotationskorper (3), dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Rotationskdrper (3)
und dem Vorratsbehalter (2) mindestens ein Ventil
(4) angeordnet ist.

2. Applikator (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotationskorper (3) aus Kunst-
stoff gefertigt ist.

3. Applikator (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotationskdrper (3) aus Glas ge-
fertigt ist.

4. Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tationskérper (3) aus einem pordsen Material be-
steht.

5. Applikator (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rohdichte des Materials niedri-
ger ist, als die Dichte der Geristsubstanz.

6. Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tationskérper (3) eine Kugel ist.

7. Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tationskérper (3) ein Zylinder ist.

8. Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tationskoérper (3) ein Ellipsoid ist.

9. Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass minde-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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stens eine der Drehachsen des Rotationskorpers (3)
gegenliber der Ventilachse (a) geneigt ist, wobei der
Neigungswinkel vorzugsweise zwischen 10° und
90° liegt.

Applikator (1) nach einem der vorangegangene An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens eine Drehachse des Rotationskérpers (3) ge-
geniber der Hauptachse des Behélters geneigt ist,
wobei der Neigungswinkel vorzugsweise zwischen
10° und 90° liegt.

Applikator (1) nach einem der vorangegangene An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tationskorper (3) derart gelagert ist, dass durch die-
sen das Ventil (4) betatigt werden kann.

Applikator nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ventil durch Bewegung des Ro-
tationskoérpers (3) in Richtung der Ventilachse (a)
betatigt wird.

Applikator (1) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass dieser zusétzlich noch min-
destens ein Element aufweist, welches Riickstell-
krafte auf den Rotationskorper (3) ausiibt und diesen
in Verschlussstellung des Ventils (4) in Ruhelage
halt.

Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
ratsbehalter (2) unter einem im Vergleich zur Umge-
bung héheren Druck steht.

Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
ratsbehalter (2) als Aerosolbehalter ausgefihrt ist,
welcher vorzugsweise aus Aluminium oder
WeilRblech ausgefiihrt ist.

Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tationskorper (3) in einem separaten Aufsatz (5) fir
den Vorratshehélter (2) gelagert ist.

Applikator (1) nach einem der Anspriche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rotationskor-
per (3) in einem einstiickigen Aufsatz (5) fur den Vor-
ratsbehalter (2) gelagert ist.

Applikator (1) nach einem der Anspriiche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Rotati-
onskorper(3), Vorratsbehdlter (2) und Aufsatz (5) ein
abgeschlossener Zwischenraum (6) gebildet wird.

Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
ratsbehalter (2) auswechselbar gestaltet ist.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
ratsbehalter (2) mehrere Kammern aufweist.

Applikator (1) nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass pro Kammer ein Auslassventil (4)
vorgesehen ist.

Applikator (1) nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle Auslassventile (4) gleichzeitig
durch den Rotationskorper (3) betatigt werden kon-
nen.

Applikator (1) nach einem der Anspriiche 20-22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kammern unter-
schiedliche Volumina haben.

Applikator (1) nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abgaberaten der Ventile (4) an
die Volumina der Kammern angepasst sind und so-
mit alle Kammern zur nahezu gleichen Zeit vollstén-
dig entleert sind.

Applikator (1) nach einem der vorangegangenen An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
ratsbehalter (2) mit einem Kosmetikprodukt, insbe-
sondere ein Deodorant gefllt ist.

Applikator (1) nach einem der Anspriiche 1-24, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorratsbehalter
(2) mit einem Flissigwaschmittel gefillt ist.

Applikator (1) nach einem der Anspriiche 1-24, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorratshehalter
(2) mit einem Reinigungsmittel geflllt ist.

Applikator (1) nach einem der Anspriiche 1-24, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorratsbehalter
(2) mit einem Klebstoff gefillt ist.

Applikator (1) nach einem der Anspriiche 1-24, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorratshehalter
(2) mit einer Farbe gefullt ist.

Applikator (1) nach einem der Anspriiche 1-24, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorratshehalter
(2) mit einer Haarfarbe geftllt ist.

Kit, umfassend mindestens einen Applikator (1) mit
den Merkmalen eines der Anspriiche 1 bis 24 und
mindestens einen weiteren Vorratsbehélter (2).

Verfahren zum Dosieren von flieBfahigen Produkten
mit einem Applikator nach einem der Anspriiche 1
bis 30, wobei gleichzeitig mit und/oder anschlie3end
an das Betétigen des Ventils (4) der Rotationskorper
(3) uber die zu benetzende Stelle gerollt wird.
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