
(57)【要約】

【課題】本発明は、簡単な構造で、空気の循環が良く、

効率よく換気できる機器収納用箱体を提供することを目

的としている。

【解決手段】給気孔３は本体２の下方に、排気孔４は本

体２の上方に設け、ケース６にも換気用の開口７を設け

ると共に、本体２の下面内側には給気孔３に略筒状のダ

クト８を取り付け、ケース６に設けられた開口７に接続

し、給気孔３より取り入れた冷気を直接ケースに通し、

排気孔４より排出し、本体２の温度上昇を抑えることを

特徴とする。

【選択図】図１

JP 2007-96094 A 2007.4.12



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 本 体 に 給 気 孔 と 排 気 孔 と を 有 し 、 ケ ー ス に 収 め た 各 種 電 気 機 器 や 通 信 機 器 等 を 取 り 付 け
る 機 器 収 納 用 箱 体 に お い て 、 前 記 給 気 孔 は 前 記 本 体 の 下 方 に 、 前 記 排 気 孔 は 前 記 本 体 の 上
方 に 設 け 、 前 記 ケ ー ス に も 換 気 用 の 開 口 を 設 け る と 共 に 、 前 記 本 体 の 下 面 内 側 に は 前 記 給
気 孔 に 略 筒 状 の ダ ク ト を 取 り 付 け 、 前 記 ケ ー ス に 設 け ら れ た 開 口 に 接 続 し 、 前 記 給 気 孔 よ
り 取 り 入 れ た 冷 気 を 直 接 前 記 ケ ー ス に 通 し 、 前 記 排 気 孔 よ り 排 出 す る こ と を 特 徴 と す る 機
器 収 納 用 箱 体 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 本 体 に 給 気 孔 と 排 気 孔 と を 有 し 、 ケ ー ス に 収 め た 各 種 電 気 機 器 や 通 信 機 器 等
を 取 り 付 け る 機 器 収 納 用 箱 体 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 は 、 本 体 ３ １ の 下 面 に 給 気 孔 ３ ２ を 、 上 方 に は 排 気 孔 ３ ３ を 設 け て い た 。 給 気 孔 ３
２ か ら 取 り 入 れ ら れ た 冷 気 は 発 熱 体 で あ る 機 器 ３ ４ を 冷 ま し な が ら 暖 か く な り 上 昇 し 、 排
気 孔 ３ ３ か ら 暖 気 は 排 出 さ れ 、 本 体 ３ １ の 内 部 で 空 気 を 対 流 さ せ な が ら 温 度 上 昇 を 抑 え て
い た 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － ３ ５ ３ ８ ８ ８ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ８ ２ ６ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 実 用 新 案 登 録 第 ３ ０ ７ ５ ８ １ ０ 号 公 報
【 特 許 文 献 ４ 】 実 用 新 案 登 録 第 ３ ０ ７ ８ ７ ０ ４ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し な が ら 、 上 記 従 来 技 術 に お け る 機 器 収 納 用 箱 体 で は 、 給 気 孔 ３ ２ か ら 取 り 込 ま れ
た 冷 気 は 本 体 ３ １ 内 部 に 分 散 し て し ま い 、 本 体 ３ １ に 収 納 さ れ た 機 器 ３ ４ に 効 率 よ く 冷 気
が 当 た ら ず 、 十 分 に 温 度 上 昇 を 抑 え る こ と が で き な か っ た 。 ま た 、 排 気 の 能 力 も 低 く 、 排
出 さ れ る べ き 暖 気 が ま た 、 機 器 に 給 気 さ れ て し ま い 、 暖 気 が 本 体 ３ １ の 中 を 循 環 す る こ と
に な り 、 本 体 ３ １ 内 の 温 度 上 昇 を 促 進 す る 結 果 と な っ て い た 。 ま た 、 収 納 さ れ る 機 器 ３ ４
の 発 熱 量 に よ っ て は 換 気 孔 ３ ２ 、 ３ ３ の 数 が 足 ら な い 場 合 も あ っ た 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 は 、 簡 単 な 構 造 で 、 空 気 の 循 環 の よ い 機 器 収 納 用 箱 体 を 提 供 す る こ と を 目 的 と し
、 そ の 構 造 は 、 給 気 孔 は 本 体 の 下 方 に 、 排 気 孔 は 本 体 の 上 方 に 設 け 、 ケ ー ス に も 換 気 用 の
開 口 を 設 け る と 共 に 、 本 体 の 下 面 内 側 に は 給 気 孔 に 略 筒 状 の ダ ク ト を 取 り 付 け 、 ケ ー ス に
設 け ら れ た 開 口 に 接 続 し 、 給 気 孔 よ り 取 り 入 れ た 冷 気 を 直 接 ケ ー ス に 通 し 、 排 気 孔 よ り 排
出 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 に 係 る 機 器 収 納 用 箱 体 は 、 給 気 孔 は 本 体 の 下 方 に 、 排 気 孔 は 本 体 の 上 方 に 設 け 、
ケ ー ス に も 換 気 用 の 開 口 を 設 け る と 共 に 、 本 体 の 下 面 内 側 に は 給 気 孔 に 略 筒 状 の ダ ク ト を
取 り 付 け 、 ケ ー ス に 設 け ら れ た 開 口 に 接 続 し 、 給 気 孔 よ り 取 り 入 れ た 冷 気 を 直 接 ケ ー ス に
通 し 、 排 気 孔 よ り 排 出 す る た め 、 フ ァ ン 等 の 強 制 換 気 さ せ る よ う な 機 器 を 用 い る こ と な く
、 機 器 収 納 用 箱 体 の 本 体 内 部 の 温 度 を 効 率 よ く 抑 え る こ と が で き る 。 ま た 、 給 気 を 効 率 よ
く 行 え る こ と に よ っ て 、 排 気 も 強 力 に 行 え る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 効 率 の 良 い 換 気 を 行 う と い う 目 的 を 、 最 小 の 部 品 点 数 で 、 且 つ フ ァ ン 等 の 強 制 換 気 を 行
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う 機 器 を 用 い る こ と な く 実 現 し た 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 図 １ ～ 図 ２ の 添 付 図 面 に 基 づ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 に 係 る 機 器 収 納 用 箱 体 １ は 、 本 体 ２ の 下 面 に 給 気 孔 ３ が 設 け ら れ る 。 ま た 、 本 体
２ の 上 方 、 例 え ば 側 面 の 上 の ほ う に 排 気 孔 ４ が 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 体 ２ の 背 面 に 基 板 ５ を 設 け 、 基 板 ５ に 機 器 等 を 取 り 付 け る 。 電 気 機 器 や 通 信 機 器 等 は
ケ ー ス ６ に 収 め ら れ 、 ケ ー ス ６ を 基 板 ５ に 取 り 付 け て 機 器 を 本 体 ２ に 収 納 す る 。 機 器 を 納
め る ケ ー ス ６ に は 上 面 と 下 面 と に 開 口 ７ を 設 け 、 ケ ー ス ６ 内 の 換 気 を 行 う 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 体 ２ の 内 側 給 気 孔 ３ に は 、 ダ ク ト ８ を 取 り 付 け 、 ケ ー ス ６ に 設 け ら れ た 下 側 開 口 ７ に
直 接 接 続 す る 。 ダ ク ト ８ は 、 略 筒 状 に 形 成 さ れ 、 給 気 孔 ３ や ケ ー ス ６ の 大 き さ に 合 わ せ た
取 り 付 け 部 ９ を 形 成 す る 。 煙 突 効 果 に よ り 本 体 ２ の 外 か ら 冷 気 が 給 気 孔 ３ よ り 取 り 込 ま れ
る 。 取 り 込 ま れ た 冷 気 は ダ ク ト ８ を 介 し て ケ ー ス ６ に 送 ら れ る 。 発 熱 体 で あ る 機 器 か ら で
る 熱 に よ り 暖 め ら れ た 空 気 は 上 昇 し 、 ケ ー ス ６ か ら 排 出 さ れ さ ら に 本 体 の 排 気 孔 ４ か ら 排
出 さ れ 、 換 気 を 行 う も の で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 暖 気 が 本 体 ２ の 排 気 孔 ４ か ら 排 出 さ れ な く て も 、 ダ ク ト ８ で 冷 気 が 取 り 込 ま れ 、 ケ ー ス
６ の 開 口 へ は 暖 気 が 再 び 給 気 さ れ る こ と が な い の で 、 本 体 内 部 の 温 度 上 昇 を 抑 え る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 確 実 に 給 気 を 行 う こ と に よ り 、 排 気 力 も 強 力 と な り 、 本 体 に ２ 取 り 込 ま れ た 冷 気
は 効 率 よ く 本 体 内 部 を 循 環 し 、 強 制 換 気 を す る た め に フ ァ ン 等 の 機 器 を 用 い る こ と な く 換
気 で き 、 温 度 上 昇 を 抑 え る こ と が で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ケ ー ス ６ に 収 め ら れ た 機 器 を 本 体 ２ に 取 り 付 け る 時 に 、 本 体 ２ に 設 け ら れ た 給 気 孔 ３ と
ケ ー ス ６ の 開 口 ７ と を 接 続 す こ と に よ り 、 本 体 ２ 外 部 か ら 取 り 込 ま れ た 冷 気 を 直 接 ケ ー ス
へ 送 り 込 む こ と が で き 効 率 的 に 換 気 が 行 え 温 度 上 昇 を 抑 え る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ４ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 機 器 収 納 用 箱 体 の 実 施 例 を 示 す 説 明 図 で あ る 。 （ 実 施 例 １ ）
【 図 ２ 】 本 発 明 に 係 る 機 器 収 納 用 箱 体 に 取 り 付 け ら れ る ダ ク ト を 示 す 説 明 図 で あ る 。 （ 実
施 例 １ ）
【 図 ３ 】 従 来 の 機 器 収 納 用 箱 体 を 示 す 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 １ 　 　 機 器 収 納 用 箱 体
　 ２ 　 　 本 体
　 ３ 　 　 給 気 孔
　 ４ 　 　 排 気 孔
　 ５ 　 　 基 板
　 ６ 　 　 ケ ー ス
　 ７ 　 　 開 口
　 ８ 　 　 ダ ク ト
　 ９ 　 　 取 り 付 け 部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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