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(57)摘要

本实用新型公开了一种防风的太阳能升降

大棚，包括大棚主体，所述大棚主体顶部固定安

装有顶板，所述顶板顶部贴合有棚顶，所述棚顶

顶部固定安装有太阳能板，所述大棚主体内固定

安装有若干等距分布的液压杆，所述顶板上贯穿

开设有若干通孔，所述通孔位置与液压杆对应，

所述液压杆顶部固定连接棚顶底部；通过设置在

大棚主体内的液压杆，便于将棚顶顶起，使大棚

升降，便于在大风天气使气流通过顶起的气道通

过，防止气流将大棚吹散，有利于提高装置的实

用性，提高装置的使用时效。
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1.一种防风的太阳能升降大棚，包括大棚主体(2)，其特征在于：所述大棚主体(2)顶部

固定安装有顶板(8)，所述顶板(8)顶部贴合有棚顶(3)，所述棚顶(3)顶部固定安装有太阳

能板(4)，所述大棚主体(2)内固定安装有若干等距分布的液压杆(7)，所述顶板(8)上贯穿

开设有若干通孔(9)，所述通孔(9)位置与液压杆(7)对应，所述液压杆(7)顶部固定连接棚

顶(3)底部。

2.根据权利要求1所述的一种防风的太阳能升降大棚，其特征在于：所述大棚主体(2)

底部固定安装有安装底座(1)，所述安装底座(1)底部固定安装有若干等距分布的固定柱

(5)，所述固定柱(5)表面均固定安装有防滑倒刺。

3.根据权利要求2所述的一种防风的太阳能升降大棚，其特征在于：所述顶板(8)中部

贯穿开设有若干等距分布的透气孔(10)，所述透气孔(10)位于安装底座(1)顶面。

4.根据权利要求1所述的一种防风的太阳能升降大棚，其特征在于：所述大棚主体(2)

内固定安装有蓄电池(11)，所述蓄电池(11)电性连接液压杆(7)，所述太阳能板(4)电性连

接蓄电池(11)。

5.根据权利要求1所述的一种防风的太阳能升降大棚，其特征在于：所述大棚主体(2)

表面一侧开设有安装框，所述安装框内两侧固定安装有棚门(6)。

6.根据权利要求1所述的一种防风的太阳能升降大棚，其特征在于：所述棚顶(3)、顶板

(8)材质均为玻璃，且其均为透明钢化玻璃。
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一种防风的太阳能升降大棚

技术领域

[0001] 本实用新型涉及大棚种植领域，特别是涉及一种防风的太阳能升降大棚。

背景技术

[0002] 随着高分子聚合物－聚氯乙烯、聚乙烯的产生，塑料薄膜广泛应用于农业。日本及

欧美国家于50年代初期应用温室薄膜覆盖温床获得成功，随后又覆盖小棚及温室也获得良

好效果。我国于1955年秋引进聚氯乙烯农用薄膜，首先在北京用于小棚覆盖蔬菜，获得了早

熟增产的效果。大棚原是蔬菜生产的专用设备，随着生产的发展大棚的应用越加广泛。当前

大棚已用于盆花及切花栽培；果树生产用于栽培葡萄、草莓、西瓜、甜瓜、桃及柑桔等；林业

生产用于林木育苗、观赏树木的培养等；养殖业用于养蚕、养鸡、养牛、养猪、鱼及鱼苗等。

[0003] 现有大棚在使用过程中仍存在一些问题，大棚内部封闭，在天气较好时，大棚内环

境也没有较大变化，导致大棚内植物没有自然生长好，影响产量，且大棚在遇到强风天气时

容易损坏，为此我们提出一种防风的太阳能升降大棚。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种防风的太阳能升降大棚，有利于

提高装置的实用性，保障植物正常生长，有利于提高装置的使用时效。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种防风的太阳能升降大

棚，包括大棚主体，所述大棚主体顶部固定安装有顶板，所述顶板顶部贴合有棚顶，所述棚

顶顶部固定安装有太阳能板，所述大棚主体内固定安装有若干等距分布的液压杆，所述顶

板上贯穿开设有若干通孔，所述通孔位置与液压杆对应，所述液压杆顶部固定连接棚顶底

部。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述大棚主体底部固定安装有安装底座，

所述安装底座底部固定安装有若干等距分布的固定柱，所述固定柱表面均固定安装有防滑

倒刺。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述顶板中部贯穿开设有若干等距分布的

透气孔，所述透气孔位于安装底座顶面。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述大棚主体内固定安装有蓄电池，所述

蓄电池电性连接液压杆，所述太阳能板电性连接蓄电池。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述大棚主体表面一侧开设有安装框，所

述安装框内两侧固定安装有棚门。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述棚顶、顶板材质均为玻璃，且其均为透

明钢化玻璃。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型能达到的有益效果是：

[0012] 1、通过设置在大棚主体内的液压杆，便于将棚顶顶起，使大棚升降，便于在大风天

气使气流通过顶起的气道通过，防止气流将大棚吹散，有利于提高装置的实用性，提高装置
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的使用时效；

[0013] 2、通过设置在大棚主体底部的安装底座对大棚主体进行安装，通过设置的固定

柱，便于对安装底座进行固定，通过设置在固定柱上的防滑倒刺，有利于将固定柱固定，防

止固定柱脱落，有利于提高装置的使用时效。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型顶板结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型部分结构示意图；

[0017] 其中：1、安装底座；2、大棚主体；3、棚顶；4、太阳能板；5、固定柱；6、棚门；7、液压

杆；8、顶板；9、通孔；10、透气孔；11、蓄电池。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下

面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型，但下述实施例仅仅为本实用新型的优选实施

例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下

所获得其它实施例，都属于本实用新型的保护范围。下述实施例中的实验方法，如无特殊说

明，均为常规方法，下述实施例中所用的材料、试剂等，如无特殊说明，均可从商业途径得

到。

[0019] 实施例:

[0020] 如图1‑3所示，本实用新型提供一种防风的太阳能升降大棚，包括大棚主体2，所述

大棚主体2顶部固定安装有顶板8，所述顶板8顶部贴合有棚顶3，所述棚顶3顶部固定安装有

太阳能板4，所述大棚主体2内固定安装有若干等距分布的液压杆7，所述顶板8上贯穿开设

有若干通孔9，所述通孔9位置与液压杆7对应，所述液压杆7顶部固定连接棚顶3底部；通过

设置在大棚主体2内的液压杆7，便于将棚顶3顶起，使大棚升降，便于在大风天气使气流通

过顶起的气道通过，防止气流将大棚吹散，有利于提高装置的实用性，提高装置的使用时

效。

[0021] 在另外一个实施例中，如图1‑3所示，本实施例公开了安装底座，所述大棚主体2底

部固定安装有安装底座1，所述安装底座1底部固定安装有若干等距分布的固定柱5，所述固

定柱5表面均固定安装有防滑倒刺；通过设置在大棚主体2底部的安装底座1对大棚主体2进

行安装，通过设置的固定柱5，便于对安装底座1进行固定，通过设置在固定柱5上的防滑倒

刺，有利于将固定柱5固定，防止固定柱5脱落，有利于提高装置的使用时效。

[0022] 在另外一个实施例中，如图2所示，本实施例公开了顶板表面结构，所述顶板8中部

贯穿开设有若干等距分布的透气孔10，所述透气孔10位于安装底座1顶面；通过设置在顶板

8中部的透气孔10，便于对大棚主体2内植物进行通风透气，有利于植物生长，有利于提高装

置的实用性，提高装置的使用时效。

[0023] 在另外一个实施例中，如图2和图3所示，本实施例公开了蓄电池结构，所述大棚主

体2内固定安装有蓄电池11，所述蓄电池11电性连接液压杆7，所述太阳能板4电性连接蓄电

池11；通过设置在大棚主体2内的蓄电池11，有利于提高装置的实用性，便于节约能源，充分
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利用资源，有利于提高装置的使用时效，节约生产成本。

[0024] 在另外一个实施例中，如图1所示，本实施例公开了棚门结构，所述大棚主体2表面

一侧开设有安装框，所述安装框内两侧固定安装有棚门6；通过设置在大棚主体2一侧的棚

门6，有利于提高装置的实用性，便于提高装置的使用时效。

[0025] 在另外一个实施例中，如图1所示，本实施例公开了棚顶与顶板材质，所述棚顶3、

顶板8材质均为玻璃，且其均为透明钢化玻璃；通过将棚顶3、顶板8设为玻璃，有利于使大棚

主体2内植物能够正确光合作用，有利于提高装置的使用时效，提高装置的实用性。

[0026] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之 “上”或之

“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通

过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第

一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特

征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅

表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0027] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围

的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用

新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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图1

图2
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图3
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