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DESCRIZIONE

8}

L'invenzione concerne un dispositivo di taglio per

falciatrici e mietitrici, ovvero per le macchine
T T e e —

agricole destinate al taglio dei foraggi e dei
e o

—————— .
e P

cereali.

Come noto, i dispositivi di taglio oggi maggiormente
utilizzati in questo tipo di macchine soro basati
per il loro funzionamento sull 'impiego di una coppia
di lame dentate in movimento relativo alternato
1'una rispetto all’ altra, di modo che i foraggi od i
cereali vengaono tranciati guando rimangono presi tra
i denti in moto relativo delle due lame stesse, e
sono sostanzialmente classificabili in  due grandi
categorie: la categoria di quelli costituiti da una
lama con denti relativamente lunghi, assimilabile ad
un pettine, fissa o dotata di movimento alternato,
entro 1la qguale, con movimento alternato, si muove
una lama dai depti pid corti, assimilabile ad una
sega con 1 denti taglienti nei due sensi, e la ca-
tegoria di quelli costituiti da uma coppia di lame
dai denti pid corti ed all’incirca di lunghezza
uguale, assimilabili a dﬂe seghe con 1 denti ta-
glienti nei due sensi, affiancate a contatto 1‘una
con 1’altra, ed una delle quali animata da 6Dto

alternato e 1'altra fissa, oppure entrambe animate
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da moto alternato, di modo che i foraggi od i ce-
reali vengono tranciati quando rimangono presi tra i
denti in moto relativo del pettine e della sega, O
delle due seghe.

Come noto, inoltre, tali lame dentate; sia quelle a
faorma di pettine che gquelle a forma di sega, non So-
no oggi costruite in un solo pezzo, ma, per motivi
di praticita e razionalita costruttiva, vengono ot-
tenute applicando dei denti smontabili a sbarre di
supporto.

Al di 1a perd delle differenze nella forma e dimen-—
sione dei denti e nella posizione relativa delle
punte dei denti stessi {(punta piil avanzata nei pet-
tini e pil arretrata nelle seghe), caratteristica
comune di tutti i dispositivi oggi esistenti di que-
gto tipo & guella di avere la coppia di lame affian-
cate in posizione relativa tale che i fondi delle
gole tra un dente e 1 altro di unpa lama si trovano
all’'incirca allo stesso livello, nel senso della
direzione di avanzamento della macchina falciatrice
o migtitrice nel campo di foraggio o cereali, dei
fondi delle gole tra un dente e 1'altro dell "altra
lama.

11 fatto di avere i fondi delle gole tra un dente e

1'altro della coppia di  lame affiancate all 'ipcirca
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< 4
allo stesso livello comporta necessariamente che le
due lame presentano, immediatamente a ridosso del
detti fondi, wvicino alla zona di taglio, delle su-
perfici affacciate formanti una intercapedine conti-
nua, intercapedine che tende a riempiréi di frammen-
ti di foraggio o cereali, Fframmenti che %renano ed
cstacolann i movimenti delle lame provocando maggio-
ri sforzi negli organi della macchina, con minore
velocita di taglio, maggior dispendio di forza mo-—
trice, & maggiori usure.
Tutti questi inconvenienti e negativita funzignali
sono completamente superati con il dispositivo di
taglio che forma oggetto della presente invenzione.
EFsso infatti, come & caratterirzato dalle rivendica-
zioni, non presentando intercapedini continue tra le
lame in vicinanza della zona di taglio in quanto i
fondi delle gole tra un dente e 1'altro di una lama
non =i trovano in corrispondenza con guelli dell "al-
tra, ed essendo dotato di raschiatori tra le sbarre
di supporto e comando delle lame stesse, rigolve il
problema di evitare 1 accumulo di frammenti di fo-—
raggio 0 cereali tra le lame, e guindi funziona con
particolare efficacia presentando basso attrito in-

terno, bassi sforzi di azionamento, elevata velocita

di taglio, & minime usure.
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L invenzione & esposta pid in dettaglio nel seguito
con 1 ‘aiuto delle figure 1 e 2 delle accluse tavole
di disegho che raffigurano schematicamente, in rap-
presentazione assonometrica, 1'esplosc ed il com-
plessivo di una wvariante esemplificati?a e noﬁ limi-
tativa dell 'invenzione stessa, della figura 3 che ne
raffigura una sezione trasversale, e della figura 4
che ne raffigqura parzialmente wn’'altra possibile
variante.

Con riferimento ai particolari delle figure sono in-
dicati la sbarra di controllo e comando { nella qua-
le sono stati praticati i fori 5, la sbarra di con-—
trallo e comando 2 munita dei denti raschiatori 9 e
provvista dei fori 6, 1 denti smontabili JF, raffigu-
rati in via rappresentativa e non limita{iva in nu-
mero di sei e provvisti dei fori %,i denti smontabi-
li 4, raffigurati in via rappresentativa e non limi-
tativa in numeroc di otto, dotati dell "imncavo 10 e
provvisti dei fori 8, la freccia bidirezionale 12
indicante la direzione del possibile moto alternato
della sbarra di controllo e comando 1, la freccia
bidirezionale 12 indicante la direzione del possibi-
le moto alternato della sbarra di controllo e coman-—
do 2, e la freccia 14 indicante la direzione di a-

vanzamento del dispesitivo nel campo di faoraggio o
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cereali.

In variante, come rappresentato nella figura 4, i

~denti 4 possono essere costruiti, per motivi di ri-

gidita e solidita, collegati a gruppi tra di loro
mediante le sbarrette 11 singole o multiple, rappre-
sentate, in via esemplificativa e non limitativa,
come singole e congiungenti i1 denti a gruppi di due.
Non sono  stati raffiguwati, perche ininfluenti ai
fini della presente invenzione, 1 dispositivi di
trasmissione del moto alternato alle sbarre‘di co-—
mando e controllo 1 e 2, ed i dispositivi d’'estre-
mita, contenimento, supporto, guida e regolazione
dell ‘assetto delle medesime sbarre sul campo durante
il lavoro, ed i dispositivi destihati a trattenere
la sbarra 2 entro gli incavi 10, edli dispositivi
destinati alla regolacione e recupero deli giochi, in
quanto tali dispositivi sono ben noti e fanno parte
dello stato della tecnica, come per lo stesso motivo
non  sono stati raf%iéurati il numero, i1l tipo, la
dimensione e la spece delle viti, dei bulloni =2 de-
gli altri digpositivi similari adopetati per 1 as-
semblaggio delle parti utilizzando i fori 5, &, 7,
ed B.

Con riferimento ai particolari delle figure, il fun-

zionamento del trovato pud essere cosi descritto: i
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denti 4 wvengono applicati alla sbarra 1 con viti,

_7_

bulloni o dispositivi similari utilizzando i fori S
ed 8, realizzando cosi una lama dentata,'ed i denti
3 vengono applicati alla sbarra 2 con.viti, bulloni
o dispositivi similari utilizzando i fori & e 7,
realizzando un'altra lama dentatag le due lame den-
tate cosi Dtténute vengono pol avvicinate introdu-
cendo la sbarra 2 negli incavi 10; animando con moto
alternato periodico secondo le frecce 12 e 13 una od
entrambe le lame dentate, si ottiene un moto relati-
vo alternato periodico dei denti delle due lame che
in tal modo trancianoc i foraggi od i cereali che ri-
mangona presi tra i denti stessi duramte 1 avanza-
mento del dispositivo sul campo nella direzione del-
la freccia 14.

Dal momento che tra i denti 4 non esistono collega-
menti anteriori alla sbarra 1 oppure, in variante,
alle sbarrette 11 (sbarra 1 & sbarrette 11 che ven-—
gorno guindi a Costituire_i fondi delle gole tra i
denti 4), ne segue che tra le lame non esistono su-
perftici affacciate formanti intercapedini continue
nei pressi delle zone di taglio ove possano rista-
gnare ed accumularsi frammenti di foraggio o cerea-
1i, salvo che tra la sbarra 2 ed il fondo degli in-

cavi 103 anche gueste zone sono pers tenute sgombre
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da detriti e frammernti dal movimento alternato rela-~
tivo éDmpiuto all ‘internc dei detti incavi dal denti
raschiatori 2 dei guali & munita la sbarré Z.

Ne consegue che il dispositivo descritto, non di-
sturbato dda accumuli di frammenti di foraggio o ce-
reali tra le lame, Ffunziona con particolare effica-
cia presentandoc basso attrito interno, bassi sforzi
di azionamento, elevata velocita di taglio, e minime
usure.

Naturalmente, fermi restando i principi del trovato,
i- particolari di costruzione quali 11 numero e la
dimensione dei denti 3 e 4 impiegati, 1 passi delle
dentature costruite con detti denti, passi che po-
tranno anche essere diversi nelle due lame, e la
conseguente lunghezza del dispositivo di taglio, il
tipo e la natura dei bordi dei medesimi denti, che
potranno essere seghettati o meno e riportati o me-
no, il numero, forma e dimensioni dei denti raschia-
tori 9, i1 pumero, forha e dimensioni delle sbarret-
te 11, ed il numero, spece e dimensione delle viti,
bulloni ed altri dispositivi similari e dei relativi
fori utilizzati per 1 'assemblaggio, potranno essere
ampiamente variati senza per questo uscire dalllam-—
bito della presente invenzione.

RIVENDIEAZIONT

o 4
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Dispositivo di taglio per falciatrici e mietitri-
¢i del tipo a coppia di lame dentate dotate di
moto relativo alternato 1 'una rispetto all "altra,
caratterizzato dal fatto che i fondi delle gole
tra un dente e 1’'altro di una lama si trovano a
livello diverso, nel senso della direzione di a-
vanzamento del dispositivo nel campo di ?Draggio
o cereali, dei fondi delle gole tra un dente e
1altro dell‘a}tra lama.

Dispositivo di taglio per falciatrici e.mietitrie
ci del tipo g coppia di lame dentate dotate di
moto relativo alternato 1 ‘una rispetto all altra,
caratterizrzato dal fatto che 1 denti 4 nmon sono
collegati tra di loro anteriormente alla posizio-
ne occupata dalla sbarra di supporto e comando 2.
Dispositivo di taglio per falciatrici e mietitri-
ci del tipo a copplia di lame dentate dotate di
moto relativo alternato 1 ‘una rispetto all altra
secondo una o pid delle rivendicazrioni preceden-
ti, caratterizzato dal fatto che i denti 4 sono
ctollegati tra di loro solamente mediante 1a‘sbar—
ra di supporto e comando 1 collocata posterior-
mente rispetfo alla posizione occupata dalla
sbarra di supporto e comando 2..

Dispositivo di taglio per falciatrici e mietitri-
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i del tipo a coppia di lame dentate dotate di
moto relativo alternato 1 'una rispetto all ‘altra
secando una o pida delle rivendicazioni preceden-
ti, caratterizzato dal fatto che_i denti 4 sono
tollegati tra di loro mediante 1la ébarra di sup-
porto e comando | e 1le sbarrette 11 collocate
posteriormehte ricspetto alla posizione occupata
dalla sbarra di supporto e comando 2.

Dispositivo di taglio per falciatrici e mietitri-
ci del tipo a coppia di lame dentate dotate di
moto relativo alternato 1'una rispetto all altra,
caratterizzato dalla presenza dei denti raschia-
tori 9 sulla sbarra di supporto & comando 2.
Dispositivo di taglio per falciatrici e mietitri-
i del tipo a coppia di lame déntate' dotate di
moto relativo alternato 1 'una rispetto all altra,
secandorquanto descritto nel testo ed illustrato
nei disegni.

tutto sostanzialmente come descritto ed illustra-—

to e per gli scopi specificati.
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