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요약

라디칼화합물이 애노드층(2)용 활물질(active material)로서 사용되어, 한층 높은 에너지밀도 및 한층 큰 용량을 갖는

신규의 안정한 2차전지를 제공한다. 사용된 라디칼화합물은 예를 들어, 10 21 spins/g 이상의 스핀농도를 갖는다.

대표도



등록특허  10-0413595

- 2 -

도 2

색인어

2차전지, 라디칼화합물, 스핀농도

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 2차전지 구성의 실시예를 나타내는 평면도이다.

도 2는 본 발명에 따른 2차전지 구성의 실시예를 나타내는 단면도이다.

도 3은 본 발명에 따른 실시예 1 내지 3 및 비교예 1에서 측정된 2차전지의 방전곡선을 나타낸다.

도 4는 본 발명에 따른 실시예 1에서 측정된 충전/방전곡선을 나타낸다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 한층 높은 에너지밀도(energy density)를 갖는 안정한 2차전지 및 거기에 사용되는 활물질(active materi

al)에 관한 것이다.

노트북형태(note-type)의 개인용 컴퓨터 및 모바일 전화기의 시장이 급속하게 팽창하고 있기 때문에, 이들 장치에 사

용되는 한층 높은 에너지밀도를 갖는 소형이며 대용량인 2차전지에 대한 요구가 증가되고 있다. 이 요구를 만족시키

기 위해, 리튬이온과 같은 전하캐리어로서 알칼리-금속이온들 위의 전하이동과 관련된 전기화학반응을 이용하는 2차

전지가 개발되고 있다. 그중에도, 리튬-이온 2차전지는, 한층 높은 에너지밀도를 갖는 안정하고 대용량인 2차전지로

서 다양한 전기장치 들에 사용되고 있다.

이와 같은 리튬-이온 2차전지는, 활물질들로서 양전극(캐소드)에는 리튬을 함유하는 전이금속산화물을, 음전극(애노

드)에는 탄소를 이용하고, 이들 활물질들로의 삽입반응 및 이들 활물질들로부터의 제거반응을 이용하여 충전 및 방전

을 수행한다.

그러나, 리튬-이온 2차전지는, 특히 양전극에서 비중이 큰 금속산화물을 이용하기 때문에, 단위중량당 2차전지용량

이 불충분하다. 따라서, 한층 가벼운 전극재료를 이용하는 대용량 2차전지를 개발하기 위한 시도들이 있어 왔다. 예를

들어, US특허 4,833,048 및 2715778은, 양전극에 이황화물결합을 갖는 유기화합물을 이용한 2차전지를 개시하고 

있는데, 2차전지의 원리로서 이황화물결합의 형성 및 분리와 관련된 전기화학적 산화-환원반응을 이용한다. 그 2차

전지는 주요 구성요소들로서 황 및 탄소와 같은 한층 작은 비중을 갖는 원소들을 포함하는 전극재료들을 이용한다. 

이들 재료들은 한층 높은 에너지밀도를 갖는 대용량 2차전지를 제공하는데에는 어느 정도 효과적이지만, 분리된 결합

의 재형성효율이 낮고, 충전 또는 방전 상태의 안정성이 충분하지 않은 것으로 나타난다.

더욱이, 전극재료로서 유기화합물 즉, 전도성중합체를 이용하는 2차전지도 제안되어 있다. 그 원리는 전도성중합체에

서 전해질이온들의 혼입(doping) 및 언도핑(undoping) 반응이다. 여기서 사용된 혼입반응은, 반대이온에 의한 전도성

중합체의 산화-환원에 의해 발생된 하전 솔리톤(solitons) 및 폴라론(polarons)과 같은 여기자(exciton)을 안정시키

는 반응이다. 한편, 여기서 사용된 바와 같이 언도 핑반응은, 상기 반응의 반대반응 및 반대이온에 의해 안정화된 여기

자가 전기화학적으로 산화되거나 환원되는 반응을 나타낸다. US특허 4,442,187은, 양전극 또는 음전극 재료로서 이

러한 전도성중합체를 이용하는 2차전지를 개시하고 있다. 2차전지는 탄소 및 질소와 같은 한층 낮은 비중의 원소로 

구성되어, 대용량 2차전지로서 개발되는 것이 기대되었다. 그러나, 전도성중합체는, 산화 또는 환원에 의해 발생된 여

기자가, ð-전자공액계의 넓은 영역에 걸쳐 비편재화되고, 서로 상호작용을 하는 성질을 갖는다. 그 결과, 발생된 여

기자의 농도가 제한되고, 이에 따라 2차전지의 용량도 제한된다. 따라서, 전극재료로서 전도성중합체를 사용하는 2차

전지는 중량감소에 관하여서는 효과적이지만, 용량의 증가에 관하여서는 효과가 충분하지 않다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상술한 바와 같이, 대용량 2차전지를 얻기 위한 시도로서 활물질을 함유하는 전이금속을 이용하지 않는 2차전지에 대

한 다양한 제안들이 있었다. 그러나, 한층 높은 에너지밀도 및 대용량을 갖는 안정한 2차전지를 제공하지는 못했다.
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상술한 바와 같이, 양전극으로서 전이금속을 이용하는 리튬-이온 2차전지에서는, 원소의 비중이 너무 높아 일반적으

로 사용되는 것보다 한층 높은 용량을 갖는 2차전지를 제조하는 것이 이론상 어려운 것이었다. 따라서, 본 발명의 목

적은, 한층 높은 에너지밀도 및 한층 큰 용량을 갖는 신규하고 안정한 2차전지를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 문제를 해결하기 위해, 본 발명은 다음을 제공한다:

[1] 적어도 양전극, 음전극 및 전해질을 포함하고, 양전극 및 음전극 중 적어도 하나에서 활물질이 라디칼화합물을 함

유하는 2차전지;

[2] 적어도 양전극, 음전극 및 전해질을 포함하고, 양전극 및 음전극 중 적어도 하나에서 활물질이 라디칼화합물인 2

차전지;

[3] 적어도 양전극, 음전극 및 전해질을 포함하고, 양전극 및 음전극 중 적어도 하나에서 활물질이, 적어도 하나는 라

디칼화합물인 2 이상의 재료로 이루어지는 2차전지;

[4] 활물질의 전극반응을 이용하고, 양전극 및 음전극 중 적어도 하나에서 전극반응은 반응물 또는 생성물이 라디칼

화합물인 2차전지; 또

[5] 활물질의 전극반응을 이용하고, 2 이상 전극반응은 양전극 및 음전극 중 적어도 하나에서 발생하고, 반응중 적어

도 하나는 반응물 또는 생성물이 라디칼화합물인 2차전지이다.

본 발명에서, 양전극은 캐소드를 의미하고 음전극은 애노드를 의미한다.

상기 2차전지에서, 활물질은 양전극 활물질일 수 있다.

상기 2차전지에서, 전극반응은 양전극에서 있을 수 있다.

상기 2차전지에서, 양전극에서의 전극반응은 라디칼화합물이 반응물인 방전반응일 수 있다.

상기 2차전지에서, 양전극에서의 전극반응은 라디칼화합물이 생성물인 방전반응일 수 있다.

상기 2차전지에서, 방전반응은 라디칼화합물과 전해질양이온간의 결합을 형성하는 것일 수 있다.

상기 2차전지에서, 방전반응은 라디칼화합물과 전해질음이온간의 결합을 분해하는 것일 수 있다.

상기 2차전지에서, 전해질양이온은 리튬이온일 수 있다.

상기 2차전지에서, 라디칼화합물은 10 21 스핀/g 이상의 스핀농도를 갖을 수 있다.

상기 2차전지에서, 라디칼화합물은 중성라디칼화합물일 수 있다.

상기 2차전지에서, 라디칼화합물은 안정한 라디칼화합물일 수 있다.

상기 2차전지에서, 라디칼화합물의 예들에는 다음이 포함된다:

화학식 1a

화학식 2a

여기서, X 1 및 X 2 는, 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미

노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중 에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함

유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 

실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기

는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; 

X 1 및 X 2 가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이

드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는 미치환

일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일

하거나 다를 수 있고; 함께 취해진 X 1 및 X 2 는 고리를 형성할 수 있고;
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화학식 3a

여기서 R은 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로

겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕

시 카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X가 

지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 

산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 때, 방향

족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있

고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕

시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질

소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있고; 알킬 R은 터

-부틸일 수 있고;

화학식 4a

여기서 R 1 및 R 2 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕

소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; R 1 및 R 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X 2 는 지방

족기, 방향족 기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐

또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는

불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자

들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 

산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 히드록시를 함유

할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 

시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기들은 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실

리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X

2 은 고리를 형성할 수 있고; 알킬 R 1 및 R 2 모두는 메틸일 수 있고;

화학식 5a

여기서 R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; R 1 내지 R 4 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X 2 는 

지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할

로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화

또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐
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원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 

있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 히드록시를 

함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보

닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기들은 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황,

실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및

X 2 은 고리를 형성할 수 있고; 알킬 R 1 내지 R 4 모두는 메틸일 수 있다.

라디칼화합물은 화학식 6a(일반식 (A6))로 나타낸 니트록실라디칼화합물일 수 있고, 니트록실라디칼기에서 질소원

자는 적어도 하나의 아릴에 결합된다:

화학식 6a

여기서 Ar은 치환 또는 미치환일 수 있는 아릴이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나

를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미

노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족

기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 

및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있

고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 

히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니

트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원

자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있고; 아릴은 치환 또는 미치환 페닐일 수 있다.

라디칼화합물은 화학식 7a(일반식 (A7))로 나타낸 치환 또는 미치환 헤테로 고리를 형성하는 화합물이다:

화학식 7a

여기서, X는 탄소, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인 또는 붕소원자이고, X가 동일하거나 다르다면; X는 포화 또는 불포화 결

합들을 통해 결합될 수 있고; X는 어떤 치환기와도 결합을 형성할 수 있고; 이 화합물은 선형, 환형 또는 분지형일 수 

있는 중합체일 수 있고; n은 양단을 포함하는 2 내지 10의 정수이다.

상기 라디칼화합물은, 화학식 8a(일반식 (A8))로 나타낸 피페리딘옥실고리구조를 갖는 니트로실라디칼화합물일 수 

있다:

화학식 8a
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여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소,

질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있다.

상기 라디칼화합물은, 화학식 9a(일반식 (A9))로 나타낸 피롤리딘옥실고리구조를 갖는 니트록실라디칼화합물일 수 

있다:

화학식 9a

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소,

질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있 다.

상기 라디칼화합물은, 화학식 10a(일반식 (A10))로 나타낸 피롤린옥실고리구조를 갖는 니트록실라디칼화합물일 수 

있다:

화학식 10a

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함 유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소

, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있다.
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상기 라디칼화합물은, 화학식 11a(일반식 (A11))로 나타낸 니트로닐니트록사이드화합물일 수 있다:

화학식 11a

여기서, X 1 내지 X 3 는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아

미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 내지 X 3 가 지방족기를 

함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 

황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 내지 X 3 가 방향족기를 함유할 때, 방

향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 

있고; X 1 내지 X 3 가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형 성할 수 있고; X 1 내지 X 3 가 알콕시

, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또

는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 내지 X

3 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 내지 X 3 는 고리를 형성할 수 있다.

상기 2차전지에서, 라디칼화합물은 중합체일 수 있다.

중합체는, 예를 들어 주쇄(main chain)로서 폴리아세틸렌 또는 폴리페닐렌-비닐렌을 갖는 중합체일 수 있다.

상기 2차전지에서, 라디칼화합물은 옥시라디칼화합물을 포함할 수 있다.

옥시라디칼화합물은 예를 들어 아릴옥시라디칼화합물일 수 있다.

아릴옥시라디칼화합물의 예들에는, 아릴폴리옥시라디칼기, 터-부틸기 또는 디-터-부틸페녹시라디칼기를 갖는 것들

이 포함된다.

상기 2차전지에서, 옥시라디칼화합물은 세미-퀴논을 함유하는 것일 수 있다.

상기 2차전지에서, 옥시라디칼화합물은 염기성용매에서 용해도가 낮은 화합물일 수 있다.

상기 2차전지에서, 옥시라디칼화합물은 중합체라디칼화합물일 수 있다.

중합체라디칼화합물의 예들에는, 폴리올레핀, 폴리아세틸렌 또는 폴리페닐렌구조를 갖는 화합물이 포함될 수 있다. 

특히, 바람직하게 사용된 중합체들은 5원환(five-membered) 방향족 헤테로고리구조를 갖는 중합체 및 3차원 네트

워크구조를 갖는 중합체화합물일 수 있다.

2차전지에서, 라디칼화합물은 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 포함할 수 있다.

2차전지에서, 라디칼화합물은 산화된 형태의 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 포함할 수 있다.

2차전지에서, 라디칼화합물은 환원된 형태의 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 포함할 수 있다.

질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물의 예들에는 다음이 포함될 수 있다:

화학식 1c(C1)로 나타낸 3가 페다질기(pherdazyl group) 또는 화학식 2c(C2)로 나타낸 4가 페다질기상에 라디칼을 

갖는 화합물;

화학식 1c
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화학식 2c

화학식 3c(C3) 또는 4c(C4)로 나타낸 트리페닐페다질기를 갖는 화합물;

화학식 3c

화학식 4c

화학식 5c(C5)로 나타낸 3가 히드라질기상에 라디칼을 갖는 화합물;

화학식 5c

화학식 6c(C6)로 나타낸 3가 히드라질기상에 라디칼을 갖는 화합물;

화학식 6c
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여기서 R 1 내지 R 5 은 독립적으로 수소, 치환 또는 미치환 지방족 또는 방향족 탄화수소, 할로겐, 히드록시, 니트로,

니트로소, 시아노, 알콕시, 아릴옥시, 알콕시카르보닐, 아릴옥시카르보닐, 아실 또는 카르복실을 나타낸다.

질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 디페닐피크릴히드라질일 수 있다.

질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 7c(일반식 (C7))로 나타낸 아미노트리아진구조를 갖는 화합물일 수 있

다.

화학식 7c

여기서 R 6 은 수소, 치환 또는 미치환 지방족 또는 방향족 탄화수소, 할로겐, 히드록시, 니트로, 니트로소, 시아노, 알

콕시, 아릴옥시, 알콕시카르보닐, 아릴옥시카르보닐, 아실 또는 카르복실 또는 옥소 라디칼을 나타낸다.

질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 중합체일 수 있다. 예를 들어, 반복 단위로서 화학식 7c(일반식 (C7))로 나타낸

아미노트리아진구조를 갖는 중합체일 수 있다.

또한 본 발명은 다음의 2차전지용 활물질을 제공한다:

[1] 라디칼화합물을 포함하는 2차전지용 활물질;

[2] 전극반응에서 활물질로부터의 반응물 또는 생성물이 라디칼화합물인 2차전지에서의 전극반응과 관련된 2차전지

용 활물질.

상기 2차전지에서, 라디칼화합물의 스핀농도는 10 21 스핀/g 이상이다.

2차전지용 활물질은 2차전지의 양전극에서 사용될 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 화학식 1a(A1)로 나타낸 관능기를 갖는 니트록실라디칼화합물을 함유

할 수 있다.

(화학식 1a)

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 화학식 2a(일반식 (A2))로 나타낸 니트록실라디칼화합물을 함유할 수 

있다:

(화학식 2a)

여기서, X 1 및 X 2 는, 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미

노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유

한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실

리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 

치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1

및 X 2 가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 

카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는 미치환일 수

있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 

다를 수 있고; 함께 취해진 X 1 및 X 2 는 고리를 형성할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 화학식 3a(일반식 (A3))로 표현되고, 니트록실라디칼에서 질소원자가 

적어도 하나의 알킬에 결합된 니트록실라디칼화합물일 수 있다:

(화학식 3a)
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여기서 R은 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로

겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕

시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X가 지

방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산

소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 때, 방향족

기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고

; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시

카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소

, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 알킬기는 터-부틸일 수 있고;

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은, 화학식 4a(일반식 (A4))로 표 현되고, 니트록실라디칼에서 질소원자가 

적어도 2개의 알킬기에 결합되는 니트록실라디칼화합물일 수 있다.

(화학식 4a)

여기서 R 1 및 R 2 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕

소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; R 1 및 R 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X 2 는 지방

족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 

또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는

불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자

들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 

산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 히드록시를 함유

할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 카르 복실, 알콕시카르보닐, 

시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기들은 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실

리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X

2 은 고리를 형성할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 알킬 R 1 및 R 2 모두는 메틸일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 화학식 5a(일반식 (A5))로 표현되고, 니트록실라디칼에서 질소원자가 

적어도 2개의 알킬에 결합된 2개의 탄소원자에 결합된 니트록실라디칼화합물일 수 있다:

(화학식 5a)

여기서 R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; R 1 내지 R 4 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X 2 는 

지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할

로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화

또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐

원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 

있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 히드록시를 

함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보

닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기들은 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황,

실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및

X 2 은 고리를 형성할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 알킬 R 1 내지 R 4 모두는 메틸일 수 있다.
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상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 화학식 6a(일반식 (A6))로 표현되고, 니트록실라디칼에서 질소원자가 

적어도 하나의 아릴에 결합된 니트록실라디칼화합물일 수 있다:

(화학식 6a)

여기서 Ar은 치환 또는 미치환일 수 있는 아릴이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나

를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미

노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족

기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 

및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있

고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 

히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니

트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원

자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 아릴은 치환 또는 미치환 페닐일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 화학식 7a(일반식 (A7))로 나타 낸 치환 또는 미치환 헤테로고리를 형성

할 수 있다.

(화학식 7a)

여기서, X는 탄소, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인 또는 붕소원자이고, X가 동일하거나 다르다면; X는 포화 또는 불포화 결

합들을 통해 결합될 수 있고; X는 어떤 치환기와도 결합을 형성할 수 있고; 이 화합물은 선형, 환형 또는 분지형일 수 

있는 중합체일 수 있고; n은 양단을 포함하는 2 내지 10의 정수이다.

상기 2차전지용 활물질에서, 니트록실라디칼화합물은, 화학식 8a(일반식 (A8))로 나타낸 피페리딘옥실고리구조를 갖

는 것일 수 있다:

(화학식 8a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소,

질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 니트록실라디칼화합물은 화학식 9a(일반식 (A9))로 나타낸 피롤리딘옥실고리구조를 갖

는 것일 수 있다:
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(화학식 9a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소,

질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있 다.

상기 2차전지용 활물질에서, 니트록실라디칼화합물은 화학식 10a(일반식 (A10))으로 나타낸 피롤린옥실고리구조를 

갖는 것일 수 있다:

(화학식 10a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함 유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소

, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있다.

2차전지용 상기 활물질에서, 상기 라디칼화합물은 화학식 11a(일반식 (A11))로 나타낸 니트로닐니트록사이드를 형

성하는 화합물일 수 있다:

(화학식 11a)

여기서, X 1 내지 X 3 는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아

미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 내지 X 3 가 지방족기를 

함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 

황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 내지 X 3 가 방향족기를 함유할 때, 방

향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 
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있고; X 1 내지 X 3 가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형 성할 수 있고; X 1 내지 X 3 가 알콕시

, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또

는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 내지 X

3 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 내지 X 3 는 고리를 형성할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 니트록실라디칼화합물은 중합체화합물일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 중합체화합물은 주쇄로서 폴리아세틸렌을 갖는 것일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 중합체화합물은 주쇄로서 폴리페닐렌-비닐렌을 갖는 것일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 옥시라디칼화합물을 포함할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 옥시라디칼화합물의 아릴옥시라디칼화합물일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 아릴옥시라디칼화합물은 아릴폴리옥시라디칼기를 포함할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 아릴옥시라디칼화합물은 터-부틸기를 포함할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 아릴옥시라디칼화합물은 디-터-부틸페녹시라디칼기를 포함할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 옥시라디칼화합물은 세미-퀴논을 함유하는 것일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 옥시라디칼화합물은 염기성용매에서 용해도가 낮은 화합물일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 옥시라디칼화합물은 중합체라디칼화합물일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 중합체라디칼화합물은 폴리올레핀구조를 갖는 것일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 중합체라디칼화합물은 폴리아세틸구조를 갖는 것일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 중합체라디칼화합물은 폴리페닐렌구조를 갖는 것일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 중합체라디칼화합물은 5원환 방향족 헤테로고리구조를 갖는 것일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 중합체 라디칼화합물은 3차원 네트워크구조를 갖는 것일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 포함할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 산화된 형태의 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 포함할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물은 환원된 형태의 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 포함할 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 1c(C1)으로 나타낸 3가 페다질기 또는 화

학식 2c(C2)로 나타낸 4가 페다질기상에 라디칼을 갖는 화합물일 수 있다:

(화학식 1c)

(화학식 2c)

상기 2차전지용 활물질에서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은, 화학식 3c(C3) 또는 4c(C4)로 나타낸 트리페닐

페다질기를 갖는 것일 수 있다:

(화학식 3c)

(화학식 4c)
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상기 2차전지용 활물질에서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은, 화학식 5c(C5)로 나타낸 3가 히드라질기상에 라

디칼을 갖는 화합물일 수 있다:

(화학식 5c)

상기 2차전지용 활물질에서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은, 화학식 6c(C6)로 나타낸 3가 히드라질기상에 라

디칼을 갖는 화합물일 수 있다:

(화학식 6c)

여기서 R 1 내지 R 5 은 독립적으로 수소, 치환 또는 미치환 지방족 또는 방향족 탄화수소, 할로겐, 히드록시, 니트로,

니트로소, 시아노, 알콕시, 아릴옥시, 알콕시카르보닐, 아릴옥시카르보닐, 아실 또는 카르복실을 나타낸다.

상기 2차전지용 활물질에서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 디페닐피크릴히드라질일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 7c(일반식 (C7))로 나타낸 아미노트리아

진구조를 갖는 화합물일 수 있다:

(화학식 7c)

여기서 R 5 은 수소, 치환 또는 미치환 지방족 또는 방향족 탄화수소, 할로겐, 히드록시, 니트로, 니트로소, 시아노, 알

콕시, 아릴옥시, 알콕시카르보닐, 아릴옥시카르보닐, 아실, 카르복시 또는 옥소 라디칼을 나타낸다.

상기 2차전지용 활물질에서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 중합체화합물일 수 있다.

상기 2차전지용 활물질에서, 아미노트리아진구조를 갖는 화합물은 반복단위로서 화학식 7c(일반식 (C7))로 나타낸 

아미노트리아진구조를 갖는 중합체화합물일 수 있다

본 발명은, 라디칼화합물이 전극활물질로서 사용되는 새로운 메카니즘에 기초한 2차전지를 제공한다. 라디칼화합물

이 탄소, 수소 및 산소와 같은 한층 가벼운 재료들로 이루어질 때, 중량당 고에너지밀도를 갖는 2차전지를 제공하는 

것이 기대된다. 더욱이, 라디칼자리(radical site)만이 2차전지에서 반응에 기여하기 때문에, 본 발명은 사이클특성이 

활물질의 확산과 무관한 안정한 2차전지를 제공할 수 있다. 게다가, 반응성 홀전자가 라디칼화합물에서 라디칼원자상

에 편재되기 때문에, 반응자리(reaction site)의 농도가 증가되어 대용량 2차전지를 제공한다. 본 발명은 충전 및 방전

을 수행하는 2차전지 및 2차전지용 활물질에 적용되기에 적절하다.

여기서 사용된 전극 활물질은 충전 및 방전반응과 같은 전극반응에 직접적으로 기여하는 물질을 가리키며, 2차전지

시스템에서 주요한 역할을 한다. 본 발명에서의 활물질은, 양전극 또는 음전극 활물질로서 사용될 수 있으나, 경량을 

특징으로 하고 금속산화물계와 비교해서 양호한 에너지밀도를 갖기 때문에 양전극 활물질로서 사용되는 것이 바람직

하다.

안정성면에서, 양전극에서 전극반응중, 방전동안의 전극반응은 라디칼화합물 이 반응물질인 것이 바람직하다. 더욱

이, 반응에서 반응생성물이 전해질 양이온과 결합을 형성할 수 있을 때, 한층 더 향상된 안정성이 기대된다. 어떤 형태

의 전해질 양이온도 사용될 수 있고, 특히 리튬이온이 용량면에서 바람직하다.
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여기서 사용된 바와 같이, 반응물은 화학반응이 실시되고 장시간 안정하게 존재하는 물질을 의미하는 반면, 생성물은

장시간 안정하게 존재하는 화학반응의 결과 형성된 물질을 의미한다. 본 발명에서, 반응물 또는 생성물은 라디칼화합

물이다. 따라서, 본 발명은, 라디칼이 전극반응의 과정에서 반응중간물로서 단시간동안 형성되는 시스템을 포함하지 

않는다.

통계학적 기계론에 따라, 어떤 화학물질도 실온에서 라디칼-형태의 종들을 함유할 수 있다. 그러나, 본 발명에서는, 

라디칼들이 2차전지에서 활물질로서 기능하는 범위내로 존재하는 것이 중요하다. 예를 들어, US 2,715,778은 전극

활물질로서 라디칼 농도가 약 10 8 스핀/g인 폴리아닐린, 폴리피롤, 폴리티오펜 및 이황화물과 같은 유기화합물을 개

시하고 있다.

대조적으로, 본 발명에서의 라디칼화합물의 농도는, 2차전지에서의 용량면에서 10 19 스핀/g이상을 유지하는 것이 

바람직하고, 10 21 스핀/g 이상이 보다 바람직하다.

일반적으로, 라디칼농도는 스핀농도로서 표현될 수 있다. 즉, 스핀농도는 단위중량당 홀전자(라디칼)의 수를 의미하

는데, 예를 들어 전자스핀공명스펙트럼(이하, "ESR"스펙트럼이라고 함)에서 흡수영역강도로부터 다음 과정에 의해 

측정된다. 첫째, EST분광법에 의해 측정되는 샘플은, 예를 들어 모타의 분쇄에 의해 분말화되어, 샘플은 표피효과 즉,

마이크로파가 샘플을 통과하지 않는 현상이 무시될 수 있는 입자크기로 분쇄된다. 분말화된 샘플의 일정양은, 내부직

경이 2mm 이하, 바람직하게는 1 내지 0.5mm이고, 10-5mmHg 이하로 배기된 석영유리모세관에 채워지고, 밀봉되

고 ESR분광법이 실시된다. EST분광법은 모델 JEOL-JES-FR30 ESR 분광기와 같은 기구를 이용하여 수행될 수 있

다. 스핀농도는 얻어진 EST신호를 2번 통합하고 검정곡선과 비교해서 측정될 수 있다. 스핀농도가 정확하게 측정될 

수 있는 한 분석기 또는 측정조건에 대한 제한은 없다. 상술한 바와 같이, 라디칼화합물의 스핀농도는 예를 들어 전자

스핀공명분광법에 의해 평가될 수 있다. 라디칼화합물에서 하전상태는, 용이한 충전/방전 반응의 면에서 중성이 바람

직하다. 2차전지의 안정성을 위해, 라디칼화합물은 안정한 것이 바람직하다. 여기서 사용된 안정한 라디칼은 라디칼

형태를 장시간 유지하는 화합물을 가리킨다. 라디칼수명이 길수록 좋지만, 라디칼 자체의 반응성과 같은 다양한 요소

들 및 용매와 같은 주위조건들에 좌우된다.

라디칼은 홀전자를 갖는 화학종들이고, 화학종들을 갖는 화합물은 라디칼화합물이다. 라디칼은 일반적으로 반응성이

높고, 다양한 반응에서 중간물로서 발생되는 흔히 불안정한 종들이다. 불안정한 라디칼은 반응계에 존재하는 주위 물

질과 결합을 형성하여 일정수명내에 소멸한다.

그러나, 몇몇 안정한 라디칼들은, 주위의 물질과 결합을 형성하지 않고 상대적으로 장기간 안정하게 존재한다. 이들 

화합물들은, 유기보호기를 갖는 입체장애 에 의하거나 ð-전자의 비편재화에 의해 라디칼을 안정화시킨다. 본 발명의

전극활물질은, 장기간 즉, 1초 이상동안 전자스핀공명분광법에 의해 측정된 10 19 내지 10 23 의 스핀/g의 스핀농도

를 일반적으로 나타내는 이런 화합물을 이용한다.

특히, 여기서 안정한 라디칼화합물은, 평형상태에서 10 21 스핀/g 이상의 스핀농도가 1초 이상 유지되는 화합물이다.

여기서 라디칼화합물은 미결합된 핸드(hand)로서 홀전자를 갖는 화합물이어서, 내부전자껍질에 안정한 홀전자를 갖

는 전이금속화합물을 포함하지 않는다.

일반적으로, 2차전지에서 전극활물질은 출발상태 및 전극반응에 따라 산화 또는 환원형태를 가질 수 있고, 본 발명에

서는 활물질이 출발상태 또는 산화 또는 환원된 양 상태에서의 라디칼화합물을 포함한다. 충전/방전 메커니즘은 명확

하게 이해되지 않지만, 활물질에서 라디칼기가 축적전하를 위한 전극반응에 의해 라디칼 또는 이온상태로 가역적으로

변화되는 것으로 추정된다. 더욱이, 본 발명에서는 옥시라디칼화합물이 양전극 또는 음전극에서의 전극반응에 직접

적으로 기여하여, 활물질로서 사용되는 전극은 양전극 및 음전극 중 하나로 제한되지 않는다. 그러나, 라디칼화합물은

, 에너지밀도면에서 양전극에서 전극 활물질로서 사용되는 것이 바람직하다. 안정성을 위해, 양전극에서 전극반응중 

방전동안 전극반응에서는 라디칼화합물이 반응물이다. 더욱이, 이 반응에서 생성물은 전해질염의 양이온과 결합을 

형성하였을 때, 더욱 향상된 안정성이 기대될 수 있다. 여기서, 전해질양이온에 대한 제한은 없지만, 리튬이온이 용량

면에서 바람직하다.

본 발명에서 라디칼화합물의 예들에는, 니트록실라디칼기, 옥시라디칼화합물, 황라디칼을 갖는 화합물, 질소원자상에

라디칼을 갖는 화합물 및 탄소라디칼을 갖는 화합물이 포함된다.

니트록실라디칼화합물

니트록실라디칼화합물은 특히 양호한 라디칼 안정성을 나타낸다. 니트록실라디칼화합물은 화학식 1a(A1)으로 나타

낸 니트록시라디칼기를 갖는 화합물을 가리킨다.

(화학식 1a)

니트록실라디칼기는, 산소와 질소간의 결합을 갖는 니트록사이드기를 형성하는 산소원자가 홀전자를 갖는 치환기이

다. 일반적으로, 라디칼화합물은 높은 반응성 화학종들이다. 따라서, 종종 불안정하고 주위물질과 상호작용하여 일정

수명내에 소멸된다. 그러나, 니트록실라디칼화합물에서는, 산소원자상의 홀전자가 질소원자상의 전자끄는 기(electr

oattracting group)에 의해 안정화된다.

옥시라디칼화합물

옥시라디칼화합물은, 홀전자를 갖는 산소원자를 포함하는 치환기를 갖는 화합물이다. 일반적으로, 옥시라디칼은 높은

반응성의 화학종들이다. 따라서, 종종 불안정하고 주위물질과 상호작용해서 일정수명내에 소멸하지만, 공명효과, 입
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체장 애 및 용매화조건들에 따라 안정화될 수 있다. 이들 안정한 옥시라디칼화합물들의 몇몇은, 전자스핀공명분광법

에 의해 측정된 10 19 내지 10 23 스핀/g의 스핀농도를 장시간동안 나타낼 수 있다.

옥시라디칼화합물이 탄소, 수소 및 산소와 같은 한층 가벼운 재료들로 이루어질 때, 단위중량당 에너지밀도를 갖는 2

차전지가 제공될 수 있다. 더욱이, 옥시라디칼자리만이 본 발명에 따른 2차전지에서 반응에 기여하기 때문에, 전지는 

활물질의 확산에 따른 사이클특성들과 무관하게 안정할 수 있다. 게다가, 전극활물질로서 반응하는 홀전자는, 옥시라

디칼화합물에서 라디칼원자상에 편재되어, 반응자리로서 옥시라디칼의 농도는 증가될 수 있어, 한층 높은 에너지밀

도를 갖는 대용량 2차전지를 제공한다.

질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물

질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은, 홀전자를 갖는 질소원자를 포함하는 치환기를 갖는 화합물이다. 일반적으로, 

라디칼은 높은 반응성의 화학종들이다. 따라서, 종종 불안정하고 주위물질과 상호작용하여 일정수명내에 소멸되지만,

공명효과, 입체장애 및 용매화조건들에 따라 안정화될 수 있다. 질소원자상에 라디칼을 갖는 이들 안정한 화합물들의

몇몇은, 전자스핀공명분광법에 의해 측정된 10 19 내지 10 23 스핀/g의 스핀농도를 장시간동안 나타낼 수 있다.

바람직한 실시형태의 상세한 설명

전극구성재료들

본 발명에 따른 2차전지는,

(i) 활물질로서 라디칼화합물을 포함하는 재료를 이용하거나,

(ii) 라디칼화합물이 반응물 또는 생성물인 전극반응을 이용한다.

상기 (ii)에서 전극반응은, 라디칼화합물이 반응물 또는 생성물인 방전반응일 수 있다. 라디칼화합물이 반응물인 방전

반응은, 예를 들어 라디칼화합물과 전해질양이온간의 결합을 형성하는 것일 수 있다. 라디칼화합물이 생성물인 방전

반응은, 예를 들어 라디칼화합물과 전해질양이온간의 결합을 분해하는 것일 수 있다.

본 발명에 사용된 라디칼화합물들의 예들에는, 화학식 1 내지 3으로 나타낸 니트록실라디칼화합물들; 화학식 4 내지 

6으로 나타낸 중합체니트록실라디칼화합물들; 화학식 7 및 8로 나타낸 페녹실라디칼화합물들; 화학식 9 및 10으로 

나타낸 중합체페녹실라디칼화합물들; 화학식 11 내지 13으로 나타낸 히드라질라디칼화합물들; 화학식 14 및 15로 

나타낸 히드라질라디칼화합물들; 탄소라디칼화합물들; 황라디칼화합물들; 및 붕소라디칼화합물들이 포함된다. 그것

은 저분자량 또는 중합체화합물일 수 있다. 그것은 상기 화합물 중 하나가 존재하는 중합체화합물일 수 있다. 더욱이, 

2이상의 라디칼화합물들이 혼합될 수 있다. 화학식 16에서 나타난 바와 같이, 충전에 의해 리튬을 방출하는 라디칼화

합물을 형성하는 물질이 사용될 수 있다.

여기서 사용된 바와 같이 중합체화합물은, 분자간의 상호작용때문에 저분자량화합물과 비교해서 다양한 용매들에서 

불용성을 나타내는 고분자량을 갖는 중합체들의 집합이다. 따라서, 2차전지가 중합체라디칼화합물을 이용하여 형성

될 때, 전극으로부터의 용출(elution)이 최소화되어 양호한 안정성을 제공한다. 본 발명에서는, 활물질로서 라디칼화

합물이 충전/방전동안 전극에 보유되는 것이 필수적이다. 따라서, 라디칼화합물은 전해질용액을 구성하는 염기성 용

매에서는 불용성인 것이 바람직하다. 그러나, 대용량 2차전지를 형성할 때, 활물질에 대한 전해질 또는 전해질용액의 

양은 너무 작아서 약 1g이하(용매 100g의 용질의 양(그램))의 용해도를 갖는 불용성라디칼화합물이 전극상에 안정하

게 보유될 수 있다.

화학식 1

화학식 2
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화학식 3

화학식 4

화학식 5

화학식 6

화학식 7
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화학식 8

화학식 9

화학식 10

화학식 11

화학식 12
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화학식 13

화학식 14

화학식 15

화학식 16

본 발명에서는, 활물질로서 라디칼화합물이 양전극 및 음전극 층 모두 또는 그 중 하나에 사용된다. 층들중 하나에 그

것을 사용할 때, 2차전지의 활물질로서 공지된 7재료가 다른 전극층에 사용될 수 있다. 이러한 종래의 재료의 예들에

는, 음전극층에 라디칼화합물을 사용할 때, 양전극층으로서 금속산화물입자, 이황화화합물 및 전도성중합체들이 포함

된다. 여기서, 금속산화물의 예들에는, 망간산리튬(lithium manganate) 또는 LiMnO 2 과 Li x Mn 2 O 4 (0＜x＜2)

와 같은 첨정석(spinel) 구조를 갖는 망간산리튬, MnO 2 , LiCoO 2 , LiNiO 2 및 Li x V 2 O 5 (0＜x＜2)이 포함된

다. 전도성중합체의 예들에는, 폴리아세틸렌, 폴리페닐렌, 폴리아닐린 및 폴리피롤이 포함된다.

본 발명에서, 양전극층을 위한 이들 재료들은 단독으로 또는 2이상의 조합으로 사용될 수 있다. 라디칼화합물은 착체

(complex) 활물질로서 사용되는 공지의 활물질과 혼합하여 사용될 수 있다.

한편, 양전극에서 라디칼화합물을 사용할 때, 음전극층을 위한 재료의 예들에는, 흑연 및 무정형 탄소와 같은 탄소재

료들, 리튬금속 또는 리튬합금, 탄소를 폐색(occluding)하는 리튬이온 및 전도성중합체들이 포함된다. 이들 재료들은 

막, 벌크, 입자화된 분말, 섬유 및 박편(flake)와 같은 적절한 형태로 채용될 수 있다.
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본 발명에서는, 전도성 보조재료 또는 이온-전도성 보조재료가, 라디칼화합물을 포함하는 전극층을 형성하는 동안 

임피던스를 감소시키기 위해 첨가될 수 있다. 이러한 물질의 예들에는, 이온-전도성보조물질로서 젤전해질 및 고체전

해질 뿐만 아니라, 전도성보조물질로서 흑연, 카본블랙 및 아세틸렌블랙과 같은 탄소질의 입자들 및 폴리아닐린, 폴리

피롤, 폴리티오펜, 폴리아세틸렌 및 폴리아센과 같은 전도성중합체들이 포함된다.

본 발명에서, 결합제(binder)가 구성요소들간의 결합을 강화하기 위해 사용될 수 있다. 결합제의 예들에는, 폴리비닐

리덴플루오라이드, 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌과의 공중합체, 비닐리덴플루오라이드와 테트라

플루오로에틸렌의 공중합체, 폴리테트라플루오로에틸렌, 스틸렌과 부타디엔의 공중합체고무 및 폴리프로필렌, 폴리

에틸렌 및 폴리이미드와 같은 수지결합제들이 포함된다.

본 발명에서는, 촉매가 전극반응을 촉진하기 위해 사용될 수 있다. 촉매의 예들에는, 폴리아닐린, 폴리피롤, 폴리티오

펜, 폴리아세틸렌 및 폴리아센과 같은 전도성중합체들; 피리딘유도체들, 피롤리돈유도체들, 벤즈이미다졸유도체들, 

벤조티아졸유도체들 및 아크리딘유도체들과 같은 염기성화합물들; 금속-이온착체들이 포함된다.

본 발명은, 양전극 및 음전극 중 적어도 하나에서 활물질이 라디칼화합물을 포함하는 것을 특징으로 하지만, 양에 대

한 제한은 없다. 그러나, 2차전지의 용량은 함유된 라디칼화합물의 양에 좌우되기 때문에, 함량은 본 발명의 효과를 

충분히 달성하기 위해 1wt% 이상이 바람직하다. 함량이 한계보다 낮으면, 고에너지 밀도 및 대용량이라는 본 발명의 

효과를 충분하게 얻을 수 없게 된다.

2차전지의 구조

본 발명에 따른 2차전지는, 예를 들어 도 1에 나타난 바와 같은 구성을 갖는데, 음전극층(1) 및 양전극층(2)이 전해질

을 함유하는 분리막(5)을 사이에 두고 적층된다. 본 발명에서는, 음전극층(1) 또는 양전극층(2)에 사용된 활물질이 라

디칼화합물이다.

도 2는 적층된 2차전지의 단면도이고, 양전극콜렉터(4), 양전극층(2), 전해질을 함유하는 분리막(5), 음전극층(1) 및 

음전극콜렉터(3)가 순차적으로 적층된다. 본 발명에서는, 양전극 및 음전극층들이 적절하게 적층될 수 있다; 예를 들

어, 2차전지는 다층라미네이트(multi-layer laminate), 양측에 층들을 갖는 콜렉터들의 조합 및 롤드라미네이트(rolle

d laminate)일 수 있다.

음전극콜렉터(3) 및 양전극콜렉터(4)는, 예를 들어 니켈, 알루미늄, 동, 금, 은, 알루미늄합금 및 스테인리스스틸로 만

들어진 금속박(metal foil) 또는 금속판; 메시전극(mesh electrode); 및 탄소전극일 수 있다. 콜렉터는 촉매로서 활성

일 수 있거나 활물질이 콜렉터에 결합된 화학제품일 수 있다. 다공성막 또는 부직포구조로 만들어진 분리막은, 상기 

양전극이 음전극과 접촉하는 것을 방지하기 위해 사용될 수 있다.

분리막(5)에 함유된 전해질은 전극들 즉, 음전극(1) 및 양전극(2)간에 하전된 캐리어들을 이동시키고, 일반적으로 실

온에서 10 -5 내지 10 -1 S/㎝의 전해질-이온전도성을 나타낸다. 본 발명에서 사용된 전해질은, 예를 들어 용매에서

전해질염을 용해하여 제조되는 전해질 용액일 수 있다. 이러한 용매의 예들에는, 에틸렌카보네이트, 프로필렌카보네

이트, 디메틸카보네이트, 디에틸카보네이트, 메틸에틸카보네이트, γ-부티로락톤, 테트라히드로푸란, 디옥솔란, 설포

란, 디메틸포름아미드, 디메틸아세트아미드 및 N-메틸-2-피롤리돈과 같은 유기용매들이 포함된다. 본 발명에서는, 

이들 용매들이 단독으로 또는 2이상의 조합으로 사용될 수 있다. 전해질염의 예들에는, LiPF 6 , LiClO 4 , LiBF 4 , 

LiCF 3 SO 3 , LiN(CF 3 SO 2 ) 2 , LiN(C 2 F 5 SO 2 ) 2 , LiC(CF 3 SO 2 ) 3 및 LiC(C 2 F 5 SO 2 ) 3 이 포

함된다.

전해질은 고체일 수 있다. 고체전해질에 사용되는 중합체의 예들에는, 폴리비닐리덴플루오라이드, 비닐리덴플루오라

이드와 헥사플루오로프로필렌과의 공중합체, 비닐리덴플루오라이드와 에틸렌의 공중합체, 비닐리덴플루오라이드와 

모노플루오로에틸렌의 공중합체, 비닐리덴플루오라이드와 트리플루오로에틸렌의 공중합체, 비닐리덴플루오라이드와

테트라플루오로에틸렌의 공중합체 및 비닐리덴플루오라이드의 터폴리머(terpolmer)와 같은 비닐리덴플루오라이드

중합체들, 헥사플루오로프로필렌 및 테트라플루오로에틸렌; 아크릴로니트릴과 메틸메타크릴레이트의 공중합체, 아

크릴로니트릴과 메틸아크릴레이트의 공중합체, 아크릴로니트릴 및 에틸아크릴레이트의 공중합체, 아크릴로니트릴과

메타크릴레이트의 공중합체, 아크릴로니트릴과 아크릴산의 공중합체, 및 아크릴로니트릴과 비닐아세테이트의 공중

합체; 폴리에틸렌옥사이드; 에틸렌옥사이드와 프로필렌옥사이드의 공중합체; 및 이들 아크릴레이트 또는 메타아크릴

레이트의 중합체가 포함된다. 중합체는 젤을 형성하기 위해 전해질용액을 함유하거나 중합체가 단독으로 사용될 수 

있다.

본 발명에서 2차전지는 종래구성을 가지고 있을 수 있는데, 예를 들어 전극라미네이트 또는 롤드라미네이트가, 예를 

들어 금속케이스, 수지케이스 또는 알루미늄박과 같은 금속박 및 인조수지막으로 만들어진 라미네이트막 안에 밀봉

된다. 이에 한정되는 것은 아니지만, 모양은 원통형, 프리즘형, 동전형 및 박판형일 수 있다.

본 발명에 따른 2차전지는, 종래방법에 의해 제조될 수 있다. 예를 들어, 용매에 활물질의 반죽(slurry)이 전극라미네

이트에 도포되고, 생성물이 분리막을 사이에 두고 반대전극이 적층된다. 또 다른 방법으로, 라미네이트는 둥글게 만들

어져 케이스에 넣어진 다음, 전해질용액으로 채워질 수 있다. 2차전지는, 라디칼화합물 자체를 이용하거나, 산화환원

반응에 의해 라디칼화합물로 전환될 수 있는 화합물을 이용하여 제조될 수 있다. 산화환원반응에 의해 라디칼화합물

로 전환될 수 있는 화합물의 예들에는, 라디칼화합물의 환원에 의해 발생되는 음이온의 리튬 또는 나트륨염이 포함된

다. 본 발명에서, 2차전지는 산화환원반응의 결과로서 라디칼화합물로 전환될 수 있는 화합물을 이용하여 제조될 수 

있다.

니트록실라디칼화합물

본 발명에서 니트록실라디칼화합물은 분자구조에서 니트록실라디칼기를 갖는다. 화학식 12a(A12) 내지 49a(A49)는

니트록실라디칼화합물의 특정예들을 나타낸다.
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벌키(bulky) 알킬기가 니트록실라디칼기를 형성하는 질소원자에 부착된 화합물은 입체장애때문에 매우 안정한 것으

로 기대된다. 화학식 12a(A12) 내지 19a(A19)은 터-부틸기가 니트록실라디칼기를 형성하는 질소원자에 부착되는 

화합물의 예들이다.

라디칼의 안정성면에서, 적어도 2개의 알킬기에 부착되는 탄소원자가, 니트록실라디칼기를 형성하는 질소원자에 결

합된다. 특히, 질소원자가, 각각 적어도 2개의 알킬기에 부착된 2개의 탄소원자들에 결합될 때, 보다 안정한 라디칼화

합물이 제공되는 것이 기대된다. 여기서 알킬기는 메틸이 바람직하다. 화학식 12a(A12) 내지 20a(A20) 및 24a(A24)

내지 48a(A48)은 2개의 메틸기가 부착된 탄소원자가 니트록실기를 형성하는 질소원자에 결합되는 화합물의 예를 나

타낸다.

아릴기가 니트록실라디칼기를 형성하는 질소원자에 부착되는 화합물은, 전자비편재화때문에 보다 안정한 것이 기대

된다. 여기서 방향족기는, 안정성면에서 치환 또는 미치환 페닐기가 바람직하다. 화학식 13a(A13) 내지 19a(A19) 및

21a(A21) 및 22a(A22)은 아릴기가 니트록실라디칼기를 형성하는 질소원자에 부착되는 화합물의 예들을 나타낸다.

니트록실라디칼기를 형성하는 질소원자가 헤테로고리의 일 멤버일 때, 니트록실라디칼기의 분자간반응을 저해하기 

때문에, 라디칼의 안정성이 향상되는 것이 기대될 수 있다. 여기서 헤테로고리는, 안정성면에서 피레리딘옥시, 피롤리

딘옥시 또는 피롤린옥시고리가 바람직하다. 화학식 23a(A23) 내지 48a(A48)은 니트록실라디칼기를 형성하는 질소

원자가 헤테로고리의 일 멤버인 화합물인 예들; 상세하게는 피페리딘옥시고리를 위한 화학식 26a(A26) 내지 30a(A3

0); 피레피딘옥시고리를 위한 화학식 31a(A31) 내지 36a(A36); 피페리딘옥시고리를 위한 화학식 37a(A37) 내지 41

a(A41)을 나타낸다.

니트록실라디칼기가 니트록실니트록사이드구조를 형성할 때, 전자비편재화때문에 라디칼이 보다 안정한 것이 기대

된다. 화학식 43a(A43) 내지 48a(A48)은 니트록실니트록사이드구조를 갖는 화합물의 예들을 나타낸다.

니트록실라디칼화합물이 중합체화합물인 화합물이 바람직한데, 장시간동안 안정성이 저하되지 않도록 전해질용액에

의한 용해에 저항하기 때문이다. 이러한 중합체화합물은 선형, 환형 또는 분지형일 수 있다. 더욱이, 주쇄로서 폴리아

세틸렌 또는 폴리페닐렌비닐렌사슬을 갖는 화합물은, 전자비편재성 때문에 매우 안정할 수 있다.

본 발명에 따른 2차전지에서 활물질로서 니트록실라디칼화합물은, 고체 또는 용액일 수 있고, 조작에 관한 어떤 제한

도 없다. 그러나, 충전/방전의 레이트 및 효율면에서 염기성용매에 불용성인 것이 바람직하다. 본 발명에서 니트록실

라디칼화합물의 분자량에 대한 제한은 없어, 저분자량의 화합물에서 중합체화합물까지 다양한 분자량이 허용될 수 

있다. 그러나, 중합체는, 충전 또는 방전상태의 안정성면에서, 폴리아세틸렌 또는 폴리페닐렌구조를 갖는 중합체라디

칼이 특히 바람직하다. 니트록실라디칼화합물이 중합체화합물을 형성하는 화합물의 예들이, 화학식 16a(A16) 내지 

20a(A20), 22a(A22), 25a(A25), 29a(A29), 30a(A30), 42a(A42) 및 46a(A46) 내지 48a(A48)에 나타난다. 상세하

게는, 화학식 16a(A16), 17a(A17), 22a(A22), 29a(A29), 30a(A30) 및 46a(A46)은, 주쇄로서 폴리아세틸렌사슬을 

갖는 화합물의 예들을 나타내는 반면에, 화학식 18a(A18), 19a(A19) 및 47a(A47)은, 주쇄로서 폴리페닐렌비닐렌사

슬을 갖는 화합물의 예들을 나타낸다.

화학식 12a

화학식 13a

화학식 14a

화학식 15a
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화학식 16a

화학식 17a

화학식 18a

화학식 19a

화학식 20a

화학식 21a
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화학식 22a

화학식 23a

화학식 24a

화학식 25a

화학식 26a

화학식 27a

화학식 28a
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화학식 29a

화학식 30a

화학식 31a

화학식 32a

화학식 33a

화학식 34a
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화학식 35a

화학식 36a

화학식 37a

화학식 38a

화학식 39a

화학식 40a

화학식 41a

화학식 42a
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화학식 43a

화학식 44a

화학식 45a

화학식 46a

화학식 47a

화학식 48a

옥시라디칼화합물

본 발명에서 사용된 옥시라디칼화합물은, 그 분자 구조에 옥시라디칼기를 갖는다. 라디칼상태의 안정성면에서 아릴

옥시라디칼기 또는 세미퀴논을 갖는 것이 바람직하다.

옥시라디칼화합물의 예들은 아래에 보여진다.
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화학식 1b

화학식 2b

화학식 3b

화학식 4b

화학식 5b



등록특허  10-0413595

- 28 -

화학식 6b

화학식 7b

화학식 8b

화학식 9b

화학식 10b
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화학식 11b

화학식 12b

화학식 13b

화학식 14b
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화학식 15b

화학식 16b

화학식 17b

화학식 18b
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화학식 19

화학식 20b

화학식 21b

화학식 22b
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화학식 23b

아릴옥시라디칼을 갖는 화합물은, 벤젠, 나프탈렌 및 옥시라디칼기를 갖는 티오펜과 같은 방향족 화합물을 나타내는 

반면, 세미퀴논을 갖는 화합물은 벤조노이드 및 퀴노이드 화합물의 불완전연소에 의해 형성된 구조를 나타낸다. 아릴

옥시 라디칼화합물을 갖는 화합물은, 아릴폴리옥시라디칼기 또는 3차부틸기를 갖는 것이 바람직하다. 3차부틸기를 

갖는 화합물은 디-터-부틸페녹시 라디칼기를 갖는 것이다. 아릴옥시라디칼기를 갖는 화합물의 예들은 화학식 1b(B1

) 내지 3b(B3)에 나타난 것 및 그들의 유도체들이다. 아릴폴리옥시라디칼기를 갖는 화합물의 예들은 화학식 4b(B4)

에 나타난 것 및 그것의 유도체들이다. 디-터-부틸기를 갖는 아릴옥시라디칼화합물의 예들은 화학식 5b(B5) 내지 8

b(8B)에 나타난 것 및 그것들의 유도체들이다. 세미퀴논의 실시예들은 화학식 9b(B9)에 나타난 것 및 그것의 유도체

들이다.

본 발명에 따른 2차전지에서 활물질로서 옥시라디칼화합물은 고체 또는 용액이고, 조작에 관한 어떤 제한도 없다. 그

러나, 충전/방전의 레이트 및 효율면에서 염기용매에 불용성인 것이 바람직하다. 본 발명에서 옥시라디칼화합물의 분

자량에 대한 제한은 없어, 저분자량의 화합물에서 중합체화합물까지 다양한 분자량이 허용될 수 있다. 그러나, 중합체

는, 충전 또는 방전상태의 안정성면에서, 특히 폴리올레핀, 폴리아세틸렌, 폴리페닐렌 또는 5원환 방향족헤테로고리

구조를 갖는 중합체라디칼화합물이 바람직하고, 3차원네트워크구조를 갖는 폴리머라디칼화합물이 가장 바람직하다. 

폴리올레핀구조를 갖는 화합물의 예들은, 화학식 10b(B10) 내지 11b(11B)에 나타난 중합체화합물 및 그것들의 유도

체들이다. 폴리아세틸렌구조를 갖는 화합물의 예들은 화학식 12b(B12) 내지 15b(B15)에 나타난 중합체화합물 및 그

것들의 유도체들이다. 폴리페닐렌구조를 갖는 화합물의 예들은 화학식 16b(B16) 내지 20b(B20)에 나타난 중합체화

합물 및 그것들의 유도체들이다. 5원환 방향족헤 테로고리구조를 갖는 화합물의 예들은 화학식 21b(B21) 내지 23b(

B23)에 나타난 중합체화합물 및 그것들의 유도체들이다. 3차원네트워크구조를 갖는 화합물의 예들은 화학식 24b(B2

4)에 나타난 화합물 및 그것들의 유도체들이다.

질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물

본 발명에서 활물질로 사용된 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은, 분자구조에서 질소원자상에 라디칼을 갖는다. 

화합물의 예들에는, O. 시마무라등, "유리기 한노", 도쿄 가가구 동진, pp. 24-34(1964)(O. Shimamura et al., "Yuriki

Hannou", Tokyo Kagaku Dojin, pp. 24-34(1964)에 설명된 바와 같이 아미노기상에 라디칼을 갖는 것들; 화학식 8

c(C8)로 나타낸 페다질기상에 라디칼을 갖는 화합물이 포함된다:

화학식 8c

화학식 9c(C9)로 나타낸 히드라질기상에 라디칼을 갖는 화합물:

화학식 9c

S. 오카와라,"고분시 노 가가구 한노", 가가구 동진, pp. 340-346(1972)(S. Okawara "Kobunshi no Kagaku Hannou

", Kagaku Dojin, pp. 340-346(1972))에 설명된 바와 같은 중합체화합물들.
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보다 상세한 실시예들에는 화학식 10c(C10)으로 나타낸 로핀(lophine)유도체들; 화학식 11c(C11)로 나타낸 테트라

페닐리롤유도체; 화학식 12c(C12)로 나타낸 페노티아진유도체; 화학식 13c(C13)으로 나타낸 2,2-디페닐-1-피크릴

히드라질; 화학식 14c(C14)로 나타낸 1,1,5,5-테트라페닐-1,2,4,5-테트라아자-2-펜텐유도체; 화학식 15c(C15)로 

나타낸 1,3,5-트리페닐펠다질; 화학식 16c(C16) 및 17c(C17)으로 나타낸 트리페닐펠다질기를 갖는 화합물; 화학식 

18c(C18) 내지 25c(C25)로 나타낸 트리페닐펠다질기를 갖는 화합물; 및 화학식 26c(C26) 내지 28c(C28)로 나타낸 

아미노트리아진구조를 갖는 중합체화합물이 포함된다.

화학식 10c

화학식 11c

화학식 12c

화학식 13c

화학식 14c
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화학식 15c

화학식 16c

화학식 17c

화학식 18c

화학식 19c
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화학식 20c

화학식 21c

화학식 22c

화학식 23c
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화학식 24c

화학식 25c

화학식 26c

화학식 27c

화학식 28c

화학식 29c
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화학식 30c

화학식 31c

화학식 32c

상기 식에서, n은 1 내지 8의 정수를 나타내고;

상기 화학식 25c(C25)에서, R은 예를 들면 알킬렌 또는 방향족기를 나타낸다.

본 발명에서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물의 분자량에 대한 제한은 없고, 따라서 중합체화합물로부터 저분자

량을 갖는 화합물이 필요에 따라 사용될 수 있다. 중합체화합물은 일반적으로 저분자량을 갖는 화합물과 비교해서 전

해질용액에서 한층 낮은 용해도를 갖기 때문에, 전해질용액에서의 용해로 인한 용량감소가 더 작다. 중합체화합물의 

예들은, 폴리올레핀, 폴리아세틸렌, 폴리페닐렌 또는 5원환 방향족헤테로고리구조를 갖는 중합체화합물 뿐만 아니라,

화학식 18c(C18) 내지 28c(C28), 31c(C31) 및 32c(C32)로 나타낸 구조중 어느 것을 갖는 것들을 포함한다. 중합체

화합물은 3차원네트워크구조를 갖을 수 있다. 본 발명의 2차전지에서 활물질로서 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합

물은 고체이거나 전해질에서 용해되거나 분산될 수 있다. 고체로서 사용할 때, 전해질용액에서 용해로 인한 용량감소

가 최소화될 수 있기 때문에, 전해질용액에서 불용성 또는 용해도가 낮은 것이 바람직하다. 본 발명의 2차전지에서 활

물질로서 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 일반적으로 단독으로 또는 2이상 혹은 다른 형태의 활물질의 조합으

로 사용된다.

실시예들

본 발명은 실시예들을 참조하여 보다 상세하게 설명된다.

실시예 1 내지 5에 사용된 화합물들은 다음과 같다.

(화학식 1)
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(화학식 2)

(화학식 3)

(화학식 4)

(화학식 5)

(화학식 6)

(화학식 7)

(화학식 8)

(화학식 9)
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(화학식 10)

(화학식 11)

(화학식 12)

(화학식 13)

(화학식 14)

(화학식 15)
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(화학식 16)

실시예1

가스정제장치가 구비된 건조박스에서, 아르곤가스 분위기하에서 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 

공중합체 60㎎ 및 1mol/L의 LiPF6 전해질염을 함유하는 에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물인 전해

질용액 140㎎이 혼합되었다. 혼합물에 테트라히드로푸란 1130㎎이 첨가되고, 혼합물이 용해되어 테트라히드로푸란

의 겔전해질용액을 제조하였다.

별도의 유리용기에, 라디칼화합물로서, 니트록실라디칼화합물이며 화학식 1로 나타낸 분자구조를 갖는 2,2,6,6-테트

라메틸피페리독실라디칼(TEMPO라디칼) 30㎎, 다음에 전도보조제로서 흑연분말 60㎎, 그런 다음 이온전도보조제로

서 테트라히드로푸란의 겔전해질의 전술한 용액 200㎎이 넣어지고, 혼합물이 혼합되었다. 혼합물에 테트라히드로푸

란 1000㎎이 첨가되었고, 혼합물은 균일하게 될 때까지 더 혼합되어 검정 슬러리를 제공하였다. 그런 다음, 슬러리 2

00㎎이 리드(lead)가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하하여 첨가되고, 슬러리는 전

체표면이 평평하도록 와이어바(wire bar)를 사용하여 전개되었다. 실온에서 60분 동안 방치되어 용매인 테트라히드

로푸란을 증발시키고, TEMPO라디칼을 함 유하는 유기화합물층을 알루미늄박에 형성하였다.

도포된 막의 분취량(aliquot)이 취해져서 분쇄되고, 전자스핀공명분광법이 실시되었다. 스핀농도는, JE0L-JES-FR3

0형 ESR 분광계를 사용하여 마이크로파출력 4㎽, 변조주파수 100kHz 및 변조폭 79μT의 조건들 하에서 335.9mT

±5mT의 범위내에서 결정되었다. 흡수면적강도는, 전술한 바와 같이 얻어진 제1유도형(derivation type)의 ESR스

펙트럼을 2회 적분함으로써 결정되고, 동일한 조건들하에서 측정된 알려진 시료의 흡수면적강도와 비교되어 스핀농

도를 결정하였다. 그 결과, 스핀농도는 10 21 스핀/g 이상이었고, 초기상태에서의 라디칼 형성을 나타내었다.

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 1mol/L의 LiPF6 전해질염을 함유하는 에틸렌

카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 다음에 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되었고, 혼합물이 실온

에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 혼합물이 단차유리판상에

1㎜의 두께로 도포되었다. 테트라히드로푸란의 자연증발을 위해 1시간 동안 방치되어 유리판상에 150㎛의 두께를 

갖는 겔전해질막을 제공하였다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막이 TEMPO라디칼을 함유하는 유기화합물층이 형성되었던 알루미늄박상에 적층되

었다. 그런 다음, 박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었다. 전체생성

물은 5 ㎜의 두께를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류(constant current)로의 방전은 양전극으로서 TEMPO라디칼을 함유

하는 유기화합물층을 갖는 알루미늄박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들이 도 3에 

도시되고, 전압평탄부(voltage plateau)가 약 2.3V에서 확인될 수 있고, 전지가 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타

내었다. TEMPO라디칼을 함유하는 화합물층의 일부는 방전 후 시료로부터 제거되었고, 전술한 바와 같이 전자스핀

공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하였다. 방전 후, TEMPO라디칼은 리튬이온과의 결합을 형성하

였고, 산화환원(redox)반응의 유효한 라디칼들의 부재를 초래하게 된다.

전술한 바와 같이 제조된 다른 2차전지는 충전/방전과 관련하여 전압변화가 평가되었다. 충전/방전의 10사이클 후에 

얻어진 결과들이 도 4에 도시되고, 평탄부는 반복된 충전/방전 후 방전곡선으로 보여지고, 전지가 2차전지로서도 작

용하였다는 것을 나타내었다.

2차전지들은, 니트록실라디칼화합물로서 실시예1에서의 TEMPO라디칼을 대신하여 화학식들 2, 3 및 4 내지 6으로 

나타낸 중합체화합물들을 사용하여 제조되었다. 그것들은 또한 실시예1에서 설명된 바와 같이 2차전지로서 작용하였

다.

비교예1

실시예1의 유리용기에, 전도보조제, 이온전도보조제, 에틸렌카보네이트 및 프로필렌카보네이트의 혼합액과 테트라히

드로푸란이 혼합되어, TEMPO라디칼이 없다는 것을 제외하고는 실시예1에서 설명된 바와 같이 검정 슬러리를 제조
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하였다. 그런 다음, 알루미늄박상에 실시예1에서 설명된 바와 같이 TEMPO라디칼이 없는 화합물층이 형성되었다. 층

의 일부는 제거되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이

하였고, 더 적은 라디칼농도를 나타내었다.

실시예에서 겔전해질막은, TEMPO라디칼이 없는 화합물층이 형성되었던 알루미늄박상에 적층되었고, 또한 실시예1

에서 리튬막을 갖는 동박이 적층되었다. 전체생성물은 전술한 바와 같이 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지

고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

그렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 TEMPO라디칼이 없는 화합물층을 갖지 않

는 알루미늄박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들이 도 3에 도시된다. 전지는 2차전

지로서의 작용을 나타내지 않았다. 0.1㎃의 정전류을 인가함으로써 충전을 시도할 때, 전압이 순간적으로 3.0V를 초

과하였고, 방전 후 평탄부는 전압곡선에서 관찰되지 않았다. 이 구성을 갖는 전지가 2차전지로서 작용하지 않는다는 

것을 나타내었다.

실시예2

실시예1의 유리용기에, 전도보조제, 이온전도보조제, 에틸렌카보네이트 및 프로필렌카보네이트의 혼합액과 테트라히

드로푸란이 혼합되어, TEMPO라디칼이 화학 식 7로 나타낸 분자구조를 갖는 갈비녹실(galvinoxyl)라디칼, 페녹실라

디칼화합물로 대체되었다는 것을 제외하고는 실시예1에서 설명된 바와 같이 검정 슬러리를 제조하였다. 그런 다음, 

알루미늄박상에 실시예1에서 설명된 바와 같이 갈비녹실라디칼을 함유하는 화합물층이 형성되었다. 층의 일부는 제

거되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이고, 라디

칼이 초기상태에서 형성되었다는 것을 나타내었다.

갈비녹실라디칼을 함유하는 화합물층을 갖는 알루미늄박상에, 실시예1의 겔전해질막 및 리튬막을 갖는 동박이 순차

적으로 적층되었다. 그런 다음, 전체생성물은 실시예1에서 설명된 바와 같이 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼

워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 갈비녹실라디칼을 함유하는 화합물층을 갖

는 알루미늄박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들이 도 3에 도시되고, 전압평탄부가 

약 2.3V, 2.0V 및 1.5V에서 확인될 수 있고, 전지가 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다. 갈비녹실라디칼을 

함유하는 화합물층의 일부는 방전 후 시료로부터 제거되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 

실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 방전 후, 갈비녹실라디칼은 리튬이온과의 결합을 형성하였고, 산화환

원반응의 유효한 라디칼들의 부재를 초래하게 된다는 것을 나타낸다.

충전/방전과 관련한 전압변화가 실시예1에서 설명된 바와 같이 평가되었다. 얻어진 결과들은, 전지가 반복하여 충전/

방전될 수 있고 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

2차전지들은, 페녹실라디칼화합물로서 실시예2에 사용된 갈비녹실라디칼 대신에 화학식들 8, 9 및 10으로 나타낸 중

합체화합물들을 사용하여 제조되었다. 그것들을 또한 실시예2에서 설명된 바와 같이 2차전지로서 작용하였다.

실시예3

실시예1의 유리용기에, 전도보조제, 이온전도보조제, 에틸렌카보네이트과 프로필렌카보네이트의 혼합액 및 테트라히

드로푸란이 혼합되어, TEMPO라디칼이 화학식 11로 나타낸 분자구조를 갖는 2,2-디페닐-1-피크릴히드라질라디칼(

picrylhydrazyl)(DPPH 라디칼), 히드라질라디칼화합물로 대체되었다는 것을 제외하고는 실시예1에서 설명된 바와 

같이 검정 슬러리를 제조하였다.

그런 다음, 알루미늄박상에 실시예1에서 설명된 바와 같이 DPPH라디칼을 함유하는 화합물층이 형성되었다. 층의 일

부는 제거되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이고

, 라디칼이 초기상태에서 형성되었다는 것을 나타내었다.

DPPH라디칼을 함유하는 화합물층을 갖는 알루미늄박상에, 실시예1의 겔전해질막 및 리튬막을 갖는 동박이 순차적

으로 적층되었다. 그런 다음, 전체생성물은 실시예1에서 설명된 바와 같이 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워

지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전이 양전극으로서 DPPH라디칼을 함유하는 화합물층을 갖는 

알루미늄박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들이 도 3에 도시되고, 전압평탄부는 약 

3.1V 및 2.5V에서 확인될 수 있고, 전지가 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다. DPPH라디칼을 함유하는 화

합물층의 일부는 방전 후 시료로부터 제거되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스

핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 방전 후, DPPH라디칼은 리튬이온과의 결합을 형성하였고, 산화환원반응의 유효

한 라디칼들의 부재를 초래하게 된다는 것을 나타낸다.

충전/방전과 관련한 전압변화가 실시예1에서 설명된 바와 같이 평가되었다. 얻어진 결과들은, 전지가 반복하여 충전/

방전될 수 있고 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

2차전지들은, 히드라질라디칼화합물로서 실시예3에 사용된 DPPH라디칼 대신에 화학식들 12, 13, 14 및 15로 나타

낸 중합체화합물들을 사용하여 제조되었다. 그것들 또한 실시예3에서 설명된 바와 같이 2차전지로서 작용하였다.

실시예4

실시예1의 유리용기에, 전도보조제, 이온전도보조제, 에틸렌카보네이트와 프로필렌카보네이트의 혼합액 및 테트라히

드로푸란이 혼합되어, TEMPO라디칼이 화학 식 16로 나타낸 분자구조를 갖는 리튬 2,4,6-트리-터(tert)-부틸페녹사

이드로 대체되었다는 것을 제외하고는 실시예1에서 설명된 바와 같이 검정 슬러리를 제조하였다. 그런 다음, 알루미

늄박상에 실시예1에서 설명된 바와 같이 리튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드를 함유하는 화합물층이 형성되었다. 

층의 일부는 제거되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 1019 스핀/g 이

하이고, 라디칼들이 초기상태에 없었다는 것을 나타내었다.
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리튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드를 함유하는 화합물층을 갖는 알루미늄박상에, 실시예1의 겔전해질막 및 리튬막

을 갖는 동박이 순차적으로 적층되었다. 그런 다음, 전체생성물은 실시예1에서 설명된 바와 같이 폴리테트라플루오로

에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제조하였다.

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 리튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드를 함

유하는 화합물층을 갖는 동박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 전지전압이 3.0V가 되었을 

때, 전압이 일정하게 유지되었다. 그런 다음, 전류값이 0.01㎃가 되었을 때 충전이 종료되었다. 5분 간격 후에, 방전은

방전곡선을 얻기 위해 재개되었다. 곡선에서, 평탄부는 약 2.3V에서 확인될 수 있고, 전지가 2차전지로서 작용하였다

는 것을 나타내었다. 리튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드를 함유하는 화합물층의 일부는 방전 직후 시료로부터 제거

되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다. 방전 

후, 리튬 2,4,6-트리-터-부틸페 녹사이드가 2,4,6-트리-터-부틸페녹실라디칼로 변환되었다는 것은 나타낸다.

충전/방전과 관련한 전압변화가 실시예1에서 설명된 바와 같이 평가되었다. 얻어진 결과들은, 전지가 반복하여 충전/

방전될 수 있고 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

실시예5

알루미늄박상에 실시예4에서 설명된 바와 같이 리튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드를 함유하는 화합물층이 형성되

었다. 층의 일부는 제거되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 19 스

핀/g 이하였고, 라디칼농도가 초기상태에서 낮다는 것을 나타내었다.

그런 다음, 20㎛의 두께를 갖는 동박상에, 폴리비닐리덴플루오라이드, N-메틸-2-피롤리돈, 분말석유코크스 및 아세

틸렌블랙을 1:30:20:1의 중량비로 혼합함으로써 제조된 슬러리가 부어지고, 슬러리는 와이어바를 사용하여 평평하게

만들어졌다. 100℃에서 2시간 동안 진공건조한 후, 생성물은 1.5㎝×1.5㎝ 크기로 절단되어 분말석유코크스를 함유

하는 전극층을 제공하였다.

리튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드를 함유하는 화합물층을 갖는 알루미늄박상에, 실시예4의 겔전해질막 및 분말석

유코크스를 함유하는 전극층이 순차적으로 적층되었다. 그런 다음, 전체생성물은 실시예1에서 설명된 바와 같이 폴리

테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제조하였다.

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 리 튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드를 

함유하는 화합물층을 갖는 동박 및 음전극으로서 분말석유코크스의 층을 포함하는 동을 사용하여 행해졌다. 전지전

압이 3.0V가 되었을 때, 전압이 일정하게 유지되었다. 그런 다음, 전류값이 0.01㎃가 되었을 때 충전이 종료되었다. 5

분 간격 후에, 방전은 방전곡선을 얻기 위해 개시되었다. 곡선에서, 평탄부는 약 2.0V에서 확인될 수 있고, 전지가 2

차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다. 리튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드를 함유하는 화합물층의 일부는 충

전 직후 시료로부터 제거되었고, 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21

스핀/g 이상이었다. 충전 후, 리튬 2,4,6-트리-터-부틸페녹사이드가 2,4,6-트리-터-부틸페녹실라디칼로 변환되었

다다는 것을 나타낸다.

충전/방전과 관련한 전압변화가 실시예1에서 설명된 바와 같이 평가되었다. 얻어진 결과들은, 전지가 반복하여 충전/

방전될 수 있고 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

실시예6

가스정제장치가 구비된 건조박스내의 유리용기에서, 아르곤 분위기하에서 화학식 26a(A26)으로 나타낸 분자구조를 

갖는 2,2,6,6-테트라메틸피페리디녹실 라디칼(TEMPOα라디칼) 50㎎, 전도보조제로서 흑연분말 60㎎이 순차적으

로 넣어졌다. 혼합물에 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 20㎎과 테트라히드로푸란 1g이 

첨가되었고, 혼합물은 균일하게 될 때까지 몇 분 동안 교반되어 검정 슬러리를 제공하였다. 사용된 TEMPOα라디칼

의 시료는 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 1021 스핀/g 이상이었다.

(화학식 26a)

그런 다음, 이렇게 얻어진 슬러리 200㎎이 리드가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하

하여 첨가되고, 슬러리는 전체표면이 평평하도록 와이어바를 사용하여 전개되었다. 실온에서 60분 동안 방치되어 용

매인 테트라히드로푸란을 증발시키고, TEMPOα라디칼을 함유하는 층을 알루미늄박상에 형성하였다.

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 

에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 다음에 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되고, 혼합물이 

실온에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 혼합물은 단차유리

판상에 도포되었다. 테트라히드로푸란의 자연증발을 위해 1시간 동안 방치되어 1㎜두께를 갖는 캐스트(cast)막을 제

공하였다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막이 TEMPOα라디칼을 함유하는 전극층이 형성되었던 위에서 제조된 알루미늄박

상에 적층되었다. 그런 다음, 박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었

다. 전체생성물은 5㎜의 두께를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되 어 2차전지를 제공하였다

.

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 TEMPOα라디칼을 함유하는 전극층 및 음

전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 반복된 충전/방

전은, 전지가 10사이클 이상 충전/방전이 가능한 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.
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실시예7

가스정제장치가 구비된 건조박스내의 유리용기에서, 아르곤 분위기하에서 화학식 12a(A12)으로 나타낸 분자구조를 

갖는 디부틸니트록실라디칼(DBNO라디칼) 50㎎ 및 전도보조제로서 흑연분말 60㎎이 순차적으로 넣어졌다. 혼합물

에 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 20㎎ 및 테트라히드로푸란 1g이 첨가되었고, 혼합물

은 균일하게 될 때까지 몇 분 동안 교반되어 검정 슬러리를 제공하였다. 사용된 DBNO라디칼의 시료는 실시예1에서 

설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 1021 스핀/g 이상이었다.

(화학식 12a)

그런 다음, 이렇게 얻어진 슬러리 200㎎이 리드가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하

하여 첨가되고, 슬러리는 전체표면이 평평하도록 와이어바를 사용하여 전개되었다. 실온에서 60분 동안 방치되어 용

매인 테트라히드로푸란을 증발시키고, DBNO라디칼을 함유하는 층을 알루미늄박에 형성하였다.

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 

에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 다음에 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되고, 혼합물이 

실온에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 혼합물은 단차유리

판상에 도포되었다. 테트라히드로푸란의 자연증발을 위해 1시간 동안 방치되어 1㎜두께를 갖는 캐스트막을 제공하였

다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막이 DBNO라디칼을 함유하는 전극층이 형성되었던 위에서 제조된 알루미늄박상에 

적층되었다. 그런 다음, 박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었다. 전

체생성물은 5㎜의 두께를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 DBNO라디칼을 함유하는 전극층 

및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 반복된 충

전/방전은, 전지가 10사이클 이상 충전/방전이 가능한 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

실시예8

가스정제장치가 구비된 건조박스내의 유리용기에서, 아르곤 분위기하에서 화 학식 21a(A21)으로 나타낸 분자구조를

갖는 디페닐니트록실라디칼(DPNO라디칼) 50㎎, 전도보조제로서 흑연분말 60㎎이 순차적으로 넣어졌다. 혼합물에 

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 20㎎ 및 테트라히드로푸란 1g이 첨가되었고, 혼합물은 

균일하게 될 때까지 몇 분 동안 교반되어 검정 슬러리를 제공하였다. 사용된 DPNO라디칼의 시료는 실시예1에서 설

명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 1021 스핀/g 이상이었다.

(화학식 21a)

그런 다음, 이렇게 얻어진 슬러리 200㎎이 리드가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하

하여 첨가되고, 슬러리는 전체표면이 평평하도록 와이어바를 사용하여 전개되었다. 실온에서 60분 동안 방치되어 용

매인 테트라히드로푸란을 증발시키고, DPNO라디칼을 함유하는 층을 알루미늄박상에 형성하였다.

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 

에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 다음에 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되고, 혼합물이 

실온에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 혼합물은 단차유리

판상에 도포되었다. 테트라히드로푸란의 자연증발을 위해 1 시간 동안 방치되어 1㎜두께를 갖는 캐스트막을 제공하

였다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막이 DPNO라디칼을 함유하는 전극층이 형성되었던 위에서 제조된 알루미늄박상에 

적층되었다. 그런 다음, 박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었다. 전

체생성물은 5㎜의 두께를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 DPNO라디칼을 함유하는 전극층 

및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 반복된 충

전/방전은, 전지가 10사이클 이상 충전/방전이 가능한 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

실시예9

가스정제장치가 구비된 건조박스내의 유리용기에서, 아르곤 분위기하에서 화학식 33a(A33)으로 나타낸 분자구조를 

갖는 3-아미노-2,2,6,6-테트라메틸피롤리디녹실 라디칼(TEMPOβ라디칼) 50㎎ 및 전도보조제로서 흑연분말 60㎎

이 순차적으로 넣어졌다. 혼합물에 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 20㎎ 및 테트라히드

로푸란 1g이 첨가되었고, 혼합물은 균일하게 될 때까지 몇 분 동안 교반되어 검정 슬러리를 제공하였다. 사용된 라디

칼의 시료는 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다.

(화학식 33a)
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그런 다음, 이렇게 얻어진 슬러리 200㎎이 리드가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하

하여 첨가되고, 슬러리는 전체표면이 평평하도록 와이어바를 사용하여 전개되었다. 실온에서 60분 동안 방치되어 용

매인 테트라히드로푸란을 증발시키고, TEMPOβ라디칼을 함유하는 층을 알루미늄박상에 형성하였다.

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 

에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 다음에 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되고, 혼합물이 

실온에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 혼합물은 단차유리

판상에 도포되었다. 테트라히드로푸란의 자연증발을 위해 1시간 동안 방치되어 1㎜두께를 갖는 캐스트막을 제공하였

다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막이 TEMPOβ라디칼을 함유하는 전극층이 형성되었던 위에서 제조된 알루미늄박

상에 적층되었다. 그런 다음, 박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었

다. 전체생성물은 5㎜의 두께를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 TEMPOβ라디칼을 함유하는 전극

층 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 반복된

충전/방전은, 전지가 10사이클 이상 충전/방전이 가능한 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

실시예10

가스정제장치가 구비된 건조박스내의 유리용기에서, 아르곤 분위기하에서 화학식 39a(A39)으로 나타낸 분자구조를 

갖는 3-아미노-2,2,6,6-테트라메틸피롤리녹실 라디칼(TEMPOγ라디칼) 50㎎ 및 전도보조제로서 흑연분말 60㎎이 

순차적으로 넣어졌다. 혼합물에 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 20㎎및 테트라히드로푸

란 1g이 첨가되었고, 혼합물은 균일하게 될 때까지 몇 분 동안 교반되어 검정 슬러리를 제공하였다. 사용된 TEMPO

γ라디칼의 시료는 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이

었다.

(화학식 39a)

그런 다음, 이렇게 얻어진 슬러리 200㎎이 리드가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하

하여 첨가되고, 슬러리 는 전체표면이 평평하도록 와이어바를 사용하여 전개되었다. 실온에서 60분 동안 방치되어 용

매인 테트라히드로푸란을 증발시키고, TEMPOγ라디칼을 함유하는 층을 알루미늄박상에 형성하였다.

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 

에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 다음에 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되고, 혼합물이 

실온에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 혼합물은 단차유리

판상에 도포되었다. 테트라히드로푸란의 자연증발을 위해 1시간 동안 방치되어 1㎜두께를 갖는 캐스트막을 제공하였

다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막이 TEMPOγ라디칼을 함유하는 전극층이 형성되었던 위에서 제조된 알루미늄박

상에 적층되었다. 그런 다음, 박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었

다. 전체생성물은 5㎜의 두께를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 TEMPOγ라디칼을 함유하는 전극

층 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 반복된

충전/방전은, 전지가 10사이클 이상 충전/방전이 가능한 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

실시예11

가스정제장치가 구비된 건조박스내의 유리용기에서, 아르곤 분위기하에서 화학식 43a(A43)으로 나타낸 분자구조를 

갖는 니트로닐니트록사이드화합물(NONO) 50㎎ 및 전도보조제로서 흑연분말 60㎎이 순차적으로 넣어졌다. 혼합물

에 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 20㎎ 및 테트라히드로푸란 1g이 첨가되었고, 혼합물

은 균일하게 될 때까지 몇 분 동안 교반되어 검정 슬러리를 제공하였다. 사용된 NONO의 시료는 실시예1에서 설명된 

바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다.

(화학식 43a)

그런 다음, 이렇게 얻어진 슬러리 200㎎이 리드가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하

하여 첨가되고, 슬러리는 전체표면이 평평하도록 와이어바를 사용하여 전개되었다. 실온에서 60분 동안 방치되어 용

매인 테트라히드로푸란을 증발시키고, NONO를 함유하는 층을 알루미늄박상에 형성하였다.
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비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 

에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 다음에 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되고, 혼합물이 

실온에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 혼합물은 단차유리

판상에 도포되었다. 테트라히드로푸란의 자연증발을 위해 1시간 동안 방치되어 1㎜두께를 갖는 캐스트막을 제공하였

다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막이 NONO를 함유하는 전극층이 형성되었던 위에서 제조된 알루미늄박상에 적층되

었다. 그런 다음, 박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었다. 전체생성

물은 5㎜의 두께를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 NONO를 함유하는 전극층 및 음전

극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 반복된 충전/방전

은, 전지가 10사이클 이상 충전/방전이 가능한 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다.

실시예12

가스정제장치가 구비된 건조박스내의 유리용기에서, 아르곤 분위기하에서 화학식 5b(B5)으로 나타낸 분자구조를 갖

는 갈비녹실 50㎎ 및 전도보조제로서 흑연분말 60㎎이 순차적으로 넣어졌다. 혼합물에 비닐리덴플루오라이드와 헥

사플루오로프로필렌의 공중합체 20㎎ 및 테트라히드로푸란 1g이 첨가되었고, 혼합물은 균일하게 될 때까지 몇 분 동

안 교반되어 검정 슬러리를 제공하였다. 사용된 갈비녹실의 시료는 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광

법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었고, 시료는 초기상태에서 화학식 5로 나타낸 옥시라디칼을 갖 는 구

조를 갖는다는 것을 나타내었다.

(화학식 5b)

그런 다음, 이렇게 얻어진 슬러리 200㎎이 리드가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하

하여 첨가되고, 슬러리는 전체표면이 평평하도록 와이어바를 사용하여 전개되었다. 실온에서 60분 동안 방치되어 용

매인 테트라히드로푸란을 증발시키고, 갈비녹실을 함유하는 층을 알루미늄박상에 형성하였다.

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 

에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 다음에 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되고, 혼합물이 

실온에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 혼합물은 단차유리

판상에 도포되었다. 테트라히드로푸란의 자연증발을 위해 1시간 동안 방치되어 1㎜두께를 갖는 캐스트막을 제공하였

다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막이 갈비녹실라디칼을 함유하는 전극층이 형성되었던 위에서 제조된 알루미늄박상

에 적층되었다. 그런 다음, 박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었다. 

전체 생성물은 5㎜의 두께를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 갈비녹실라디칼을 함유하는 전극층

및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들은 약 2.3V에서 전압평탄부를 보여주었고, 2차전

지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 반복된 충전/방전은, 전지가 10사이클 이상 충전/방전이 가능한 2차전지로

서 작용하였다는 것을 나타내었다. 양전극층의 일부는 방전 후 시료로부터 제거되었고, 전자스핀공명분광법이 실시

되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 방전 후, 갈비녹실라디칼이 리튬이온과의 결합의 그 형성으로 인해 소모

되었다는 것이 암시되었다.

실시예13

폴리(비닐-디-터-부틸페놀) 50㎎이 등몰의 페리시안화칼륨(potassium ferricyanide) 및 수산화나트륨과 처리되어 

폴리(비닐-디-터-부틸페녹시라디칼)를 제공하였다. 생성물은 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 

실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다. 결과들은, 생성물이 초기상태에서 화학식 10b(B10)으로 나타낸 옥

시라디칼을 갖는 구조를 갖는다는 것을 나타내었다.

(화학식 10b)

갈비녹실을 폴리(비닐-디-터-부틸페녹시라디칼)로 치환하여, 전도보조제, 비닐리덴플루오라이드-헥사플루오로에틸

렌 공중합체 및 테트라히드로푸란이 실시예12에서 설명된 바와 같이 혼합되어 검정 슬러리를 제공하였다. 그런 다음,

알루미늄박상에, 실시예12에서 설명된 바와 같이 폴리(비닐-디-터-부틸페녹시라디칼)를 함유하는 화합물층이 형성
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되었다.

폴리(비닐-디-터-부틸페녹시라디칼)를 포함하는 알루미늄박상에, 실시예12에서 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로

서 함유하는 에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 혼합액과 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 

공중합체전해질로부터 제조되어 2.0㎝×2.0㎝로 절단된 캐스트막이 적층되었다. 그런 다음, 생성물상에 실시예12에

서 설명된 바와 같이 리튬이 적층되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 폴리(비닐-디-터-부틸페녹시라디

칼)를 함유하는 전극층 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들은 약 2.4V에서의 전압평탄

부를 보여주었고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 충전/방전에 의한 전압변화가 측정되었다. 결과들은

전지가 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다. 양전극층의 일부는 방전 후 시료로부터 제거되었고, 전자스핀공

명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 방전 후, 양전극의 폴리(비닐-디-터-부틸페녹시라디칼)

이 예를 들면 리튬이온과의 결합의 형성으로 인해 소모되었다는 것이 암시되었다.

실시예14

아세틸-디-터-부틸페놀이 벤젠내에서 40℃로 5염화몰리브덴과 반응하여 폴리(3,5-디-터-부틸-4-히드록시페닐아

세틸렌)를 제조하였다. 실시예 13에서 설명된 바와 같이 페리시안화칼륨 및 수산화나트륨으로 처리되어 폴리(아세틸

-디-터-부틸페녹시라디칼)를 제공하였다. 생성물은 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 

스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다. 결과들은, 생성물이 초기상태에서 화학식 12b(B12)로 나타낸 옥시라디칼을 

갖는 구조를 갖는다는 것을 나타내었다.

(화학식 12b)

갈비녹실을 폴리(아세틸-디-터-부틸페녹시라디칼)로 치환하여, 전도보조제, 비닐리덴플루오라이드-헥사플루오로에

틸렌 공중합체 및 테트라히드로푸란이 실시예12에서 설명된 바와 같이 혼합되어 검정 슬러리를 제공하였다. 그런 다

음, 알루미늄박상에, 실시예12에서 설명된 바와 같이 폴리(아세틸-디-터-부틸페녹시라디칼)를 함유하는 화합물층이

형성되었다.

폴리(아세틸-디-터-부틸페녹시라디칼)을 포함하는 알루미늄박상에, 실시예12에서 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으

로서 함유하는 에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 혼합액과 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의

공중합체전해질로부터 제조되어 2.0㎝×2.0㎝로 절단된 캐스트막이 적층되었다. 그런 다음, 생성물상에 실시예12에

서 설명된 바와 같이 리튬이 적층되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 폴리(아세틸-디-터-부틸페녹시라

디칼)를 함유하는 전극층 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들은 약 3.3V에서의 전압평

탄부를 보여주었고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 충전/방전에 의한 전압변화가 측정되었다. 결과들

은 전지가 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다. 양전극층의 일부는 방전 후 시료로부터 제거되었고, 실시예1

에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 방전 후, 양전극의 폴

리(아세틸-디-터-부틸페녹시라디칼)가 예를 들면 리튬이온과의 결합의 형성으로 인해 소모되었다는 것이 암시되었

다.

실시예15

전기분해셀에서, 0.25M의 LiAsF 6 , 0.25M의 CuCl 2 및 0.5M의 벤젠의 용액 또는 분산(dispersion)이 니트로벤젠

에 넣어졌다. 두 개의 백금판이 용액/분산내로 삽입되고, 전기분해가 10V의 전압에서 행해져서 10㎛의 두께를 갖는 

전도성폴리(파라페닐렌)막을 양전극의 표면에 형성하였다. 반응 종료 후에, 전극들이 단락되어 막이 전극으로부터 제

거되었다. 폴리(파라페닐렌)막은 진공용기내에 넣어지고, 몰 단위에 대해 0.1몰의 산소와 450℃에서 가열되어 2시간 

동안 그 온도로 유지되었다. 막이 실온까지 냉각되어 시료를 얻었다. 시료의 NMR 및 IR스펙트럼들은, 폴리(파라페닐

렌)의 일부가 산소로 치환된 화학식 9b(B9)로 나타내 세미퀴논의 분자구조를 암시하였다. ESR스펙트럼은 시료의 스

핀농도가 2×10 21 스핀/g임을 제시하였다.

(화학식 9b)

세미퀴논구조를 갖는 시료는 알루미늄박상에 직접 적층되고 생성물은 가압된다. 알루미늄박상에, 실시예12에서 1mo
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l/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 혼합액과 비닐리덴플루오라이드

와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체전해질로부터 제조되어 2.0㎝×2.0㎝로 절단된 캐스트막이 적층되었다. 그런 다

음, 생성물상에 실시예12에서 설명된 바와 같이 리튬이 적층되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 세미퀴논구조를 갖는 화합물을 포

함하는 전극 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들은 약 3.1V에서의 전압평탄부를 보여

주었고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 충전/방전에 의한 전압변화가 측정되었다. 결과들은 전지가 2

차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다. 양전극층의 일부는 방전 후 시료로부터 제거되었고, 전자스핀공명분광법

이 실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 방전 후, 양전극의 세미퀴논구조를 갖는 화합물이, 예를 들면, 리

튬이온과의 결합의 형성으로 인해 소모되었다는 것이 암시되었다.

실시예16

전기분해셀에, 분말로 된 1,3,5-트리스디아조(trisdiazo)-시클로헥산-2,4,6-트리온이 넣어진 다음, 600℃로 가열된 

다음 20시간 동안 그 온도로 유지되었다. 반응이 실온까지 냉각되어 시료를 얻었다. 시료의 NMR 및 IR스펙트럼들은,

분자구조가 화학식 4b(B4)로 나타낸 기본구조를 가졌던 망상의 폴리옥시라디칼이라고 시사하였다. ESR스펙트럼은 

시료의 스핀농도가 8×10 21 스핀/g임을 제시하였다.

(화학식 4b)

갈비녹실을 추정할 수 있는 망상의 폴리옥시라디칼로 치환하여, 전도보조제, 비닐리덴플루오라이드-헥사플루오로에

틸렌 공중합체 및 테트라히드로푸란이 실시예12에서 설명된 바와 같이 혼합되어 검정 슬러리를 제공하였다. 그런 다

음, 알루미늄박상에, 실시예12에서 설명된 바와 같이 추정할 수 있는 망상의 폴리옥시라디칼을 함유하는 화합물층이 

형성되었다.

망상의 폴리옥시라디칼을 포함하는 알루미늄박상에, 실시예12에서 1mol/L의 LiPF6를 전해질염으로서 함유하는 에

틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 혼합액과 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체전해질

로부터 제조되어 2.0㎝×2.0㎝로 절단된 캐스트막이 적층되었다. 그런 다음, 생성물상에 실시예12에서 설명된 바와 

같이 리튬이 적층되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지의 시료에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 추정할 수 있는 망상의 폴리옥시라

디칼을 함유하는 전극층 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 결과들은 약 3.3V에서의 전압평

탄부를 보여주었고, 2차전지로서 그 작용을 나타내었다. 2차전지의 충전/방전에 의한 전압변화가 측정되었다. 결과들

은 전지가 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다. 양전극층의 일부는 방전 후 시료로부터 제거되었고, 실시예1

에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 방전 후, 양전극의 추

정할 수 있는 망상의 폴리옥시라디칼이, 예를 들면, 리튬이온과의 결합의 형성으로 인해 소모되었다는 것이 시사되었

다.

실시예17

활물질로서 화학식 29c(C29)으로 나타낸 디페닐피크릴히드라질을 사용하여 2차전지를 제조하기 위한 공정이 설명

될 것이다. 미리, 디페닐피크릴히드라질이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다.

(화학식 29c)

가스정제장치가 구비된 건조박스에서, 아르곤가스 분위기하에서 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌공

중합체의 60㎎ 및 1mol/L의 LiPF6 전해질염을 함유하는 에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물인 전해

질용액 140㎎이 혼합되었다. 혼합물에 테트라히드로푸란 1130㎎이 첨가되고, 혼합물이 용해되어 테트라히드로푸란

의 겔전해질용액이 제조되었다. 별도의 유리용기에, 디페닐피크릴히드라질 30㎎, 다음에 전도보조제로서 흑연분말 6

0㎎, 및 다음에 이온전도보조제로서 테트라히드로푸란의 겔전해질의 전술한 용액 200㎎이 넣어졌고, 혼합물이 혼합

되었다. 혼합물에 테트라히드로푸란 1000㎎이 첨가되고, 혼합물은 3시간 동안 더 교반되어 검정 슬러리를 제공하였

다. 그런 다음, 슬러리 200㎎이 리드(lead)가 있는 알루미늄박(면적:1.5cm×1.5cm, 두께:100㎛)의 표면에 적하하여 

첨가되고, 슬러리는 전체표면이 평평하도록 와이어바를 사용하여 전개되었다. 실온에서 3시간 동안 방치되어 용매인 

테트라히드로푸란을 실질적으로 증발시키고, 디페닐피크릴히 드라질을 함유하는 전극층을 알루미늄박상에 형성하였

다.

비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체 600㎎에, 전해질 용액, 즉 1mol/L의 LiPF6을 전해질염

으로서 함유하는 에틸렌카보네이트/프로필렌카보네이트의 1:1혼합물 1400㎎, 및 테트라히드로푸란 11.3g이 첨가되

었고, 혼합물이 실온에서 교반되었다. 비닐리덴플루오라이드와 헥사플루오로프로필렌의 공중합체를 용해한 후, 용액
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이 유리프레임을 갖는 유리판상에 도포되었다. 유리판은 테트라히드로푸란을 증발시키도록 대기에서 건조되어 300

㎛의 두께를 갖는 캐스트막을 유리판상에 제공하였다.

2.0㎝×2.0㎝로 절단된 겔전해질막은 디페닐피크릴히드라질이 형성되었던 알루미늄박상에 적층되었다. 그런 다음, 

박상에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박(두께 : 리튬막 30㎛ 및 동박 20㎛)이 적층되었다. 전체생성물은 5㎜의 두께

를 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 디페닐피크릴히드라질을 함유하는 전극층 

및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 전압은 약 5시간 동안 약 2.5V에서 일정하였고 전압이 1

V 이하로 저하되는데 12시간이 더 걸렸다. 전압이 충전/방전의 10사이클 후에 약 2.5V로 일정하게 유지되었고, 전지

가 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타냈다. 방전 후 시료로부터 절단된 양전극층의 일부는 전자스핀공명분광법이 

실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 디페닐피크릴히드라질이 방전 동안 전극반응에서 라디칼 없는 화합

물로 전환되었기 때문이다. 디페닐피크릴히드라질이 2차전지의 작용을 위해 양전극에서 활물질로서 작용하였다고 생

각되었다.

실시예18

2차전지는 디페닐피크릴히드라질 대신에 화학식 30c(C30)으로 나타낸 분자구조를 갖는 트리페닐페다질로 치환하여

실시예17에서 설명된 바와 같이 제조되었고, 방전이 수행되었다. 미리, 트리페닐페다질이 전자스핀공명분광법이 실

시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다.

(화학식 30c)

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 양전극으로서 트리페닐페다질을 함유하는 화합물층을 포

함하는 알루미늄박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 평탄부는 약 2.3V에서 발견되었고, 전

압이 1V 이하로 저하되는 데 8시간이 걸렸다. 방전 후 시료로부터 절단된 양전극층의 일부는 전자스핀공명분광법이 

실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이었다. 트리페닐페다질이 방전 동안 전극반응에서 라디칼 없는 화합물로 전

환되었기 때문이다. 트리페닐페다질이 2차전지의 작용을 위해 양전극에서 활물질로서 작용하였다고 생각되 었다.

실시예19

2차전지는, 디페닐피크릴히드라질 대신에 화학식 31c(C31)으로 나타낸 페다질구조를 갖는 중합체화합물로 치환하

여 실시예17에서 설명된 바와 같이 제조되었고, 방전이 수행되었다. 미리, 화학식 31c(C31)으로 나타낸 분자구조를 

갖는 중합체화합물이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다.

(화학식 31c)

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 화학식 31c(C31)으로 나타낸 분자구조를 갖는 중합체화

합물의 층을 포함하는 알루미늄박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 평탄부는 약 2.3V에서 

발견되었고, 전압이 1V 이하로 저하되는데 12시간이 걸렸다.

실시예20

2차전지는, 디페닐피크릴히드라질 대신에 화학식 32c(C32)으로 나타낸 아미노트리아진구조를 갖는 중합체화합물로

치환하여 실시예17에서 설명된 바와 같이 제조되었고, 방전이 수행되었다. 미리, 화학식 32c(C32)으로 나타낸 분자

구조를 갖는 중합체화합물이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었다.

(화학식 32c)
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이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 방전은 화학식 32c(C32)으로 나타낸 분자구조를 갖는 중합체화

합물의 층을 포함하는 알루미늄박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 평탄부는 약 2.3V에서 

발견되었고, 전압이 1V 이하로 저하되는 데 10시간이 걸렸다.

비교예2

2차전지는 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 활물질로 사용하지 않고 실시예17에서 설명된 바와 같이 제조되었

고, 방전은 0.1㎃의 정전류로 행해졌다. 전압은 약 50분에 0.8V로 급속히 저하되었다. 0.1㎃의 정전류를 인가함으로

써 충전을 시도하여, 전압이 순간적으로 3.0V 이상 증가되었고, 재방전 동안 약 50분에 0.8V로 급속히 저하되었다. 

전지가 2차전지로 작용하지 않았다는 것을 나타내었다.

실시예21

실시예1에서 제조된 TEMPO라디칼을 함유하는 유기화합물층을 포함하는 알루미늄박상에, 실시예1에서 설명된 바와

같이 겔전해질막, 다음에 리드가 있는 리튬막을 갖는 동박아 적층되었다. 전체생성물은 5㎜의 두께를 갖는 폴리테트

라플루오로에틸렌 시트들로 끼워지고 가압되어 2차전지를 제공하였다.

이렇게 제조된 2차전지에 대해, 0.1㎃의 정전류로의 충전은 양전극으로서 TEMPO라디칼을 함유하는 유기화합물층

을 포함하는 알루미늄박 및 음전극으로서 리튬막을 갖는 동박을 사용하여 행해졌다. 전압평탄부가 약 3.5V에서 발견

되었고, 전지가 2차전지로서 작용하였다는 것을 나타내었다. 방전 후 시료로부터 절단된 TEMPO라디칼을 함유하는 

화합물층의 일부는 실시예1에서 설명된 바와 같이 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 19 스핀/g 이하이

었다. 충전 후 TEMPO라디칼은 전해질음이온과의 결합을 형성하여 라디칼을 소모하였다고 나타낼 수 있다. 2차전지

를 0.1㎃의 정전류로 방전한 후, 전자스핀공명분광법이 실시되어 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상이었고, 양전극에서 

방전은 전해질음이온과의 결합의 분해(cleavage)을 야기시켜 라디칼화합물을 형성하였다고 시사하였다.

2차전지는 충전/방전에 의한 전압변화를 측정하기 위해 전술한 바와 같이 제조되었다. 전지는 반복된 충전/방전 이후

에도 방전곡선에 평탄부를 나타내었는데, 다시 말하면, 2차전지로서 작용하였다.

상술한 바와 같이, 라디칼화합물은 본 발명에 따라 전극반응에 관련된 물질로서 사용되어, 한층 높은 에너지밀도 및 

한층 큰 용량을 갖는 안정한 2차전지가 제공될 수 있다.

본 출원은 참고문헌으로서 여기에 통합된 일본특허출원 제2000-49705호, 제 2000-242806호, 제2000-266922호 

및 제2000-368475에 근거한다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명은 라디칼화합물이 전극활물질로서 사용되는 새로운 메카니즘에 기초한 2차전지를 제공한

다. 라디칼화합물이 탄소, 수소 및 산소와 같은 한층 가벼운 재료들로 이루어질 때, 중량당 고에너지밀도를 갖는 2차

전지를 제공하는 것이 기대된다. 더욱이, 라디칼자리(radical site)만이 2차전지에서 반응에 기여하기 때문에, 본 발명

은 사이클특성이 활물질의 확산과 무관한 안정한 2차전지를 제공할 수 있다. 게다가, 반응성 홀전자가 라디칼화합물

에서 라디칼원자상에 편재되기 때문에, 반응자리(reaction site)의 농도가 증가되어 대용량 2차전지를 제공한다. 본 

발명은 충전 및 방전을 수행하는 2차전지 및 2차전지용 활물질에 적용되기에 적절하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
활물질의 전극반응을 이용하는 2차전지에 있어서,

양전극 및 음전극 중 적어도 하나에서 전극반응은 반응물 또는 생성물이 라디칼화합물인 것을 포함하고, 상기 라디칼

화합물은 10 19 스핀/g 이상의 스핀농도를 갖는 2차전지.

청구항 2.
제1항에 있어서, 양전극 및 음전극 중 적어도 하나에서 활물질은 라디칼화합물을 함유하는 2차전지.

청구항 3.
제1항에 있어서, 전극반응은 양전극에서 일어난 것인 2차전지.

청구항 4.
제2항에 있어서, 라디칼화합물은 10 21 스핀/g 이상의 스핀농도를 갖는 2차전지.

청구항 5.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 1a로 나타낸 관능기를 갖는 니트록실라디칼화합물을 포함하는 2차전지.

(화학식 1a)



등록특허  10-0413595

- 50 -

청구항 6.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 2a로 나타낸 니트록실라디칼화합물을 포함하는 2차전지.

(화학식 2a)

여기서, X 1 및 X 2 는, 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미

노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유

한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실

리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 

치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1

및 X 2 가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 

카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는 미치환일 수

있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 

다를 수 있고; 함께 취해진 X 1 및 X 2 는 고리를 형성할 수 있음

청구항 7.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 3a로 나타낸 니트록실라디칼화합물을 포함하는 2차전지.

(화학식 3a)

여기서 R은 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로

겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕

시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X가 지

방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산

소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 때, 방향족

기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고

; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이 드, 카르복실, 알콕

시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질

소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 8.
제7항에 있어서, 알킬 R은 터-부틸인 2차전지.

청구항 9.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은, 화학식 4a로 표현되고, 니트록시라디칼을 형성하는 질소원자가 적어도 2개의 알킬

기에 결합된 적어도 하나의 탄소원자에 결합되는 니트록실라디칼화합물인 2차전지.

(화학식 4a)

여기서 R 1 및 R 2 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕

소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; R 1 및 R 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X 2 는 지방

족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 

또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는

불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자
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들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 

산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 히드록시를 함유

할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 

시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기들은 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실

리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X

2 은 고리를 형성할 수 있음

청구항 10.
제9항에 있어서, 알킬 R 1 및 R 2 모두는 메틸인 2차전지.

청구항 11.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 5a로 표현되고, 니트록시라디칼을 형성하는 질소원자가 적어도 2개의 알킬

기에 결합된 적어도 2개의 탄소원자에 결합된 니트록실라디칼화합물인 2차전지.

(화학식 5a)

여기서 R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; R 1 내지 R 4 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X 2 는 

지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할

로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화

또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐

원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 

있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 히드록시를 

함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보

닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기들은 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황,

실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및

X 2 은 고리를 형성할 수 있음

청구항 12.
제11항에 있어서, 알킬 R 1 내지 R 4 모두는 메틸인 2차전지.

청구항 13.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 6a로 표현되고, 니트록실라디칼을 형성하는 질소원자가 적어도 하나의 아릴

기에 결합된 니트록실라디칼화합물인 2차전지:

(화학식 6a)

여기서 Ar은 치환 또는 미치환일 수 있는 아릴이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나

를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미

노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족

기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 

및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있

고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 

히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니

트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원

자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 14.
제13항에 있어서, 아릴은 치환 또는 미치환 페닐인 2차전지.

청구항 15.
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제1항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 7a로 나타낸 치환 또는 미치환 헤테로고리를 형성하는 니트록실라디칼화합

물인 2차전지.

(화학식 7a)

여기서, X는 탄소, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인 또는 붕소원자이고, X가 동일하거나 다르다면; X는 포화 또는 불포화 결

합들을 통해 결합될 수 있고; X는 어 떤 치환기와도 결합을 형성할 수 있고; 이 화합물은 선형, 환형 또는 분지형일 수

있는 중합체일 수 있고; n은 양단을 포함하는 2 내지 10의 정수임

청구항 16.
제15항에 있어서, 니트록실라디칼화합물은 화학식 8a로 나타낸 피페리딘옥실고리구조를 갖는 니트록실라디칼화합

물인 2차전지.

(화학식 8a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소,

질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 17.
제15항에 있어서, 니트록실라디칼화합물은 화학식 9a로 나타낸 피롤리딘옥실고리구조를 갖는 니트록실라디칼화합

물인 2차전지.

(화학식 9a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유
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할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소,

질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 18.
제15항에 있어서, 니트록실라디칼화합물은 화학식 10a로 나타낸 피롤린옥실고리구조를 갖는 니트록실라디칼화합물

인 2차전지.

(화학식 10a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복 실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환

기이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형

일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유

할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 

함유할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 

산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 19.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 11a로 나타낸 니트로닐니트록사이드구조를 형성하는 2차전지.

(화학식 11a)

여기서, X 1 내지 X 3 는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아

미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 내지 X 3 가 지방족기를 

함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 

황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 내지 X 3 가 방향족기를 함유할 때, 방

향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 

있고; X 1 내지 X 3 가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 내지 X 3 가 알콕시,

알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는

미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 내지 X 3

는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 내지 X 3 는 고리를 형성할 수 있음

청구항 20.
제5항에 있어서, 라디칼화합물은 중합체인 2차전지.

청구항 21.
제20항에 있어서, 중합체는 주쇄로서 폴리아세틸렌을 갖는 중합체인 2차전지.

청구항 22.
제20항에 있어서, 중합체는 주쇄로서 폴리페닐렌-비닐렌 사슬을 갖는 중합체인 2차전지.

청구항 23.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은 옥시라디칼화합물을 포함하는 2차전지.

청구항 24.
제23항에 있어서, 옥시라디칼화합물은 아릴옥시라디칼화합물인 2차전지.

청구항 25.



등록특허  10-0413595

- 54 -

제24항에 있어서, 아릴옥시라디칼화합물은 아릴폴리옥시라디칼기를 갖는 것인 2차전지.

청구항 26.
제24항에 있어서, 아릴옥시라디칼화합물은 터-부틸기를 갖는 것인 2차전지.

청구항 27.
제24항에 있어서, 아릴옥시라디칼화합물은 디-터-부틸페녹시라디칼기를 갖는 것인 2차전지.

청구항 28.
제23항에 있어서, 옥시라디칼화합물은 세미-퀴논을 함유하는 것인 2차전지.

청구항 29.
제23항에 있어서, 옥시라디칼화합물은 염기성용매에서 용해도가 낮은 화합물인 2차전지.

청구항 30.
제23항에 있어서, 옥시라디칼화합물은 중합체라디칼화합물인 2차전지.

청구항 31.
제30항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 폴리올레핀구조를 갖는 것인 2차전지.

청구항 32.
제30항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 폴리아세틸렌구조를 갖는 것인 2차전지.

청구항 33.
제30항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 폴리페닐렌구조를 갖는 것인 2차전지.

청구항 34.
제30항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 5원환 방향족 헤테로고리구조를 갖는 것인 2차전지.

청구항 35.
제30항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 3차원 네트워크구조를 갖는 중합체화합물인 2차전지.

청구항 36.
제1항에 있어서, 라디칼화합물은 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 포함하는 2차전지.

청구항 37.
제36항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 1c로 나타낸 3가 페다질기 또는 화학식 2c로 나타낸

4가 페다질기상에 라디칼을 갖는 화합물인 2차전지.

(화학식 1c)

(화학식 2c)

청구항 38.
제37항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 3c 또는 4c로 나타낸 트리페닐페다질기를 갖는 2차

전지.

(화학식 3c)

(화학식 4c)
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청구항 39.
제36항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 5c로 나타낸 3가 히드라질기상에 라디칼을 갖는 화

합물인 2차전지.

(화학식 5c)

청구항 40.
제36항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은, 화학식 6c로 나타낸 3가 히드라질기상에 라디칼을 갖는 화

합물인 2차전지.

(화학식 6c)

여기서 R 1 내지 R 5 은 독립적으로 수소, 치환 또는 미치환 지방족 또는 방향족 탄화수소, 할로겐, 히드록시, 니트로,

니트로소, 시아노, 알콕시, 아릴옥시, 알콕시카르보닐, 아릴옥시카르보닐, 아실 또는 카르복실을 나타냄

청구항 41.
제36항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 디페닐피크릴히드라질인 2차전지.

청구항 42.
제36항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 7c로 나타낸 아미노트리아진구조를 갖는 화합물인 

2차전지.

(화학식 7c)

여기서 R 6 은 수소, 치환 또는 미치환 지방족 또는 방향족 탄화수소, 할로겐, 히드록시, 니트로, 니트로소, 시아노, 알

콕시, 아릴옥시, 알콕시카르보닐, 아릴옥시카르보닐, 아실, 카르복실 또는 옥소 라디칼을 나타냄

청구항 43.
제36항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 중합체인 2차전지.

청구항 44.
제42항에 있어서, 아미노트리아진구조를 갖는 화합물은 반복단위로서 화학식 7c로 나타낸 아미노트리아진구조를 갖

는 중합체인 2차전지.

청구항 45.
2차전지용 활물질에서, 라디칼화합물을 포함하는 2차전지용 활물질.

청구항 46.
제45항에 있어서, 라디칼화합물의 스핀농도가 10 21 스핀/g 이상인 2차전지용 활물질.

청구항 47.
제45항에 있어서, 2차전지의 양전극에서 사용되는 2차전지용 활물질.
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청구항 48.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 1a로 나타낸 관능기를 갖는 니트록실라디칼화합물을 포함하는 2차전지용 

활물질.

(화학식 1a)

청구항 49.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 2a로 나타낸 니트록실라디칼화합물을 포함하는 2차전지용 활물질.

(화학식 2a)

여기서, X 1 및 X 2 는, 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미

노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유

한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실

리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유 할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는

치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1

및 X 2 가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 

카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는 미치환일 수

있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 

다를 수 있고; 함께 취해진 X 1 및 X 2 는 고리를 형성할 수 있음

청구항 50.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 3a로 표현되고 니트록실라디칼에서 질소원자가 적어도 하나의 알킬에 결

합되는 니트록실라디칼화합물을 포함하는 2차전지용 활물질.

(화학식 3a)

여기서 R은 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로

겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕

시 카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X가 

지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 

산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 때, 방향

족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있

고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕

시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질

소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 51.
제50항에 있어서, 알킬기는 터-부틸인 2차전지용 활물질.

청구항 52.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은, 화학식 4a로 표현되고, 니트록시라디칼에서 질소원자가 적어도 2개의 알킬기에 

결합되는 니트록실라디칼화합물인 2차전지용 활물질.

(화학식 4a)
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여기서 R 1 및 R 2 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕

소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; R 1 및 R 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X 2 는 지방

족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 

또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는

불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자

들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 

산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 히드록시를 함유

할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 

시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기들은 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실

리콘, 인, 붕소 및 할 로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 

X 2 은 고리를 형성할 수 있음

청구항 53.
제52항에 있어서, 알킬 R 1 및 R 2 모두는 메틸인 2차전지용 활물질.

청구항 54.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 5a로 표현되고, 니트록시라디칼에서 질소원자가 적어도 2개의 알킬기에 결

합된 2개의 탄소원자에 결합된 니트록실라디칼화합물인 2차전지용 활물질.

(화학식 5a)

여기서 R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; R 1 내지 R 4 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및 X 2 는 

지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할

로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 및 X 2 가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화

또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐

원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 

있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 가 히드록시를 

함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 및 X 2 가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보

닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기들은 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황,

실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 및 X 2 는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 및

X 2 은 고리를 형성할 수 있음

청구항 55.
제54항에 있어서, R 1 내지 R 4 모두가 메틸인 2차전지용 활물질.

청구항 56.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 6a로 표현되고, 니트록실라디칼에서 질소원자가 적어도 하나의 아릴에 결

합된 니트록실라디칼화합물인 2차전지용 활물질.

(화학식 6a)

여기서 Ar은 치환 또는 미치환일 수 있는 아릴이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나

를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미

노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족

기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 

및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있

고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 

히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니

트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원
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자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 57.
제56항에 있어서, 아릴은 치환 또는 미치환 페닐인 2차전지용 활물질.

청구항 58.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 7a로 나타낸 치환 또는 미치환 헤테로고리를 형성하는 2차전지용 활물질.

(화학식 7a)

여기서, X는 탄소, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인 또는 붕소원자이고, X가 동일하거나 다르다면; X는 포화 또는 불포화 결

합들을 통해 결합될 수 있고; X는 어떤 치환기와도 결합을 형성할 수 있고; 이 화합물은 선형, 환형 또는 분지형일 수 

있는 중합체일 수 있고; n은 양단을 포함하는 2 내지 10의 정수임

청구항 59.
제58항에 있어서, 니트록실라디칼화합물은 화학식 8a로 표현되고, 피페리딘옥실고리구조를 갖는 것인 2차전지용 활

물질.

(화학식 8a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소,

질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 60.
제58항에 있어서, 니트록실라디칼화합물은 화학식 9a로 나타낸 피롤리딘옥실고리구조를 갖는 니트록실라디칼화합

물인 2차전지용 활물질.

(화학식 9a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카
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르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알 데하이드, 카르

복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산

소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 61.
제58항에 있어서, 니트록실라디칼화합물은 화학식 10a로 나타낸 피롤린옥실고리구조를 갖는 것인 2차전지용 활물질

.

(화학식 10a)

여기서, R 1 내지 R 4 는 치환 또는 미치환, 선형, 환형 또는 분지형일 수 있는 알킬이고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 

붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카

르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기

이고, X가 지방족기를 함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 

수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X가 방향족기를 함유할 

때, 방향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유

할 수 있고; X가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X가 알콕시, 알데하이드, 카르복

실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 치환기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소,

질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X는 고리를 형성할 수 있음

청구항 62.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 화학식 11a로 나타낸 니트로닐니트록사이드구조를 형성하는 화합물인 2차전지용 

활물질.

(화학식 11a)

여기서, X 1 내지 X 3 는 지방족기, 방향족기, 히드록시, 알콕시, 알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아

미노, 니트로, 니트로소, 할로겐 또는 수소 중에서 적어도 하나를 함유하는 치환기이고, X 1 내지 X 3 가 지방족기를 

함유한다면, 지방족기는 포화 또는 불포화, 치환 또는 미치환 그리고 선형, 환형 또는 분지형일 수 있고, 산소, 질소, 

황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함 유할 수 있고; X 1 내지 X 3 가 방향족기를 함유할 때, 방

향족기는 치환 또는 미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 

있고; X 1 내지 X 3 가 히드록시를 함유할 때, 히드록시는 금속원자와 염을 형성할 수 있고; X 1 내지 X 3 가 알콕시,

알데하이드, 카르복실, 알콕시카르보닐, 시아노, 아미노, 니트로 또는 니트로소를 함유할 때, 이들 치환기는 치환 또는

미치환일 수 있고, 산소, 질소, 황, 실리콘, 인, 붕소 및 할로겐원자들 중 적어도 하나를 함유할 수 있고; X 1 내지 X 3

는 동일하거나 다를 수 있고; X 1 내지 X 3 는 고리를 형성할 수 있음

청구항 63.
제48항에 있어서, 니트록실라디칼화합물은 중합체화합물인 2차전지용 활물질.

청구항 64.
제63항에 있어서, 중합체화합물은 주쇄로서 폴리아세틸렌을 갖는 것인 2차전지용 활물질.

청구항 65.
제63항에 있어서, 중합체화합물은 주쇄로서 폴리페닐렌-비닐렌사슬을 갖는 것인 2차전지용 활물질.
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청구항 66.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 옥시라디칼화합물을 포함하는 2차전지용 활물질.

청구항 67.
제66항에 있어서, 옥시라디칼화합물은 아릴옥시라디칼화합물인 2차전지용 활물질.

청구항 68.
제67항에 있어서, 아릴옥시라디칼화합물은 아릴폴리옥시라디칼기를 포함하는 2차전지용 활물질.

청구항 69.
제67항에 있어서, 아릴옥시라디칼화합물은 터-부틸기를 포함하는 2차전지용 활물질.

청구항 70.
제67항에 있어서, 아릴옥시라디칼화합물은 디-터-부틸페녹시라디칼기를 포함하는 2차전지용 활물질.

청구항 71.
제66항에 있어서, 옥시라디칼화합물은 세미-퀴논을 함유하는 것인 2차전지용 활물질.

청구항 72.
제66항에 있어서, 옥시라디칼화합물은 염기성용매에서 용해도가 낮은 화합물인 2차전지용 활물질.

청구항 73.
제66항에 있어서, 옥시라디칼화합물은 중합체라디칼화합물인 2차전지용 활물질.

청구항 74.
제73항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 폴리올레핀구조를 갖는 것인 2차전지용 활물질.

청구항 75.
제73항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 폴리아세틸구조를 갖는 것인 2차전지용 활물질.

청구항 76.
제73항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 폴리페닐렌구조를 갖는 것인 2차전지용 활물질.

청구항 77.
제73항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 5원환 방향족헤테로고리구조를 갖는 것인 2차전지용 활물질.

청구항 78.
제73항에 있어서, 중합체라디칼화합물은 3차원 네트워크구조를 갖는 것인 2차전지용 활물질.

청구항 79.
제45항에 있어서, 라디칼화합물은 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물을 포함하는 2차전지용 활물질.

청구항 80.
제79항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은, 화학식 1c로 나타낸 3가 페다질기 또는 화학식 2c로 나타

낸 4가 페다질기상에 라디칼을 갖는 것인 2차전지용 활물질.

(화학식 1c)

(화학식 2c)

청구항 81.
제80항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 3c 또는 4c로 나타낸 트리페닐페다질기를 갖는 것인

2차전지용 활물질.

(화학식 3c)
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(화학식 4c)

청구항 82.
제80항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 5c로 나타낸 3가 히드라질기상에 라디칼을 갖는 것

인 2차전지용 활물질.

(화학식 5c)

청구항 83.
제80항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 6c로 나타낸 3가 히드라질기상에 라디칼을 갖는 것

인 2차전지용 활물질.

(화학식 6c)

여기서 R 1 내지 R 5 은 독립적으로 수소, 치환 또는 미치환 지방족 또는 방향족 탄화수소, 할로겐, 히드록시, 니트로,

니트로소, 시아노, 알콕시, 아릴옥시, 알콕시카르보닐, 아릴옥시카르보닐, 아실 또는 카르복시를 나타냄

청구항 84.
제80항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 디페닐피크릴히드라질인 2차전지용 활물질.

청구항 85.
제80항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 화학식 7c로 나타낸 아미노트리아진구조를 갖는 것인 2차

전지용 활물질.

(화학식 7c)

여기서 R 6 는 수소, 치환 또는 미치환 지방족 또는 방향족 탄화수소, 할로겐, 히드록시, 니트로, 니트로소, 시아노, 알

콕시, 아릴옥시, 알콕시카르보닐, 아릴옥시카르보닐, 아실 또는 카르복시 또는 옥소 라디칼을 나타냄
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청구항 86.
제80항에 있어서, 질소원자상에 라디칼을 갖는 화합물은 중합체화합물인 2차전지용 활물질.

청구항 87.
제85항에 있어서, 아미노트리아진구조를 갖는 화합물은 반복단위로서 화학식 7c로 나타낸 아미노트리아진구조를 갖

는 중합체인 2차전지용 활물질.

청구항 88.
2차전지용 활물질에서, 전극반응에서 활물질로부터의 반응물 또는 생성물이 라디칼화합물인 2차전지의 전극반응과 

관련된 2차전지용 활물질.

도면

도면1

도면2

도면3
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도면4
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