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(57)摘要

本实用新型公开了一种简易有围助的助泡

柜，包括助泡台、底板，所述助泡台和底板之间通

过立柱相连接，且助泡台和底板之间形成有空

腔；所述空腔的左右两侧分别设有格栅板；所述

空腔内通过竖隔板分隔成左隔室和右隔室；所述

左隔室内设有层板；所述右隔室内设有滑轨，所

述滑轨上连接有抽屉；所述右隔室的后部设有后

格栅；所述助泡台的左侧、右侧、后侧分别设有左

围板、右围板、后围板；所述左围板、后围板、右围

板依次连接。本实用新型结构简单、紧凑，体积小

重量轻，美观，值得推广。
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1.一种简易有围助的助泡柜，其特征在于：包括助泡台(1)、底板(2)，所述助泡台(1)和

底板(2)之间通过立柱(3)相连接，且助泡台(1)和底板(2)之间形成有空腔；所述空腔的左

右两侧分别设有格栅板(4)；所述空腔内通过竖隔板(5)分隔成左隔室和右隔室；所述左隔

室内设有层板(6)；所述右隔室内设有滑轨，所述滑轨上连接有抽屉(7)；所述右隔室的后部

设有后格栅(8)；所述助泡台(1)的左侧、右侧、后侧分别设有左围板(11)、右围板(12)、后围

板(13)；所述左围板(11)、后围板(13)、右围板(12)依次连接。

2.根据权利要求1所述的一种简易有围助的助泡柜，其特征在于：所述助泡台(1)和底

板(2)上分别设有滑槽(9)；两个滑槽(9)之间连接有推拉格栅(10)；所述推拉格栅(10)位于

层板(6)的前方。

3.根据权利要求1所述的一种简易有围助的助泡柜，其特征在于：所述抽屉(7)上开设

有让位槽(71)，所述让位槽(71)内设有拉把(14)。

4.根据权利要求3所述的一种简易有围助的助泡柜，其特征在于：所述拉把(14)的表面

高于抽屉(7)的表面。

5.根据权利要求1所述的一种简易有围助的助泡柜，其特征在于：所述左围板(11)和右

围板(12)的前端分别形成有过渡斜坡(15)。
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一种简易有围助的助泡柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活家居领域，尤其涉及到一种简易有围助的助泡柜。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，人们对生活的品质追求也越来越高，喝茶是人们在日常生

活中比较常见的休闲活动，人们对泡茶的泡台也要求越来越高，现有茶馆中使用的茶桌和

茶具虽然配套齐全，但结构复杂，占用面积大，且不美观。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术中的不足之处而提供一种结构简单，操

作方便，实用的简易有围助的助泡柜。

[0004] 本实用新型是通过如下方式实现的：

[0005] 一种简易有围助的助泡柜，其特征在于：包括助泡台、底板，所述助泡台和底板之

间通过立柱相连接，且助泡台和底板之间形成有空腔；所述空腔的左右两侧分别设有格栅

板；所述空腔内通过竖隔板分隔成左隔室和右隔室；所述左隔室内设有层板；所述右隔室内

设有滑轨，所述滑轨上连接有抽屉；所述右隔室的后部设有后格栅；所述助泡台的左侧、右

侧、后侧分别设有左围板、右围板、后围板；所述左围板、后围板、右围板依次连接。

[0006] 进一步地，所述助泡台和底板上分别设有滑槽；两个滑槽之间连接有推拉格栅；所

述推拉格栅位于层板的前方。

[0007] 进一步地，所述抽屉上开设有让位槽，所述让位槽内设有拉把。

[0008] 进一步地，所述拉把的表面高于抽屉的表面。

[0009] 进一步地，所述左围板和右围板的前端分别形成有过渡斜坡。

[0010] 本实用新型的有益效果在于：结构紧凑，操作简单，占用空间小，美观，具有很好的

市场推广前景。

附图说明

[0011] 图1本实用新型结构主视图；

[0012] 图2本实用新型结构后视图；

[0013] 图3本实用新型使用状态示意图。

具体实施方式

[0014] 下面通过具体实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的具体说

明。应当理解，本实用新型的实施方式并不局限于下面的实施例，对本实用新型所做的任何

形式上的变通和/或改变都将落入本实用新型保护范围。

[0015] 实施例：

[0016] 一种简易有围助的助泡柜，如图1、图2所示，包括助泡台1、底板2，助泡台1和底板2
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之间通过立柱3相连接，且助泡台1和底板2之间形成有空腔；空腔的左右两侧分别设有格栅

板4，直观看清空腔内的物件情况；空腔内通过竖隔板5分隔成左隔室和右隔室，按物件的种

类放置在不同的隔室内；左隔室内设有层板6；右隔室内设有滑轨，滑轨上连接有抽屉7，方

便存放物品；右隔室的后部设有后格栅8；助泡台1的左侧、右侧、后侧分别设有左围板11、右

围板12、后围板13；左围板11、后围板13、右围板12依次连接，左围板11和右围板12的前端分

别形成有过渡斜坡15，防止划伤身体。

[0017] 本实施例中，如图1、图3所示，助泡台1和底板2上分别设有滑槽9；两个滑槽9之间

连接有推拉格栅10；推拉格栅10位于层板6的前方，使得左隔室和右隔室具有隐私性。

[0018] 本实施例中，抽屉7上开设有让位槽71，让位槽71内设有拉把14；拉把14的表面高

于抽屉7的表面，方便抽屉7的抽拉。

[0019] 本实施例中，整个助泡柜采用竹材料制作。

[0020] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在

其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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图1
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图2

图3
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