
(57)【要約】

【課題】光源の近傍の温度を十分に低くすることが可能

な照明装置を提供する。

【解決手段】この照明装置は、筐体１の内部側の表面に

対して所定の間隔を隔てて配置され、ＬＥＤ２が搭載さ

れる基板３と、ＬＥＤ２で発生した熱を放熱するための

放熱シート４とを備えている。そして、放熱シート４は

、基板３と筐体１の内部側の表面との間の領域に配置さ

れた部分４ａと、基板３と筐体１の内部側の表面との間

の領域以外の領域に配置された部分４ｂとを有しており

、放熱シート４の部分４ａおよび４ｂは、一体的に形成

されている。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 筐 体 と 、
　 前 記 筐 体 の 内 部 側 に 配 置 さ れ た 光 源 と 、
　 前 記 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 に 対 し て 所 定 の 間 隔 を 隔 て て 配 置 さ れ 、 前 記 光 源 が 搭 載 さ れ る
基 板 と 、
　 前 記 光 源 で 発 生 し た 熱 を 放 熱 す る た め の 放 熱 シ ー ト と を 備 え 、
　 前 記 放 熱 シ ー ト は 、 前 記 光 源 が 搭 載 さ れ た 前 記 基 板 と 前 記 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の
領 域 に 配 置 さ れ た 第 １ 部 分 と 、 前 記 光 源 が 搭 載 さ れ た 前 記 基 板 と 前 記 筐 体 の 内 部 側 の 表 面
と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 配 置 さ れ た 第 ２ 部 分 と を 有 し て お り 、
　 前 記 放 熱 シ ー ト の 第 １ 部 分 お よ び 第 ２ 部 分 は 、 一 体 的 に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す
る 照 明 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 放 熱 シ ー ト の 第 ２ 部 分 は 、 少 な く と も 前 記 光 源 が 搭 載 さ れ た 前 記 基 板 と 前 記 筐 体 の
内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 前 記 筐 体 の 外 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る
よ う に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 照 明 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 放 熱 シ ー ト の 前 記 筐 体 の 外 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る 第 ２ 部 分 は 、 前 記 筐 体 の 外 部
側 の 表 面 に 対 し て 接 着 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 照 明 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 放 熱 シ ー ト の 第 ２ 部 分 は 、 少 な く と も 前 記 光 源 が 搭 載 さ れ た 前 記 基 板 と 前 記 筐 体 の
内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 前 記 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る
よ う に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 照 明 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 筐 体 の 内 部 側 に 固 定 さ れ た 板 部 材 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 放 熱 シ ー ト の 前 記 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る 第 ２ 部 分 は 、 前 記 筐 体 の 内 部
側 に 固 定 さ れ た 前 記 板 部 材 と 、 前 記 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 に 挟 み 込 ま れ て い る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 照 明 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 放 熱 シ ー ト の 第 ２ 部 分 は 、 前 記 光 源 が 搭 載 さ れ た 前 記 基 板 と 前 記 筐 体 の 内 部 側 の 表
面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 前 記 筐 体 の 外 部 側 お よ び 内 部 側 の 両 方 の 表 面 に 沿 っ
て 延 び る よ う に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 照 明 装
置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は 、 照 明 装 置 に 関 し 、 特 に 、 光 源 で 発 生 す る 熱 を 放 熱 す る た め の 放 熱 シ ー ト を
備 え た 照 明 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 液 晶 表 示 装 置 用 の 照 明 装 置 （ バ ッ ク ラ イ ト ） と し て 、 Ｌ Ｅ Ｄ （ 光 源 ） を 含 む 照 明
装 置 が 知 ら れ て い る 。 上 記 し た 従 来 の 照 明 装 置 で は 、 Ｌ Ｅ Ｄ の 近 傍 の 温 度 が 高 く な る こ と
に 起 因 し て 、 液 晶 表 示 装 置 の 駆 動 回 路 に 悪 影 響 を 及 ぼ す と い う 不 都 合 や 、 液 晶 パ ネ ル 内 に
封 入 さ れ た 液 晶 の し き い 値 電 圧 が 変 動 す る と い う 不 都 合 が 生 じ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ こ で 、 従 来 で は 、 Ｌ Ｅ Ｄ で 発 生 し た 熱 を 放 熱 シ ー ト に よ り 放 熱 す る 技 術 が 提 案 さ れ て
い る 。 （ た と え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。 上 記 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ た 従 来 の 照 明 装 置 は 、
導 光 板 と 、 そ の 導 光 板 の 一 方 の 端 部 側 に 設 け ら れ た Ｌ Ｅ Ｄ と を 含 ん で お り 、 導 光 板 の 下 方
側 に の み 放 熱 シ ー ト が 配 置 さ れ た 構 造 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
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【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ４ － ２ ２ ７ ９ ４ １ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し な が ら 、 上 記 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ た 従 来 の 照 明 装 置 で は 、 放 熱 シ ー ト が 導 光 板
の 下 方 側 に の み 配 置 さ れ て い る た め 、 放 熱 シ ー ト に よ る 放 熱 を 効 率 的 に 行 う の が 困 難 で あ
る と い う 不 都 合 が あ る 。 そ の 結 果 、 Ｌ Ｅ Ｄ （ 光 源 ） の 近 傍 の 温 度 を 十 分 に 低 く す る の が 困
難 に な る と い う 問 題 点 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 こ の 発 明 は 、 上 記 の よ う な 課 題 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で あ り 、 こ の 発 明 の 目 的
は 、 光 源 の 近 傍 の 温 度 を 十 分 に 低 く す る こ と が 可 能 な 照 明 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 こ の 発 明 の 一 の 局 面 に よ る 照 明 装 置 は 、 筐 体 と 、 筐 体 の 内
部 側 に 配 置 さ れ た 光 源 と 、 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 に 対 し て 所 定 の 間 隔 を 隔 て て 配 置 さ れ 、 光
源 が 搭 載 さ れ る 基 板 と 、 光 源 で 発 生 し た 熱 を 放 熱 す る た め の 放 熱 シ ー ト と を 備 え て い る 。
そ し て 、 放 熱 シ ー ト は 、 光 源 が 搭 載 さ れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 に 配 置
さ れ た 第 １ 部 分 と 、 光 源 が 搭 載 さ れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域
に 配 置 さ れ た 第 ２ 部 分 と を 有 し て お り 、 放 熱 シ ー ト の 第 １ 部 分 お よ び 第 ２ 部 分 は 、 一 体 的
に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ の 一 の 局 面 に よ る 照 明 装 置 で は 、 上 記 の よ う に 、 光 源 で 発 生 し た 熱 を 放 熱 す る た め の
放 熱 シ ー ト を 、 光 源 が 搭 載 さ れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 に 配 置 さ れ た 第
１ 部 分 と 、 光 源 が 搭 載 さ れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 配 置 さ
れ た 第 ２ 部 分 と を 有 す る よ う に 構 成 す る こ と に よ っ て 、 光 源 の 近 傍 の 領 域 （ 基 板 と 筐 体 の
内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 ） に 位 置 す る 放 熱 シ ー ト の 第 １ 部 分 と 、 光 源 か ら 離 れ た 領 域 （
基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 ） に 位 置 す る 放 熱 シ ー ト の 第 ２ 部 分 と
の 両 方 に お い て 、 光 源 で 発 生 し た 熱 の 放 熱 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 放 熱 シ ー ト の
第 １ 部 分 お よ び 第 ２ 部 分 を 、 一 体 的 に 形 成 す る こ と に よ っ て 、 光 源 で 発 生 し た 熱 を 、 放 熱
シ ー ト の 第 １ 部 分 か ら 第 ２ 部 分 に 効 率 的 に 伝 達 す る こ と が で き る の で 、 光 源 で 発 生 し た 熱
の 放 熱 を 効 率 的 に 行 う こ と が で き る 。 そ の 結 果 、 光 源 の 近 傍 の 温 度 を 十 分 に 低 く す る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 記 一 の 局 面 に よ る 照 明 装 置 に お い て 、 放 熱 シ ー ト の 第 ２ 部 分 は 、 少 な く と も 光 源 が 搭
載 さ れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 筐 体 の 外 部 側 の 表
面 に 沿 っ て 延 び る よ う に 形 成 さ れ て い て も よ い 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 放 熱 シ ー ト の 第
２ 部 分 を 外 気 に 晒 す こ と が で き る の で 、 放 熱 シ ー ト の 第 ２ 部 分 に お け る 放 熱 を 良 好 に 行 う
こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の 場 合 、 好 ま し く は 、 放 熱 シ ー ト の 筐 体 の 外 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る 第 ２ 部 分 は 、
筐 体 の 外 部 側 の 表 面 に 対 し て 接 着 さ れ て い る 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 筐 体 に 対 し て 放 熱
シ ー ト が 固 定 さ れ る の で 、 放 熱 シ ー ト の 第 １ 部 分 を 光 源 が 搭 載 さ れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側
の 表 面 と の 間 の 領 域 に 接 着 す る 必 要 が な い 。 こ れ に よ り 、 放 熱 シ ー ト の 第 １ 部 分 と 筐 体 の
内 部 側 の 表 面 と の 間 に 接 着 層 が 介 在 す る 場 合 の よ う に 、 放 熱 シ ー ト か ら 筐 体 へ の 熱 の 伝 達
が 接 着 層 に よ り 阻 害 さ れ る と い う 不 都 合 が 発 生 す る の を 抑 制 す る こ と が で き る 。 ま た 、 放
熱 シ ー ト の 第 １ 部 分 と 光 源 が 搭 載 さ れ た 基 板 と の 間 に 接 着 層 が 介 在 す る 場 合 の よ う に 、 基
板 か ら 放 熱 シ ー ト へ の 熱 の 伝 達 が 接 着 層 に よ り 阻 害 さ れ る と い う 不 都 合 が 発 生 す る の を 抑
制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 上 記 一 の 局 面 に よ る 照 明 装 置 に お い て 、 放 熱 シ ー ト の 第 ２ 部 分 は 、 少 な く と も 光 源 が 搭
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載 さ れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 筐 体 の 内 部 側 の 表
面 に 沿 っ て 延 び る よ う に 形 成 さ れ て い て も よ い 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 外 部 か ら の 力 に
よ り 放 熱 シ ー ト が 剥 が れ る と い う 不 都 合 が 発 生 す る の を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ の 場 合 、 好 ま し く は 、 筐 体 の 内 部 側 に 固 定 さ れ た 板 部 材 を さ ら に 備 え 、 放 熱 シ ー ト の
筐 体 の 内 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る 第 ２ 部 分 は 、 筐 体 の 内 部 側 に 固 定 さ れ た 板 部 材 と 、 筐
体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 に 挟 み 込 ま れ て い る 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 筐 体 に 対 し て 放 熱
シ ー ト を 接 着 す る こ と な く 、 筐 体 に 対 し て 放 熱 シ ー ト を 固 定 す る こ と が で き る 。 こ れ に よ
り 、 筐 体 に 対 す る 放 熱 シ ー ト の 固 定 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 上 記 の よ う に 筐 体
に 対 し て 放 熱 シ ー ト を 固 定 す る こ と が で き る の で 、 放 熱 シ ー ト の 第 １ 部 分 を 光 源 が 搭 載 さ
れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 に 接 着 す る 必 要 が な い 。 こ れ に よ り 、 放 熱 シ
ー ト の 第 １ 部 分 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 に 接 着 層 が 介 在 す る 場 合 の よ う に 、 放 熱 シ ー
ト か ら 筐 体 へ の 熱 の 伝 達 が 接 着 層 に よ り 阻 害 さ れ る と い う 不 都 合 が 発 生 す る の を 抑 制 す る
こ と が で き る 。 ま た 、 放 熱 シ ー ト の 第 １ 部 分 と 光 源 が 搭 載 さ れ た 基 板 と の 間 に 接 着 層 が 介
在 す る 場 合 の よ う に 、 基 板 か ら 放 熱 シ ー ト へ の 熱 の 伝 達 が 接 着 層 に よ り 阻 害 さ れ る と い う
不 都 合 が 発 生 す る の を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 上 記 一 の 局 面 に よ る 照 明 装 置 に お い て 、 好 ま し く は 、 放 熱 シ ー ト の 第 ２ 部 分 は 、 光 源 が
搭 載 さ れ た 基 板 と 筐 体 の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 筐 体 の 外 部 側 お
よ び 内 部 側 の 両 方 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、
筐 体 の 外 部 側 お よ び 内 部 側 の 両 方 に お い て 放 熱 を 行 う こ と が で き る の で 、 光 源 の 近 傍 の 温
度 を よ り 低 く す る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 光 源 の 近 傍 の 温 度 を 十 分 に 低 く す る こ と が 可 能 な 照 明
装 置 を 得 る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 （ 第 １ 実 施 形 態 ）
　 図 １ は 、 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 を 示 し た 側 面 図 で あ る 。 ま ず 、 図
１ を 参 照 し て 、 第 １ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 に つ い て 説 明 す る 。 な お 、 第 １ 実 施 形
態 に よ る 照 明 装 置 は 、 液 晶 表 示 装 置 な ど の バ ッ ク ラ イ ト と し て 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 こ の 第 １ 実 施 形 態 で は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 照 明 装 置 の 筐 体 （ 裏 ベ ゼ ル ） と し て 、 約 ０
． ２ ｍ ｍ ～ 約 ３ ｍ ｍ の 厚 み を 有 す る ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 筐 体 １ が 用 い ら れ て い る 。 こ の 筐 体
１ は 、 底 部 １ ａ と 、 そ の 底 部 １ ａ の 表 面 に 対 し て 垂 直 に 折 り 曲 げ ら れ る こ と に よ り 形 成 さ
れ た 側 部 １ ｂ と を 有 し て い る 。 筐 体 １ の 内 部 側 に は 、 光 源 と し て の Ｌ Ｅ Ｄ ２ が 設 け ら れ て
い る 。 こ の Ｌ Ｅ Ｄ ２ は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 基 板 ３ に 搭 載 さ れ て い る 。 ま た 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ が 搭
載 さ れ た 基 板 ３ は 、 筐 体 １ の 内 部 側 に 固 定 さ れ て い る と と も に 、 筐 体 １ の 側 部 １ ｂ の 内 部
側 の 表 面 に 対 し て 約 １ ． ０ ｍ ｍ の 間 隔 を 隔 て て 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 筐 体 １ に は 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 側 部 １ ｂ と の 間 の 距 離 （ 約 １ ． ０ ｍ ｍ ） と 同 じ 厚
み を 有 す る 放 熱 シ ー ト ４ が 固 定 さ れ て い る 。 こ の 放 熱 シ ー ト ４ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱
を 放 熱 す る 機 能 を 有 す る 。 ま た 、 放 熱 シ ー ト ４ は 、 グ ラ フ ァ イ ト シ ー ト （ 松 下 電 子 製 ） に
よ り 構 成 さ れ て い る と と も に 、 約 ５ ． ０ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ の 熱 伝 導 率 を 有 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 こ こ で 、 第 １ 実 施 形 態 で は 、 放 熱 シ ー ト ４ は 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の
領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 ４ ａ と 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に
配 置 さ れ た 部 分 ４ ｂ と を 有 し て い る 。 な お 、 部 分 ４ ａ お よ び ４ ｂ は 、 そ れ ぞ れ 、 本 発 明 の
「 第 １ 部 分 」 お よ び 「 第 ２ 部 分 」 の 一 例 で あ る 。 ま た 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ａ お よ び ４
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ｂ は 、 一 体 的 に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ｂ は 、 筐 体 １ の 底 部 １ ａ お
よ び 側 部 １ ｂ の 外 部 側 の 表 面 を 覆 う よ う に 、 筐 体 １ の 外 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る よ う に
形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ｂ は 、 筐 体 １ の 底 部 １ ａ の 外 部 側 の 表 面
に 対 し て 両 面 テ ー プ ５ を 介 し て 接 着 さ れ て い る 。 こ の 両 面 テ ー プ ５ は 、 約 １ ０ ｍ ｍ 角 の 正
方 形 状 に 形 成 さ れ て い る と と も に 、 約 ０ ． １ ｍ ｍ 以 下 の 厚 み を 有 し て い る 。 こ れ に よ り 、
放 熱 シ ー ト ４ が 筐 体 １ に 対 し て 固 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 筐 体 １ の 内 部 側 に お い て 、 筐 体 １ の 底 部 １ ａ の 表 面 上 に は 、 約 １ ． ０ ｍ ｍ の 厚 み
を 有 す る Ｐ Ｅ Ｔ （ ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト ） 製 の ス ペ ー サ ６ を 介 し て 、 ス テ ン レ ス 製
の 補 強 用 の 板 部 材 ７ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 板 部 材 ７ は 、 筐 体 １ に 対 し て 固 定 さ れ て い る
。 ま た 、 板 部 材 ７ 上 に は 、 反 射 シ ー ト （ 図 示 せ ず ） を 介 し て 、 導 光 板 ８ が 設 け ら れ て い る
。 こ の 導 光 板 ８ 上 に は 、 １ 枚 ま た は ２ 枚 の レ ン ズ シ ー ト （ 図 示 せ ず ） が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 第 １ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の よ う に 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱 を 放 熱 す る た め の 放 熱 シ ー ト
４ を 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 ４ ａ と 、 基 板 ３ と 筐
体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 ４ ｂ と を 有 す る よ う に 構 成
す る こ と に よ っ て 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 領 域 （ 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域
） に 位 置 す る 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ａ と 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ か ら 離 れ た 領 域 （ 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内
部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 ） に 位 置 す る 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ｂ と の 両 方 に お い
て 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱 の 放 熱 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４
ａ お よ び ４ ｂ を 、 一 体 的 に 形 成 す る こ と に よ っ て 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱 を 、 放 熱 シ ー ト
４ の 部 分 ４ ａ か ら 部 分 ４ ｂ に 効 率 的 に 伝 達 す る こ と が で き る の で 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱
の 放 熱 を 効 率 的 に 行 う こ と が で き る 。 そ の 結 果 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 を 十 分 に 低 く す る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 第 １ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の よ う に 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ｂ を 、 基 板 ３ と 筐 体 １
の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 筐 体 １ の 外 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る
よ う に 形 成 す る こ と に よ っ て 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ｂ を 外 気 に 晒 す こ と が で き る の で 、
放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ｂ に お け る 放 熱 を 良 好 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 第 １ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の よ う に 、 放 熱 シ ー ト ４ の 筐 体 １ の 外 部 側 の 表 面 に 沿 っ
て 延 び る 部 分 ４ ｂ を 、 筐 体 １ の 外 部 側 の 表 面 に 対 し て 接 着 す る こ と に よ っ て 、 筐 体 1に 対
し て 放 熱 シ ー ト ４ が 固 定 さ れ る の で 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ａ を 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側
の 表 面 と の 間 の 領 域 に 接 着 す る 必 要 が な い 。 こ れ に よ り 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ａ と 筐 体
１ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 に 接 着 層 が 介 在 す る 場 合 の よ う に 、 放 熱 シ ー ト ４ か ら 筐 体 １ へ の
熱 の 伝 達 が 接 着 層 に よ り 阻 害 さ れ る と い う 不 都 合 が 発 生 す る の を 抑 制 す る こ と が で き る 。
ま た 、 放 熱 シ ー ト ４ の 部 分 ４ ａ と 基 板 ３ と の 間 に 接 着 層 が 介 在 す る 場 合 の よ う に 、 基 板 ３
か ら 放 熱 シ ー ト ４ へ の 熱 の 伝 達 が 接 着 層 に よ り 阻 害 さ れ る と い う 不 都 合 が 発 生 す る の を 抑
制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 （ 第 ２ 実 施 形 態 ）
　 図 ２ は 、 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 を 示 し た 側 面 図 で あ る 。 次 に 、 図
２ を 参 照 し て 、 第 ２ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 に つ い て 説 明 す る 。 な お 、 第 ２ 実 施 形
態 に よ る 照 明 装 置 は 、 上 記 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 、 液 晶 表 示 装 置 な ど の バ ッ ク ラ イ ト と し て
用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ の 第 ２ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 で は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 筐 体 １ に 、 基 板 ３ と 筐 体 １
の 側 部 １ ｂ と の 間 の 距 離 （ 約 １ ． ０ ｍ ｍ ） と 同 じ 厚 み を 有 す る 放 熱 シ ー ト １ ４ が 固 定 さ れ
て い る 。 こ の 放 熱 シ ー ト １ ４ は 、 上 記 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 、 グ ラ フ ァ イ ト シ ー ト に よ り 構
成 さ れ て い る と と も に 、 約 ５ ． ０ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ の 熱 伝 導 率 を 有 す る 。
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【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ こ で 、 第 ２ 実 施 形 態 で は 、 放 熱 シ ー ト １ ４ は 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間
の 領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 １ ４ ａ と 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領
域 に 配 置 さ れ た 部 分 １ ４ ｂ と を 有 し て い る 。 な お 、 部 分 １ ４ ａ お よ び １ ４ ｂ は 、 そ れ ぞ れ
、 本 発 明 の 「 第 １ 部 分 」 お よ び 「 第 ２ 部 分 」 の 一 例 で あ る 。 ま た 、 放 熱 シ ー ト １ ４ の 部 分
１ ４ ａ お よ び １ ４ ｂ は 、 一 体 的 に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 放 熱 シ ー ト １ ４ の 部 分 １ ４ ｂ は
、 筐 体 １ の 底 部 １ ａ の 内 部 側 の 表 面 を 覆 う よ う に 、 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る
よ う に 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 放 熱 シ ー ト １ ４ の 部 分 １ ４ ｂ は 、 筐 体 １ に 対 し て 固 定 さ
れ た 板 部 材 ７ と 、 筐 体 １ の 底 部 １ ａ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 に 挟 み 込 ま れ て い る 。 こ れ に よ
り 、 放 熱 シ ー ト １ ４ が 筐 体 １ に 対 し て 固 定 さ れ て い る 。 す な わ ち 、 第 ２ 実 施 形 態 で は 、 放
熱 シ ー ト １ ４ を 筐 体 １ に 対 し て 接 着 す る た め の 両 面 テ ー プ が 使 用 さ れ て い な い 。 ま た 、 第
２ 実 施 形 態 で は 、 筐 体 １ の 内 部 側 に お い て 、 筐 体 １ の 底 部 １ ａ の 表 面 上 に 放 熱 シ ー ト １ ４
の 部 分 １ ４ ｂ （ 厚 み ： 約 １ ． ０ ｍ ｍ ） が 配 置 さ れ る た め 、 上 記 第 １ 実 施 形 態 で 使 用 さ れ た
ス ペ ー サ ６ （ 図 １ 参 照 ） が 設 け ら れ て い な い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 な お 、 第 ２ 実 施 形 態 の そ の 他 の 構 造 は 、 上 記 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 第 ２ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の よ う に 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱 を 放 熱 す る た め の 放 熱 シ ー ト
１ ４ を 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 １ ４ ａ と 、 基 板 ３
と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 １ ４ ｂ と を 有 す る よ う
に 構 成 し 、 か つ 、 放 熱 シ ー ト １ ４ の 部 分 １ ４ ａ お よ び １ ４ ｂ を 一 体 的 に 形 成 す る こ と に よ
っ て 、 上 記 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱 の 放 熱 を 効 率 的 に 行 う こ と が で き
る の で 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 を 十 分 に 低 く す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 第 ２ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の よ う に 、 放 熱 シ ー ト １ ４ の 部 分 １ ４ ｂ を 、 基 板 ３ と 筐
体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延
び る よ う に 形 成 す る こ と に よ っ て 、 外 部 か ら の 力 に よ り 放 熱 シ ー ト １ ４ が 剥 が れ る と い う
不 都 合 が 発 生 す る の を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ま た 、 第 ２ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の よ う に 、 放 熱 シ ー ト １ ４ の 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 に 沿
っ て 延 び る 部 分 １ ４ ｂ を 、 筐 体 １ の 内 部 側 に 固 定 さ れ た 板 部 材 ７ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面
と の 間 に 挟 み 込 む こ と に よ っ て 、 筐 体 １ に 対 し て 放 熱 シ ー ト １ ４ を 接 着 す る こ と な く 、 筐
体 １ に 対 し て 放 熱 シ ー ト １ ４ を 固 定 す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 筐 体 １ に 対 す る 放 熱
シ ー ト １ ４ の 固 定 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 上 記 の よ う に 筐 体 １ に 対 し て 放 熱 シ
ー ト １ ４ を 固 定 す る こ と が で き る の で 、 放 熱 シ ー ト １ ４ の 部 分 １ ４ ａ を 基 板 ３ と 筐 体 １ の
内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 に 接 着 す る 必 要 が な い 。 こ れ に よ り 、 上 記 第 １ 実 施 形 態 と 同 様
、 放 熱 シ ー ト １ ４ か ら 筐 体 １ （ 基 板 ３ か ら 放 熱 シ ー ト １ ４ ） へ の 熱 の 伝 達 が 接 着 層 に よ り
阻 害 さ れ る と い う 不 都 合 が 発 生 す る の を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 （ 第 ３ 実 施 形 態 ）
　 図 ３ は 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 を 示 し た 断 面 図 で あ る 。 次 に 、 図
３ を 参 照 し て 、 第 ３ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 に つ い て 説 明 す る 。 な お 、 第 ３ 実 施 形
態 に よ る 照 明 装 置 は 、 上 記 第 １ お よ び 第 ２ 実 施 形 態 と 同 様 、 液 晶 表 示 装 置 な ど の バ ッ ク ラ
イ ト と し て 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 こ の 第 ３ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 で は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 筐 体 １ に 、 基 板 ３ と 筐 体 １
の 側 部 １ ｂ と の 間 の 距 離 （ 約 １ ． ０ ｍ ｍ ） と 同 じ 厚 み を 有 す る 放 熱 シ ー ト ２ ４ が 固 定 さ れ
て い る 。 こ の 放 熱 シ ー ト ２ ４ は 、 上 記 第 １ お よ び 第 ２ 実 施 形 態 と 同 様 、 グ ラ フ ァ イ ト シ ー
ト に よ り 構 成 さ れ て い る と と も に 、 約 ５ ． ０ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ の 熱 伝 導 率 を 有 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】

10

20

30

40

50

(6) JP 2007-287463 A 2007.11.1



　 こ こ で 、 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 放 熱 シ ー ト ２ ４ は 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間
の 領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 ２ ４ ａ と 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領
域 に 配 置 さ れ た 部 分 ２ ４ ｂ お よ び ２ ４ ｃ と を 有 し て い る 。 な お 、 部 分 ２ ４ ａ は 、 本 発 明 の
「 第 １ 部 分 」 の 一 例 で あ り 、 部 分 ２ ４ ｂ お よ び ２ ４ ｃ は 、 本 発 明 の 「 第 ２ 部 分 」 の 一 例 で
あ る 。 ま た 、 放 熱 シ ー ト ２ ４ の 部 分 ２ ４ ａ ～ ２ ４ ｃ は 、 一 体 的 に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、
放 熱 シ ー ト ２ ４ の 部 分 ２ ４ ｂ は 、 筐 体 １ の 底 部 １ ａ お よ び 側 部 １ ｂ の 外 部 側 の 表 面 を 覆 う
よ う に 、 筐 体 １ の 外 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 放 熱 シ ー ト
２ ４ の 部 分 ２ ４ ｃ は 、 筐 体 １ の 底 部 １ ａ の 内 部 側 の 表 面 を 覆 う よ う に 、 筐 体 １ の 内 部 側 の
表 面 に 沿 っ て 延 び る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 放 熱 シ ー ト ２ ４ の 部 分 ２ ４ ｂ は 、 筐
体 １ の 底 部 １ ａ の 外 部 側 の 表 面 に 対 し て 両 面 テ ー プ ５ を 介 し て 接 着 さ れ て い る と と も に 、
放 熱 シ ー ト ２ ４ の 部 分 ２ ４ ｃ は 、 筐 体 １ に 対 し て 固 定 さ れ た 板 部 材 ７ と 、 筐 体 １ の 底 部 １
ａ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 に 挟 み 込 ま れ て い る 。 こ れ に よ り 、 放 熱 シ ー ト ２ ４ が 筐 体 １ に 対
し て 固 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 な お 、 第 ３ 実 施 形 態 の そ の 他 の 構 造 は 、 上 記 第 １ お よ び 第 ２ 実 施 形 態 と 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の よ う に 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱 を 放 熱 す る た め の 放 熱 シ ー ト
２ ４ を 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 ２ ４ ａ と 、 基 板 ３
と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 配 置 さ れ た 部 分 ２ ４ ｂ お よ び ２ ４ ｃ と
を 有 す る よ う に 構 成 し 、 か つ 、 放 熱 シ ー ト ２ ４ の 部 分 ２ ４ ａ ～ ２ ４ ｃ を 一 体 的 に 形 成 す る
こ と に よ っ て 、 上 記 第 １ お よ び 第 ２ 実 施 形 態 と 同 様 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ で 発 生 し た 熱 の 放 熱 を 効 率
的 に 行 う こ と が で き る の で 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 を 十 分 に 低 く す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ま た 、 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 上 記 の よ う に 、 放 熱 シ ー ト ２ ４ の 部 分 ２ ４ ｂ を 、 基 板 ３ と 筐
体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 筐 体 １ の 外 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延
び る よ う に 形 成 す る と と も に 、 放 熱 シ ー ト ２ ４ の 部 分 ２ ４ ｃ を 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側
の 表 面 と の 間 の 領 域 以 外 の 領 域 に 位 置 す る 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 に 沿 っ て 延 び る よ う に 形
成 す る こ と に よ っ て 、 筐 体 １ の 外 部 側 お よ び 内 部 側 の 両 方 に お い て 放 熱 を 行 う こ と が で き
る の で 、 光 源 の 近 傍 の 温 度 を 第 １ お よ び 第 ２ 実 施 形 態 よ り も 低 く す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 な お 、 第 ３ 実 施 形 態 の そ の 他 の 効 果 は 、 上 記 第 １ お よ び 第 ２ 実 施 形 態 と 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 次 に 、 上 記 し た 効 果 を 確 認 す る た め に 行 っ た 実 験 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 こ の 確 認 実 験 で は 、 ま ず 、 上 記 し た 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 の 各 々 に 対 応 す る 照 明 装 置 を 作
製 し た 。 ま た 、 比 較 例 と し て 、 図 ４ に 示 す よ う な 照 明 装 置 を 作 製 し た 。 こ の 比 較 例 と し て
の 照 明 装 置 を 作 製 す る 際 に は 、 シ リ コ ン と 金 属 粉 末 と を 含 む と と も に 、 約 １ ． ０ Ｗ ／ ｍ ・
ｋ ～ 約 １ ． ５ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ の 熱 伝 導 率 を 有 す る シ ー ト （ ア キ レ ス 製 ） か ら な る 放 熱 シ ー ト ３
４ を 用 い た 。 ま た 、 上 記 し た 放 熱 シ ー ト ３ ４ を 、 基 板 ３ と 筐 体 １ の 内 部 側 の 表 面 と の 間 の
領 域 に の み 配 置 し た 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 そ し て 、 上 記 し た 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 お よ び 比 較 例 の 各 々 に 対 応 す る 照 明 装 置 に つ い て
、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 を 測 定 し た 。 な お 、 測 定 位 置 は 、 筐 体 １ の 側 部 １ ｂ の 外 部 側 で 、
か つ 、 筐 体 １ の 奥 行 き 方 向 （ 紙 面 に 対 し て 垂 直 な 方 向 ） の 中 心 に 設 定 し た 。 こ の 測 定 の 結
果 、 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 比 較 例 よ り も Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 が 低 く な る こ と が 判 明
し た 。 具 体 的 に は 、 比 較 例 お け る Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 は 、 ６ ３ ． ３ ０ ℃ で あ っ た の に 対
し て 、 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 に お け る Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 は 、 そ れ ぞ れ 、 ５ ４ ． １ ５ ℃ 、
５ ６ ． ９ ０ ℃ お よ び ５ ３ ． ８ ５ ℃ で あ っ た 。 こ の 温 度 測 定 の 結 果 か ら 、 照 明 装 置 を 上 記 し
た 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 の よ う に 構 成 す る こ と に よ っ て 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 を １ ０ ％ 以
上 も 低 く す る こ と が で き る こ と が 確 認 で き た 。 特 に 、 第 １ お よ び 第 ３ 実 施 形 態 に 対 応 す る
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照 明 装 置 で は 、 Ｌ Ｅ Ｄ ２ の 近 傍 の 温 度 の 低 下 率 が そ れ ぞ れ １ ５ ％ お よ び １ ６ ％ と な り 、 よ
り 効 率 的 に 放 熱 す る こ と が で き る こ と が 確 認 で き た 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 な お 、 今 回 開 示 さ れ た 実 施 形 態 は 、 す べ て の 点 で 例 示 で あ っ て 制 限 的 な も の で は な い と
考 え ら れ る べ き で あ る 。 本 発 明 の 範 囲 は 、 上 記 し た 実 施 形 態 の 説 明 で は な く 特 許 請 求 の 範
囲 に よ っ て 示 さ れ 、 さ ら に 特 許 請 求 の 範 囲 と 均 等 の 意 味 お よ び 範 囲 内 で の す べ て の 変 更 が
含 ま れ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 た と え ば 、 上 記 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 約 ５ ． ０ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ の 熱 伝 導 率 を 有 す る グ ラ
フ ァ イ ト シ ー ト を 放 熱 シ ー ト と し て 用 い た が 、 本 発 明 は こ れ に 限 ら ず 、 放 熱 シ ー ト を 構 成
す る グ ラ フ ァ イ ト シ ー ト の 熱 伝 導 率 が 約 ５ ． ０ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ よ り も 小 さ く て も よ い 。 た と え
ば 、 約 ３ ． ５ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ の 熱 伝 導 率 を 有 す る グ ラ フ ァ イ ト シ ー ト （ 大 塚 電 機 製 ） を 放 熱 シ
ー ト と し て 用 い た 場 合 に は 、 上 記 し た 確 認 実 験 に お い て 、 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 の Ｌ Ｅ Ｄ の
近 傍 の 温 度 が 、 そ れ ぞ れ 、 ５ ５ ． ６ ５ ℃ 、 ５ ８ ． ３ ０ ℃ お よ び ５ ５ ． ０ ２ ℃ と な る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ま た 、 上 記 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 約 ５ ． ０ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ の 熱 伝 導 率 を 有 す る グ ラ フ ァ
イ ト シ ー ト を 放 熱 シ ー ト と し て 用 い た が 、 本 発 明 は こ れ に 限 ら ず 、 グ ラ フ ァ イ ト 以 外 の 材
料 か ら な る シ ー ト を 放 熱 シ ー ト と し て 用 い て も よ い 。 た と え ば 、 銅 箔 お よ び ポ リ イ ミ ド 樹
脂 を 含 む と と も に 、 約 ２ ． ０ Ｗ ／ ｍ ・ ｋ の 熱 伝 導 率 を 有 す る シ ー ト （ 沖 電 気 製 ） を 放 熱 シ
ー ト と し て 用 い て も よ い 。 こ の 場 合 に は 、 上 記 し た 確 認 実 験 に お い て 、 第 １ お よ び 第 ３ 実
施 形 態 の Ｌ Ｅ Ｄ の 近 傍 の 温 度 が 、 そ れ ぞ れ 、 ５ ６ ． ８ ９ ℃ お よ び ５ ６ ． １ ３ ℃ と な る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 上 記 第 １ ～ 第 ３ 実 施 形 態 で は 、 ア ル ミ ニ ウ ム か ら な る 筐 体 を 用 い た が 、 本 発 明 は
こ れ に 限 ら ず 、 ア ル ミ ニ ウ ム 以 外 の 材 料 か ら な る 筐 体 を 用 い て も よ い 。 た と え ば 、 ス テ ン
レ ス お よ び ブ リ キ な ど か ら な る 筐 体 を 用 い て も よ い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ４ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 を 示 し た 側 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 を 示 し た 側 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 を 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 比 較 例 に よ る 照 明 装 置 の 構 造 を 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 １ 　 筐 体
　 ２ 　 Ｌ Ｅ Ｄ （ 光 源 ）
　 ３ 　 基 板
　 ４ 、 １ ４ 、 ２ ４ 　 放 熱 シ ー ト
　 ４ ａ 、 １ ４ ａ 、 ２ ４ ａ 　 部 分 （ 第 １ 部 分 ）
　 ４ ｂ 、 １ ４ ｂ 、 ２ ４ ｂ 、 ２ ４ ｃ 　 部 分 （ 第 ２ 部 分 ）
　 ７ 　 板 部 材
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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