
(57)【要約】

【課題】

　集束された繊維ストランドがその集束状態をニップ点

に到達するまで維持できるような態様でドラフト装置の

前方ローラ対の下流に集束帯域を配置する。

【解決手段】

　繊維ストランドの集束及びドラフト装置であって、ド

ラフト装置の下流端に前方ローラ対を含むドラフト装置

を設け、

　前記前方ローラ対の下流に配置された集束帯域を設け

、

　集束帯域の静止摺動面を設け、前記摺動面は繊維スト

ランドの本質的に輸送方向に延びる少なくとも一つの吸

引スリットを含み、

　摺動面にわたり繊維ストランドを輸送するパーホレー

ション付き輸送ベルトを設け、

　集束帯域の送出側でニップ点を画成するニップローラ

を設けて成り、

　輸送ベルトがギア手段により前記ドラフト装置の前方

ローラ対に駆動的に接続されるローラにより摩擦的に駆
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 繊 維 ス ト ラ ン ド の 集 束 及 び ド ラ フ ト 装 置 で あ っ て 、 ド ラ フ ト 装 置 の 下 流 端 に 前 方 ロ ー ラ
対 を 含 む ド ラ フ ト 装 置 を 設 け 、
　 前 記 前 方 ロ ー ラ 対 の 下 流 に 配 置 さ れ た 集 束 帯 域 を 設 け 、
　 集 束 帯 域 の 静 止 摺 動 面 を 設 け 、 前 記 摺 動 面 は 繊 維 ス ト ラ ン ド の 本 質 的 に 輸 送 方 向 に 延 び
る 少 な く と も 一 つ の 吸 引 ス リ ッ ト を 含 み 、
　 摺 動 面 に わ た り 繊 維 ス ト ラ ン ド を 輸 送 す る パ ー ホ レ ー シ ョ ン 付 き 輸 送 ベ ル ト を 設 け 、
　 集 束 帯 域 の 送 出 側 で ニ ッ プ 点 を 画 成 す る ニ ッ プ ロ ー ラ を 設 け て 成 り 、
　 輸 送 ベ ル ト が ギ ア 手 段 に よ り 前 記 ド ラ フ ト 装 置 の 前 方 ロ ー ラ 対 に 駆 動 的 に 接 続 さ れ る ロ
ー ラ に よ り 摩 擦 的 に 駆 動 さ れ る 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 輸 送 ベ ル ト は そ の 駆 動 ロ ー ラ に 実 質 的 に 接 し て 延 び る 請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は ド ラ フ ト 装 置 の 前 方 ロ ー ラ 対 の 下 流 に 位 置 す る 集 束 帯 域 で ド ラ フ ト 繊 維 ス ト ラ
ン ド を 集 束 す る 装 置 に 関 し 、 こ の 集 束 帯 域 は 本 質 的 に 輸 送 方 向 に 延 出 し た 少 な く と も 一 つ
の 吸 引 ス リ ッ ト を 有 す る 静 止 摺 動 面 と 、 こ の 摺 動 面 に わ た り 繊 維 ス ト ラ ン ド を 輸 送 す る パ
ー ホ レ ー シ ョ ン 付 き 輸 送 ベ ル ト と か ら な り 、 輸 送 ベ ル ト に は 集 束 帯 域 の 送 出 側 を 画 成 す る
ニ ッ プ ロ ー ラ が 配 置 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 こ の 種 の 装 置 は 米 国 特 許 ５ ６ ０ ０ ８ ７ ２ に 開 示 さ れ 、 従 来 技 術 の も の で あ る 。 ス ラ イ バ
又 は 粗 糸 の ド ラ フ ト は 前 方 ロ ー ラ 対 で 終 了 す る 。 集 束 帯 域 は 前 方 ロ ー ラ 対 と そ の 下 流 に 置
か れ た 送 出 ロ ー ラ 対 と の 間 に 位 置 し 、 集 束 帯 域 で は ド ラ フ ト さ れ た 繊 維 ス ト ラ ン ド が 輸 送
方 向 に 対 し て 横 方 向 に 集 束 さ れ 、 送 出 ロ ー ラ 対 を 出 る 際 に 、 繊 維 ス ト ラ ン ド が 引 き 続 き 撚
糸 さ れ 糸 に な る と き 紡 糸 ト ラ イ ア ン グ ル は 生 じ な い 。 そ の パ ー ホ レ ー シ ョ ン は 集 束 さ れ る
繊 維 ス ト ラ ン ド の 幅 に 対 応 す る 。 ベ ル ト ク レ ー ド ル は ベ ル ト の 案 内 を 行 い 、 こ の ク レ ー ド
ル は 吸 引 装 置 の 形 態 を と り 且 つ 摺 動 面 を 含 む 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 送 出 ロ ー ラ 対 が 吸 引 装 置 の 下 流 に 配 置 さ れ た 結 果 、 繊 維 ス ト ラ ン ド の 吸 引 は 送 出 ロ ー ラ
対 の ニ ッ プ 点 か ら 相 当 離 れ た 場 所 で 終 わ る 。 集 束 さ れ た 繊 維 ス ト ラ ン ド は 不 利 な こ と に そ
れ が ニ ッ プ 点 に 到 達 す る 前 に 再 度 広 が る 可 能 性 が あ る 。 し か し て 実 際 の 集 束 帯 域 の 目 的 は
一 部 し か 達 成 さ れ て い な い 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 集 束 さ れ た 繊 維 ス ト ラ ン ド が そ の 集 束 状 態 を ニ ッ プ 点 に 到 達 す る ま で
維 持 で き る よ う な 態 様 で ド ラ フ ト 装 置 の 前 方 ロ ー ラ 対 の 下 流 に 集 束 帯 域 を 配 置 す る こ と で
あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ の 目 的 は ニ ッ プ ロ ー ラ が 輸 送 ベ ル ト を 摺 動 面 上 の ニ ッ プ 点 に 押 圧 し 且 つ 吸 引 ス リ ッ ト
が ニ ッ プ 点 ま で 延 び る こ と で 本 発 明 に 従 い 達 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ニ ッ プ ロ ー ラ が 他 の 送 出 ロ ー ラ と 共 同 し て 作 動 す る の で は な く む し ろ 静 止 摺 動 面 と 共 同
し て 作 動 す る の で 、 吸 引 は ニ ッ プ 点 ま で 付 与 で き る 。 集 束 の 有 効 幅 は 輸 送 ベ ル ト の パ ー ホ
レ ー シ ョ ン に よ り 決 定 さ れ ず む し ろ 摺 動 面 に 付 与 さ れ た 吸 引 ス リ ッ ト の 幅 に よ り 決 定 さ れ
、 こ の 吸 引 ス リ ッ ト は ニ ッ プ ロ ー ラ に よ り 画 成 さ れ る ニ ッ プ 点 ま で 延 び る 。 繊 維 ス ト ラ ン
ド の 空 気 的 に 行 わ れ る 集 束 は ニ ッ プ 点 で も 維 持 さ れ る の で 繊 維 ス ト ラ ン ド を 集 束 さ れ た ま
ま の 状 態 で 引 き 続 き 撚 糸 し て 糸 に で き る と い う 利 点 が 得 ら れ る 。 そ の 結 果 、 良 好 な 材 料 利
用 率 で 毛 羽 立 ち の 少 な い 高 引 張 力 を 持 っ た 糸 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
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　 吸 引 ス リ ッ ト を 繊 維 ス ト ラ ン ド の 輸 送 方 向 に テ ー パ 付 き と し て 設 計 す る と 及 び ／ 又 は 吸
引 ス リ ッ ト を 輸 送 ベ ル ト の 運 動 方 向 に 対 し て 斜 め に 延 出 さ せ る と 集 束 効 果 を 増 す こ と が で
き る 。 後 者 の 場 合 、 繊 維 ス ト ラ ン ド は 僅 か に 仮 撚 さ れ 、 そ れ に よ り 、 輸 送 ベ ル ト の 摩 擦 効
果 と 相 俟 っ て 、 外 方 繊 維 を 繊 維 ス ト ラ ン ド の ま わ り へ 更 に 良 好 に 巻 き 付 け る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 同 様 の 効 果 が 、 輸 送 ベ ル ト を そ の 運 動 方 向 に 対 し て 横 方 向 に 綾 振 運 動 さ せ る と 得 ら れ る
。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 輸 送 ベ ル ト は 各 種 設 計 の も の に で き る 。 し か し な が ら 、 有 利 な の は 中 空 プ ロ フ ィ ル の 形
態 の 摺 動 面 を 包 囲 す る 細 目 の メ ッ シ ュ 織 バ ン ド で あ る 。 こ れ に よ り 好 ま し く は 輸 送 ベ ル ト
の 摺 動 面 と し て 有 効 な 中 空 プ ロ フ ィ ル は 輸 送 方 向 に 湾 曲 さ れ る 。 こ の 結 果 、 吸 引 ス リ ッ ト
に よ る 吸 引 に 加 え て 、 繊 維 ス ト ラ ン ド が 摺 動 面 上 に 良 好 に 支 持 さ れ る こ と が わ か る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 吸 引 装 置 の 形 態 の 中 空 プ ロ フ ィ ル は 複 数 個 の 隣 接 紡 糸 ス テ ー シ ョ ン に わ た り 延 び 、 そ れ
に よ り 結 果 と し て 一 つ の 吸 引 装 置 は 複 数 本 の 吸 引 ス リ ッ ト を 含 む 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ニ ッ プ ロ ー ラ 及 び 輸 送 ベ ル ト の 速 度 は 僅 か だ け 、 即 ち 繊 維 ス ト ラ ン ド に 一 定 の 必 要 な 張
力 が 付 与 さ れ る 程 度 に 、 前 方 ロ ー ラ 対 の 速 度 よ り も 速 く す る べ き で あ る 。 更 な る ド ラ フ ト
は 必 要 と さ れ な い 。 こ れ を 達 成 す る た め に 、 ニ ッ プ ロ ー ラ は ド ラ フ ト 装 置 の 前 方 ロ ー ラ 対
の ロ ー ラ に よ り 駆 動 さ れ 、 ニ ッ プ ロ ー ラ と し て は 輸 送 ベ ル ト を 駆 動 す る 。 ニ ッ プ ロ ー ラ は
前 方 ロ ー ラ 対 の 頂 部 ロ ー ラ と 共 に ジ ョ イ ン ト ロ ッ カ ー へ 配 置 す る こ と が で き 、 次 い で ジ ョ
イ ン ト ロ ッ カ ー は ド ラ フ ト 装 置 の 頂 部 加 重 ア ー ム へ 配 置 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 吸 引 ス リ ッ ト は 完 全 に 集 束 さ れ た 繊 維 ス ト ラ ン ド よ り も 幅 広 、 例 え ば １ ． ５ ｍ ｍ に す る
べ き で あ る 。 こ れ と は 対 照 的 に 、 輸 送 ベ ル ト の パ ー ホ レ ー シ ョ ン が 付 け ら れ た 部 域 は 吸 引
ス リ ッ ト よ り も 十 分 に 広 い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の こ れ ら の 及 び 更 な る 目 的 、 特 徴 及 び 利 点 は 添 付 図 面 に 関 す る 以 下 の 詳 細 な 説 明
か ら よ り 容 易 に 理 解 さ れ よ う 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 図 １ 及 び 図 ２ の 装 置 は 機 械 の 長 手 方 向 に 配 置 さ れ た 連 続 駆 動 軸 へ 周 知 の 方 法 で 取 り 付 け
ら れ る 三 つ の 被 駆 動 底 部 ロ ー ラ ２ ， ３ 及 び ４ を 含 む ド ラ フ ト 装 置 １ を 示 す 。 加 圧 ロ ー ラ 形
態 の 上 方 ロ ー ラ ５ ， ６ 及 び ７ は 底 部 ロ ー ラ ２ ， ３ 及 び ４ へ 配 置 さ れ る 。 底 部 ロ ー ラ ４ と 上
方 ロ ー ラ ７ と で ド ラ フ ト 装 置 １ の 前 方 ロ ー ラ 対 ８ を 形 成 し 、 Ａ 方 向 に 送 出 さ れ た 粗 糸 又 は
ス ラ イ バ ９ は こ こ で 完 了 ド ラ フ ト 工 程 を 受 け る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 故 に 前 方 ロ ー ラ 対 ８ の 下 流 に 、 ド ラ フ ト さ れ た 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ が 存 在 し 、 ド ラ フ ト
装 置 １ の 下 流 域 で 引 き 続 き 処 理 さ れ て か ら 送 出 方 向 Ｂ に 加 撚 装 置 、 例 え ば リ ン グ ス ピ ン ド
ル へ と 送 出 さ れ て 撚 糸 さ れ 糸 １ １ と な る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 中 間 底 部 ロ ー ラ ３ 並 び に 中 間 頂 部 ロ ー ラ ６ に は 下 方 ベ ル ト １ ２ 又 は 上 方 ベ ル ト １ ３ が 設
け ら れ る 。 更 に 、 下 方 ベ ル ト １ ２ 用 の 案 内 テ ー ブ ル １ ４ も 参 照 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 集 束 帯 域 １ ５ は ド ラ フ ト 装 置 １ の 下 流 に 配 置 さ れ 、 こ の 帯 域 は ド ラ フ ト さ れ た 繊 維 ス ト
ラ ン ド １ ０ を 集 束 す る の に 役 立 ち 、 そ の 際 、 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ か ら な お 延 出 す る 残 り の
外 方 繊 維 が 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ の コ ア 上 へ 配 置 さ れ る よ う な 態 様 で 集 束 を 行 う 。 こ れ に よ
り 材 料 利 用 率 及 び 紡 糸 さ れ る 糸 １ １ の 引 張 強 さ が 増 し 、 一 方 で 毛 羽 立 ち も 減 少 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 吸 引 装 置 １ ６ は 集 束 帯 域 １ ５ に 配 置 さ れ 、 こ の 吸 引 装 置 １ ６ は 閉 鎖 中 空 プ ロ フ ィ ル １ ７
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を 含 む 。 中 空 プ ロ フ ィ ル １ ７ は 特 に 図 ２ で 見 ら れ る よ う に 、 有 利 に は 相 互 の ゲ ー ジ 距 離 が
ｃ に よ り 示 さ れ る 二 つ の 隣 接 紡 糸 ス テ ー シ ョ ン １ ８ ， １ ９ 間 に わ た り 延 び る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 中 空 プ ロ フ ィ ル １ ７ は プ ラ ス チ ッ ク 又 は ス テ ン レ ス 鋼 あ る い は 低 摩 擦 性 被 覆 材 料 か ら 成
る 。 そ れ は 二 本 の 輸 送 ベ ル ト ２ ０ ， ２ ９ が 摺 動 す る と き の 摺 動 面 と し て 役 立 ち 、 各 輸 送 ベ
ル ト は 紡 糸 ス テ ー シ ョ ン １ ８ ， １ ９ へ そ れ ぞ れ 配 置 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 輸 送 ベ ル ト ２ ０ ， ２ ９ は 無 端 で あ り パ ー ホ レ ー シ ョ ン が 付 け ら れ 、 ま た 格 子 状 ベ ル ト 又
は 多 孔 フ ォ イ ル 形 態 か あ る い は 有 利 に は 細 目 の メ ッ シ ュ 織 バ ン ド の よ う な 形 態 に す る こ と
が で き る 。 そ れ ら は 中 空 プ ロ フ ィ ル １ ７ を 包 囲 し 、 互 い に 相 手 か ら ゲ ー ジ 距 離 ｃ だ け 離 れ
て 配 置 さ れ る 吸 引 ス リ ッ ト ２ １ ， ２ ２ を 覆 う 。 輸 送 ベ ル ト ２ ０ ， ２ ９ は ド ラ フ ト さ れ た 繊
維 ス ト ラ ン ド １ ０ を ニ ッ プ 点 ２ ６ 又 は ２ ７ へ 輸 送 し 、 ニ ッ プ 点 は ニ ッ プ ロ ー ラ ２ ５ が そ れ
ぞ れ の 輸 送 ベ ル ト ２ ０ 又 は ２ ９ を 中 空 プ ロ フ ィ ル １ ７ へ 押 圧 す る こ と で 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 吸 引 ス リ ッ ト ２ １ 及 び ２ ２ は 輸 送 方 向 Ａ に 延 び 、 ま た 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ と は 反 対 の 方
向 を 向 い た 関 連 す る 輸 送 ベ ル ト ２ ０ ， ２ ９ の 側 に 配 置 さ れ る 。 吸 引 ス リ ッ ト ２ １ 及 び ２ ２
は ニ ッ プ 点 ２ ６ 又 は ２ ７ ま で 達 す る の に 十 分 な 長 さ を 有 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 吸 引 装 置 １ ６ は 二 つ の 紡 糸 ス テ ー シ ョ ン １ ８ 及 び １ ９ 間 の ほ ぼ 中 心 に 位 置 す る 吸 気 接 続
部 ２ ３ を 備 え る 。 中 空 プ ロ フ ィ ル １ ７ は 図 １ に 示 す よ う に 、 輸 送 ベ ル ト ２ ０ ， ２ ９ の 張 力
付 与 と 案 内 の た め に プ ラ ス チ ッ ク か ら な る 引 張 素 子 ２ ４ を 追 加 的 に 備 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ニ ッ プ ロ ー ラ ２ ５ は 各 輸 送 ベ ル ト ２ ０ 又 は ２ ９ を 駆 動 し 、 そ れ を 吸 引 装 置 １ ６ の 中 空 プ
ロ フ ィ ル １ ７ に 押 圧 す る 。 ニ ッ プ ロ ー ラ ２ ５ は 移 送 ロ ー ラ ２ ８ を 用 い て 前 方 ロ ー ラ 対 ８ の
頂 部 ロ ー ラ ７ に よ り 駆 動 さ れ 、 即 ち 前 方 ロ ー ラ 対 ８ の 周 速 度 を 僅 か だ け 超 え る 周 速 度 で 駆
動 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 ３ 及 び 図 ４ の 実 施 例 は ニ ッ プ ロ ー ラ ２ ５ が 前 方 ロ ー ラ 対 ８ の 頂 部 ロ ー ラ ７ に よ り 移 送
ベ ル ト ３ ０ を 用 い て 駆 動 さ れ る と い う 点 で の み 本 質 的 に 上 述 の 実 施 例 と は 異 な る 。 上 述 の
構 成 要 素 を 再 び 説 明 す る 必 要 は な い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 ４ か ら 明 ら か な よ う に 、 頂 部 ロ ー ラ ７ 、 並 び に 他 の 頂 部 ロ ー ラ ５ 及 び ６ 、 及 び ニ ッ プ
ロ ー ラ ２ ５ に は 各 々 可 撓 性 カ バ ー ３ １ 又 は ３ ２ が 設 け ら れ て い る の で 各 駆 動 は 摩 擦 に よ り
伝 達 さ れ 、 柔 軟 な 圧 力 付 与 が で き る 。 頂 部 ロ ー ラ ７ 及 び ニ ッ プ ロ ー ラ ２ ５ の 軸 ３ ３ 及 び ３
４ は 図 ４ で 見 る こ と が で き る が 、 こ れ ら の 軸 は 両 方 と も 隣 接 す る 紡 糸 ス テ ー シ ョ ン の 頂 部
ロ ー ラ 及 び ニ ッ プ ロ ー ラ に 結 合 さ れ て ツ イ ン 頂 部 ロ ー ラ を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ド ラ フ ト さ れ た 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ を 非 常 に 薄 い 織 物 状 輸 送 ベ ル ト ２ ０ 又 は ２ ９ を 用 い
て 輸 送 中 、 吸 引 ス リ ッ ト ２ １ 及 び ２ ２ は 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ を 吸 引 し 、 外 方 繊 維 と 共 に 案
内 さ れ て 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ が 集 束 さ れ る 。 吸 引 ス リ ッ ト ２ １ ， ２ ２ が ニ ッ プ 点 ２ ６ 又 は
２ ７ に 到 達 す る と 、 上 述 の 従 来 技 術 と は 対 照 的 に 、 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ の 集 束 状 態 は 撚 り
が 付 与 さ れ る ま で 一 定 に 保 た れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 以 下 に 記 載 の 実 施 例 で は 、 上 述 の 構 成 要 素 を こ こ に 繰 り 返 し 説 明 し な い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ５ に よ る と 、 全 実 施 例 の 前 方 ロ ー ラ 対 ８ の 頂 部 ロ ー ラ ７ 及 び ニ ッ プ ロ ー ラ ２ ５ は ジ ョ
イ ン ト ロ ッ カ ー ３ ５ へ 配 置 す る こ と が で き る 。 こ れ は ス イ ベ ル 軸 ３ ６ の ま わ り を 旋 回 で き
、 そ の 位 置 に よ り 頂 部 ロ ー ラ ７ 及 び ニ ッ プ ロ ー ラ ２ ５ の 加 圧 力 が 測 定 で き る 。 ロ ッ カ ー ３
５ は 負 荷 ば ね ３ ７ に よ り 支 持 さ れ 、 次 い で ド ラ フ ト 装 置 １ の 頂 部 加 重 ア ー ム ３ ８ へ 配 置 さ
れ る 。
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【 ０ ０ ２ ９ 】
　 図 ６ に よ る と 、 吸 引 ス リ ッ ト ２ １ 及 び ２ ２ は 、 全 実 施 例 に お い て 吸 引 ス リ ッ ト ３ ９ 及 び
４ ０ と 取 り 替 え る こ と が で き 、 吸 引 ス リ ッ ト ３ ９ 及 び ４ ０ は 輸 送 ベ ル ト ２ ０ 及 び ２ ９ の 運
動 方 向 に 対 し て 傾 斜 し て 延 び る 。 こ の よ う に 、 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ が 吸 引 ス リ ッ ト ３ ９ ，
４ ０ の 方 向 の 変 化 に 追 従 す る こ と に よ り 各 輸 送 ベ ル ト ２ ０ ， ２ ９ の 面 上 を 転 動 す る の で 、
各 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ は そ の 輸 送 方 向 に 加 え て 僅 か に 仮 撚 さ れ る 。 こ れ に よ り 繊 維 ス ト ラ
ン ド １ ０ の コ ア の ま わ り に 外 方 繊 維 を 巻 き 付 け る こ と が 可 能 と な る 。 図 ６ と 異 な り 、 吸 引
ス リ ッ ト の 斜 行 部 分 は 全 く 同 様 に 整 合 さ せ る こ と も で き 、 あ る い は 輸 送 方 向 に 延 び る 横 方
向 千 鳥 配 列 の 複 数 本 の 吸 引 ス リ ッ ト と 取 り 替 え る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 ７ に 示 す よ う に 、 吸 引 ス リ ッ ト ４ １ 及 び ４ ２ は 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ の 輸 送 方 向 に テ ー
パ が 付 け ら れ て お り 、 こ れ は 上 述 の 吸 引 ス リ ッ ト ２ １ ， ２ ２ ， ３ ９ 及 び ４ ０ の 場 合 に 行 う
こ と も で き る 。 更 に 、 中 空 プ ロ フ ィ ル １ ７ は （ こ こ で 示 さ れ て い な い 方 法 で ） 綾 振 方 向 Ｃ
及 び Ｄ に 従 い 綾 振 運 動 す る よ う に 設 計 で き る 。 対 応 横 方 向 ガ イ ド ４ ３ に よ り 輸 送 ベ ル ト ２
０ 及 び ２ ９ は こ の 横 方 向 綾 振 運 動 も 確 実 に 行 え る よ う に な る 。 こ の 方 法 は 単 一 方 法 又 は 追
加 的 方 法 と し て 上 述 の 実 施 例 に 適 用 可 能 で あ り 、 こ の 方 法 に よ り 繊 維 ス ト ラ ン ド １ ０ の 追
加 的 転 動 が 確 実 に 行 わ れ 結 果 と し て 集 束 も 増 加 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ １ 】
【 図 １ 】 図 １ は 本 発 明 の 集 束 帯 域 を 含 む ド ラ フ ト 装 置 の 一 部 切 断 側 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 ２ は 図 １ の 矢 印 IIの 方 向 に 見 た 摺 動 面 及 び 二 本 の 輸 送 ベ ル ト を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ３ は 図 １ に 類 似 し た 図 で あ り 、 ニ ッ プ ロ ー ラ 用 駆 動 ベ ル ト を 備 え る 。
【 図 ４ 】 図 ４ は 集 束 帯 域 で 図 ３ の 矢 印 IVの 方 向 に 上 方 か ら 見 た 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ５ は 図 １ に 類 似 し た 部 分 図 で あ り 、 前 方 ロ ー ラ 対 の 頂 部 ロ ー ラ と ニ ッ プ ロ ー ラ
が ロ ッ カ ー へ 配 置 さ れ て い る 。
【 図 ６ 】 図 ６ は 図 ２ に 類 似 し た 図 で あ り 、 吸 引 ス リ ッ ト が 輸 送 ベ ル ト の 運 動 方 向 に 対 し て
斜 め に 延 び る 。
【 図 ７ 】 図 ７ は 図 ２ に 類 似 し た 図 で あ り 、 輸 送 ベ ル ト が そ れ ら の 運 動 方 向 に 対 し て 横 方 向
に 綾 振 運 動 す る 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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