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(57)摘要

本实用新型公开了一种防蚊虫百叶窗，属于

百叶窗技术领域，包括主体，所述主体的内部活

动连接有纱窗，所述纱窗的表面外侧活动套接有

活动卡框，所述活动卡框的表面外侧固定连接有

连接卡块，所述主体的表面外侧固定连接有固定

限位机构；该一种防蚊虫百叶窗通过设置活动卡

框、连接卡块和固定限位机构，便于将纱窗放置

在活动卡框的内侧，并且将活动卡框卡在主体的

内侧，并且通过固定限位机构能够对连接卡块的

位置进行限制，从而能够对活动卡框和纱窗的位

置进行限制，同时也便于对纱窗进行拆卸清洗。

权利要求书1页  说明书3页  附图6页

CN 216866536 U

2022.07.01

CN
 2
16
86
65
36
 U



1.一种防蚊虫百叶窗，其特征在于，包括主体(1)，所述主体(1)的内部活动连接有纱窗

(2)，所述纱窗(2)的表面外侧活动套接有活动卡框(3)，所述活动卡框(3)的表面外侧固定

连接有连接卡块(4)，所述主体(1)的表面外侧固定连接有固定限位机构(5)。

2.根据权利要求1所述的一种防蚊虫百叶窗，其特征在于，所述连接卡块(4)的内侧固

定连接有固定定位杆(6)，所述固定定位杆(6)的表面外侧活动套接有活动连接杆(7)，所述

活动连接杆(7)的底端内侧固定连接有第一连接拉杆(8)，所述第一连接拉杆(8)的底部一

端固定连接有连接定位机构(9)。

3.根据权利要求1所述的一种防蚊虫百叶窗，其特征在于，所述固定限位机构(5)的内

部活动连接有第二连接拉杆(11)，所述第二连接拉杆(11)的一端固定连接有固定连接盘

(12)，所述第二连接拉杆(11)的另一端固定连接有活动卡板(10)，所述第二连接拉杆(11)

的表面外侧活动套接有活动套环(13)，所述活动套环(13)的一侧固定连接有受压弹簧

(14)。

4.根据权利要求3所述的一种防蚊虫百叶窗，其特征在于，所述活动卡板(10)的表面外

侧固定连接有连接把手(15)，所述连接把手(15)的表面外侧开设有防滑纹。

5.根据权利要求2所述的一种防蚊虫百叶窗，其特征在于，所述连接定位机构(9)的内

部活动连接有连接插杆(16)，所述连接插杆(16)的表面外侧固定套接有受力安装板(17)，

所述受力安装板(17)的一侧固定连接有受力弹簧(18)。

6.根据权利要求1所述的一种防蚊虫百叶窗，其特征在于，所述主体(1)的内侧开设有

固定凹槽(19)，所述固定凹槽(19)的内侧与连接卡块(4)的表面外侧相互贴合。

7.根据权利要求1所述的一种防蚊虫百叶窗，其特征在于，所述活动卡框(3)的内侧开

设有放置凹槽(20)，所述放置凹槽(20)的内侧与纱窗(2)的表面外侧相互贴合。
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一种防蚊虫百叶窗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及百叶窗领域，尤其涉及一种防蚊虫百叶窗。

背景技术

[0002] 百叶窗是窗子的一种式样，有直棂窗，直条的被称为直棂窗，还有横条的，叫卧棂

窗，卧棂窗即百叶窗的一种原始式样，也可以说它是百叶窗原来的状态，百叶窗一般相对较

宽，一般用于室内室外遮阳、通风，百叶幕墙功能优点多，而且非常美观，一般用于高楼建

筑。

[0003] 现有的百叶窗在使用过程中，通常是安装一个纱窗来对蚊虫进行隔挡，防止蚊虫

向室内移动，然后在长时间使用纱窗表面会存在大量灰尘，不方便对纱窗进行拆卸清洗，使

用不方便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提出的一种防蚊虫百叶窗，解决了现有的百叶窗在使用过程中，通常

是安装一个纱窗来对蚊虫进行隔挡，防止蚊虫向室内移动，然后在长时间使用纱窗表面会

存在大量灰尘，不方便对纱窗进行拆卸清洗，使用不方便的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种防蚊虫百叶窗，包括主

体，所述主体的内部活动连接有纱窗，所述纱窗的表面外侧活动套接有活动卡框，所述活动

卡框的表面外侧固定连接有连接卡块，所述主体的表面外侧固定连接有固定限位机构。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案，所述连接卡块的内侧固定连接有固定定位杆，

所述固定定位杆的表面外侧活动套接有活动连接杆，所述活动连接杆的底端内侧固定连接

有第一连接拉杆，所述第一连接拉杆的底部一端固定连接有连接定位机构。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方案，所述固定限位机构的内部活动连接有第二连接

拉杆，所述第二连接拉杆的一端固定连接有固定连接盘，所述第二连接拉杆的另一端固定

连接有活动卡板，所述第二连接拉杆的表面外侧活动套接有活动套环，所述活动套环的一

侧固定连接有受压弹簧。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案，所述活动卡板的表面外侧固定连接有连接把

手，所述连接把手的表面外侧开设有防滑纹。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案，所述连接定位机构的内部活动连接有连接插

杆，所述连接插杆的表面外侧固定套接有受力安装板，所述受力安装板的一侧固定连接有

受力弹簧。

[0010] 作为本实用新型的一种优选方案，所述主体的内侧开设有固定凹槽，所述固定凹

槽的内侧与连接卡块的表面外侧相互贴合。

[0011] 作为本实用新型的一种优选方案，所述活动卡框的内侧开设有放置凹槽，所述放

置凹槽的内侧与纱窗的表面外侧相互贴合。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型有益效果为：
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[0013] 该一种防蚊虫百叶窗通过设置活动卡框、连接卡块和固定限位机构，便于将纱窗

放置在活动卡框的内侧，并且将活动卡框卡在主体的内侧，并且通过固定限位机构能够对

连接卡块的位置进行限制，从而能够对活动卡框和纱窗的位置进行限制，同时也便于对纱

窗进行拆卸清洗。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的整体后视结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的固定限位机构内部结构示意图；

[0017] 图4为本实用新型的连接定位机构内部结构示意图；

[0018] 图5为本实用新型的放置凹槽结构示意图；

[0019] 图6为本实用新型的固定凹槽结构示意图。

[0020] 图中：1、主体；2、纱窗；3、活动卡框；4、连接卡块；5、固定限位机构；6、固定定位杆；

7、活动连接杆；8、第一连接拉杆；9、连接定位机构；10、活动卡板；11、第二连接拉杆；12、固

定连接盘；  13、活动套环；14、受压弹簧；15、连接把手；16、连接插杆；17、受力安装板；18、受

力弹簧；19、固定凹槽；20、放置凹槽。

具体实施方式

[0021] 实施例

[0022] 参照图1‑6，本实用新型提供一种防蚊虫百叶窗，包括主体1，主体1的内部活动连

接有纱窗2，纱窗2的表面外侧活动套接有活动卡框3，活动卡框3的表面外侧固定连接有连

接卡块4，主体1的表面外侧固定连接有固定限位机构5，便于将纱窗2放置在活动卡框3 的

内侧，接着将连接卡块4放置在主体1的内侧，同时通过固定限位机构5能够对连接卡块4的

位置进行限制，从而能够对活动卡框3和纱窗2的位置进行限制，通过纱窗2能够对蚊虫进行

隔挡，使用方便。

[0023] 连接卡块4的内侧固定连接有固定定位杆6，固定定位杆6的表面外侧活动套接有

活动连接杆7，活动连接杆7的底端内侧固定连接有第一连接拉杆8，第一连接拉杆8的底部

一端固定连接有连接定位机构9，便于将活动连接杆7在固定定位杆6的表面外侧进行偏转，

带动第一连接拉杆8进行移动，并且通过连接定位机构9能够对活动连接杆7和第一连接拉

杆8的位置进行限制，防止活动连接杆7和第一连接拉杆8在风的影响下发生摆动，使用方

便。

[0024] 固定限位机构5的内部活动连接有第二连接拉杆11，第二连接拉杆11的一端固定

连接有固定连接盘12，第二连接拉杆11的另一端固定连接有活动卡板10，第二连接拉杆11

的表面外侧活动套接有活动套环13，活动套环13的一侧固定连接有受压弹簧14，便于活动

套环13受到受压弹簧14的作用下对固定连接盘12进行推动，带动第二连接拉杆11和活动卡

板10进行移动，使得活动卡板10的表面与连接卡块4的一端相互贴合，对连接卡块4的位置

进行限制，使用方便。

[0025] 活动卡板10的表面外侧固定连接有连接把手15，连接把手15 的表面外侧开设有

防滑纹，便于拉动连接把手15带动活动卡板10、第二连接拉杆11和固定连接盘12进行移动，
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并且对活动套环13造成移动，对受压弹簧14造成压缩，并且转动连接把手15能够带动活动

卡板10、第二连接拉杆11和固定连接盘12进行转动，使得活动卡板10不再对连接卡块4的一

端进行限制，使用方便。

[0026] 连接定位机构9的内部活动连接有连接插杆16，连接插杆16的表面外侧固定套接

有受力安装板17，受力安装板17的一侧固定连接有受力弹簧18，便于受力安装板17能够受

到受力弹簧18的作用下带动连接插杆16进行移动，使得连接插杆16的一端能够卡入主体1 

的内侧，对活动连接杆7和第一连接拉杆8的位置进行限制，使用方便。

[0027] 主体1的内侧开设有固定凹槽19，固定凹槽19的内侧与连接卡块4的表面外侧相互

贴合，便于对活动卡框3进行安装时，连接卡块  4能够放入固定凹槽19的内侧，使用方便。

[0028] 活动卡框3的内侧开设有放置凹槽20，放置凹槽20的内侧与纱窗2的表面外侧相互

贴合，便于纱窗2能够放置在放置凹槽20的内侧，对纱窗2的位置进行限制，使用方便。

[0029] 工作原理：在使用过程中，将纱窗2放置在放置凹槽20的内侧，将活动卡框3和纱窗

2整体放置在主体1的内侧，并且带动连接卡块  4进行移动，使得连接卡块4能够放置在固定

凹槽19的内侧，此时转动连接把手15带动活动卡板10、第二连接拉杆11和固定连接盘  12进

行转动，使得活动卡板10能够对连接卡块4的一端造成挤压，对纱窗2进行拆卸时，将连接把

手15进行拉动，带动活动卡板10、第二连接拉杆11和固定连接盘12进行移动，对活动套环13

造成移动，并且对受压弹簧14造成压缩，将连接把手15带动活动卡板10、第二连接拉杆11和

固定连接盘12进行转动，使得活动卡板10不再对连接卡块4的一端进行限制，将连接插杆16

的一端进行，使得连接插杆16的一端能够从主体1的内侧抽出，从而能够使得第一连接拉杆

8带动活动连接杆7在固定定位杆6的表面外侧进行偏转，从而拉动第一连接拉杆8对活动卡

框3和纱窗2整体进行拆卸，从而能够对纱窗2进行拆卸清洗，使用方便。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5

说　明　书　附　图 5/6 页

10

CN 216866536 U

10



图6
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