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DESCRIZIONE
Annessa a domanda di brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE avente
per titolo
“DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER MACCHINA DI PRODUZIONE”
A nome: P.E.l. PROTEZIONI ELABORAZIONI INDUSTRIALI S.R.L.
di nazionalita italiana, con sede in 1-40012 CALDERARA DI
RENO (BOLOGNA), Via Torretta 32-32/2
Mandatari: Ing. Simone MILLI, Albo iscr. nr.1517 BM,
Ing. Ezio BIANCIARDI, Albo iscr. nr.505 BM
La presente invenzione ha per oggetto un dispositivo di protezione per
una macchina di produzione.
Sono noti nella tecnica vari dispositivi per macchine di produzione (e.g.
macchine utensili), che comprendono un elemento di protezione del tipo a
soffietto, il quale & atto a coprire generalmente una zona al di sopra di una
testa operativa atta a lavorare parti 0 componenti.
Una esigenza particolarmente sentita € quella di poter disporre di un
dispositivo di protezione che sia particolarmente robusto, silenzioso alle
alte velocita ed in grado di non scomporsi durante la movimentazione.
In questo contesto, il compito tecnico alla base della presente invenzione
e quello di mettere a disposizione un dispositivo di protezione per una
macchina di produzione che sia particolarmente robusto e in grado di
funzionare alle elevate velocita senza scomporsi.
Un ulteriore scopo tecnico alla base della presente invenzione ¢ quello di
mettere a disposizione un dispositivo di protezione per una macchina di
produzione che sia particolarmente silenzioso alle alte velocita.
Un ulteriore scopo tecnico alla base della presente invenzione ¢ quello di
mettere a disposizione un dispositivo di protezione per una macchina di
produzione che sia particolarmente compatto.
La presente invenzione verra ora descritta con riferimento ai disegni
annessi, che ne illustrano un esempio di attuazione non limitativo, in cui:
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- la figura 1 rappresenta una vista prospettica di un dispositivo di
protezione in accordo con la presente invenzione.

- la figura 2 rappresenta una vista prospettica di un particolare del
dispositivo di figura 1;

- la figura 3 rappresenta una vista del dispositivo di figura 1;

- la figura 4 rappresenta un particolare secondo una vista laterale del
dispositivo di figura 1;

- la figura 5 rappresenta un particolare secondo una vista laterale di un
particolare K del dispositivo di figura 1;

- la figura 6 rappresenta un particolare secondo una vista dal basso di un
particolare del dispositivo di figura 1.

- la figura 7 rappresenta una vista ingrandita di un particolare di figura 1;

- la figura 8 illustra uno schema di accoppiamento di alcuni elementi del
dispositivo di cui alle precedenti figure.

Con riferimento alle figure annesse, con 1 & stato complessivamente
rappresentato un dispositivo di protezione in accordo con la presente
invenzione.

Tale dispositivo 1 di protezione & atto ad essere utilizzato per proteggere
parti di una macchina di lavorazione di prodotti (e.g. una macchina
utensile).

La macchina di lavorazione non ¢ illustrata negli annessi disegni.

La testa operativa di detta macchina di lavorazione & normalmente
disposta inferiormente a detto dispositivo 1 di protezione, cioé detto
dispositivo 1 di protezione ricopre il cielo della zona operativa della testa di
lavorazione.

Secondo linvenzione, il dispositivo 1 di protezione per una macchina di
lavorazione di prodotti, comprende, in combinazione, le seguenti
caratteristiche:

- un elemento 2 di protezione a soffietto, definente una pluralita di creste
2A e valli 2B;

- una pluralita di travi 3 di irrigidimento, accoppiate a detto elemento a
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soffietto 2 inferiormente;

- una pluralita di elementi 4 di aggancio, fissati a detto elemento 2 a
soffietto ed alle travi 3 di irrigidimento;

- una pluralita di elementi 5 di supporto, disposti esternamente
(superiormente e lateralmente all’esterno) a detto elemento 2 a soffietto, a
cui sono fissati detti elementi 4 di aggancio.

Preferibilmente, I'elemento 2 di protezione a soffietto € un elemento di
materiale plastico.

Preferibilmente, I'elemento 2 di protezione a soffietto & costituito da
materiale translucido.

Secondo un altro aspetto, gli elementi 4 di aggancio hanno una porzione
4A ingrossata.

Secondo un altro aspetto, ciascun elemento 5 di supporto comprende una
porzione superiore 5A, disposta superiormente a detto elemento 2 a
soffietto, ed una porzione laterale 5B, disposta lateralmente all’esterno
rispetto a detto elemento 2 a soffietto, dette porzioni superiore ed inferiore
(5A, 5B) essendo fra loro collegate.

Si osservi che con l'espressione “internamente” si intende nella zona
(protetta) allinterno del dispositivo 1 mentre con ['espressione
esternamente nella zona all’'esterno del dispositivo 1.

Secondo ancora un altro aspetto, dette travi 3 di irrigidimento sono dotate
di una cavita 6 di alloggiamento in cui sono bloccate porzioni di dette valli
2B dell’elemento 2 a soffietto e porzioni di detti elementi 4 di aggancio
(come illustrato schematicamente nella figura 8).

In particolare, si osservi che le porzioni di dette valli 2B dell’elemento 2 a
soffietto sono fra loro cucite (piu in generale bloccate).

In altre parole, I'elemento 2 a soffietto si compone di una pluralita di lembi,
che definiscono le citate valli e picchi, fra loro opportunamente vincolati
(e.g. cuciti, saldati, etc.).

L’elemento di aggancio € inserito dentro tale cavita 6 fino a riscontrare,
dall’esterno verso l'interno, dette porzioni di dette valli 2B dell’elemento 2 a
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soffietto.

Come ben visibile nella figura 8, le porzioni di dette valli 2B dell’elemento 2
e I'elemento 4 di aggancio risultano bloccati, solidalmente, all’interno della
cavita 6 di alloggiamento della trave 3 di irrigidimento.

In altre parole, si osservi quindi che entrambe dette valli 2B dell’elemento
2 a soffietto e porzioni di detti elementi 4 di aggancio sono inserite (e
bloccate) allinterno della cavita 6 di alloggiamento.

Preferibilmente, ciascuna trave 3 di irrigidimento € realizzata in materiale
metallico, preferibilmente in alluminio.

Nella figura 1, sono indicate le direzioni X (nel seguito indicata anche
come direzione longitudinale), Y (direzione trasversale) e Z (verticale).

Le travi 3 si sviluppano lungo una direzione Y trasversale.

Il soffietto 2 & movimentato lungo la direzione X.

Inoltre, nella figura 1 & stato indicata con BA la zona inferiore al dispositivo
1 (interna) e con AA la zona superiore al dispositivo 1 (zona esterna).

La cavita 6 di alloggiamento si sviluppa lungo la direzione Y trasversale.
Secondo un altro aspetto, dette valli 2B dell’elemento 2 a soffietto e
porzioni di detti elementi 4 di aggancio sono bloccate in dette cavita 6 di
alloggiamento a seguito di una deformazione plastica (crimpatura) di dette
travi 3 di irrigidimento in corrispondenza di dette cavita 6 di alloggiamento.
Si osservi che il dispositivo 1 di protezione comprende due estremita di
testa (12,13).

A ciascuna estremita di testa (12,13) & fissato un elemento di supporto 5,
oppure essa stessa definisce un elemento di supporto 5.

Preferibilmente, ciascuna di dette estremita di testa (12,13) & conformata
ad U rovesciata.

Preferibilmente, una di dette estremita di testa (12,13) & fissa rispetto al
telaio della macchina mentre laltra di dette estremita di testa (12,13) e
mobile ovvero mobile solidalmente o in relazione di fase con la testa
operativa della macchina stessa.

Una di dette estremita di testa (12,13) & mobile, preferibilmente, lungo
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detta direzione X.

Si osservi che, in questo modo, grazie alla movimentazione di una delle
dette estremita di testa (12,13), il soffietto 2 viene movimentato da una
configurazione estrema di massima estensione (a cui corrisponde una
superficie occupata ovvero ricoperta in pianta massima) ad una
configurazione estrema di minima estensione ovvero di contrazione (a cui
corrisponde una superficie occupata ovvero ricoperta in pianta minima).
Secondo un altro aspetto, gli elementi 5 di supporto comprendono una
cavita 7 di alloggiamento di detti elementi 4 di aggancio.

Con riferimento alla porzione superiore 5A degli elementi 4 di supporto, la
cavita 7 di alloggiamento di detti elementi 4 di aggancio € inferiore, con
riferimento invece alla porzione laterale 5B degli elementi 4 di supporto, la
cavita 7 di alloggiamento € disposta affacciata (aperta) verso l'interno.
Secondo un altro aspetto, il dispositivo 1 di protezione comprende almeno
una coppia di guide 8, disposte bilateralmente ed inferiormente a detto
elemento 2 di protezione a soffietto.

Dette guide 8 si sviluppano lungo la direzione X.

Tali guide 8 sono fisse rispetto al telaio della macchina su cui € installato il
dispositivo 1.

Gli elementi 5 di supporto comprendono elementi 9 di riscontro atti a
riscontrare dette guide 8 e configurati per essere mobili lungo dette guide
8.

Preferibilmente, gli elementi 9 di riscontro sono elementi volventi (cilindri,
rotelle, etc.).

Secondo un altro aspetto, il dispositivo 1 di protezione comprende
ulteriormente una pluralita di elementi 10 di stabilizzazione della posizione.
Ciascuno di detti elementi 10 di stabilizzazione della posizione, come ben
visibile nella figura 1, & disposto fra, e collegato ad, un elemento 5 di
supporto e fra/ad un altro elemento 5 di supporto ad esso adiacente.

In altre parole, ciascun elemento 10 di stabilizzazione si trova interposto

fra una coppia di elementi 5 di supporto adiacenti (collegandoli).
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Come ben visibile nella figura 2, ciascun elemento 10 di stabilizzazione e
bloccato mediante una piastrina 23 all’ elemento 5 di supporto.

Secondo un altro aspetto, si osservi che ciascun elemento 10 di
stabilizzazione della posizione comprende due porzioni (10A,10B) fra loro
mobili fra una configurazione estrema di massima estensione (che
corrisponde al soffietto 2 esteso ovvero nella configurazione di massima
estensione) ed una configurazione estrema di minima estensione (che
corrisponde al soffietto 2 ritratto ovvero nella configurazione di minima
estensione).

Secondo un altro aspetto, ciascun elemento 10 di stabilizzazione della
posizione comprende una linea centrale 10C verticale di suddivisione di
dette due porzioni (10A,10B) fra loro mobili.

Preferibilmente, ciascun elemento 10 di stabilizzazione della posizione &
realizzato in materiale plastico, preferibilmente in polipropilene.

Si osservi che la funzione del’elemento 10 di stabilizzazione della
posizione ¢ quella di fare in modo che il soffietto non risenta, durante il
passaggio fra le configurazioni estreme di massima estensione e quelle di
minima estensione, di oscillazioni (rotazionali) attorno all’asse di
beccheggio (Y) o di imbardata (Z) dovute all'imperfetta movimentazione
che pub avvenire.

Tale caratteristica consente quindi vantaggiosamente di stabilizzare e di
rendere il dispositivo 1 piu preciso, silenzioso e performante anche alle
elevate velocita operative di movimentazione dello stesso soffietto 2.
Preferibilmente, inoltre, il dispositivo 1 comprende mezzi 11 di vincolo,
configurati per essere inseriti e bloccati entro detta cavita inferiore 7 di
alloggiamento e definire un vincolo alla movimentazione (lungo la
direzione di sviluppo longitudinale della cavita 7 di alloggiamento) di detti
elementi 4 di aggancio allinterno di detta cavita inferiore 7 di
alloggiamento.

Preferibilmente, i mezzi 11 di vincolo sono configurati per essere avvitati

entro detta cavita 7 di alloggiamento.
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In altre parole, i mezzi 11 di vincolo sono dotati di filetti.
Tali mezzi 11 di vincolo riscontrano I'elemento 4 di aggancio, e ne limitano
le movimentazioni all’interno della sede cavita 7 di alloggiamento.
In questo modo, vantaggiosamente, il dispositivo 1 & particolarmente
stabile anche alle alte velocita operative e non risente, nel tempo, di
cedimenti o di decadimento delle prestazioni.
Si osservi che, per quanto concerne la porzione superiore 5B di un
elemento 5 di supporto, i mezzi 11 di vincolo sono inseriti lateralmente
dalla parte esterna della cavita 7, mentre per quanto concerne la porzione
laterale 5C di un elemento 5 di supporto, i mezzi 11 di vincolo sono inseriti
inferiormente dal basso nella cavita 7.

IL MANDATARIO

Ing. Simone MILLI

(Albo iscr. n. 1517 BM)
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RIVENDICAZIONI
1. Un dispositivo (1) di protezione per una macchina di lavorazione di
prodotti, caratterizzato dal fatto di comprendere, in combinazione, le
seguenti caratteristiche:
- un elemento (2) di protezione a soffietto, definente una pluralita di creste
(2A) e valli (2B);
- una pluralita di travi (3) di irrigidimento, accoppiate a detto elemento a
soffietto (2) internamente;
- una pluralita di elementi (4) di aggancio, fissati a detto elemento (2) a
soffietto ed alle travi (3) di irrigidimento;
- una pluralita di elementi (5) di supporto, disposti esternamente a detto
elemento (2) a soffietto, a cui sono fissati detti elementi (4) di aggancio.
2. Un dispositivo (1) di protezione secondo la precedente rivendicazione,
in cui gli elementi di aggancio hanno una porzione (4A) ingrossata.
3. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, in cui dette travi (3) di irrigidimento sono dotate di una
cavita (6) di alloggiamento in cui sono bloccate porzioni di dette valli (2B)
dell’elemento (2) a soffietto e porzioni di detti elementi (4) di aggancio.
4. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, in cui dette valli (2B) dell’elemento (2) a soffietto e porzioni
di detti elementi (4) di aggancio sono bloccate in dette cavita (6) di
alloggiamento a seguito di una deformazione plastica di dette travi (3) di
irrigidimento in corrispondenza di dette cavita (6) di alloggiamento.
5. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, in cui gli elementi (5) di supporto comprendono una cavita
(7) di alloggiamento di detti elementi (4) di aggancio.
6. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, comprendente almeno una coppia di guide (8), disposte
bilateralmente ed inferiormente a detto elemento (2) di protezione a
soffietto, ed in cui gli elementi (5) di supporto comprendono elementi (9) di
riscontro atti a riscontrare dette guide (8) e configurati per essere mobili
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lungo dette guide (8).

7. Un dispositivo (1) di protezione secondo la precedente rivendicazione,
in cui detti elementi (9) di riscontro sono elementi volventi.

8. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, comprendente ulteriormente una pluralita di elementi (10) di
stabilizzazione della posizione, ciascuno di detti elementi (10) di
stabilizzazione della posizione essendo collegato ad un elemento (5) di
supporto e ad un altro elemento (5) di supporto ad esso adiacente.

9. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, in cui ciascun elemento (10) di stabilizzazione della
posizione comprende due porzioni (10A,10B) fra loro mobili fra una
configurazione di massima estensione ed una configurazione di minima
estensione.

10. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni da 8 a 10, in cui ciascun elemento (10) di stabilizzazione
della posizione comprende una linea centrale (10C) verticale di
suddivisione di dette due porzioni (10A,10B) fra loro mobili.

11. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni da 8 a 10, in cui ciascun elemento (10) di stabilizzazione
della posizione e realizzato in materiale plastico, preferibilmente in
polipropilene.

12. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, in cui gli elementi (5) di supporto comprendono una cavita
(7) di alloggiamento di detti elementi (4) di aggancio e comprendente
mezzi (11) di vincolo, configurati per essere inseriti € bloccati entro detta
cavita (7) di alloggiamento e definire un vincolo alla movimentazione di
detti elementi (4) di aggancio allinterno di detta cavita (7) di
alloggiamento.

13. Un dispositivo (1) di protezione secondo la precedente rivendicazione,
in cui i mezzi (11) di vincolo sono configurati per essere avvitati entro detta

cavita (7) di alloggiamento.
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14. Un dispositivo (1) di protezione secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, in cui ciascun elemento (5) di supporto comprende una
porzione superiore (5A), disposta superiormente a detto elemento (2) a
soffietto, ed una porzione laterale (5B), disposta lateralmente all’esterno
rispetto a detto elemento (2) a soffietto, dette porzioni superiore ed
inferiore (5A, 5B) essendo fra loro collegate.
Bologna, 05.12.2018 IL MANDATARIO

Ing. Simone MILLI

(Albo iscr. n. 1517 BM)
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