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(57) Abstract

Disclosed is a roller shutter arrangement for windows, especially roof windows, that
are horizontally divided into two parts. The inventive arrangement comprises a roller shutter
(6) that is guided in lateral guiding rails (2, 4) and that can be wound and unwound on a
roller shaft (8) in an end area of the window. The aim of the invention is to enable the b
entire glass surface of the window that is horizontally divided into two parts to be in the 1
shade. Each of the two guiding rails (2, 4) is divided into two parts, i.e. an upper guiding
rail (1, 3) and a lower guiding rail (5, 7). The front faces (9, 11) thereof facing each other
are located opposite each other on the horizontal separating line (10) of the window while

a gap (12) is left open.

(57) Zusammenfassung

Es wird eine Rolladenanordnung fiir horizontal zweigeteilte Fenster angegeben,
insbesondere fiir Dachfenster, mit einem in seitlichen Fihrungsschienen (2, 4) gefiihrten
Rolladenpanzer (6), der auf einer Wickelwelle (8) an einem Endbereich des Fensters auf— und L f
abwickelbar ist. Mit dem Ziel, bei einem horizontal zweigeteilten Fenster eine Beschattung
der gesamten Glasfliche des Fensters zu erméglichen, ist vorgesehen, daB jede der beiden
Fihrungsschienen (2, 4) zweigeteilt ausgebildet ist, in eine obere Filhrungsschiene (1, 3)
und eine untere Fithrungsschiene (5, 7), deren zueinander gewandte Stirnseiten (9, 11) an 10
der horizontalen Trennlinie (10) des Fensters unter Belassung eines Spalts (12) einander

gegenitber liegen.
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Rolladenanordnung fiUr horizontal zweigeteilte Fenster

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rolladenanordnung fir
horizontal zweigeteilte Fenster, insbesondere flir Dachfenster,
mit einem in seitlichen Flhrungsschienen gefihrten Rolladenpan-
zer, der auf einer Wickelwelle an einem Endbereich des Fensters

auf- und abwickelbar ist.

Eine Rollenanordnung fir ein einteiliges Dachfenster ist bei-
spielsweise aus der DE 197 37 263 Al bekannt. Die vorliegende
Erfindung ist jedoch auf horizontal zweiteilige Fenster, uns
insbesondere auf Dachfenster, ausgerichtet, bei denen der untere
Teil des Fensters entweder feststehend oder um eine horizontale
Schwenkachse am unteren Ende des Unterteils schwenkbar ausgebil-
det ist. Da insbesondere bei Dachfenstern eine Rolladenanordnung
immer auf dem Fensterflligel oder dem Fensterrahmen montiert ist,
besteht das Problem bei einer gewlinschten Beschattung des ge- '

samten Glasbereichs des Fensters zu dessen Zweiteilung.

An dieser Problemstellung setzt die vorliegende Erfindung an,
als deren Aufgabe es angesehen wurde, bei einem horizontal zwei-
geteilten Fenster eine Beschattung der gesamten Glasfléche des

Fensters zu ermdglichen.

Diese Aufgabe wird bei einer Rolladenanordnung mit den eingangs
beschriebenen Merkmalen erfindungsgemadf dadurch geldst, daR jede
der beiden Fihrungsschienen zweigeteilt ausgebildet ist in eine
obere Flihrungsschiene und eine untere Fithrungsschiene, deren zu-
einandergewandten Stirnseiten an der horizontalen Trennlinie des

Fensters unter Belassung eines Spalts einander gegeniberliegen.

Diese Ausbildung der Rolladenanordnung hat den Vorteil, daf} ei-
nerseits der durchgehende Rolladenpanzer bei geschlossenem Fen-

ster das komplette Fenster abdeckt und andererseits durch die
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zweigeteilt ausgebildeten Flhrungsschienen die Abdeckung des
oberen Fliigels im gedffneten Zustand ermdglicht wird. Ein wei-
terer Vorteil besteht darin, daf der obere und der untere Fligel
des Fensters selbst bei heruntergelassener Rolladenanordnung,
also unter Beibehaltung einer kompletten Beschattung, unabhdngig
voneinander einen Spalt gedffnet werden kann. Dariberhinaus kann
der Rolladenpanzer, der aus den Rolladenstében gebildet ist, in
einem Reparaturfall durch Offnen des Flligels soweit aus den un-
teren Flihrungsschienen gezogen werden, daf ein Rolladenstab
seitlich ausgeschoben und der Rolladenpanzer geteilt werden

kann.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran-

sprichen angegeben.

Um eine Gleitreibung zwischen den oberen Flhrungsschienen und
den unteren Fithrungsschienen beim Offnen des oberen Fensterflii-
gels zu verhindern, sind die beiden Schienen im Bereich des

Spalts komplementdr schrdg angeschnitten ausgebildet.

Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht
darin, daf® in der oberen Flhrungsschiene ein Schalter derart an-
geordnet ist, daR der Stromkreis fiir den Rolladen-Wickelmotor
nur dann schliefft, wenn das Fenster geschlossen wird. Dadurch
wird verhindert, daf durch eine Fehlbedienung der Rolladenpanzer
aus den geteilten Flhrungsschienen lauft. Beispielsweise kann
der Schaltkontakt durch einen auf den unteren Fensterrahmen po-
sitionierten mechanischen Schaltnocken in einer bestimmten Stel-
lung betdtigt werden. Um eine Demontage des Rolladenkastens im
Reparaturfall zu erleichtern, kann im AnschlufRkabel eine Steck-
verbindung eingebaut werden, die unter die Dacheindeckung gelegt
werden mufd. Vorzugsweise kann eine Solarsteuerung integriert
werden, die Uber entsprechende Kollektoren und eine Steuerein-

heit den Wickelmotor mit der Betriebsspannung versorgt.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung ist dadurch gege-
ben, daf eine Mitnehmerwelle vorgesehen ist, die im unteren Be-

reich der oberen Flhrungsschienen quer zwischen den oberen



10

15

20

25

30

35

WO 00/66870 PCT/EP00/02252

Fihrungsschienen angeordnet ist, und an deren Enden je eine
drehbare Mitnehmerrolle angebracht ist, die in je einer FUh-
rungsnut parallel zu den oberen Fihrungsschienen gefihrt sind.
Somit werden die seitlichen Flhrungen der Rolladenanordnung am
unteren Ende auf die Mitnehmerrolle aufgeschoben und am oberen
Haltewinkel aufgesteckt.

Vorzugsweise wird die Mitnehmerwelle von einer rechten und einer
linken Mitnehmerkonsole gehalten, welche auf dem Fensterfligel
befestigt sind. Die Mitnehmerwelle und die Mitnehmerkonsolen

bilden die untere Lagerung des kompletten Rolladens.

Im folgenden wird ein bevorzugtes Ausfihrungsbeispiel der Er-

findung anhand einer Zeichnung ndher erliutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Gesamtansicht einer erfin-
dungsgeméfien Rolladenanordnung bei gedffnetem
Fensterfligel,

Fig. 2a eine Seitenansicht der Rolladenanordnung gemafs
Fig. 1, teilweise ausgeschnitten im Bereich der
formschlissigen Verbindung zwischen den beiden
Fensterfligeln.

Fig. 2b einen vergrdfRlerten Teilausschnitt der form-
schlissigen Verbindung gemdfy Fig. 2a

Fig. 3 eine schematische Gesamtansicht einer erfin-
dungsgeméflen Rollenanordnung bei geschlossenem
Fensterfligel,

Fig. 4a eine Seitenansicht von Fig. 3, teilweise ausge-
schnitten, im Bereich der formschlissigen Verbin-
dung zwischen den beiden Fensterfliigeln.

Fig. 4b eine vergrdRerte Teilausschnitt der formschlis-
sigen Verbindung gemafs Fig. 4a.

Fig. 1 zeigt eine schematische Gesamtansicht einer erfindungs-
gemdfden Rolladenanordnung bei gedffnetem Fensterfliigel mit einem

in seitlichen Flhrungsschienen 2, 4 gefithrten Rolladenpanzer 6,
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der auf einer Wickelwelle 8 an einem Endbereich des Fensters
auf- und abwickelbar ist. Die seitlichen Fihrungsschienen 2, 4
minden jeweils mit einem Ende in einem Rolladenkasten 23, in dem
die Wickelwelle 8 zum Aufwickeln des Rolladenpanzers 6 drehbar
gelagert ist. Diese Wickelwelle 8 ist mit einem elektrischen An-
triebsmotor zum Aufwickeln des Rolladenpanzers 6 versehen. Jede
der beiden Flhrungsschienen 2, 4 ist zweigeteilt in eine obere
Flihrungsschiene 1, 3 und eine untere Filihrungsschiene 5, 7 derart
ausgebildet, daff deren zueinandergewandte Stirnseiten 9, 11 an
der horizontalen Trennlinie 10 des Fensters einander gegenliber
liegen. Im unteren Bereich der oberen Fihrungsschienen 1, 3 ist
quer zwischen den oberen Flihrungsschienen 1, 3 eine Mitnehmer-
welle 14 angeordnet. Diese Mitnehmerwelle 14 weist an ihren En-
den 15, 16 in nicht dargestellter, jedoch bekannter Weise je
eine drehbare Mitnehmerrolle 17, 18 auf, die in je einer Fih-
rungsnut 19, 20 parallel zu den oberen Fihrungsschienen 1, 3
gefihrt sind. Die Mitnehmerwelle 14 wird von einer rechten und
einer linken Mitnehmerkonsole 21, 22 gehalten, welche auf dem
Fensterflligel befestigt sind. Die unteren Endbereiche der unte-
ren Flhrungsschienen 5, 7 sind Uber eine Verbindungsleiste 24
miteinander verbunden, die den Endanschlag fir den Rolladen-

panzer 6 im abgewickelten Zustand darstellt.

Die Fig. 2a zeigt eine Seitenansicht der Rolladenanordnung gemaf
Figur 1 mit einem teilweisen Schnitt im Bereich der form-
flissigen Verbindung zwischen den beiden Fensterflligeln im
gebffneten Zustand des oberen Fensterfliigels.

Die Fig. 2b zeigt einen vergrdRerten Teilausschnitt. Auf den un-
teren Fensterrahmen 27 ist beispielsweise ein mechanischer
Schaltnocken 25 derart positioniert, daf er unter einem Sicher-
heitsgrenztaster 26 sitzt. Der Schaltnocken 25 muf in der Hohe
so eingestellt werden, daR der Sicherheitsgrenztaster 26 bei ge-
schlossenem Fluigel leicht schaltet. Der Sicherheitsgrenztaster
26 laft die Bedienung der Rolladenanordnung nur bei geschlosse-
nem Zustand zu, um einen Auslauf des Panzers aus den geteilten

Fihrungsschienen, durch eine Fehlbedienung zu verhindern.
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Fig. 3 zeigt eine schematische Gesamtansicht der erfindungsge-

mafen Rolladenanordnung bei geschlossenem oberen Fensterfliigel.

Fig. 4a zeigt eine Seitenansicht der Rolladenanordnung gemif
Fig. 3 mit einem teilweisen Schnitt im Bereich der formschliis-
sigen Verbindung zwischen den beiden Fensterfliigeln im geschlos-

senen Zustand des oberen Fensterflligels.

Fig. 4b zeigt einen vergrdflerten Teilausschnitt der Fig. 4a. Im
geschlossenen Zustand des oberen Fensterfliugels liegen die zu-
einandergewandten Stirnseiten 9, 11 der oberen Fihrungsschiene
13 und der unteren Fihrungsschiene 5, 7 unter Belassung eines
Spalts 12 einander gegenlber. Der Schalter 13 schlief3t den

Stromkreig fir den Rolladen-Wickelmotor.
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Rolladenanordnung flr horizontal zweigeteilte Fenster

Anspriche

Rolladenanordnung fiir horizontal zweigeteilte Fenster,
insbesondere flur Dachfenster, mit einem in seitlichen Fih-
rungsschienen (2,4) gefiihrten Rolladenpanzer (6), der auf
einer Wickelwelle (8) an einem Endbereich des Fensters
auf- und abwickelbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dafd

jede der beiden FUhrungsschienen (2,4) zweigeteilt ausge-
bildet ist, in eine obere Flhrungsschiene (1,3) und eine
untere Flhrungsschiene (5,7), deren zueinander gewandte
Stirnseiten (9,11) an der horizontalen Trennlinie (10) des
Fensters unter Belassung eines Spalts (12) einander gegen-
Uberliegen.

Rolladenanordnung nach Anspruch 1,

daduzrch gekennzedilchnet, daR

die oberen Fihrungsschienen (1,3) und die unteren Fih-
rungsschienen (5,7) im Bereich des Spalts (12) komplemen-

tdr schradg angeschnitten ausgebildet sind.

Rollenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch

einen Schalter (13), der einen Stromkreis fir den
Rolladen-Wickelmotor nur dann schliefft, wenn das Fenster

geschlossen wird.

Rolladenanordnung nach einem der Anspriche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch

eine Mitnehmerwelle (14), die im unteren Bereich der obe-
ren Flhrungsschienen (1,3) quer zwischen den oberen

Fihrungsschienen (1,3) angeordnet ist und an ihren Enden
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(15,16) je eine drehbare Mitnehmerrolle (17,18) aufweist,
die in je einer Fihrungsnut (19,20) parallel zu den oberen

Fiihrungsschienen (1,3) gefithrt sind.

Rolladenanordnung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeilichnet, daR

die Mitnehmerwelle (14) von einer rechten und einer linken
Mitnehmerkonsole (21,22) gehalten wird, welche auf dem

Fensterflligel befestigt sind.

Rollandenanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch

eine Solarsteuerung, die als Engergiequelle dient.
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