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Beschreibung

[0001] Die Erfindung gehtaus von Befestigungsanord-
nungen fur Masten, an denen beispielsweise Ampeln
oder Verkehrsschilder angebracht sind. Derartige Ma-
sten werden zur Zeit mit Hilfe von Dibeln an Betonbl6k-
ken angebracht, die im Erdboden vorhanden sind, oder
sie waren in Betonbloécke, z. B. Fundamente, einbeto-
niert. Da die Masten fur Ampeln, Schilderbriikken oder
dergleichen in unmittelbarer Nahe zu der Fahrbahn ste-
hen, geschieht es haufig, dal3 ein KFZ gegen den Mast
fahrt. Bei kleineren Fahrzeugen, beispielsweise PKWs,
besteht die Gefahr, da® das Fahrzeug stark beschadigt
wird, mit dem Risiko der Verletzung der Insassen. Fahrt
dagegen eine schwereres Fahrzeug gegen einen sol-
chen Mast, beispielsweise ein Lastwagen, so werden
haufig entweder die Dibel aus dem Betonblock oder die-
ser selbst aus dem Erdreich herausgerissen. In beiden
Fallen entstehen groRe Folgekosten. Normalerweise
kann die Mastbefestigung nicht durch Austausch der Di-
bel repariert werden, sondern mul3 neu hergestellt wer-
den. Ahnliches gilt auch fiir Masten, an den andere Ge-
genstande befestigt sind, sofern sich die Masten im Be-
reich der Fahrbahn befinden. Beispielsweise gehotren
hierzu auch die Masten fiir Lampen.

[0002] Esistbekannt, dass man Ampelanlagen mit Hil-
fe von Bodenverankerungselementen befestigt, die meh-
rere einbetonierte metallische Rohre enthalten, indie Dii-
bel eingesetzt werden (DE-A1-42 38 181).

[0003] Ebenfalls bekannt ist ein Schwerlastanker
(EP-A2-0 503 677), der eine Gewindestange, eine
Spreizhiilse und eine Konusmutter aufweist. Am vorde-
ren Ende enthdlt die Spreizhilse dul3ere Vorspriinge als
Zacken, die in die Wandung des Bohrlochs eingedriickt
werden, wenn der Dibel gespanntwird. Der Konuswinkel
und die Lange der Konusmutter sind so bemessen, dass
bei erstmals gesetztem Anker und bei formschliissig in
die Bohrlochwand eingegrabenen Vorspriingen eine
freie Konusléange als Spreizreserve aus der Spreizhilse
herausragt.

[0004] Bei einem &ahnlichen Dibel (US-A-4 869 631)
ist die Bewegung des Spreizkorpers in der Hilse durch
einen Anschlag begrenzt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Befestigung von Masten im Hinblick auf die Sicherheit
und die Schaden zu verbessern. Insbesondere soll in
Weiterbildung die Mastbefestigung nach einem Aufprall
eines Fahrzeugs auf den Mast einfach durch Austausch
der Dibel repariert werden kdnnen.

[0006] Zur Lésung dieser Aufgabe schlagt die Erfin-
dung eine Befestigungsanordnung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 vor. Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der abhéngigen Anspriche, deren Wortlaut
durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung ge-
macht wird.

[0007] Die Befestigungsanordnung, wie sie vonder Er-
findung vorgeschlagen wird, erfolgt durch Diibel, die auf-
geweitet werden. Die Aufweitung des Dubels geschieht
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dadurch, daf ein Aufweitkdrper in die Dubelhilse hinein
bewegt wird, Der Diibel ist so ausgebildet, daf’ die zur
korrekten Befestigung des Mastes erforderliche Vor-
spannkraft dann erreicht wird, wenn der Aufweitkérper
noch nicht vollstandig in die Dibelhilse hinein bewegt
worden ist.

[0008] Wird bei einem Aufprall durch ein Fahrzeug mit
geringer Geschwindigkeit eine Kraft im Diuibel hervorge-
rufen, die kleiner ist als die Vorspannkraft, gibt der Dubel
nicht, nach und die Befestigung bleibt intakt. Bei einer
bestimmten héheren durch ein anprallendes Fahrzeug
mit hoherer Geschwindigkeit hervorgerufenen Bela-
stung, die im Einzelfall festzulegen ist, kann der Dubel
nachgeben. Dies bedeutet, daf3 die Diibelstange, bei der
es sich beispielsweise um einen Schraubenbolzen oder
eine Gewindestange handeln kann, auf die eine Mutter
aufgeschraubtist, in Wirkungsrichtung des Diibels etwas
herausgezogen wird. Bleibt die Belastung in einem Rah-
men, der den Dibel noch nicht vollstandig aufspreizt,
kann nach Beseitigung der Belastung die Mutter nach-
gezogen werden, so dal3 also die Befestigung wieder
hergestellt werden kann. Diese Mdglichkeit, daf3 der Dii-
bel etwas nachgibt, fihrt dazu, daR auch der Mast etwas
ausweicht, so dal Schaden an dem Kraftfahrzeug, das
gegen den Mast gefahren ist, sich in Grenzen halten las-
sen, und auch die Verletzungsgefahr fur die Insassen
gering ist.

[0009] GemafR der Erfindung ist vorgesehen, daf3 bei
Uberschreiten einer bestimmten gréReren Auszugskraft
der Aufweitkdrper weiter gegentiber dem Hillsenelement
bewegt wird, ohne daf} dieses sich von der Wand des
Loches in axialer Richtung Iost. Diese Bewegung, die zu
einer Kippbewegung des Mastes fiihrt, braucht nicht un-
bedingt zu einem weiteren Aufspreizen der Dibelhiilse
zu fihren. Es reicht aus, daf3 diese Bewegung nur unter
zunehmendem Kraftaufwand erfolgt.

[0010] Um die gewiinschten Haftreibungen zwischen
der Dibelhiilse und der Wand des Loches zu erreichen,
kann beispielsweise so vorgegangen werden, dal3 der
AufRenseite des Hulsenelements und/oder der Wand des
Loches eine spezielle geometrische Gestaltung gegeben
wird. GemaR der Erfindung ist vorgesehen, daf? das Hiil-
senelement und/oder die Wand des Loches mindestens
einen Vorsprung aufweist, der bei Aufweitung des Dilbels
in das jeweils andere Element eingedriickt wird. Der Vor-
sprung ist derart ausgebildet, daR er bei Uberschreiten
einer bestimmten nach grofReren Auszugskraft abge-
schert wird. Ist der Vorsprung an der Auf3enseite der Dii-
belhillse angebracht, so fuhrt dieses Abscheren dazu,
daRin das Loch spéter wieder ein neuer Dlbel eingesetzt
werden kann, der die gleiche Funktionsweise wie der er-
ste Dibel hat.

[0011] GemafR derErfindungistnachvorgesehen, daid
der Duibel derart ausgebildet ist, daf? bei Uberschreiten
einer bestimmten nochmals hoheren Auszugskraft sich
das Hulsenelement von der Wand des Loches in axialer
Richtung I6st. Es kann auf diese Weise eine Schwelle
eingerichtet werden, bei deren Uberschreitung eine
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nochmals weitere Bewegung der Diibelstange erfolgt.
[0012] GemalR der Erfindung ist vorgesehen, das Loch
so auszubilden, daf3 es im Bereich seines auReren En-
des eine Verengung aufweist, die derart dimensioniert
ist, dal sie das Einfuihren des unaufgeweiteten Diibels
zulaRt. Die Erfindung schlagt vor, dal’ die Verengung
derart dimensioniert wird, daf? sie das Herausziehen des
aufgeweiteten Diibels nicht zulaRt. Auf diese Weise kann
eine nochmalige Schwelle eingerichtet werden, die bei
einer nochmals héheren Auszugskraft wirksam wird.
[0013] Erfindungsgemal kann vorgesehen sein, daf}
das Hulsenelement einen in axialer Richtung wirkenden
Anschlag fir den Aufweitkdrper aufweist. Dieser An-
schlag kann dazu dienen, die Bewegung des Aufweitkor-
pers gegeniiber dem Hilsenelement zu begrenzen, so
daR dann eine weiter steigende Auszugskraft auf die Ver-
bindung zwischen der Diibelhilse und der Wand des Lo-
ches einwirkt.

[0014] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, daf3 die Verengung am Ende des Loches einen
trichterartigen Ubergang zu dem zylindrischen Teil des
Loches aufweist. Dies fihrt dazu, dal? die aufgeweitete
Dubelhilse langs einer gréReren Flache an der Wand
des Loches anliegen kann, so daf3 die Gefahr einer Ein-
kerbung oder Beschadigung des Dibels vermieden wird.
Dieser trichterférmige Ubergang macht es auch maglich,
den Dibel wieder zu entfernen, wenn der Aufweitkérper
durch Festhalten der Hulse zuriickgeschoben wird. Die
Trichterform ermdglicht es dann der Hulse, sich zu ver-
engen, so dal sie herausgezogen werden kann.
[0015] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal3 das
Hulsenelement eine Einrichtung aufweist, an der es von
der AuBBenseite des Loches her festgehalten werden
kann. Dieses Festhalten ist dann sinnvoll, wenn man den
Aufweitkorper zurlickschieben will, um dann das Hiilsen-
elementund anschlieRend den Aufweitkérper wieder aus
dem Loch herauszuziehen.

[0016] Die Erfindung macht es moglich, die Befesti-
gungsanordnung so auszugestalten, da nicht nur die
Belastung fir den Insassen eines Kraftfahrzeugs in ver-
tretbaren Grenzen gehalten wird, der gegen den Mast
fahrt, sondern gibt auch die Méglichkeit, in fast allen Fal-
len die Befestigung durch Austauschen der Diibel zu er-
neuern.

[0017] Das Loch, in das der Dibel eingesetzt wird,
kann beispielsweise durch einen Hohlraum in einem Be-
tonblock gebildet sein. Es ist ebenfalls méglich, dal das
Loch durch das Innere eines Metallrohrs gebildet wird.
[0018] Die Erfindung schlagt vor, zur Befestigung von
Masten mehrere Locher mit je einem Dubel zu verwen-
den.

[0019] Weiterhin schlagt die Erfindung ein Verfahren
zur Befestigung von Masten fiir Ampeln, schilder, Schil-
derbriicken oder dgl. gemafld Anspruch 9 vor.

[0020] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorziige
der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschrei-
bung einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung
sowie anhand der Zeichnung. Hierbei zeigen:
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Fig. 1  die Ansicht der zu der Befestigung eines Ma-
stes gehdrenden Teile;

Fig. 2  einenLangsschnittdurch eine Befestigungsan-
ordnung mit einem Dubel vor Beginn des Auf-
spreizens des Dibels;

Fig. 3  einen der Fig. 2 entsprechenden Schnitt bei
durchgefihrter Befestigung;

Fig. 4  die Ansichtder Befestigung bei einer zu starken
Belastung in einem ersten Zustand;

Fig. 5 die Ansicht bei nochmals weiterer Belastung;

Fig. 6 die Ansicht der Befestigungsanordnung bei
maximal herausgezogener Diibelstange;

Fig. 7 eine weitere Ausfuhrungsform.

[0021] Fig.1zeigt perspektivisch auseinandergezoge-

nen die Art, wie ein Mast 1 befestigt wird. Der Mast 1 ist
auf einer Platte 2 festgeschweif3t. Die Stahlplatte 2 weist
guadratische Form auf und vergréfRert gegenuber dem
Mast 1 die Standflache. lhre Dicke kann so gewahlt wer-
den, daR sich die Platte 2 bei Belastung nicht wesentlich
verformt. Die Platte kann jedoch auch so ausgebildet
werden, daf3 sie sich bei einer bestimmten Belastung ver-
biegt (flexible Platte). Im Bereich jeder Ecke 3 der Platte
2 istein Loch 4 vorhanden. Die Platte 2 wird mit Hilfe von
Dubeln 5, von denen in Fig. 1 nur einer dargestellt ist, an
demunten in Fig. 1 dargestellten Gestell 6 befestigt. Die-
ses Gestell 6 wird einbetoniert. Es enthalt vier parallel
zueinander verlaufende senkrecht anzuordnende Rohre
7, deren Innendurchmesser im Bereich des oberen En-
des kleiner ist als entlang der restlichen Lange, wobei
die Aufweitung trichterférmig erfolgt. Die Rohre 7 sind im
Bereichihrer oberen Endeninden Ecken eines Rahmens
8 angeschweil3t. Der Rahmen enthalt vier Winkelprofile
9, die im Bereich ihrer Enden stumpf miteinander ver-
schweil3t sind. Zuséatzlich sind die Ecken durch schrag
verlaufende Stege 10 verstarkt.

[0022] An den unteren Enden 11 sind die Rohre 7
durch Winkelprofile 12 miteinander verbunden, wobei
diese Winkelprofile ebenfalls einen Rahmen bilden. Die-
ses Gestell 6 wird so einbetoniert, daf? die obere Ebene,
die von den horizontalen Flanschen der Profile 9 und den
Enden der Rohre 7 gebildet wird, mit der Oberseite des
entstehenden Betonblocks bindig ist.

[0023] Nachdem Aushérten des Betonswird die Platte
2 auf das Gestell 6 aufgesetzt und mit Hilfe der von der
Erfindung vorgeschlagenen Diibel 5 an dem Gestell bzw.
den Rohren 7 befestigt. Ausgehend von der GréR3e und
dem Gewicht des Mastes und der zu erwartenden Bela-
stung wird eine Auszugskraft berechnet, bis zu deren
Erreichen der Mast stehen bleiben soll. Ausgehend von
dieser Auszugskraft wird der Diibel so ausgewahlt, da3
er mit einem bestimmten Anzugsdrehmoment bei dem
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vorgegebenen Durchmesser des Rohres 7 diese Aus-
zugskraft bewirkt. Der Dubel wird dann in das Rohr ein-
gesetzt oder mit seiner Dubelstange zunachst an der
Platte 2 festgelegt und dann in das Rohr 7 eingesetzt.
Der Mast wird in die endgultige Position gebracht und
provisorisch fixiert. Der Dibel nimmt dann die in Fig. 2
schematisch dargestellte Position ein.

[0024] Im dargestellten Beispiel enthalt der Diibel eine
Dubelhtlse 13, die beispielsweise durch Langsschlitze
SO gestaltet ist, da3 sie durch einen Aufweitkdrper 14
aufgeweitet werden kann. Der Kegelwinkel des Aufweit-
korpers 14 und der Dibelhilse 13 kann so klein gewahlt
werden, dal3 die Aufspreizkraft durch eine grof3e Bewe-
gung langsam gesteigert wird. Mit dem Aufweitkérper 14
ist eine Dilbelstange 15 verbunden, deren axiale Bewe-
gung den Aufweitkdrper 14 in das Hulsenelement 13 des
Dubels hineinzieht. Beispielsweise kann es sich bei der
Dubelstange 15 um eine Gewindestange handeln, auf
die von der gegenuberliegenden Seite der Platte 2 eine
Mutter 16 aufgeschraubt ist.

[0025] Ebenfalls méglich ware es, dal? die Dubelstan-
ge 15 eine Schraube ist, die auf der Au3enseite der Platte
2 einen Kopf aufweist und die in ein Innengewinde des
Aufweitkorpers 14 eingeschraubt ist.

[0026] Die Diibelhilse 13 enthélt an ihrem der Aul3en-
seite des Rohres 17 zugewandten Ende eine mit einer
Durchgangso6ffnung versehene Platte 18, die damit einen
Boden flr das Hulsenelement 13 bildet. Der Anschlag
23 kann auch durch eine Verengung der Hillse 13 am
Hulsenende beispielsweise durch Zusammendriicken
oder Umbiegen der Hiilse und/oder Erh6hung der Wand-
dicke erzielt werden.

[0027] Anderder Platte 18 abgewandten Seite enthalt
das Hulsenelement 13 kurz vor seinem Ende an seiner
AuRenseite mindestens eine sich ganz oder teilweise
Uiber den Umfang erstreckende Rippe 19, die eine schar-
fe Kante 20 aufweisen kann. Fig. 2 zeigt den Dubel in
nichtaufgeweitetem Zustand. Wird nun die Mutter 16 ver-
dreht, so wird der Aufweitkérper 14 in das Hilsenelement
13 hineingezogen, was dazu fuhrt, dal3 die Rippe 19 in
die Innenflache 21 des Rohres 7 eingedrickt wird. Die-
ses Eindriicken kann erleichtert werden, wenn die Rippe
19 eine scharfe Kante 20 aufweist. Die Mutter 16 wird
weiter gedreht, bis das oben erwahnte Anzugsdrehmo-
ment erreicht ist. Diese Situation ist in Fig. 3 dargestellt.
Hier hat sich die Rippe 19 tief in die Wand 21 des Rohres
7 eingegraben. In dieser der maximalen gewinschten
Belastung des Mastes entsprechenden Position ist der
Aufweitkorper 14 noch nicht vollstandig in das Hilsen-
element 13 hinein bewegt, sondern vorzugsweise erst
um weniger als die Halfte des mdglichen Weges.
[0028] Im Normalfall ist die Belastung des Mastes 1
deutlich niedriger, als dies dem Anzugsdrehmoment des
Dubels entspricht. Dies gilt auch, wenn ein Fahrzeug mit
geringer Geschwindigkeit gegen den Mast fahrt. Tritt nun
ein Fall auf, wo die Belastung des Mastes 1 diese Grenz-
belastung Uberschreitet, beispielsweise weil ein Kraft-
fahrzeug mit héherer Geschwindigkeit an den Mast fahrt,
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so tritt an der Dubelstange 15 eine Zugkraft auf, die zu
einer Verschiebung der Zugstange 15 fiihrt. Dies bedeu-
tet, dal? der Aufweitkdrper 14 weiter in das Hilsenele-
ment 13 hinein bewegt wird, da das Hilsenelement 13
durch den Vorsprung 19 unverschiebbar mit dem Rohr
7 verbunden ist. Diese weitere Bewegung fiihrt ggf. bis
zu der in Fig. 4 dargestellten Position, wo der Aufweit-
korper 14 mit seiner vorderen Stirnflache 22 an der einen
Anschlag bildenden Platte 18 anliegt. Eine weitere Ver-
schiebung des Aufweitkdrpers 14 gegeniiber dem Huil-
senelement 13 ist nicht mehr méglich. In dieser Position
hat sich die Dlbelstange 15 mit der Mutter 16 auch mit
bewegt, so dafl die Platte 2 jetzt abgehoben ist. Dies
fuhrt zu einer Schrégstellung des urspriinglich senkrecht
stehenden Mastes 1. Bleibt die Belastung des Mastes 1
zwischen den der Fig. 3 und der Fig. 4 entsprechenden
Werten, so kann nach Beseitigung der Ursache der Be-
lastung der Mast durch Nachziehen der Mutter 16 auf die
Dubelstange 15 der Mast wieder gerade gerichtet wer-
den. In diesem Fall sind sowohl die Insassen des Fahr-
zeugs vor gréReren Schaden bewahrt worden als auch
die Mdglichkeit gegeben, ohne weitere MaRnahmen den
Mast wieder korrekt zu befestigen.

[0029] Steigt die Belastung des Mastes aber weiterhin
an, weil beispielsweise der Aufprall des Kraftfahrzeugs
groRer war, so wirkt die steigende Zugkraft jetzt auf die
Rippe 19 ein. Da die Rippe 19 mit einer relativ schmalen
Flache an der AulRenseite des Hilsenelements 13 an-
gebracht ist, wird die Rippe 19 jetzt abgeschert, so dai3
sich das Hilsenelement 13 in axialer Richtung von der
Verbindung mit der Innenwand 21 des Rohres 7 l6sen
kann. Der Dubel wird jetzt insgesamt weiter herausge-
zogen, so dal die Platte 2 weiter abgehoben werden
kann und der Mast sich weiter schréag stellen kann. Bei
der Bewegung des Dubels zwischen der Position der Fig.
4 und der Position der Fig. 5 tritt nattrlich noch ein Wi-
derstand auf, der durch das Schrégstellen des Mastes
Uberwunden werden muf3. Bleibt die Belastung so, daf3
die Position der Fig. 5 bestehen bleibt, kann nun der Mast
durch Abschrauben der Mutter 16 oder der Schraube 17
von der Befestigung mit dem Gestell 6 geldst werden.
Dann kann mit Hilfe einer nicht dargestellten Einrichtung
das Hulsenelement 13 festgehalten und der Aufweitkor-
per 14 nach unten in das Rohr 7 weiter hineingeschoben
werden. Dann wird es mdglich, das Huilsenelement 13,
das jetzt nicht mehr durch den Aufweitkorper aufgeweitet
wird, nach aufen durch das vordere Ende 25 des Rohres
7 herauszuziehen. Nun kann ein neuer Diibel in das Rohr
7 eingesetzt werden, so dal jetzt der alte Mast neu be-
festigt oder durch einen neuen Mast ersetzt werden kann.
Die einzige kleine Einschrankung muf3 gemacht werden,
daf bei dem neuen Diibel die anfangliche Positionierung
so gewahlt werden muf3, dal? dessen Rippe 19 nicht an
exakt der gleichen Stelle sitzt wie die im Rohr verblei-
bende Rippe 19.

[0030] Steigt die Belastung gegeniber der Situation
der Fig. 5 nun noch weiter an, so bleibt das Hulsenele-
ment 13 mit dem in ihm steckenden Aufweitkérper 14 an



7 EP 0955 414 B1 8

der Verengung 25 hangen, die an dem &uf3eren Ende 24
des Rohres 7 gebildet ist. Der Ubergang 26 zwischen
dem zylindrischen Teil des Rohres 7 und der Verengung
25 verlauft dabei kegelférmig oder trichterférmig. Auch
wenn keine exakte Anpassung an die Kegelform der Au-
Renseite des Hulsenelements 13 gegeben ist, verteilt
sich dennoch die entstehende Kraft auf eine gro3ere Fla-
che, so dalR keine Beschadigung des Hilsenelements
auftritt. Aus der Situation der Fig. 6 kann der Dubel in der
gleichen oder einer &hnlichen Weise wie bei der Fig. 5
entfernt werden. Auch hier ist dafuir gesorgt, daf? ein Teil
der Aufprallenergie in eine Verformungsenergie des Du-
bels umgesetzt wird. Die Gefahren fur die Insassen von
Kraftfahrzeugen sind verringert und gleichzeitig ist die
Méglichkeit gegeben, das Gestell 6, das unverandert in
dem Betonblock steckt, zur Befestigung des Mastes wie-
der zu verwenden.

[0031] Wirkteine noch hdhere Belastung auf den Mast
ein, bricht dieser entweder ab, oder die Dubelstangen 15
der Dubel reiBen ab. Dieser Zustand ist nicht dargestelit.
In beiden Féallen kdnnen die Dubel wie oben beschrieben
aus dem Gestell 6 entfernt und ein neuer Mast mit neuen
Dubeln im Gestell 6 befestigt werden.

[0032] Fig. 7 zeigt eine vereinfachte Ausbildung des
Dubels. Dieser Diibel verspreizt gegen die kegelférmige
Verdiinnung des Rohrs. Es handelt sich um eine Art Hin-
terschnittdtibel. Auch in dem hier dargestellten Fall kann
die beschriebene Funktion, ndmlich das Nachspreizen
bei einer bestimmten Belastung und das Abreil3en der
Dubelstangen bei einer héheren Belastung erfiillt wer-
den.

Patentanspriiche

1. Befestigungsanordnung zur Montage von Masten
oder dergleichen an einem Bauteil, mit

1.1 einem im wesentlichen zyliridrischen réhr-
férmigen Loch in dem Bauteil, dem gegenuber
die Befestigung erfolgen soll,

1.2 einem Diibel zum Einsetzenin das Loch, der

1.2.1 ein aufweitbares Hiilsenelement (13),
1.2.2 einen Aufweitkorper (14) und

1.2.3 eine Dubelstange (15) zum Verschie-
ben des Aufweitkdrpers (14) gegeniiber
dem Hulsenelement (13) aufweist, wobei

1.3 der Dubel derart ausgebildet ist, dass bei
der fur die Montage des Mastes od. dgl. erfor-
derlichen Vorspannkraft das aufweitbare Hul-
senelement (13) noch nicht vollstandig aufge-
weitet ist und

1.4 dass bei Uberschreiten einer bestimmten
gréRBeren Auszugskraft der Aufweitkorper (14)
weiter gegenuber dem Hilsenelement (13) be-
wegt wird, ohne dass dieses sich von der Wand
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(21) des Loches in axialer Richtung l6st, wozu
mindestens ein dieses verhindernder Vor-
sprung (19) vorgesehen ist,

1.5 der Vorsprung (19) derart ausgebildet ist,
dass er bei Uberschreiten einer bestimmten
nochmals grofReren Auszugskraft abgeschert
wird, so dass bei Uberschreiten dieser Auszugs-
kraft sich das Hiillsenelement (13) von der Wand
(21) des Loches in axialer Richtung lst,
dadurch gekennzeichnet, dass

1.6 das Loch im Bereich seines aufReren Endes
(24) eine Verengung (25) aufweist, die derart
dimensioniertist, dass sie das Einflihren des un-
aufgeweiteten Dibels zulasst und das Heraus-
ziehen des aufgeweiteten Diibels nicht zulasst,
und

1.7 der Dilbel so bemessen ist, dass bei Uber-
schreiten einer nochmals gréf3eren bestimmten
Belastung die Diibelstange (15) reif3t.

Anordnung nach Anspruch 1, bei der das Hilsen-
element (13) einenin axialer Richtung wirkenden An-
schlag (23) fur den Aufweitkorper (14) aufweist.

Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, bei der mindestens ein Vorsprung (19) an
dem Hulsenelement (13) und/oder der Wand (21)
des Loches angeordnet ist.

Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, bei der die Verengung (25) einen trichter-
artigen Ubergang (26) zu dem zylindrischen Teil des
Loches aufweist.

Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
spruche, bei der das Hulsenelement (13) eine Ein-
richtung aufweist, an der es von der Aul3enseite des
Loches her festgehalten werden kann.

Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, bei der das Loch durch einen Hohlraum in
einem Betonblock gebildet ist.

Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, bei der das Loch durch das Innere eines
Metallrohrs gebildet ist.

Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, mit mehreren Léchern mit je einem Dubel.

Verfahren zum Montieren von Masten oder derglei-
chen an einem Bauteil, das ein im wesentlichen zy-
lindrisches rohrférmiges Loch aufweist, bei dem
ein Dibel in das Loch eingesetzt wird, der

ein aufweitbares Hilsenelement (13), einen Aufweit-
korper (14) und eine Dubelstange (15) zum Ver-
schieben des Aufweitkdrpers (14) gegenliber dem
Hulsenelement (13) aufweist, wobei
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der Dubel derart ausgebildet wird, dass bei der fur
die Montage des Mastes oder dergleichen erforder-
lichen Vorspannkraft das aufweitbare Hulsenele-
ment (13) noch nicht vollstéandig aufgeweitet wird
und

dass bei Uberschreiten einer bestimmten gréReren
Auszugskraft der Aufweitkodrper (14) weiter gegen-
Uber dem Hulsenelement (13) bewegt wird, ohne
dass dieses sich von der Wand (21) des Loches in
axialer Richtung I8st, wozu mindestens ein dieses
verhindernder Vorsprung (19) vorgesehen wird, wo-
bei der Vorsprung (19) derart ausgebildet wird, dass
er bei Uberschreiten einer bestimmten nochmals
gréReren Auszugskraft abgeschert wird, so dass bei
Uberschreiten dieser Auszugskraft sich das Hiilsen-
element (13) von der Wand (21) des Loches in axia-
ler Richtung 16st,

das Loch im Bereich seines auf3eren Endes (24) mit
einer Verengung (25) versehen wird, die derart di-
mensioniert wird, dass sie das Einfuhren des unauf-
geweiteten Dubels zulasst und das Herausziehen
des aufgeweiteten Dubels nicht zulésst, und

der Diibel so bemessen wird, dass bei Uberschreiten
einer nochmals gréfReren bestimmten Belastung die
Dubelstange (15) reif3t.

Claims

Fastening arrangement for mounting poles or the like
onto a component, with

1.1 an essentially cylindrical, tubular hole in the
component in respect to which the fastening
shall be done

1.2 a pin to be inserted in the hole, having

1.2.1 an expandable sleeve element (13),
1.2.2 an expansion body (14) and

1.2.3 a pin rod (15) for moving the expan-
sion body (14) in relation to the sleeve ele-
ment (13), whereby

1.3 the pinis designed such that the expandable
sleeve element (13) is not completely expanded
at the pretension required for mounting the pole
or the like, and

1.4 when a specific larger withdrawal force of
the expansion body (14) is exceeded, there is
further movement in relation to the sleeve ele-
ment (13) without it releasing from the wall (21)
of the hole in an axial direction, whereby at least
one projection (19) blocking this is provided,
1.5 the projection (19) is designed such that it
is sheared off when a specific, even larger with-
drawal force is exceeded so that, when this with-
drawal force is exceeded, the sleeve element
(13) is released from the wall (21) of the hole in
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an axial direction,

characterized in that

1.6 atits outer end (24), the hole has a narrowing
(25) that is dimensioned such that it permits the
unexpanded pinto be inserted, and prevents the
expanded pin from being removed, and

1.7 the pin is dimensioned such that the pin rod
(15) tears when an even larger specific load is
exceeded.

Arrangement according to Claim 1, whereby the
sleeve element (13) has a stop (23) acting in the
axial direction for the expansion body (14).

Arrangement according to one of the prior Claims,
whereby at least one projection (19) is on the sleeve
element (13) and/or the wall (21) of the hole.

Arrangement according to one of the prior Claims,
whereby the narrowing (45) has a funnel-like transi-
tion (26) to the cylindrical part of the hole.

Arrangement according to one of the prior Claims,
whereby the sleeve element (13) has a device on to
which it can be held by the outside of the hole.

Arrangement according to one of the prior Claims,
whereby the hole is formed by a cavity in a block of
cement.

Arrangement according to one of the prior Claims,
whereby the hole is formed by the inside of a metal

pipe.

Arrangement according to one of the prior Claims
with several holes that each have one pin.

Method to mount poles or the like onto a component
that has an essentially cylindrical, tubular hole,
whereby a pin is inserted in the hole,

that has an expandable sleeve element (13), an ex-
pansion body (14), and a pin rod (15) to move the
expansion body (14) in relation to the sleeve element
(13), whereby the pin is designed such that the pre-
tension required to mount the pole or the like does
not completely expand the expandable sleeve ele-
ment (13), and

that when a specific, larger withdrawal force is ex-
ceeded, the expansion body (14) is moved further in
relation to the sleeve element (13) without releasing
from the wall (21) of the hole in an axial direction,
whereby at least one projection (19) preventing this
is provided, whereby the projection (19) is designed
suchthatitis sheared off when a specific, even larger
withdrawal force is exceeded so that, when this with-
drawal force is exceeded, the sleeve element (13)
is released from the wall (21) of the hole in an axial
direction,
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the hole at its outer end (24) has a narrowing (25)
that is dimensioned such that it permits the unex-
panded pin to be inserted, and prevents the expand-
ed pin from being removed, and

the pin is dimensioned such that the pin rod (15)
tears when an even larger specific load is exceeded.

Revendications

Dispositif de fixation pour le montage de poteaux ou
similaires sur une piéce de construction, comprenant

1.1 un trou en forme de tube, essentiellement
cylindrique, dans la piéce de construction, par
rapport a laquelle la fixation doit étre réalisée,
1.2 une cheville & insérer dans le trou, qui pré-
sente

1.2.1 un élément de douille (13) pouvant
étre élargi,

1.2.2 un corps d’élargissement (14) et
1.2.3 une tige (15) de cheville pour pousser
le corps d’élargissement (14) par rapport a
I'élément de douille (13),

1.3 la cheville étant formée de telle fagon
qgu'avec la force de précontrainte nécessaire
pour le montage du poteau ou similaire, I'élé-
ment de douille (13) pouvant étre élargi n'est
pas encore complétement élargi et

1.4 qu’en cas de dépassement d’'une grande for-
ce d’extraction déterminée plus grande, le corps
d’élargissement (14) continue d'étre déplacé
par rapport a I'élément de douille (13) sans que
celui-ci ne se détache de la paroi (21) du trou
endirection axiale, au moins une saillie (19) em-
péchant ceci étant prévue,

1.5 la saillie (19) étant formée de telle fagon
gu’'elle est cisaillée en cas de dépassement
d’une force d’extraction déterminée encore plus
grande, de sorte que, lorsque cette force d'ex-
traction est dépassée, I'élément de douille (13)
se détache de la paroi (21) du trou en direction
axiale,

caractérisé en ce que

1.6 dans la partie de son extrémité extérieure
(24), le trou présente un rétrécissement (25) qui
est dimensionné de telle maniére qu'il permet
l'insertion de la cheville non élargie et ne permet
pas I'extraction de la cheville élargie, et

en ce que la cheville est dimensionnée de telle
maniére que la tige (15) de cheville se fend lors-
gu’une charge déterminée, encore plus grande,
est dépassée.

Dispositif selon la revendication 1, dans lequel I'élé-
ment de douille (13) présente une butée (23) agis-
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sant en direction axiale pour le corps d’élargisse-
ment (14).

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel au moins une saillie (19)
est placée sur I'élément de douille (13) et/ou la paroi
(21) du trou.

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le rétrécissement (25) pré-
sente un passage (16) en forme d’entonnoir vers la
partie cylindrique du trou.

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel I'élément de douille (13)
présente un dispositif sur lequel il peut étre fixé de-
puis le coté extérieur du trou.

Dispositif selon I'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le trou est formé par une
cavité dans un bloc de béton.

Dispositif selon I'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le trou est formé par I'in-
térieur d'un tube métallique.

Dispositif selon I'une quelconque des revendications
précédentes, comprenant plusieurs trous ayant cha-
cun une cheville.

Procédé de montage de poteaux ou similaires sur
une piéce de construction qui présente un trou en
forme de tube essentiellement cylindrique, dans le-
quel

une cheville est insérée dans le trou, qui présente
un élément de douille (13) pouvant étre élargi, un
corps d’élargissement (14) et une tige (15) de che-
ville pour pousser le corps d’élargissement (14) par
rapport a I'élément de douille (13),

la cheville étantformée de telle fagon qu'avec laforce
de précontrainte nécessaire pour le montage du po-
teau ou similaire, I'élément de douille (13) pouvant
étre élargi n'est pas encore complétement élargi et
gu’en cas de dépassement d'une grande force d’ex-
traction déterminée plus grande, le corps d’élargis-
sement (14) continue d’étre déplacé par rapport a
I’élément de douille (13) sans que celui-ci ne se dé-
tache de la paroi (21) du trou en direction axiale, au
moins une saillie (19) empéchant ceci étant prévue,
la saillie (19) étant formée de telle fagcon qu’elle est
cisaillée en cas de dépassement d'une force d’'ex-
traction déterminée, encore plus grande, de sorte
que lorsque cette force d'extraction est dépassée,
I’élément de douille (13) se détache en direction
axiale de la paroi (21) du trou,

le trou étant muni, dans la partie de son extrémité
extérieure (24), d'un rétrécissement (25) qui est di-
mensionné de telle maniére qu'il permet l'insertion
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de la cheville non élargie et ne permet pas I'extrac-
tion de la cheville élargie,

et la cheville étant dimensionnée de telle maniére
que latige (15) de cheville se fend lorsqu’une charge
déterminée, encore plus grande, est dépassée.
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