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' L¥invention a pour objet wne pivce de suspension pour trans-
porteur ou convoyeur & volailles, notamment de poulets, de pinta-
des ou de dindons, en vue, par exemple,de les acheminer directe-
ment de l'intérieur du b&timent d'élevage vers le camion se trou-
vant & l'extérieur, chargé dl'effectuer le transport vers 1l'absbtoir.

La pince suivant l'invention comporte : un coxps de forme
sllongée; un coulisseau mobile longitudinalement par rapport au-
dit corps; deux m8choires portées par 1llextrémité avant dudit
coulisseau et dont les deux sont montées a pivotement autour d'un
axe perpendiculaire a la direction longitudinale dudit coulisseau;
une came associée a chague mf8choire mobile, solidaire du corps et
présentant une surface convexe dont la configuration s'éloigne
latéralement progressivement du corps vers ll'avant et contre la-
quelle s'appuie le dos de la m8choire mobile correspondante sous
ltaction dtun ressort prenant appul sur le corps, de fagon telle
que les pattes d'une volaille poussées contre l'extrémité avant
du coulisseau mobile provoquent l'entrainement de ce dernier dans
le corps et, par conséquent, la fermeture, conbtre lesditbes baﬁtes
de volaille, de chaque m8choire mobile glissant contre une came,
tandis que 1l'on tire & soi les pattes de volaille ainsi serrées,
ces dernidres provequent la sortie du coulisseau el, par consé-
quent, l'ouverture de chague mf8choire mobile, de sorbte qu'elles
se dégagent automatiquement des mf8choires. :

Une telle structure est particulidrement simple, économigue,
fiable et facile A& utiliser puisqu'on n'a sucun organe & manoeu-
vrer pour produire la fermebure ou l'ouverture de la pince, ces
deux mouvements se produisant d'eux-mémes par le simple fait
qu'on engage les pattes de volaille dans la pince ou qu'on les
en dégage; & chacune des deux extrémités d'un tramsporteur, une
personne peut donc manipuler des volailles avec ses deux mains
a la fois, ce qui conduit 4 un rendement élevé.

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la descrip-
tion qui va suivre et & l'examen des dessins annexés qui montrent,
A titre d'exemple, un mode de réalisation d'une pince & volail-
leg suivant ll'invention.

Sur ces dessins : i

TMeg.1 est une vue de profil d'une pince & volailles sui-
vant l'invention, suspendue & wn élément mobile de transporteur,

Fige.2 est une coupe horizontale faite sulvant la ligne
II-II de la fig.1; et

Fige.3 représente la mé@me pince en perspective.
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Ia pince de suspension pour transporteur & volailles est
désignée dans son ensemble par 1 sur la figel; elle est munie
d'une patte 2 dont l'extrémité supérieure est Tixée, par un bou~ -
lon 3, & la tige centrale 4 d'une chape 5 dont les deux branches
6, 7 sont munies, & leurs exbtrémités, de deux galets fous 8, 9
qui reposent sur.le dessus d'un tube 12 consbituant le chemin de
roulement d'un transporteur. La tige centrale 4 de la chape est
engagée dans un maillon 13 d'une chafne qui sert & 1'entraftnement
de toutes les pinces du transporteur. La‘patte 2 de support de
chaque pince est engagée entre deux guides 15, 16 qui suivent le
trajet du chemin de roulement 12 du transporbeur.

La pince 1 comporte un corps 21 (voir aussi Fig.2 et 3) et
deux m8choires 22 qui, dans cet exemple, sont boubtes les deux
mobiles et ildentiques. L'ensemble de la pince, en position de
service, s'étend généralement dans un plan horizontal et elle
est suspendue per sa patte 2. Le corps 21 est une pidce tubulai-
re de section rectangulaire; il présente une face horizontale
supérieure 25, une face latérale droite verticale
26, une face latérale gauche verticale 27, et une face inférieure
horizontale 28; c'est sur le dessus de la face supérieure 25 qu'
est soudée 1l'extrémité inférieure de la patte de suspension 2.

Les deux mathoires 22, en forme d'srcs de cercles se fai-
sant face par leurs concavités, sont articulées sur un méme axe
31 porté par un coulisseau 32 mobile longitudinalement dans le
corps 271; ce coulisseau est également constitué par une piéce
tubulaire de section rectangulaire et présente une face supérieu-
re 35, une face latérale droite 36, une face latérale gauche 37
et une face inférieure 38. Les parties terminales avant des fa-
ces latérales 36 et 37 sont échancrées pour permettre le débat-
tement des deux malhoires 22, de sorte que la partie avant du
coulisseau 32 est en forme de chape formée par les extrémités
des faces supérieure 35 et inférieure 38 dudit coulisseau. Tout
l'ensemble de la pince 1 est sensiblement symétrique par rapport
a un plan géométrique longitudinal vertical passant par 1l'axe
31 d'articulation des deux mfchoires 22, & cela prés que ces
deux mfchoires ne sont pas rigoureusement dans le meme plan puis-
que, pour des raisons de construction, étant montées sur le méme
axe, elles se trouvent l'une sur l'autre, mais cela ne présente
aucun inconvénient pour le fonctionnement de la pince.

A chaque mfchoire 22 est associée une came 41 fixée, en
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regard de la m8choire correspondente, conbtre la face latérale
26 ou 27 du corps 21, et présentant une Tace convexe 42 dont

la configuration s'éloigne latéralement progressivement du corps
21 vers l'avant. Chacune des deux mahoires est sollicitée &
s'appuyer, par son dos, contre la face convexe précitée de la
came correspondante sous ll'action d'un ressort qui, dans l'exem-
ple, est un ressort hélicoildal dlextension 44 dont une extrémi-
té est attachée & l'extrémité arridre de la face latérale cor-
respondante du corps 21, tendis que son sutre extrémité est
attachée 3 1l'extrémité d'un prolongement 46 de la méchoire 22
recourbé vers llextérieur, l'extrémité du prolongement de la
m8choire étant située, par rapport & la came 41, du c8té oppo-
sé & la mlchoire 22, de telle fagon que le ressort tende, en
permanence, a sppuyer le dos de la mfchoire contre la came.

Sur llextrémité avant du coulisseau 32, est fixée une
lyre 47 qui est double dans llexemple, clest-a~dire qutelle
est constituée de deux éléments identiques situés dans deux
plans horizontaux, sur les extrémités avant des faces supérieu-
re 35 et inférieure 38 du coulisseau 32 ; cetbe lyre, dont
1'ouverture est dirigée vers ltavant, sert de guide pour 1l'in-
troduction des pattes de volailles dans la pince. ,

Dans lt'exemple, les mfchoires et leurs prolongements,
aingi que les é&léments constitutifs de la lyre, sont formés
par des tiges cylindriques convenablement conformées par plia-
ge ; les éléments de lyre sont fixés par soudage sur le coulig-
seale ‘

Le fonctiomnement de la pince est le suivant :

Sur la fig.3, en perspective, la pince est représentée
ouverte, tandis que sur les fig.1 et 2, elles est représentée
fermée sur un groupe de hult pattes de volailles 50.

Pour suspendre des volailles & une pince, il suffit de les
saisir ensemble, d'une main, par leurs pattes que l'on engage
dans la lyre 47, jusquleu fond de celle~ci, ce qui se traduit
par une poussée sur le coulisseau 32; celui-ci s'enfonce donc
dans le corps 21, maintenu par le guide 15, en entrainant avec
lui les mfchoires mobiles 22, puisque celles-ci sont montées &
pivotement sur ltaxe 31 porté lui-m8me par ledit coulisseau;
dvrant ce mouvement, le dos des mfchoires glisse contre les fa-
ces convexes des deux cames 41, de sorte qu'elles se rapprochent
1'une de l'autre en emprisonnant, puis en serrant les pattes de
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volailles 50C. Dés lors, on peut 18cher prise, étant donné que
les ressorts ‘4 exercent un effort qui tend & maintenir les deux
méchoires vers 1! arriére du corps et que, dans ceute position,
les cames les emp8&chent de s'écarter. .

Pour dégager les volailles de la pince, la manoeuvre est
aussi simple : il suffit de saisir, d'une main, les pattes de
volailles, et de les tirer & soi. Tn effet, ce mouvement se tra-
dult par un avancement de 1'ensemble constitué par le coulisseau
32 et les ms8hoires 22 puisque le corps 21 est retenu par le
guide 116; sous l'action des ressorts 44, les m8choires suivent
les profils évasés des deux cames 41 et s 'ouvrent automatiquement
en libérant les volailles. On remarquera que les deux ressorbs
4 servent d maintenir la pince aussi bien en position ouverte
qu'en position fermée.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de
réalisation décrit et représentd qui a &té donné 3 titre d'exem~
ple; on peut y apporter de nombreuses modifications, suivant
les applications envisagées, sans sortir, pour cela, de son ca-
dre. 7

Clest ainsi, par exemple, qu'au lieu d'avoir deux m8choires
mobiles, on pourrait concevoir ume pince basée sur le méme prin-
cipe, mais dans laquelle l'une des deux malhoires serait fixe,
c'est-a-dire solidaire du coulissesu. Ia lyre pourrait ne pas
exister. Le corps et/ou le coulissesu Pourraient ne pas 8tre
constitués par des pidces tubulaires. Les ressorts de sollicita-
tion des m8choires pourraient &tre d'une conception différente
de celle décrite plus hautbe. :
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REVENDICATIONS

1.~ Fince de suspension pour transporteur & volailles,
caractérisé en ce qu'il comporte : un_corps (21) de forme allon-
gée; un coulisseau (32) mobile longitudinslement par rapport au-
dit corps; deux mfchoires (22) portées par llextrémité avant du-
dit coulisseau et dont l'une, asu moins, est montée 3 pivotement
autour d'un axe (31) perpendiculaire i la direction longitudina-
le dudit coulisseau; une came (4#1) amssociée & chague ma8hoire
mobile, solidaire du corps (21) et présentant une surface con-
vexe (42) dont la configuration s'éloigne latéralement progres-
sivement du corps vers l'avant et contre laquelle s'appuie le
dos de la m8choire mobile correspondante sous ltaction dVun res-
sort (44) prenant appui sur le corps, de fagon telle que les
pattes (50) d'une volaille poussées contre llexbrémité avant du
coulisseau mobile (32) provoquent l'entralnement de ce dernier
dans le corps (21) et, par conséquent, la fermeture, contre les—
dites pattes de volaille, de chaque mfchoire mobile glissant
contre une came, tandis que lorsqu'on tire & sol les pattes de
volaille ainsi serrées, ces derniéres provoquent la sortie du
coulisseau et, par conséquent, l'ouverture de chaque mfchoire
mobile, de sorte qu'elles se dégagent automatiquement des m8choi-
TreSe

2.~ Pince suivant la revendication 1, caractérisée en ce
que le corps (21) est une piéce tubulaire avec une section de
préférence de forme rectangulaire, et en ce qu'il forme un guide
renfermant la partie arriére du coulisseau (32).

3¢~ Tince suivant l'une des revendications 1 ou 2, carac-
térisée en ce que chaque madhoire mobile (22) est munie dlun
prolongement (46) recourbé vers l'extérieur et dont 1l'exbtrémité
se trouve, par rapport a la came (41), du cb6té opposé & la mé-
choire mobile (22), le ressort étant un ressort de traction
(44) dont une extrémité est accrochée 3 1ltextrémité du prolonge-
ment précité de la m8choire, et l'autre extrémité, accrochée au
corps (21).

4e—- Pince suivant l'une quelconque des revendications 1 &
3, caractérisée en ce que chaque m8choire mobile (22) est cons-
tituée par une tige cylindrique convenablement conformée par
pliage.

He— Pince suivant l'une quelconque des revendicabions 1 &
4, caractérisée en ce aque, sur llextrémité avant du coulisseau
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(32), est iixée une Iywe (47) de guidage des pattes de volailles
a suspendre. o

b.~ Pince suivant la revendication 5, caractérisée en ce
que la lyre (47) est double et enserre chaque m8choire mobile
(22).

7.~ Fince suivant 1'une des revendications 5 ou 6, carac-
térisée en ce que la lyre (47) est constituée par une tige cy-
lindrique convenablement conformée par pliage, et soudee sur
1lextrémité avant du coulisseau (32).

8.~ Pince suivant l'une quelconque des revendications 1 &
7, caractérisée en ce qu'elle comporte deux michoires mobiles
(22) articulées sur le meme axe (31) et en ce que son ensemble
est sensiblement symétrique par répport a un plan géométrigue
longitudinal passant par ledit axe. -

9«~ Pince suivant l'une quelconque des revendications 1 &
8, caractérisée en ce que le corps (21) est muni d'une patte
(2) de fixation de ladite plnce a un élément mobile de transpor-
teur (5).
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