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一种用于连杆毛坯厚度检测的通用量具

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于连杆毛坯厚度

检测的通用量具，主要用于各种不同规格的连杆

毛坯厚度检测。其主要技术方案：在底座的上平

面用小螺栓固定一个支架，通过螺栓、垫块螺纹

连接检测限位块，以标准厚度块的尺寸为基准，

调节检测限位块的高度值，调好后固紧。本实用

新型通过应用证明：从根本上克服了工装制造投

入大、效率偏低的现象，达到有效地降低了生产

成本，提高了生产效率，适应大批量生产的需求。
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1.一种用于连杆毛坯厚度检测的通用量具，其特征在于：包含底座（1）、支架（2）、检测

限位块（3）、垫圈（4）、大螺栓（5）、垫块（6）、小螺栓（7），具体结构为，在底座（1）的上平面用

两颗小螺栓（7）固定支架（2），通过大螺栓（5）、垫圈（4）及垫块（6）螺纹连接检测限位块（3），

以标准厚度块（8）的尺寸D-0.02为基准，调节检测限位块（3）的高度值H，调好后用大螺栓（5）、

垫圈（4）及垫块（6）固紧检测限位块（3）。
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一种用于连杆毛坯厚度检测的通用量具

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种连杆加工测量的工具，主要用于各种不同规格的连杆毛坯厚

度检测。

背景技术

[0002] 连杆是发动机的核心部件之一（见图1、2），由大小头孔组成，随着科技的进步对连

杆总成的尺寸精度及重量范围要求也越来越高，连杆毛坯的厚度尺寸δ是连杆加工过程中，

对其他尺寸和重量影响较严重的因素之一,因此在连杆毛坯生产过程中，对厚度尺寸δ进行

百分之百的检测，确保在合格范围内。由于连杆毛坯在精压工序时，精压模具上装有高度限

位块机构，有效的控制了毛坯厚度的下限尺寸（即最小尺寸）不超出规定范围；还由于精压

时，设备及模具的保证，对毛坯大小头同时施加均匀的压力，精压后的毛坯大小头厚度δ基

本一致，因此只需控制毛坯大头厚度的上限尺寸（即最大尺寸）不超出规定范围即可。

[0003] 随着发动机种类的增多，连杆的规格种类也不断增多，连杆毛坯厚度尺寸δ随连杆

总成规格的不同而不同，虽然种类多，但毛坯厚度尺寸都基本集中在22～40mm范围内。在现

行生产中，使用专用卡规进行检测，由于毛坯厚度尺寸δ较多又是大批量生产、卡规使用的

数量多，频率高，磨损大，给工装制造、管理及检验带来了较大的工作量，使得资金投入大，

产品成本居高不下，严重影响了连杆的市场竞争力，不适应大批量生产的需求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的主要技术问题和目的是：根据目前连杆毛坯厚度检测存在的

缺陷，设计一种新的用于连杆毛坯厚度检测的通用量具。从根本上克服工装制造投入大、效

率偏低的现象，达到有效地降低生产成本，提高生产效率，适应大批量生产的需求。

[0005] 本实用新型的主要技术方案：该量具包含底座、支架、检测限位块、垫圈、大螺栓、

垫块、小螺栓。具体结构为，在底座的上平面用两颗小螺栓固定支架，通过大螺栓、垫圈及垫

块螺纹连接检测限位块，以标准厚度块的尺寸为基准，调节检测限位块的高度值，调好后用

大螺栓、垫圈及垫块固紧检测限位块。

[0006] 本实用新型通过实际应用证明：完全达到设计目的,  该量具结构简单，易操作，可

以对连杆毛坯厚度进行快速的做出合格与不合格的判定；量具制造费只有原来的十分之一

以下；连杆新品转换周期缩短，效率明显提高；只要更换个别零件即可通用于多种不同规格

的连杆毛坯厚度检测，完全能够满足大批量生产的需求。

附图说明

[0007] 下面结合附图，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细地描述。

[0008] 图1，是连杆毛坯的主视图。

[0009] 图2，是图1的俯视图。

[0010] 图3，是本实用新型的主视图。
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[0011] 图4，是图3的俯视图。

[0012] 图5，是支架2的主视图。

[0013] 图6，是图5的左视图。

[0014] 图7，是检测限位块3的主视图。

[0015] 图8，是图7的俯视图。

[0016] 图9，是标准厚度块8的主视图（方形的）,其尺寸D-0.02用于校正调节检测限位块3的

高度值H。

具体实施方式

[0017] 参照图3、4，对本实用新型的主要技术方案进行说明：本实用新型包含底座1、支架

2、检测限位块3、垫圈4、大螺栓5、垫块6、小螺栓7，具体结构：在底座1的上平面用两颗小螺

栓7固定支架2，通过大螺栓5、垫圈4及垫块6螺纹连接检测限位块3，以标准厚度块8（见图9）

的尺寸D-0.02为基准，调节检测限位块3的高度值H，调好后用大螺栓5、垫圈4及垫块6固紧检

测限位块3。

[0018] 参照图3，所述的标准厚度块8（见图9）的厚度D的公称尺寸与连杆厚度δ的公称尺

寸相同，其制造公差为-0.02～+0  mm，用标准厚度块校正限位块3的高度值H，使H的公差在-

0.03～+0.01mm以内，该量具的公差就可以保证多种连杆毛坯厚度公差在合格范围内。

[0019] 参照图3、4，本实用新型的使用操作：工作时，先用标准厚度块8的尺寸调节检测限

位块3的高度值H，到达尺寸及公差要求后，进行毛坯厚度δ的检测，当连杆毛坯A能够通过检

测限位块高度值H时，则连杆毛坯厚度δ合格，反之连杆毛坯厚度δ不合格，需要根据实际情

况进行返工或报废处理。

[0020] 参照图1、3，实际使用时，只要根据不同规格的连杆毛坯厚度δ，更换相应的标准厚

度块8，对检测限位块3的高度值H调节，就可以用于各种不同规格的连杆毛坯厚度检测。

[0021] 本实用新型已在本公司内的H16、D20T、JLB-4G15、600、NSE1.5LD等产品上投入使

用，效果较好，完全满足生产的需求。
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