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Agencement pour réaliser une connexion démontable entre des substrats.

L'invention concerne un agencement permettant de réali-
ser une connexion démontable entre des substrats supportant
des circuits électronigues.

L'agencement comprend un premier connecteur 3 fixé sur le
premier substrat 1, un second connecteur 4 fixé en bordure du
second substrat 2 et pouvant étre engagé dans le premier
connecteur. Un troisiéme connecteur 5 est fixé sur le premier
substrat et comporte un premier et un second contact 6a, 6b.
Un troisiéme contact 7, en bordure du deuxiéme substrat peut
entrer en contact avec le premier contact 6a du troisiéme
connecteur 5 pendant [a phase d’engagement entre les pre-
mier et deuxiéme connecteurs 3, 4, et entre en contact avec le
deuxiéme contact 66 du troisiéme connecteur 5, aprés cette
phase d’engagement.

Application & Ia connexion de cartes de circuits électriques.
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Agencement pour réaliser une connexion démontable
entre des substrats

L'invention concerne un agencement pour réaliser une
connexion démontable entre des substrats sur chacun
desquels sont fixés des circuits électroniques.

Dans un appareil classique, un ensemble comprenant
des circuits électroniques fixés sur un substrat, est
relié a des circuits électroniques de montage fixés sur
une carte mére. Une telle connexion est réalisée par
accouplement entre un connecteur ou des connecteurs
disposés sur la carte meére et un connecteur ou des
connecteurs disposés sur une portion en bordure des
substrats de l'ensemble. Le connecteur fixé & l'une des
surfaces de la carte mére posséde une pluralité de broches
de signaux et au moins une broche d'alimentation. Le
connecteur disposé sur la portion en bordure du substrat
de l'ensemble comprend des prises femelles de signaux dans
lesquelles sont- insérées les broches de signaux du
connecteur de carte mére, et une prise femelle
d'alimentation dans laguelle - est insérée la broche
d'alimentation du connecteur de carte mére.

Une récente tendance en matiére d'appareils
éleétroniques tels qu'un ordinateur, consiste &
l'alimenter continuellement en puissance,- pour permettre
son fonctionnement permanent. Afin de réaliser un tel
fonctionnement continu de l'appareil électronique, il est
devenu usuel que la broche d'alimentation de puissance du
connecteur de l'ensemble soit plus longue que les broches
de signaux, de sorte gue la connexion ou la déconnexion
des broches de signaux, sur ou & partir des prises
femelles, puisse é&tre réalisée aprés 1le début de

l'alimentation en puissance ou avant 1la fin de
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ltalimentation en puissance des circuits respectifs. Ainsi
est évitéstoute transmission aux circuits de la carte mére
d'un signal indésirable produit dans les circuits de
l'ensemble par une connexion ou une déconnexion de
l'alimentation de puissance avec ces circuits, ou
provenant de ces circuits; on évite de ce fait un
fonctionnement anormal de l'appareil électronique.
Toutefois, selon la présente tendance consistant a
accroitre la consommation de puissance par ensemble, du
fait de la densité accrue d'ensembles dans un appareil
électronique classique, une étincelle peut se produire
entre la broche d'alimentation de puissance et la prise
femelle d'alimentation de puissance, lorsque les
connecteurs scnt connectés les uns aux autres, ou
déconnectés les uns des autres. L]étincelle résultante
provoque une variation de la tenéion ‘alimentation sur

les circuits de la carte mére.

Selon un aspect de 1‘'invention, il est proposé un
agencement pour réaliser une connexion démontable entre
des suksctrats, comprenant : un premier et un second
substrat; un premier connecteur £fixé sur le premier
substrat, un second connecteur fixé sur une portion en
bordure du second substrat, adapté & étre engagé avec le
premier connecteur, un troisiéme connecteur fixé sur le
premier substrat et présentant un premier et un second
contacts; et un troisiéme‘contact disposé sur le second
substrat, & proximité de sa portion en bordure, adapté &
entrer en contact avec le premier contact du troisiéme
connecteur pendant une étape initiale d'un processus
d'engagement entre le'premier et le second connecteurs et
a4 entrer en contact avec le second contact du troisiéme

connecteur, aprés l'étape initiale.



10

15

25

30

2642572

Diverses autres caractéristiques et avantages du
dispositif 1l‘'invention ressortent de la description
détaillée qui suit, donnée en référence aux dessins
annexés dans lesguels

La figure 1 est une vue en perspective d'une forme de
réalisation de 1'invention; '

la figure 2 représente une vue de coté ae'la forme de
réalisation dans laquelle un ensemble est complétement
séparé d'une carte mére;

la figuré 3 représente une coupe. transversale selon
une ligne A-A de la figure 2; ‘

la figure 4 est une vue de co6té de la forme de
réalisation, dans une étape initiale d'engagement de
l'ensemble sur la carte mére;

la figure 5 est une coupe tfénsversale'selon une
ligne B-B de la figure 4;

la figure 6 représente une vue de cété de la forme de
réalisation dans laquelle 1l'ensemble est complétement
introduit sur la carte mére; et ’

la figure 7 repfésente une coupe transversale selon

une ligne C-C de la figure 6.

Sur les dessins, des références identiques désignent

les mémes éléments structurels.

En se «référant & la figure 1, une forme de
réalisation de 1l'invention comprend un connecteur
enfichable a broches 3 fixé sur une carte mere 1 et

comprenant une pluralité de broches de signaux, une prise

femelle de signaux 4, fixée sur un ensemble 2 et

comprenant des prises femelles adaptées pour s'engager
selon une correspondance de type "un-a-un" sur les broches
du connecteur 3, une prise femelle de source de puissance

5 fixée sur la carte 1, et un contact mdle 7 disposé sur
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l'ensemble 2 et adapté & étre relié mécaniquement et
électriquement avec le connecteur 5.

Le connecteur 5 contient des contacts femelles 6a et
6b agencés en paralléle les uns par rapport aux autres.
Les contacts 6a et 6b sont respectivement reliés & une
source d'alimentation de puissance auxiliaire et & une
source d'alimentation de puissance principale. La tension
dtalimentation de la source d'alimentation de puissance
auxiliaire est réglée de facon a étre plus basse que celle
de la source d'alimentation de puissance principale.

D'autre part, le contact 7 présente une forme
échelonnée, comme représenté sur la figure 1. La hauteur
de 1'échelonnement du contact 7 est réglé de fagon a étre
sensiblement identique & la distance existant entre les
contacts 6a et 6b.

La description se référe maintenant & la connexion ou
la déconnexion de l'ensemble 2 et de la carte 1, tandis
que les circuits de l'ensemble 2 sont maintenus actifs.

la figure 2 représente l'ensemble 2 et la carte 1 qui
ne sont pas encore engagés l'un dans l'autre, et la figure
3 est une coupe transversale selon une ligne A-A de la
figure 2. Les contacts 6a et 5b du connecteur 5 sont
respectivement en liaison électrique avec la source
d'alimentation de puissance auxiliaire et aveé la source
d'alimentation de puissance principale, ainsi que
mentionné ci-dessus. Sur la figure 2, les points
représentés par D et E sont les points de contact 6a et
6b, auxquels le contact 7 doit étre relié.

Lorsque l'ensemble 2 est déplacé vers la carte 1,
une partie supérieure du contact 7 vient en premier en
contact avec le contact 6a, au point de contact D, de
facon que les circuits de l'ensemble 2 soient alimentés
par le contact 6a, par la tension d'alimentation
auxiliaire et soient préts a fonctionner, ainsi que

représenté sur les figures 4 et 5. Sur la figure 4, la
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liaison -entre les broches de signaux et les prises
femelles n'est pas encore établie. Du'fait gque la tension
d'alimentation de la source d'alimentation de puissance’
auxiliaire est plus basse, une étincelle peut
difficilement se produire entre le contact 6a et le
contact 7.

Par un déplacement supplémentaire de l'ensemble 2
vers la carte 1, le contact entre le contact 6a et le
contact 7 est interrompu, et une partie échelonnée plus
basse du contact 7 est mise en contact avec le contact 6b

relié électriguement & la source d'alimentation de

puissance principale, au point de contact E, ainsi que

représenté sur les figures 6 et 7. Sur la figure 6, les
broches de signaux du connecteur 3 sont en contact avec
les prises femelles du connecteur 4, de sorte QUe les
circuits de l'ensemble 2 fonctionnent normalement. Il faut
noter que, dans un état intermédiaire aux états
représentés sur les figures 4 et 6, les deux contacts 6a
et 6b sont .en contact avec le contact 7. De ce fait, la
commutation faisant passer de la source d'alimentation de
puissance auxiliaire & la source d'alimentation de
puissance principale est réalisée sans déconnexion
électrique.

Dans un'cas ol l'ensemble 2 doit étre déconnecté de
la carte 1, on réalise une opération inverse de celle
mentionnée ci-dessus. C'est-a-dire que, dans une étape
initiale de déconnexion, la partie échelonnée inférieure
du contact 7 est séparée du contact 6b, et les broches de
signaux du connecteur 3 sont séparées des prises femelles
du connecteur 4. Puis la partie étagée supérieure du
contact 7 est séparée du contact 6a sans qu'une étincelle
se produise entre ces contacts, )

.Dans la mesure ol cette invention a été largement
décrite, en relation avec sa forme préférée de

réalisation, il sera possible aux hommes de l'art de
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mettre cette invention en pratigque sous différentes autres

maniéres.
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BE.Y_END_I_Cle\lﬁ

1. Agencement pour réaliser une connexion démontable
entre des substrats, comprenant : ,

un premier et un second substrat (1,2); un premier
connecteur (3) fixé sur ledit premier substrat (1), un
second connecteur (4) fixé sur une portion de bordure dudit
second substrat (2) et adapté & étre engagé avec ledit
premier connecteur, un troisiéme connecteur (5) fixé' sur
ledit premier substrat et présentant un premier et un
second contact (6a,6b); et un troisiéme contact (7) disposé -
4 proximité de ladite portion en bordure dudit second

2

substrat et adapté & entrer en contact avec ledit premier
contact (6a) dudit troisiéme connecteur (5) pendant une
étape initiale d'un processus d'engagement entre ledit
premier et ledit second connecteurs, et & entrer en contact
avec le second contact (6b) dudit troisiéme connecteur
(5) ,aprés ladite étape initiale.

2. Agencement selon la revendication 1, caractérisé

en ce gu'une premiére tension d'alimentation de puissance

est appliguée audit premier contact et qu'une seconde
tension d'alimentation de puissance, plus élevée que la

dite premiére tension, est appliguée audit second contact.
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