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본 발명은 PVR의 구조 및 PVR 기능을 갖는 DMB 수신기의 구조에 관한 것으로, 상기 PVR은, 전송된 트랜스포트 스

트림을 입력받아 PES 및 TS 중 적어도 하나의 형태로 역다중화하여 출력하는 역다중화부와, 상기 출력되는 PES를

입력받아 PS로 변환하는 PS 다중화부와, 상기 각 블록에서 출력되는 PES, PS 및 TS 형태의 스트림 중 사용자에

의해 선택된 어느 하나의 형태를 갖는 스트림이 저장되는 저장매체와, 상기 저장된 PES 및 TS 중 하나를 입력받

아 디코딩함으로써 오디오 및 비디오 신호를 출력하는 디코더를 포함하여 구성됨으로써, 종래 PVR에서 문제가 되

었던 저장된 스트림의 비호환성 문제와 재생시 속도 제어의 어려움을 PS 및 TS 형태로 저장하는 구조를 통해 해

결하는 효과가 있다.

대 표 도
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특허청구의 범위

청구항 1 

전송된 트랜스포트 스트림을 입력받아 PES 및 TS 중 적어도 하나의 형태로 역다중화하여 출력하는 역다중화부;

상기 출력되는 PES를 입력받아 PS로 변환하고, 로컬 클럭(Local Clock)과 PCR(Program Clock Reference) 값을

이용하여 SCR(System Clock Reference) 값을 생성하는 PS 다중화부;

상기 역다중화부 또는 PS 다중화부에서 출력되는 PES, PS 및 TS 형태의 스트림 중 사용자에 의해 선택된 어느

하나의 형태를 갖는 스트림이 저장되는 저장매체;

상기 저장매체에 저장된 PS를 리드(read)하여 PES 형태로 변환하는 PS 역다중화부; 및

상기 저장된 PES, TS 및 상기 PS 역다중화부에서 변환된 PES 중 하나를 입력받아 디코딩함으로써 오디오 및 비

디오 신호를 출력하는 디코더;

를 포함하는 PVR.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 PS 역다중화부는,

상기 SCR 값을 이용하여 상기 저장된 PS를, 상기 저장매체에서 리딩(reading)하는 속도를 조절하는 것을 특징으

로 하는 PVR.

청구항 3 

전송된 DMB 트랜스포트 스트림을 입력받기 위한 채널 입력부;

상기 입력받은 트랜스포트 스트림을 프로그램별로 필터링하여 출력하는 PID 필터;

상기 PID 필터에서 출력된 TS 형태의 스트림을 PES 형태의 신호로 역다중화하여 출력하는 TS 역다중화부;

상기 PES 형태의 신호를 PS 형태의 신호로 변환하는 PS 다중화부;

상기 각 블록에서 출력되는 TS, PES 및 PS 형태의 신호를 입력받아 사용자의 선택에 따른 어느 하나의 형태의

신호를 저장매체에 저장하기 위한 다운로드 제어부;

상기 TS, PES 및 PS 형태 중 어느 하나의 형태로 저장된 신호를 읽어오기 위한 업로드 제어부; 및

상기 업로드 제어부 및 상기 TS 역다중화부 중 적어도 하나에서 출력되는 PES 형태의 신호를 입력받아 디코딩하

여 오디오 및 비디오 신호를 출력하는 디코더부;를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 PVR 기능을 갖는 DMB 수신

기.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 저장 매체에 저장된 PS 형태의 스트림을 PES 형태로 변환하는 PS 역다중화부를 포함하여 구성됨을 특징으

로 하는 PVR 기능을 갖는 DMB 수신기.

청구항 5 

제 3 항에 있어서,

상기 저장 매체에 저장된 형태가 TS 인 경우에는, 상기 TS는 상기 업로드 제어부를 통해 상기 PID 필터부로 입

력되는 것을 특징으로 하는 PVR 기능을 갖는 DMB 수신기.

명 세 서

발명의 상세한 설명
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    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 DMB  수신기에 관한 것으로,  특히  PVR  기능을 갖는 DMB  수신기의 구조 및 그 구현 방법에 관한[0011]

것이다.

방송의 디지털화 추세는 지상파, 위성, 케이블 TV 방송 등 기존 매체를 통해서 빠른 속도로 진행되고 있으며,[0012]

방송 산업의 환경을 혁신적으로 변화시키고 있다. 이러한 다양한 매체들 중에서 방송의 디지털화와 통신과의 융

합이라는 새로운 흐름을 대변하여 새롭게 등장하는 매체가 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 서비스이다. 

상기 DMB 서비스가 본격화 되면, 종래에 지상파나 위성 방송용 수신기에서 적용되던 기술들이 DMB 수신기에도[0013]

적용될 것이 예상되며, 덧붙여 이동성이라는 특성에 맞는 새로운 기술들이 빠르게 개발되고 응용될 것으로 예상

된다.

이처럼, 종래 지상파나 위성 방송용 수신기에서 적용되던 기술이 DMB 수신기에도 적용될것으로 예상되는 기술[0014]

중 하나로써 PVR(Personal Video Recoder) 기능이 있다.

도 1은 종래 기술에 따른 디지털 방송 수신기에서 구현된 PVR의 구성을 나타낸 도면이다.[0015]

도 1과 같이, 종래 기술에 따른 PVR에서는 전송된 MPEG-2 트랜스포트 스트림(TS : Transport Stream)을 역다중[0016]

화(DEMUX)(1)하여 얻어진 PES(Packetized Elementary Stream)를 저장 매체인 HDD(Hard Disk Drive)(2)에 저장

한다. 

이때, 필요한 시간 동기(time synchronization) 정보는 각각의 지역적(local) 환경(ex. 나라별, 기업별)에 맞[0017]

는 방식으로 상기 스트림과 함께 부가 정보의 형태로 저장한다. 

상기 저장된 스트림을 재생할때에는 저장된 시간 정보와 함께 읽거나, 비디오 디코더(1)의 요청(request) 신호[0018]

를 이용하여 전송된 당시의 저장 속도와 동일하도록 속도 제어(rate control)하여 디스플레이(display)하게 된

다.

따라서,  종래  기술에서는  스트림을  저장하기  위하여  별도의  속도  제어를  위한  추가적인  시간  정보를[0019]

저장하거나, 요청(request) 신호가 필요하였다.

이러한 방법은 저장 매체에 저장된 스트림이 다른 PVR 수신기와의 호환성을 갖지 못하게 하고, 지역적인 시간[0020]

정보를 따로 저장해야 한다는 문제가 있었다. 

특히, 이러한 문제점은 이동 수신이 강조되는 DMB의 성격에 비추어 볼 때 중요한 문제가 아닐 수 없다.[0021]

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 이와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 종래의 PVR 방식을[0022]

개선한 PS 저장 방식을 제안하는데 있다.

본 발명의 다른 목적은, PES/PS/TS 저장 방식을 PVR 시스템의 구현상의 편의에 따라 선택 가능한 가변적인 구조[0023]

를 제시하는데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은, DMB 수신기에서 PVR 구현을 위한 구조를 제시하는데 있다.[0024]

    발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 PVR의 구조는 전송된 트랜스포트 스트림을 입력받아 PES 및[0025]

TS 중 적어도 하나의 형태로 역다중화하여 출력하는 역다중화부와, 상기 출력되는 PES를 입력받아 PS로 변환하

는 PS 다중화부와, 상기 각 블록에서 출력되는 PES, PS 및 TS 형태의 스트림 중 사용자에 의해 선택된 어느 하

나의 형태를 갖는 스트림이 저장되는 저장매체와, 상기 저장된 PES, TS 중 하나를 입력받아 디코딩함으로써 오

디오 및 비디오 신호를 출력하는 디코더를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.

상기 저장매체에 저장된 PS 형태의 스트림을 PES 형태로 변환하는 PS 역다중화부를 포함하여 구성됨을 특징으로[0026]

한다.

본 발명에 따른 PVR 기능을 갖는 DMB 수신기는, 전송된 DMB 트랜스포트 스트림을 입력받기 위한 채널 입력부와,[0027]
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상기 입력받은  트랜스포트 스트림을 프로그램별로 필터링하여 출력하는 PID 필터와, 상기 PID 필터에서 출력된

TS 형태의 스트림을 PES 형태의 신호로 역다중화하여 출력하는 TS 역다중화부와, 상기 PES 형태의 신호를 PS 형

태의 신호로 변환하는 PS 다중화부와, 상기 각 블록에서 출력되는 TS, PES 및 PS 형태의 신호를 입력받아 사용

자의 선택에 따른 어느 하나의 형태의 신호를 저장매체에 저장하기 위한 다운로드 제어부와, 상기 TS, PES 및

PS 형태 중 어느 하나의 형태로 저장된 신호를 읽어오기 위한 업로드 제어부와, 상기 업로드 제어부 및 상기 TS

역다중화부 중 적어도 하나에서 출력되는 PES 형태의 신호를 입력받아 디코딩하여 오디오 및 비디오 신호를 출

력하는 디코더부를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.

상기 저장 매체에 저장된 PS 형태의 스트림을 PES 형태로 변환하는 PS 역다중화부를 포함하여 구성됨을 특징으[0028]

로 한다.

상기 저장 매체에 저장된 형태가 TS 인 경우에는, 상기 TS는 상기 업로드 제어부를 통해 상기 PID 필터부로 입[0029]

력되는 것을 특징으로 한다.

이하 발명의 바람직한 실시예에 따른 구성 및 작용을 첨부한 도면을 참조하여 설명한다.[0030]

도 2는 본 발명에 따른 PS 형태로 저장하는 PVR의 구조를 나타낸 도면이다.[0031]

도  2와  같이,  전송된  트랜스포트  스트림(TS  :  Transport  Stream)은  TS  역다중화부(DEMUX)(201)를  통해[0032]

PES(Packetized Elementary Stream) 형태로 변환되고, 이는 다시 PS 다중화부(MUX)(202)를 통해 PS 형태로 변

환되어 HDD(Hard Disk Drive)와 같은 저장매체(203)에 저장된다.

상기 저장매체(203)에 저장된 PS를 재생하고자 할때에는 상기 PS를 PS  역다중화부(204)를 통해 역다중화하여[0033]

PES형태로 변환하고, 이를 비디오 및 오디오 디코더(205)를 통해 디코딩함으로써 디스플레이하게 된다.

이러한 구조는, 종래 PES 형태로 저장했을 때 갖는 문제점을 해결하기 위해, TS를 PS 형태로 변환(Transcodin[0034]

g)한 후 저장하는 방식으로서, 상기 PS는 기본적으로 저장매체를 위한 패킷 다중화(Packet multiplexing) 규격

이므로, 스트림 내에 전송되는 SCR(System Clock Reference) 값을 이용하여 속도를 제어하고 A/V 동기를 맞출수

있기 때문이다.

이처럼, 종래 기술에 따른 PES, 본 발명에 따른 PS 및 전송 스트림을 그대로 저장하는 TS 형태의 저장 방식에[0035]

있어서, 각각의 장단점을 살펴보면, 상기 PS, PES 형태로 저장하는 경우에는 TS로 저장하는 경우와 달리, PSI

패킷(Program Specific Information Packet)을 따로 저장하거나 전송해야 하는 단점을 갖지만, 상기 TS의 경우

에는 이러한 PSI 패킷을 모두 가지고 있으므로, 따로 저장하거나 전송해야 하는 단점을 갖지 않는다. 

또한, PES 형태로 저장하는 경우에는 저장된 스트림을 디코딩하기 위해서 TS나 PS 역다중화부가 필요없고, TS나[0036]

PS로 저장하는 경우보다 데이터의 낭비를 줄일 수 있다.

따라서, TS/PES/PS로 저장하는 경우, 각각에 따라서 처리해야 하는 정도가 다르고 구현상의 장단점이 있으므로,[0037]

본 발명에 따르면 상기 각각의 구조와 장점을 선택적으로 사용하는 PVR의 구조를 사용하게 되는데, 이를 첨부한

도 3에 도시하였다.

도 3은 본 발명에 따른 PES, PS, TS 형태로 저장 및 재생 가능한 PVR을 나타낸 개념도이다.[0038]

도  3과  같이,  본  발명에  따른  PVR은  입력으로  트랜스포트  스트림(TS)을  받아서,  TS  역다중화부(301)에서[0039]

PS/PES/TS 중 어떠한 형태로 저장할 것인지 선택한다.

즉, PS 형태로 저장할 경우에는 상기 TS 역다중화부(301)에서 트랜스포트 스트림을 파싱(parsing)한 후 출력된[0040]

PES를 PS로 변환하기 위해 PS 다중화부(302)로 입력한다. 상기 PS 다중화부(302)를 통해 생성된 PS는 PS 형태로

저장 매체(303)에 저장된다. 

상기 저장된 PS를 재생하기 위해서는 상기 저장매체(303)에서 읽은 PS를 PS 역다중화부(304)에서 PES 형태로 변[0041]

환한 후 출력된 PES를 비디오/오디오 디코더(301)에서 디코딩하여 디스플레이 한다.

이처럼  PS를  이용할  경우에는,  상기  PS  다중화부(302)에서  PS를  생성할  때  로컬  클럭(local  clock)과[0042]

PCR(Program Clock Reference) 값을 이용하여 SCR(System Clock Reference) 값을 생성하고, 생성된 SCR 값은

PS 역다중화부(304)에서 스트림을 읽는 속도를 조절하는데 사용함으로써 동기를 맞추게 된다.

또한, 상기 TS 역다중화부(301)에서 PES나 TS 형태로 저장하고자 할 경우에는, PS 다중화부(302)를 사용하지 않[0043]

고 저장된다.
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이때, 상기 PES의 경우에는 프로그램 가이드(guide) 정보를 스트림 내에 저장하고 있지 않으므로, 상기 PES의[0044]

경우에는 PSI(Program Specific Information) 정보를 함께 저장하고 있어야 한다.

반면에, TS의 경우에는 저장되는 스트림 내에 PSI 패킷을 함께 가지고 있으므로, 이러한 정보를 따로 관리할 필[0045]

요가 없다.

상기 PES나 TS로 저장된 스트림을 재생하기 위해서는 비디오/오디오 디코더(301)의 버퍼(buffer) 상태를 체크하[0046]

여 버퍼가 오버플로우(overflow)가 나지 않는 범위에서 저장된 스트림을 저장매체(303)에서 읽어 속도를 제어하

며 재생한다.

도 4는 본 발명에 따른 PVR 구조를 DMB에 적용시키기 위한 일실시예를 나타낸 도면으로, 특히 DMB 한국형 규격[0047]

에서 제시하는 형태를 예로 들었다.

도  4와  같이,  DMB  수신기에 입력된 TS는  채널  입력 (CIN  :  Channel  INput)(401)  블록을 거쳐 PID(Packet[0048]

IDentifier) 필터(402)로 전송된다. 상기 PID 필터(402)에서는 디코딩이나 저장될 입력 패킷을 프로그램별로 필

터링한다.

상기 필터링된 TS를 저장매체(미도시)에 저장하고자 하는 경우에는, 다운로드 제어부(Download Control)(405)로[0049]

전송하고, 상기 다운로드 제어부(405)를 통해 저장매체에 저장된다.

상기 필터링된 TS를 디코딩하는 경우에는 MPEG-2 TS 역다중화부(403)로 전송한다. 상기 MPEG-2 TS 역다중화부[0050]

(403)에서는 상기 TS를 역다중화하여 PES 형태로 변환한다. 

상기 변환된 PES의 저장을 위해서는 다운로드 제어부(405)로 전송하고, 디코딩을 위해서는 PES 역다중화부(40[0051]

8)로 전송한다.

이때, PES 형태로 저장하기 위해서는 PS 다중화부(404)를 거치지 않고, 바로 다운로드 제어부(405)를 통해 저장[0052]

매체(405)에 저장되며, PS 형태로 저장하기 위해서는 상기 변환된 PES를 PS 다중화부(404)로 전송하여 PS 형태

로 변환하게 하고, 상기 변환된 PS를 다운로드 제어부(405)를 통해 저장매체(미도시)에 저장하게 된다.

이처럼, TS, PES, 및 PS 형태로 저장매체(미도시)에 저장된 스트림을 재생하기 위해서는 업로드 제어부(Upload[0053]

Control)(406)를 통해, 상기 저장된 TS형태의 스트림은 상기 PID 필터(402)로 전송되어져서 MPEG-2 TS 역다중화

부(403)를 통해 PES 형태로 변환되도록 한다.

상기 저장된 PES는 상기 업로드 제어부(406)에서 바로 PES 역다중화부(408)로 보내지고, 상기 PS는 PS 역다중화[0054]

부(407)를 통해 역다중화되어 PES로 변환되어 PES 역다중화부(408)로 입력된다.

상기  PES  역다중화부(408)는  상기  PES를  입력받아  MPEG-4  규격에  따른  Sync  Layer(SL)를  역다중화하여[0055]

출력하고, 이를 MPEG-4 SL 역다중화부(409)에서 입력받아 Access Unit(AU)를 내보낸다.

상기  AU를  통해  MPEG-4  AV  디코더(410)에서  오디오 및  비디오 신호를 디코딩하여 출력함으로써 디스플레이[0056]

된다.

    발명의 효과

이상의 설명에서와 같이 본 발명에 따른 PVR의 구조 및 PVR  기능을 갖는 DMB  수신기는 다음과 같은 효과가[0057]

있다.

첫째, 종래 PVR에서 문제가 되었던 저장된 스트림의 비호환성 문제와 재생시 속도 제어의 어려움을 PS, TS 형태[0058]

로 저장하는 구조 및 방법을 제시함으로써 해결하는 효과가 있다.

둘째, PS, TS 및 PES 형태로 저장 가능한 DMB 수신기에 적용되는 PVR의 구조를 제안함으로써 DMB 수신기의 경쟁[0059]

력 확보 및 다양한 응용 제품 개발에 이용하는 효과가 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정[0060]

이 가능함을 알 수 있을 것이다.

따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정하는 것이 아니라 특허 청구 범위에 의해서 정[0061]

해져야 한다.

도면의 간단한 설명
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도 1은 종래 기술에 따른 디지털 방송 수신기에서 PVR의 구성을 나타낸 도면[0001]

도 2는 본 발명에 따른 PS 형태로 저장하는 PVR의 구조를 나타낸 도면[0002]

도 3은 본 발명에 따른 PES, PS, TS 형태로 저장 및 재생 가능한 PVR을 나타낸 개념도[0003]

도 4는 본 발명에 따른 PVR 구조를 DMB에 적용시키기 위한 일실시예를 나타낸 도면[0004]

- 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 -[0005]

401 : 채널 입력부(CIN) 402 : PID 필터[0006]

403 : MPEG-2 TS 역다중화부 404 : PS 다중화부[0007]

405 : 다운로드 제어부 406 : 업로드 제어부[0008]

407 : PS 역다중화부 408 : PES 역다중화부[0009]

409 : MPEG-4 SL 역다중화부 410 : MPEG-4 AV 디코더[0010]

도면

    도면1
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    도면2

    도면3
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    도면4

등록특허 10-1029807

- 8 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 2
 발명의 상세한 설명 2
  발명의 목적 3
   발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 3
   발명이 이루고자 하는 기술적 과제 3
  발명의 구성 3
  발명의 효과 5
 도면의 간단한 설명 5
도면 6
 도면1 6
 도면2 7
 도면3 7
 도면4 8
