
(57)【要約】

【課題】　ケースとトレー及びホルダ部材の作動連結を

工夫して設計自由度を拡大したり作動特性を良好にする

。

【解決手段】  ケース１に対し前方移動される引出位置

及び押し込められる格納位置に切り換えられるトレー２

と、トレー２上に略重ねられてケース１に収まる非使用

位置からトレー２の前方移動により立ち上げられて使用

位置に切り換えられるホルダ部材３とを備えたカップホ

ルダ装置において、ホルダ部材３に突設されている複数

の軸部３７と、トレー２の立壁２７に設けられて軸部３

７をそれぞれ貫通させる逃げ孔２７と、ケース１の側面

に設けられたガイド溝１４，１５とを有しているととも

に、逃げ孔２７が上下に延びる縦孔２７ａ及び該縦孔の

上孔部分から後方に向かう円弧状孔２７ｂからなる。

【選択図】　　　　図７
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 収 納 用 ケ ー ス と 、 前 記 ケ ー ス に 対 し 前 方 移 動 さ れ る 引 出 位 置 及 び 押 し 込 め ら れ る 格 納 位
置 に 切 り 換 え ら れ る 載 置 用 ト レ ー と 、 前 記 ト レ ー に 対 し 作 動 連 結 さ れ て 、 該 ト レ ー 上 に 略
重 ね ら れ て 前 記 ケ ー ス に 収 ま る 非 使 用 位 置 か ら 該 ト レ ー の 前 方 移 動 に よ り 立 ち 上 げ ら れ て
使 用 位 置 に 切 り 換 え ら れ る 周 囲 拘 束 用 ホ ル ダ 部 材 と を 備 え た カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 に お い て 、
　 前 記 ホ ル ダ 部 材 に 突 設 さ れ て 前 後 及 び 上 下 に 間 隔 を 保 っ て い る 複 数 の 軸 部 と 、 前 記 ト レ
ー に 突 設 さ れ た 立 壁 及 び 該 立 壁 に 設 け ら れ て 前 記 軸 部 を そ れ ぞ れ 貫 通 さ せ る 逃 げ 孔 と 、 前
記 ケ ー ス の 側 面 に 設 け ら れ て 前 側 の 終 端 に 向 か っ て 上 方 へ 傾 斜 し か つ 前 記 軸 部 を 前 記 逃 げ
孔 を 介 し 摺 動 自 在 に 嵌 合 し て い る ガ イ ド 溝 と を 有 し て い る と と も に 、 前 記 逃 げ 孔 が 上 下 に
延 び る 縦 孔 及 び 該 縦 孔 の 上 孔 部 分 か ら 後 方 に 向 か う 円 弧 状 孔 か ら な り 、
　 前 記 ト レ ー 及 び 前 記 ホ ル ダ 部 材 が 前 記 逃 げ 孔 及 び ガ イ ド 溝 に 対 す る 前 記 軸 部 の 摺 動 を 伴
っ て そ れ ぞ れ の 位 置 に 切 り 換 え ら れ る と と も に 、 前 記 ト レ ー が 前 記 円 弧 状 孔 に 応 じ て 最 終
の 引 出 位 置 と な り 、 前 記 ホ ル ダ 部 材 が 前 記 円 弧 状 孔 に 応 じ て 最 終 の 使 用 位 置 と な る こ と を
特 徴 と す る カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 円 弧 状 孔 を 区 画 し て い る 孔 形 成 部 分 が 弾 性 変 位 可 能 に 設 け ら れ 、 前 記 軸 部 が 該 孔 形
成 部 分 に 弾 接 し た 状 態 で 摺 動 さ れ る 請 求 項 １ に 記 載 の カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 円 弧 状 孔 の 孔 形 成 部 分 が 、 前 記 立 壁 に 貫 通 し た 切 り 欠 き 部 を 介 し て 形 成 さ れ た 弾 性
片 部 に な っ て い る 請 求 項 ２ に 記 載 の カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 缶 や 容 器 等 を 保 持 し て お く 場 合 に 好 適 な カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 に 関 す る も の で あ
る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 図 ９ の カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 は 、 特 許 文 献 １ に 開 示 の も の で 、 収 納 用 ケ ー ス （ リ テ ー ナ ） ５
０ と 、 ケ ー ス ５ ０ に 対 し 引 出 位 置 及 び 格 納 位 置 に 移 動 切 り 換 え ら れ る ト レ ー ５ １ と 、 ト レ
ー ５ １ 上 に 重 ね ら れ て ケ ー ス ５ ０ に 収 ま る 非 使 用 位 置 か ら ト レ ー ５ １ の 前 方 移 動 に よ り 立
ち 上 げ ら れ て 使 用 位 置 に 切 り 換 え ら れ る ホ ル ダ 部 材 ５ ２ と を 備 え 、 ホ ル ダ 部 材 ５ ２ が 使 用
位 置 で ト レ ー ５ １ 上 に 載 せ ら れ る 容 器 Ｋ の 周 囲 を ホ ル ダ 部 ５ ２ ａ の 孔 に よ り 拘 束 す る 。 こ
こ で 、 ト レ ー ５ １ は 、 底 面 上 に 突 設 さ れ た 対 の 取 付 片 部 ５ １ ａ を 有 し 、 両 側 を ケ ー ス ５ ０
の 両 内 側 に 設 け ら れ た ガ イ ド レ ー ル に 沿 っ て 移 動 さ れ る 。 ホ ル ダ 部 材 ５ ２ は 、 ホ ル ダ 部 ５
２ ａ に 連 結 さ れ た 対 の 支 持 片 部 ５ ２ ｂ と 、 両 支 持 片 部 ５ ２ ｂ に 突 設 さ れ た ピ ン ５ ３ と 、 支
持 片 部 ５ ２ ｂ の 基 端 側 に 設 け ら れ た 下 側 の ス ト ッ パ 面 ５ ２ ｃ 及 び 上 側 の ロ ッ ク 部 ５ ２ ｄ と
を 有 し て い る 。 そ し て 、 ホ ル ダ 部 材 ５ ２ は 、 ト レ ー ５ １ の 取 付 片 部 ５ １ ａ に 対 し ピ ン ５ ３
を 介 し 回 動 可 能 に 組 み 付 け ら れ 、 不 図 示 の ば ね 部 材 に よ り 上 方 へ 付 勢 さ れ て い る 。 作 動 的
に は 、 ホ ル ダ 部 材 ５ １ が ト レ ー ５ １ を 格 納 位 置 か ら 引 出 位 置 へ 引 き 出 さ れ る と 同 時 に ピ ン
５ ３ を 中 心 と し て 付 勢 力 で 斜 め に 立 ち 上 げ ら れ る 。 そ の 状 態 に お い て 、 ス ト ッ パ 面 ５ ２ ｃ
は 、 ト レ ー ５ １ の 底 板 に 当 接 し て ホ ル ダ 部 材 ５ ２ の 過 剰 な 回 動 を 規 制 す る 。 ロ ッ ク 部 ５ ２
ｄ は 、 ケ ー ス ５ ０ の 上 板 側 に 係 合 し て ホ ル ダ 部 材 ５ ２ に 不 用 意 な 下 向 き 荷 重 Ｆ が 加 わ っ た
と し て も ホ ル ダ 部 材 ５ ２ の 非 使 用 位 置 方 向 へ の 回 動 を 阻 止 す る 。 な お 、 符 号 ５ ４ は サ ブ ホ
ル ダ 部 材 で あ り 、 容 器 が ホ ル ダ 部 ５ ２ ａ の 孔 よ り 小 さ い と き に 容 器 外 周 を 一 方 向 へ 押 し て
が た つ き を 吸 収 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ２ ７ ９ ４ ３ ８ ９ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
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【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
  上 記 し た よ う な カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 で は 、 各 切 換 作 動 特 性 を よ り 良 好 に し た り 簡 素 化 し た
い が 、 次 の よ う な こ と か ら 制 約 を 受 け る 。 ホ ル ダ 部 材 ５ ２ は 、 ピ ン ５ ３ を 支 点 と し て ば ね
部 材 の 付 勢 力 に よ り 上 へ 持 ち 上 げ ら れ る 関 係 で 、 ば ね 部 材 の 付 勢 力 と し て は か な り 大 き く
必 要 と し そ れ に 起 因 し て 各 切 換 作 動 特 性 を 損 ね る 要 因 と な る 。 こ れ は 、 例 え ば 、 ト レ ー ５
１ が 格 納 位 置 へ 切 り 換 え ら れ る と き 、 ホ ル ダ 部 材 ５ ２ が ケ ー ス ５ ０ 側 か ら 受 け る 負 荷 に よ
り ト レ ー ５ １ 上 に 重 ね ら れ る が 、 そ の 負 荷 が ば ね 部 材 の 付 勢 力 に 比 例 し て 大 き く 必 要 と な
る か ら で あ る 。 こ の た め 、 構 造 的 に は 、 作 動 特 性 を 維 持 し な が ら ホ ル ダ 部 材 を 上 移 動 す る
ば ね 部 材 を 省 略 し た い 。 ま た 、 ト レ ー ５ １ と ホ ル ダ 部 材 ５ ２ は 、 ピ ン ５ ３ を 介 し て 単 純 に
連 結 さ れ て お り 、 常 に 一 体 的 に 前 後 動 さ れ る 関 係 で あ る た め 設 計 自 由 度 に 欠 け て い る 。 し
か も 、 ホ ル ダ 部 材 ５ ２ を 立 ち 上 げ て 、 容 器 Ｋ を ホ ル ダ 部 ５ ２ ａ の 孔 に 差 し 込 ん で 周 囲 を 拘
束 す る 構 造 で は 、 安 定 保 持 や 外 観 特 性 等 の 点 か ら ホ ル ダ 部 材 ５ ２ を ト レ ー ５ １ に 対 し で き
る だ け 平 行 に 上 昇 移 動 し た い 。 こ の 場 合 、 ト レ ー に 対 し ホ ル ダ 部 材 を 平 行 リ ン ク に よ り 上
下 動 す る 構 造 （ 特 許 文 献 １ の 図 ４ ） だ と ト レ ー の 全 寸 が 大 き く な る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 出 願 人 ら は 、 以 上 の よ う な 課 題 を 解 消 す る 上 で 特 願 ２ ０ ０ ３ － １ ９ ０ ８ ９ ９ 号 の 発 明
を 先 に 開 発 し た 。 本 発 明 の 目 的 は 、 そ の 先 願 発 明 を 更 に 改 良 し 、 簡 素 化 を 達 成 し つ つ 各 部
材 の 作 動 特 性 を よ り 良 好 に し て 品 質 を 向 上 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 本 発 明 は 、 収 納 用 ケ ー ス と 、 前 記 ケ ー ス に 対 し 前 方 移 動 さ れ る
引 出 位 置 及 び 押 し 込 め ら れ る 格 納 位 置 に 切 り 換 え ら れ る 載 置 用 ト レ ー と 、 前 記 ト レ ー に 対
し 作 動 連 結 さ れ て 、 該 ト レ ー 上 に 略 重 ね ら れ て 前 記 ケ ー ス に 収 ま る 非 使 用 位 置 か ら 該 ト レ
ー の 前 方 移 動 に よ り 立 ち 上 げ ら れ て 使 用 位 置 に 切 り 換 え ら れ る 周 囲 拘 束 用 ホ ル ダ 部 材 と を
備 え た カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 に お い て 、 前 記 ホ ル ダ 部 材 に 突 設 さ れ て 前 後 及 び 上 下 に 間 隔 を 保
っ て い る 複 数 の 軸 部 と 、 前 記 ト レ ー に 突 設 さ れ た 立 壁 及 び 該 立 壁 に 設 け ら れ て 前 記 軸 部 を
そ れ ぞ れ 貫 通 さ せ る 逃 げ 孔 と 、 前 記 ケ ー ス の 側 面 に 設 け ら れ て 前 側 の 終 端 に 向 か っ て 上 方
へ 傾 斜 し か つ 前 記 軸 部 と 前 記 逃 げ 孔 を 介 し 摺 動 自 在 に 嵌 合 し て い る ガ イ ド 溝 と を 有 し て い
る と と も に 、 前 記 逃 げ 孔 が 上 下 に 延 び る 縦 孔 及 び 該 縦 孔 の 上 孔 部 分 か ら 後 方 に 向 か う 円 弧
状 孔 か ら な り 、 前 記 ト レ ー 及 び 前 記 ホ ル ダ 部 材 が 前 記 逃 げ 孔 及 び ガ イ ド 溝 に 対 す る 前 記 軸
部 の 摺 動 を 伴 っ て そ れ ぞ れ の 位 置 に 切 り 換 え ら れ る と と も に 、 前 記 ト レ ー が 前 記 円 弧 状 孔
に 応 じ て 最 終 の 引 出 位 置 と な り 、 前 記 ホ ル ダ 部 材 が 前 記 円 弧 状 孔 に 応 じ て 最 終 の 使 用 位 置
と な る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 以 上 の 構 造 に お い て 、 ト レ ー は 、 格 納 位 置 か ら ホ ル ダ ー 部 材 側 の 軸 部 を 介 し ケ ー ス の ガ
イ ド 溝 に 沿 っ て 引 き 出 さ れ て 、 円 弧 状 孔 に 応 じ て 最 終 の 引 出 位 置 に 切 り 換 え ら れ る 。 ホ ル
ダ 部 材 は 円 弧 状 孔 に 応 じ て 最 終 の 使 用 位 置 に 切 り 換 え ら れ る 。 こ の 場 合 、 ホ ル ダ ー 部 材 は
、 軸 部 と 嵌 合 し て い る ト レ ー 側 の 逃 げ 孔 及 び ケ ー ス 側 の ガ イ ド 溝 の 形 状 に よ り ホ ル ダ 基 端
側 で 立 ち 上 げ ら れ て 、 全 体 が ト レ ー に 対 し ほ ぼ 平 行 状 態 で 上 昇 移 動 さ れ て 使 用 位 置 に 切 り
換 え ら れ る 。 ホ ル ダ ー 部 材 の 立 ち 上 げ 寸 法 は 、 ガ イ ド 溝 の 終 端 で あ る 上 方 へ 傾 斜 し た 高 さ
、 及 び 逃 げ 孔 の 縦 孔 の 上 下 寸 法 及 び 円 弧 状 孔 に よ り 決 ま る 。 使 用 位 置 で は 、 複 数 の 軸 部 が
ト レ ー の 円 弧 状 孔 に 嵌 合 し た 状 態 で 保 持 さ れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 以 上 の 本 発 明 は 次 の よ う な 効 果 を 有 し て い る 。
・ 請 求 項 １ の 発 明 で は 、 ト レ ー と ホ ル ダ 部 材 と が 逃 げ 孔 つ ま り 、 縦 孔 及 び 円 弧 状 孔 に 対 す
る 軸 部 の 動 き に 応 じ て 相 対 的 に 移 動 さ れ る た め 設 計 自 由 度 を 拡 大 で き 、 そ の 結 果 、 例 え ば
、 保 持 特 性 及 び 外 観 を 損 ね る こ と な く ト レ ー 全 寸 を 抑 え て コ ン パ ク ト 化 を 図 っ た り 、 ホ ル
ダ 部 材 を ト レ ー に 対 し ほ ぼ 水 平 状 態 に 立 ち 上 げ る こ と を 可 能 に し て 保 持 特 性 を 向 上 し た り
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、 ホ ル ダ 部 材 が 軸 部 を 案 内 す る 逃 げ 孔 及 び ガ イ ド 溝 の 形 状 に よ っ て 立 ち 上 げ ら れ る た め 従
来 不 可 欠 で あ っ た 立 ち 上 げ 用 ば ね 部 材 を 省 略 し て 簡 素 化 を 達 成 で き る 。
・ 請 求 項 ２ の 発 明 で は 、 前 記 円 弧 状 孔 を 区 画 し て い る 孔 形 成 部 分 が 弾 性 変 位 可 能 に 設 け ら
れ 、 前 記 軸 部 が 該 孔 形 成 部 分 に 弾 接 し た 状 態 で 摺 動 さ れ る た め 、 ホ ル ダ 部 材 が 軸 部 と 逃 げ
孔 の 縦 孔 及 び ガ イ ド 溝 と の 関 係 で 立 ち 上 げ ら れ た 後 、 軸 部 と 逃 げ 孔 の 円 弧 状 孔 と の 関 係 で
ト レ ー に 対 し 更 に 前 方 へ 移 動 す る 過 程 及 び 移 動 後 の が た つ き 発 生 を 吸 収 し て 、 作 動 特 性 を
よ り 向 上 で き る よ う に す る 。
・ 請 求 項 ３ の 発 明 で は 、 前 記 円 弧 状 孔 の 孔 形 成 部 分 が 、 前 記 立 壁 に 貫 通 し た 切 り 欠 き 部 を
介 し て 形 成 さ れ た 弾 性 片 部 に な っ て い る た め 、 請 求 項 ２ の 構 成 を 簡 易 に 実 施 で き る よ う に
す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
  以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 図 面 に 基 づ い て 説 明 す る 。 図 １ と 図 ２ は カ ッ プ ホ ル
ダ 装 置 の 概 略 的 な 構 成 を 示 し て い る 。 図 ３ は ケ ー ス 単 品 を 示 し 、 同 （ ａ ） は 上 面 図 、 同 （
ｂ ） は 側 面 図 、 同 （ ｃ ） は （ ａ ） の Ａ － Ａ 線 断 面 図 で あ る 。 図 ４ は ト レ ー 単 品 を 示 し 、 同
（ ａ ） は 上 面 図 、 同 （ ｂ ） は 側 面 図 、 同 （ ｃ ） は （ ａ ） の Ｂ － Ｂ 線 に 沿 っ た 拡 大 断 面 図 で
あ る 。 図 ５ は ホ ル ダ ー 部 材 単 品 を 示 し 、 同 （ ａ ） は 上 面 図 、 同 （ ｂ ） は 側 面 図 で あ る 。 図
６ は 支 持 リ ブ 及 び 当 て リ ブ の 関 係 を 示 す 模 式 図 で あ る 。 図 ７ （ ａ ） と （ ｂ ） は 主 な 作 動 を
示 し 、 図 ８ （ ａ ） と （ ｂ ） は 要 部 作 動 を 示 し て い る 。 以 下 の 説 明 で は 、 装 置 構 造 を 詳 述 し
た 後 、 作 動 に 言 及 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
（ 装 置 構 造 ） 形 態 例 の カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 は 、 主 部 材 が 収 納 用 ケ ー ス １ と 、 載 置 用 ト レ ー ２
と 、 周 囲 拘 束 用 ホ ル ダ 部 材 ３ に よ り 構 成 さ れ て い る 。 主 な 動 き は 、 ト レ ー ２ が ケ ー ス １ に
対 し 前 方 移 動 さ れ る 引 出 位 置 及 び 後 方 移 動 つ ま り 押 し 込 め ら れ る 格 納 位 置 に 切 り 換 え ら れ
、 又 、 ホ ル ダ 部 材 ３ が ト レ ー ２ に 作 動 連 結 さ れ 、 ト レ ー ２ 上 に 略 重 ね ら れ て ケ ー ス １ に 収
ま る 非 使 用 位 置 か ら ト レ ー ２ の 前 方 移 動 に よ り 立 ち 上 げ ら れ る 使 用 位 置 に 切 り 換 え ら れ る
。 そ し て 、 こ の カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 は 、 車 室 内 の う ち 、 図 ７ （ ａ ） に 示 し た よ う に 座 席 を 構
成 し て い る ア ー ム レ ス ト の 前 側 開 口 し た 凹 所 ４ に 装 備 さ れ る も の で あ る 。 但 し 、 設 置 箇 所
と し て は 、 例 え ば 、 各 種 コ ン ソ ー ル 等 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 主 部 材 の う ち 、 前 記 ケ ー ス １ は 、 上 下 面 １ ０ ， １ １ 及 び 左 右 の 側 面 １ ２ ， １ ２ 並 び に 後
面 １ ３ で 区 画 さ れ て 、 前 面 が 開 口 さ れ た 概 略 偏 平 箱 状 に 形 成 さ れ て い る 。 上 面 １ ０ に は 、
前 側 に 設 け ら れ た 対 の 位 置 決 め 片 部 １ ０ ａ 及 び ば ね 係 止 部 １ ０ ｂ と 、 左 右 中 間 よ り 少 し 片
側 に 設 け ら れ た 開 口 １ ０ ｃ 及 び 開 口 １ ０ ｃ の 片 端 面 か ら 内 面 前 後 に 連 続 し て 形 成 さ れ て い
る ラ ッ チ 用 歯 部 １ ０ ｄ と 、 後 側 に 設 け ら れ て い る ト レ ー ス 用 取 付 部 １ ０ ｅ 及 び Ｇ セ ン サ 用
配 置 部 １ ０ ｆ と が 設 け ら れ て い る 。 下 面 １ １ は 、 前 壁 を 除 い て 欠 如 し た 状 態 に 設 け ら れ 、
又 、 前 側 に 設 け ら れ た 複 数 の 取 付 片 部 １ １ ａ を 有 し て い る 。 左 右 の 側 面 １ ２ は 周 囲 リ ブ １
２ ａ で 縁 取 り さ れ て い る 。 該 リ ブ １ ２ ａ の 内 側 に は 、 そ れ ぞ れ 前 後 方 向 に 同 形 で か つ 上 下
に 位 置 し て い る 複 数 （ ２ 本 ） の ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ が 設 け ら れ て い る 。 各 ガ イ ド 溝 １ ４ ，
１ ５ は 、 前 側 が 内 外 を 貫 通 し 、 後 側 が そ の 貫 通 部 か ら 内 側 面 に 溝 状 に 形 成 さ れ て い る 。 各
ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ の 溝 形 状 は 、 後 側 の 終 端 よ り 前 側 の 少 し 手 前 ま で ほ ぼ 水 平 溝 と し て 形
成 さ れ 、 又 、 前 側 の 終 端 に 向 か っ て 上 方 へ 傾 斜 し た 傾 斜 溝 を 有 し て い る 。 両 ガ イ ド 溝 １ ４
， １ ５ 同 士 の 間 隔 は 、 後 側 の 終 端 同 士 の 距 離 と 、 前 側 の 終 端 同 士 の 距 離 が ほ ぼ 等 し く な る
よ う 設 定 さ れ て い る 。 側 面 １ ２ の 内 側 に は 、 下 面 １ １ と 平 行 に 前 後 へ 延 び て い る 突 片 １ ２
ｂ が 設 け ら れ て い る 。 該 突 片 １ ２ ｂ は 、 下 面 １ １ と の 間 に 断 面 略 コ 形 状 の 案 内 溝 １ ６ を 形
成 し て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 以 上 の ケ ー ス １ に は 、 ト レ ー ス 部 材 １ ７ が ケ ー ス １ 内 に 配 置 さ れ て 取 付 部 １ ０ ｅ を 利 用
し て 揺 動 可 能 に 枢 支 さ れ る と と も に 、 Ｇ セ ン サ １ ８ が 配 置 部 １ ０ ｆ に 組 み 込 ま れ る 。 ト レ
ー ス 部 材 １ ７ は 、 先 端 に 下 設 さ れ た ピ ン １ ７ ａ を 有 し 、 後 述 す る ト レ ー ２ 側 の ハ ー ト カ ム
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溝 ２ ９ と 共 に ロ ッ ク 手 段 で あ る プ ッ シ ュ ・ プ ッ シ ュ 係 止 機 構 を 構 成 し て い る 。 該 プ ッ シ ュ
・ プ ッ シ ュ 係 止 機 構 は 、 ト レ ー ２ を 後 方 向 へ 押 し て 格 納 位 置 に 切 り 換 え た と き に 係 止 し 、
次 の 押 し 操 作 に よ り 係 止 解 除 す る 。 前 記 Ｇ セ ン サ １ ８ は 、 ば ね １ ８ ａ で 付 勢 さ れ た 状 態 に
設 け ら れ て 、 ト レ ー ２ が 格 納 位 置 に お い て 、 例 え ば 、 自 動 車 の 急 ブ レ ー キ 時 や 衝 突 等 で 生
ず る 慣 性 力 で ト レ ー ２ が 押 し 込 ま れ た と き に 、 前 記 係 止 状 態 が 不 用 意 に 解 除 さ れ な い よ う
に す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 前 記 ト レ ー ２ は 、 ケ ー ス １ に 対 し 前 開 口 か ら 出 し 入 れ 可 能 な 板 状 を な し 、 前 端 に 設 け ら
れ た カ バ ー 部 ２ ０ と 、 カ バ ー 部 ２ ０ の 後 側 に 立 設 さ れ た 凸 状 の 支 持 リ ブ ２ １ と 、 支 持 リ ブ
２ １ よ り 少 し 後 側 に 設 け ら れ た 左 右 の 載 置 部 ２ ２ と 、 両 側 に 薄 く 設 け ら れ て 前 後 方 向 へ 延
び て 前 記 し た 案 内 溝 １ ６ と 嵌 合 さ れ る 側 縁 ２ ３ と を 有 し て い る 。 ま た 、 載 置 部 ２ ２ よ り 後
側 を 一 段 低 く し た 箇 所 ２ ａ に は 、 後 方 両 側 に 突 設 さ れ た 側 壁 部 な い し は 立 壁 ２ ４ と 、 後 側
で 左 右 略 中 間 部 に 設 け ら れ た 取 付 台 ２ ５ と を 有 し て い る 。 こ の う ち 、 カ バ ー 部 ２ ０ は 、 ケ
ー ス １ の 前 開 口 を 外 部 よ り 目 視 不 能 に す る 大 き さ で あ る 。 支 持 リ ブ ２ １ は 、 ト レ ー ３ の 立
ち 上 げ 高 さ に 対 応 し た 突 出 寸 法 で あ り 、 カ バ ー 部 ２ ０ 内 面 に 略 平 行 か つ 左 右 中 間 に 設 け ら
れ て い る 。 支 持 リ ブ ２ １ と カ バ ー 部 ２ ０ 側 と の 間 の 前 板 部 分 、 及 び 支 持 リ ブ ２ １ の 両 側 に
位 置 す る 前 板 部 分 は 上 下 に 貫 通 さ れ て 、 そ の 一 部 が 凹 状 の 下 空 間 部 ２ ６ を 形 成 し て い る 。
該 下 空 間 部 ２ ６ は 、 後 述 す る 当 て リ ブ ３ ３ の 対 応 下 側 部 分 を 逃 が す 凹 状 の 空 間 で あ れ ば よ
い 。 載 置 部 ２ ２ は 、 容 器 Ｋ の 底 面 を 受 け る 凹 状 で 、 該 凹 状 の 左 右 側 の 一 部 が 欠 如 さ れ て い
て 凹 状 よ り 大 き な 容 器 類 も 保 持 可 能 と な っ て い る 。 な お 、 符 号 ２ ｂ は ト レ ー ２ の 引 出 位 置
を 規 制 す る 係 止 爪 で あ る 。 つ ま り 、 係 止 爪 ２ ｂ は 、 ト レ ー ２ が ケ ー ス か ら 最 大 ま で 引 き 出
さ れ た と き 、 ケ ー ス 下 面 １ １ の 対 応 部 に 当 接 規 制 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
  左 右 の 立 壁 ２ ４ に は 、 図 ４ （ ｃ ） に 示 さ れ る 逃 げ 孔 ２ ７ が そ れ ぞ れ 対 称 に ２ つ づ つ 設 け
ら れ て い る 。 各 逃 げ 孔 ２ ７ は 、 上 下 に 延 び る 縦 孔 ２ ７ ａ 及 び 縦 孔 ２ ７ ａ の 上 端 か ら 後 方 に
向 か う 略 円 弧 状 孔 ２ ７ ｂ か ら な る 。 ま た 、 各 逃 げ 孔 ２ ７ は 、 前 後 に 間 隔 を 保 ち か つ 前 側 の
も の よ り 後 側 の も の を 一 段 高 く し た 状 態 で 設 け ら れ て い る 。 縦 孔 ２ ７ ａ の 上 下 寸 法 は 、 ト
レ ー ２ の 立 ち 上 げ 量 に ほ ぼ 対 応 し 、 又 、 上 述 し た 両 ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ 同 士 の 間 隔 の う ち
終 端 同 士 の 距 離 と ほ ぼ 対 応 し て い る 。 円 弧 状 孔 ２ ７ ｂ は 、 ト レ ー ２ と ホ ル ダ 部 材 ３ と を 相
対 的 に 移 動 可 能 に す る 孔 形 状 で あ り 、 縦 孔 ２ ７ ａ の 上 端 か ら 後 側 へ 向 い て い る 円 弧 で あ る
こ と 、 円 弧 後 端 が 最 も 高 い 位 置 に あ る こ と が 重 要 と な る 。 ま た 、 円 弧 状 孔 ２ ７ ｂ は 、 孔 を
区 画 形 成 し て い る 孔 形 成 部 分 の う ち 、 下 側 の 孔 形 成 部 分 が 切 り 欠 き 部 ２ ８ ａ の 存 在 に よ り
基 端 側 を 支 点 と し て 弾 性 的 に 揺 動 す る 弾 性 片 部 ２ ８ に よ り 構 成 さ れ て い る 。 弾 性 片 部 ２ ８
は 、 後 述 す る 軸 部 ３ ７ を 片 部 上 縁 に 弾 接 し た 状 態 で 摺 動 さ れ る よ う に す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 取 付 台 ２ ５ は 、 中 間 部 の 一 部 を 欠 如 し 、 後 側 が そ の 欠 如 部 ２ ５ ａ に よ り 左 右 に 区 画 さ れ
た 状 態 と な っ て い る 。 欠 如 部 ２ ５ ａ に は 図 ２ の 付 勢 手 段 ６ が 組 み 込 ま れ る 。 片 側 上 面 に は
ハ ー ト カ ム 溝 ２ ９ が 設 け ら れ て い る 。 他 方 の 片 側 上 面 に は ダ ン パ 手 段 ７ が 取 り 付 け ら れ る
。 こ の う ち 、 付 勢 手 段 ６ は コ ン ス ト ン ば ね で あ り 、 欠 如 部 ２ ５ ａ に 取 り 付 け ら れ て 、 本 体
内 よ り 引 き 出 さ れ た ば ね 端 部 が 前 記 ケ ー ス 上 前 側 の ば ね 係 止 部 １ ０ ｂ に 掛 け 止 め 等 の 手 段
で 固 定 さ れ る こ と で 、 常 時 、 ト レ ー ２ を ケ ー ス １ 内 よ り 引 き 出 す 方 向 へ 付 勢 し て い る 。 ハ
ー ト カ ム 溝 ２ ９ は 、 凸 形 カ ム 部 （ 概 略 ハ ー ト 形 の 凸 状 の カ ム 部 ） を 有 し 、 上 記 ト レ ー ス 部
材 １ ７ の ピ ン １ ７ ａ と 係 脱 さ れ る 。 こ の 作 動 は 上 述 し た よ う に 、 ト レ ー ２ が ケ ー ス １ に 対
し て 付 勢 手 段 ６ の 付 勢 力 に 抗 し て 押 し 込 み 操 作 さ れ て 格 納 位 置 で 押 し 力 を 解 放 す る と 係 止
状 態 と な り 、 次 の 押 し 操 作 に よ り 係 止 解 除 す る 。 係 止 解 除 さ れ る と 、 ト レ ー ２ は 付 勢 手 段
６ の 付 勢 力 に よ り 自 動 的 に 引 出 位 置 へ 移 動 さ れ る 。 ダ ン パ 手 段 ７ は 、 例 え ば 公 知 の 回 転 ギ
ア ７ ａ を 有 し た 油 圧 式 で あ り 、 回 転 ギ ア ７ ａ が 本 体 内 の 作 動 油 の 抵 抗 を 受 け て い る 。 こ の
作 動 は 、 回 転 ギ ア ７ ａ が 上 記 し た ケ ー ス 側 の 歯 部 １ ０ ｄ と 噛 み 合 っ て い て 該 噛 み 合 い に よ
り 、 ト レ ー ２ が 付 勢 手 段 ６ の 付 勢 力 で 移 動 し て 格 納 位 置 か ら 引 出 位 置 ま で 動 く と き に 、 ダ
ン パ 手 段 ７ の 制 動 力 を 受 け て 略 定 速 で 移 動 さ れ る よ う に す る 。

10

20

30

40

50

(5) JP 2006-44439 A 2006.2.16



【 ０ ０ １ ６ 】
  前 記 ホ ル ダ 部 材 ３ は 、 ト レ ー ２ に 余 裕 を 持 っ て 重 ね ら れ る 大 き さ か ら な り 、 前 板 部 ３ ０
及 び 前 板 部 ３ ０ よ り 一 段 低 く な っ た 後 板 部 ３ １ に よ り 構 成 さ れ て い る 。 前 板 部 ３ ０ に は 、
容 器 類 を 挿 入 す る ２ 個 の 孔 ３ ２ と 、 前 端 側 に 下 設 さ れ た 当 て リ ブ ３ ３ と が 設 け ら れ て い る
。 孔 ３ ２ は 、 前 記 し た 各 載 置 部 ２ ２ に 対 応 し て 設 け ら れ る と と も に 、 各 孔 ３ ２ を 縁 取 っ て
い る 一 部 が 欠 如 さ れ て い る 。 ま た 、 前 板 部 ３ ０ 中 、 孔 ３ ２ を 縁 取 っ て い る 前 側 部 分 は 、 断
面 下 向 き の コ 形 状 に 形 成 さ れ て い て 、 該 コ 形 状 の 空 間 部 に 前 記 支 持 リ ブ ２ １ が 収 ま る よ う
に な っ て い る 。 そ し て 、 当 て リ ブ ３ ３ は 、 前 記 空 間 部 を 区 画 し て い る コ 形 状 の 前 側 壁 部 分
に 設 け ら れ 、 支 持 リ ブ ２ １ の 上 に 受 け 止 め ら れ る 。 当 て リ ブ ３ ３ は 、 図 ６ に 示 さ れ る ご と
く 支 持 リ ブ ２ １ に 当 接 す る 部 分 ３ ３ ａ と 、 部 分 ３ ３ ａ の 両 側 又 は 左 右 に 少 し 長 く 設 け ら れ
て 支 持 リ ブ ２ １ の 対 応 側 面 の 外 側 に 位 置 す る 横 ず れ 阻 止 用 部 分 ３ ３ ｂ と を 有 し 、 全 体 が 略
凹 状 と な っ て い る 。 こ の 例 で は 、 部 分 ３ ３ ｂ が 部 分 ３ ３ ａ よ り 板 幅 が 広 く 、 又 、 下 端 が 前
記 し た 下 空 間 部 ２ ６ に 挿 入 可 能 と な っ て い る 。 な お 、 支 持 リ ブ ２ １ と 当 て リ ブ ３ ３ の 形 状
は 逆 に し て も よ い 。 孔 ３ ２ の 内 周 面 に は 、 図 示 を 省 略 し た が 、 従 来 と 同 様 な サ ブ ホ ル ダ 部
材 が 付 設 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 後 板 部 ３ １ に は 、 後 端 中 間 部 か ら 前 側 に 向 か っ て 開 口 さ れ た 欠 如 部 ３ １ ａ と 、 両 側 を 一
段 低 く し た 段 差 部 ３ ５ と 、 段 差 部 ３ ５ の 端 面 に 突 設 さ れ た ２ つ の 軸 装 着 部 ３ ６ と が 設 け ら
れ て い る 。 欠 如 部 ３ １ ａ は ト レ ー 側 取 付 台 ２ ５ を 逃 げ る 箇 所 で あ る 。 各 軸 装 着 部 ３ ６ は 、
前 後 及 び 上 下 に 間 隔 を 保 っ て お り 、 間 隔 が 上 述 し た 両 ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ 同 士 の 間 隔 の う
ち 前 後 の 終 端 同 士 の 距 離 と ほ ぼ 対 応 し て い る 。 ま た 、 こ の 例 で は 、 軸 装 着 部 ３ ６ が シ ャ フ
ト で あ る 軸 部 ３ ７ を 圧 入 に よ り 装 着 可 能 な 略 筒 形 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 以 上 の 各 部 材 は 、 例 え ば 、 ホ ル ダ 部 材 ３ が ト レ ー ２ 上 に 配 置 さ れ 、 ト レ ー ２ が ケ ー ス 側
案 内 溝 １ ６ に 側 縁 ２ ３ を 嵌 合 し た 状 態 で ホ ル ダ 部 材 ３ と 共 に ケ ー ス １ 内 に 挿 入 位 置 出 さ れ
、 軸 部 ３ ７ が 対 応 す る ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ か ら 逃 げ 孔 ２ ７ を 介 し て 軸 装 着 部 ３ ６ に 装 着 さ
れ る 。 こ の よ う に し て 、 ケ ー ス １ と ト レ ー ２ 及 び ホ ル ダ 部 材 ３ は 、 軸 部 ３ ７ が 対 応 す る ガ
イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ に 対 し 逃 げ 孔 ２ ７ を 介 し て 嵌 合 さ れ る こ と に よ り 作 動 連 結 さ れ て カ ッ プ
ホ ル ダ 装 置 と な る 。 な お 、 付 勢 手 段 ６ で あ る コ ン ス ト ン ば ね の 引 出 端 部 は 、 ト レ ー ２ を ケ
ー ス １ 内 に 挿 入 す る 初 期 段 階 で ば ね 係 止 部 １ ０ ｂ に 係 止 さ れ る 。 ダ ン パ 手 段 ７ の 本 体 は 、
開 口 １ ０ ｃ か ら 取 付 台 ２ ５ の 対 応 部 に 取 り 付 け ら れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
（ 作 動 ） 以 上 の カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 は 次 の 様 な 作 動 が 得 ら れ る よ う 工 夫 さ れ て い る 。
ア ） 、 図 ７ （ ａ ） は 、 ト レ ー ２ が 付 勢 手 段 ６ の 付 勢 に 抗 し て ケ ー ス １ 内 に 押 し 込 め ら れ た
格 納 位 置 （ ホ ル ダ 部 材 ３ が 非 使 用 位 置 ） に あ り 、 前 記 プ ッ シ ュ ・ プ ッ シ ュ 係 止 機 構 （ ト レ
ー ス 部 材 １ ７ 及 び ハ ー ト カ ム 溝 ２ ９ ） に よ り 係 止 さ れ て い る 。 こ の 状 態 で は 、 ホ ル ダ 部 材
３ の 各 軸 部 ３ ７ が ト レ ー 側 の 縦 孔 ２ ７ ａ の 孔 下 よ り 対 応 す る ケ ー ス １ 側 の ガ イ ド 溝 １ ４ ，
１ ５ の 後 側 終 端 に 位 置 し て 規 制 さ れ て い る 。 な お 、 前 記 支 持 リ ブ ２ １ は ホ ル ダ 部 材 側 の 空
間 部 に 位 置 し 、 又 、 前 記 当 て リ ブ ３ ３ の 対 応 下 端 部 分 は ト レ ー 側 の 下 空 間 部 ２ ６ に 位 置 し
て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
イ ） 、 図 ８ （ ａ ） は 、 ト レ ー ２ が カ バ ー ２ ０ を 介 し 後 方 へ 押 さ れ 、 前 記 プ ッ シ ュ ・ プ ッ シ
ュ 係 止 機 構 の 係 止 を 解 除 し て 、 付 勢 手 段 ６ の 付 勢 力 に よ り 格 納 位 置 か ら 前 方 へ 移 動 さ れ た
状 態 を 示 し て い る 。 す な わ ち 、 ト レ ー ２ は 、 ホ ル ダ 部 材 側 の 各 軸 部 ３ ７ が ト レ ー 側 の 縦 孔
２ ７ ａ を 介 し ケ ー ス １ の ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ に 沿 っ て 前 方 へ 動 く こ と で 水 平 移 動 さ れ る 。
そ の 際 、 各 軸 部 ３ ７ は 、 ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ の 前 側 に あ る 上 へ 傾 斜 し た 溝 形 状 に よ り 斜 め
上 向 き に 摺 動 さ れ 、 か つ 、 該 上 向 き 摺 動 時 に お い て ト レ ー 側 逃 げ 孔 ２ ７ の 縦 孔 ２ ７ ａ に 沿
っ て 逃 が さ れ て 縦 孔 ２ ７ ａ を 上 移 動 す る 。 こ の よ う に し て 、 こ の 構 造 で は 、 ト レ ー ２ が 縦
孔 ２ ７ ａ の 存 在 に よ り 水 平 移 動 を 維 持 し 、 ホ ル ダ 部 材 ３ が 最 下 位 置 で あ る 非 使 用 位 置 か ら
上 位 置 で あ る 使 用 位 置 へ ほ ぼ 水 平 状 態 を 維 持 し て 切 り 換 え ら れ る 。 こ の 場 合 、 ホ ル ダ 部 材
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３ は 、 前 後 及 び 上 下 に 間 隔 を 保 っ た 複 数 の 軸 部 ３ ７ が 対 応 す る ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ に 沿 っ
て 上 昇 さ れ る こ と で 水 平 状 態 を 保 つ 。 換 言 す る と 、 こ の 構 造 で は 、 ホ ル ダ 部 材 ３ が 軸 部 ３
７ を 逃 げ 孔 ２ ７ を 介 し ケ ー ス 側 の ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ の 溝 形 状 に 沿 っ て 摺 動 上 昇 し て 使 用
位 置 へ 切 り 換 え ら れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
ウ ） 、 図 ７ （ ｂ ） 及 び 図 ８ （ ｂ ） は 、 ト レ ー ２ が 図 ８ （ ａ ） か ら 更 に 引 出 位 置 に 切 り 換 え
ら れ た 状 態 を 示 し て い る 。 す な わ ち 、 ト レ ー ２ は 、 各 軸 部 ３ ７ が 逃 げ 孔 ２ ７ の 縦 孔 ２ ７ ａ
か ら 円 弧 状 孔 ２ ７ ｂ に 逃 が さ れ て 、 付 勢 手 段 ６ の 付 勢 力 に よ り 更 に 最 前 方 の 引 出 位 置 ま で
移 動 さ れ る 。 こ の 移 動 に よ り 、 ト レ ー ２ は 円 弧 状 孔 ２ ７ ｂ に 応 じ て 更 に 前 方 移 動 し て 最 終
の 引 出 位 置 に 切 り 換 え ら れ る と と も に 、 ホ ル ダ 部 材 ３ は 円 弧 状 孔 ２ ７ ｂ に 応 じ て 更 に 上 昇
移 動 し て 最 終 の 使 用 位 置 に 切 り 換 え ら れ る 。 ま た 、 ト レ ー 側 の 支 持 リ ブ ２ １ は 、 図 ６ に 示
さ れ る よ う に ホ ル ダ 部 材 ３ の 当 て リ ブ ３ ３ の 真 下 ま で 位 置 移 動 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 ホ ル
ダ 部 材 ３ は 、 基 端 側 に お い て 複 数 の 軸 部 ３ ７ が 円 弧 状 孔 ２ ７ ａ つ ま り 弾 性 片 部 ２ ８ と 対 向
す る 孔 縁 と の 間 に 弾 性 的 に 支 持 さ れ 、 か つ 、 先 端 側 に お い て 当 て リ ブ ３ ３ が ト レ ー 側 支 持
リ ブ ２ １ に 当 接 し て 支 持 さ れ る 。 こ の た め 、 こ の 構 造 で は 、 ホ ル ダ 部 材 ３ が 過 大 な 下 向 き
荷 重 を 受 け て も 、 水 平 状 態 に 安 定 保 持 さ れ て 、 不 用 意 に 下 降 し た り 振 動 に よ り が た つ く と
い う 虞 を 解 消 で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
エ ） 、 な お 、 こ の 構 造 で は 、 図 ６ の ご と く 支 持 リ ブ ２ １ が 当 て リ ブ ３ ３ の 凹 状 内 に 配 置 さ
れ た 状 態 で ホ ル ダ 部 材 ３ の 先 端 側 を 支 持 す る た め 、 仮 に 、 ホ ル ダ 部 材 ３ が 横 向 き 荷 重 な い
し は 振 動 を 受 け て も ト レ ー ２ と の 一 体 化 を 維 持 し 、 そ れ に よ り 容 器 類 の 保 持 特 性 を 向 上 で
き る 。 ま た 、 ト レ ー ２ を 再 び 格 納 位 置 に 切 り 換 え る 場 合 は 、 上 述 し た 動 き と 逆 の 動 き 、 つ
ま り 各 軸 部 ３ ７ と 逃 げ 孔 ２ ７ 及 び ガ イ ド 溝 １ ４ ， １ ５ の 作 動 連 結 と し て 、 図 ８ （ ａ ） の 状
態 か ら 図 ７ （ ａ ） の 状 態 に 切 り 換 え ら れ る こ と に な る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 以 上 の 形 態 は 本 発 明 を 何 ら 制 約 す る も の で は な い 。 本 発 明 は 、 請 求 項 １ の 特 定 要 件 を 除
い て 、 こ の 形 態 例 を 基 に し て 種 々 変 形 可 能 な も の で あ る 。 そ の 一 例 と し て は 、 ト レ ー 側 載
置 部 ２ ２ や ホ ル ダ 部 材 側 孔 ３ ２ の 形 状 を 変 更 し た り 、 孔 ３ ２ 側 に 従 来 と 同 様 に 各 種 の サ ブ
ホ ル ダ 部 材 を 付 設 す る こ と で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
【 図 １ 】 発 明 形 態 例 の カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 を 示 す 概 略 外 観 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 上 記 カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 の 構 成 部 材 を 示 す 概 略 分 解 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 上 記 カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 の ケ ー ス を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 上 記 カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 の ト レ ー を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 上 記 カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 の ホ ル ダ 部 材 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 上 記 ト レ ー と ホ ル ダ 部 材 側 の リ ブ 同 士 の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 上 記 カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 の 全 体 の 作 動 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 上 記 カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 の 要 部 作 動 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 従 来 カ ッ プ ホ ル ダ 装 置 の 問 題 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 １ … 収 納 用 ケ ー ス （ １ ０ ， １ １ は 上 下 面 、 １ ２ は 側 面 ）
　 ２ … 載 置 用 ト レ ー （ ２ ４ は 立 壁 ）
　 ３ … 周 囲 拘 束 用 ホ ル ダ 部 材 （ ３ ０ は 前 板 部 、 ３ １ は 後 板 部 ）
　 ６ … 付 勢 手 段
　 １ ４ ， １ ５ … ガ イ ド 溝
　 ２ １ … 支 持 リ ブ
　 ２ ６ … 下 空 間 部
　 ２ ７ … 逃 げ 孔 （ ２ ７ ａ は 縦 孔 、 ２ ７ ｂ は 円 弧 状 孔 ）
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　 ３ ３ … 当 て リ ブ
　 ３ ７ … 軸 部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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