EP 3 466 864 A1

(1 9) Europdisches

Patentamt

European
Patent Office
Office européen

des brevets

(11) EP 3 466 864 A1

(12) EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veroffentlichungstag:
10.04.2019 Patentblatt 2019/15

(21) Anmeldenummer: 18020406.7

(22) Anmeldetag: 23.08.2018

(51) IntClL:
B66C 23/70 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB

GRHRHUIEISITLILTLULVMC MKMT NL NO

PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

Benannte Validierungsstaaten:
KH MA MD TN

(30) Prioritat: 30.09.2017 DE 102017009183

(71) Anmelder: Biedenbach, Walter
89340 Leipheim (DE)

(72) Erfinder: Biedenbach, Walter
89340 Leipheim (DE)

(74) Vertreter: Munk, Ludwig
Patentanwalte Munk
PrinzregentenstraBe 3
86150 Augsburg (DE)

(54) KRAN

(67)  Bei einem Kran mit einem Gestell (1), auf dem
ein um eine stehende Achse drehbarer Stander (6) an-
geordnet ist, auf dem ein teleskopierbarer, um eine lie-
gende Achse schwenkbarer Ausleger (9) aufgenommen
ist, der mehrere, in axialer Richtung verschiebbar inein-
ander gelagerte Ausschiibe (12) aufweist, die mittels ei-
ner hydraulischen Antriebseinrichtung aus- und einfahr-
bar sind, wobei dem teleskopierbaren Ausleger (9) eine
seine Ausfahrlange messende Wegmesseinrichtung zu-
geordnet ist, die mit einer der Antriebseinrichtung zuge-
ordneten Steuereinrichtung (18) verbunden istund wobei
bei jeder gewilinschten Auslegerldnge alle Ausschiibe
(12) um einen jeweils zugeordneten Teil ihrer maximalen
Ausfahrlange ausfahrbar sind, lassen sich dadurch eine
hohe Stabilitat und Tragfahigkeit erreichen, dass jedem
Ausschub (12) eine eigene, entsprechend starke Hy-
draulikzylinderanordnung zugeordnet ist, die jeweils un-
abhangig von den ubrigen Hydraulikzylinderanordnun-
gen betétigbar ist und dass in der Steuereinrichtung (18)
ein Ausfahrprogramm (21) abgelegt ist, das so ausgebil-
det ist, dass alle Ausschiibe (12) jeweils einzeln nach-
einader ausfahrbar sind und das eine Folgeschaltung
enthalt, gemaR der die Verlangerung des Auslegers (9)
mit dem Ausfahren des untersten Ausschubs (12) be-
ginnt und sukzessive nach oben fortgesetzt wird.

FIG.1
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kran, insbesondere
Schwerlastkran, mit einem Gestell, auf dem ein um eine
stehende Achse drehbarer Stander angeordnet ist, auf
dem ein teleskopierbarer, um eine liegende Achse
schwenkbarer Ausleger aufgenommen ist, der mehrere,
in axialer Richtung verschiebbar ineinander gelagerte
Ausschube aufweist, die mittels einer hydraulischen An-
triebseinrichtung aus- und einfahrbar sind, wobei dem
teleskopierbaren Ausleger eine seine Ausfahrlange mes-
sende Wegmesseinrichtung zugeordnet ist, die mit ei-
nem Eingang einer der hydraulischen Antriebseinrich-
tung zugeordneten Steuereinrichtung verbunden ist, in
welche die gewlinschte Ausfahrlange des Auslegers ein-
gebbar ist, wobei bei jeder gewlinschten Auslegerlange
alle Ausschiibe um einen jeweils zugeordneten Teil ihrer
maximalen Ausfahrlange ausfahrbar sind.

[0002] Aus der DE 196 02 972 A1 ergibt sich ein Kran
mit einem Gestell, auf dem ein um eine stehende Achse
drehbarer Stander angeordnet ist, auf dem ein telesko-
pierbarer, um eine liegende Achse schwenkbarer Aus-
leger mit mehreren in axialer Richtung verschiebbar in
einander angeordneten Ausschiiben aufgenommen ist.
Dabei werden jedoch nicht alle Ausschiibe gleichzeitig
ausgefahren, sondern nurjeweils ein Teil der Ausschiibe
ganz und der Rest tiberhaupt nicht.

[0003] Beieinem aus der DE 39 13 560 A1 entnehm-
baren Kran sind zwar bei jeder gewlinschten Ausleger-
lange alle Ausschiibe um einen jeweils zugeordneten
Teil ihrer maximalen Ausfahrlange ausfahrbar. Es erfolgt
jedoch eine gleichzeitige Verlangerung samtlicher Aus-
schibe.

[0004] DieDE694 17228 T2zeigteinen Kranausleger,
bei dem jedem Ausschub eine eigene Hydraulikzylinder-
anordnung zugeordnet ist. Die einzelnen Hydraulikzylin-
deranordnungen werden jedoch gleichzeitig betatigt, so
dass auch die einzelnen Ausschiibe gleichzeitig ausge-
fahren werden.

[0005] Die EP 2 388 228 B1 beschreibt eine Steuer-
einrichtung fir einen teleskopierbaren Kranarm, wobei
unter anderem ein sequenzieller Ausschub der einzelnen
Ausschlbe erfolgen soll. Es ergibt sich jedoch kein Hin-
weis darauf, dass die einzelnen Ausschiibe einzeln nach-
einander mit dem untersten Ausschub beginnend aus-
geschoben werden sollen.

[0006] Hiervon ausgehend ist es daher die Aufgabe
der vorlegenden Erfindung, einen Kran eingangs er-
wahnter Art mit einfachen und kostengtinstigen Mitteln
so zu verbessern, dass eine vergleichsweise hohe Sta-
bilitat und Tragfahigkeit erreichbar sind.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch
geldst, dass jedem Ausschub eine eigene, entsprechend
starke Hydraulikzylinderanordnung zugeordnet ist, die
jeweils unabhangig von den den (brigen Ausschiiben
zugeordneten Hydraulikzylinderanordnungen betatigbar
ist, und dass in der Steuereinrichtung ein Ausfahrpro-
gramm abgelegtist, das so ausgebildetist, dass alle Aus-
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schibe jeweils einzeln und nacheinader ausfahrbar sind
und das eine Folgeschaltung enthalt, gemaR der die Ver-
langerung des Auslegers mitdem Ausfahren des unters-
ten Ausschubs beginnt und sukzessive nach oben fort-
gesetzt wird.

[0008] Da erfindungsgemaR alle Ausschiibe einzeln
nacheinander um einen jeweils zugeordneten Teil ihrer
maximalen Ausfahrldnge ausfahrbar sind, werden eine
besonders gute Stabilitat des Auslegers beim Ausfahren
erreicht und damit eine optimale Nutzung der Méglich-
keiten des erfindungsgemalen Krans sichergestellt. Da
die Betatigung der einzelnen Ausschibe mit dem Aus-
fahren des untersten Ausschubs beginnt und von hier
sukzessive nach oben fortgesetzt wird, ergibt sich in vor-
teilhafter Weise eine sehr sinnfallige Ausschubfolge, die
sich an der Starke der einzelnen Ausschiibe dahinge-
hend orientiert, dass mit der Betatigung des starksten
Ausschubs begonnen wird.

[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmafi-
ge Fortbildungen der Gbergeordneten MalRnahmen sind
in den Unteranspriichen angegeben. So kann zweckma-
Rig vorgesehen sein, dass alle Ausschiibe um jeweils
den selben Teilbetrag ihrer maximalen Ausfahrlange
ausgefahren werden, was das Ausfahrprogramm verein-
facht und die Bedienung erleichtert.

[0010] Ferner sind zweckmaRig die Hydraulikzylinder
der den Ausschiiben zugeordneten Hydraulikzylindera-
nordnungen als doppelt wirkende Zylinder mit zwei An-
schlissen fur Hydraulikleitungen ausgebildet, denen je-
weils ein mittels der Steuereinrichtung steuerbares Ventil
zugeordnet ist, das zweckmaRig als Mehrwegeventil mit
einer Einlass-, Auslass- und Druckhaltefunktion ausge-
bildet ist. Diese MalRnahmen ermdglichen eine exakte
motorische Aus- und Einschubbewegung sowie eine zu-
verlassige Verriegelungin der erreichten Ausfahrstellung
jedes Ausschubs.

[0011] Weiter kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass
die Ausschiebebewegung eines Ausschubs mit Vorei-
lung gegeniiber dem Stopp des jeweils vorhergehenden
Ausschubs beginnt. Hierdurch lasst sich trotz der indivi-
duellen Ausschiebebewegung der einzelnen Ausschiibe
eine praktisch ununterbrochene Verlangerung des Aus-
legers und damit eine vergleichsweise kurze Gesamtzeit
zur Verlangerung des Auslegers erreichen.

[0012] Die Wegmesseinrichtung kann zweckmagigim
Inneren des Auslegers angeordnet sein, dessen Aus-
schibe vorteilhaft als Hohlprofilabschnitte ausgebildet
sind. Dies ergibt eine geschitzte, kompakte Anordnung.
[0013] Zweckm&Rigkanndie Wegmesseinrichtung ein
von einer mit einer Drehwinkelmesseinrichtung zusam-
menwirkenden Trommel abwickelbares, am obersten
Ausschub befestigtes Seil aufweisen. Auf diese Weise
ergibt sich eine robuste, mechanische Ausflihrung der
Wegmesseinrichtung, die dennoch eine hohe Genauig-
keit liefert.

[0014] In weiterer Fortbildung der Ubergeordneten
MaRnahmen kann in der Steuereinrichtung ein dem Aus-
fahrprogramm zum nacheinander erfolgenden, gleich-
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mafigen Teleskopieren der Ausschlbe Uberlagertes
Programm vorgesehen sein, das eine manuelle Steue-
rung zumindest eines Teils der Ausschibe ermdglicht.
Hiermit ist es in vorteilhafter Weise mdglich, eine vorein-
gestellte Ausschublange des Auslegers auf einfache
Weise zu korrigieren.

[0015] Eine weitere vorteilhafte MalRnahme kann darin
bestehen, dass der Steuereinrichtung eine als Fernbe-
dienung ausgebildete Eingabeeinrichtung zugeordnet
ist, mittels welcher die gewiinschte Lange des Auslegers
eingebbar, das gewlinschte Programm wahlbar und die
hydraulische Antriebseinrichtung und die Steuereinrich-
tung aktivierbar sind. Die Fernbedienung erhdht den Be-
dienungskomfort und gewahrleistet eine zuverldssige
Uberwachung und Beobachtung des Krans beziehungs-
weise seines Auslegers von auf3en.

[0016] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
zweckmafige Fortbildungen ergeben sich aus den rest-
lichen Unteranspriichen und der nachstehenden Be-
schreibung eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels der
Erfindung anhand der Zeichnung.

[0017] Die einzige Figur der nachstehend beschriebe-
nen Zeichnung enthalt eine Ansicht eines erfindungsge-
maflen Krans mit einer schematischen Darstellung der
dem teleskopierbaren Ausleger zugeordneten Betati-
gungseinrichtung.

[0018] Hauptanwendungsgebiet der Erfindung sind
sogenannte Schwerlastkréne, die fur einen Transport
Uber eine langere Strecke auf ein Transportfahrzeug ver-
laden und am Einsatzort von diesem abgeladen werden
und dort mit einem eigenen Fahrwerk rollbar beziehungs-
weise bewegbar sind.

[0019] Der in der Zeichnung dargestellte Kran besitzt
ein bettférmiges Gestell 1, das auf Rollen 2, die mit einer
Schwerlastbereifung versehen sein kdnnen, aufgenom-
men und hiermit rollbar ist. Zur Erhéhung der Kippsicher-
heit ist das Gestell 1 mit im dargestellten Beispiel teles-
kopierbaren Stiitzbalken 3 versehen, die im Bereich der
Gestellecken um eine stehende Achse schwenkbar am
Gestell 1 gelagert und an ihrem freien Ende mit einem
auf den Untergrund aufsetzbaren Stiutzful? 4 versehen
sind, der mittels eines zugeordneten Hydraulikzylinders
ausfahrbar ist oder durch einen solchen gebildet werden
kann.

[0020] Aufdem Gestell 1 ist ein Uber einen Drehkranz
5 um eine stehende Achse drehbarer Stander 6 ange-
ordnet, an dem einerseits eine Balastanordnung 7 auf-
gehangt und andererseits eine um eine liegende Achse
auf- und abschwenkbare Lafette 8 schwenkbar gelagert
ist, an der wiederum das untere Ende eines teleskopier-
baren Auslegers 9 um eine liegende Achse auf- und ab-
schwenkbar gelagert ist. Zum Drehen des Standers 6
sowie zum Schwenken der Lafette 8 und des Auslegers
9 sind Hydraulikzylinder 10 vorgesehen.

[0021] Der teleskopierbare Ausleger 9 besteht aus
mehreren, teleskopierbar ineinander angeordneten,
zweckmaRig durch Hohlprofilabschnitte gebildeten Ab-
schnitten mit von Abschnitt zu Abschnitt abnehmender
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lichter Weite. Der unterste, die grofite lichte Weite auf-
weisende Abschnitt ist dabei schwenkbar an der Lafette
8 aufgenommen. Die weiteren Abschnitte sind als mittels
einer hydraulischen Antriebseinrichtung aus- und ein-
fahrbare Ausschiibe ausgebildet. Im dargestellten Bei-
spiel sind fliinf aus dem unteren Abschnitt 11 ausfahrbare
Ausschiibe 12 vorgesehen, die jeweils mittels einer zu-
geordneten, entsprechend starken Hydraulikzylinderan-
ordnung einzeln bewegbar sind. Zur Bildung der den
Ausschiiben 12 jeweils zugeordneten Hydraulikzylinder-
anordnung kénnen jeweils ein Hydraulikzylinder 13 oder
mehrere parallele Hydraulikzylinder 13 vorgesehen sein.
Im dargestellten Beispiel sind den beiden obersten Aus-
schiben 12 jeweils ein Hydraulikzylinder 13 und den
nach unten folgenden Ausschiiben 12 jeweils zwei par-
allele Hydraulikzylinder 13 zugeordnet. Diese greifen im
dargestellten Beispiel mit ihrer Kolbenstange am jeweils
zugeordneten Ausschub 12 an und sind mit ihrem Zylin-
deraggregat am jeweils vorhergehenden Ausschub 12
beziehungsweise Abschnitt 11 abgestitzt. Hierzu ent-
halten der untere Abschnitt 11 und die Ausschiibe 12
jeweils einen an ihrem vorderen Ende vorgesehenen,
umfangsseitig abstehenden Mitnehmer- und Stiitzbugel
14.

[0022] ZurVersorgung samtlicher Hydraulikaggregate
mit Druckdl ist der Kran mit einer die erforderlichen Pum-
pen, Antriebe und Tanks etc. enthaltenden, lediglich
durch einen rechteckigen Kasten angedeuteten Versor-
gungsstation 15 ausgestattet, die iber geeignete als Ver-
beziehungsweise Entsorgungsleitungen fungierende
Hydraulikleitungen 16 mit den zugeordneten Hydraulik-
aggregaten verbunden sind. In der Zeichnung sind ledig-
lich die einem Hydraulikzylinder 13 zugeordneten, Ver-
beziehungsweise Entsorgungsleitungen bildenden Hy-
draulikleitungen 16 naher ausgefiihrt. Die den weiteren
Hydraulikaggregaten zugeordneten Leitungen sind le-
diglich durch Aus- beziehungsweise Eingange der Ver-
sorgungsstation 15 angedeutet. Die den Ausschiiben 12
zugeordneten Hydraulikzylinder 13 sind jeweils als dop-
pelt wirkende Zylinder ausgebildet, die jeweils einen un-
teren und einen oberen Anschluss fir eine zugeordnete
Hydraulikleitung 16 aufweisen. Jedem Anschluss ist da-
bei ein Ventil 17 zugeordnet, das als steuerbares Mehr-
wegeventil ausgebildet ist und daher als Einlass-, Aus-
lass- und Druckhalteventil fungieren kann.

[0023] Zur Steuerung der gesamten Hydraulikanlage
des Krans und dementsprechend zur Steuerung samtli-
cher hydraulisch auslésbarer Funktionen des Krans ist
eine ebenfalls lediglich durch einen rechteckférmigen
Kasten angedeutete Steuereinrichtung 18 vorgesehen,
die mittels einer zugeordneten Fernbedienungseinrich-
tung 19 bedienbar ist. Zur Steuerung der den Ausschi-
ben 12 des Auslegers 9 zugeordneten Hydraulikzylinder
13 ist die Steuereinrichtung 18 tber Signalleitungen 20
mit den den Hydraulikzylindern 13 zugeordneten, als
Mehrwegeventile ausgebildeten Ventilen 17 verbunden.
Beim Verlangern des Auslegers auf eine gewinschte
Lange bis zur maximal méglichen Lange erfolgt die Steu-
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erung der Hydraulikzylinder 13 so, dass alle Ausschiibe
12 einzeln nacheinander um einen jeweils zugeordneten,
vorzugsweise gleichen Betrag ausgeschoben werden.
Dieser entspricht bei einer Verlangerung des Auslegers
9 auf einen Teilbetrag der maximalen Lédnge dem ent-
sprechenden Teilbetrag der maximalen Ausfahrlange je-
des Ausschubs 12.

[0024] ZweckmaBig beginnt die Verlangerung des
Auslegers 9 mit dem Ausschieben des untersten Aus-
schubs 12 und wird dann von Ausschub zu Ausschub
bis zum obersten Ausschub 12 fortgesetzt. Hierzu ist in
der Steuereinrichtung 18 ein in der Zeichnung symbo-
lisch angedeutetes Ausfahrprogramm 21 abgelegt, das
aus einer mittels der Fernbedienung 19 eingebbaren ge-
wiinschten Léange des Auslegers 9 die Ausfahrlangen
der einzelnen Ausschibe 12 berechnet und die Ventile
17 entsprechend ansteuert. Die Ansteuerung erfolgt da-
beiso, dass jeder Ausschub 12 einzeln um dieselbe Stre-
cke ausgeschoben wird, die bei maximaler Auslegerlan-
ge der maximalen Ausfahrlange der Ausschiibe 12 und
bei kleinerer Auslegerlange einem entsprechenden Teil-
betrag der maximalen Ausfahrlange entspricht. Das Aus-
fahrprogramm 21 gibt die Reihenfolge der nacheinander
einzeln ausfahrenden Ausschiibe 12 vor, wobei zweck-
mafig mit dem untersten, starksten Ausschub 12 begon-
nen wird und von hier sukzessive von Ausschub zu Aus-
schub nach oben fortgefahren wird. Das Ausfahrpro-
gramm 21 enthaltdaher eine entsprechende Folgeschal-
tung.

[0025] Um eine Verldngerung des Auslegers 9 zligig
zu gestalten, kann die dem Ausfahrprogramm 21 zugrun-
de liegende Folgeschaltung so ausgebildet sein, dass
der Ausfahrvorgang der auf den ersten ausgefahrenen
Ausschub 12 folgenden Ausschiibe 12 mit Voreilung ge-
genlber dem Stopp der Ausfahrbewegung des jeweils
vorhergehenden Ausschubs 12 erfolgt. Diese Voreilung
kann etwa 1 % der maximalen Ausfahrldnge betragen,
das heilt, wenn beispielsweise jeder Ausschub um 20
% seiner maximalen Ausfahrldange ausgeschoben wird,
beginnt die Ausschubbewegung des nachsten Aus-
schubs bereits, wenn der vorhergehende Ausschub 12
19 % erreicht hat. Dasselbe gilt nattrlich umgekehrtauch
im Falle einer Verkiirzung des Auslegers 9.

[0026] Die Steuereinrichtung 18 errechnetaus der ein-
gegebenen gewilinschten Lange des Auslegers 9 die
Ausfahrstrecke der einzelnen Ausschiibe 12. Die hierzu
benétigten Offnungs- und SchlieRzeitpunkte der Ventile
17 kdnnen dabei durch Erfassung der dem betreffenden
Zylinder 13 jeweils zugefiihrten beziehungsweise hier-
von abgeflihrten Hydraulikélmenge bestimmt werden.
Um dies zu vereinfachen, ist im dargestellten Beispiel
eine Wegmesseinrichtung vorgesehen, die permanent
die erreichte Lange des Auslegers 9 erfasst und entspre-
chende Signale an die Steuereinrichtung 18 abgibt, wie
durch eine Signalleitung 22 angedeutet ist. Die darge-
stellte Wegmesseinrichtung besteht aus einem Seil 23
etc., das einerseits am obersten Ausschub 12 befestigt
ist und andererseits von einer Trommel 24 abwickelbar
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ist, die mit einer Drehwinkelmesseinrichtung zusammen-
wirkt, deren Ausgang Uber die Signalleitung 22 entspre-
chende Signale an die Steuereinrichtung 18 abgibt. Die
dem Ausleger 9 zugrunde liegenden Auslegerabschnitte
11 sind zweckmaRig als Hohlprofilabschnitte ausgebil-
det, so dass die Wegmesseinrichtung im Inneren des
Auslegers 9 platzierbar ist, wie in der Zeichnung durch
unterbrochene Linien angedeutet ist. Die den Ausleger-
abschnitten 11 zugrunde liegenden Hohlprofilabschnitte
besitzen zweckmaRig einen von einem Rechteck oder
Quadrat abgeleiteten Querschnitt, so dass im Bereich
jeder Seite eine zuverlassige Langsfihrung und zuver-
lassige Lagerung mit vergleichsweise geringem Spiel
moglich ist.

[0027] Um eine mittels des Ausfahrprogramms 21 er-
reichte Lange des Auslegers 9 unabhangig vom Ausfahr-
programm 21 noch leicht korrigieren zu kdnnen, ist in der
Steuereinrichtung 18 ein dem Ausfahrprogramm 21
Uberlagertes, in der Zeichnung ebenfalls symbolisch an-
gedeutetes Handsteuerprogramm 25 vorgesehen, das
eine manuelle Ansteuerung der Hydraulikzylinderanord-
nung wenigstens eines Ausschubs ermoglicht. Die Fern-
bedienung 19 ermdglicht daher neben der Eingabe der
gewulinschten Auslegerlange und der Aktivierung der
Versorgungseinrichtung 15 und Steuereinrichtung 18
auch eine Programmwabhl. Zusatzlich kann die Fernsteu-
ereinrichtung 19 auch mit einem Bildschirm zur Anzeige
der momentanen Betriebszustédnde des Auslegers 9 be-
ziehungsweise der weiteren hiermit steuerbaren Aggre-
gate des Krans versehen sein.

Patentanspriiche

1. Kran, insbesondere Schwerlastkran, mit einem Ge-
stell (1), auf dem ein um eine stehende Achse dreh-
barer Stander (6) angeordnet ist, auf dem ein teles-
kopierbarer, um eine liegende Achse schwenkbarer
Ausleger (9) aufgenommen ist, der mehrere, in axi-
aler Richtung verschiebbar ineinander gelagerte
Ausschube (12) aufweist, die mittels einer hydrauli-
schen Antriebseinrichtung aus- und einfahrbar sind,
wobei dem teleskopierbaren Ausleger (9) eine seine
Ausfahrlange messende Wegmesseinrichtung zu-
geordnet ist, die mit einem Eingang einer der hy-
draulischen  Antriebseinrichtung  zugeordneten
Steuereinrichtung (18) verbunden ist, in welche die
gewinschte Ausfahrdnge des Auslegers (9) eingeb-
bar ist, wobei bei jeder gewlinschten Auslegerlange
alle Ausschiibe (12) um einen jeweils zugeordneten
Teil ihrer maximalen Ausfahrldnge ausfahrbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass jedem Ausschub
(12) eine eigene, entsprechend starke Hydraulikzy-
linderanordnung zugeordnet ist, die jeweils unab-
hangig von den den Uibrigen Ausschiiben (12) zuge-
ordneten Hydraulikzylinderanordnungen betatigbar
ist, und dass in der Steuereinrichtung (18) ein Aus-
fahrprogramm (21) abgelegt ist, das so ausgebildet
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ist, dass alle Ausschiibe (12) jeweils einzeln nach-
einader ausfahrbar sind und das eine Folgeschal-
tung enthalt, gemaR der die Verlangerung des Aus-
legers (9) mit dem Ausfahren des untersten Aus-
schubs (12) beginnt und sukzessive nach oben fort-
gesetzt wird.

Kran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Ausfahrprogramm (21) so ausgebildet ist,
dass alle Ausschiibe (12) um jeweils denselben Teil
ihrer maximalen Ausfahrldnge ausfahrbar sind.

Kran nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder einem Aus-
schub (12) jeweils zugeordnete Hydraulikzylinder
(13) am zugeordneten Ausschub (12) angreift und
am jeweils darunter liegenden Ausschub (12) abge-
stutzt ist.

Kran nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die den Ausschi-
ben (12) jeweils zugeordneten Hydraulikzylinder
(13) als doppelt wirkende Zylinder mit zwei An-
schlissen fur Hydraulikleitungen (20) ausgebildet
sind, denen jeweils ein mittels der Steuereinrichtung
(18) steuerbares, als Mehrwegeventil ausgebildetes
Ventil (17) zugeordnet ist.

Kran nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ausfahrpro-
gramm (21) so ausgebildet ist, das die Ausfahrbe-
wegung eines Ausschubs (12) mit Voreilung gegen-
Uber dem Stopp der Ausfahrbewegung des jeweils
vorhergehenden Ausschubs (12) beginnt.

Kran nach einem der vohergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wegmessein-
richtung ein von einer mit einer Drehwinkelmessein-
richtung zusammenwirkenden, an einem stationa-
ren Teil des Auslegers (9) festgelegten Trommel (24)
abwickelbares Seil (23) aufweist, das mit seinem
trommelfernen Ende am obersten Ausschub (12) be-
festigt ist.

Kran nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wegmesseinrichtung im Inneren des Aus-
legers (9) angeordnet ist, dessen Abschnitte als
Hohlprofilabschnitte mit einem von einem Rechteck
oder Quadrat abgeleiteten Querschnitt ausgebildet
sind.

Kran nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Steuerein-
richtung (18) ein dem Ausfahrprogramm (21) tber-
lagertes Handsteuerprogramm (25) abgelegtist, das
eine manuelle Steuerung der zumindest einem Teil
der Ausschiibe (12) zugeordneten Hydraulikzylinder
(13) ermoglicht.
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9. Kran nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (18) mittels einer zugeordneten Fernbedienung
(19) bedienbar ist, mittels der die gewlinschte Aus-
legerlange eingebbar, das gewiinschte Programm
auswahlbar sowie die hydraulische Antriebseinrich-
tung und die Steuereinrichtung (18) aktivierbar sind.
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