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(54) 디지탈 비디오 신호 처리 시스템

요약

고선명도 텔레비젼 신호를, 예를 들어, 펄스 진폭변조(PAM) 포맷으로 수신 및 처리하기 위한 디지탈 신
호 처리 장치는 협대역 연속파 NTSC 코-채널 간섭과 같은 예시된 실시예예 있어서, 상기 제거 필터는 캐
리어 회복 네트워크(16,20,24,26,28)내의 (역)회전기 이후에 위치한 디지탈 FIR 필터(18)이다. 그 필터
는 NTSC 코-채널 화상 및 색도 베이스 대역 캐리어 주파수를 제거하기 위한 감쇠 노치를 갖는 제로 처리
량 지연 대약 통과 응답을 나타낸다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

디지탈 비디오 신호 처리 시스템

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 원리에 따라 코-채널 노치 필터 네트워크(co-channel notch filter network)를 포함
하는 고선명도 텔레비젼 수신기 시스템의 일부를 도시한 블럭도,

제2도는 베이스밴드 QAM 및 NTSC 코-채널 신호에 대한 진폭-주파수 응답을 설명하는 도면,

제3도는 제1도의 시스템에서 노치 필터 네트워크의 진폭-주파수 응답을 설명하는 도면,

제4도 및 제5도는 제1도의 필터 네트워크의 실수 및 허수(Real and Imaginary)시간 도메인 응답을 각각 
도시한 도면.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

디지탈 비디오 정보를 나타내는 신호를 수신하는 시스템에 있어서, 입력 처리기(12); 상기 입력 처리기
의 신호에 응답하는 입력 등화기(14); 상기 등화기의 출력 신호에 응답하여, 복조된 베이스 대역 비디오 
신호를 제공하는 캐리어 회복 네트워크(16,20,24,26,28); 상기 베이스 대역 비디오 신호를 처리하는 출
력 신호(42-60) 처리기와; 상기 캐리어 회복 네트워크내에 포함되어 베이스 대역 및 테이스 대역 근처의 
비디오 신호를 필터링 하는 필터(18)로서, 상기 수신된 신호에 오염시키는 협대역 간섭 신호 성분을 감
쇠하기 위해 규정된 주파수에서 주요한 진폭 감쇠를 포함하는 응답을 나타내는 필터(18)를 포함하는 것
을 특징으로 하는 디지탈 비디오 신호 처리 시스템.
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청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 필터에 의해 필터링 이후에 복조된 신호에 응답하는 제2동화기를 더 포함하는 것
을 특징으로 하는 디지탈 비디오 신호 처리 시스템.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 필터는 화상 캐리어 및 색도 캐리어 주파수에서 코-채널 간섭 신호를 감쇠하는 
FIR 디지탈 노치 필터이고, 상기 입력 처리기는 주파수 변환기를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지탈 
비디오 신호 처리 시스템.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 노치 필터는 코-채널 사운드 캐리어 주파수를 둘러싸는 상부 밴드 엣지 과잉 주파
수 영역을 나타내는 것을 특징으로 하는 디지탈 비디오 신호 처리 시스템.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 필터는 실제 제로 처리량 지연을 나타내는 디지탈 FIR 필터인 것을 특징으로 하는 
디지탈 비디오 신호 처리 시스템.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 캐리어 회복 네트워크는 상기 필터를 구비하는 피드백 제어 루프를 포함하는 것을 
특징으로 하는 디지탈 비디오 신호 처리 시스템.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 캐리어 회복 네트워크는 상기 필터의 신호를 수신하는 입력과, 출력을 갖는 슬라
이서를 포함하고, 결정 피드백 등화기는 상기 슬라이서의 출력 신호를 수신하는 입력과, 상기 슬라이서 
이전에 상기 캐리어 회복 네트워크내의 포인트에 결합된 출력을 갖는 것을 특징으로 하는 디지탈 비디오 
신호 처리 시스템.

청구항 8 

제5항에 있어서, 상기 캐리어 회복 네트워크는, 상기 등화기의 출력 신호에 응답하는 회전기; 상기 회전
기의 출력 신호에 응답하는 슬라이서; 상기 슬라이서에 결합되어, 위상 에러를 나타내는 출력 에러 신호
를 제공하는 에러 검출기와; 상기 슬라이서의 입력 및 출력에 응답하는 위상 제어네트워크를 포함하고, 
상기 필터는 슬라이서와 상기 회전기 사이에 결합되어 상기 회전기외 출력 신호를 필터링하는 것을 특징
으로 하는 디지탈 비디오 신호 처리 시스템.

청구항 9 

제1항에 있어서, 상기 수신된 신호는 코-채널 간섭에 의해 영향을 받은 텔레비젼 신호이고, 상기 필터는 
NTSC 화상 캐리어 및 색도 캐리어 주파수에서 큰 감쇠를 제공하는 것을 특징으르 하는 디지탈 비디오 신
호 처리 시스템.

청구항 10 

제1항에 있어서, 상기 등화기는, 상기 입력 처리기의 신호에 응답하는 피드-포워드 등화기이고, 상기 캐
리어 회복 네트워크는, 캐리어 회복 제어 루트를 포함하는데, 상기 캐리어 회복 제어 루프는, (a) 상기 
포워드 등화기의 출력 신호에 응답하는 회전기; (b) 상기 회전기의 출력 신호를 필터링 하는 필터로서, 
베이스 대역 화상 캐리어 및 색도 캐리어 주파수 중 최소한 하나의 주요한 감쇠를 나타내는 필터; (c) 
상기 필터의 출력 신호에 응답하는 슬라이서; (d) 상기 슬라이서에 결합되어 위상 에러 신호를 제공하는 
에러 검출기와; (e) 상기 슬라이서의 출력 신호에 응답하는 입력과, 상기 회전기에 결합된 출력을 갖는 
위상 제어 네트위크를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지탈 비디오 신호 처리 시스템.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 슬라이서의 출력 신호에 응답하는 신호 입력, 상기 에러 신호에 응답하는 제어 
입력과, 상기 슬라이서의 입력에 결합된 출력을 갖는 피드백 등화기를 더 포함하고, 상기 피드백-포워드 
등화기는 상기 에러 신호에도 응답하게 되는 것을 특징으로 하는 디지탈 비디오 신호 처리 시스템.

청구항 12 

제10항에 있어서, 상기 수신된 신호는 펄스 진폭 변조(PAM) 신호인 것을 특징으로 하는 디지탈 비디오 
신호 처리 시스템.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면
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