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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine bandseitige Fingerschutzvorrichtung fir eine Fligeltir.
STAND DER TECHNIK

[0002] Tduren bergen, insbesondere fir Kleinkinder, eine erhéhte Unfallgefahr. Es kommt immer wieder vor, dass
Finger im Spalt zwischen Turfligel und Tirrahmen eingeklemmt werden. Die dabei auf die eingeklemmten Finger
wirkenden Kréfte sind gross, ebenso wie die daraus resultierende Verletzung.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind deshalb Vorrichtungen bekannt, die einen Schutz vor unbeabsichtigtem
Einklemmen der Finger bieten sollen. Es sind dabei Fingerschutzvorrichtungen fiir die bandseitigen- wie auch fur die
gegenbandseitigen Nebenschliesskanten der Fllgeltir bekannt.

[0004] Bandseitig ist diejenige Seite des Turfligels, auf welcher das Tirband, d.h. das Tirscharnier, angeordnet ist.
Die Bandgegenseite, auch Gegenbandseite genannt, liegt auf der dazu gegeniiberliegenden Seite des Turblatts. Die
Schlossseite des Tirfligels befindet sich am anderen Ende der Tir, namlich beim Tirschloss und bei der Turklinke.
[0005] DE 36 26 924 offenbart eine Fingerschutzvorrichtung in Form zweier flexibler Zylinderkérper, die Gber einen
Steg miteinander verbunden sind. Diese Vorrichtung wird im Tirspalt eingeklemmt, wie die zwei Zylinderk&rper auf je
einer Seite zu liegen kommen und den Spalt Gberdecken. Diese Vorrichtung weist den Nachteil auf, dass die Finger-
schutzvorrichtung der Form des Tirbandes nicht angepasst ist und somit die Optik der Tire beeintrachtigt wird.
[0006] In DE 37 16 654 wird fur die Abdeckung des Spalts an der Bandgegenseite die Verwendung eines Rollos
vorgeschlagen. Die Bandseite wird mittels Deckleisten geschitzt, die zwischen den Tirbandern am Tirrahmen angeklebt
sind. Die Form der Deckleiste ist der Form des Tlrbandes angepasst. Diese Deckleiste hat den Nachteil, dass sie kaum
zerstoérungsfrei entfernbar ist, wenn ein Tirfligel, beispielsweise bei Renovation oder Umzug, ausgehangt werden muss.
[0007] Beieinem relativ grossen Abstand des Turbands vom Tirrahmen wird im Stand der Technik das in der Dreh-
achse positionierte Schutzprofil oft unterfittert. Dies ist aufwandig und oft trotzdem ungentgend.

[0008] DE 202014 101 362 U1 beschreibt deshalb eine bandseitige Fingerschutzvorrichtung mit zwei Profilteilen, die
teleskopartig relativ zueinander verschiebbar sind.

[0009] EP 3 425 155 A1 offenbart ebenfalls eine bandseitige Klemmschutzvorrichtung, wobei der Abstand zum Tdr-
rahmen im montierten Zustand einstellbar ist.

[0010] WO 2017/036678 A1 offenbart eine bandseitige Fingerschutzvorrichtung mit einem aufsteckbaren Schutzprofil.
Die Vorrichtung I&sst sich relativ einfach und zerstérungsfrei entfernen. Zudem kann die Vorrichtung durch Wahl der
geeigneten Profilform fir die unterschiedlichsten Bandformen angepasst werden. US 2012/080991 A1, KR
2014/0092124, KR 101 981743 und DE 42 07 385 zeigen Fingerschutzvorrichtungen mit einem schwenkbaren Teil, das
dank seiner Schwenkbarkeit der Bewegung beim Offnen des Tiirfliigels folgt.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0011] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, eine bandseitige Fingerschutzvorrichtung zu schaffen, die sich bei
moglichst vielen Tirbandsituationen verwenden lasst.

[0012] Diese Aufgabe I6st eine Fingerschutzvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0013] Die erfindungsgemasse Fingerschutzvorrichtung fir eine Fllgeltir weist mindestens ein Schutzelement sowie
mindestens ein Befestigungselement auf. Das Befestigungselement ist einerseits zur Befestigung an einem Turfligel
der Fligeltir oder an einem Tirrahmen der Fligeltir ausgebildet und es tragt andererseits das Schutzelement. Das
Schutzelement ist relativ zum Befestigungselement schwenkbar.

[0014] Das Befestigungselement ist vorzugsweise ein eigenstandiges Bauteil. Es kann jedoch auch ein integraler
Bestandteil des Turrahmens oder des Turflligels sein. Alternativ kann es gemeinsam einstlickig mit dem Schutzelement
ausgebildet sein. Vorzugsweise ist jedoch auch das Schutzelement ein eigenstéandiges Bauteil.

[0015] Dank der schwenkbaren Ausbildung lasst sich das Schutzelement optimal ausrichten und an die Form und
Grosse des Bandes anpassen, vorzugsweise selbst bei bereits montiertem Befestigungselement. Vorzugsweise ist
diese Schwenkbarkeit stufenlos.

[0016] Die Einstellbarkeit ist erh6ht, wenn das Befestigungselement in einem montierten Zustand und mit daran be-
festigtem Schutzelement relativ zum Tirfligel bzw. Tirrahmen in horizontaler Richtung verschiebbar ist, d.h. quer zur
Langsausdehnung der Fingerschutzvorrichtung und vorzugsweise in der Ebene des Turfligels bzw. Tlrrahmens, an
welchem das Befestigungselement angebracht ist. Dadurch Iasst sich der optimale Abstand zum Tirband einstellen.
Die Verschiebbarkeitist vorzugsweise durch ein sich in horizontaler Richtung Langloch bzw. durch einen einseitig offenen
Schlitz erzielen.
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[0017] Sind auf beiden Seiten der Bander Schutzelemente und zugehérige Befestigungselemente vorhanden, so sind
vorzugsweise beide Schutzelemente schwenkbar und beide sind gemeinsam mitihren Befestigungselementen horizontal
verschiebbar. In anderen Ausfiihrungsformen ist nur ein Schutzelement schwenkbar, aber beide verschiebbar. In wieder
anderen Ausfiihrungsformen sind beide schwenkbar, aber nur eines davon verschiebbar. In wiederum anderen Aus-
fuhrungsformen ist eines der Schutzelemente weder schwenkbar noch in horizontaler Richtung verschiebbar.

[0018] Vorzugsweise ist das Schutzelement zudem in Langsrichtung relativ zum Befestigungselement verschiebbar
und einer gewahlten Lage vorzugsweise fixierbar. Dies erleichtert die Montage und ermdglicht zudem eine optimale
Anpassung an die Gegebenheiten der Tur. Vorzugsweise ist die Verschiebbarkeit in Langsrichtung stufenlos.

[0019] Das Schutzelement ist in einer Schwenkposition relativ zum Befestigungselement fixierbar. Vorzugsweise ist
es entweder vor der Montage und/oder bei montierter Schutzvorrichtung fixierbar. Die Fixierung erlaubt die Beibehaltung
einer optimalen Einstellung der Schutzvorrichtung im Gebrauch der Tire.

[0020] Vorzugsweise erfolgt die Fixierung der Schwenkposition und der Verschiebung in Langsrichtung mittels des-
selben Fixierungsmittels in einem einzigen Arbeitsschritt. In einer Ausfiihrungsform gentigt hierzu eine Schraube, vor-
zugsweise eine Madenschraube, pro Abschnitt der Fingerschutzvorrichtung.

[0021] Das Befestigungselement und somit das Schutzelement sind vorzugsweise in seiner horizontalen Position
fixierbar. Diese Fixierung erfolgt vorzugsweise bevor der Schwenkwinkel fixiert wird.

[0022] Vorzugsweise weist das Schutzelement eine Schutzwand auf. Vorzugsweise ist sie gerade ausgebildet. In
anderen Ausfuhrungsformen sind sie jedoch beispielsweise gebogen, winklig und/oder gestuft ausgebildet. Je nach
Ausfiihrungsform ist sie unterschiedlich breit ausgebildet. Sie erstreckt sich vorzugsweise Uber die gesamte Lange der
Schutzvorrichtung.

[0023] In einer Ausflihrungsform bildet die Schutzwand ein freies Ende. Die Schutzwand ist vorzugsweise im Bereich
des gegeniberliegenden Endes um das Befestigungselement schwenkbar.

[0024] Die Schutzvorrichtung kann in einer einfachen Ausfiihrungsform keine weiteren Schutzelemente aufweisen.
Vorzugsweise ist die Schutzwand jedoch mit weiteren Elementen kombiniert. Weist die Schutzwand ein freies Ende auf,
so sind die weiteren Elemente vorzugsweise separate Bauteile. Anstelle eines freien Endes kénnen jedoch in diesem
Bereich weitere Schutzelemente einstiickig mit der Schutzwand ausgebildet sein oder sie kbnnen mit diesem an diesem
Ende verbunden sein.

[0025] Inbevorzugten Ausfiihrungsformen weist die bandseitige Fingerschutzvorrichtung eine gebogene Aufnahmenut
und einen Aufnahmekdrper mit kreisformigem Querschnitt auf.

[0026] Der Aufnahmekdrper bildet einen Nutstein zur schwenkbaren Verbindung mit der Aufnahmenut. Je nach Aus-
fuhrungsform weist das Schutzelement die Aufnahmenut auf und das Befestigungselement den Aufnahmekérper. Die
Anordnung kann jedoch auch umgekehrt sein. Die Verbindung lasst sich vorzugsweise mittels Einschieben in Langs-
richtung der Aufnahmenut und/oder durch Aufstecken bzw. Einklicken in Querrichtung erzielen. Bei einem Aufstecken
bzw. Einklicken in Querrichtung sind die Aufnahmenut und/oder der Aufnahmekérper vorzugsweise flexibel, noch be-
vorzugter federnd, ausgebildet.

[0027] Zu Fixierung der Schwenkposition weist die Fingerschutzvorrichtung vorzugsweise mindestens eine Schraube,
vorzugsweise eine Madenschraube auf. Die Aufnahmenut weist entsprechend eine Durchgangso6ffnung auf zur Aufnah-
me der Schraube zwecks Fixierung der Schwenkposition.

[0028] Vorzugsweise lasst sich die Vorrichtung durch einfache Bearbeitung, insbesondere mittels einer Handsage,
auf die gewiinschte Lange kirzen. Um die Kirzbarkeit des Schutzelements zu vereinfachen, weist mindestens das
Schutzelement Uber seine gesamte Lange mit Ausnahme von allfalligen Ausnehmungen und Durchgangsldchern, die
zur Befestigung oder Fixierung dienen, einen gleichbleibenden Querschnitt auf.

[0029] Ublicherweise ist das Schutzelement l&nger ausgebildet als das Befestigungselement. Das Befestigungsele-
mentIasst sich miteiner relativ geringen Lange ausbilden, da es nicht an die Tiire angepasst werden muss. Vorzugsweise
ist es jedoch zwecks vereinfachter Herstellung ebenfalls mit einem gleichbleibenden Querschnitt mit den oben genannten
Ausnahmen ausgebildet.

[0030] In bevorzugten Ausfiihrungsformen weist das Befestigungselement eine Grundplatte zur Auflage am Trfligel
oder am Tlrrahmen auf. Diese lasst sich beispielsweise an die Tir anschrauben und/oder ankleben. Je nach Ausfiih-
rungsform steht die Aufnahmenut bzw. der Aufnahmekdérper der Grundplatte vor, beispielsweise tber einen kurzen Steg.
[0031] Inbevorzugten Ausfilhrungsformen weist das Schutzelement einen zylinderférmigen Grundkdrper auf. Anstelle
eines zylinderformigen Grundkdrpers kann er auch eine andere, der Gestalt des Bandes angepasste Form aufweisen.
Der Grundkérper kann beispielsweise direkt an die Aufnahmenut bzw. an den Aufnahmekdrper anschliessen. Vorzugs-
weise schliesst der Grundkérper jedoch an einem ersten Ende der Schutzwand an. Vorzugsweise schliesst die Schutz-
wand an einem dem ersten Ende gegenuberliegenden zweiten Ende an die Aufnahmenut oder den Aufnahmekdrper
an. Die Lange der Schutzwand bestimmt somit den Abstand des Grundkdérpers zur Schwenkachse.

[0032] In einer weiteren Ausfiihrungsform weist ein zweites Schutzelement einen im Wesentlichen u-férmigen Quer-
schnitt auf und ein zweites Befestigungselement weist eine Klammer auf, wobei das zweite Schutzelement auf die
Klammer aufsteckbar bzw. einklickbar ist. Eine Ausgestaltungsform dieses zweiten Schutzelements und des zugehérigen
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Befestigungselements ist in WO 2017/036678 A1 ausfuhrlich beschrieben und dargestellt.

[0033]

Die verschiedenen Ausfiihrungsformen lassen sich beliebig zu neuen gemeinsamen Fingerschutzvorrichtungen

kombinieren. Vorzugsweise sind jeweils eine Einheit am Turfligel und eine andere Einheit am Turrahmen angeordnet.
Durch Kombination von mehreren Ausfiihrungsformen miteinander lassen sich selbst die kompliziertesten Turbandan-
ordnungen optisch und funktional optimal mit einem Fingereinklemmschutz versehen.

[0034]

Weitere Ausfiihrungsformen sind in den abhangigen Anspriichen angegeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0035]

Bevorzugte Ausfihrungsformen der Erfindung werden im Folgenden anhand der Zeichnungen beschrieben,

die lediglich zur Erlauterung dienen und nicht einschrankend auszulegen sind. In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Figur 16

eine perspektivische Ansicht einer Tir mit einer erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung;

eine perspektivische Darstellung eines Schnitts durch einen Teil einer Tur mit der erfindungsgemassen
Fingerschutzvorrichtung in einer ersten Ausfiihrungsform;

eine Explosionsdarstellung der Tir und der Fingerschutzvorrichtung gemass Figur 2 in einer anderen per-
spektivischen Ansicht;

eine Explosionsdarstellung eines Teils der Fingerschutzvorrichtung gemass Figur 2 in perspektivischer Dar-
stellung;

eine perspektivische Darstellung eines Teils einer Tir mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung
in einer zweiten Ausfiihrungsform;

eine perspektivische Darstellung eines Teils einer Tir mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung
in einer dritten Ausfiihrungsform;

eine perspektivische Darstellung eines Teils einer Tir mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung
in einer vierten Ausfiihrungsform;

einen Querschnitt durch eine Tir mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass der zweiten
Ausfiihrungsform in einem ersten Anwendungsbereich;

einen Querschnitt durch eine Tir mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass der zweiten
Ausfiihrungsform in einem zweiten Anwendungsbereich;

einen Querschnitt durch eine Tir mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass der zweiten
Ausfiihrungsform in einem dritten Anwendungsbereich;

einen Querschnitt durch eine Tir mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass der zweiten
Ausfiihrungsform in einem vierten Anwendungsbereich;

einen Querschnitt durch eine Tur mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass einer dritten
Ausfiihrungsform in einem ersten Anwendungsbereich;

einen Querschnitt durch eine Tur mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass der dritten
Ausfiihrungsform in einem zweiten Anwendungsbereich;

einen Querschnitt durch eine Tur mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass der dritten
Ausfiihrungsform in einem dritten Anwendungsbereich;

einen Querschnitt durch eine Tur mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass der dritten
Ausfiihrungsform in einem vierten Anwendungsbereich;

einen Querschnittdurch eine Tur mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass einer vierten
Ausfiihrungsform in einem ersten Anwendungsbereich;
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Figur 17  einen Querschnitt durch eine Tur mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass der vierten
Ausfiihrungsform in einem zweiten Anwendungsbereich und

Figur 18  einen Querschnitt durch eine Tur mit der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung gemass einer fiinften
Ausfiihrungsform.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFUHRUNGSFORMEN

[0036] Figur 1 zeigt eine Fligeltlir mit einem Tirrahmen R, auch Tirzarge genannt, und einem Turfligel F. Der
Turfligel F ist mittels Tirbandern B schwenkbar am Tirrahmen R gehalten.

[0037] Ublicherweise weist eine Tiir zwei oder drei beabstandet zueinander angeordnete Tiirbander B auf. Sie werden
auch Turscharniere oder Turangel genannt. Das Tirband B weist iblicherweise ein Bandoberteil, ein Bandunterteil und
einen Drehbolzen auf. das Bandoberteil ist tblicherweise am Turfliigel F, das Bandunterteil am Tirrahmen R befestigt.
[0038] Beim Offnen der Tir entsteht im Bereich zwischen den Bandern B ein Spalt, in welchem beim erneuten Schlies-
sen der Tur Finger eingeklemmt werden kdnnen. Es ist deshalb vorteilhaft, mindestens iber die von Kleinkindern zu
erreichende Héhe, vorzugsweise Uber die gesamte Hohe der Tir, eine Fingerschutzvorrichtung S anzubringen. Wie in
Figur 1 erkennbar ist, besteht die Fingerschutzvorrichtung S aus mehreren Abschnitten; d.h. dem Abschnitt unterhalb
des untersten Tlrbandes B, dem Abschnitt zwischen den Tirbandern B und dem Abschnitt oberhalb des obersten
Tiirbandes B. Die Fingerschutzvorrichtung S {iberdeckt den Spalt in jeder Offnungsposition der Tiir vorzugsweise derart,
dass bandseitig kein Finger in den Spalt eingefiihrt werden kann.

[0039] In den Figuren 2 bis 4 ist eine erste Ausflihrungsform der erfindungsgemassen Fingerschutzvorrichtung S
dargestellt. Ein erstes Schutzelement, auch Schutzprofil 1 genannt, dieser Fingerschutzvorrichtung S ist mittels eines
zugehdrigen ersten Befestigungselements, auch Befestigungsprofil 2 genannt, am Tirfliigel F befestigt, wie dies in Figur
2 erkennbar ist. Ein zweites Schutzelement oder Schutzprofil 3 ist mittels eines zugehdrigen zweiten oder Befestigungs-
elements oder Befestigungsprofils 4 am Tirrahmen R befestigt.

[0040] Wie in Figur 3 dargestellt und in Figur 4 gut erkennbar ist, weist das erste Befestigungsprofil 2 eine erste
Grundplatte 22 auf. An dieser Grundplatte 22 steht ein erster Steg 21 vor, vorzugsweise in einem Winkel ungleich 90°.
Vorzugsweise betragt der Winkel circa 30° bis 60°. Der erste Steg 21 geht in einen Aufnahmekaérper, auch Befestigungs-
korper 20 genannt, tber. Der Befestigungskorper 20 ist vorzugsweise zylinderférmig mit einem runden Querschnitt. Die
Grundplatte 22 weist mindestens eine erste Ausnehmung 23 auf. Vorzugsweise ist die Ausnehmung 23 ein Langloch,
welches sich in horizontaler Richtung, also quer zur Langsausdehnung bzw. Langsrichtung des Befestigungskorpers
20 erstreckt. Vorzugsweise ist die Ausnehmung ein quer zur Langsrichtung verlaufender einseitig offener Schlitz. Mittels
einer Schraube 24 Iasst sich das erste Befestigungsprofil 2 am Tirfligel befestigen und in seiner Position fixieren. Dank
des Langloches 23 lasst sich das erste Befestigungsprofil 2 relativ zur noch vollstandig eingedrehten Schraube 24 in
horizontaler Richtung verschieben und anschliessend in einer gewtinschten Position fixieren. Anstelle eines Langloches
lassen sich auch andere Arten von Verschiebemitteln zur horizontalen Verschiebung des Befestigungsprofils 2 vorsehen.
[0041] Das zweite Befestigungsprofil 4 ist annahernd gleich ausgebildet wie das erste Befestigungsprofil. Es weist
jedoch anstelle der Schraubverbindung auf der Riickseite der Grundplatte 42 einen Klebestreifen 43 auf und kann an
den Turrahmen R angeklebt werden. Das zweite Befestigungsprofil 4 kann alternativ oder zusatzlich auch angeschraubt
werden und das erste Befestigungsprofil 2 kann alternativ oder zusatzlich auch geklebt werden. Auch das Befestigungs-
profil 4 Iasst sich mit einem Langloch oder einen anderen Verschiebemittel versehen, damit es in horizontaler Richtung
verschiebbar und in der gewtinschten Position fixierbar ist.

[0042] Das erste Schutzprofil 1 weist einen Grundkérper 10 auf, dessen Form der Form des Bandes B, vorzugsweise
der Bolzenaufnahme des Bandes B, angepasst ist. Ublicherweise ist der Grundkérper 10 zylinderférmig mit einem
runden Querschnitt. Sein Aussendurchmesser ist vorzugsweise dem ublicherweise rund ausgebildeten Teil des Bandes
B, d.h. dem Aussendurchmesser der Bolzenaufnahme, angepasst und vorzugsweise gleich gross.

[0043] Vorzugsweiseistder Grundkdrper 10 hohlausgebildet. Dies spart Material, reduziert das Gewichtund erleichtert
ein Kirzen des Schutzprofils 1 auf die gewlinschte Lange. Der Grundkoérper 10, insbesondere der oberste und der
unterste Grundkdrper der Tlranordnung, ist stirnseitig vorzugsweise mit einer hier nicht dargestellten Kappe verschlos-
sen.

[0044] An den Grundkdrper 10 schliesst eine erste Schutzwand 11 an. Diese ist vorzugsweise plan ausgebildet und
relativ diinn. Sie kann jedoch beispielsweise Verzierungselemente wie Rillen oder Vertiefungen oder Markierungen
aufweisen. Die erste Schutzwand 11 bildet vorzugsweise eine tangentiale Verlangerung des Grundképers 10. Alternativ
kann die erste Schutzwand 11, wie in den Figuren 2 bis 4 gut erkennbar ist, auch eine radiale Verlangerung des
Grundkoérpers bilden. Andere Ausrichtungen der ersten Schutzwand 11 zum Grundkérper 10 sind ebenfalls moglich.
[0045] An das dem Grundkoérper 10 gegeniberliegende Ende der Schutzwand 11 schliesst eine Aufnahmenut 12 an.
Vorzugsweise erstreckt sich die Schutzwand 11 in tangentialer Richtung zur dusseren Oberflache der Aufnahmenut 12.
Die Aufnahmenut 12 ist durch einen in Langsrichtung einseitig offenen Hohlzylinder gebildet. Sie weist einen vorzugs-
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weise runden Querschnitt auf. Dies ermdglicht ein stufenloses Schwenken des Schutzprofils relativ zum Befestigungs-
profil. In anderen Ausfiihrungsformen ist der Querschnitt beispielsweise verzahnt ausgebildet. Dadurch ist eine diskrete,
d.h. schrittweise, Schwenkung méglich.

[0046] Auf der dem offenen Bereich gegeniiberliegenden Riickseite der Aufnahmenut 12 ist mindestens eine Durch-
gangso6ffnung 13 vorhanden. Eine zugehdrige Schraube, vorzugsweise eine Madenschraube, tragt das Bezugszeichen
14.

[0047] Bei der Montage wird der erste Befestigungskorper 20 des ersten Befestigungsprofils 2 in die Aufnahmenut
12 des ersten Schutzprofils eingebracht, entweder durch stirnseitiges Einfiihren relativ zueinander oder durch Hinein-
pressen bzw. Einklicken in die Aufnahmenut 12. Anschliessend wird die optimale Position eingestellt. Hierzu Iasst sich
die Position des Befestigungsprofils 2 in drei Richtungen einstellen. Einerseits I1asst es sich gemeinsam mit dem ersten
Schutzprofil 1 entlang des Langlochs 23 in horizontaler Richtung verschieben. Andererseits lasst es sich relativ zum
ersten Befestigungsprofil in Langsrichtung, d.h. in vertikaler Richtung, zum ersten Befestigungsprofil 2 verschieben und
drittens ist es seinem Winkel zur Grundplatte 22 des ersten Befestigungsprofils 2 und somit zur Flache des Turfligels
F schwenkbar. Diese drei Einstellbewegungen werden solange wiederholt, bis eine optimale Position erreicht ist. Die
optimale Position ist Ublicherweise dann erreicht, wenn der Grundkdrper 10 mit dem Band B fluchtet. Ist die optimale
Position gefunden, werden Befestigungsprofil 2 und Schutzprofil 1 fixiert. Das Befcstigungsprofil 2 wird mittels der
Schraube 24 angeschraubt. Vorzugsweise wird hierzu das Schutzprofil 1 weggeschwenkt, um Zugang zum Langloch
zu schaffen. Das Schutzprofil 1 wird anschliessend mittels der Schraube 14 in seiner Schwenkposition fixiert. Zur Fixie-
rung der Position des ersten Schutzprofils 1 in Langsrichtung wie auch in seiner Schwenkposition geniigen somit ein
einziger Arbeitsschritt und ein einziges Fixierungsmittel.

[0048] Das zweite Schutzprofil 3 ist im Wesentlichen gleich ausgebildet wie das erste Schutzprofil 1. Es weist eine
zweite Aufnahmenut 32, eine zweite Schutzwand 31, mindestens eine zweite Durchgangsoéffnung 33 und eine zugehdrige
Schraube 34, vorzugsweise eine Madenschraube, auf. Im Gegensatz zum ersten Schutzprofil 1 ist jedoch kein Grund-
korper vorhanden. Die zweite Schutzwand 31 weist ein freies Ende auf. Die zweite Schutzwand 31 kann dieselbe Breite
aufweisen wie die erste Schutzwand 11, sie kann jedoch auch schmaler oder breiter ausgebildet sein. Das zweite
Schutzprofil 3 ist relativ zum zweiten Befestigungsprofil 4 schwenkbar und in Langsrichtung verschiebbar an diesem
befestigt und in dieser Position ebenfalls vorzugsweise mittels eines einzigen Fixierungsmittels, vorzugsweise mittels
der Schraube 34, fixierbar. Je nach Ausbildung des zweiten Befestigungsprofils 4 ist auch das zweite Schutzprofil 3
gemeinsam mit dem zweiten Befestigungsprofil 4 in horizontaler Richtung verschiebbar. Dies ist beispielsweise dann
der Fall, wenn das zweite Befestigungsprofil 4 ein Langloch bzw. einen Schlitz aufweist.

[0049] Wiein Figur 2 guterkennbar ist, weist der Grundkorper 10, die erste Schutzwand 11 und die erste Aufnahmenut
12 dieselbe Lange auf wie die zweite Schutzwand 31 und die zweite Aufnahmenut 32.

[0050] Wie in Figur 3 erkennbar ist, bendtigt jeder Abschnitt, d.h. oberhalb, zwischen und unterhalb der Bander B,
des ersten Schutzprofils 1 ein erstes Befestigungsprofil 2. Dasselbe gilt fiir das zweite Schutzprofil 3, welches ebenfalls
in jedem Abschnitt der Vorrichtung ein zweites Befestigungsprofil 4 bendtigt. Die Befestigungsprofile 2, 4 sind jedoch
Ublicherweise kirzer ausgebildet als die Schutzprofile 1, 3 und miissen deshalb nicht gekiirzt werden. Sie sind jedoch
vorzugsweise so ausgebildet, dass sie im Bedarfsfall ebenfalls mit einfachen Mitteln, beispielsweise mit einer Handsage,
kirzbar sind.

[0051] Die bereits beschriebenen Profile wie auch die nachfolgend erwahnten Profile sind vorzugsweise aus Metall,
insbesondere aus Aluminium gefertigt. Es lassen sich auch andere Materialien verwenden. Beispielsweise ist das erste
und/oder das zweite Befestigungsprofil 2, 4 aus Kunststoff.

[0052] In Figur 5 ist eine zweite Ausflihrungsform dargestellt. Die Fingerschutzvorrichtung umfasst lediglich das erste
Schutzprofil 1 und das erste Befestigungsprofil 2 und kein am Tirrahmen angeordnetes Gegenstiick. Im Gegensatz
zum ersten Schutzprofil gemass den Figuren 2 bis 4 ist hier die erste Schutzwand 11 tangential am Grundkérper 10
angeformt und nicht radial. Zudem ist die Schutzwand 11 hier klrzer ausgebildet als im ersten Beispiel. Sie kann jedoch
auch langer oder gleich lang sein wie im ersten Beispiel. Ansonsten sind die Elemente und Formen der Fingerschutz-
vorrichtung gleichgeblieben.

[0053] In Figur 6 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel dargestellt. Das erste Schutzprofil 1 entspricht dem Beispiel
gemass Figur 5. Am Turrahmen R bzw. an der Gebdudewand ist nun ein Gegenstlick vorhanden in Form einer Stahlzarge
5. Diese Stahlzarge 5 bildet eine Profilabdeckung, die sich uber die vertikale Stirnfliche des Tirrahmens R bzw. der
Gebaudewand erstreckt und auf beiden Seitenflachen des Rahmens R bzw. der Gebaudewand anliegt.

[0054] Vorzugsweise erstreckt sich die Stahlzarge 5 iber die gesamte Hohe des Tiurrahmens. Sie dient dem ersten
Schutzprofil 1 als Gegenstiick und (iberdeckt gemeinsam mit diesem den Spalt, der beim Offnen der Tiire zwischen
Rahmen R und Turfligel F entsteht.

[0055] In Figur 7 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel dargestellt. Am Turfligel F ist wiederum das erste Schutzprofil
1 und das erste Befestigungsprofil 2 gemass Figur 2 angeordnet. Als Gegenstlick am Turrahmen R dient nun ein viertes
Schutzprofil 6, deren Form aus WO 2017/036678 A1 bekannt ist. Im Gegensatz zu der in dieser Patentpublikation
gezeigten Anwendung bildet das Schutzprofil nun nicht die Verlangerung der gerundeten Bereiche des Bandes B,
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sondern es wickelt sich entlang des Grundkérpers 10 des ersten Schutzprofils 1 ab.

[0056] Das vierte Schutzprofil 6 weist einen Grundkérper 60 mit einem u-formigen Querschnitt auf, wobei ein Steg
des U gebogen ausgebildet ist. An den Schenkeln des U-formigen Grundkodrpers 60 ist auf jeder Seite mindestens je
eine nach innen ragende Rippe 61 vorgesehen. Eine Klammer 62 dient als Befestigungsmittel. Die Klammer 62 ist am
Turrahmen R befestigt, vorzugsweise angeschraubt. Der Grundkorper 60 Iasst sich auf die Klammer 62 aufstecken bzw.
Einklicken und wird so in seiner Position gehalten. Eine Verschiebung in Langsrichtung ist vorzugsweise moglich. Der
Grundkorper 60 lasst sich vorzugsweise zerstérungsfrei von der Klammer 62 entfernen und wieder aufsetzen. Die
zerstérungsfreie Entfernung und Wiedermontage von bzw. auf die Befestigungsprofile trifft vorzugsweise auch auf die
anderen hier beschriebenen Schutzprofile zu.

[0057] Der Schwenkwinkel des ersten Schutzprofils 1 wird bei der Montage so eingestellt, dass der erste Grundkorper
10 mit dem runden Bereich des Bandes B in der Langsrichtung fluchtet. Das vierte Schutzprofil 6 wird derart gewahlt,
dass mdglichst kein Spalt oder ein fir Kinderfinger zu kleiner Spalt zwischen dem ersten Grundkérper 10 und dem
Grundkorper 60 des vierten Schutzprofils 6 entsteht.

[0058] In den Figuren 8 bis 18 sind diverse Kombinationen der einzelnen Schutzprofile und ihrer zugehérigen Befes-
tigungsprofile dargestellt. Die Figuren zeigen, wie sich die einzelnen Fingerschutzvorrichtungen durch Wahl der ver-
schiedenen, stets schwenkbaren Schutzprofile und der Wahl der Gegenstiicke, die teilweise ebenfalls schwenkbar sind,
an die unterschiedlichsten Tlrbandsituationen anpassen lassen. Dabei kann zudem gewahlt werden, welche Art Profil
an welchem Teil der Tir angebracht wird. Obwohl obenstehend jeweils von einer Befestigung am Rahmen bzw. am
Turfligel gesprochen wird, kann die Befestigung auch umgekehrt sein, d.h. am Tirfligel anstatt am Rahmen und am
Rahmen anstatt am Turfligel.

[0059] In Figur 8 ist eine L6sung mit einem einzigen schwenkbaren ersten Schutzprofil 1 mit tangential verlaufender
Schutzwand 11 gewahlt. Dasselbe gilt fiir die Figuren 9 bis 11, wobei vorzugsweise jeweils der Schwenkwinkel und die
horizontale Position an die Bandsituation angepasst ist, so dass der Grundkérper 10 stets in Langsrichtung mit der
Wdlbung des Tirbandes B fluchtet.

[0060] Inden Figuren 12 bis 15 ist das erste Schutzprofil 1 mit dem Grundkérper 10 und tangential verlaufender ersten
Schutzwand 11 gemass Figur 5 mit dem zweiten Schutzprofil 3 kombiniert, das eine frei endende zweite Schutzwand
31 aufweist. Sie sind beide zur Anpassung an die Bandsituation in verschiedenen Schwenkpositionen fixiert.

[0061] Inden Figuren 16 und 17 ist das erste Schutzprofil 1 mit der tangential verlaufenden ersten Schutzwand gemass
Figur 5 mitdem vierten Schutzprofil 6 kombiniert, d.h. mitdem auf der Klammer 62 gehaltenen u-férmigen Grundkorper 60.
[0062] In Figur 18 istdas zweite Schutzprofil 3 mit der frei endenden zweiten Schutzwand 31 gewahlt. Als Gegenstiick
ist das vierte Schutzprofil 6 vorhanden, dessen Grundkdrper 60 auf der Klammer 62 aufgesteckt ist. Der Grundkorper
60 ist der Form der Rundung des Tirbandes B angepasst und fluchtet mit diesem in Langsrichtung. D.h. es ist wie in
WO 2017/036678 A1 gezeigt, montiert.

[0063] Anstelle der tangential zum Grundkdérper verlaufenden Schutzwande lassen sich auch Varianten mit radial
verlaufenden Schutzwanden oder Schutzwanden, welche in einem anderen Winkel zum Grundkoérper stehen, verwen-
den.

[0064] Je nach Ausflhrungsform ist jeweils nur der Schwenkwinkel, nur die horizontale Position oder Schwenkwinkel
und horizontale Position der Bandsituation angepasst. Vorzugsweise trifft dies im Falle von zwei Schutzprofilen auf
beide Schutzprofile zu oder nur auf eines davon.

[0065] Die erfindungsgemasse Fingerschutzvorrichtung ist vielseitig einsetzbar und ermdglicht eine einfache Anpas-
sung an die Turbandsituation vor Ort.

BEZUGSZEICHENLISTE
[0066]

1 Erstes Schutzprofil

10  Grundkorper 4 Zweites Befestigungsprofil
11 Erste Schutzwand 40  Zweiter Befestigungskorper
12 Erste Aufnahmenut 41 Zweiter Steg

13  Erste Durchgangséffnung 42  Zweite Grundplatte

14  Schraube 43  Klebestreifen

2 Erstes Befestigungsprofil 5 Stahlzarge

20  Erster Befestigungskorper

21 Erster Steg 6 Drittes Schutzprofil
22  Erste Grundplatte 60  Grundkoérper
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(fortgesetzt)
23 Erste Ausnehmung 61 Rippe
24  Schraube 62  Klammer

3 Zweites Schutzprofil B Band

31  Zweite Schutzwand F Turfligel

32  Zweite Aufnahmenut L Langsausdehnung

33  Zweite Durchgangsoéffnung R Turrahmen

34  Schraube S Fingerschutzvorrichtung

Patentanspriiche

1.

10.

1.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung fir eine Fligeltir, wobei die Fingerschutzvorrichtung (S) mindestens ein Schut-
zelement (1, 3) sowie mindestens ein Befestigungselement (2, 4) aufweist, wobei das Befestigungselement (2, 4)
einerseits zur Befestigung an einem Turfligel (F) der Fliigeltir oder an einem Tirrahmen (R) der Fliigeltirausgebildet
istund andererseits das Schutzelement (1, 3) tragt, wobei das Schutzelement (1, 3) relativ zum Befestigungselement
(2, 4) schwenkbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzelement (1, 3) in einer Schwenkposition relativ
zum Befestigungselement (2, 4) fixierbar ist.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Fingerschutzvorrichtung eine Langsausdehnung
(L) aufweist und wobei das Befestigungselement (2, 4) in einem montierten Zustand in einer Richtung quer zur
Langsausdehnung (L) verschiebbar ist.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach einem der Anspriche 1 oder 2, wobei das Schutzelement (1, 3) eine
Schutzwand (11, 31) aufweist.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Schutzwand (31) ein freies Ende bildet.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei sie eine gebogene Aufnahmenut
(12, 32) und einen Aufnahmekdrper (20, 40) mit kreisféormigem Querschnitt aufweist, wobei der Aufnahmekérper
(20, 40) einen Nutstein zur schwenkbaren Verbindung mit der Aufnahmenut (12, 32) bildet und

a) wobei das Schutzelement (1, 3) die Aufnahmenut (12, 32) und das Befestigungselement (2, 4) den Aufnah-
mekdrper (20, 40) aufweist oder
b) wobei das Schutzelement den Aufnahmekérper und das Befestigungselement die Aufnahmenut aufweist.

Fingerschutzvorrichtung nach den Anspriichen 2 und 5, wobei sie mindestens eine Schraube (14, 34) aufweist und
die Aufnahmenut (12, 32) eine Durchgangsoéffnung (13, 33) aufweist zur Aufnahme der Schraube (14, 34) zwecks
Fixierung der Schwenkposition.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, wobei das Schutzelement (1, 3) eine Lange
aufweist und wobei es Uber seine gesamte Lange mit Ausnahme von allfalligen Ausnehmungen und Durchgangs-
lI6chern (13, 33), die zur Befestigung oder Fixierung dienen, einen gleichbleibenden Querschnitt aufweist.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei das Schutzelement (1, 3) langer
ausgebildet ist als das Befestigungselement (2, 4).

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wobei das Schutzelement (1) einen Grund-
koérper (10) aufweist, der zylinderférmig ausgebildet ist oder eine der Gestalt eines Bandes (B) der Tir angepasste
Form aufweist.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach den Anspriichen 3 und 9, wobei der Grundkérper (10) an einem ersten
Ende der Schutzwand (11) anschliesst.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach den Anspriichen 5 und 10, wobei die Schutzwand (11) an einem dem
ersten Ende gegeniberliegenden zweiten Ende an die Aufnahmenut (12) oder den Aufnahmekorper anschliesst.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

12.

13.

14.

15.

EP 3 767 067 B1

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, wobei sie ein erstes Schutzelement (1)
gemass Anspruch 11 und ein zweites Schutzelement (3) geméass Anspruch 4 aufweist.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wobei ein zweites Schutzelement (6)
vorhanden ist, das einen im Wesentlichen u-formigen Querschnitt aufweist, und wobei ein zweites Befestigungse-
lement vorhanden ist, das eine Klammer (62) aufweist, wobei das zweite Schutzelement (6) auf die Klammer (62)
aufsteckbar bzw. einklickbar ist.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach Anspruch 13, wobei sie ein erstes Schutzelement (3) geméass Anspruch
4 und ein zweites Schutzelement (6) gemass Anspruch 13 aufweist.

Bandseitige Fingerschutzvorrichtung nach Anspruch 13, wobei sie ein erstes Schutzelement (1) geméass Anspruch
11 und ein zweites Schutzelement (6) gemass Anspruch 13 aufweist.

Claims

10.

1.

Hinge-side finger protection device for a leaf door, wherein the finger protection device (S) has at least one protective
element (1, 3) and at least one fastening element (2, 4), wherein the fastening element (2, 4) firstly is designed for
fastening to a door leaf (F) of the leaf door or to a door frame (R) of the leaf door and secondly carries the protective
element (1, 3), whereinthe protective element (1, 3) is pivotable relative to the fastening element (2, 4), characterized
in that the protective element (1, 3) can be fixed in a pivoted position relative to the fastening element (2, 4).

Hinge-side finger protection device according to Claim 1, wherein the finger protection device has a longitudinal
extent (L), and wherein the fastening element (2, 4) in an installed state is displaceable in a direction transversely
with respect to the longitudinal extent (L).

Hinge-side finger protection device according to either of Claims 1 and 2, wherein the protective element (1, 3) has
a protective wall (11, 31).

Hinge-side finger protection device according to Claim 3, wherein the protective wall (31) forms a free end.

Hinge-side finger protection device according to one of Claims 1 to 4, wherein it has a curved receiving groove (12,
32) and a receiving body (20, 40) with a circular cross section, wherein the receiving body (20, 40) forms a sliding
block for the pivotable connection to the receiving groove (12, 32), and

a) wherein the protective element (1, 3) has the receiving groove (12, 32) and the fastening element (2, 4) has
the receiving body (20, 40), or
b) wherein the protective element has the receiving body and the fastening element has the receiving groove.

Finger protection device according to Claims 2 and 5, wherein it has at least one screw (14, 34), and the receiving
groove (12, 32) has a through opening (13, 33) for receiving the screw (14, 34) for the purpose of fixing the pivoted
position.

Hinge-side finger protection device according to one of Claims 1 to 6, wherein the protective element (1, 3) has a
length, and wherein it has a constant cross section over its entire length except for possible recesses and through

holes (13, 33) which serve for the fastening or fixing.

Hinge-side finger protection device according to one of Claims 1 to 7, wherein the protective element (1, 3) is longer
than the fastening element (2, 4).

Hinge-side finger protection device according to one of Claims 1 to 8, wherein the protective element (1) has a basic
body (10) which is cylindrical or has a shape adapted to the design of the hinge (8) of the door.

Hinge-side finger protection device according to Claims 3 and 9, wherein the basic body (10) adjoins a first end of
the protective wall (11).

Hinge-side finger protection device according to Claims 5 and 10, wherein the protective wall (11) at a second end
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opposite the first end adjoins the receiving groove (12) or the receiving body.

Hinge-side finger protection device according to one of Claims 1 to 11, wherein it has a first protective element (1)
according to Claim 11 and a second protective element (3) according to Claim 4.

Hinge-side finger protection device according to one of Claims 1 to 8, wherein there is a second protective element
(6) which has a substantially U-shaped cross section, and wherein there is a second fastening element which has
a clip (62), wherein the second protective element (6) can be plugged or can be clicked onto the clip (62).

Hinge-side finger protection device according to Claim 13, wherein it has a first protective element (3) according to
Claim 4 and a second protective element (6) according to Claim 13.

Hinge-side finger protection device according to Claim 13, wherein it has a first protective element (1) according to
Claim 11 and a second protective element (6) according to Claim 13.

Revendications

Dispositif de protection de doigts coté charnieres pour une porte battante, le dispositif (S) de protection de doigts
présentant au moins un élément de protection (1, 3) ainsi qu’au moins un élément de fixation (2, 4), I'élément de
fixation (2, 4) étant d’'une part congu pour étre fixé a un battant (F) de la porte battante ou a une huisserie (R) de la
porte battante et d’autre part pour supporter I'élément de protection (1, 3), 'élément de protection (1, 3) étant apte
a pivoter par rapport a I'élément de fixation (2, 4), caractérisé en ce que I'élément de protection (1, 3) est apte a
étre fixé dans une position de pivotement par rapport a I'élément de fixation (2, 4).

Dispositif de protection de doigts cété charniéres selon la revendication 1, le dispositif de protection de doigts
présentant une extension longitudinale (L) et I'élément de fixation (2, 4) étant apte a étre déplacé a I'état monté
dans une direction transversale a I'extension longitudinale (L).

Dispositif de protection de doigts c6té charniéres selon I'une des revendications 1 ou 2, dans lequel I'élément de
protection (1, 3) comporte une paroi de protection (11, 31).

Dispositif de protection de doigts c6té charniéres selon la revendication 3, dans lequel la paroi de protection (31)
forme une extrémité libre.

Dispositif de protection de doigts c6té charniéres selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, dans lequel |l
comporte une rainure de réception (12, 32) incurvée et un corps de réception (20, 40) de section circulaire, le corps
de réception (20, 40) formant un coulisseau pour la liaison pivotante avec la rainure de réception (12, 32) et

a)l'élémentde protection (1, 3) présentantla rainure de réception (12, 32) et'élément de fixation (2, 4) présentant
le corps de réception (20, 40) ou
b) I'élément de protection présentant le corps de réception et I'élément de fixation la rainure de réception.

Dispositif de protection de doigts selon les revendications 2 et 5, dans lequel il présente au moins une vis (14, 34)
et la rainure de réception (12, 32) présente une ouverture traversante (13, 33) pour recevoir la vis (14, 34) en vue
de la fixation de la position de pivotement.

Dispositif de protection de doigts coté charniéres selon I'une des revendications 1 a 6, dans lequel I'élément de
protection (1, 3) a une longueur et dans lequel il présente une section transversale constante sur toute sa longueur,
a I'exception d’éventuels évidements et trous traversants (13, 33) servant a la fixation ou a 'immobilisation.

Dispositif de protection de doigts coté charniéres selon I'une des revendications 1 a 7, dans lequel I'élément de
protection (1, 3) est plus long que I'élément de fixation (2, 4).

Dispositif de protection de doigts coté charniéres selon I'une des revendications 1 a 8, dans lequel I'élément de

protection (1) présente un corps de base (10) qui est de forme cylindrique ou qui présente une forme adaptée a la
forme d’une charniére (B) de la porte.

10
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Dispositif de protection de doigts c6té charnieres selon les revendications 3 et 9, dans lequel le corps de base (10)
se raccorde a une premiére extrémité de la paroi de protection (11).

Dispositif de protection de doigts c6té charnieres selon les revendications 5 et 10, dans lequel la paroi de protection
(11) se raccorde a la rainure de réception (12) ou au corps de réception a une deuxiéme extrémité opposée a la
premiére extrémité.

Dispositif de protection de doigts cété charniéres selon I'une des revendications 1 a 11, dans lequel il comprend un
premier élément de protection (1) selon la revendication 11 et un deuxieme élément de protection (3) selon la
revendication 4.

Dispositif de protection de doigts c6été charnieres selon I'une des revendications 1 a 8, dans lequel il est prévu un
deuxiéme élément de protection (6) qui présente une section transversale sensiblement en forme de U, et dans
lequel il est prévu un deuxiéme élément de fixation qui présente une agrafe (62), le deuxieme élément de protection
(6) étant apte a étre emboité ou encliqueté sur I'agrafe (62).

Dispositif de protection de doigts c6té charniéres selon la revendication 13, dans lequel il comprend un premier
élément de protection (3) selon la revendication 4 et un deuxieme élément de protection (6) selon la revendication 13.

Dispositif de protection de doigts coté charnieres selon la revendication 13, dans lequel il présente un premier
élémentde protection (1) selonlarevendication 11 etun deuxiéme élément de protection (6) selon larevendication 13.
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