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(54) Muovinen kierrekorkki - Gidngad kork av plast

Tamd keksintd tarkoittaa muovista kierrekorkkia, jossa on sylinte-
rimdinen vaippaosa ja ylempi kansiosa, joka on tarkoitettu sulke-
maan kierteilld varustettu pullonsuu, joka kierrekorkki on tarkoi-

tettu poistettavaksi pullonsuusta pullonavaajan avulla.

Pullojen sulkemislaitteita tunnetaan ja kdytetdin laajalti. Viime
aikoina muoviset korkit ovat yhd enenevissi miirissid vallanneet
alaa, koska niiden valmistaminen on halvempaa, kayttd yksinkertai-

sempaa ja uudelleen suljettaessa ne ovat luotettavia.

Seka kierre- ettd varmuuskorkitkin ovat vallanneet

alaa ja korvaavat tdhdnastiset metalliset kruunukorkit. Esi-
merkkeind on mainittava hakijan amerikkalaiset patentit 3 866 784
ja 3 987 921. Kidytdnndssd niinsanottuihin kruunukorkkeihin

liittyy usein ongelmia. Timi koskee erityisesti korkkien uudelleen
sulkemista, kdyttdjdn asettaessa ne tavallisesti vinoon pullon
suulle, ja vdkisin puserrettaessa ne kiepsahtavat pois. Saattaa
mySs tapahtua, ettd kdyttdjdlli ei ole tarpeeksi fyysistd voimaa
saadakseen varmuuskorkin avautumaan lujalla, pullonsuuhun kohdis-

tuvalla pystysuoralla painalluksella.
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Itse asiassa ndiltd ongelmilta valtytddn k&dyttadmdllsd kierre-
korkkeja. Siitd huolimatta ndyttdd toivottavalta parantaa tun-
nettuja kierrekorkkeja. T&md koskee erityisesti kiinnikiertd-
misen vididntdmomenttia, joka monissa kierrekorkeissa saattaa
huonosti sdddetyissd sulkemiskoneissa muodostua niin korkeaksi,
ettd yksittdistapauksissa korkkia on hyvin vaikea kiertdd pullosta
pois kdsin. Sitd paitsi on osoittautunut, ettd juomien erilaiset
kuluttajat asettavat pullonkorkeille erilaisia vaatimuksia. Yksin-
kertaisen aukaisemisen ja varman uudelleen sulkemisen ollessa
yksityiselld alueella etualalla pidetddn ammattikdytdssd pullon
nopeata avaamista tavallisesti t&rkeimpdnd arvosteluperusteena.
Sitd paitsi tietenkin toivotaan uudelleen suljettavuutta. Té&md
merkitsee, ettd yksityisen kuluttajan suunta johtaa pikemmin
kierrekorkkiin, ammattikuluttajan, esim. ravintoloiden asettaes-
sa kruunukorkit etusijaan, mutta pitdessd samalla kuitenkin
kierrekorkin uudelleen suljettavuutta sindnsd toivottavana.

Mikddn tunnetuista korkeista ei kuitenkaan ole kyennyt tdyttd-
midn tdtd vaatimusprofiilia. Lahimmdksi pddsece yritys sulkea ruu-
vikiertein varustettu pullo totunnaisella kruunukorkilla. Ir-
rotettaessa, erityisesti myds pullonavaajalla avattaessa, ruuvi-
kierre kuitenkin samalla vahingoittuu, uudelleen suljettavuus ei
ole varma, suljettaessa on suurempi haavoittumisvaara ja tatd sul-

kemislaitetta kidytettdessd esiintyy huomattavia tiivistysongelmia.

Keksinndn tavoitteena on vdlttdid tunnettujen laitteiden haitat,

siis aikaansaada uusi sulkemislaite ja sellainen kierrekorkki tdl-
laista sulkemislaitetta varten, joka pullotettaessa on yksinkertai-
sesti avattavissa, tiivistdd luotettavasti, on moitteettomasti kdsin
suljettavissa uudelleen ja lisdksi vield avattavissa sekd kdsin

ettd myds totunnaisella pullonavaajalla.

Keksinndn mukaisesti tdmid tehtdvi on ratkaistu edelld mddritellyl-
13 kierrekorkilla, joka tunnetaan pddasiallisesti siitd, etta
kierrekorkin ympdrys on ainakin osittain varustettu ulkonevalla
pyk&ldllsd pullonavaajan asettamista varten, ettd kierrekorkissa

on vdhintiidn kolme sisdkierresegmenttid joiden nousukulma a on
pienempi kuin 10° ja ettd sylinterimdinen vaippaosa on muodostettu

siten joustavaksi, ettd se ldpimitaltaan pystyy venymddn ainakin
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Sisdkierteisen segmentin kierreprofiilin korkeuden verran nous-

takseen pullonkierteiden kierrerihlan yli.

Ilmeisesti jdrjestdmilli useampia kierresegmenttejd seki kier-
teityksen loivalla kulmalla mahdollistetaan kierrekorkin pieni
rakennekorkeus, joka mahdollistaa pullonavaajan kidyton.

Samanaikaisesti seindosan joustava rakenne aikaansaa sen, ettd
kierrekorkki voidaan kruunukorkin tavoin kiertdmidttd nostaa

kierteityksen yli ja avata.

Tdllainen korkki voidaan selvistikin kiertdd sekd auki ja kiinni
kédsin ettd myds nopeasti ja yksinkertaisesti avata pullonavaajalla.
Mikdli sentdhden halutaan nopeaa avaamista tail mikdli kierrekorkin
aukaisun vdidntdmomenttia pidetddn liian suurena, tarjoiluhenkils~
kunta voi sen takia antaa avuksi pullonavaajan. Korkin sulkeminen
on sensijaan erittdin yksinkertaista kiinnikiertdmillsd, ja moni-
Osaisen kierteen panos lyhent#i kiinnikiertdmisaikaa. Korkin kiep-
sahtaminen, kuten esim. kruunukorkeissa ei tdlldin endd ole mah-

dollista ja uudelleen suljettavuus on ehdottomen varmasti taattu.

Keksint8 voidaan toteuttaa erityisen edullisesti jos kierteen muo-
dostaa vdhintd&n nelji sisdkierresegmenttii ja jos jokaisen kierre-
segmentin loppupdd ulottuu vdhemmin kuin 45° seuraavan kierre-
segmentin alkupddn yli limittdin. Titen varmistetaan toisaalta
korkin pieni rakennekorkeus ja samalla yksinkertainen kdsiteltdvyys
pullonavaajalla ja toisaalta varmistetaan nopea sulkeminen kierti-

mdlld korkkia neljdnneskierroksen verran.

Kaytdnndssi on aikaansaatu erityisen hyvii tuloksia kun kierre-
segmentit nousevat samassa kulmassa, joka on pienempi kuin 15° ja
mieluummin 6-7°. T114 taataan toisaalta kierrekorkin varnma
itsejarrutus pullon suulla ja toisaalta aukaisun erityinen yksin-
kertaistuminen, koska kierresegmentti vihidisen kaltevuuden takia
kdytdnnossid vaikuttaa tavanomaisen pullon reunapalteen tavoin
eikd pystysuorien voimien kohdistuessa korkkiin tapahdu minkdidn-
laista korkin kiepsahtamista, esim. jyrkemmin nousevan kiertei-

tyksen suuntaan.
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Pullonavaajan kdyttdd varten pullossa voi olla erityinen esiin-
pistdvd palle tai kierrekorkin koko reuna voi olla ulkoneva ja/tai
uurteinen. On saatu huomattavia tuloksia kun kierresegmentin
kierreprofiilin korkeus on pienempi kuin 1 mm ja on erityisesti
noin 0,6-0,8 mm. T&md takaa toisaalta kierrekorkin tiukan pysymi-
sen pullon suussa ja mahdollistaa toisaalta kierrekorkin nostami-
sen luotettavasti pullonavaajalla yli kierresegmentin, kierre-
korkin ulkoseindn vahingoittumattta kun sitd venytetddn sdteet-

tdin.

Kierrekorkin hyvd joustavuus on varsinkin silloin osoittautunut
taatuksi kun sylinterimdisen osan seindn vahvuus kierteen kohdalla
on pienempi kuin 1,5 mm ja erityisesti noin 1,0 mm. Samalla on
osoittautunut paikkansa pitdvdksi, ettd kun seindosa paksunee ala-
reunaan saakka taatakseen toisaalta korkin tiukan pysymisen pullon
suussa ja toisaalta hyvdn tarttumismahdollisuuden pullonavaajalle,
niin se sitd vastoin kuitenkin ohenee yl&spdin joustavuuden

parantamiseksi.

Materiaalina ovat varsinkin pienpainepolyeteeni ja polypropeeni

osoittautuneet hyviksi.

Aivan erikoisen edulliseksi keksinn®n mukainen kierrekorkin uudel-
leen suljettavuus osoittautuu kun pullonkaulan sisdpuolta vasten,
sitd tiivistdmissi onsisdpuolinen tiivistysosa, jolloin tiivis-

tysosa on vdhintddn 1 mm:n pddssd kannen pohjasta.

Tdten taataan, ettd joka tapauksessa, jopa kierrekorkkia epa-
tidydellisesti kierrettdessd pullo tulee uudelleen suljettaessa
tiukasta suljetuksi. Tdmd on erikoisen tdrkedtd hiilihappoa si-

sdltidvien juomien ollessa kyseessd.

Keksintdd valaistaan seuraavassa tarkemmin yhden sovellutusesi-

merkin avulla piirustusten mukaan.



Kuviot 1 ja 2 esittdvdt perspektiivikuvana keksivir tfunpiice ko b
omaavaa kierrekorkkia,

kuvio 3 esittdd puolisektiota kuvioiden 1 Ja 2 wmubatsocta Fierpe.
korkista,

kuvio 4 esittidid sulkemislaitetta kuviciden 1 32 2 wmukaisine korlkoei-
neen, ja

.

kuvio 5 esittdid kaavamaisesti kuvattua, kuvion 4 mukaista foation

avaajaa pddltdpdin toiminnan selventimiscksi.

Kuvioiden 1-3 mukaan kierrekorkissa 1 on sylinteramiinen =soindosa 2,
jonka kansipinta 3 sulkee. Kierrekorkissa 1 on sisipuolinen kier-
re, jonka nelji sisdkierresegmenttii nuocdostavot Ji jotka perspektia-
vikuvan takia ovat vain osittain nakyvissi. Kiertcitykscn nousu on
piirustuksissa esitetty jyrkempdnd, kierteen toiminnan selventimi-
seksi. Kdytdnnéssd kulma a (kuvio 3) esitetyssd korkissa nousoce
noin 70, koska kierrekorkin optimaalinen itsejarrulus on .aatto pul-

lonkaulan 5 komplementtikierteesecn nahden.

Sisdkierresegmentit 4 limittivit toisiaan vain vdhin kuten on csi-

tetty, niin ettd korkin 1 rakennckorkeus voidaan pitdd matalana.

Kuten kuvicista 3 ja 4 nihdiidn niin sylinterimédiscssii seiniiosassa

2 olevat kohoumat 7 paksunevat alaspdin siten, etti prullonavaaga

8 (kuvio 5) vaikeuksitta tarttuu korkin L alarveunan «ile.  Fopou-
mat 7 takaavat tdten aivan erikoisen ~dullisesti, etrd toigon Ttx N
linterimdisen seindosan 2 ulkopuoleen on helppo tartiua Jioomiertdd
sitd kdsin ja toisaalta ne varmistavat sen,ettd huolimctte korvkin
riittdvdstd paksuudesta, seinin paksuutta d on kohovmien 7 viiilli

3

kavennettu pullonavaajan 8 kosketusta varten Ja varmistetisn aylinle-
rimdisen seindosan 2 riittivi joustavuus pullonavanjc-!ia & ovai-
taessa. Paksuus d nousee sovellutusesimerkissd noins | iin, kor-
keuden h (kuvio 3) noustessa 9 mm:iin taatakseen pulliunavosialle 8
hyvdn vasteen. Erityisissi kdyttOtapauksissa olici ticroenkin aja-
teltavissa jirjestii erityinen pykdld sylinterimiisocn scindosaan 2,
johon pullonavaaja 8 voidaan asettaa korkin avaawis~oh-i.  Nimad
pykdldt voitaisiin mySs sijoittaa sylinterimdisen seinaosan 2 ala-

reunan yldpuolelle, esim. painenokan muotoisina.

Kuten kuviosta 3 ndkyy niin kierreprofiilin korkeus h on picnempi

kuin sylinterimdisen seindosan 2 paksuus d, jotta pullonavaajalla
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8 pystysuoraan yldsnostettaessa korkin halkaisijaa ei tarvitsisi
venyttdd liikaa, ennen kuin pullonkaulan 5 (ei ndytetty) vastakier-
re vapauttaa kierrekorkin 1.

Kierreprofiilin korkeus g nousee sovellutusesimerkissd O,7 mm:iin,
mikd yhteisvaikutuksessa sylinterimdisen seindosan 2 paksuuden d
ja kdytetyn pienpainepolyeteenin kanssa on esitetty suurimpana

mahdollisena arvona.

Kuten erikoisesti kuviosta 3 ndkyy niin kierrekorkissa 1 on sisdpuo-
linen tiivistysosa 9, joka tunnetulla tavalla tiivist&dd pullon-
kaulan sisdpuolelta. Sisdpuolinen tiivistysosa 9 on yhdessd keksin-
nén jdljelldolevien tunnusmerkkien kanssa osoittautunut erityisen
edulliseksi, koska t&dll8in on mahdollista asettaa tiivistyspykdla

10 niin alas pullonsuun sisd&dn, ettd saavutetaan luotettava tiivis-
tys jopa kierrekorkkia 1 epdtdydellisesti kiinnitettdessd. Sovel-
lutusesimerkissd tiivistyspykdldn etdisyys korkin pohjasta on noin

1,0 mm.

Kaikkiaan keksintd tietenkin mukautuu pullonsuun halkaisijasta, kay-
tetystd materiaalista, pullossa vallitsevasta sisdpaineesta jne.
riippuen, aivan erityisesti vastaavasta materiaalin valinnasta ja
tdrkeimpien mittojen d, g, ja h mitoituksesta sekd kierteiden nou-
susta riippuen, erityisiin kayttotapauksiin luopumatta silld
keksinndn puitteista. Niinpd esim. erittdin hiilihappopitoisten
juomien ollessa kyseessd saattaa olla toivottavaa suurentaa kierre-
profiilin korkeutta, tiukan pullon suussa pysymisen takaamiseksi.
Tdssd tapauksessa on sitten otettava huomioon, ettd tarvittava
joustavuus saavutetaan vastaavalla materiaalin valinnalla ja seindn
paksuuden mitoituksella kierrekorkin 1 nostamisen takaamiseksi pul-
lonavaajalla 8. Mik&dli korkkiin on jdrjestettdvd takuulaitteita
ensimmdistd kertaa tapahtuvan avaamisen todistamiseksi niin tdmd voi
vaikeuksitta tapahtua sijoittamalla takuukaistoja, kuten esim.
saksalaisen kuulutushakemuksen 2529289 mukaan tai my8s vastaavasti
lovittamalla seindosaa, esim. saksalaisen kuulutushakemuksen

17 82 059 mukaan. T&dll6in olisi sitten pdinvastaisessa tapauksessa
otettava huomioon, etteivdt uudelleen suljettavuutta silmdllédpitden

sivuseindn lovet ulotu kierteityksen yldalueelle saakka.
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Patenttivaatimukset

1. Muovinen kierrekorkki, jossa on sylinterimdinen vaippa-
osa ja ylempi kansiosa, joka on tarkoitettu sulkemaan kierteil-
ld varustettu pullonsuu, joka kierrekorkki on tarkoitettu pois-
tettavaksi pullonsuusta pullonavaajan avulla, tunnet tu
siitd, ettd kierrekorkin (1) ymparys on ainakin osittain varus-
tettu ulkonevalla pykdldlli (7) pullonavaajan (8) asettamista
varten, ettd kierrekorkissa on vdhintdin kolme sisdkierreseg-
menttid (4) joiden nousukulma (a) on pienempi kuin 10° ja ettd
sylinterimdinen vaippaosa (2) on muodostettu siten joustavaksi,
ettd se ldpimitaltaan pystyy venymddn ainakin sisdkierteisen
segmentin (4) kierreprofiilin korkeuden (g) verran noustakseen

pullonkierteiden kierrerihlan yli.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t unne t t u
siitd, ettd ulkoneva pykdld (7) muodostuu kierrekorkin alareunasta.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t un ne t t u
siitd, ettd kierrekorkissa on ainakin neljd sisdkierresegmenttii
(4) ja ettd kunkin tdllaisen segmentin loppupdd on vihemmén

kuin 45° limitt&in seuraavan kierteityssegmentin alkup&didn kanssa.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t unne t t u
siitd, ettd sisdkierresegmentin kierreprofiilin korkeus on vi-

hemmé&n kuin 1 mm.

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t u n n e t t u
siitd, ettd sisdkierresegmentin kierreprofiilin korkeus on 0,6-

0,8 mm.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t un ne t t u
siitd, ettd sylinterimdisen osan (2) seindpaksuus kierrealueella

on vidhemmdn kuin 1,5 mm.

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t u nn e t t u

siitd, etta sylinterimdisen osan (2) seindpaksuus on 1 mm.

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t un ne t t u

siitd, ettd se on pienpainepolyeteenia.
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9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t un ne t t u

siitd, ettd se on polypropeenia.

10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t un ne t t u
sylinterimiisestd sisemmdstd tiivistysosasta (9), jonka tiivis-
tyspykdld (10) on vdhintddn 1 mm:n etdisyydelld kannen pohjasta

(3).

11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t unne t t u

siitd, ettd nousukulma (o) on 60—70.

12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kierrekorkki, t un n e t t u
siitd, ettd sylinterimdisen vaippaosan (2) ulkopinta on rihlattu

pitdvyyden lisdédmiseksi.
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Patentkrav

1. Skruvkork av plast med en cylinderformig manteldel och en
6vre lockdel, som dr avsedd att tillsluta en gdngad flaskhals,
vilken skruvkork &r avsedd att avldgsnas frén flaskmyﬁningen med
hjédlp av en flaskSppnare, k & nne t ec knad av att skruv-
korkens (1) omkrets atminstone till en del &r fdrsedd med ett
utstdende avsnitt (7) fOr ansdttning av flaskdppnaren (8), att
skruvkorken har atminstone tre innergdngssegment (4), vars
stigningsvinkel (o) dr mindre &n 10° och att den cylindriska
manteldelen (2) &dr utformad att vara elastisk pd sid sidtt, att
den till sitt tvdrsnitt f6rmdr tdnja sig dtminstone ett mitt
motsvarande h&jden (g) av det innergdngade segmentets (4)

gdngprofil for att stiga &ver flaskgdngornas gdngvulst.

2. Skruvkork enligt patentkravet 1, k @ nnetecknad
av att det utstaende avsnittet (7) utgdres av skruvkorkens nedre
kant.

3. Skruvkork enligt patentkravet 1, k 4 nnetecknad
av att skruvkorken har atminstone fyra innergdngssegment (4)
och att slutdndan av varje sddant segment Overlappar mindre

dn 45° det foljande segmentets ledande &nda.

4. Skruvkork enligt patentkravet 1, k @ nne tecknad
av att gdngprofilens hdjd hos innergdngssegmentet &r mindre

dan 1 mm.

5. Skruvkork enligt patentkravet 1, k @nnet ecknad
av att gangprofilens hdjd hos innergdngssegmentet dr 0,6-0,8 mm.

6. Skruvkork enligt patentkravet 1, k & nnetecknad
av att den cylindriska delens (2) vdggtjocklek pd det gdngade
amrddet dr mindre 4n 1,5 mm.

7. Skruvkork enligt patentkravet 1, k @ nnet e c knad

av att den cylindriska delens (2) vaggtjocklek &r 1 mm.
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8. Skruvkork enligt patentkravet 1, k annet ec knad

av att den dr av lagtryckspolyeten.

9. Skruvkork enligt patentkravet 1, k @& nnetecknad

av att den &r av polypropen.

10. Skruvkork enligt patentkravet 1, k a nne t ecknad
av en cylinderformig inre t&tningsdel (9), vars tdtningsvulst

(10) dr pa minst 1 mm avstdnd frdn lockets botten (3).

11. Skruvkork enligt patentkravet 1, k anne tecknad

av att stigningsvinkeln (a) &r 6-7°.
12. Skruvkork enligt patentkravet 1, k @& n ne t e cknad
av att den cylindriska manteldelens (2) ytteryta dr r&dfflad

for att forbdttra dess greppfdrmiaga.

Viitejulkaisuja-Anfdrda publikationer
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