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(57)摘要

本发明公开了一种用于酒店的智能控制系

统，包括：网关设备、服务器主机和终端设备；所

述网关设备用于接收所述服务器主机指令，并根

据指令智能控制房间内设备，所述网关设备的信

号端与房间内设备的控制端电连接；所述服务器

主机用于向所述网关设备发送指令，所述网关设

备的控制端通过通信线缆与所述服务器主机连

接，所述终端设备具有无线模块，所述终端设备

通过无线模块接入网络与所述服务器主机连接，

所述终端设备实现无线连接所述服务器主机，控

制所述服务器主机向网关设备发送控制指令，以

控制房间内设备；本发明通过网关设备和服务器

主机的结合使用，解决传统的酒店行业缺乏智能

化的技术问题，从而提升酒店服务智能化，提高

工作效率。
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1.一种用于酒店的智能控制系统，其特征在于，包括：网关设备、服务器主机和终端设

备；

所述网关设备用于接收所述服务器主机指令，并根据指令智能控制房间内设备，所述

网关设备的信号端与房间内设备的控制端电连接；所述服务器主机用于向所述网关设备发

送指令，所述网关设备的控制端通过通信线缆与所述服务器主机连接，所述终端设备具有

无线模块，所述终端设备通过无线模块接入网络与所述服务器主机连接，所述终端设备实

现无线连接所述服务器主机，控制所述服务器主机向所述网关设备发送控制指令，以控制

房间内设备。

2.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述房间内设备包括环境传感设备、BUS设

备、485设备中的一种或多种。

3.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述通信线缆为光纤线缆或通信铜缆。

4.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述无线模块为WIFI模块。

5.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述终端设备包括智能手机、平板电脑、PC电

脑。

6.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述终端设备与所述服务器主机还可以通过

数据线连接，传输指令数据。

7.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述系统还包括具有语音接收模块的音箱，

所述音箱设置在房间内，所述音箱的控制端与所述网关设备的信号端连接，所述音箱用于

将所述语音接收模块接收到的用户语音数据通过所述网关设备发送到所述服务器主机，以

使所述服务器主机根据所述语音数据转换成对应的控制指令发送到对应的房间内设备进

行控制。

8.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述服务器主机能兼容多种网关设备接口。
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一种用于酒店的智能控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及酒店智能控制领域，尤其涉及一种用于酒店的智能控制系统。

背景技术

[0002] 传统的酒店行业缺乏智能化，对于酒店服务工作通常是服务人员定时到房间提供

服务，或租客到服务前台咨询提供服务，但这种传统的方法不仅工作效率低，而且往往不能

及时地掌握租客的正确需求；本发明提供一种用于酒店的智能控制系统，通过网关设备和

服务器主机的结合使用，控制房间内的设备，智能控制房间内设备提供服务，提升服务智能

化，提高工作效率。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种用于酒店的智能控制系统，以解决传统的酒店行业缺乏智能化

的技术问题，从而通过网关设备和服务器主机的结合使用，获取房间内的数据，智能控制房

间内设备提供服务，进而实现提升服务智能化，提高工作效率。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明实施例提供了一种用于酒店的智能控制系统，包

括：网关设备、服务器主机和终端设备；

[0005] 所述网关设备用于接收所述服务器主机指令，并根据指令智能控制房间内设备，

所述网关设备的信号端与房间内设备的控制端电连接；所述服务器主机用于向所述网关设

备发送指令，所述网关设备的控制端通过通信线缆与所述服务器主机连接，所述终端设备

具有无线模块，所述终端设备通过无线模块接入网络与所述服务器主机连接，所述终端设

备实现无线连接所述服务器主机，控制所述服务器主机向所述网关设备发送控制指令，以

控制房间内设备。

[0006] 作为优选方案，所述房间内设备包括环境传感设备、BUS设备、485设备中的一种或

多种。

[0007] 作为优选方案，所述通信线缆为光纤线缆或通信铜缆。

[0008] 作为优选方案，所述无线模块为WIFI模块。

[0009] 作为优选方案，所述终端设备包括智能手机、平板电脑、PC电脑。

[0010] 作为优选方案，所述终端设备与所述服务器主机还可以通过数据线连接，传输指

令数据。

[0011] 作为优选方案，所述系统还包括具有语音接收模块的音箱，所述音箱设置在房间

内，所述音箱的控制端与所述网关设备的信号端连接，所述音箱用于将所述语音接收模块

接收到的用户语音数据通过所述网关设备发送到所述服务器主机，以使所述服务器主机根

据所述语音数据转换成对应的控制指令发送到对应的房间内设备进行控制。

[0012] 作为优选方案，所述服务器主机能兼容多种网关设备接口。

[0013] 相比于现有技术，本发明实施例具有如下有益效果：

[0014] 本发明提供一种用于酒店的智能控制系统，通过网关设备和服务器主机的结合使

说　明　书 1/4 页

3

CN 109753037 A

3



用，获取房间内的数据，智能控制房间内设备提供服务，解决传统的酒店行业缺乏智能化的

技术问题，从而提升酒店服务智能化，提高工作效率。

附图说明

[0015] 图1：为本发明实施例中的系统结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0017] 请参照图1，本发明优选实施例提供了一种用于酒店的智能控制系统，包括：网关

设备、服务器主机和终端设备；

[0018] 所述网关设备用于接收所述服务器主机指令，并根据指令智能控制房间内设备，

所述网关设备的信号端与房间内设备的控制端电连接；所述服务器主机用于向所述网关设

备发送指令，所述网关设备的控制端通过通信线缆与所述服务器主机连接，所述终端设备

具有无线模块，所述终端设备通过无线模块接入网络与所述服务器主机连接，所述终端设

备实现无线连接所述服务器主机，控制所述服务器主机向所述网关设备发送控制指令，以

控制房间内设备。

[0019] 在本实施例中，所述房间内设备包括环境传感设备、BUS设备、485设备中的一种或

多种。

[0020] 在本实施例中，所述通信线缆为光纤线缆或通信铜缆。

[0021] 在本实施例中，所述无线模块为WIFI模块。

[0022] 在本实施例中，所述终端设备包括智能手机、平板电脑、PC电脑。

[0023] 在本实施例中，所述终端设备与所述服务器主机还可以通过数据线连接，传输指

令数据。

[0024] 在本实施例中，所述系统还包括具有语音接收模块的音箱，所述音箱设置在房间

内，所述音箱的控制端与所述网关设备的信号端连接，所述音箱用于将所述语音接收模块

接收到的用户语音数据通过所述网关设备发送到所述服务器主机，以使所述服务器主机根

据所述语音数据转换成对应的控制指令发送到对应的房间内设备进行控制。

[0025] 在本实施例中，所述服务器主机能兼容多种网关设备接口。

[0026] 下面结合具体的实施例，对本发明的实现步骤原理进行详细说明。

[0027] (1)使用物联网技术将环境传感设备、BUS设备、485设备等等设备，例如：空调、电

视、灯光开关、插座；通过设备网关接入互联网中，包括空调、灯光控制面板、插座控制面板、

电视机盒子，通过无线网络将各个设备链接入同一个网段中；

[0028] (2)将第三方的软件、硬件进行整合，接入到酒店智慧服务平台；

[0029] (3)服务器主机装载win10系统，负责运行酒店智慧服务平台服务程序，灯光控制

程序、空调控制程序、电视控制程序、房态控制程序及客房服务程序；

[0030] (4)客户可以通过管理控制台和移动端对智慧服务平台进行服务配置，例如：灯光
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控制服务、空调控制服务、语音服务、状态服务、业务服务等；

[0031] (5)客户通过移动端(手机微信)/PC端请求服务(业务服务、状态服务、控制服务)

时，请求服务通过互联网发送消息到主机盒子，主机盒子响应解析客户请求，将服务请求通

过设备网关发送到物理设备上，物理设备响应请求后做出控制动作，控制成功后，返回控制

结果发送给主机盒子，主机盒子再将结果反馈到客户控制端。

[0032] 酒店方可以使用电脑PC端或手机移动端进行控制：

[0033] (1)授权管理:客人入住酒店时，前台工作人员负责给客人授权，授权后可以正常

使用房间智能设备；

[0034] (2)订房管理：配置房价、配置房间类型、制定房价计划、配置不同类型房间床型、

配置微信参数、订单查询；

[0035] (3)会员管理：查看会员交易记录、管理会员信息、管理会员类型、配置会员房价；

[0036] (4)卷类管理：优惠劵类型定义、优惠劵价格策略配置；

[0037] (5)系统配置：意图配置(控制房间语音配置)、客房服务类型配置。

[0038] 通过电脑PC端入住授权后，进入服务器主机会显示出可以控制的房间列表，客控

设备由空调、灯光、电视等各部分组成。可以通过点击按钮达到控制空调温度、场景模式切

换、灯光开启/关闭。还可以加入管理控制台，管理控制台主要功能：(1)客户管理：添加酒店

集团、添加客户；(2)房间类型管理：配置不同酒店的不同房间类型；(3)设备管理：制造商

(设备的制造厂商配置)、设备注册(智能设备的服务配置)、设备基础类型(配置酒店房间所

有设备)；(4)语义文法：应答文法(配置语音控制交互)、操作意图(比如控制温度、开关)、应

答消息(音箱回应消息方式配置)。

[0039] 在本实施例中，在房间内设置音箱对服务器主机进行语音数据交互方式：

[0040] (1)客人通过与房间音箱交互，客人发送语音指令到音箱；

[0041] (2)音箱将消息转发到服务器，服务器判断是哪个客户的哪个房间发送的消息；

[0042] (3)确认消息后转发到客户的服务器主机，将接收到的指令消息转换成特定的控

制设备格式；

[0043] (4)服务器主机发出消息控制指定的设备，设备做出回应；

[0044] (5)设备控制成功，返回设备状态传给服务器主机；

[0045] 移动端控制方式：

[0046] (1)客人在公众号房间控制中按下控制按钮；

[0047] (2)控制消息发送到服务器，服务器处理后转发到服务器主机；

[0048] (3)服务器主机发出控制命令，设备响应；

[0049] 控制成功，设备状态改变，返回消息到主机盒子，主机盒子发送成功消息给服务

器。

[0050] 本发明通过网关设备和服务器主机的结合使用，获取房间内的数据，智能控制房

间内设备提供服务，解决传统的酒店行业缺乏智能化的技术问题，从而提升酒店服务智能

化，提高工作效率。

[0051] 以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的

详细说明，应当理解，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护

范围。特别指出，对于本领域技术人员来说，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修
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改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1
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