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(54)재봉틀용 밑실 보빈

요약

  본 고안은 재봉틀용 밑실 보빈에 대한 것으로, 고안의 주된 목적은 보빈의 측면에 보빈의 회전 상태를 발광소자가 감지할
수 있도록 도색부를 마련하여 회전수 파악에 매우 용이하도록 하는데 있으며, 더 나가서 보다 저렴한 가격의 피감지수단이
마련된 밑실 보빈을 제공하고자 하는데 있는 것이다.

  상기 목적하는 바를 달성하기 위한 본 고안의 특징적인 구성은 축관부(51)와, 이 축관부의 양단에 고정된 한 쌍의 원판부
(52)로 이루어진 재봉틀용 밑실 보빈으로서, 회전수 감지수단으로부터의 회전수 감지가 용이하도록 하기 위하여 상기 원
판부(52)에 도색부(53)를 마련하여서 된 것이다.

  그리고 이때의 상기한 도색부(53)는 원판부 면적의 1/2 이내의 넓이로 도색하여서 된 것, 또 양측 원판부(52)의 외측면에
모두 마련하여서 된 것으로 할 수 있다.

대표도

도 2

색인어

재봉틀, 밑실, 보빈, 도색부

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1은 밑실 관리 시스템의 예시도

  도 2는 본 고안의 밑실 보빈을 보인 사시도

  도 3은 본 고안의 밑실 보빈의 감는 상태의 설명도
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  도 4는 본 고안의 밑실 보빈의 풀림 상태의 설명도

  도 5는 본 고안의 밑실 보빈의 정면도와 배면도

  <도면의 주요 부분에 대한 부호설명>

  10 : 재봉틀 20 : 밑실권취수단

  21 : 감김 회전수 감지센서 21a : 광센서

  30 : 밑실관리유니트 31 : 경보수단

  40 : 밑실제공수단 41 : 풀림 회전수 감지센서

  41a : 광센서 50 : 보빈

  51 : 축관부 52 : 원판부

  53 : 도색부

고안의 상세한 설명

고안의 목적

고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 고안은 재봉틀용 밑실 보빈에 대한 것으로, 더 상세하게는 밑실 보빈에 밑실을 감을 때 그 감는 횟수를 파악할 수 있도
록 함으로 써 밑실 사용시 밑실 잔량을 감지하는데 도움이 되도록 하는데 특징이 있는 것이다.

  일반적으로 봉제품을 제조하기 위하여 사용하는 재봉틀에는 원단의 윗쪽에서 바늘귀에 끼워져서 그 바늘과 함께 공급되
는 윗실과, 원단의 아랫쪽에서 홀치기식재봉이 이루어지도록 공급되는 밑실이 있다.

  이와 같은 밑실은 별도의 보빈에 실을 감은 후, 재봉틀의 테이블 아래에 설치된 회전 북집 속에 내장하여 사용하기 때문
에 연속 공급이 불가하다.

  따라서 그 밑실의 소모가 다 이루어지면 반드시 새로운 밑실 보빈으로 교체하여 계속 재봉을 해야 한다.

  한편, 근래에는 밑실의 잔량을 파악하여 미리 교체시기를 알려줄 수 있는 장치가 개발되어 있다.

  이는 도 1에서 보는 바와 같이 재봉틀(10)과, 이 재봉틀로부터 동력을 전달 받거나 혹은 별도의 동력을 운용되는 밑실 권
취수단(20)과, 상기 밑실 권취수단(20)에 포함된 감김 회전수 감지센서(21)로부터 회전수를 전달받아 데이터화 하는 밑실
관리유니트(30), 그리고 상기 밑실 권취수단(20)으로부터 밑실이 감긴 보빈(50)을 상기 재봉틀(10)의 밑실 제공수단(40)
으로 끼워넣고 사용할 때, 그 풀리는 회전수를 감지하는 풀림 회전수 감지센서(41)와, 이 풀림 회전수 감지센서로부터 파
악된 회전수와 이미 입력된 감김 회전수를 대비하여 그 숫자가 접근했을 때 빛 또는 소리로 이를 알리는 겸보수단으로 이
루어진다.

  이때, 상기와 같이 사용되는 밑실 보빈은 밑실의 회전수를 감지하기에 적당하도록 하기 위하여 각종 피감지수단이 마련
된 것이라야 하는바 종래의 이러한 피감지수단이 마련된 밑실 보빈은 제작이 어렵고 가격이 비싼 단점이 있다.

고안이 이루고자 하는 기술적 과제

  따라서 본 고안은 상기와 같은 종래의 문제점을 감안하여 이를 해결 보완하고자 안출한 것으로, 고안의 주된 목적은 보빈
의 측면에 보빈의 회전 상태를 발광소자가 감지할 수 있도록 도색부를 마련하여 회전수 파악에 매우 용이하도록 하는데 있
으며, 더 나가서 보다 저렴한 가격의 피감지수단이 마련된 밑실 보빈을 제공하고자 하는데 있는 것이다.

고안의 구성 및 작용

  상기 목적하는 바를 달성하기 위한 본 고안의 특징적인 구성은 축관부와, 이 축관부의 양단에 고정된 한 쌍의 원판부로
이루어진 재봉틀용 밑실 보빈으로서, 회전수 감지수단으로부터의 회전수 감지가 용이하도록 하기 위하여 상기 원판부에
도색부를 마련하여서 된 것이다.

  이때, 상기한 도색부는 원판부 면적의 1/2 이내의 넓이로 도색하여서 된 것, 또 양측 원판부의 외측면에 모두 마련하여서
된 것으로 할 수 있다.
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  이하 본 고안의 상세한 구성 및 작용을 첨부 도면에 따라 상세히 설명한다.

  도 2는 본 고안의 밑실 보빈을 보인 사시도이고, 도 3은 본 고안의 밑실 보빈의 사용상태의 설명도이다.

  상기 도 2에서 보는 바와 같이 본 고안의 밑실 보빈(50)은 축관부(51)와, 이 축관부(51)의 양측에 원판부(52)를 고정하여
완성되는 것이며, 일반적인 모양이다.

  이러한 원판부(52)의 표면에 도 2에서 보는 바와 같이 일정한 넓이의 도색부(53)를 마련한다.

  이 도색부(53)의 위치는 어느 부분에 있어도 무관하나 가능한 중심으로부터 먼 바깥쪽으로 벌어지는 부채꼴 모양이 유리
하다. 이는 도 3에서 보는 바와 같이 회전수 감지수단의 광센서(21a)에서 발사된 빛의 반사를 달리하되 감지할 때, 오류가
일어나지 않도록 하기 위함 이다.

  또, 그 도색부(53)의 넓이는 가능한 원판부(52) 전체의 면적에 비하여 약 1/2 이내가 적당하며, 도색부(53)의 넓이가 비
도색부보다 더 넓으면 빛의 반사보다 빛의 비반사구간이 많아져서 오류가 일어날 수 있기 때문이다.

  그리고 또, 상기한 도색부(53)는 양측 원판부(52)의 표면에 모두 하는 것이 유리하다.

  이는 밑실 보빈(50)에 실을 감을 때, 보빈을 아무쪽으로나 끼워도 항상 도색부(53)가 광센서(21a)(41a)를 향할 수 있도록
하기 위한 것이다.

  그리고 경우에 따라서는 도색을 하는 것이 아니라 얇은 테이프나 조각을 붙여서 도색부를 구비할 수도 있으며, 물론 동일
한 효과를 얻을 수 있다.

  상기와 같이 형성된 본 고안의 밑실 보빈(50)은 먼저, 밑실 권취수단(20)에서 밑실을 감을 때, 감김 회전수 감지센서(21)
의 광센서가 도색부(53)를 향해 발산하는 빛으로 상기 밑실 보빈(50)의 회전수를 감지할 수 있게 되며, 회전수를 감지한 밑
실관리유니트(30)는 그 정보를 기억해 두었다가 다시 밑실 제공수단(40)에 끼워서 사용할 때 풀리는 회전수를 풀림 회전
수 감지센서(41)의 광센서가 감지하여 잔량이 다 없어질 즈음에 경보수단(31)을 작동시킨다.

  즉, 풀림 회전수 감지센서(41)의 광센서가 도색부(53)를 향해 발산하는 빛으로 상기 밑실 보빈(50)의 풀림 회전수를 감지
할 수 있게 되며, 그 회전수가 감김 회전수에 다다를 때 밑실관리유니트(30)가 경보수단(31)을 작동시켜 빛 또는 소리로 알
리게 되며, 이때 작업자는 밑실 보빈(50)을 교체해 주면 원단에 헛박음질로 인한 상처를 남기지 않을 수 있게 되는 것이다.

고안의 효과

  위에서 상세히 설명한 바와 같은 본 고안의 밑실 보빈은 그 양측 원판부에 도색부를 마련하여 센서로 하여금 보다 쉽게
회전수를 감지할 수 있도록 하는 장점이 있으며, 따라서 보다 저렴한 가격으로 회전수 감지가 용이한 밑실 보빈을 제공할
수 있는 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  축관부(51)와, 이 축관부의 양단에 고정된 한 쌍의 원판부(52)로 이루어진 재봉틀용 밑실 보빈으로서, 회전수 감지수단으
로부터의 회전수 감지가 용이하도록 하기 위하여 상기 원판부(52)에 도색부(53)를 마련하여서 된 것을 특징으로 하는 재
봉틀용 밑실 보빈.

청구항 2.

  제 1 항에 있어서,

  상기한 도색부(53)는 원판부 면적의 1/2 이내의 넓이로 도색하여서 된 것을 특징으로 하는 재봉틀용 밑실 보빈.

청구항 3.

  제 1 항에 있어서,

  상기한 도색부(53)는 양측 원판부(52)의 외측면에 모두 마련하여서 된 것을 특징으로 하는 재봉틀용 밑실 보빈.

도면
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