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(54) Absaugeinrichtung fir ein motorisch angetriebenes Handwerkzeuggerat

(57)  Die Erfindung betrifft eine Absaugeinrichtung (2)
fir ein motorisch angetriebenes Handwerkzeuggerat,
insbesondere fur einen Bohrhammer, mit einem Gehéau-
sekorper (4) und mit Befestigungsmitteln zum I6sbaren
Fixieren des Gehausekorpers (4) der Absaugeinrichtung
an dem Handwerkzeuggerat, wobei die Absaugeinrich-
tung eine mit einer Werkzeugansetzstelle (12) kommu-
nizierende Staubableitvorrichtung (10) und eine Staub-

sammelvorrichtung (19) umfasst, wobei die Staubsam-
melvorrichtung (19) einen vom Gehéausekorper (4) 16s-
baren, ein Filtermittel (28) enthaltenden Staubauffang-
behalter (20) umfasst, in den die Staubableitvorrichtung
(10) einmiindet und der von einer Unterdruck erzeugen-
den Vorrichtung beaufschlagbar ist; dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Filtermittel (28) I6sbar und damit aus-
tauschbar und/oder extern reinigbar in dem Staubauf-
fangbehélter(20) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Absaugeinrichtung
fur ein motorisch angetriebenes Handwerkzeuggerét,
insbesondere flr einen Bohrhammer, mit einem Gehau-
sekorper und mit Befestigungsmitteln zum l6sbaren Fi-
xieren des Gehéausekorpers der Absaugeinrichtung an
dem Handwerkzeuggerét, wobei die Absaugeinrichtung
eine mit einer Werkzeugansetzstelle kommunizierende
Staubableitvorrichtung und eine Staubsammelvorrich-
tung umfasst, wobei die Staubsammelvorrichtung einen
vom Gehéausekorper l6sbaren, ein Filtermittel enthalten-
den Staubauffangbehélter umfasst, in den die Stauba-
bleitvorrichtung einmiindet und der von einer Unterdruck
erzeugenden Vorrichtung beaufschlagbar ist.

[0002] Eine derartige Absaugeinrichtung fir einen
Bohrhammer ist beispielsweise vorbeschrieben in US
7,017,680 B2 oder in EP 1 714 732 Al der Anmelderin.
[0003] DasFiltermittel bei einer Absaugeinrichtung der
hierin Rede stehenden Art, insbesondere fir einen Bohr-
hammer, unterliegt aufgrund der hohen Beanspruchung,
und zwar im Hinblick auf Vibrationen und im Hinblick auf
den starken, insbesondere impulsbeaufschlagten
Schmutzeintrag einem Verschleil3. Die Poren des Filter-
mittels setzen sich mit der Zeit zu, wodurch die Durch-
lassigkeit des Filtermittels herabgesetzt wird. In der Fol-
ge verschlechtert sich die Absaugwirkung der Absaug-
einrichtung im Laufe der Betriebsdauer. Insbesondere
beim Bohren in feuchten Medien ist der Filter einer wei-
teren erheblichen Gefahr ausgesetzt, da die Poren sol-
chenfalls gern mit feuchtem Staub verkleben. In diesen
Fallen muss der Filter ausgetauscht werden. Doch auch
bei Betrieb der Absaugeinrichtung in trockener Umge-
bung stellt sich haufig die Situation, dass das Filtermittel
zwar noch intakt ist, jedoch derart verschmutzt ist, dass
es gereinigt werden sollte.

[0004] Bei bekannten Absaugeinrichtungen befindet
sich das Filtermittel haufig in fest montiertem Zustand im
Staubauffangbehalter; es ist teilweise verklebt, so dass
sich das Filtermittel nicht aus dem Staubauffangbehéalter
entnehmen lasst. Im Beschadigungsfall muss der kom-
plette Staubauffangbehélter ausgetauscht werden, was
mit erheblichen Kosten verbunden ist. Das Abreinigen
der Filteroberflache mit Pressluft ist bei bekannten Ge-
raten nicht oder nicht effektiv mdglich, da der Grof3teil
der aktiven Filterflache an unzugénglicher Stelle inner-
halb des Staubauffangbehélters angeordnet ist.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, die Lebensdauer eines Filtermittels bei Ab-
saugeinrichtungen der hierin Rede stehenden Art zu ver-
bessern und die Absaugeinrichtung insgesamt bediener-
freundlicher auszubilden.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einer Absaugeinrich-
tung der genannten Art erfindungsgemaf dadurch ge-
|6st, dass das Filtermittel I6sbar und damit austauschbar
und/oder extern reinigbar in dem Staubauffangbehalter
vorgesehen ist.

[0007] Dadurch, dass das Filtermittel derart l6sbar in
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dem Staubauffangbehélter vorgesehen ist, dass es zer-
stérungsfrei fir eine bestimmungsgemafe Wartung ent-
nommen werden kann, kann die Lebensdauer des Fil-
termittels erheblich erhdht werden. Das Filtermittel kann
aus dem Staubauffangbehélter enthommen werden und
dann beispielsweise bequem mit Pressluft ausgeblasen
werden. Lose anhaftender trockener Schmutz kann auf
diese Weise sehr effektiv aus den oberflachenoffenen
Poren des Filtermediums entfernt werden. Sollte sich da-
bei herausstellen, dass das Filtermittel verschlissen ist,
also beispielsweise bereits einen Durchbruch in der Fil-
terwandung aufweist, so kann das Filtermittel auf einfa-
che Weise durch ein neues ersetzt werden. Das Filter-
mittelist dabei vorzugsweise werkzeuglos aus dem Stau-
bauffangbehélter entnehmbar und werkzeuglos in einer
bestimmungsgemaflen Montageposition wieder im
Staubauffangbehdlter anordenbar. Auf diese Weise
kann ein Staubauffangbehalter der Absaugeinrichtung
fur eine Vielzahl von Filtermitteln verwendet werden. Es
braucht also nicht eine komplette Einheit aus Staubauf-
fangbehalter mit Filtermittel zur Verfugung gestellt zu
werden.

[0008] InWeiterbildung der Erfindung wird vorgeschla-
gen, die Absaugeinrichtung so auszubilden, dass der
Staubauffangbehélter eine Einsetz6ffnung fur das Filter-
mittel aufweist. Bei dieser Einsetz6ffnung handelt es sich
vorzugsweise um eine zusétzliche Offnung in dem Stau-
bauffangbehéalter, durch welchen der Saugluftstrom vom
Staubauffangbehdlter zu der Unterdruck erzeugenden
Vorrichtung geleitet wird.

[0009] Die Einsetzdffnung ist weiter vorzugsweise in
einer dem Geh&usekdrper zugewandten Wandung des
Staubauffangbehélters vorgesehen, die somitvon au3en
nicht sichtbar ist, wenn der Staubauffangbehalter sich in
seiner bestimmungsgemaRen Montageposition am Ge-
hausekdrper der Absaugeinrichtung befindet.

[0010] Nach einem weiteren Erfindungsgedanken von
besonderer Bedeutung, ist das eigentliche Filtermittel
von einem Tragteil gehalten, welches zusammen mit
dem Filtermittel in eine bestimmungsgemafe Montage-
position am Staubauffangbehalter bringbar ist. Vorzugs-
weise liegt das Tragteil in der bestimmungsgemaRen
Montageposition des Filtermittels von auf3en gegen eine
die Einsetz6ffnung umgebende Wandung des Staubauf-
fangbehélters an. Solchenfalls taucht das Filtermittel
durch die Einsetz6ffnung in das Innere des Staubauf-
fangbehalters ein.

[0011] Das Tragteil kdnnte durch an sich beliebige Fi-
xiermittel in dieser Montageposition an dem Staubauf-
fangbehalter fixiert werden. In Weiterbildung dieses Er-
findungsgedankens erweist es sich als vorteilhaft, wenn
das Tragteil fiir das Filtermittel automatisch gegen die
Wandung des Staubauffangbehalters klemmend fixiert
ist, wenn der Staubauffangbehélter in seine bestim-
mungsgemafle Montageposition am Gehausekorper der
Absaugeinrichtung gebracht wird. Nach diesem Erfin-
dungsgedanken braucht das Tragteil fiir das Filtermittel
also nicht separat am Staubauffangbehélter fixiert zu
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werden.

[0012] Nach einem weiteren Erfindungsgedanken er-
weist es sich als vorteilhaft, wenn in der Wandung des
Staubauffangbehélters eine Ausnehmung oder Abstu-
fung zur Aufnahme des Tragteils fiir das Filtermittel aus-
gebildet ist. Auf diese Weise kann das Filtermittel durch
die Geometrie der Ausnehmung oder Abstufung lageori-
entiert werden.

[0013] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungs-
form der erfindungsgemaéfien Absaugeinrichtung ist das
Tragteil von einem zusétzlichen I6sbaren Klemmteil oder
Klemmflansch in seiner Montageposition gehalten. Die-
ses Klemmteil kann insbesondere ebenso wie das Trag-
teil in der genannten Ausnehmung oder Abstufung ins-
besondere lose schwimmend lagedefiniert angeordnet
sein. Durch Fugen des Staubauffangbehélters am Ge-
hausekorper der Absaugeinrichtung werden dann die
Komponenten Staubauffangbehdlter, Filtermittel mit
Tragteil und Klemmteil bestimmungsgemalr fixiert.
[0014] Nach einem weiteren vorteilhaften Erfindungs-
gedanken ist das erwahnte Klemmteil rampenférmig
ausgebildet, d. h. es umfasst eine Auflaufschrage. Durch
diese Auflaufschréage kann eine selbstzentrierende Wir-
kung beim Fligen oder Aufsetzen des Staubauffangbe-
hélters gegen den Gehausekorper der Absaugeinrich-
tung erreicht werden.

[0015] Des Weiteren erweist es sich als vorteilhaft,
wenn eine in Verriegelungsrichtung vorgespannte ra-
stende oder schnappende Verriegelungs- bzw. Freiga-
bevorrichtung fir den Staubauffangbehélter vorgesehen
ist. Diese Verriegelungs- bzw. Freigabevorrichtung ist
vorzugsweise Uber einen manuell betatigharen Taster,
Driicker oder Schieber bedienbar. Es erweist sich als
vorteilhaft, wenn eine in Verriegelungsrichtung vorge-
spannte rastende oder schnappende Verriegelungs-
bzw. Freigabevorrichtung fiir den Staubauffangbehélter
vorgesehen ist. Auf diese Weise braucht die Verriege-
lungs- bzw. Freigabevorrichtung beim Aufschieben des
Staubauffangbehalters nicht zusétzlich betatigt zu wer-
den, sondern der Benutzer kann sich auf das korrekte
Aufschieben des Staubauffangbehélters konzentrieren.
[0016] Nach einem weiteren Erfindungsgedanken er-
weist es sich als vorteilhaft, wenn das vorstehend ge-
nannte Klemmteil oder alternativ das Tragteil fir das Fil-
termittel mit einer schon vorausgehend genannten Auf-
lauf- oder Zentrierschréage versehen ist und diese Auf-
lauf- oder Zentrierschrage gegen das Verriegelungsor-
gan der Verriegelungs- bzw. Freigabevorrichtung an-
lauft, wenn der Staubauffangbehalter auf den Gehause-
korper aufgeschoben wird. In diesem Fall Ubt das
Klemmteil fir das Filtermittel oder das Tragteil fur das
Filtermittel eine Doppelfunktion aus. Zum einen wird der
Staubauffangbehélter nach auf3en abgedichtet, wobei in
der bestimmungsgemaéfRen Montageposition auf die ins-
besondere schwimmend angeordneten Komponenten
ein Anpressdruck ausgeiibt wird. Zum anderen kann das
Klemmteil oder das Halteteil zum Betétigen der Verrie-
gelungs- bzw. Freigabevorrichtung in der beschriebenen
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Weise dienen.

[0017] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefligten Schutz-
ansprichen und aus der zeichnerischen Darstellung und
nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausfiih-
rungsform der erfindungsgeméafRen Absaugeinrichtung.
In der Zeichnung zeigt

Figur 1  eine Seitenansicht einer erfindungsgemafien
Absaugeinrichtung (jedoch ohne Elektro-
handwerkzeuggerat);

Figur2 eine weitere Seitenansicht der Absaugein-
richtung nach  Figur 1, teilweise
aufgebrochen ;

Figur 3  eine Seitenansicht des Filtermittels mit einem
Tragteil;

Figur 4  eine Seitenansicht eines Klemmteils zum Fi-
xieren des Filtermittels;

Figur 5 eine Draufsicht auf das Klemmteil nach Figur
4 und

Figur 6 eine Seitenansicht des Staubauffangbehal-
ters.

[0018] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine insgesamt mit

dem Bezugszeichen 2 bezeichnete Absaugeinrichtung
fur ein motorisch angetriebenes Handwerkzeuggerét,
insbesondere Elektrohandwerkzeuggeréat, wie zum Bei-
spiel ein Bohrhammer. Die Absaugeinrichtung umfasst
einen Gehausekorper 4, der mit einem stumpfwinklig
ausgebildeten Gehauseseitenbereich 6 an einen Bohr-
hammer |6sbar, jedoch bei Betrieb des Bohrhammers
fixiert, anbringbar ist. Das Werkzeug des Bohrhammers
erstreckt sich dann entlang der angedeuteten Achse 8.
Die Absaugeinrichtung 2 umfasst eine der jeweiligen
Bohrtiefe entsprechend teleskopierbare Staubableitvor-
richtung 10. Die Staubableitvorrichtung 10 kommuniziert
mit einer Werkzeugansetzstelle 12, wo sie eine soge-
nannte Saugbrille 14 aufweist. Ausgehend von der Werk-
zeugansetzstelle 12 und der Saugbrille 14 ist ein Stro-
mungspfad 16 durch die Staubableitvorrichtung 10 hin-
durch ausgebildet, der lber einen Stutzen 18 (s. Figur
2) in das Innere einer Staubsammelvorrichtung 19 in
Form eines Staubauffangbehalters 20 miindet. Der Stau-
bauffangbehélter 20 und damit die Staubableitvorrich-
tung 10 sind von einer motorischen Unterdruck erzeu-
genden Vorrichtung beaufschlagbar, die sich im darge-
stellten Fall hinter einer Gehausewandung im Bereich 22
des Gehausekorpers 4 verbirgt. Auf diese Weise wird ein
Saugluftstrom, ausgehend von der Werkzeugansetzstel-
le 12, durch die Staubableitvorrichtung 10 hindurch zum
Staubauffangbehélter 20 und von dort in Richtung Un-
terdruck erzeugender Vorrichtung erzeugt. Bohrstaub
sowie partikularer Schmutz werden im Staubauffangbe-
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hélter 20 abgeschieden. Darin ist zusétzlich ein Filtermit-
tel vorgesehen, durch welches der Saugluftstrom hin-
durchtreten muss.

[0019] Der Staubauffangbehélter 20 ist in Richtung
des Doppelpfeils 26, der eine Aufschiebe- oder Fuge-
richtung bezeichnet, an den Gehéusekorper 4 ansetzbar
bzw. vom Geh&usekdrper 4 abnehmbar. Zwischen Ge-
hausekdérper 4 und Staubauffangbehalter 20 sind Fuh-
rungsmittel vorgesehen, durch welche der Staubauffang-
behélter 20 beim Aufschieben auf den Gehausekdrper 4
seine bestimmungsgemale Montageposition einnimmt.
Man erkennt im Inneren des Staubauffangbehélters 20
das Filtermittel 28, das beispielsweise leporelloférmig
gefaltete Papierfilterbahnen umfasst. Das Filtermittel 28
istvon einem Tragteil 30 gehalten, welches flanschférmig
ausgebildet ist. Das Filtermittel 28 ist von auf3en durch
eine Einsetz6ffnung 32 in einer Wandung 34 des Stau-
bauffangbehélters 20 in den Staubauffangbehalter 20
eingesetzt. Dabei liegt das Tragteil 30 von auf3en gegen
die Wandung 34 des Staubauffangbehélters 20 an. In
diesem Bereich ist die Wandung 34 des Staubauffang-
behalters mit einer Ausnehmung oder Abstufung 36 ver-
sehen, die eine schwimmende Lagefixierung des Trag-
teils 30 bewirkt. Die Einsetz6ffnung 32 ist auch in einer
Wandung 34 des Staubauffangbehélters 20 vorgesehen,
welche dem Gehausekérper 4 zugewandt ist. Wenn der
Staubauffangbehélter 20 auf den Gehausekorper 4 der
Absaugeinrichtung aufgeschoben ist, ist die Einsetzff-
nung und die vorstehend genannten Komponenten nicht
sichtbar.

[0020] Figur3zeigtdas Filtermittel 28 mit seinem Trag-
teil 30. In Figuren 4 und 5 ist ein weiteres rampenférmig
ausgebildetes Klemmteil 38 dargestellt. Das Klemmteil
38 fixiert das Tragteil 36 und damit das Filtermittel 28
dichtend gegen die Wandung 34 des Staubauffangbe-
hélters 20, wenn sich der Staubauffangbehélter 20 in der
aus Figur 2 ersichtlichen Montageposition am Gehause-
korper 4 der Absaugeinrichtung befindet. Auch das
Klemmteil 38 wird in die genannte Ausnehmung oder Ab-
stufung 36 in der Wandung 34 des Staubauffangbehél-
ters 20 eingesetzt. Sowohl in dem Tragteil 30 fir das
Filtermittel 28 als auch in dem Klemmteil 38 ist eine grof3e
Durchgangsoéffnung 40 ausgebildet, durch welche der
Saugluftstrom aus dem Staubauffangbehalter 20in Rich-
tung Unterdruck erzeugende Einrichtung strémen kann.
Im Ubergang zu dem die Unterdruck erzeugende Vor-
richtung beinhaltenden Geh&usebereich 22 ist ein Ein-
stromstutzen 42 beispielhaft vorgesehen, tber den die
Klemmkraft ausgehend vom Gehause 4 auf das Klemm-
teil 38 und von dort auf das Tragteil 36 Ubertragen wird.
[0021] Man erkennt des Weiteren eine Verriegelungs-
bzw. Freigabevorrichtung 44, die uber eine Feder 46 in
Verriegelungsrichtung vorgespannt ist. In der in Figur 2
dargestellten Position ist der Staubauffangbehélter
durch ein klinkenartiges Verriegelungsorgan 48 der Ver-
riegelungs- bzw. Freigabevorrichtung 40 gesichert. Zum
Lésen des Staubauffangbehélters 20 muss der Schieber
der Verriegelungs- bzw. Freigabevorrichtung 44 in Frei-
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gaberichtung bewegt werden. Es erweist sich als vorteil-
haft, dass beim Aufschieben des Staubauffangbehalters
20 in Fugerichtung 26 die Verriegelungs- bzw. Freigabe-
vorrichtung 44 nicht manuell betétigt zu werden braucht.
Das klinkenartige Verriegelungsorgan 48 wird solchen-
falls Uber die Auflaufschrage 50 des Klemmteils 38
selbsttétig in Freigaberichtung verdrangt und rastet dann
in die aus Figur 2 ersichtliche Verriegelungsposition.

Patentanspriiche

1. Absaugeinrichtung (2) fir ein motorisch angetriebe-
nes Handwerkzeuggerét, insbesondere fir einen
Bohrhammer, mit einem Gehausekérper (4) und mit
Befestigungsmitteln zum lésbaren Fixieren des Ge-
hausekodrpers (4) der Absaugeinrichtung an dem
Handwerkzeuggerat, wobei die Absaugeinrichtung
eine mit einer Werkzeugansetzstelle (12) kommuni-
zierende Staubableitvorrichtung (10) und eine
Staubsammelvorrichtung (19) umfasst, wobei die
Staubsammelvorrichtung (19) einen vom Gehause-
korper (4) l6sbaren, ein Filtermittel (28) enthaltenden
Staubauffangbehélter (20) umfasst, in den die
Staubableitvorrichtung (10) einmindet und der von
einer Unterdruck erzeugenden Vorrichtung beauf-
schlagbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Filtermittel (28) I6sbar und damit austauschbar und/
oder extern reinigbar in dem Staubauffangbehélter
(20) vorgesehen ist.

2. Ansaugeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Staubauffangbehéalter (20)
eine Einsetzoffnung (32) fur das Filtermittel (28) auf-
weist.

3. Ansaugeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einsetzoffnung (32) zu-
gleich eine Offnung bildet, durch die der Saugluft-
strom zu der Unterdruck erzeugenden Vorrichtung
geleitet wird.

4. Ansaugeinrichtung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einsetz6ffnung
(32) in einer dem Geh&usekorper (4) zugewandten
Wandung (34) des Staubauffangbehalters (20) vor-
gesehen ist.

5. Ansaugeinrichtung nach einem der Anspriiche 1-4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Filtermittel
(28) von einem Tragteil (30) gehalten ist, welches in
eine bestimmungsgemale Montageposition am
Staubauffangbehalter (20) bringbar ist.

6. Ansaugeinrichtung nach Anspruch 3, 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Filtermittel (28)
von einem Tragteil (30) gehalten ist, welches von
aullen gegen eine die Einsetzéffnung (32) umge-
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bende Wandung (34) des Staubauffangbehalters
(20) anliegt.

Ansaugeinrichtung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Tragteil (30) fir
das Filtermittel (28) in der Montageposition des Stau-
bauffangbehélters (20) klemmend gegen die Wan-
dung (34) des Staubauffangbehalters (20) fixiert ist.

Ansaugeinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Wandung (34) des Stau-
bauffangbehélters (20) eine Ausnehmung oder Ab-
stufung (32) zur Aufnahme des Tragteils (30) fir das
Filtermittel (28) ausgebildet ist.

Ansaugeinrichtung nach Anspruch 5, 6, 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Tragteil (30)
von einem zusatzlichen I6sbaren Klemmteil (38) in
seiner Montageposition gehalten ist.

Ansaugeinrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Klemmteil (38) rampenfor-
mig ausgebildet ist.

Ansaugeinrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Klemmteil (38)
zusétzlich eine Auflauf- oder Zentrierschrage (50)
beim Aufschieben des Staubauffangbehélters (20)
auf den Geh&usekoper (4) bildet.

Ansaugeinrichtung nach Anspruch 9, 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Klemmteil (38)
derart ausgebildet ist, dass es nur in einer einzigen
Montageposition gegeniber dem Staubauffangbe-
héalter (20) anordenbar ist.

Ansaugeinrichtung nach einem der vorstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
in Verriegelungsrichtung vorspannte rastende oder
schnappende Verriegelungs- bzw. Freigabevorrich-
tung (44) fur den Staubauffangbehélter (20) vorge-
sehen ist.

Ansaugeinrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Verriegelungsorgan (48)
der Verriegelungs- bzw. Freigabevorrichtung (44)
beim Aufschieben des Staubauffangbehélters (20)
auf den Gehausekodrper (4) der Absaugeinrichtung
in Freigaberichtung verdrangt wird und dann selbst-
tatig in Verriegelungsstellung gelangt, wenn der
Staubauffangbehalter (20) seine bestimmungsge-
méale Montageposition erreicht hat.
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