
(19) RU (11) 2018 109 637(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H02N 11/00 (2006.01)
H01F 29/14 (2006.01)
H03K 3/45 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
Дыба Григорий Григорьевич (RU)

(21)(22) Заявка: 2018109637, 19.03.2018

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 19.03.2018 (72) Автор(ы):

Дыба Григорий Григорьевич (RU)
(43) Дата публикации заявки: 19.09.2019 Бюл. № 26

Адрес для переписки:
248003, г. Калуга, ул. Киевка, 24а, кв. 5, Дыбе
Григорию Григорьевичу

(54) СТАТИЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР

(57) Формула изобретения
1. Статичный электрический генератор, состоящий из двух постоянных магнитов,

соединенных между собой через разноименные полюса двумя магнитопроводами из
магнитомягкого материала, образующими замкнутуюмагнитную цепь, отличающийся
тем, что на одном или двух из этих магнитопроводов установлены генерирующие
катушки индуктивности, при этом магнитопроводы соединены между собой
магнитопроводом из магнитомягкого материала, на котором установлена
намагничивающая катушка индуктивности, образующим разветвленную магнитную
цепь, такимобразом, что в каждой из частеймагнитной цепи оказываются, какминимум,
по одной генерирующей катушке индуктивности.

2. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что в нем использованы шихтованные
магнитопроводы из магнитомягкого материала.

3. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что в нем, как минимум, один из
магнитопроводов, соединяющих полюса магнитов, составляет единое целое с
магнитопроводом, на котором установлена намагничивающая катушка индуктивности.

4. Генератор по п. 3, отличающийся тем, что в нем использованы шихтованные
магнитопроводы из магнитомягкого материала.
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