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一种膀胱灌注装置

(57)摘要

一种膀胱灌注装置，设置有尿管，尿管的输

液端装配有接头，接头通过第一连接管连接滴

管，滴管通过第二连接管连通生理盐水瓶内腔，

第一连接管装配有流速调节器，接头一端为锥状

接头，另一端为柱状接头，锥状接头插接尿管，柱

状接头与第一连接管过盈配合装配。该膀胱灌注

装置取材方便，避免了不必要的操作流程，减少

了操作的时间；注射器与尿管连接紧，符合无菌

技术操作原则，不渗液、漏药，局部干净、干燥；速

度可根据病人舒适度进行调整，减少了因灌注而

引起的疼痛和不适；减少了因漏液而反复操作导

致感染的机会；废物再用，节约了医疗成本；提高

了病人舒适度和治疗效果。
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1.一种膀胱灌注装置，其特征在于：设置有尿管，所述尿管的输液端装配有接头，所述

接头通过第一连接管连接滴管，所述滴管通过第二连接管连通生理盐水瓶内腔，所述第一

连接管装配有流速调节器，所述接头一端为锥状接头，另一端为柱状接头，所述锥状接头插

接尿管，所述柱状接头与第一连接管过盈配合装配。

2.根据权利要求1所述的一种膀胱灌注装置，其特征在于：所述尿管装配有与其内部通

道相连通的注射端。

3.根据权利要求2所述的一种膀胱灌注装置，其特征在于：所述第一连接管和所述第二

连接管均为软管。

4.根据权利要求3所述的一种膀胱灌注装置，其特征在于：所述生理盐水瓶装配有网状

吊带。
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一种膀胱灌注装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗设备技术领域，特别是涉及一种膀胱灌注装置。

背景技术

[0002] 膀胱灌注是将药物(化疗药或免疫抑制剂)经尿道注入膀胱，膀胱灌注时药液的完

全注入与灌注治疗的效果密切相关，减少和杜绝药液外渗需要病人对灌注治疗的积极配

合，更需要专业的灌注装置、护士良好的沟通、科学的灌注方法和熟练的操作技术。

[0003] 传统膀胱灌注的过程中很难避免药液的外漏，导尿管开口端大，注射器乳头在导

尿管口衔接时往往导致药液外漏，灌注的速度难掌握，药液对病人刺激明显引起病人不适

和疼痛，增加病人痛苦。

[0004] 因此，针对现有技术不足，提供一种膀胱灌注装置以解决现有技术不足甚为必要。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处而提供一种膀胱灌注装置，该膀

胱灌注装置取材方便，避免了不必要的操作流程，减少了操作的时间；注射器与尿管连接

紧，符合无菌技术操作原则，不渗液、漏药，局部干净、干燥；速度可根据病人舒适度进行调

整，减少了因灌注而引起的疼痛和不适；减少了因漏液而反复操作导致感染的机会；废物再

用，节约了医疗成本；提高了病人舒适度和治疗效果。

[0006] 本实用新型的上述目的通过如下技术手段实现。

[0007] 提供一种膀胱灌注装置，设置有尿管，所述尿管的输液端装配有接头，所述接头通

过第一连接管连接滴管，所述滴管通过第二连接管连通生理盐水瓶内腔，所述第一连接管

装配有流速调节器。

[0008] 具体而言的，所述接头一端为锥状接头，另一端为柱状接头，所述锥状接头插接尿

管，所述柱状接头与第一连接管过盈配合装配。

[0009] 优选的，所述尿管装配有与其内部通道相连通的注射端。

[0010] 具体而言的，所述第一连接管和所述第二连接管均为软管。

[0011] 进一步的，所述生理盐水瓶装配有网状吊带。

[0012] 本实用新型在生产过程中，避免了不必要的操作流程，减少了操作的时间；注射器

与尿管连接紧，符合无菌技术操作原则，不渗液、漏药，局部干净、干燥；速度可根据病人舒

适度进行调整，减少了因灌注而引起的疼痛和不适；减少了因漏液而反复操作导致感染的

机会；废物再用，节约了医疗成本；提高了病人舒适度和治疗效果。

附图说明

[0013] 利用附图对本实用新型作进一步的说明，但附图中的内容不构成对本实用新型的

任何限制。

[0014] 图1是本实用新型一种膀胱灌注装置的结构示意图。
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[0015] 图2是图1中接头的结构示意图。

[0016] 从图1至图2中，包括：

[0017] 1、尿管；

[0018] 2、接头；

[0019] 21、锥状接头，22、柱状接头；

[0020] 3、第一连接管；

[0021] 4、滴管；

[0022] 5、第二连接管；

[0023] 6、生理盐水瓶；

[0024] 7、流速调节器；

[0025] 8、吊带；

[0026] 9、注射端。

具体实施方式

[0027] 结合以下实施例对本实用新型作进一步描述。

[0028] 实施例1。

[0029] 如图1-2所示，一种膀胱灌注装置，设置有尿管1，尿管1的输液端装配有接头2，接

头2通过第一连接管3连接滴管4，滴管4通过第二连接管5  连通生理盐水瓶6内腔，第一连接

管3装配有流速调节器7。

[0030] 流速调节器7为医院内部常见的点滴使用的调节器，为现有技术，在此不加以赘

述。

[0031] 目前临床中膀胱灌注最常用的就是50ml一次性注射器抽药进行注入药液，但并没

有争对膀胱灌注的装置，该实施例的技术点为能够根据病人治疗的舒适度进行速度调节。

[0032] 由于是对化疗药物进行灌注，传统的灌注方法不可以调节速度，病人在推注时会

感觉尿频尿急的感觉。

[0033] 如图2所示，接头2一端为锥状接头21，另一端为柱状接头22，锥状接头21插接尿管

1，柱状接头22与第一连接管3过盈配合装配。

[0034] 锥状接头21的设计可以对液体流速进行控制，柱状接头22便于对接，不易泄漏。

[0035] 为了增强实用性，在灌注过程中及时添加药物，尿管1装配有与其内部通道相连通

的注射端9。

[0036] 第一连接管3和第二连接管5均为软管，采用软管使液体流速更均匀，不会发生液

体碰撞，便于控制流速。

[0037] 为了便于使用，生理盐水瓶6装配有网状吊带8，可将生理盐水瓶6悬挂至高处。

[0038] 需要说明的是，避免了不必要的操作流程，减少了操作的时间；注射器与尿管1连

接紧，符合无菌技术操作原则，不渗液、漏药，局部干净、干燥；速度可根据病人舒适度进行

调整，减少了因灌注而引起的疼痛和不适；减少了因漏液而反复操作导致感染的机会；废物

再用，节约了医疗成本；提高了病人舒适度和治疗效果。

[0039] 最后应当说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对本实用

新型保护范围的限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细说明，本领域的普通技
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术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用

新型技术方案的实质和范围。
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图1

图2
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