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具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构

(57)摘要

具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构，

包括上、下复板，上复板下安装热流道支架和定

模板，下复板上安装模脚和动模板，动模板与定

模板之间有成型的产品，产品上设有倒扣和安装

孔，模脚的一侧外壁上设置固定座，固定座上设

置外滑块，外滑块中设置延时斜导孔，外滑块内

侧连接内滑块，在内滑块的头部设置斜滑槽，斜

滑槽上斜向连接倒扣镶块，倒扣镶块与倒扣相配

合，在倒扣镶块中设置碰穿的安装孔镶块，安装

孔镶块与安装孔相配合，安装孔镶块的尾部设置

碰块，碰块与倒扣镶块之间设置弹簧，与碰块对

应的定模板中安装锁定块，锁定块与碰块外壁相

接触，定模板的外壁安装固定块，固定块下连接

斜导杆，斜导杆伸入延时斜导孔中。
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1.具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构，包括模具上复板（1）和下复板（2），上复

板下安装热流道支架（3），热流道支架下安装定模板（4），热流道支架中连接热嘴（5），下复

板上安装模脚（6），模脚之间设置下顶板（7）和上顶板（8），模脚上安装动模板（9），动模板与

定模板之间的间隙构成模腔（10），热嘴（5）穿过定模板（4）连通模腔（10），模腔中注塑产品

（11），产品的一侧边缘设置倒扣（12），倒扣上制有安装孔（13），上顶板（8）上连接顶杆（15），

顶杆（15）穿过动模板（9）与产品（11）相接触，其特征在于所述的模脚（6）的一侧外壁上设置

固定座（20），固定座上滑动设置外滑块（21），外滑块中设置延时斜导孔（22），外滑块的内侧

连接内滑块（23），内滑块伸入动模板（9）中，并在内滑块的头部设置斜滑槽（24），斜滑槽上

斜向连接倒扣镶块（25），倒扣镶块（25）与倒扣（12）相配合，在倒扣镶块（25）中设置碰穿的

安装孔镶块（26），安装孔镶块（26）与安装孔（13）相配合，安装孔镶块（26）的尾部设置碰块

（27），碰块（27）与倒扣镶块（25）之间设置弹簧（28），与碰块对应的定模板（4）中安装锁定块

（29），锁定块（29）与碰块（27）外壁相接触，定模板（4）的外壁安装固定块（31），固定块下连

接斜导杆（32），斜导杆（32）伸入延时斜导孔（22）中。

2.如权利要求1所述的具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构，其特征在于所述的

倒扣镶块（25）外围设置止位块（30），止位块（30）固定在动模板（9）中，锁定块（29）穿过止位

块（30）与碰块（27）外壁相接触。
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具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构，属于注塑模具领

域。

背景技术

[0002] 采用注塑模具生产塑料产品，例如汽车仪表下护板等装饰件，根据产品外形和结

构分析，并根据汽车内部的装配关系，在仪表下护板的一侧边缘设置大角度倒扣，且在该侧

的倒扣上设置安装孔，倒扣和安装孔在注塑成型后需要脱模，在设计模具结构时，由于倒扣

的下滑角度过大，并与安装孔的脱模方向相干涉，导致常规的脱模结构无法实现脱模。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服已有技术的缺点，提供一种采用延时外滑、弹簧自

动弹出和斜滑块斜滑相组合，实现大角度倒扣和安装孔顺利脱模的具有大角度倒扣模具的

三级滑块脱模机构。

[0004] 本实用新型具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构的技术方案是：包括模具上

复板和下复板，上复板下安装热流道支架，热流道支架下安装定模板，热流道支架中连接热

嘴，下复板上安装模脚，模脚之间设置下顶板和上顶板，模脚上安装动模板，动模板与定模

板之间的间隙构成模腔，热嘴穿过定模板连通模腔，模腔中注塑产品，产品的一侧边缘设置

倒扣，倒扣上制有安装孔，上顶板上连接顶杆，顶杆穿过动模板与产品相接触，其特征在于

所述的模脚的一侧外壁上设置固定座，固定座上滑动设置外滑块，外滑块中设置延时斜导

孔，外滑块的内侧连接内滑块，内滑块伸入动模板中，并在内滑块的头部设置斜滑槽，斜滑

槽上斜向连接倒扣镶块，倒扣镶块与倒扣相配合，在倒扣镶块中设置碰穿的安装孔镶块，安

装孔镶块与安装孔相配合，安装孔镶块的尾部设置碰块，碰块与倒扣镶块之间设置弹簧，与

碰块对应的定模板中安装锁定块，锁定块与碰块外壁相接触，定模板的外壁安装固定块，固

定块下连接斜导杆，斜导杆伸入延时斜导孔中。

[0005] 本实用新型公开了一种具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构，脱模时，由注

塑机动力带动模具动模板与定模板开模，斜导杆在延时斜导孔中移动，先不带动外滑块，而

是在开模动力带动下，碰块与锁定块分离，并在弹簧的作用下，带动安装孔镶块从安装孔中

脱出，继续开模，斜导杆继续移动碰到延时斜导孔的孔壁，带动外滑块向外滑动，外滑块带

动内滑块向外滑动，并在内滑块头部的斜滑槽作用下，使倒扣镶块带着安装孔镶块一起沿

斜滑槽向外向下滑动，从倒扣中脱出，倒扣和安装孔脱模完成，再继续开模至结束，由注塑

机动力推动下顶板和上顶板，上顶板带动顶杆将产品顶出模具外，产品脱模完成。本方案采

用延时、弹块和斜滑三级脱模结构，实现倒扣和安装孔顺利脱出，结构紧凑，设计巧妙，由开

模动力和弹簧带动，无需另置油缸，成本省，动作顺畅，生产效率高。

[0006] 本实用新型的具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构，所述的倒扣镶块外围设

置止位块，止位块固定在动模板中，锁定块穿过止位块与碰块外壁相接触，有了止位块，可
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以有效防止倒扣镶块涨模。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型具有大角度倒扣模具的结构示意图；

[0008] 图2是本实用新型的三级滑块脱模机构剖面示意图；

[0009] 图3是本实用新型的三级滑块脱模机构立体示意图。

具体实施方式

[0010] 本实用新型涉及一种具有大角度倒扣模具的三级滑块脱模机构，如图1—图3所

示，包括模具上复板1和下复板2，上复板下安装热流道支架3，热流道支架下安装定模板4，

热流道支架中连接热嘴5，下复板上安装模脚6，模脚之间设置下顶板7和上顶板8，模脚上安

装动模板9，动模板与定模板之间的间隙构成模腔10，热嘴5穿过定模板4连通模腔10，模腔

中注塑产品11，产品的一侧边缘设置倒扣12，倒扣上制有安装孔13，上顶板8上连接顶杆15，

顶杆15穿过动模板9与产品11相接触，所述的模脚6的一侧外壁上设置固定座20，固定座上

滑动设置外滑块21，外滑块中设置延时斜导孔22，外滑块的内侧连接内滑块23，内滑块伸入

动模板9中，并在内滑块的头部设置斜滑槽24，斜滑槽上斜向连接倒扣镶块25，倒扣镶块25

与倒扣12相配合，在倒扣镶块25中设置碰穿的安装孔镶块26，安装孔镶块26与安装孔13相

配合，安装孔镶块26的尾部设置碰块27，碰块27与倒扣镶块25之间设置弹簧28，与碰块对应

的定模板4中安装锁定块29，锁定块29与碰块27外壁相接触，定模板4的外壁安装固定块31，

固定块下连接斜导杆32，斜导杆32伸入延时斜导孔22中。脱模时，由注塑机动力带动模具动

模板9与定模板4开模，斜导杆32在延时斜导孔22中移动，先不带动外滑块21，而是在开模动

力带动下，碰块27与锁定块29分离，并在弹簧28的作用下，带动安装孔镶块26从安装孔13中

脱出，继续开模，斜导杆32继续移动碰到延时斜导孔22的孔壁，带动外滑块21向外滑动，外

滑块21带动内滑块23向外滑动，并在内滑块头部的斜滑槽24作用下，使倒扣镶块25带着安

装孔镶块26一起沿斜滑槽24向外向下滑动，从倒扣12中脱出，倒扣12和安装孔脱模完成，再

继续开模至结束，由注塑机动力推动下顶板7和上顶板8，上顶板带动顶杆15将产品11顶出

模具外，产品脱模完成。本方案采用延时、弹块和斜滑三级脱模结构，实现倒扣和安装孔顺

利脱出，结构紧凑，设计巧妙，由开模动力和弹簧带动，无需另置油缸，成本省，动作顺畅，生

产效率高。所述的倒扣镶块25外围设置止位块30，止位块30固定在动模板9中，锁定块29穿

过止位块30与碰块27外壁相接触，有了止位块，可以有效防止倒扣镶块涨模。
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图 1
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图 2
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图 3
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