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@ Inrichtingen en werkwijzen voor het mengen en/of kneden van voedingsmiddelen.

@ Een inrichting voor het mengen en/of kneden van voedingsmiddelen is voorzien van een container die
een ingang, een uitgang alsmede ten minste een zich in hoofdzaak in de langsrichting van de container
uitstrekkende roteerbare as omvat. De as is voorzien van ten minste een gereedschap. De inrichting is
verder voorzien van een liftmechanisme voor het kantelen van de container.
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Inrichtingen en werkwijzen voor het mengen en/of kneden van

voedingsmiddelen

De uitvinding heeft betrekking op inrichtingen voor het
mengen en/of kneden van voedingsmiddelen, waarbij de inrichting is
voorzien van een container die een ingang, een uitgang alsmede ten minste
een zich in hoofdzaak in de langsrichting van de container uitstrékkende
roteerbare as omvat, welke as is voorzien van ten minste een gereedschap.

De uitvinding‘heeft verder betrekking op werkwijzen voor
het méngen en/of kneden van voedingsmiddelen, waarbij in een container de
voedingsmiddelen worden gemengd en/of gekneed met behulp van ten minste
een zich in hoofdzaak in de langsrichting van de container uitstrekkende
roteerbare as die is voorzien van ten minste een géreedschap.

Bij een dergelijke uit EP-0.729.303 bekende inrichting, die
geschikt is voor het kneden van brooddeeg, omvat de inrichting een
trogvormige container die van de bovenzijde open is. In de container zijn
twee tegengesteld roterende identieke assen opgesteld die zijn voorzien
van gereedschappen ih de vorm van U-vormige beugelementen. Met behulp van
de beugelementen wordt het in de container aanwezige deeg gekneed. In de
container wordt in bedrijf het deeg getransporteerd van de ingang naar de
uitgang.

Een nadeel van de bovenstaande inrichting is dat de
transportsnelheid van het deeg door de container in hoofdzaak afhankelijk

is van de hoeveelheid te behandelen deeg die via de ingang in de

_container wordt gevoerd. In de praktijk blijken de U-vormige beugel-

elementen name]ijk nagenoeg niet bij te dragen aan de transportsnelheid
van het deeg in de container.

| Een verdere nadeel is daarin gelegen dat de assen zijn
voorzien van separate U—vdrmige beugelelementen, waarbij elk beugel-

element afzonderlijk een kracht uitoefent op de as. Door de separate

beugelelementen worden de op de as uitgeoefende krachten tijdens het
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kneden relatief slecht over de as verdeeld, waardoor het gevaar aanwezig
is dat de as beschadigd raakt.

Een nog verder nadeel is erin gelegen dat de container aan
de bovenzijde open is, waardoor op de eerste plaats in de container van
buitenaf verontreinigingen in de container terecht kunnen komen en op de
tweede plaats het te kneden deeg enkel wordt vborzien van lucht die in de
ruimte waarin de 1nrichf1ng is geplaatst, aanwezig is.

Het doel van de onderhavige uitvinding is om een verbeterde
inrichting te verschaffen.

Dit doel wordt bij de inrichting volgens de wuitvinding
bereikt, doordat de inrichting is voorzien van een liftmechanisme voor
het kantelen van de container.

' Door het met behulp van het 1iftmechanisme kantelen van de
inrichting kan, door gebruik te maken van de zwaartekracht die werkt op
het in de container aanwezige voedingsmiddel, de transportsnelheid van
het voedingsmiddel door de container worden geregeld. Bovendien kan men
door het in een willekeurige richting kantelen van de container het te
behandelen voedingsmiddel zodanig verplaatsen binnen de container dat een
optimaal gemengd en/of gekneed voedingsmiddel kan worden vervaardigd. De
inrichting is in het bijzonder geschikt voor het behandelen van deeg of
vieeswaren zoals gyros.

Een uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding
wordt daardoor gekenmerkt, dat met behulp van het T1iftmechanisme de
container onder een hoek ten opzichte van de horizontaal kantelbaar is.

Op deze wijze kan door het aansturen van de hoeksnelheid
van het Tiftmechanisme vrij nauwkeurig de transportsnelheid van het
voedingsmiddel in de container tussen de ingang en de uitgang worden

bepaald. Hierdoor kan afhankelijk van het specifiek te behandelen

voedingsmiddel bijvoorbeeld worden gekozen voor een relatief snelle

kanteling of een geleidelijke kanteling. Door het beter kunnen aansturen

van de transportsnelheid van het voedingsmiddel door de container kunnen
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met behulp van een "standaard bemeten" container verschillende soorten
voedingsmiddelen worden behandeld, doordat de verblijftijd in de
container zowel kan worden vertraagd als versneld.

Een andere uitvoeringsvorm van de inrichting vo]gensl
uitvinding wordt gekenmerkt, doordat de container is voorzien van een
bodem die een eerste'nabij de ingang gelegen deel alsmede een tweede
nabij de uitgang gelegen deel omvat, waarbij met behulp van het
liftmechanisme de container van een eerste positie, waarbij het eerste
deel lager is gelegen dan het tweede deel, ‘naar een tweede positie,
waarbij het eerste deel hoger is gelegen dan het tweede deel,
verplaatsbaar is.

Door het kantelen van de container in de eerste positie
kunnen de net binnengekomen voedingsmiddelen bij het eerste deel goed
worden gemengd, voordat deze door een geleidelijke kanteling naar de
tweede positie in de richting van de uitgang worden verplaatst. De
inrichting kan ook in een willekeurige positie, zoals bijvoorbeeld in de
horizontale positie worden gekanteld. De tweede positie kan in het
bijzonder worden gebruikt voor het laten leeglopen van de container,
zodat bijvoprbee]d de container daarna eenvoudig kan worden gezuiverd.

Een nog andere uitvoeringsvorm van de inrichting volgens
uitvinding wordt gekenmerkt, doordat de hoek waarover de container
verplaatsbaar is, maximaal 40° is, bij voorkeur 30’.

Een verdere uitvoeringsvorm van de inrichting volgens
uitvinding wordt gekenmerkt, doordat de container twee tegengesteld aan
elkaar roteerbare assen omvat, waarbij op elke as ten minste een
gereedschap is bevestigd, welk gereedschap is voorzien van ten minste een
spiraalvormig om de as gelegen staaf die met behulp van afstandhouders
aan de as is bevestigd, waarbij de staaf zich nagenoeg als een geheel
over een werkzaam gebied van de as uitstrekt.

Met het werkzame gebied wordt dat deel van de container

bedoeld waarin de voedingsmiddelen worden gemengd en/of gekneed. Door de
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staaf als een gehée] uit te voeren worden de  krachten die worden
uitgeoefend op de staaf gelijkmatig verdee1d over de gehele roteerbare
as, waardoor de as minder snel zal breken en desgewenst dunner kan worden
uitgevoerd. Doordat de staaf zich als een geheel over het werkzame gebied
van de as uitstrekt, is het contactoppervlak van de staaf met het te
behandelen voedingsmiddel relatief groot.

Een nog verdere uitvoeringsvorm van de inrichting volgens
uitvinding wordt gekenmerkt, doordat het aantal afstandhouders per lengte
eénheid'op de twee roteerbare assen nabij de ingang groter is dan nabij
de uitgang.

De afstandhouders omvatten bij het gereedschap volgens de
uitvinding een-dubbele functie. Naast het bevestigen van de stang aan de
as, dragen de afstandhouders bij aan hef.mengen van het voedingsmiddel.
Indien bij de 1ngang van de container de voedingsmiddelen nog niet zijn
gemengd, kunnen de voedingsmiddelen door het aanbrengen van meer
afstandhouders in het gedeelte van de as nabij de ingang op een
eenvoudige wijze goed worden gemengd.

Een nog andere uitvoeringsvorm van de inrichting volgens

A uitvinding wordt gekenmerkt, doordat het aantal afstandhouders of de

afstand daartussen bij de twee roteerbare assen verschillend is.

Door verschillen tussen de tegengesteld aan elkaar
roterende assen aan te brengen wordt het voedingshidde] asymmetrisch
gemengd en/of gekneed, waardoor op eenvoudige wijze de kwaliteit van het
voedingsmiddel wordt verbeterd.

Een nog verdere uitvoeringsvorm van de inrichting volgens
uitvinding wordt gekenmerkt, doordat de container tussen de ingang en de
uitgang is afgestoten.

Door de container tussen de ingang en de uitgang af te
sluiten wordt er op eenvoudige wijze voor gezorgd dat er geen
verontreinigingen van buitenaf in de container terecht komen. Hierdoor

kan op eenvoudige wijze aan alle gestelde veiligheids- en hygiéne-
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Een nog andere uijtvoeringsvorm van de inrichting volgens
uitvinding wordt gekenmerkt, doordat de afgesloten container is voorzien
van een luchttoevoermiddel voor het toedienen van geconditioneerde Tucht
die is benodigd voor het mengen en/of kneden van de voedingsmiddelen.

Door het toedienen -van lucht waarvan condities zoals de
hoeveelheid, het vochtigheidsgehalte, de temperatuur, de samenstelling,
etc. zijn geconditioneerd kan de toe te voeren lucht optimaal worden
afgestemd op het te behandelen voedingsmiddel en kan op eenvoudige wijze
de kwaliteit van het uiteindelijke product worden verbeterd.

De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de hand van de
bijgevoegde figuren, waarin:

fig. la-c zijaanzichten tonen van een inrichting volgens de
uitvinding, waarbij een houder van de inrichting in een aantal
verschillende gekantelde posities is getoond,

fig. 2 een doorsnede I-I van de in figuur 1 getoonde
inrichting volgens de uitvinding toont,

fig. 3a, 3b en .3c een vooraanzicht, een schematische
weergave respectievelijk een bovenaanzicht tonen van een eerste
uitvoeringsvorm van assen met gereedschappen van de inrichting volgens de
uitvinding,

fig. 4a en fig. 4b een bovenaanzicht respectievelijk een
schematisch aanzicht tonen van een tweede uitvoeringsvorm van een as met
éen gereedschap van de inrichting volgens de uitvinding,

fig. 5a en fig. 5b een bovenaanzicht respectievelijk een
schematisch aanzicht tonen van een derde uitvoeringsvorm van een as met
een gereedschap van de inrichting volgens de uitvinding,

fig. 6a-c vooraanzichten tonen van de werking van de
inrichting volgens de uitvinding tijdens verschillende bewerkingsstappen.

In de verschillende figuren zijn dezelfde onderdelen

voorzien van overeenkomende verwijzingscijfers.
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Figureh la-c tonen =zijaanzichten van de inrichting 1
volgens de uitvinding voor het mengen en/of kneden van een voedings-
middel, waarbij een houder van de inrichting in een aantal verschillende
gekantelde posities is getoond en figuur 2 toont een doorsnede I-I van de
in figuur la getoonde inrichting 1 volgens de uitvinding. De inrichting 1
is voorzien van een op wielen 3 te verplaatsen frame 5, waarbij op het
frame 5 een liftmechanisme 7 alsmede een houder 9 is bevestigd.

Het Tliftmechanisme 7 is voorzien van een spindel 11,
bijvoorbeeld een kogelomloopspindel, die op het frame 5 is bevestigd en
met behulp van een hoekcompensatiemiddel 13 is verbonden met de houder 9.
De spindel 11 is met behulp van een elektrische en/of “hydraulische
aandrijving 15 in en tegengesteld aan de door pijl Pl aangegeven richting
verplaatsbaar.

De houder 9 bevindt zich in figuur la in een parallel aan
de horizontaal 17 uitstrekkende positie. Door vanuit de horizontale in
figuur 1 weergegeven positie de spindel 11 met behulp van de
aandrijving 15 in een tegengesteld aan de door pijl Pl aangegeven
richting te verplaatsen, wordt de houder 9 om een scharnieras 19 in een
door pijl P2 aangegeven richting naar de eerste in figuur 1lb weergegeven
gekantelde positie gekanteld, waarin de houder 9 een hoek O met de
horizontaal 17 insluit. Door de houder 9 vanuit de in figuur 1b
weergegeven positie met behulp van de spindel 11 in de door pijl Pl
aangegeven richting te verplaatsen, wordt de houder 9 om de scharnier-
as 19 in de tegengesteld aan de door pijl P2 aangegeven richting terug
naar de in figuur la weergegeven horizontale positie gekanteld. Vanuit
deze horizontale positie kan de houder 9 door een verdere verplaatsing
van de spindel 11 in de door pijl Pl aangegeven richting, verder om de
scharnieras 19 in de tegengesteld aan de door pijl P2 aangegeven richting
naar de in figuur 1lc weergegeven positie worden gekanteld, waarin de
houder 9 een hoek [ met de horizontaal 17 insluit.

Bij voorkeur bedraagt de hoek o en B voor het mengen en/of
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kneden maximaal 20° en bij voorkeur maximaal 15°.

In de houder 9 =zijn een aandrijfmechanisme 21 4en een
container 23 gelegen. Met behulp van het aandrijfmechanisme 21 zijn in
container 23 gelegen assen 25 met een te variéren toerental tegengesteld
ten opzichte van elkaar te roteren.

De container 23 is voorzien van eeh ingang 27 voor het
vullen van de container 23 met het te behandelen voedingsmiddel en van
een uitgang 29 voor het afvoeren van het behandelde voedingsmiddel. De
container 23 omvat zijwanden 31, 33, zich tussen de zijwanden 31, 33 in
de langsrichting uitstrekkende zijwanden 35, een van de uitgang 29
voorziene bodem 37 en een van de ingang 27 voorziene deksel 39. De
roteerbare assen 25 strekken zich door de nabij de ingang 27 gelegen
zijwand 31 alsmede door de nabij de uitgang 29 gelegen zijwand 33 over de
volledige lengte van de container 23 uit. De deksel 39 is verder voorzien
van een luchtinvoer-opening 41 alsmede een luchtafvoeropening 43 voor het
aan- en .afvoeren van lucht uit de container 23, waarbij de luchtinvoer-
opening 41 alsmede de luchtafvoeropening 43 kunnen worden verbonden met
een luchttoevoermiddel (niet getoond) voor het toedienen van
geconditioneerde lucht, waarvan bijvoorbeeld de hoeveelheid, het
vochtigheidsgehalte, de samenstelling alsmede de temperatuur is geregeld.

De werking van de inrichting 1 is als voigt.

Op het moment dat het voedingsmidde] via de ingang 27 in
een lege container 23 wordt gebracht, draaien de assen 25 met daarop
bevestigd gereedschappen nagenoeg droog, omdat de container 23 nog
onvoldoende is gevuld. Door de container 23 in een eerste positie onder
een hoek o te plaatsen, zal het nabij de ingang 27 gelegen deel van de
container 23 relatief snel worden gevuld, waardoor het gereedschap
sneller effectief het voedingsmiddel kan behandelen dan wanneer de
container 23 zich in de horizontale positie zou bevinden. Op het moment
dat de container 23 vo]doénde met voedingsmiddelen is gevuld, kan de

houder 9 geleidelijk door het bedienen van het Tliftmechanisme 7 om de
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scharnieras 19 in de door pijl P2 aangegeven richting worden gekanteld
tot bijvoorbeeld de houder 9 zich parallel aan de horizontaal 17
uitstrekt. Daarna kan met behulp van het 1iftmechanisme 7 de houder 9
verder om de scharnieras 19 in de‘ddor pijl P2 aangegeven richting worden
gekanteld tot de houder 9 in de tweede positie (fig. lc) is aangekomen.
In de tweede positie zal de transportsneiheid van de voedingsmiddelen in
de container 23 in de richting van de uitgang 29 worden verhoogd, doordat
naast de gebruikelijke krachten de voedingsmiddelen in de container 23
onder invloed van de zwaartekracht’in de richting van de uitgang worden
getransporteerd.

Indien de container 23 moet worden leeggemaakt voor
onderhoud kan de hoek B veel groter dan 20° worden gekozen, zodat onder
invloed van de zwaartekracht de container 23 snel kan worden geleegd.

Figuren 3-5 tonen aanzichten van verschillende uitvoerings-
vormen van de in de inrichting 1 volgens de uitvinding te gebruiken assen
125, 225, 325.

Elke as 125 is voorzien van een gereedschap 51 dat wordt
gevormd door drie spiraalvormig (figuur 3c) om de as 125 gelegen
staven 53 die met behulp van afstandhouders 55 aan de as 125 zijn
bevestigd. De staven 53 strekken zich nagenoeg als een geheel over een
werkzaam gebied 57 van de as 125 uit. Het werkzame gebied 57 is relatief
groot en omvat het gebied waarin een daadwerkelijk contact is tussen de
staaf 53 en het in de container 23 aanwezige voedingsmiddel. Tijdens het
roteren van de assen 125 wordt door de staven 53 het in de container 23
aanwezige voedingsmiddel in hoofdzaak gekneed, terwijl door de afstand-
houders 55 het voedingsmiddel in hoofdzaak wordt gemengd. In bedrijf
roteren de assen 125 tegengesteld ten opzichte van elkaar. De twee
assen 125 zijn spiegelbeeldig identiek uitgevoerd.

De figuren 3b, 4b en 5b zijn schematische aanzichten van
delen van de assen 125, 225, 325 voor het duidelijk weergeven van het

aantal en de posities van de afstandhouders 55 van het gereedschap 51 op
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de assen 125, 225, 325. Het gereedschap 51 van de in ffguur 3b getoonde
assen 125 omvat een gelijk aantal afstandhouders 55 die op een vaste
afstand of steek ten opzichte van elkaar zijn gelegen. De in de
container 23 gebruikte assen 125 zijn spiegelbeeldig identiek.

De in figuur 4b getoonde as 225 omvat een aantal dichtbij
elkaar ge]egen.afstandhouders en een aantal op een grotere afstand van
elkaar gelegen afstandhouders 55. De op de assen gelegen afstand-
houders 55 verbinden net als in figuur 3b drie staven 53 met de
assen 225.

De in figuur 5b getoonde as 325 omvat meer afstand-
houders 55 per lengte eenheid nabij de ingang 27 dan nabij de uitgang 25.
Dit verhoogt de mengfunctie van het gereedschap 51 nabij de ingang 27.
Wederom verbinden de op de assen 325 gelegen afstandhouders 55 net als in
figuur 3b drie staven 53 met de assen 325.

De as 225 wordt bij voorkeur in de container 23
gecombineerd met de as 325. Door twee verschillend uitgevoerde assen 225
en 325 te gebruiken, waarvan de afstandhouders 55 niet spiegelbeeldig en
de staven 53 wel spiegelbeeldig zoals bij figuur 3c ten opzichte van
elkaar zijn .opgeste1d, ontstaat er door de afstandhouders 55 een
asymmetrisch mengeffect in het te behandelen voedingsmiddel dat een
positieve invloed op de uiteindelijke product-kwaliteit heeft.

Figuren 6a-c tonen vooraanzichten van drie verschillende
bewerkingsstappen in het kneedproces in de container 23. In de container
zijn de zich in hoofdzaak in de langsrichting van de container 23
uitstrekkende tegengesteld aan elkaar roteerbare assen 125 gelegen
(figuur 3a-c). De figuren 6a-c geven schematisch door het volgen van twee
afstandhouders 55', de bewerkingsstappen in het kneedproces weer.

In de in figuur 6a weergegeven bewerkingsstap worden de
afstandhouder 55' van elkaar af verplaatst in de door de pijlen A en B
aangegeven richting, waarbij het voedingsmiddel, hierna deeg genoemd, uit

elkaar wordt getrokken. Bij een in figuur 6b weergegeven bewerkingsstap
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wordt het deeg met behulp van de afstandhouders 55' langs de wanden 35
van de container 23 verplaatst, waarbij door de wrijving tussen de
wanden 35 en de de afstandhouders 55' energie in het deeg wordt gebracht.
In de in figuur 6c weergegeven bewerkingsstap worden de afstand-
houders 55' naar elkaar toe verplaatst, waarbij het daartussen gelegen
deeg wordt aangedrukt, waarna de cyclus van de verschillende bewerkings-
stappen is voltooid en de de afstandhouders 55' wederom van elkaar af
worden verplaatst zoals in figuur 6a is weergegeven.

Het bovenstaande is een schematische weergave en uiteraard
worden verschillende van de in figuren 6a-c getoonde bewerkingsstappen
met behulp van de spiraalvormige staven 53 simultaan over de lengte van
het bewerkingsgebied 57 uitgevoerd.

De inrichting 1 is zowel geschikt voor een batch proces als
een continu proces. Beide processen vereisen mede afhankelijk van het te
bereiden product een specifieke aansturing van het kantelen met behulp
van het 1iftmechanisme 7 van de houder 9.

Het kantelen van de houder 9 kan door zowel een handmatige
als een softwarematige aansturing van het 1liftmechanisme 7 worden
uitgevoerd, waarbij door het kantelen de transportsnelheid kan worden
geregeld. |

~ De toevoer van lucht alsmede de afvoer van lucht kunnen op
verschillende plaatsen in de container 23 worden aangebracht. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om voor de ingang 27, dat wil zeggen tussen de
nabij het aandrijfmechanisme 21 gelegen zijwand 31 van de container 23 en
de ingang 27, een luchtinvoeropening aan te brengen voor het onder druk
in de container spuiten van lucht. Hierdoor wordt onder invlioed van een
venturi-effect een onderdruk in de container 23 nabij de ingang 27
verschaft, waardoor de via de ingang 27 toe te voeren bijvoorbeeld
poedervormige voedingsmiddelen als het ware in de container 23 worden
getrokken.

De toe te voeren hoeveelheid 1lucht 1is bij voorkeur
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regelbaar, waarbij een typische range voor de Tuchtstroom is gelegen
tussen 50 en 400 kubieke meter per uur. De druk in de container ligt rond
de atmosferische druk. Het zuurstof-percentage in de aan het voedings-
middel toe te voeren lucht kan worden verhoogd, waardoor een optimale
zuurstofuitwisseling tussen het voedingsmiddel en de lucht tot stand kan
worden gebracht. Verder kan de luchtvochtigheid en de temperatuur van de
aan het voedingsmiddel toe te voeren lucht worden gevafieerd.

Met behulp van het aandrijfmechanisme 15 kan het toerental
van de roteerbare assen 19 worden gevarieerd, waardoor de hoeveelheid
wrijvingsenergie die vrij komt tijdens het kneed en/of mengproces kan
worden geregeld.

De inrichting 1 kan zowel als menger of kneder of als een
menger en kneder worden toegepast. Indien de inrichting 1 als een menger
wordt toegepast moet het aantal afstandhouders 55 op de assen 25 relatief
hoog zijn, terwijl voor een kneder het aantal afstandhouders 55 op de
assen 25 relatief laag kan zijn, omdat voor het kneden in hoofzaak de
staaf 53 is benodigd. Indien in een inrichting 1 zowel wordt gemengd als
gekneed moet het aantal afstandhouders 55 nabij de ingang 27 relatief
groot zijn ten opzichte van bij de uitgang 29.

Door de spoed van de spiraalvormige staaf 53 te varieren,
kan de functie van de staaf 53 worden veranderd. Bij een relatief grote
spoed zal de staaf 53 zich in hoofdzaak axiaal uitstrekken, waarbij de
staaf 53 nagenoeg niet zal bijdragen aan een eventueel uit te voeren
mengproces, maar deze zal in hoofdzaak geschikt zijn voor het kneden van
het voedingsmiddel. Door de spoed van de spiraalvormige staaf 53 te
verkleinen zal de staaf 53 zich in hoofdzaak tangentiaal aan de as 25
uitstrekken, waardoor de. staaf 53 1in hoofdzaak geschikt is voor het
mengen van het voedingsmiddel.

Voor het liftmechnisme 7 kan elk op dit momemt voor een
vakman bekend 1iftmechanisme worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld twee in

cilinders te verplaatsen zuigers die aan weerszijden van de scharnieras
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op het frame worden bevestigd, waarbij door het aansturen van de zuiger-
cilindercombinatie een kanteling in de een of andere richting kan worden

bewerkstelligd.
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CONCLUSIES

1. Inrichting voor het mengen en/of kneden van voedings-
middelen, waarbij de inrichting is voorzien van een container die een
ingang, een uitgang alsmede ten minste een zich in hoofdzaak in de
langsrichting van de container uitstrekkende roteerbare as omvat, welke
as is voorzien van ten minste een gereedschap, met het kenmerk, dat de
inrichting is voorzien van een liftmechanisme voor het kantelen van de
container.

2. Inrichting volgens conclusie 1, metvhet kenmerk, dat met
behulp van het liftmechanisme de container onder een hoek ten opzichte
van de horizontaal kantelbaar is.

3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat
de container is voorzien van een bodem die een eerste nabij de ingang
gelegen deel alsmede een tweede nabij de uitgang gelegen deel omvat,
waarbij met behulp van het Tiftmechanisme de container van een eerste
positie, waarbij het eerste deel lager is gelegen dan het tweede deel,
naar een tweede positie, waarbij het eerste deel hoger is gelegen dan het
tweede deel, verplaatsbaar is.

4. Inrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat
de hoek waarover de container verplaatsbaar is, maximaal 40° is, bij
voorkeur 30°. |

5. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het
kenmerk, dat de container twee tegengesteld aan elkaar roteerbare assen
omvat, waarbij op elke as ten minste een gereedschap is bevestigd, welk
gereedschap is voorzien van ten minste een spiraalvormig om de as gelegen
staaf die met behulp van afstandhouders aan de as is bevestigd, waarbij
de staaf zich nagenoeg als een geheel over een werkzaam gebied van de as
uitstrekt. _

6. - Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het

aantal afstandhouders per lengte eenheid op de twee roteerbare assen
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nabij de ingang groter is dan nabij de uitgang.

7. Inrichting volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat
het aantal afstandhouders of de afstand daartussen bij de twee roteerbare
assen verschillend is.

8. Inrichting voligens een der voorgaande conclusies, met het
kenmerk, dat de container tussen de ingang en de uitgang is afgesloten.
9. Inrichting vo]gens conclusie 8, met het kenmerk, dat de
afgesloten container is voorzien van een luchttoevoermiddel voor het
toedienen van geconditioneerde lucht die is benodigd voor het mengen
en/of kneden van de voedingsmiddelen.

10. Inrichting voor het mengen en/of kneden van voedings-
middelen, waarbij de inrichting is voorzien van een container die een
ingang, een uitgang alsmede ten minste een zich in hoofdzaak in de
Tangsrichting van de container uitstrekkende roteerbare as omvat, welke
as is voorzien van ten minste een gereedschap, met het kenmerk, dat de
container twee tegengesteld aan elkaar roteerbare assen omvat, waarbij op
elke as ten minste een gereedschap is bevestigd, welk gereedschap is
voorzien van ten minste een spiraalvormig om de as gelegen staaf die met
behulp van afstandhouders aan de as is bevestigd, waarbij de staaf zich
nagenoeg als een geheel over een werkzaam gebied van de as uitstrekt.

11. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het
aantal afstandhouders per lengte eenheid op de twee roteerbare assen
nabij de ingang groter is dan nabij de uitgang.

12. Inrichting volgens conclusie 10 of 11, met het kenmerk, dat
het aantal afstandhouders of de afstand daartussen bij de twee roteerbare
assen verschillend is.

13. - Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 10-12,
met het kenmerk, dat de container tussen de ingang en de uitgang is
éfgesloten. A

14. Inrichting volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de

afgesloten container is voorzien van een luchttoevoermiddel voor het
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toedienen van geconditioneerde lucht die is benodigd voor het mengen
en/of kneden van de voedingsmiddelen.

15. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 10-14, met
het kenmerk, dat de inrichting is voorzien van een liftmechanisme voor
het kantelen van de container.

16. Inrichting volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat met
behulp van het 1iftmechanisme de container onder een hoek ten opzichte
van de horizontaal kantelbaar is.

17. Inrichting vo]gens conclusie 15 of 16, met het kenmerk, dat
de container is voorzien van een bodem die een eerste nabij de ingang
gelegen deel alsmede een tweede 'nabij de uitgang gelegen deel omvat,
waarbij met behulp van het liftmechanisme de container van een eerste
positie, waarbij het eerste deel lager is ge]egen'dan het tweede deel,
naar een tweede positie, waarbij het eerste deel hoger is gelegen dan het

tweede deel, verp1aatsbaar is.
18. Inrichting volgens conclusie 16 of 17, met het kenmerk, dat

de hoek waarover de container verplaatsbaar is, maximaal 40° is, bij
voorkeur 30°.

19. Inrichting voor het mengen en/of kneden van voedings-
middelen, waarbij de inrichting is voorzien van een container die een
ingang, een uitgang q]smede ten minste een zich in hoofdzaak in de
langsrichting van de container uitstrekkende roteerbare as omvat, welke
as is voorzien van ten minste een gereedschap, met het kenmerk, dat de
container tussen de ingang en de uitgang is afgesloten, waarbij »de
afgesloten container is voorzien van een luchttoevoermiddel voor het
toedienen van geconditioneerde lucht die is benodigd voor het mengen
en/of kneden van de voedingsmiddelen.

20. Inrichting volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat de
container_twee tegengesteld aan elkaar roteerbare assen omvat, waarbij op
elke as ten minste een gereedschap is bevestigd, welk gereedschap is

voorzien van ten minste een spiraalvormig om de as gelegen staaf die met
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behulp van afstandhouders aan de as is bevestigd, waarbij de staaf zich
nagenoeg als een geheel over een werkzaam gebied van de as uitstrekt.

21. Inrichting volgens conclusie 20, met het kenmerk, dat het

~aantal afstandhouders per 1lengte eenheid op de twee roteerbare assen

nabij de ingang groter is dan nabij de uitgang.

22. Inrichting volgens conclusie 20 of 21, met het kenmerk, dat
het aantal afstandhouders of de afstand daartussen bij de twee roteerbare
assen verschillend is.

23. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 19-22, met
het kenmerk, dat de inrichting is voorzien van een 1iftmechanisme voor
het kantelen van de container.

24. Inrichting volgens conclusie 23, met het kenmerk, dat met
behulp van het 1iftmechanisme de container onder een hoek ten opzichte
van de horizontaal kantelbaar is. _
25. Inrichting volgens conclusie 23 of 24, met het kenmerk, dat
de container is voqrzien van een bodem die een eerste nabij de ingang
gelegen deel alsmede een tweede nabij de uitgang gelegen deel omvat,
waarbij met behulp van het 1iftmechanisme de container van een eerste
positie, waarbij het eerste deel lager is gelegen dan het tweede deel,
naar een tweede positie, waarbij het eerste deel hoger is gelegen dan het
tweede deel, verplaatsbaar is.

26. Inrichtihg volgens conclusie 24 of 25, met het kenmerk, dat
de hoek waarover de container verplaatshaar is, maximaal 40" is, bij
voorkeur 30°.

27. Werkwijze voor het mengen en/of kneden van voedings-
middelen, waarbij in een container de voedingsmiddelen worden gemengd
en/of gekneed met behulp van ten minste een zich in hoofdzaak in de
langsrichting van de container uitstrekkende roteerbare as die is
voorzien van ten minste een gereedschap, met het kenmerk, dat de
container met behulp van een Tiftmechanisme tussen een eerste positie en

een tweede positie wordt gekanteld.
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28. Werkwijze voor het wmengen en/of kneden van voedings-
middelen, waarbij in een container de voedingsmiddelen worden gemengd
en/of gekneed met behulp van ten minste een zich in hoofdzaak in de
langsrichting van de container uitstrekkende roteerbare as die is
5 voorzien van ten minste een gereedschap, met het kenmerk, dat aan de

container geconditioneerde lucht wordt toegevoerd.
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GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING

AANVULLINGSBLAD B

De Instantie voor Nieuwheidsonderzoek heeft vastgesteld dat deze aanvrage meerdere uitvindingen bevat,
te weten:

1. conclusies: 1-9,27

Apparatus and method for mixing or kneading comprising a
rotating stirrer, where the apparatus comprises means for
tilting the container.

2. conclusies: 10-18

Apparatus for mixing or kneading comprising two rotating
parallel axes provided with helical ribbon-type stirring
elements.

3. conclusies: 19-26,28

Apparatus and method for mixing or kneading comprising a
rotating stirrer, where the container is closed and air
feeding means are provided for introducing conditioned air.

Het vooronderzoek werd tot het eerste onderwerp beperkt.
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