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AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E
DELL 'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PRODUZIONE INDUSTRIALE
UFFICIO CENTRALE BREVETTI

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE INDUSTRIALE DAL TITOLO:
Tetto aerato parasole e pioggia, a chiusura
automatica, del Sig. Gigli Mario di nazionalita
italiana, residente in Roma, Via della Farnesina

149.
RIASSUNTO

La presente invenzione tratta un tetto aerato
parasole e.pioggia, fisso, © ad elementi rotanti
per la sua completa chiusura automatica, in
relazione alla portata della pioggia stessa; o, in
condizione di riscaldamento solare, per la
conseguente selezione termica verticale dei suoil
strati, con 1l ricambio dell'atmosfera ad essi
sottostante, in relazione al variare del loro

volume e peso specifico.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA E FUNZIONALE
Detto tetto, nella versione fissa, come disegnato
in sezione sull'allegaté tavola n. 1, & costituito
da elementi, contrassegnati dal n. 1, fig. 1, di

materiale rigido o) semirigido, posti
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simmetricalmente paralleli c¢on il loro piano di
base orizzontale e di due laterali inclinati di
altezze diverse, rispettivamente, con il n. 3
guello minore e con 11 n. 4 quellc maggiore dotati
di un piano sgocciolatocio n. 5 e 6, rivolti, quello
del minore all'interno della loro sezione e l'altra
all'esterno con funzione primaria di tettoia.

Le estremita degli elementi n. 1, come da fig. 2,
sono anch'esse dotate di piani sgocciocolatoi, 1 n.
2A e 3A uscentli ad angolo retto dalla loro sezione
e i n.ri 4A rivolti all'interno.

Gli elementi N. 1, wvisti in longitudine, come da
fig. 3, sono fissati con il loro piano
sgocciolateoio N. 2A, tramite rivetti N. 2B, sulla
corrispondente superfice d'attacco N. 8D delle
grondaie N.78, in modo parallelo, contiguo, con il
vertice dei piani inclinati N. 3 e N. 4 sullo
stesso asse verticale, come da fig. 1 e 2.

Le grondaie N. 8, come sezione da fig. 3, di
supporto degli elementi N. 1 e di scarico della
pioggia convogliata dagli stessi, e costituita da
una superfice orizzontale N. B8A d'attacco alla
struttura dell'ambiente, da una verticale N. 8B di
sospensione, da una di base N. 8C e da una di
contenimento N. 8D, raddoppiata, d'attacco degli
~elementi N. 1. '

-Nella versione rotante di chiusura automatica, gli
elementi N. 1, come da fig. 4, sono dectati di un

ulteriore piano N, 7, all'interno della loro
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sezione, con le sue estremitd angolate N. TA
fissate su quelle N. 4A, per formare con quello N.
4 wuna vaschetta N. 9, d'accumulo della pioggia,
che, in relazione alla sua portata, con il suo
peso, genera una rotazione dell'elemento N.1 sul
suo fulcro N. 2C solidale alla parete di
contenimento N. 8D della rispettiva grondaia,
tramite rivetto N. 2B e boccola antifrizione N. 2D,
dotata di rasamento N. 2E, fig. 3.

L'angolo di rotazione dell'elemento N. 1 & limitato
dal contatto dei lati del suo piano di base N. 2 su
quello superiore della parete N. 8D della grondaia
N. 8, con registro stabilito dalla posizione di
fissaggio dei suoi fulcri N. 2C. Due barre
d'accoppiamento N. 10, come disegnate nella fig. 4,
fulcrate simmetricalmente nell'estremitd superiore
dei piani sgocciolatoi N. 3A, dagli snodi N. 103,
mantengono , con il loro pesc, tutti gli elementi
nella loro posizione aperta con il 1loro piano di
base N. 2 inclinato sulla parete N. 8D delle
rispettive grondaie, fino allo squilibric con
quello della pioggia nelle vaschette N, 9 e
conseguentemente al suo scarico, attraverso fori
calibrati.

Un asse di trasmissione N. 11, rotante sui supporti
N. 12 con leve N. 13 ad esso solidali, collegate
dalle bielle N. 14 alle barre d'accoppiamento N. 10

e al tirante filettato N. 15, tramite il volantino
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N. 16, pud regolare manualmente, o a servocomando,
le posizioni d'esercizio desiderate del tetto.

Una struttura di ulteriore sostegno degli elementi
N. 1, per sovraccarico di neve o grandine, e
costituita come da fig. 5, da elementi tubolari N.
17 posti, paralleli ad essi, sulla struttura
dell'ambiente, di supporto, ad angeolo retto, di
altri a sezione a U n. 18, con il loro piano di
base munito, per stampagglo, di tiranti d'aggancio
N. 18A ai piani sgocciolatoi N. 4A nella parte
centrale degli elementi N. 1.

In alternativa alla versione degli elementi N, 1 a
piani angolati, come da precedente descrizione,
ricavati da semilavorato laminato, per ragioni
estetiche e tecniche, la sezione degll stessi, come
da fig. 6,‘ricavata per estrusione, pud essere a
forma di S8, con la sua parte inferiore a funzione
conduttrice e con quella superiore di tettoia, con
un piano N. 7S5 tangente sulla sua circonferenza
superiore con funzione di superfice parasole e di
parete della vaschetta N. 9 nella posizione chiusa
e ugualmente un'altro N. 75 centrale, inclinato-ne
forme l'altra parete per la posizione aperta
d'avviamento. Una piastra N. 19, sagomata sulla
figura inferiore di detti elementi, contrassegnati
dal N. 1S, fissata sulle loro estremitad, funziona,
sia come sgocciolatoio che d'attacco meccanico alla
relativa grondaia per la versione fissa, come gia

descritto per gli elementi N. 1.



Per la versione rotante, la piastra N. 19
comprendente le pareti estreme della vaschetta N. 9
e, a sbalzo, la leva d'accopplamento N. 20, fissata
"frontalmente sull'estremitd degli elementi N. 18
dai rivetti R nei corrispondenti fori F
dell'estruso, pud ruotare con il suo asse N. 2C
nella boccola antifrizione N 2D, distanziale e di
rasamento N. 2E, fissata sulla parete di
sospensione N. 8B della rispettiva grondaia N. 8

dalla vite N. 2F.

RIVENDICAZIONI

(la) Tetto aerato, come d'allegata descrizione e
~disegni, caratterizzato dalle sue funzioni di
parasole e ploggia, fisso o ad elementi rotanti per
la sua completa chiusura automatica, in relazione
alla portata della pioggia stessa; o in condizione
di riscaldamento solare, dal ricambio
dell'atmosfera ad esso sottostante per la
conseguente selezione termica verticale dei suci
strati, in relazione al variare del loro volume e

peso specifico.

(2) Tetto aerato, come da precedente

rivendicazione, caratterizzato da elementi



Per la versione rotante, la piastra N. 19
comprendente le pareti estreme della vaschetta N. 9
e, a sbalzo, la leva d'accopplamento N. 20, fissata
"frontalmente sull'estremitd degli elementi N. 18
dai rivetti R nei corrispondenti fori F
dell'estruso, pud ruotare con il suo asse N. 2C
nella boccola antifrizione N 2D, distanziale e di
rasamento N. 2E, fissata sulla parete di
sospensione N. 8B della rispettiva grondaia N. 8

dalla vite N. 2F.

RIVENDICAZIONI

(la) Tetto aerato, come d'allegata descrizione e
~disegni, caratterizzato dalle sue funzioni di
parasole e ploggia, fisso o ad elementi rotanti per
la sua completa chiusura automatica, in relazione
alla portata della pioggia stessa; o in condizione
di riscaldamento solare, dal ricambio
dell'atmosfera ad esso sottostante per la
conseguente selezione termica verticale dei suci
strati, in relazione al variare del loro volume e

peso specifico.

(2) Tetto aerato, come da precedente

rivendicazione, caratterizzato da elementi



collettori costituiti da un piano di base e da due
laterali inclinati di contenimento, di altezze
diverse, ricavati da semilavorato laminato, o per

estruzione.

{(3) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato dal piano inclinato
minore, dei suoi elementi collettori, munito di uno
sgocciolatoio angolato sul suo lato interno di

contenimento.

(4) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazionl, caratterizzato dal piano inclinato
maggiore, dei suoi elementi collettori, munito di
uno sgoccioclatoio angolato all'esterno del suo lato

di contenimento, con funzione primaria di tettoia.

(5a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato dall'estremita
laterali del piano di base dei suoli elementi
collettori dotate di superfici rivolte ad angolo
retto, all'esterno della loro sezione con funzioni

meccanica di supporto e di sgocciolatoio.

{6a} Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioeni, caratterizzato dalle estremita
laterali dei piani, maggiori di contenimento dei

suoi elementi collettoeri dotate di superfici



angolate all'interno della loro sezione con

funzioni di contenimento e di sgocciolatoio.

{7a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato dalle estremita
laterali dei piani minori di contenimento dei suoi
elementi collettori, dotati di superfici angclate
all'esterno della loro sezione con funzioni

meccaniche e di sgocciolatoio.

(8a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni,caratterizzato da wuna grondaia di
supporto dei suoi elementi <collettori angolati
dotata di un piano superiore d'attacco alla
struttura dell'ambiente, da uno di sospensione
verticale, da uno di base orizzontale e da uno di
contenimento, raddoppiato e munito di  fori
equidistanti di fissaggio, sia rotante c¢he fisso

degli elementi stessi.

(9a) Tetto aerato come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato dal fissaggio
contiguo dei suoi elementi collettori, tramite
rivetti d'unione delle superfici sgocciolatoio deil
suol piani di base con quella raddoppiata delle
rispettive grondaie, con i vertici dei loro diversi

piani inclinati sullo stesso asse verticale.
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(10a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato, per la versione
rotante dei suoi elementi collettori a piani
angolati, da wun ulteriore piano, all'interno di
guello maggiore di contenimento per la formazione
con essc di una vaschetta esposta alla pioggia,
munita di fori «calibrati, di registro del suo

temporizzato, completo scarico.

(lla) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni <caratterizzato dai suoi elementi
collettori angolati, fulcrati sulle superfici
laterali del 1loro piano di base, tramite perno a

rivetto e boccola antifrizione.

{l12a) Tetto aerato, come da precedente
rivendicazione, caratterizzato da grondaie di
supporto con il loro piano verticale di sospensione
dotato di fori equidistanti d'attacco degli
elementi ondulati, sia per la loro versione, fissa,

che rotante.

{(13a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato, per la
sincronizzazione della rotazione dei suoi elementi
collettori, da due barre d'accoppiamento collegate
a snodo, tramite perno a rivetto e boccola

antifrizione, alle rispettive leve della versione
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ondulata, o alle superfici laterali del loro piano

inclinato minore, di quella angolata.

{l4a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato, per il comando
manuale della sua posizione d'esercizio desiderata,
da un albero di trasmissione, rotante sui supporti
fissi, parallelo agli elementi collettori, munito
di bracci di leva solidali ad esso, rispettivamente
collegati ad un volantino filettato, tramite
" tirante e, con biella alle barre d'accoppiamento

degli elementi rotanti.

{15a) Tetto aerato, come da preqedenti
rivendicazioni, caratterizzato da una struttura di
sostegno délla parte centrale dei suoi elementi
collettori, per sovraccarico di neve o grandine,
costituita da profilati metallici, posti paralleli
ad essi sulla struttura dell'ambiente, di supporto,

ad angolo retto, od altri a sezione a U.

(l16a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato, per un aggancio di
sostegno della parte centrale dei suoi elementi
ceollettori, fissi, o per rotazione alla lozro
posizione di chiusura, da un profilato metallico a
U con ricavo, per stampaggio dal suo piano di base,
di barrette d'aggancio verticale allo sgocciolatoio

a tettoia degli elementi stessi.
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(17a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni caratterizzato dai suoi elementi
collettori dalla loro figura in sezione a forma di
s, ricavati da laminati, o per estrusione con
profili semisferici all'interno della sua base
conduttrice e all'esterno della sua tettois,
d'ancoraggio frontale d'estremitad, tramite viti o

rivetti.

{18a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato, per la versione
rotante dei suoili elementi collettori ondulati, da
un piano orizzontale, tangente alla lero
circonferenza superiore, con funzione di tettoia
parasole e di parete di una vaschetta esposta alla

pioggia per la loro chiusura automatica.

(19a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato, per la versione
rotante dei suoi elementi collettori ondulati, da
un piano inclinato verso 1l'alto, dalla sua Dbase
conduttrice, per la formazione di una vaschetta
d'accumulo della pioggia, per la prima fase della

loro chiusura automatica.

(20a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato, per la rotazione

dei suoi elementi ondulati, da una piastra
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metallica di supporto, fissata, tramite wviti o
rivetti su 1 loro rispettivi profili semisferici,
frontalmente sulle lorc estremita, munita a sbalzo,
di asse di rotazione, di 1leva d'accoppiamento e,
con funzione di sgocciclatoio con la sua

circonferenza esterna.

(21la) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, caratterizzato, per la versione s
fissa dei suoi elementi ondulati, da due

distanziali tuboeolari, posti tra la loro piastra
estrema di supporto e la parete di sospensione

verticale delle rispettive grondaie, bloccati da
bulloncini nel foro dell'asse di rotazione e quello Qﬁ%
della leva :d'accoppiamento, con 1 corrispondenti p

equidistanti delle grondaie. (jﬁs;ﬁ===

(22a) Tetto aerato, come da precedenti
rivendicazioni, «caratterizzato, per la rotazione
dei suoi elementi ondulati, da una boccola
distanziale con un'estremita internamente

filettata, per il suo fissaggio sulla parete di

sospensione della rispettiva grondaia, tramig®

bullone e piastrina di rinforzo.
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