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본 발명은 홈 자동화 시스템에 관한 것으로, 종래에는 중간의 SyncML DS 서버를 통해 이동 단말과 홈디바이스 사이의 동

기화를 이루기 때문에, 보안상의 취약점이 있고 새로 관리할 홈디바이스를 추가하기 어려운 문제점이 있다. 이러한 문제점

을 감안한 본 발명은 이동 단말이 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM) 서버 역할을 수행할 수 있도록 하고 홈게이트

웨이가 SyncML DM 클라이언트 역할을 수행하도록 구성되어, 상기 이동 단말이 상기 홈게이트웨이와 동기화 생성언어 장

치관리(SyncML DM) 프로토콜 통신을 통해 직접 통신할 수 있도록 구성함으로써, 접속 및 접속 종료가 신속히 이루어지

도록 하고, 홈디바이스의 제어 동안 이동 단말과 홈게이트웨이 사이의 접속 상태를 계속하여 유지할 필요가 없고, 별도의

네트워크 서버를 필요로 하지 않으며, 프로파일(profile) 별로 제어를 허용하고, 보안이 용이하게 이루어지며. 새로 관리할

홈디바이스를 용이하게 추가할 수 있는 홈 자동화 시스템을 제공하는 효과가 있다.

대표도

도 1
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특허청구의 범위

청구항 1.

SyncML DM 프로토콜 패킷 구조에 따른 SyncML DM 메시지의 송수신하며 통신하는 하나 이상의 홈디바이스에 접속된

계층적 관리트리 프레임으로 구현된 홈게이트웨이와 상기 홈게이트웨이와 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM) 프로

토콜 통신을 통해 상기 하나 이상의 홈디바이스를 제어할 수 있는 이동 단말로 구성된 것을 특징으로 하는 시스템에 있어

서,

상기 계층적 관리트리 프레임워크의 조작을 위한 관리메뉴 화면을 구비한 것을 특징으로 하는 홈 자동화 시스템.

청구항 2.
삭제

청구항 3.
삭제

청구항 4.
삭제

청구항 5.
삭제

청구항 6.

제 1항에 있어서,

상기 이동 단말의 관리메뉴 화면을 통해 가상 노드를 생성하고 상기 가상 노드의 하부 노드에 문자를 입력하여 작성된 프

로파일 정보를 포함하는 SyncML DM 메시지(Add Cmd)를 상기 홈게이트웨이에 전송하여 상기 홈게이트웨이의 관리트리

에 상기 가상 노드 및 상기 문자가 입력된 하부 노드가 부가되도록 하는 것을 특징으로 하는 홈 자동화 시스템.

청구항 7.

제 6항에 있어서,

상기 이동 단말 또는 다른 이동 단말에서 상기 홈게이트웨이에 상기 가상 노드 정보를 포함하는 홈디바이스 정보의 확인을

위한 SyncML DM 메시지(Get Cmd)를 전송하고, 상기 홈게이트웨이로부터 상기 가상 노드 정보가 포함된 SyncML DM

메시지(Result)를 수신하여, 상기 입력된 문자를 인식할 수 있는 것을 특징으로 하는 홈 자동화 시스템.

청구항 8.

제 1항에 있어서,

상기 이동 단말의 관리메뉴 화면을 통해 상기 홈디바이스에서의 특정 이벤트 발생 조건으로 이루어진 프로파일 정보를 포

함하는 SyncML DM 메시지(Condition)를 상기 홈게이트웨이에 전송하여 상기 홈게이트웨이의 관리트리 내의 상기 홈디

바이스 노드의 하부 노드에 상기 특정 이벤트 발생 조건이 기록되도록 하는 것을 특징으로 하는 홈 자동화 시스템.
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청구항 9.

제 8항에 있어서,

상기 홈디바이스에서 특정 이벤트 조건을 만족한 경우, 상기 홈게이트웨이는 이동 단말에 상기 특정 이벤트의 발생을 알리

는 메시지(Alert)를 전송하는 것을 특징으로 하는 홈 자동화 시스템.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 홈 자동화 시스템에 관한 것으로, 특히 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM) 서버로서 역할을 하는 이동 단

말과 다수의 홈디바이스를 관리하는 홈게이트웨이로 구성하고, 이들 사이에 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM) 프

로토콜 통신을 하여 상기 이동 단말이 상기 다수의 홈디바이스를 직접 제어할 수 있도록 한 홈 자동화 시스템에 관한 것이

다.

홈 자동화 시스템은 무선 통신 및 네트워킹 기술과, 마이크로 칩 기술을 기반으로 원격에서 다수의 홈디바이스를 제어할

수 있도록 한 자동화 시스템이다. 이러한 홈 자동화 시스템은 절전, 방범, 영상통신, 홈뱅킹 등과 같은 다양한 분야에 적용

되고 있다.

종래 기술에는 이동 단말에서 무선 통신을 통해 네트워크 서버를 거쳐 홈 서버에 접속하고, 상기 홈 서버를 제어하여 상기

홈 서버에 연결된 각각의 홈디바이스를 제어하는 기술을 사용하였다.

그러나 이러한 종래 기술에 따른 방식은, 여러 단계(hop)를 거치는 긴 연결을 필요로 하여 접속에 많은 시간이 소요되고,

홈디바이스의 제어 동안 이동 단말이 네트워크 서버에 계속하여 접속 상태를 유지하여야 하기 때문에 많은 통신 비용을 초

래한다.

이외에도, 홈 네트워크 구축을 위한 홈 서버를 필요로 하고, 표준이 없어서 이동 단말, 각각의 서버 사이에 호환성이 없으

며, 프로파일(profile) 별로 설정된 제어를 허용하지 않는 문제점이 있다.

이를 해결하기 위해, 다른 종래 기술은 이동 단말과 홈디바이스 사이에 동기화 생성언어 데이터 동기화(synchronization

markup language data synchronization, SyncML DS) 서버를 위치시켜, 이동 단말이 상기 SyncML DS 서버에 접속하여

홈디바이스 설정을 위한 정보를 전송한 후 접속을 종료하고, 상기 SyncML DS 서버가 홈게이트웨이를 통해 홈디바이스를

제어하도록 한다.

여기에서, 상기 SyncML는 무선 단말기의 데이터와 네트워크에 연결된 데이터와의 동기화에 대한 표준화 필요에 따라 제

정된 데이터 동기화 프로토콜에 대한 산업계 표준이다.

이러한 SyncML은 무선 이동 단말기들의 한정된 대역폭을 극복하기 위해 WBXML(WAP Binary XML)을 사용하여 전송

되는 패킷의 크기를 최대한 감소시키고, 이동 단말 간의 요청/응답을 줄임으로써 전송 비용을 감소시키고, 이동 단말 사이

의 통신에 부분적인 방해가 있어도 지속적인 통신을 유지할 수 있게 하며, HTTP, WSP(Wireless Session Protocol),

OBEX(블루투쓰, IrDA 등), SMTP, POP3, IMAP, TCP/IP 등을 지원하는 장점이 있다.

그러나 이 방식은 중간의 SyncML DS 서버를 통해 이동 단말과 홈디바이스 사이의 동기화를 이루기 때문에, 보안상의 취

약점을 갖는다. 즉, SyncML DS가 임의로 홈디바이스에 접속하여 홈디바이스와 동기를 맞출 수도 있어서 제 3자에 의해

악용될 소지가 있다. 나아가, 이 방식은 SyncML DS 프로토콜 특성상 새로 관리할 홈디바이스를 추가하기 어려운 문제점

이 있다.

등록특허 10-0747456

- 3 -



발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 창안한 것으로, 이동 단말이 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM)

서버 역할을 수행할 수 있도록 하고 홈게이트웨이가 SyncML DM 클라이언트 역할을 수행하도록 구성되어, 상기 이동 단

말이 상기 홈게이트웨이와 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM) 프로토콜 통신을 통해 직접 통신할 수 있도록 하여,

중간의 별도의 서버를 위치시킬 필요가 없도록 한 홈 자동화 시스템을 제공함에 그 목적이 있다.

발명의 구성

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 홈 자동화 시스템은, 하나 이상의 홈디바이스에 접속된 홈게이트웨이; 및, 상

기 홈게이트웨이와 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM) 프로토콜 통신을 통해 상기 하나 이상의 홈디바이스를 제어

할 수 있는 이동 단말로 구성된 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 일실시예에서, 상기 이동 단말과 홈게이트웨이와의 통신은 SyncML DM 프로토콜 패킷 구조에 따른

SyncML DM 메시지의 송수신에 의해 이루어지는 것을 특징으로 한다.

나아가, 본 발명의 다른 실시예에서, 상기 이동 단말은 상기 홈디바이스 정보가 각각의 노드 또는 이의 하부 노드로 구성된

계층적 관리트리 프레임워크를 구현하고, 상기 계층적 관리트리 프레임워크의 조작을 위한 관리메뉴 화면을 구비한 것을

특징으로 한다.

이하, 본 발명에 따른 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명에 따른 홈 자동화 시스템 구성도인데, 이에 도시된 바와 같이, 이동 단말(11), 홈게이트웨이(12)로 구성되

고, 상기 홈게이트웨이(12)에는 다수의 홈디바이스(Television, Fax, Computer, Telephone)가 접속되어 있다.

도 1에 도시된 바와 같이, 상기 이동 단말(11)과 상기 홈게이트웨이(12)는 각각 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM)

프로토콜 통신 수단을 구비하여 무선 통신 시스템(Radio tower, internet)을 통해 SyncML DM 프로토콜(DM protocol)에

의한 무선 통신을 할 수 있다.

바람직하게는, 상기 이동 단말(11)과 홈게이트웨이(12)와의 무선 통신은 SyncML DM 프로토콜 패킷 구조에 따른

SyncML DM 메시지의 송수신에 의해 이루어질 수 있다.

또한, 상기 이동 단말(11)은 상기 홈디바이스 정보가 각각의 노드 또는 이의 하부 노드로 구성된 계층적 관리트리 프레임

워크(framework)를 구현하고, 상기 계층적 관리트리 프레임워크의 조작을 위한 관리메뉴 화면을 구비할 수 있다.

상기 이동 단말(11)에 구현된 계층적 관리트리 프레임워크는, 예를 들어 각각의 홈디바이스의 명칭 정보로써 각각의 노드

를 구성하고, 상기 홈디바이스의 상태 정보로써 상기 노드의 하부 노드를 구성할 수 있다.

상기 이동 단말(11)의 사용자는 상기 관리메뉴 화면을 통해, 상기 계층적 관리트리 프레임워크의 노드 및 하부 노드를 수

정할 수 있다. 나아가 상기 관리메뉴 화면을 통해, 홈디바이스 설정을 위한 SyncML DM 메시지 작성 및 이의 전송을 할 수

있고, 상기 홈게이트웨이(12)로부터의 SyncML DM 메시지의 수신에 따라 상기 홈게이트웨이(12)에 구성된 관리트리 내

의 각각의 노드 및 하부 노드를 확인하여 홈디바이스의 상태 확인을 할 수 있다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 홈 자동화 시스템 동작 설명도인데, 이동 단말(21)에서 홈게이트웨이(22)를 통해 TV

(23)의 동작을 제어하는 홈 자동화 시스템이 도시되어 있다. 이에 도시된 바와 같이, 상기 이동 단말(21)과 상기 홈게이트

웨이(22)는 SyncML DM 프로토콜(DM protocol)에 의한 무선 통신(DM protocol)을 할 수 있고, 상기 TV(23)는 상기 홈

게이트웨이(23)에 랜(LAN) 등에 의해 접속되어 있다.

상기 이동 단말(21)은 상기 홈게이트웨이(22)에 접속(Connect)하여 상기 홈게이트웨이(22)에 접속된 홈디바이스의 상태

정보를 요구하는 SyncML DM 메시지(Get Cmd)를 전송한다.

도면 부호 201로 표시된 홈게이트웨이(22)의 관리트리(tree)에서 알 수 있는 바와 같이, 상기 홈게이트웨이(22)에 접속된

"TV" 노드의 현재 상태는 OFF 상태(Data:OFF)이고, 접속권한 상태는 ALL(ACL:ALL)이다.
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상기 홈게이트웨이(22)는 상기 "TV" 노드의 현재 상태 정보를 나타내는 SyncML DM 메시지(Status)를 상기 이동 단말

(21)에 전송하고, 상기 이동 단말(21)과의 접속은 종료된다(Disconnect).

사용자는 상기 이동 단말(21)의 관리메뉴 화면을 통해, 도면 부호 202에서와 같이, 상기 "TV" 노드의 현재 상태를 ON

(Data: ON)으로 변경하고, 이동 단말(21)은 이에 따라 생성된 프로파일(Profile) 정보를 포함하는 SyncML DM 메시지

(Replace Cmd)를 구성하고 상기 홈게이트웨이(22)에 접속하여 상기 메시지(Replace Cmd)를 전송한다.

상기 홈게이트웨이(22)는 상기 메시지(Replace Cmd)에 따라, 도면 부호 203에서와 같이, 관리트리의 "TV" 노드 상태를

ON(Data: ON)으로 변경하여 TV에 제어신호(Signal)를 전송하여 "TV" 노드가 ON 되도록 하고, 상기 이동 단말(21)과의

접속은 종료된다(Disconnect).

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 홈 자동화 시스템 동작 설명도인데, 이동 단말(31)에서 작성된 문자가 홈게이트웨이

(32)와의 통신을 통해 TV(33)에 출력되도록 하는 홈 자동화 시스템이 도시되어 있다.

도면 부호 301에 도시된 바와 같이, 홈게이트웨이(32)의 관리트리(tree) 내의 "TV" 노드의 하부 노드인 "Text:"가 비어있

는 상태에서, 이동 단말(31)의 관리 메뉴 화면에서 "TV" 노드의 하부 노드인 "Text:"에 문자(Hello!)를 기록하여 작성된

프로파일 정보를 포함하는 SyncML DM 메시지(Replace Cmd)를 홈게이트웨이(32)에 접속(Connect)한 후 전송하여, 도

면 부호 301에 도시된 바와 같이, 상기 홈게이트웨이(32)의 관리트리(tree)의 "TV" 노드의 하부 노드인 "Text:"에 문자

(Hello!)가 기록되도록 한다.

상기 홈게이트웨이(32)는 TV(33)에 제어신호(Signal)와 상기 문자(Hello!) 정보가 포함된 데이터 신호(Data)를 전송하여

TV 화면에 상기 문자(Hello!)가 출력되도록 한다.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 홈 자동화 시스템 동작 설명도인데, 이에 도시된 바와 같이, 이동 단말(41)의 관리 메

뉴 화면을 통해 홈게이트웨이(42)의 관리트리(tree)에 가상 노드를 구성하고, 자신 또는 다른 사용자의 이동 단말(45)을

통해 상기 가상 노드 및 이의 하부 노드 정보를 인식하는 홈 자동화 시스템이 구성되어 있다.

도면 부호 401에서와 같이, 현재 홈게이트웨이(42)의 관리트리(tree)에는 가상 노드가 구성되어 있지 않고, "TV", "안방

등", "거실 등" 노드만이 구성되어 있다.

이동 단말(41)의 관리메뉴 화면을 통해, 도면 부호 402에서와 같이, 이동 단말(41)의 관리트리(tree)에 가상 노드(BBS)를

구성하고, 그 하부 노드(Data:)에 문자(Hello!)를 입력하여 관리트리 프로파일 정보를 수정한다.

그 후, 홈게이트웨이(42)에 접속(Connect)하여 상기 프로파일 정보를 포함하는 SyncML DM 메시지(Add Cmd)를 전송하

여, 도면부호 403에서와 같이, 홈게이트웨이(42)의 관리트리(tree)에 상기 가상 노드(BBS) 및 그 하부 노드(Data:Hello!)

가 기록되도록 하고 접속을 종료한다(Disconnect).

다음, 자신 또는 타인의 이동 단말(45)이 홈게이트웨이에 접속(Connect)하여 홈디바이스 정보를 요구하는 SyncML DM

메시지(Get Cmd)를 전송하고, 홈게이트웨이(42)는 상기 정보를 포함하는 SyncML DM 메시지(Result)를 이동 단말(41)

에 전송하고 접속은 종료된다(Disconnect). 도면 부호 404에 도시된 바와 같이, 이동 단말(51)의 관리메뉴 화면에는 상기

가상 노드(BBS) 및 그 하부 노드(Data:Hello!)가 표시된다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 홈 자동화 시스템 동작 설명도인데, 이동 단말(51)에서 홈게이트웨이(52)에 접속

(Connect)하여, 현관문(53)이 열리는 r경우 이동 단말(51)에 경고 메시지를 전송하도록 하는 이벤트 정보를 포함하는

SyncML DM 메시지(Send Trap Condition)를 전송하고 접속을 종료한다(Disconnect).

도면 부호 501에서 알 수 있는 바와 같이, 현재의 현관문(53) 상태는 "Closed"(Data: Closed)이다.

도면 부호 502에서와 같이, 현관문이 개방되어 이벤트 발생 조건이 충족되면, 홈게이트웨이(52)는 이동 단말(51)에 접속

(Connect)하여 현관문(53) 개방을 알리는 SyncML DM 메시지(Generic Alert)를 전송하고, 이는 이동 단말(51)의 관리메

뉴 화면에 표시된다.

등록특허 10-0747456

- 5 -



전술한 바와 같이, 본 발명의 실시예들이 도면을 참조하여 상세히 설명되었지만, 본 발명의 사상과 범위는 상기 실시예들

에 한정되는 것으로 해석되어서는 안된다. 또한 본 발명의 실시예들이 장치 발명으로서 예시되어 있지만, 동일한 범위의

동작 단계로 구성된 방법 발명도 본 발명의 일실시예가 간주되어야 한다.

따라서, 본 발명의 범위는 첨부된 특허청구범위 및 이와 동등한 범위에 의해서 정해져야 할 것이다.

발명의 효과

이상에서 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명은 이동 단말이 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM) 서버 역할을 수행할

수 있도록 하고 홈게이트웨이가 SyncML DM 클라이언트 역할을 수행하도록 구성되어, 상기 이동 단말이 상기 홈게이트웨

이와 동기화 생성언어 장치관리(SyncML DM) 프로토콜 통신을 통해 직접 통신할 수 있도록 구성함으로써, 접속 및 접속

종료가 신속히 이루어지도록 하고, 홈디바이스의 제어 동안 이동 단말과 홈게이트웨이 사이의 접속 상태를 계속하여 유지

할 필요가 없고, 별도의 네트워크 서버를 필요로 하지 않으며, 프로파일(profile) 별로 제어를 허용하고, 보안이 용이하게

이루어지며. 새로 관리할 홈디바이스를 용이하게 추가할 수 있는 홈 자동화 시스템을 제공하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 홈 자동화 시스템 구성도.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 홈 자동화 시스템 동작 설명도.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 홈 자동화 시스템 동작 설명도.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 홈 자동화 시스템 동작 설명도.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 홈 자동화 시스템 동작 설명도.

**도면의 주요부분에 대한 부호의 설명**

11: 이동 단말 12: 홈게이트웨이

도면
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도면1

도면2
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도면3
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도면4
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도면5
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