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(54) Title: BREWING MACHINE AND ACCESSORIES

(54) Bezeichnung : MEHRPORTIONEN-MAGAZIN MIT ADAPTER FUR BRUHMASCHINE BRUHMASCHINE UND

ZUBEHOR

(57) Abstract: The invention relates to a brewing machine (1) and a
retrofit set (4, 6) for a brewing machine (1). The brewing machine, i.e
the retrofit set, contains a guiding part (4) which has a guiding channel
(5), the shape of the cross-section of which corresponds to the shape of
the opening. The guiding part (4) can be arranged above the opening (3)
of the brewing machine (1) in such a way that the channel contour,
which outlines the shape of the cross-section of the guiding channel (5),
and the opening contour, which outlines the shape of the opening (3),
are aligned or congruent to each other along a guiding direction defined
by the guiding channel. The guiding part (4) can slidingly
accommodate, in its guiding channel (5), a multi-portion linear
magazine (6) which contains a plurality of linearly arranged single serve
capsules (2) or single serve chambers (2').

(57) Zusammenfassung: Die Ertfindung betriftt eine die Briihmaschine
(1) bzw. einen Nachriistsatz (4, 6) fiir eine Brithmaschine (1). Die
Brithmaschine bzw. der Nachriistsatz enthdlt ein Fithrungsteil (4),
welches einen Fithrungskanal (5) aufweist, dessen Querschnittsform der
Offnungsform entspricht, wobei das Fithrungsteil (4) oberhalb der
Offiung (3) der Brithmaschine (1) derart anordenbar ist, dass die Kanal-
Umrisslinie, welche die Querschnittsform des Fithrungskanals (5)
umschreibt, und die Offnungs-Umrisslinie, welche die Offnungsform
der Offnung (3) umschreibt, entlang einer durch den Fiihrungskanal
definierten Fithrungsrichtung miteinander fluchten bzw. deckungsgleich
sind. Das Fithrungsteil (4) kann in seinem Fiihrungskanal (5) ein
Mehrportionen-Linearmagazin (6) gleitend autnehmen, welches mehrere
linear angeordnete Portionskapseln (2) oder Portionskammern(2")
enthélt,
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AZEK-04 Mehrportionen-Magazin mit Adapter fiir Brithmaschine

- Brithmasching und Zubghdr

Die Erindung bazieht sich auf eine Brihmaschine und Fubehdr iy diese
Brihmasching, welche ein Verfahren zum Brithen sines Heissgetriinks ermdglichen,

Maschinen zum Herstellen von Brithgetriinken sind bekannt, Besonders
enviihnanswart sind hier ginerseits Kaffeemaschinen, welche eine Mahlainheil und
gine Britheinheit aufweisen, und andererseits Kaffeemaschinen, welche zwar aine
Beltheinheit, aber keine Mahleinheit avlfweisen.

Kaffeemaschinen mit Mahleinheit und Briheinheit dienen zum Brithen von Kaffes
ausgehend von Kaffeebohnen und Waaser. Der Banutzer verwendet Kaffeohohnen,
die typischenvsiss in einem ersten Vorratshehéiter der Kaffeamaschine bereitgestellt
werden, sowia Wasser, das typlscherwaise in ainsm zwaiten Vorratshehditer der
Kaffeemaschine oder durch Anschilessen der Kaffeemaschine an aine
Trinkwasserisitung bereitgestetlt wird. Um eging Poion eines Kaffee-Heissgetriinks
herzustelten, wird zundichst in der Mahleinheit dar Magchine eine der Porlion
entsprachende Menge an Kaffeebohnen gemahlen und anschilessend das so
hergestalile Mahigut in der Brihginheit zusammen mit tieissem Wasser und/oder
Heigadampf gebriiht, um das Kaffee-Helssgetrink zu erhalten.

Kaffeemaschinen mit Briheinheit und ohne Mahlginheit dignen zurm Brithen von
Kaffee ausgehend von Kaffeemahlgut und Wasser. Der Banutrer verwendet aus
Kafleshohnen hergestelites Mahigut, das typischerweise in Kapsein bersitgestelit
wird, die jewells eine Mahigutportion enthalten, sowie Wasser, das typlscharwaise in
ginern Vorratsbehétier der Kaffemrmaschine oder durch Anschliessen der
Kaffesmaschine an aine Trinkwasserleitung bereitgestelit wird, Um elne Portion eines
Kaffae-Helssgetrénks harzustalien, wird zuniichst eine derartige Kapsel in dig
Maschine singefiibst und anschifessend das in der Kapse! enthaltene Mahigut im
innern der hier aine Briheinhelt bildendan Kapsel zusammen mit heissermn Wasser
und/oder Heissdampf gebrini, um das Kefles-Heissgetriink zu erhalien.
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Die Variante dor Kaffeemaschinen mit Briheinhelt und ohive Mahleinheil bietet dem
Benutzer gegeniber der Varianls der Kaffeemaschinan mit Mahleinheit und
Broheinheit gewlsse Vortelle. Erstens sind solche Kalfeamaschinen ohne Mahleinbeit
ginstiger ale Kaffoemaschinen mit Mahleinheit, Zweitens kénnoen Kapsein mit
varsehledenen Mahigutsorten bereitgestellt warden, 3o dass der Benutzer beim
Zuhersiten jeder Portion nach Belieben ein Kaffee-Halssgelrénk seiner Wahi
herstellen kann, indem er gine Kapse! mit dem entsprechenden Mahlput auswihit,

Die Variante der Kaffeemaschinen mit Brobeinheit und ohne Mahleinheit bring!
jedoch auch einen Nachiell mit zich. Beim Herstellen siner Fortion eines Kaffee-
Helgsgetranks wird die Kapsel in die Maschine eingefihrt und dann das Mahigut im
Innern der Kapsel zusammen mit helssam Wasser undfoder Helssdampf gebrGht, um
das Kalfee-Helssgetrink zu erhalten. Die verbrauchte Kapsel félit nach dem Brithen
des Kaffes-Helssgetrinks in sinen Schach! im Innern der Kaffeemeasching. Nach
metweran Brihvorgingen sammeln sich in diesem Schacht mely und mehr
verbrauchte Kapseln an, Der Schach! muss daher nach siner gewissen Anzahl von
Brohvotgéngen vam Benutzer geleert warden, um sin Verstopfen des Schachtes
durch verbrauchie Kapseln und gine daraus resullierende Fehifunktion der
Kaffeemaschine zu verhindarn. Dar Bamdzer oder die mehreran Benulzer neigen
aber dazy, dieses immer wiedser edfordertiche Entlegren zu vergessen.

Der Eddindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer derartigen Brithmasching mit
ginem Schacht zur Aufnahme verbrauchter Kapsain die Gefahr einer Verstopfung
des Schachles zu beseitigen.

Zar Lisung dieser Aufgabe stellt die Erfindung eine Brithrmaschine bereit, in walche
man eine ein Brihmaterial enthaltende Portionskapset durch eine Offnung in der
Brihmaschine hineinfallen lassen kann, | '

- wobei die Portionskapsel vor dem Bridhen eine erste Falihthe von der Offnung bis
zu ginam Bearbellungsbereich in tanermn der BrGhmasching durchféilt, in welchem die
Portionskapsel an Q@Q&nﬁbeﬁiﬁg&nﬂm Kapselenden aufgestochen aoder
aufgeschiitzt wird und mit heissem Wasser undfoder helsserm Wasserdampf von
ginem arsten Kapselende zu sinem zweitan Kapselende im wesentlichen entlang der
Langsrichtung der Porionskapse! durchstrdmt wird, um ein heisses Brithgetriink zu
arhalien,

- wobel die Portionskapse! nach dem Brithen aine zweaite Falthtthe von dem
2
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Bearbeitungsbersich in einen Auffangschacht fir verbrauchts Portionskapseln
durchfait, und

~wohei die Offnungsform dem Profit baw. der Projaktion siner Portionskapsel
orthogonal zu itwer Lingsrichiung entspricht,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Brihmaschine ein Fuhrungstell enthilt, welches elnen Fihrungskanal aufweist,
dessen Querschnitisform der Offnungsform erdspricht, wobet das Flhrnungstei
oberhaib der Offnung der Briohmasching derart anordenbar Ist, dass die Kanal-
Umrisslinie, welthe die Guerschnittsform das Flihrungskanals umschreibt, und die
Gifnungs-Umidsslinie, welche die Offnungsform der Olfnung umschreibl, entfang
einer durch den Fahrungskanal definierten Fithrungstichtung miteinander fluchten
bzw. deckungsgleich sind, und dass

~ das Fihrungsteil in sginem Fihrungskansl ein Mehrpertionen-Linearmagazin
gleitend avfnehmen kann, wealches mehrera linesr angeordnete Porionskapseln oder
Portionskammarn enthalt,

Das erfindungsgemiiss Ober das Fohrungstell mit der Bitthmaschine in
Wirkverbindung tretande Mehrportionen-Linearmagazin ermbglicht es, die
Brihmaschine sehr kisin auszugestalien, da diese keinen Aufnahmebereich fir
varbrauchle Porticnskapsein banttigt. Daber muss man shish nicht mehr um das
Leeren einas Aufnahmeberaichs bew. gines Schachts kiimmera. Das alt
Partionskapsein bestickie Metrportionen-Magazin oder das mehrere
Portionskamman sufwelsende Mehrpoionen-Linsamagazin arméglicht es, alle
Portionskapseln bzw, Portionakammaernn zur Herstellung eines jewailigen
Heisagetrinks nach und nach zu verbrauchen, wobei die verbrauchten
Portionskapseln bzw. Porflonskammern in dem Mehrportionen-Magazin verbleiben
und picht wig bel bekannten Kalfeemaschinen in einen Schacht fallen, wo sie zur
Verstopfung des Schachies und dadurch zu giner Ladehemmung der
Kaffeemaschine flihren kisnnen, wenn man vergisst, diesen Schacht rechizeitig zu
lgeran,. Weonn alle Portionskapsein bzw. Porionskammarn in dem Mehrpartionen-
Magazin verbraucht sind, erkennt marn, dass das Mehrportionen-Linearmagazin aus
der Brihmaschine herausgezogen werden muss und ein neues Mehrpordionsr-
Linearmagazin in die Brihmaschine eingefihrt werden muss.
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Vorzugsweige enthiilt das Fihrungstel erste Formationen und enthalt das
Mehrportionen-Linearmageazin zweite Formationen, welche bei siner Verschiebung
des Mehrportionen-Lineamnagazing beziiglich des FOhwungsteils ansinander
ainrasten utd vaneinander ausrasten kiinnen.

Dies simglicht es, dass beim schrittweisen Bewegen des Mehrportionen-Magazins
relativ zur Brithmaechine nach jedem Bewegungsschrilt eine jeweilige
Portionskammer dee Mehrpottionsn-Magezing bel der Aufstechformation baw, der
Aufechiitzformation der Brithmaschine korrekt pogitionier wird, so dass der jeweilige
Brithvargang korrekt durchgefihet warden kann,

Vorzugsweise enthiilt das FOhrungstell Einrastformationen, mittels derer es an der
Brithrmaschine anbringbar ist.

Dies ermiglich eineinfaches Anbringen des Fidhrungsteils an der Brdhmaschine
chine Werkzeuy.

Zur LBsung der oben beschrichenen Aulfgabe stelit die Erfindung auch einen
Nachriistsatz fOr sine Brilhmaschinga bereit, in welche man aine sin Brohmaterial
enthaltende Porianskapse! durch eine Offnung in der Briihraschine hineinfallen
lagsen kann,

- wobel die Portionskapsel vor dem Brithen eine erste Falthéhe von der Offung bis
24 eingm Bearbeitungshereich in Innern der Brihmaschine durchi@ilt, in welcherm dia
Peortionskapssl an gegenitberisgenden Kapselonden aufgastochean oder
aufgeschlitzt wird und mit heissem Wasser undfoder heissem Wasserdampf von
ainem arsten Kepselende zu einem aweitan Kapselsnde iny wesentlichen entlang der
Langsrichtung der Poricnskapsal durchistrimt wird, um ein heissas Brithgelréink zu
arhaitan,

~ wobiel die Portionskapsel nach dern Brithen eine zweite Fallhbhe von dem
Bearbeilungsbereich in ginan Auffangschacht {r verbrauchte Portionskapseln
durchfatitt, und

- wobgi die Offnungsform dem Profil baw. der Projektion einer Portionskapsel
orthogonal zu ihrer Langsrichtung entaprichd,

dadurch gakennzeichnet, dass der NachirGstsatz f0r die Brithmaschine

- @in Filhrungsteil anthlt, welches einen FUhrungskans! aufweaist, dessen
Querschnittsforrn der Offnungsform entsprichl, wobsi das Fohrungsteil oberhalb des

4
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Offnung der Brihmasching derart anondenbar ist, dass die Kanal-Urmnrisstinie, welche
die Querschnittsform des FUbrungskanals umschreibt, und die Offnungs-Umrisslinie,
welche die Oftnungsform der Offoung umschreibt, entlang siner durch den
Flihrungskanal definferten FOhrungsrichiung miteinander fluchten bzw,
deckungsegleich sind, und dass der NachiOstsatz

- e¢in Mehtportionen-Linearmagazin enthill, welches mehrere Enear anganrdnete

- Portienskapsein oder Portionskammern aufweist, und welches in dem FUhrungskanal
des Fihrungstsils gletend aufgenammen wenden kann.

Das grfindungagemiiss tber das Fohrungsteil baw. den Adapter mit der
Brithmasching in Wirkverbindung trelende Mehrportionen-Linearmagazin ermdaglicht
a8, tie Brithmaschine sehr kigin auszugestalten, da diese keinen Aufnahmebereich
for verbrauchte Potionskapseln bandfigt. Daher muss man sich nicht mehy um das
Leeran sines Aufnabmebereichs baw, eines Schachls kiimmern. Das mit
Portionskapseln bestilckte Mstirputionen-Magazin ader das mehrere
Paorfiongkammerm aufweisende Mehrportionern-Linearmagazin enmdglicht as, alle
Portionekapgeln baw. Portionskammern zur Herstellung aines jewailigen
Heissgelrinks nach und nach zu verbrauchen, wobei die verbrauchten
Porfionskapseln bezw. Podlonskammern in dem Mehrporfionan-Magazin verbleiben
und nicht wie bel bekannten Kaffeemaschinen in einen Schacht fallan, wo sie zur
Verstoplung des Schachtes und dadurch zu einer Ladehemmung der
Kaffeemaschine fhren kinnen, wenn man vergiest, diesen Schacht rechtzaitig zu
leeren. Wenn alle Portionakapseln bzw. Porfionskammern in dem Mehrportionen-
Magazin verbraucht sind, erkennt roan, dass das Mehrportionen-Linearmagazin aus
der BrOhmaschine herausgezogen werden muss und ain neues Mehrportiotizn-
Linearmagazin in die Brihmaschine eingefihit werden muss.

Vorzugsweise enthalt such hier das Fthrungsteil erste Formationen und emhélt das
Mehrportionen-Linearmagazin zweite Formationen, welche bei siner Verschisbung
des Mehrpartionen-Lineaymagazins bezliglich des Fithrungsteils aneinander
sinrasten und voneinander asusrasten knnen.

Diss ermdglicht as, dass beim schritiwelsen Bewegen des Mehrportionen-Magazins
relativ zur Brohmaschine nach jedem Bewegungsschiitt eine jeweilige
Parfionskammer des Mehrportionen-Magazins bei der Aufstechformation bzw. der

53
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Aufsehiitzformation der Brithmasching korrekt positioniert wird, so dass der jeweilige
Brithvargang korrekt durchgeflhrt werden kann.

Vorzugsweise enthall auch hier das Fohmngstail Einrastformalionen, miltels derer es
an der Brihrmaschine anbiingbar ist.

Dies ermdglicht sin einfaches Anbringen des Fohrungsteils an der Brihmaschine
ohne Werkzey.

Weltere Vorelle, Merkmale und Anwendungsméglichkeiten der Erfindung ergeben
sich aus der nichi einscheéinkend sufzufassenden Besclireibung enhand der
Zaichnung, wobei;

Fig. 1 eine Perspakiivangicht elner erfindungsgemisaen Brohmasching mit Zubehtr
ist;

Fig. 2 eine Parspeklivansicht sowie verschiedene Selfenansichien eines
Fahrungsteils baw. eines Adapters fiir die Brithmaschine zelgt

Fig. 3 eine Perspekiivansicht sowie verschiedane Saitenansichten eines
Mehrportionen-Linearmagazing mit mebreren darin eingeraststen Portionskapseln fir
dig Bridhmaschine zeigt;

Fig. 4 eine Perspektivansicht sowie varschiedene Saitenansichten eines eingtickigen
Mehrportionegn-Linearmagazing mit mehreren Portionskammern fiir die
Brihrnaschine zeigt;

Fig. 5 elme Perspektivansaicht aowie verschiedens Seitenangichten der Brhmaschine
zeigt.

In Fig. 1 ist gine Perspektivansicht elner efindungsgeméissen Brithmaschine 1 mit
Zubehdr in Form eines Fihrungsteils 4 und eines Mehrportionsn-Linsarmagazing
gezeigt.

Die Brohmaschine 1 bat an ihier Oberseite eine Offnung 3, durch welche man aine
Portionskapsel 2 asinwarfen kann,

Die Portionskapsel 2 durchiaiit dann vor dam Brihen eine erste Fatthbhe van der
Offnung 3 bis zu einem Bearbellungshereich in Innern der Brithmaschine 1, in
welchem dis Podionskapsel 2 an gegentberliegenden Kapselenden 2a, 2b

&
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aufgestochen oder aufgeschiitzt wird und mit heissem Wasser undloder heissem
Wasserdampf van einem eisten Kapselende 2a zu einem zweiten Kapselendeg 20 im
wesentiichen enfiang der Léngsrichtung L der Portionskapsel 2 durchstridmt wird, um
gin heisses Brithgstrdnk zu erhalten.

Die Portionskapsael 2 durchféiit dann nach dem Brohen eine zweite Falihbhe von dem
Bearbeitungsherelich in einen Auffangschacht fiir verbrauchie Porlionskapsealn.

Die Offnungsform der Offnung 3 entepricnt dem Profil bew. der Projekiion siner
Portionskapsel 2 orthogonal zu threr Langsrichtung L.

Diese Brihmaschine 1 ist bakanmt,

Edindungsgemiiss enthilt die Brdhmasching 1 ein Fihrungstell 4, welches sinen
Fulrungskanal 5 aufweist, dessen Querschniltaform der Offnungsform der Offnung 3
antspricht, wobel das Fihrungsteill 4 oberhalb der Offnung 3 der Brithmaschine 1
derart anordenbar ist, dass die Kanal-Umrisslinie, welche dis Querscholiitsform des
Fahrungskanals § umaechreibt, urd die Offnungs-Umirisslinie, welche die
Offoungsform der Offnung 3 urnschreibt, entlang einer durch den Fuhnungskanal §
definierten FOhrungsrichiung miteinander fluchien baw. deckungsgisich sind.

Erfindungsgamiiss kann das FGhrungsteil 4 in seinem FOhrungskanal § ein
Mehrportionen-Linearmagazin 6 glallend asufnshman, walches mehrers linear
angaondnete Portionskapseln 2 (slehe Fig. 3) oder mehrars linsar angeordnste
Portionskammern 2' (slehe Fig. 45 enthilt.

Das Flihrungsteil kann an der Offnung 3 der Brdhmaschine 1 eingerastsl werden.
Anschliessend kann das Mehrportfionen-Linearmagazin 8 in das Fithrungsteil 4
eingeschoben und in diesem vertikal gleitend von Einrastposition zu Einrastposition
bewegt werden. In jeder Einrastposition befindet sich eine in die Brohmaschine 4
abgegankie Portionskapsel 2 (Fig. 3) baw. gine in dis Brihmaschine 1 abgesenkte
Portionskammer 2' (Fig. 4) in einer Position in sinem Bearbellungsbareich der
Brihmaschine 1, in welchem dann das Beihgeltink zubereitet wird.

in Fig. 2 sind eine Perspektivansich! sowls verschiedens Seltenansichten eines

Fuhrungstells bzw. Adapters 4 fiir die Brihmaschine 1 gezeigl.

Das Flhrungsteil 4 enthiilt erste Formationen 7, 8, und das Melrpariionen-

Linsammagazin 8 enihiit zweite Formationen 8, 10, welche bei giner Verschiebung
?
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des Mehrpodionen-Linearmagazing 6 bezlglich des Fithrungsteils 4 anainander
ginrasten und voneinander ausrasten kdnnen, Dadurch werden die waiter oben
heschriebenan Eilnrastposiionsn bestimmt,

Das Flhrungatell 4 enthdilt auch Einrastformationan 11, 12, mittels derer 85 an der
Ofinung 3 der Brdhmagching 1 antwingbar ist

in Fig. 3 sind eing Patspeklivansicht sowie verschisdena Seitenansichien eines
einstickigen Mehmpaoriionen-Linearmagazing € mit mehreren Portionskapseln 2 fir
die Brihmasching 1 gezeigt. Neue Porlionskapssin 2 kinnen in das Magazin 6
hineingedriickt werden, wobel sie darin sinrasten. Verbrauchte Porionskapseln 2
kiinnen aus dem Magazin 8 wieder herausgedriickt werden und durch neue ersetzt
warden,

In Fig. 4 sind eine Perspektivansicht aowle varschiedsne Seitenansichien eines
Mehrportionen-Linearmageazins 8 mit mehreren darin angeordnaten
Porfionskarmmern 2' filr die Brithmaschine 1 gezeigt. Ein neues Magazin 8 mit
unvaerbrauchten Portionskammernn 2' wird nach und nach von Eiprastposition zu
Einrastpasition in das Flihrungsteil 4 eingefithrt. Das verbrauchie Magasin 8 mit
verbrauchien Porlionskammerm 2° wird dann aus demn FOhrungsteil 4 herausgezogen,

In Fig. 5 sind eine Pemspektivansich! sowle verschiedens Seitanansichien der
Brohmaschine 1 mit Filrungstell 4 und Mehmpotionen-Linearmragazin 8 gezeigt.
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Anapriiche

1. BrGhmasching (1), in welche man eine ein Brihmaterial enthaltende
Portionskapsal (2) durch eine Gffnung (3) in der Brithmaschine hineinfallen lassan
kans,

- wabei die Portionskapsel (2} vor dem Brahen eine arste Falthdhe van dar Offnung
bis zu einem Baarbaitungsberaich in Innarn der Brihmaschine durchfalit, in welchem
die Portionskapsel {2} an gegeniiberiegenden Kapselenden (2a, 2b) aufgestochen
odar aufgeschiitzt wird und mit heisgem Wassear undfoder helssern Wasserdampf von
sinemn ersten Kapselende {28} zu einsm zweiten Kapselande (20) im wesentlichen
entiang der Langsdehiung (L) der Portionskepse! (2) durchatrimt wicd, um ein
helgses Brithgetriink zu erhalten,

- wohei die Portionskapsel (2) nach dem Brithen elne zweite Falihthe von dem
Bearbaitungshereich in einen Aulfangschacht filr verbrauchte Portionekapsaln
durchfdiit, und

~ wohei die Offnungsform dem Profit bzw, der Projektion einar Porfionskapsel (2)
orthogonal zu threr Léngsrichiung (L) entapricht,

dadurch gekennzelchnet, dass

- die Brithmaschine {1) ain Fithrungsteil (4) enthailt, welches einaen FOhrungskanal (5)
aufweist, dessen Querschnittsform der Qffnungsform entspricht, wobsi das
Fahrungstell (4) oberhalt dar Offnung (3} der Brithmaschine (1) derart anordenbar
ist, dass die Kanal-Unisslinis, welche die Querschnittsform des Fubrungskanals (5)
umschraibt, und die Offnungs-Umrisstinie, welche dis Offnungsform der Offnung (3)
umachreibt, entiang einar durch den Fillwungskanal definierten Fhrungsrichiung
miteinander fluchten bew. deckungsgleich sind, und dass

- dag Fiahrungsteil (4) in seinem Fihrungskanal {5) sin Mehmortionen-Lineanmagazin
(8) gleitend aufnehmen kann, welches mehrere linear angecrdnete Portionskapsein
{2) oder Portionskarmumern {2') enthalt.

2. Bruhmasachine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fihrungsted
{4} erste Formationen (7, 8) aufweist und dass das Mehiportionen-Linearmagazin (6)
zweaite Formationen {9, 10} aufwaist, walche bel einar Varschiebung dos
Mehrportionen-Linearmagazing (8) bezliglich des Fuhrungsteils (4) aneinander

ginrasten und vonsinander ausrasten konnen,
9
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3. Brihaschine nach Anspruch 1 ader 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fuhrungsteil {4) Einrastformationan {11, 12) aufweist, mitels derer es an der
Brihmaschine antringbar ist.

4. Nachrtgstsatz (4, 6) fr eine Brithmaschine {1}, in welchs man eine ein
Brihmaterial enthaitende Portionskapsel {2) durch eine Gffnung (3) in der
Brihmaschine (1) hineinfallen lassen kann,

- wohel die Porfionsiapse! (2) vor dam Brahen aine srate Fallhthe von der Offhung
bis zu einem Bearbeitungsbereich in lnnern der Brithmaschine durchiilit, in walchem
die Portionskapseal an gagmiﬁhmﬁeganmn Kapselenden (2a, 2h) aufgestochen oder
anfgeachiitzt wird und mit helssem Wasser undioder helssem Wasserdampf von
einem ersten Kepselende (2a) 20 einem aweiten Kapselande {2b) im wesentlichen
entlang der Lengsrichtung (L) der Potionskapsel {2} durchstriimt wird, um gin
heisgns Brithgetrénk zu erhalen,

- wobei dia Portionskapsa! (2) nach dern Brihen eine 2wsite Falihbhe von dem
Bearbeitungsbereich in sinen Auffangachacht f0r verbrauchte Portionskapseln
durchiaiit, und

- wobel die Offnungsform dem Profil baw. der Projektion einer Portionskapsel (2)
arthogonal zu ihrer Lengsrichtung (L) sntapricht,

dadurch gekennzeichnet, dass der Nachriistsatz (4, 8) fir die BrGhmaschine

~ein Fiihrungsteil (4) enthi, welches einen Fahrungskanal (5) aufweist, dessen
Querschnittaform der Offnungsform entspricht, wobel das Fohmngsteil (§) oberhalb
der Offnung (3) der Brihmaschine derart anordentar ist, dass die Kanal-Umrisslinie,
welche die Querschnitisform des Fuhrungskanals {5) umschreibt, und die Offnungs-
Umrisslinie, welche die Offnungsiorm der Offnung (3) umschreibt, entiang siner
durch den Flhirungskana! definlsrten Fohrungsrichtung mitsinander fluchien bzw.
deckungsglaich sind, und dass der Nachriisfsatz (4, 8)

- &in Mehrportionen-Lineammagazin (6) enthéill, welches mehrers linsar angeordnete
Portionskapsein {2) oder Portionskammern (2') aufweist, und weliches in dem
Fuhrungsekanal (8) des Fuhrungsteils (4) gleitend aufgenammen werden kann.

5. Nachrilstsatz nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Fihrungsteil
{4) erste Formationen (7, B) aufweist und dass das Mehrportionen-Linegrmagazin (6)
zweite Farmationen (8, 10§ aufweist, welche bsi eingr Verschiebung des

his!
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Metuportionen-Linearmagazing (BY beztiglich des Flihrungsteils (4) anginander
einraaten vnd voneinander susrasten knne. '

8. Nachriistsatz nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fohrungsteil (4) Einrastformationan (11, 12) aufwaeist, mittels decer ag an der
Brithmmsching anbringbar iat,

3]
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