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(1,21,31) que comprende un espacio horizontal (1,21,31) de area variable y configurable sobre la que quedan dispuestos una
pluralidad de objetos (6,26,36); una unidad de control con al menos un procesador (5,25,35); y medios configurados para enviar y
recibir seflales infrarrojas que comprenden una pluralidad de emisores en el espectro infrarrojo (4a, 24a, 34a) y una camara de
vision infrarroja (4b,24b,34b); y donde cada uno de dichos objetos (6,26,36) lleva adherido un dispositivo (100) identificador de
tal forma que un tinico dispositivo (100) identifica a un tnico objeto (6,26,36).
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SISTEMA Y METODO PARA LA IDENTIFICACION Y CONTROL DE OBJETOS EN UN
ESPACIO DELIMITADO Y USO EN LA CREACION DE VIDEOJUEGOS HiBRIDOS

El objeto de la presente invencién es un método o técnica basada en la deteccién visual de
objetos soportada por al menos un marcador, de especial aplicacién en la creacion de
videojuegos hibridos para ordenador o videoconsola y controlados mediante unos objetos
cualesquiera, como juguetes convencionales de cualquier tipo y que soportan tanto la
deteccion de cambios de estado del objeto por la propia manipulacién del usuario (que en el
caso de los juguetes suele ser un nifio), como el cambio auténomo del estado del objeto por

el propio sistema informatico que ejecuta la invencion.
Estado de la técnica

Tradicionalmente los nifios juegan, solos o en grupo, manipulando fisicamente juguetes en
el suelo o en una mesa. Asimismo, los nifios también encuentran atractivos los juegos de
ordenador, y su flexibilidad les hace muy utiles en aplicaciones educativas. Juntar ambos
mundos (en adelante videojuegos hibridos: juegos de ordenador que se jueguen de la
misma forma que un juego basado en manipulacion fisica de objetos, enriqueciéndolo con
contenido digital: imagen y sonido), es aunar los beneficios pedagdgicos de ambas formas

de juego.

Actualmente existen diversos métodos para combinar juguetes fisicos y videojuegos en
videojuegos hibridos. Algunos de ellos se basan en embeber dispositivos electrénicos en el
juguete (p.ej. chips RFID) que pueden ser detectados e identificados por un sensor

conectado al sistema informatico (sensores RFID):

http://www.skylanders.com

http://www.piernot.com/proj/zowie/

Estos sistemas solo permiten la identificacion del juguete cuando éste esta préoximo (a muy
pocos centimetros) de un sensor. Aunque un chip RFID tiene muy bajo coste, los sensores
no lo son tanto, por lo que identificar el juguete en distintas posiciones requiere la conexion

de multiples sensores al sistema informatico, elevando su coste y complejidad del juguete.

Otras soluciones embeben en el juguete diversos actuadores y sensores electrénicos
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comunicados con el sistema informatico que ejecuta el videojuego a través de tecnologias
inalambricas (BLUETOOTH o WIFI).

Wappy Dog® de Nintendo®:
http://www.youtube.com/watch?v=cfWerkDHC2A

Lego Mindstorms® de LEGO®:
http://mindstorms.lego.com/en-us/Default. aspx

Este sistema permite interacciones mas complejas con el juguete (tanto como complejos
sean los sensores embebidos en el juguete capaces de detectar las manipulaciones de los
nifos), y ademas permite que el propio sistema informatico cambie el estado del juguete
(embebiendo actuadores electrénico: motores, luces, sonido). Sin embargo, dichos sensores
y actuadores miniaturizados son costosos y fragiles, al igual que el control inaldmbrico del
juguete. Ademads, resulta muy complejo y costoso adaptar un juguete convencional no

tecnolégico para ser usado en este sistema.

Otros se basan en el uso de un sensor visual (camara digital) conectado al sistema
informatico que ejecuta el videojuego, y de algoritmos ejecutados en el procesador del
sistema que identifican visualmente cada juguete (generalmente facilitado por la inclusion de
marcadores impresos en el juguete):

http://es.playstation.com/eyepet/

Este sistema es de muy bajo coste, solo requiere una camara digital convencional. Los
marcadores pueden ser impresos en papel convencional. Actualmente estas técnicas se
estan utilizando para controlar aplicaciones informaticas mediante la colocacion vy
movimiento de objetos sobre una superficie horizontal (mesa o tabletop):

www.reactable.com

Este sistema permite la creacion de videojuegos hibridos con muy bajo coste:
http://webdiis.unizar.es/~jmarco/?page_id=10&lang=es

Sin embargo, la interaccion en el videojuego se limita a mover los juguetes en la superficie
de juego. Los juguetes actaan, por tanto, de forma pasiva en el juego solo son manipulados

por el jugador); ademas nunca cambian de estado, bien por efecto de las manipulaciones de
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los nifos, bien por efecto del propio sistema informatico.

En la solicitud W002095517 se describe esencialmente un método para controlar un robot,
en donde dicho robot incluye medios de deteccion para detectar un objeto en una primera
zona de una serie de zonas predeterminadas, en relacién con el robot; y para generar una
sefial de deteccion de la identificacion de la primera zona, y medios de procesamiento para
seleccionar y realizar una accion predeterminada de una serie de acciones en respuesta a
dicha seiial de deteccion. Este documento es el mas préximo conceptualmente al objeto de
la invencién, ya que permite detectar cambios de estado en el robot, por manipulaciones o
colisiones con el entorno y ejecutar cambios desde el sistema, como cambiar de direccién,
pero todo muy orientado a la robética, y sobre todo a la comunicacién de un robot con otro
para poder coordinar “equipos de robots”’. Menciona técnicas como la radiofrecuencia para
conocer distancias entre robot, y giroscopios y sensores magnéticos para conocer su
orientacion. La principal diferencia respecto a la invencién radica en la adicion de un sensor
de imagen infrarroja (camara), para solucionar de forma robusta y barata la localizacion
(posicion y orientacién) de un niumero practicamente ilimitado de objetos, sin necesidad de
sensores electrénicos adicionales, ya que sélo es necesario afiadir un marcador impreso en

papel o plastico convencional.

El documento JP 2003-019344 si que emplea sensores y emisores en el espectro infrarrojo
para el control de juguetes, pero siempre sobre una maquina. No obstante, la diferenciacion
entre distintos juguetes se hace por la forma geométrica del emisor infrarrojo (cuadrado,
triangulo, circulo), limita la identificacion y la hace poco fiable. Por otro lado, no se detecta la
orientacién. La propuesta japonesa solo habla de posicién, para nada de cambios de estado
en el juguete. Ademas tampoco permite o indica cémo combinar el empleo de dicha

comunicacion IR con otros sistemas, por ejemplo, el de la patente W002095517.

El documento EP1033882B1 no propone una técnica para integrar cualquier juguete en un
videojuego hibrido, si no que propone un control en si (una varita magica), que detecta los
gestos del jugador con respecto a una pantalla o monitor donde se muestra el juego. Se
utiliza un sensor infrarrojo (camara) conectado al sistema para saber donde apunta la varita

con respecto al monitor de imagen del juego, como si fuera una pistola.

Finalmente, el documento EP1937380B1 tampoco describe una técnica para adaptar

cualquier juguete en un videojuego, aunque si propone varios juguetes distintos que se
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pueden usar como controles en videojuegos. Eso si, cada juguete aplica una técnica distinta
(basada en LEDs infrarrojos y LEDs de luz visible con distintos colores), y por tanto no
general aplicable para cualquier interaccién pasiva con los juguetes como es nuestro caso.
Tampoco propone técnicas para juguetes activos. El sensor (camara) infrarrojo y los LEDs
infrarrojos se utilizan para que el sistema calcule la posicién del juguete en un volumen
tridimensional en frente del monitor o pantalla de juego. Las manipulaciones pasivas de los
juguetes se transmiten al sistema mediantes LEDs de colores, por tanto, la camara debe ver

en luz visible, no infrarroja.

Descripcion de la invencién

El problema técnico que resuelve la presente invencion es un sistema y método que detecte
los cambios de estado de un objeto cualquiera de forma bidireccional desde el objeto a un
sistema informatico de control (esencialmente una CPU) y del sistema informatico al objeto.
En un uso preferido de la invencién ésta se emplea para la creacion de videojuegos
hibridos, es decir, para el empleo de juguetes convencionales (los objetos) dentro de un

sistema informatico (el procesador o CPU) e interaccionar entre ambos.

La invencién propone el uso de emisores y receptores (sensores/camaras) en el espectro
infrarrojo de forma robusta y barata, ya que son sensores y emisores de un precio mucho
mas asequible que otros utilizados en el estado de la técnica para la localizaciéon (posicién y
orientacién) de un numero practicamente ilimitado de objetos sin necesidad de sensores
electrénicos adicionales, ya que bastaria solamente con afiadir un marcador impreso en

papel o plastico convencional.

Gracias a su especial disefio e implementacion, el sistema aqui preconizado otorga la
posibilidad a los usuarios de integrar juguetes convencionales como controladores de
videojuegos, asi mismo el cambio auténomo del estado del propio juguete por el propio
sistema informatico que ejecuta el videojuego (no soélo la deteccion de cambios de estado
del juguete por la manipulacién de los nifios) y la posibilidad de usar amplias superficies,
como por ejemplo, el suelo de toda una habitacion, otorgando y proporcionando amplias

posibilidades de juego para aumentar la experiencia del usuario.

Mas concretamente, en un primera aspecto de la invencién, se reivindica un dispositivo

identificador infrarrojo que comprende unos emisores infrarrojos y unos sensores infrarrojos
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y que comprende un cuerpo rectangular plano que a su vez contiene en uno de sus lados un
espacio hueco rectangular, y un array de LED emisores en el espectro infrarrojo situados en
los frontales de dicho espacio hueco rectangular. Todo ello de tal forma que dicho array de
LED retroilumina un marcador visual alojado en dicho espacio rectangular y donde dicho
marcador visual es un elemento plano con una combinacién aleatoria de areas opacas y

transparentes a la luz en el espectro infrarrojo.

En un segundo aspecto de la invencién el sistema para la identificaciéon y control de objetos
en un espacio delimitado horizontalmente que comprende un espacio horizontal de area
variable y configurable, sobre la que quedan dispuestos una pluralidad de objetos; una
unidad de control con al menos un procesador (la CPU) y medios configurados para enviar y

recibir sefiales infrarrojas que comprenden:

- Una pluralidad de emisores en el espectro infrarrojo; y

- Una camara de vision infrarroja.

Cada uno de dichos objetos lleva adherido un dispositivo identificador como el descrito de tal

forma que un dnico dispositivo identifica a un tnico objeto.

El dispositivo identificador esta configurado para identificar el objeto con el que esta
asociado, indicar el estado del objeto a través de unos emisores infrarrojos y ejecutar las
instrucciones procedentes del procesador recibidas como pulsos de sefial infrarroja a una

frecuencia determinada.

Por otro lado, la CPU esta configurada para analizar una imagen de video capturada por la
camara infrarroja. A través de esa captura se identifica cada objeto de forma independiente
a través de la captura de la imagen de un marcador visual del dispositivo asociado con dicho
objeto. Finalmente se calcula la posicion y orientaciéon en el area de cada objeto de forma
independiente a través de la captura de la imagen de un marcador visual del dispositivo
asociado con dicho objeto y se ejecutan uno o mas programas almacenados en una o mas
memorias para el control de cada uno de los objetos a través del dispositivo asociado con
dicho objeto, estando dichas sefiales de control emitidas mediante pulsos en el espectro

infrarrojo.

Finalmente, en un tercer aspecto de la invencién se reivindica el método para identificar y
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controlar objetos en un espacio delimitado horizontalmente y el producto informético con el

conjunto de instrucciones programables para llevar a cabo dicho método.

A lo largo de la descripcidn y las reivindicaciones la palabra "comprende" y sus variantes no
pretenden excluir otras caracteristicas técnicas, aditivos, componentes o pasos. Para los
expertos en la materia, otros objetos, ventajas y caracteristicas de la invencién se
desprenderan en parte de la descripcidon y en parte de la practica de la invencién. Los
siguientes ejemplos y dibujos se proporcionan a modo de ilustracién, y no se pretende que
restrinjan {a presente invencién. Ademas, la presente invencién cubre todas las posibles

combinaciones de realizaciones particulares y preferidas aqui indicadas.

Breve descripcion de las figuras

A continuacién se pasa a describir de manera muy breve una serie de dibujos que ayudan a
comprender mejor la invencion y que se relacionan expresamente con una realizacién de

dicha invencién que se presenta como un ejemplo no limitativo de ésta.

FIG 1. Muestra una primera realizacién practica del sistema aqui presentado, donde el area
de juego es una mesa.

FIG 2. Muestra una segunda realizacién practica del sistema, donde el area de juego en una
parte def suelo de una habitacién.

FIG 3. Muestra una tercera realizacién practica del sistema, donde el area de juego es una
habitacién o un patio exterior.

FIG 4. Muestra una vista del dispositivo (100) como parte del sistema para la creacion de
videojuegos hibridos.

FIG 5. Muestra una vista de un primer modo de acople del dispositivo (100) en el juguete
(6).

FIG 6. Muestra una vista de un segundo modo de acople del dispositivo (100) en el juguete
(6).

FIG 7. Muestra un primer modo de empleo del sistema aqui preconizado.

FIG 8. Muestra un segundo modo de empleo del sistema aqui presentado.

Realizacién preferente de la invencion

Como se ha indicado anteriormente la presente invencién en su uso preferido no limitativo
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permite integrar uno o varios juguetes convencionales (esto es los objetos) y de cualquier
tipo como elementos de control o controladores en un juego de ordenador o videoconsola.
Esto es, un objeto fisico pasa a convertirse en un periférico configurado para ejecutar

acciones determinadas sobre un programa informatico.

Tal y como se observa en las figuras 1 a 3 la interacciéon entre los juguetes y el sistema
informatico se realiza en un area delimitada horizontalmente (1), tal como una mesa (figura
1), una parte del suelo (21) en la figura 2 o incluso toda una habitacion o patio exterior de

juego (31) en la figura 3.

Sobre dicha area (1,21,31) se situaran al menos una pantalla (2,22,32) o un proyector de
video (3,23,33) siendo compatibles entre si ambos dispositivos y pudiéndose emplear
indistintamente dependiendo de las necesidades y/o gustos del usuario. La funcién de estos
elementos es mostrar un entorno virtual (imagen y sonido) relacionado con el videojuego,
tales como personajes virtuales para guiar durante el juego, o bien otros elementos virtuales

que complementen la experiencia del usuario mientras juega.

Esta pantalla (2,22,32) podra ser el monitor de un ordenador, o bien cualquier television

convencional.

A su vez, el sistema contara con un sensor y emisor infrarrojo ambos configurados como
periférico de ordenador conectable mediante USB y compuesto por dos elementos: un

sensor de imagen (4b,24b,34b) y un emisor de infrarrojos (4a,24a,34a).

El sensor de imagen (4b,24b,34b) estd compuesto por una camara digital de video
convencional a cuya 6ptica se le aplica un filtro de luz infrarroja a 850 nm, para captar sélo
la luz en dicha frecuencia. Ademas, esta camara dispone de un juego de Opticas
intercambiables u oéptica focal variable, lo que permite variar el campo de vision para
ajustarlo a las diferentes configuraciones de area de juego previamente propuesta (1,21,31)
la cual es variable y configurable previamente por parte del usuario, siendo el sensor de
imagen (4b,24b,34b) el que se adapta al area (1,21,31) y no al revés.

El emisor de infrarrojo (4a,24a,34a) es un emisor LED de pulsos de alta intensidad de luz
infrarroja a 780 nm, y donde la emisién de dichos pulsos se controlara a través del interface

USB por un procesador (5, 25, 35) al que esta conectado.
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El sistema incorpora un procesador (5,25,35) que consiste en una realizacién preferida en
una CPU o en una videoconsola, en el que se encuentran conectados la entrada y/o salida
el sensor (4b,24b,34b) y emisor infrarrojo (4a,24a,34a), la pantalla (2,22,32) y/o el proyector
(3,23,33). Su funcién es el andlisis del video captado por el sensor (4b,24b,34b) para la
identificacién y seguimiento de los juguetes (6,26,36) en el area del juego (1,21,31), y de la

ejecucion de la l6gica del videojuego.

De forma analoga, el sistema incorpora para su uso y/o juego, una pluralidad de objetos, en
esta realizacion preferida juguetes (6,26,36) de tipo convencional, que seran manipulados
por los usuarios para hacer evolucionar el videojuego. Para ello, dichos juguetes (6,26,36)
incorporan de forma imprescindible un dispositivo electrénico (100) encargado de la
comunicacion visual con el procesador informatico y de la deteccién y ejecucién de los

cambios de estado en el juguete.

Dicho dispositivo electronico (100) permite que el procesador (5,25,35) identifique el juguete
(6,26,36); siga la posicidn (en dos dimensiones) y la orientacién (en un eje) del juguete
sobre el area de juego (1); identifique diferentes estados del juguete (6,26,36) provocados
por el uso y/o manipulacion del mismo por parte del usuario, y finalmente provoque cambios

de estado en el mismo.

El dispositivo electrénico (100) comprende al menos un cuerpo (101) con forma rectangular

plana, y cuyas medidas variaran dependiendo del tipo de juguete (6,26,36) al que adaptarse.

Dentro de dicho cuerpo (101) en una de sus caras se situara una hendidura (102) para la
insercion en la misma de un marcador visual (103), y en donde en los laterales de dicha
hendidura (102) se incorporara una pluralidad o array de diodos LED (102a) infrarrojos de

850 nm para la correcta retroiluminacion del marcador acoplado.

El marcador visual (103) es esencialmente una tarjeta materializada en diversos materiales,
como por ejemplo, papel, cartulina, acetato, o cualquier otro de similares caracteristicas y
gque permitan el paso de luz infrarroja por al menos una zona o porcion de la misma, siendo
el resto opacas, con una distribucién variable de las mismas, dependiendo de las

necesidades especificas del caso.
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El procesador (5,25,35) posee algoritmos de reconocimiento visual para identificar
visualmente cada marcador (103), y de este modo identificar cada objeto o juguete

(6,26,36), y calcular su posicion y orientacién respecto al area de juego (1,21,31).

El sistema puede incluir una coleccion de estas tarjetas, o bien pueden ser generadas por
ordenador a través de un software especifico para tal fin € impresos en cualquier impresora
convencional, de manera que sean los propios jugadores los gue creen sus propios
videojuegos hibridos a través de dicho software que podra ser instalado en el propio
procesader (5,25,35).

El dispositivo (100) incorpora a su vez un array o tira (104) de estado del juguete
compuesto por una tira o array de varios LED infrarojos (850nm) alineados. El nimero de
diodos LED en este array puede variar entre uno y cuatro dependiendo del tamafio del
dispositivo (100).

Asi el procesador informatico (5,25,35) puede detectar visualmente cuales de estos diodos
estan encendidos, los cuales se activaran dependiendo del nimero de sensores cenectados
en el array de conectores de sensores (105) compuestos por una pluralidad de conectores
electronicos hembra (pines positivo y negativo), cada uno asociado a un LED del array de

estados del juguete (104).

A cada conector hembra (105) se le puede conectar un sensor electrénico de una: coleccion
de dispositivos: interruptores, Reed-switches, sensores de proximidad, sensores de presion,
sensores de luz, etc. Al conectar un sensor a un conector, cuando dicho sensor se activa, se

enciende el LED de estado del juguete asociado a ese conector.

El dispositivo (100) incorpora a su vez un sensor de infrarrojo (106) compuesto por un
sensor de luz infrarroja (780 nm), que detecta los pulsos de luz enviados por el emisor
infrarrojo USB (4a,24a,34a) conectado al elemento procesador (5,25,35). De esta forma, y
mediante la frecuencia de los pulsos detectados, el sistema informatico puede enviar

ordenes a un dispositivo (100).

Dichas o6rdenes activan un actuador conectado en el array de conectores (107) de
actuadores que comprenden una variedad de conectores electrénicos hembra a los que se

puede conectar un dispositivo electronico de una coleccion de actuadores (por ejemplo,
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motores, luces, altavoces, vibradores, o cualquier otro), de tal forma que el actuador se
activara cuando el sensor infrarrojo (106) detecta una determinada frecuencia de pulsos
infrarrojos (780nm) enviada por el procesador (5,25,35) a través del emisor infrarrojo
(4a,24a,34a).

El dispositivo (100) podra acoplarse tanto a la base (figura 5) como a la parte superior

(figura 6) de los juguetes (6), en funcién de la configuracion del entorno del juego.

En la figura 7 se muestra una primera realizacién practica de la invencion en donde el
juguete sirve para fabricar pan. El usuario tiene que colocar un mufieco de juguete (71)
dentro del molino (70). Después, hace girar las aspas soplando. Al girar, van apareciendo
panes (72) como elementos virtuales proyectados en la superficie, en la puerta del molino
(70).

Al juguete con forma de molino (70) se le acopla una dispositivo (100) con marcador (73) en
su parte superior para su reconocimiento en una configuracién de juego como la descrita

anteriormente.

Uno de los arrays de conectores de sensores (105) esta conectado con un interruptor
embebido en las aspas (74) del molino, de forma que el LED infrarrojo (104) asociado a

dicho conector se enciende y se apaga conforme las aspas (74) del molino dan vueltas.

El mufieco (71) contiene un iman. En el interior del molino (70) hay embebido un reed-switch
conectado a uno de los conectores del array de sensores (105) del dispositivo (100). Esto
provoca que el LED del array de estados asociado a ese conector se encienda cuando el

mufeco (71) esté dentro del molino (70).

El procesador informatico (5,25,35) identifica al molino (70) por su marcador visual (103) y
deduce su posicion y orientaciéon en el area de juego (1). El procesador informatico (5,25,35)
es capaz de saber si el mufieco (71) esta dentro del molino (70) si detecta que el LED
asociado del array de estados (104) esta encendido, y sabe cuando girar las aspas (74) del
molino cuando se enciende y se apaga el LED asociado del array de estados (104) del
dispositivo. Con ello, la légica del juego sabe que tiene que proyectar nuevos panes

virtuales.
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La figura 8 muestra una segunda realizacién practica donde el juguete es un tren (80) que
se encarga de recoger los panes que se fabrican en el juguete del molino. Para ello, cuando
en la cabina de la locomotora (81) se coloca un mufeco (82), se mueve por las vias.
Cuando pasa cerca del molino, se para, carga los panes virtuales en el vagon (83), y se
pone en marcha. Cuando llega al pueblo (casas de juguetes), descarga el pan y toca el
silbato.

En la parte superior de la locomotora (81) se coloca un dispositivo (100) con un marcador
visual (103). A uno de los conectores del array de conectores de sensores (105) se conecta
un reed-switch embebido en la cabina de la locomotora (81). El mufieco (82) contiene un
iman que activa el reed-Switch, lo cual enciende el LED correspondiente del array de LEds
de estados (104).

A uno de los conectores de actuadores (107) se conecta el motor (84) de la locomotora (81),
y al otro conector de actuadores se conecta al silbador (85) de la locomotora. El sensor de
infrarrojo (106) detecta pulsos emitidos por el emisor de infrarrojo (4a,24a,34a) USB
conectado al procesador informatico (5,25,35). Dependiendo de la frecuencia de estos
pulsos, conecta el motor (84) de la locomotora, o hace sonar el silbato (85). De esta forma,
cuando el procesador informatico (5,25,35) detecta el LED de estado (104) correspondiente
al mufeco (82) colocado en la cabina, manda pulsos infrarrojos por el emisor LED
(4a,24a,34a) para activar el motor (84) de la locomotora.

Deja de emitir dichos pulsos cuando el tren pasa cerca del molino (70), y hace moverse los
panes virtuales proyectados al vagén del tren. Vuelve a dar orden de moverse al tren.
Cuando pasa cerca de las casas del pueblo, deja de emitir los pulsos correspondientes al
motor, y manda pulsos a la frecuencia correspondiente al conector del silbato de la

locomotora.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (100) identificador infrarrojo que comprende
unos emisores infrarrojos (104);
unos sensores infrarrojos (106);
unos conectores para sensores (105); y
unos conectores para actuadores (107);
caracterizado por que comprende
un cuerpo rectangular plano (101) que a su vez contiene en uno de sus lados
- un espacio hueco rectangular (102)
- un array de LED (102a) emisores en el espectro infrarrojo situados en los
frontales de dicho espacio hueco rectangular (102);
de tal forma que dicho array de LED (102a) retroilumina un marcador visual (103)
alojado en dicho espacio rectangular (102) y donde dicho marcador visual (103) es un
elemento plano con una combinacion variable de areas opacas y transparentes a la luz en el

espectro infrarrojo.

2. Dispositivo (100) de acuerdo con la reivindicacién 1 donde los emisores infrarrojos
comprenden un array de diodos LED infrarrojos (104) alineados y asociados con un array de
conectores (105), al menos uno por LED y donde a su vez cada conector (105) esta
conectado con un sensor electrénico propio de un objeto (6,26,36) de tal forma que con un

sensor electrénico activado se activa un LED infrarrojo (104).

3. Dispositivo (100) de acuerdo con la reivindicacion 2 donde los LED emiten en el

espectro de los 850 nm.

4. Dispositivo (100) de acuerdo con la reivindicacion 1 a 3 donde los sensores
infrarrojos comprenden un sensor de luz infrarroja (106) configurado para detectar una

pluralidad de pulsos de luz infrarroja.

5. Dispositivo (100) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4 donde el sensor de luz

infrarroja (106) detecta en el espectro de los 780 nm.

6. Dispositivo (100) de acuerdo con las reivindicaciones 1-5 que comprende un array

de conectores (107) al menos un conector por actuador del objeto (6,26,36).
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7. Un sistema para la identificacién y control de objetos (6,26,36) en un espacio

delimitado horizontalmente (1,21,31) que comprende

un espacio horizontal (1,21,31) de area variable y configurable,

sobre la que quedan dispuestos una pluralidad de objetos (6,26,36);

una unidad de control con al menos un procesador (5,25,35);

medios configurados para enviar y recibir sefales infrarrojas que comprende

una pluralidad de emisores en el espectro infrarrojo (4a,24a,34a); y
una camara de vision infrarroja (4b,24b,34b);

y donde cada uno de dichos objetos (6,26,36) lleva adherido un dispositivo (100) de

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, de tal forma que un Unico dispositivo
(100) identifica a un Unico objeto (6,26,36);

caracterizado por que

el dispaositivo (100) esta configurado para

identificar el objeto (6,26,36) con el que esta asociado;

indicar el estado del objeto (6,26,36) a través de unos emisores infrarrojos
(104);

ejecutar las instrucciones procedentes del procesador (5,25,35) y
recibidas como pulsos de sefial infrarroja a una frecuencia determinada a

traves del sensor de infrarrojos (106);

y donde dicho procesador (5,25,35) esta configurado para

analizar una imagen de video capturada por la camara infrarroja
(4b,24b,34b);

identificar a cada objeto (6,26,36) de forma independiente a través de la
captura de la imagen de un marcador visual (103) del dispositivo (100)
asociado con dicho objeto;

calcular la posicion, orientacién y estado dentro del area (1,21,31) de cada
objeto (6,26,36) de forma independiente a través de la captura de la
imagen de un marcador visual (103) del dispositivo (100) asociado con
dicho objeto; y

ejecutar uno 0 mas programas almacenados en una 0 mas memorias para
el control de cada uno de los objetos (6,26,36) a través del dispositivo
(100) asociado con dicho objeto a través de la captura de la imagen de la
sefial de los emisores (104) que representan el estado del objeto
(6,26,36), estando dichas serales de control emitidas mediante pulsos en
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el espectro infrarrojo (4a,24a,34a).

8. Sistema de acuerdo con la reivindicacién 7 donde los emisores en el espectro
infrarrojo (4a,24a,34a) son emisores LED de pulsos de alta intensidad de luz infrarroja en el

espectro de los 780 nm.

9. Sistema de acuerdo con las reivindicaciones 7 y 8 donde la camara de vision
infrarroja (4b,24b,34b) es una camara de video con un filtro de luz infrarroja en el espectro
de los 850 nm, donde dicha camara ademas es de dptica intercambiable y/o de dptica focal
variable y adaptable al area (1,21,31) de tal forma que su angulo de visién cubra dicho area
(1,21,31) completamente.

10. Método para la identificacién y control de objetos (6,26,36) en un espacio
delimitado horizontalmente (1,21,31) implementado en el sistema de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 7 a 9 que comprende las etapas de

proporcionar un marcador visual (103) Unico en el espectro infrarrojo a un dispositivo
identificador (100);

unir un dispositivo identificador (100) a un Unico objeto cualquiera (6,26,36) dentro de
un espacio horizontal (1,21,31) de area variable y configurable;

capturar una imagen de video por la camara infrarroja (4b,24b,34b) e identificar a
cada objeto (6,26,36) de forma independiente a través de la captura de la imagen de un
marcador visual (103) del dispositivo (100) asociado con dicho objeto;

calcular la posicién y orientacién en el area (1,21,31) de cada objeto (6,26,36) de
forma independiente a través de la captura de la imagen de un marcador visual (103) del
dispositivo (100) asociado con dicho objeto; y

ejecutar uno o mas programas almacenados en una 0 mas memorias para el control
de cada uno de los objetos (6,26,36) a través del dispositivo (100) asociado con dicho
objeto, estando dichas sefiales de control emitidas mediante pulsos en el espectro infrarrojo
(4a,24a,34a).

11. Un producto de programa informatico con instrucciones configuradas para su
ejecucion por un procesador (5,25,35) que, cuando son ejecutadas por un sistema de
acuerdo con las reivindicaciones 7 a 9 hacen que éste lleve a cabo el procedimiento segun

la reivindicacion 10.
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12. Uso del sistema segun cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9 para la creacién

de videojuegos hibridos.
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GO6F3/03 (2006.01)

De acuerdo con la Clasificacién Internacional de Patentes (CIP) o segtin la clasificacion nacional y CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA

Documentacién minima buscada (sistema de clasificacion seguido de los simbolos de clasificacién)

AG63F, GO6F

Otra documentacién consultada, ademds de la documentacién minima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
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EPODOC, INVENES

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
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Categoria* Documentos citados, con indicacion, si procede, de las partes relevantes reivindicaciones n®

Y US 2008080789 A1 (MARKS RICHARD ET AL.) 03/04/2008, 1-12
figuras 1 - 4. parrafos[0036 - 0163];

Y US 2008070684 A1 (HAIGH-HUTCHINSON MARK) 20/03/2008, 1-12
figura 1, parrafos[0049 - 0108];

A US 2011169737 A1 (ITO JUN) 14/07/2011, parrafos[0010 1-12
-02191;

A US 2006277571 A1 (MARKS RICHARD L ET AL)) 1-12

07/12/2006, parrafos[0014 - 0139];

D En la continnacién del recuadro C se relacionan otros documentos

Los documentos de familias de patentes se indican en el

anexo

nAY

"

L

"Qr

npr

Categorias especiales de documentos citados:

documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la
fecha de presentacién internacional o en fecha posterior.
documento que puede plantear dudas sobre una reivindicacién
de prioridad o que se cita para determinar la fecha de
publicacién de otra cita o por una razén especial (como la
indicada).

documento que se refiere a una divulgacién oral, a una
utilizacion, a una exposicién o a cualquier otro medio.
documento publicado antes de la fecha de presentacién
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

e

"y

ny

" g

documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
presentacién internacional o de prioridad que no pertenece al
estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir
la comprensién del principio o teorfa que constituye la base
de la invencidn.

documento particularmente relevante; la invencién
reivindicada no puede considerarse nueva o que implique
una actividad inventiva por referencia al documento
aisladamente considerado.

documento particularmente relevante; la invencién
reivindicada no puede considerarse que implique una
actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u
otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinacién
resulta evidente para un experto en la materia.

documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la biisqueda internacional.
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US2008080789 Al 03.04.2008 W02009023786 A1 19.02.2009
KR20090053845 A 27.05.2009
KR101036403B B1  23.05.2011
JP2010531520 A 24.09.2010
JP5204224B B2 05.06.2013
EP2177029 Al 21.04.2010
EP2177029 A4 25.07.2012
CN101548547 A 30.09.2009
CN101548547B B 26.10.2011
US2008100825 A1 01.05.2008
US8310656 B2 13.11.2012
US2008070684 Al 20.03.2008 US2012329558 A1 27.12.2012
JP2008068060 A 27.03.2008
US8277316 B2 02.10.2012
US2011169737 Al 14.07.2011 JP2011145744 A 28.07.2011
JP5448073B B2 19.03.2014
US2006277571 Al 07.12.2006 US2014121002 A1 01.05.2014
US2014078312 A1 20.03.2014
JP2013084281 A 09.05.2013
US2013084981 A1 04.04.2013
US2012319950 A1 20.12.2012
JP2012179420 A 20.09.2012
JP2012164330 A 30.08.2012
JP2012166036 A 06.09.2012
JP5145470B B2 20.02.2013
JP2012135643 A 19.07.2012
JP2012135642 A 19.07.2012
US2012046101 A1 23.02.2012
US2011294579 A1 01.12.2011
US8295549 B2 23.10.2012
US2011255776 A1 20.10.2011
US8251820 B2 28.08.2012
US2011223997 A1 15.09.2011
US2011118021 AT 19.05.2011
US2011090149 A1 21.04.2011
US8337306 B2 25.12.2012
US2011118031 A1 19.05.2011
US8303405 B2 06.11.2012
US2011086708 A1 14.04.2011
US8675915 B2 18.03.2014
US2011034244 A1 10.02.2011
US8303411 B2 06.11.2012
US2010303298 A1 02.12.2010
US8723984 B2 13.05.2014
US2010056277 A1~ 04.03.2010
US8568230 B2 29.10.2013
US2010033427 A1 11.02.2010
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US8019121 B2
US2010008518 Al
US7995773 B2
JP2009254888 A
JP5465948B B2
US2009122146 Al
US8570378 B2
US2008220867 Al
US2008094353 Al
US8188968 B2
US2008009348 Al
JP2007296367 A
JP4553917B B2
WO02007130999 A2
WO02007130999 A3
WO02007130872 A2
WO02007130872 A3
JP2009535179 A
EP2012891 A2
EP2012891 A4
WO02007130833 A2
WO02007130833 A3
JP2009535175 A
JP5301429B B2
EP2460570 A2
EP2460570 A3
EP2460569 A2
EP2460569 A3
EP2022039 A2
EP2022039 A4
WO02007130819 A2
WO02007130819 A3
WO02007130792 A2
WO02007130792 A3
WO02007130791 A2
WO02007130791 A3
KR20090007789 A
KR101020510B B1
JP2009535173 A
JP2009535172 A
JP5219997B B2
EP2351604 A2
EP2351604 A3
EP2013864 A2
EP2013864 A4
EP2011109 A2
EP2011109 A4
EP1852164 A2
EP1852164 A3

13.09.2011
14.01.2010
09.08.2011
05.11.2009
09.04.2014
14.05.2009
29.10.2013
11.09.2008
24.04.2008
29.05.2012
10.01.2008
15.11.2007
29.09.2010
15.11.2007
18.12.2008
15.11.2007
20.11.2008
01.10.2009
14.01.2009
23.03.2011
15.11.2007
(7.08.2008
01.10.2009
25.09.2013
06.06.2012
05.09.2012
06.06.2012
29.08.2012
11.02.2009
30.12.2009
15.11.2007
31.12.2008
15.11.2007
12.09.2008
15.11.2007
13.11.2008
20.01.2009
11.03.2011
01.10.2009
01.10.2009
26.06.2013
03.08.2011
25.01.2012
14.01.2009
22.12.2010
(7.01.2009
24.11.2010
07.11.2007
21.11.2007
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Publicacién
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Publicacién

CN102058976 A
WO02007130793 A2
WO02007130793 A3
KR20090017571 A
KR101020509B B1
US2007223732 Al
US2008274804 Al

US7737944 B2
WO02007078639 Al
JP2009519105 A
JP5084052B B2
EP1960069 Al
US2007117625 Al
US8062126 B2
US2007061142 Al
WO02007037987 Al
WO02007035347 Al
WO02007035314 A2
WO02007035314 A3
JP2009508581 A
JP5116679B B2
EP2111901 A2
EP2111901 A3
EP1937380 A2
EP1937380 B1
AT543545T T
AT546202T T
KR20060108766 A
KR100886056B B1
US2007015559 Al
US2007015558 Al
US7782297 B2
US2006274911 Al
US7803050 B2
US2006274032 Al
US2006282873 Al
US2007021208 Al
US7854655 B2
US2006264260 Al
US2006252475 Al
US7352359 B2
US2006252477 Al
US7391409 B2
US2006287087 Al
US2006252474 Al
US7352358 B2
US2006287086 Al
US8313380 B2
US2006252541 Al

18.05.2011
15.11.2007
11.12.2008
18.02.2009
09.03.2011
27.09.2007
06.11.2008
15.06.2010
12.07.2007
14.05.2009
28.11.2012
27.08.2008
24.05.2007
22.11.2011
15.03.2007
05.04.2007
29.03.2007
29.03.2007
21.06.2007
05.03.2009
09.01.2013
28.10.2009
09.12.2009
02.07.2008
22.02.2012
15.02.2012
15.03.2012
18.10.2006
26.02.2009
18.01.2007
18.01.2007
24.08.2010
07.12.2006
28.09.2010
07.12.2006
14.12.2006
25.01.2007
21.12.2010
23.11.2006
09.11.2006
01.04.2008
09.11.2006
24.06.2008
21.12.2006
09.11.2006
01.04.2008
21.12.2006
20.11.2012
09.11.2006
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Documento de patente citado
en el informe de biisqueda

Fecha de
Publicacién

Miembro(s) de la
familia de patentes

Fecha de
Publicacién

US2006287085 Al
US2006256081 Al
US2006287084 Al
US8686939 B2
US2006264259 Al
US7850526 B2
US2006264258 Al
US7918733 B2
WO02006121896 A2
WO02006121896 A3
US7627139 B2
US2006204012 Al
US7760248 B2
US2006269073 Al
US8233642 B2
US2007060350 Al
US8616973 B2
US2006280312 Al
US8139793 B2
US2006269072 Al
US8160269 B2
US2007025562 Al
US7783061 B2
US2006233389 Al
US8073157 B2
US2006239471 Al
JP2008542798 A
JP4886770B B2
EP2352149 A2
EP2352149 A3
EP1878013 A2
EP1878013 B1
AT491503T T
TWI308080B B
WO02006121681 Al
KR20080009153 A
KR100985694B B1
JP2008539874 A
JP5339900B B2
EP1877149 Al
CN101132839 A
CN101132839B B
US2007061413 Al
US2007061851 Al
US8645985 B2
US2006139322 Al
US7639233 B2
US2007060336 Al
US7874917 B2

21.12.2006
16.11.2006
21.12.2006
01.04.2014
23.11.2006
14.12.2010
23.11.2006
05.04.2011
16.11.2006
28.06.2007
01.12.2009
14.09.2006
20.07.2010
30.11.2006
31.07.2012
15.03.2007
31.12.2013
14.12.2006
20.03.2012
30.11.2006
17.04.2012
01.02.2007
24.08.2010
19.10.2006
06.12.2011
26.10.2006
27.11.2008
29.02.2012
03.08.2011
29.08.2012
16.01.2008
15.12.2010
15.01.2011
01.04.2009
16.11.2006
24.01.2008
05.10.2010
20.11.2008
13.11.2013
16.01.2008
27.02.2008
07.09.2011
15.03.2007
15.03.2007
04.02.2014
29.06.2006
29.12.2009
15.03.2007
25.01.2011
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Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de buisqueda Publicacién familia de patentes Publicacién
US2007298882 A1 27.12.2007
US7646372 B2 12.01.2010
TWI307609B B 11.03.2009
W02005104091 A2 03.11.2005
W02005104091 A3 01.02.2007
JP2007532946 A 15.11.2007
JP4897666B B2 14.03.2012
EP1733378 A2 20.12.2006
TWI289779B B 11.11.2007
W02005073838 A2 11.08.2005
WO02005073838 A3 07.06.2007
JP2007527573 A 27.09.2007
JP4764832B B2 07.09.2011
EP1704465 A2 27.09.2006
CN101167043 A 23.04.2008
W02005028055 A1 31.03.2005
JP2007506186 A 15.03.2007
JP4425274B B2 03.03.2010
EP1663427 Al 07.06.2006
W02005022951 A2 10.03.2005
W02005022951 A3 28.04.2005
JP2007513530 A 24.05.2007
JP4376902B B2 02.12.2009
EP1658751 A2 24.05.2006
EP1658751 B1 17.10.2012
US2005226431 A1 13.10.2005
US7970147 B2 28.06.2011
US2004207597 A1 21.10.2004
US7623115 B2 24.11.2009
US2005059488 A1 17.03.2005
US7883415 B2 08.02.2011
US2005047611 A1 03.03.2005
US7613310 B2 03.11.2009
W02004012073 A2 05.02.2004
W02004012073 A3 13.05.2004
JP2005535022 A 17.11.2005
JP4234677B B2 04.03.2009
EP1552375 A2 13.07.2005
EP1552375 B1 20.09.2006
DE60308541T T2  20.09.2007
CN1672120 A 21.09.2005
CN1672120B B 28.04.2010
AU2003253931 A1 16.02.2004
AT340380T T 15.10.2006
TWI297866B B 11.06.2008
US2004017473 A1 29.01.2004
US7102615 B2 05.09.2006
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