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(54)实用新型名称

一种便于清洗的数控路灯

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于清洗的数控路

灯，应用在灯具制造技术领域，其技术方案要点

是：包括垂直设于地面上的灯杆与可拆卸连接与

灯杆上的灯罩，灯罩的表面上设有用于清洗灯罩

的清洗机构：清洗机构：包括清洁板、固定绳、第

一电动机、转轴、抽水泵、喷头、吹风机、输水管与

储水箱，清洁板滑动连接于灯罩的长度方向，第

一电动机固定连接在灯罩的边沿位置；具有的技

术效果是：抽水泵通过输水管将水从储水箱内抽

出，抽出来的水通过喷头喷在灯罩的表面，进一

步清理灯罩表面的污渍，整个清洗灯罩过程方便

快捷，减少人工清洗带来人力的浪费。
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1.一种便于清洗的数控路灯，其特征在于：包括垂直设于地面上的灯杆(1)与可拆卸连

接与灯杆(1)上的灯罩(2)，所述灯罩(2)的表面上设有用于清洗灯罩(2)的清洗机构(3)；

清洗机构(3)：包括清洁板(31)、固定绳(32)、第一电动机(33)、转轴(34)、抽水泵(35)、

喷头(36)、吹风机(37)、输水管(38)与储水箱(39)，所述清洁板(31)滑动连接于灯罩(2)的

长度方向，所述第一电动机(33)固定连接在灯罩(2)的边沿位置，所述转轴(34)同轴转动连

接在第一电动机(33)的输出端上，所述固定绳(32)的一端套设在转轴(34)上，另一端固定

连接在清洁板(31)上，所述吹风机(37)固定连接在靠近灯杆(1)顶侧的侧壁，所述吹风机

(37)的开口方向朝向灯罩(2)的顶侧，所述储水箱(39)固定连接在灯杆(1)的顶侧，所述输

水管(38)连通在储水箱(39)内，所述抽水泵(35)设置在输水管(38)上，所述喷头(36)固定

连接在输水管(38)的出水口处，所述喷头(36)的喷水方向朝向灯罩(2)的顶侧。

2.根据权利要求1所述的一种便于清洗的数控路灯，其特征在于：所述灯杆(1)靠近顶

侧的侧壁上固定连接有第二电动机(4)，所述第二电动机(4)上同轴转动连接有转杆(5)，所

述转杆(5)远离第二电动机(4)的一侧固定连接有用于固定输水管(38)的固定环(6)。

3.根据权利要求1所述的一种便于清洗的数控路灯，其特征在于：所述灯罩(2)的表面

沿周缘固设有呈网状结构的防护罩(7)，所述防护罩(7)的表面焊接有若干组金属状的尖刺

(8)。

4.根据权利要求1所述的一种便于清洗的数控路灯，其特征在于：所述灯杆(1)沿高度

方向安装有至少三组的太阳能板(9)，若干组所述太阳能板(9)与第一电动机(33)、第二电

动机(4)均电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种便于清洗的数控路灯，其特征在于：所述灯罩(2)沿长度

方向的末端边沿可拆卸连接有垃圾盒(10)，所述垃圾盒(10)位于第一电动机(33)的正上

方。

6.根据权利要求1所述的一种便于清洗的数控路灯，其特征在于：所述灯罩(2)上开设

有若干组导水槽(11)，所述灯罩(2)的侧壁固定连接有废水箱(12)，若干组所述导水槽(11)

均与废水箱(12)连通，若干组所述导水槽(11)的底壁倾斜向下朝向废水箱(12)，所述废水

箱(12)的底部连通有排水管(13)，所述排水管(13)沿灯杆(1)的高度方向绕设至末端与地

面接触。
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一种便于清洗的数控路灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及灯具制造技术领域，特别涉及一种便于清洗的数控路灯。

背景技术

[0002] 灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和

保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件。

[0003] 中国专利公开号为CN206257598U的专利公开了一种便于使用的LED路灯，包括有

灯杆、滑块、滑套、第一固定套、旋转部件、LED路灯、太阳能板、蓄电池、第一电机、第一轴承

座、第二轴承座等；地面上通过螺栓连接的方式连接有灯杆，灯杆左右两侧对称开有滑槽，

滑槽内滑动式的连接有滑块。该LED路灯在外界使用过程中，由于来往的车辆和大气环境中

的灰尘附着在路灯的灯罩上，不便于人员清洗。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种便于清洗的数控路灯，其优点是：通过设置清洗机

构，方便快捷的自动清洗路灯的灯罩。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种便于清洗的数

控路灯，包括垂直设于地面上的灯杆与可拆卸连接与灯杆上的灯罩，所述灯罩的表面上设

有用于清洗灯罩的清洗机构：清洗机构：包括清洁板、固定绳、第一电动机、转轴、抽水泵、喷

头、吹风机、输水管与储水箱，所述清洁板滑动连接于灯罩的长度方向，所述第一电动机固

定连接在灯罩的边沿位置，所述转轴同轴转动连接在第一电动机的输出端上，所述固定绳

的一端套设在转轴上，另一端固定连接在清洁板上，所述吹风机固定连接在靠近灯杆顶侧

的侧壁，所述吹风机的开口方向朝向灯罩的顶侧，所述储水箱固定连接在灯杆的顶侧，所述

输水管连通在储水箱内，所述抽水泵设置在输水管上，所述喷头固定连接在输水管的出水

口处，所述喷头的喷水方向朝向灯罩的顶侧。

[0006] 通过上述技术方案，需要清洗灯罩的顶侧时，操作人员启动第一电动机，驱动第一

电动机带动转轴转动，转轴带动加固绳移动，进而加固绳拉动清洁板沿灯罩的顶侧移动，清

洁板将灯罩顶侧的灰尘清理，接着驱动吹风机吹风，吹风机将灯罩顶侧的灰尘吹下，此时，

操作人员启动抽水泵抽水，抽水泵通过输水管将水从储水箱内抽出，抽出来的水通过喷头

喷在灯罩的表面，进一步清理灯罩表面的污渍，整个清洗灯罩过程方便快捷，减少人工清洗

带来人力的浪费。

[0007] 本实用新型进一步设置为：所述灯杆靠近顶侧的侧壁上固定连接有第二电动机，

所述第二电动机上同轴转动连接有转杆，所述转杆远离第二电动机的一侧固定连接有用于

固定输水管的固定环。

[0008] 通过上述技术方案，操作人员驱动第二电动机转动，第二电动机带动转杆转动，进

而转杆带动输水管转动，方便快捷的调整喷头的喷水角度，满足灯罩上不同位置处清洁的

需求。
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[0009] 本实用新型进一步设置为：所述灯罩的表面沿周缘固设有呈网状结构的防护罩，

所述防护罩的表面焊接有若干组金属状的尖刺。

[0010] 通过上述技术方案，防护罩对灯罩起到保护作用，减少雨雪天气时冰雹或雨雪直

接击打在灯罩上而带来灯罩损坏的可能，尖刺对鸟类生物起到警示作用，避免鸟类生物待

在灯罩上排泄带来灯罩脏的可能。

[0011] 本实用新型进一步设置为：所述灯杆沿高度方向安装有至少三组的太阳能板，若

干组所述太阳能板与第一电动机、第二电动机均电性连接。

[0012] 通过上述技术方案，太阳能板在阳光照射下，将太阳能转化为电能储存，然后将电

能传导到第一电动机和第二电动机，使得第一电动机和第二电动机在电源损坏下仍能正常

作业，且起到节省能源和环保效果。

[0013] 本实用新型进一步设置为：所述灯罩沿长度方向的末端边沿可拆卸连接有垃圾

盒，所述垃圾盒位于第一电动机的正上方。

[0014] 通过上述技术方案，清理下的灰尘直接掉落在垃圾盒内，避免灰尘直接清理到外

部，而污染环境或者进入来往行人眼内造成损害的可能。

[0015] 本实用新型进一步设置为：所述灯罩上开设有若干组导水槽，所述灯罩的侧壁固

定连接有废水箱，若干组所述导水槽均与废水箱连通，若干组所述导水槽的底壁倾斜向下

朝向废水箱，所述废水箱的底部连通有排水管，所述排水管沿灯杆的高度方向绕设至末端

与地面接触。

[0016] 通过上述技术方案，清洁灯罩顶侧的污水通过导水槽流入到废水箱内，通过排水

管排到地面上，避免污水直接从灯罩上排下而砸伤路过行人的可能。

[0017] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0018] 1、需要清洗灯罩的顶侧时，操作人员启动第一电动机，驱动第一电动机带动转轴

转动，转轴带动加固绳移动，进而加固绳拉动清洁板沿灯罩的顶侧移动，清洁板将灯罩顶侧

的灰尘清理，接着驱动吹风机吹风，吹风机将灯罩顶侧的灰尘吹下，此时，操作人员启动抽

水泵抽水，抽水泵通过输水管将水从储水箱内抽出，抽出来的水通过喷头喷在灯罩的表面，

进一步清理灯罩表面的污渍，整个清洗灯罩过程方便快捷，减少人工清洗带来人力的浪费；

[0019] 2、防护罩对灯罩起到保护作用，减少雨雪天气时冰雹或雨雪直接击打在灯罩上而

带来灯罩损坏的可能，尖刺对鸟类生物起到警示作用，避免鸟类生物待在灯罩上排泄带来

灯罩脏的可能。

附图说明

[0020] 图1是本实施例的整体结构示意图。

[0021] 附图标记：1、灯杆；2、灯罩；3、清洗机构；31、清洁板；32、固定绳；33、第一电动机；

34、转轴；35、抽水泵；36、喷头；37、吹风机；38、输水管；39、储水箱；4、第二电动机；5、转杆；

6、固定环；7、防护罩；8、尖刺；9、太阳能板；10、垃圾盒；11、导水槽；12、废水箱；13、排水管。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0023] 实施例：一种便于清洗的数控路灯，如图1，包括垂直设于地面上的灯杆1与可拆卸
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连接与灯杆1上的灯罩2，灯罩2的表面上设有用于清洗灯罩2的清洗机构3：清洗机构3：包括

清洁板31、固定绳32、第一电动机33、转轴34、抽水泵35、喷头36、吹风机37、输水管38与储水

箱39，清洁板31滑动连接于灯罩2的长度方向，第一电动机33固定连接在灯罩2的边沿位置，

转轴34同轴转动连接在第一电动机33的输出端上，固定绳32的一端套设在转轴34上，另一

端固定连接在清洁板31上，吹风机37固定连接在靠近灯杆1顶侧的侧壁，吹风机37的开口方

向朝向灯罩2的顶侧，储水箱39固定连接在灯杆1的顶侧，输水管38连通在储水箱39内，抽水

泵35设置在输水管38上，喷头36固定连接在输水管38的出水口处，喷头36的喷水方向朝向

灯罩2的顶侧，需要清洗灯罩2的顶侧时，操作人员启动第一电动机33，驱动第一电动机33带

动转轴34转动，转轴34带动加固绳移动，进而加固绳拉动清洁板31沿灯罩2的顶侧移动，清

洁板31将灯罩2顶侧的灰尘清理，接着驱动吹风机37吹风，吹风机37将灯罩2顶侧的灰尘吹

下，此时，操作人员启动抽水泵35抽水，抽水泵35通过输水管38将水从储水箱39内抽出，抽

出来的水通过喷头36喷在灯罩2的表面，进一步清理灯罩2表面的污渍，整个清洗灯罩2过程

方便快捷，减少人工清洗带来人力的浪费，灯杆1靠近顶侧的侧壁上固定连接有第二电动机

4，第二电动机4上同轴转动连接有转杆5，转杆5远离第二电动机4的一侧固定连接有用于固

定输水管38的固定环6，操作人员驱动第二电动机4转动，第二电动机4带动转杆5转动，进而

转杆5带动输水管38转动，方便快捷的调整喷头36的喷水角度，满足灯罩2上不同位置处清

洁的需求。

[0024] 如图1，灯罩2的表面沿周缘固设有呈网状结构的防护罩7，防护罩7的表面焊接有

若干组金属状的尖刺8，防护罩7对灯罩2起到保护作用，减少雨雪天气时冰雹或雨雪直接击

打在灯罩2上而带来灯罩2损坏的可能，尖刺8对鸟类生物起到警示作用，避免鸟类生物待在

灯罩2上排泄带来灯罩2脏的可能，灯杆1沿高度方向安装有至少三组的太阳能板9，若干组

太阳能板9与第一电动机33、第二电动机4均电性连接，太阳能板9在阳光照射下，将太阳能

转化为电能储存，然后将电能传导到第一电动机33和第二电动机4，使得第一电动机33和第

二电动机4在电源损坏下仍能正常作业，且起到节省能源和环保效果。

[0025] 如图1，灯罩2沿长度方向的末端边沿可拆卸连接有垃圾盒10，垃圾盒10位于第一

电动机33的正上方，清理下的灰尘直接掉落在垃圾盒10内，避免灰尘直接清理到外部，而污

染环境或者进入来往行人眼内造成损害的可能，灯罩2上开设有若干组导水槽11，灯罩2的

侧壁固定连接有废水箱12，若干组导水槽11均与废水箱12连通，若干组导水槽11的底壁倾

斜向下朝向废水箱12，废水箱12的底部连通有排水管13，排水管13沿灯杆1的高度方向绕设

至末端与地面接触，清洁灯罩2顶侧的污水通过导水槽11流入到废水箱12内，通过排水管13

排到地面上，避免污水直接从灯罩2上排下而砸伤路过行人的可能。

[0026] 操作步骤：需要清洗灯罩2的顶侧时，操作人员启动第一电动机33，驱动第一电动

机33带动转轴34转动，转轴34带动加固绳移动，进而加固绳拉动清洁板31沿灯罩2的顶侧移

动，清洁板31将灯罩2顶侧的灰尘清理，接着驱动吹风机37吹风，吹风机37将灯罩2顶侧的灰

尘吹下，此时，操作人员启动抽水泵35抽水，抽水泵35通过输水管38将水从储水箱39内抽

出，抽出来的水通过喷头36喷在灯罩2的表面，进一步清理灯罩2表面的污渍，整个清洗灯罩

2过程方便快捷，减少人工清洗带来人力的浪费。

[0027] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但
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只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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图1
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