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(57)摘要

本发明公开了一种多媒体会议室音视频会

议摄像和显示装置，其技术方案是：包括机壳、摄

像装置、显示装置和系统，所述机壳内壁底部固

定安装有限位框，所述机壳内壁设有摄像装置，

所述摄像装置包括支撑板二，所述支撑板二底部

固定安装在限位框顶部，所述机壳外壁固定安装

有HDMI接口一与HDMI接口二，所述显示装置包括

LED显示屏一与LED显示屏二，所述LED显示屏一

外壁固定安装有HDMI接口三与HDMI接口四，本发

明有益效果是：麦克风阵列与红外线测距仪双重

测距，通过距离转换程序回传数据到中央处理模

块，使驱动模块控制电机一，电机一驱动活动杆

一旋转，活动杆一前端的齿轮一通过与内圈齿轮

啮合连接带动自动变焦摄像头经行微调，具有摄

像头自动调整位置的效果。
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1.一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：包括机壳(100)、摄像

装置(200)、显示装置(300)和系统(400)，所述机壳(100)内壁底部固定安装有限位框

(140)，所述机壳(100)内壁设有摄像装置(200)，所述摄像装置(200)包括支撑板二(250)，

所述支撑板二(250)底部固定安装在限位框(140)顶部，所述机壳(100)外壁固定安装有

HDMI接口一(150)与HDMI接口二(160)，所述显示装置(300)包括LED显示屏一(310)与LED显

示屏二(320)，所述LED显示屏一(310)外壁固定安装有HDMI接口三(311)与HDMI接口四

(312)，所述LED显示屏二(320)外壁固定安装有HDMI接口五(321)，所述机壳(100)外壁设有

HDMI数据线一(170)与HDMI数据线二(180)，所述HDMI接口一(150)与HDMI接口五(321)通过

HDMI数据线一(170)电性连接，所述HDMI接口二(160)与HDMI接口四(312)通过HDMI数据线

二(180)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：

所述支撑板二(250)顶部内壁开设有安装槽(251)，所述安装槽(251)底部开设有限位槽

(252)，所述限位槽(252)内壁设有齿条(261)，所述安装槽(251)两侧固定安装有弹簧杆

(262)，所述弹簧杆(262)与齿条(261)顶部固定安装有支撑板三(260)，所述安装槽(251)内

壁右侧固定安装有电机二(270)，所述电机二(270)左侧固定安装有齿轮二(271)，所述齿轮

二(271)与齿条(261)啮合连接。

3.根据权利要求2所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：

所述支撑板三(260)顶部固定安装有支撑板一(240)，所述支撑板一(240)安装在机壳(100)

顶部，所述支撑板一(240)顶部固定安装有活动板(230)，所述支撑板一(240)内壁顶部固定

安装有电机三(280)，所述电机三(280)底部固定安装有齿轮三(281)，所述支撑板一(240)

内壁底部固定安装有齿轮四(290)，所述齿轮四(290)与齿轮三(281)啮合连接，所述齿轮四

(290)顶部固定安装有活动杆二(291)，所述活动杆二(291)与活动板(230)底部固定连接，

所述活动板(230)顶部固定安装有U型支撑架(220)。

4.根据权利要求3所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：

所述U型支撑架(220)两侧外壁固定安装有限位环(221)，所述U型支撑架(220)内壁设有自

动变焦摄像头(210)，所述自动变焦摄像头(210)两侧开设有凹槽(211)，所述凹槽(211)内

壁固定安装有内圈齿轮(212)，所述限位环(221)内壁固定安装有电机一(222)，所述电机一

(222)一侧固定安装有活动杆一(223)，所述活动杆一(223)一端固定安装有齿轮一(224)，

所述齿轮一(224)与内圈齿轮(212)啮合连接。

5.根据权利要求1所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：

所述LED显示屏一(310)与LED显示屏二(320)中心位置固定安装有卡扣(330)，所述卡扣

(330)底部设有支撑架(340)，所述支撑架(340)固定安装在LED显示屏一(310)与LED显示屏

二(320)外壁连接处。

6.根据权利要求1所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：

所述机壳(100)顶部两侧设置有限位桥(110)，所述限位桥(110)底部开设有安装孔(130)，

所述安装孔(130)内壁固定安装有麦克风阵列(410)，两组所述麦克风阵列(410)中心位置

固定安装有红外线测距仪(430)，所述红外线测距仪(430)底部固定安装有广角摄像头

(450)。

7.根据权利要求1所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：
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所述机壳(100)外壁左侧固定安装有格栅(120)，所述机壳(100)内壁两侧开设有导线槽

(101)。

8.根据权利要求1所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：

所述系统(400)包括麦克风阵列(410)，所述麦克风阵列(410)输入连接A/D采样模块，所述

A/D采样模块输入连接DSP数据处理模块，所述DSP数据处理模块输入连接中央处理模块，所

述中央处理模块输出连接红外线测距仪(430)，所述红外线测距仪(430)输入连接发射模

块，所述发射模块输入连接接收模块，所述接收模块输入连接距离转换程序，所述距离转换

程序输出连接中央处理模块，所述中央处理模块输出连接驱动模块。

9.根据权利要求8所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在于：

所述驱动模块输入连接自动变焦摄像头(210)，所述自动变焦摄像头(210)输入连接信号处

理模块，所述信号处理模块输出连接广角摄像头(450)，所述信号处理模块输入连接图像传

感模块，所述图像传感模块输入连接中央处理模块，所述中央处理模块输入连接显示装置。

10.根据权利要求1所述的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，其特征在

于：所述HDMI接口一(150)与HDMI接口三(311)通过HDMI数据线一(170)电性连接。
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一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及视频会议技术领域，具体涉及一种多媒体会议室音视频会议摄像和显

示装置。

背景技术

[0002] 随着通信技术的发展，视频会议变得十分普遍。视频会议需要拍摄会议现场并将

拍摄到的画面通过显示屏显示出来，以便参会人员观看。

[0003] 现有技术存在以下不足：现有需要人工调节镜头拍摄方向，进而更好的拍摄发言

人或讨论人员的特写画面，这种拍摄方式耗费人力。

[0004] 因此，发明一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置很有必要。

发明内容

[0005] 为此，本发明提供一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，通过麦克风阵

列与红外线测距仪双重测距，通过距离转换程序回传数据到中央处理模块，中央处理模块

使驱动模块控制电机一驱动活动杆一旋转，活动杆一前端的齿轮一通过与内圈齿轮啮合连

接带动自动变焦摄像头经行微调，以解决自动变焦拍摄的问题。

[0006] 为了实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种多媒体会议室音视频会议摄

像和显示装置，包括机壳、摄像装置、显示装置和系统，所述机壳内壁底部固定安装有限位

框，所述机壳内壁设有摄像装置，所述摄像装置包括支撑板二，所述支撑板二底部固定安装

在限位框顶部，所述机壳外壁固定安装有HDMI  接口一与HDMI接口二，所述显示装置包括

LED显示屏一与LED显示屏二，所述  LED显示屏一外壁固定安装有HDMI接口三与HDMI接口

四，所述LED显示屏二外壁固定安装有HDMI接口五，所述机壳外壁设有HDMI数据线一与HDMI

数据线二，所述HDMI接口一与HDMI接口五通过HDMI数据线一电性连接，所述HDMI接口二与

HDMI接口四通过HDMI数据线二电性连接。

[0007] 优选的，所述支撑板二顶部内壁开设有安装槽，所述安装槽底部开设有限位槽，所

述限位槽内壁设有齿条，所述安装槽两侧固定安装有弹簧杆，所述弹簧杆与齿条顶部固定

安装有支撑板三，所述安装槽内壁右侧固定安装有电机二，所述电机二左侧固定安装有齿

轮二，所述齿轮二与齿条啮合连接。

[0008] 优选的，所述支撑板三顶部固定安装有支撑板一，所述支撑板一安装在机壳顶部，

所述支撑板一顶部固定安装有活动板，所述支撑板一内壁顶部固定安装有电机三，所述电

机三底部固定安装有齿轮三，所述支撑板一内壁底部固定安装有齿轮四，所述齿轮四与齿

轮三啮合连接，所述齿轮四顶部固定安装有活动杆二，所述活动杆二与活动板底部固定连

接，所述活动板顶部固定安装有U 型支撑架。

[0009] 优选的，所述U型支撑架两侧外壁固定安装有限位环，所述U型支撑架内壁设有自

动变焦摄像头，所述自动变焦摄像头两侧开设有凹槽，所述凹槽内壁固定安装有内圈齿轮，

所述限位环内壁固定安装有电机一，所述电机一一侧固定安装有活动杆一，所述活动杆一
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一端固定安装有齿轮一，所述齿轮一与内圈齿轮啮合连接。

[0010] 优选的，所述LED显示屏一与LED显示屏二中心位置固定安装有卡扣，所述卡扣底

部设有支撑架，所述支撑架固定安装在LED显示屏一与LED显示屏二外壁连接处。

[0011] 优选的，所述机壳顶部两侧设置有限位桥，所述限位桥底部开设有安装孔，所述安

装孔内壁固定安装有麦克风阵列，两组所述麦克风阵列中心位置固定安装有红外线测距

仪，所述红外线测距仪底部固定安装有广角摄像头。

[0012] 优选的，所述机壳外壁左侧固定安装有格栅，所述机壳内壁两侧开设有导线槽。

[0013] 优选的，所述系统包括麦克风阵列，所述麦克风阵列输入连接A/D采样模块，所述

A/D采样模块输入连接DSP数据处理模块，所述DSP数据处理模块输入连接中央处理模块，所

述中央处理模块输出连接红外线测距仪，所述红外线测距仪输入连接发射模块，所述发射

模块输入连接接收模块，所述接收模块输入连接距离转换程序，所述距离转换程序输出连

接中央处理模块，所述中央处理模块输出连接驱动模块。

[0014] 优选的，所述驱动模块输入连接自动变焦摄像头，所述自动变焦摄像头输入连接

信号处理模块，所述信号处理模块输出连接广角摄像头，所述信号处理模块输入连接图像

传感模块，所述图像传感模块输入连接中央处理模块，所述中央处理模块输入连接显示装

置。

[0015] 优选的，所述HDMI接口一与HDMI接口三通过HDMI数据线一电性连接。

[0016] 本发明的有益效果是：

[0017] 1.麦克风阵列与红外线测距仪双重测距，通过距离转换程序回传数据到中央处理

模块，中央处理模块使驱动模块控制电机二驱动齿轮二上下移动，通过齿轮二与弹簧杆驱

动支撑板一，使支撑板一上下调整角度，驱动模块控制电机三，电机三驱动齿轮三旋转，齿

轮三驱动齿轮四旋转，齿轮四带动活动杆二旋转，活动杆二调整U型支撑架的角度，驱动模

块控制电机一，电机一驱动活动杆一旋转，活动杆一前端的齿轮一通过与内圈齿轮啮合连

接带动自动变焦摄像头经行微调，具有摄像头自动调整位置的效果；

[0018] 2.广角摄像头通过信号处理模块与图像传感模块摄取图像信息并转换为电信号

输入中央处理模块，中央处理模块将电信号转换为图像，通过HDMI数据线一将自动变焦摄

像头的图像数据传输到LED显示屏二，HDMI数据线二将广角摄像头的图像数据传输到LED显

示屏一具有同时记录全景画面的效果。

附图说明

[0019] 图1为本发明实施例1的结构示意图；

[0020] 图2为本发明实施例1的摄像装置主视结构示意图；

[0021] 图3为本发明实施例1的机壳剖视结构示意图；

[0022] 图4为本发明实施例1的自动变焦摄像头结构示意图；

[0023] 图5为本发明实施例1的自动变焦摄像头主视结构示意图；

[0024] 图6为本发明实施例1的自动变焦摄像头侧视结构示意图；

[0025] 图7为本发明实施例1的麦克风阵列结构示意图；

[0026] 图8为本发明实施例1的显示装置结构示意图；

[0027] 图9为本发明实施例1的系统流程示意图；
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[0028] 图10为本发明实施例2的结构示意图。

[0029] 图中：机壳100、导线槽101、限位桥110、格栅120、安装孔130、限位框  140、HDMI接

口一150、HDMI接口二160、HDMI数据线一170、HDMI数据线二  180、摄像装置200、自动变焦摄

像头210、凹槽211、内圈齿轮212、U型支撑架220、限位环221、电机一222、活动杆一223、齿轮

一224、活动板230、支撑板一240、支撑板二250、安装槽251、限位槽252、支撑板三260、齿条

261、弹簧杆262、电机二270、齿轮二271、电机三280、齿轮三281、齿轮四290、活动杆二291、

显示装置300、LED显示屏一310、HDMI接口三311、HDMI接口四312、LED显示屏二320、HDMI接

口五321、卡扣330、支撑架340、系统400、麦克风阵列410、A/D采样模块411、DSP数据处理模

块412、中央处理模块420、红外线测距仪430、发射模块431、接收模块432、距离转换程序

433、驱动模块440、信号处理模块441、图像传感模块442、广角摄像头450。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实

施例仅用于说明和解释本发明，并不用于限定本发明。

[0031] 实施例1，参照附图1-9，本发明提供的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示

装置，包括机壳100、摄像装置200、显示装置300和系统400，机壳100  内壁底部固定安装有

限位框140，机壳100内壁设有摄像装置200，摄像装置200  包括支撑板二250，支撑板二250

底部固定安装在限位框140顶部，机壳100外壁固定安装有HDMI接口一150与HDMI接口二

160，显示装置300包括LED显示屏一310与LED显示屏二320，LED显示屏一310外壁固定安装

有HDMI接口三  311与HDMI接口四312，LED显示屏二320外壁固定安装有HDMI接口五321，机

壳100外壁设有HDMI数据线一170与HDMI数据线二180，HDMI接口一150  与HDMI接口五321通

过HDMI数据线一170电性连接，HDMI接口二160与HDMI  接口四312通过HDMI数据线二180电

性连接，具体的，限位框140对支撑板二  250具有支撑作用，HDMI接口一150设置为自动变焦

摄像头210图像数据输出端，HDMI接口二160设置为广角摄像头450图像数据输出端，HDMI接

口三311  设置为自动变焦摄像头210图像输入端，HDMI接口四312设置为广角摄像头450 图

像数据输入端，HDMI接口五321设置为自动变焦摄像头210图像数据输入端，  HDMI接口一

150与HDMI接口五321通过HDMI数据线一170电性连接具有将广角摄像头450图像数据输入

LED显示屏一310的作用，HDMI接口二160与HDMI  接口四312通过HDMI数据线二180电性连接

具有将自动变焦摄像头210图像输入LED显示屏二320的作用，具有分屏管理全景镜头与特

写镜头的作用；

[0032] 进一步地，支撑板二250顶部内壁开设有安装槽251，安装槽251底部开设有限位槽

252，限位槽252内壁设有齿条261，安装槽251两侧固定安装有弹簧杆262，弹簧杆262与齿条

261顶部固定安装有支撑板三260，安装槽251内壁右侧固定安装有电机二270，电机二270设

置为伺服电机，电机二270左侧固定安装有齿轮二271，齿轮二271与齿条261啮合连接，具体

的，安装槽251对弹簧杆262具有支撑作用，弹簧杆262与齿条261对支撑板三260具有支撑作

用，限位槽252对齿条261具有限位作用，电机二270对齿轮二271具有驱动作用，齿轮二271

对齿条261具有驱动作用；

[0033] 进一步地，支撑板三260顶部固定安装有支撑板一240，支撑板一240安装在机壳

100顶部，支撑板一240顶部固定安装有活动板230，支撑板一240内壁顶部固定安装有电机

说　明　书 3/5 页

6

CN 112135050 A

6



三280，电机三280底部固定安装有齿轮三281，支撑板一  240内壁底部固定安装有齿轮四

290，齿轮四290与齿轮三281啮合连接，齿轮四290顶部固定安装有活动杆二291，活动杆二

291与活动板230底部固定连接，活动板230顶部固定安装有U型支撑架220，具体的，支撑板

三260对支撑板一  240具有支撑作用，机壳100对支撑板一240具有限位作用，支撑板一240

对活动板230具有支撑作用，支撑板一240对电机三280具有安装作用，电机三280  对齿轮三

281具有驱动作用，齿轮三281对齿轮四290具有驱动作用，齿轮四  290对活动杆二291具有

传动作用，活动杆二291对活动板230具有支撑作用，活动板230对U型支撑架220具有支撑作

用；

[0034] 进一步地，U型支撑架220两侧外壁固定安装有限位环221，U型支撑架220  内壁设

有自动变焦摄像头210，自动变焦摄像头210两侧开设有凹槽211，凹槽211内壁固定安装有

内圈齿轮212，限位环221内壁固定安装有电机一222，电机一222一侧固定安装有活动杆一

223，活动杆一223一端固定安装有齿轮一  224，齿轮一224与内圈齿轮212啮合连接，具体

的，U型支撑架220对限位环  221具有支撑与传动作用，限位环221对电机一222具有安装作

用，电机一222  设置为永磁步进电机，电机一222对活动杆一223具有驱动作用，活动杆一

223  对齿轮一224具有驱动作用，凹槽211对内圈齿轮212具有安装作用，齿轮一  224对内圈

齿轮212具有传动作用；

[0035] 进一步地，LED显示屏一310与LED显示屏二320中心位置固定安装有卡扣  330，卡

扣330底部设有支撑架340，支撑架340固定安装在LED显示屏一310  与LED显示屏二320外壁

连接处，具体的，卡扣330对LED显示屏一310与LED  显示屏二320具有连接作用，支撑架340

对LED显示屏一310与LED显示屏二  320具有支撑作用；

[0036] 进一步地，机壳100顶部两侧设置有限位桥110，限位桥110底部开设有安装孔130，

安装孔130内壁固定安装有麦克风阵列410，两组麦克风阵列410中心位置固定安装有红外

线测距仪430，红外线测距仪430底部固定安装有广角摄像头450，具体的，限位桥110对安装

孔130具有保护作用，安装孔130对麦克风阵列410具有安装作用，麦克风阵列410设置为数

字全向阵列麦克风，麦克风阵列410按一定距离排列放置的一组麦克风，通过声波抵达阵列

中每个麦克风之间的微小时差的相互作用，在麦克风阵列的设计中首要的改进是引入了波

束成形、阵列指向性与波束宽度，麦克风阵列410具有采集声音，测算距离的作用；

[0037] 进一步地，机壳100外壁左侧固定安装有格栅120，机壳100内壁两侧开设有导线槽

101，具体的，格栅120设置为多孔网格装，具有便于散热的作用，麦克风阵列410安装时考虑

到电源效率和线损问题，会导致大量的电路杂音，纹波系数非常大，会引起麦克风阵列410

有嗡嗡声，因麦克风阵列410采用双通道多组设备，将线缆单独走线，不同交流电等强电使

用同一缆槽，单独安装在导线槽101内壁；

[0038] 进一步地，系统400包括麦克风阵列410，麦克风阵列410输入连接A/D采样模块，A/

D采样模块输入连接DSP数据处理模块，DSP数据处理模块输入连接中央处理模块，中央处理

模块输出连接红外线测距仪430，红外线测距仪430输入连接发射模块，发射模块输入连接

接收模块，接收模块输入连接距离转换程序，距离转换程序输出连接中央处理模块，中央处

理模块输出连接驱动模块，具体的，麦克风阵列410通过采样模块与DSP数据处理模块通过

对麦克风阵列  410信号的综合处理，麦克风阵列的波束可以经由特殊电路与程序算法软件

控制,  使其指向声源方向而加强音频采集效果与距离测算将其输入中央处理模块，中央处
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理模块输出数据使红外线测距仪430基于镜头与被拍摄目标之间距离测量的测距自动对

焦，发射模块主动发射红外线作为测距光源，并由红外发光二极管间构成的几何关系,反射

回接收模块然后计算出对焦距离，通过距离转换程序回传数据到中央处理模块，中央处理

模块使驱动模块驱动电机一222、电机二  270与电机三280输出，通过麦克风阵列410数据回

传的不同使中央处理模块循环调整电机一222、电机二270与电机三280输出，使自动变焦摄

像头210自动调整位置；

[0039] 进一步地，驱动模块输入连接自动变焦摄像头210，自动变焦摄像头210输入连接

信号处理模块，信号处理模块输出连接广角摄像头450，信号处理模块输入连接图像传感模

块，图像传感模块输入连接中央处理模块，中央处理模块输入连接显示装置，具体的，自动

变焦摄像头210与广角摄像头450通过信号处理模块与图像传感模块摄取图像信息并转换

为电信号输入中央处理模块，中央处理模块将电信号转换为图像。

[0040] 本发明的使用过程如下：在使用本发明时，本领域工作人员将本装置的电路元器

件外接电源与控制器，将HDMI接口一150与HDMI接口五321通过  HDMI数据线一170连接，

HDMI接口二160与HDMI接口四312通过HDMI数据线二180连接，启动本装置，麦克风阵列410

与红外线测距仪430双重测距，通过距离转换程序回传数据到中央处理模块，中央处理模块

使驱动模块控制电机二270驱动齿轮二271上下移动，通过齿轮二271与弹簧杆262驱动支撑

板一  240，使支撑板一240上下调整角度，驱动模块控制电机三280，电机三280驱动齿轮三

281旋转，齿轮三281驱动齿轮四290旋转，齿轮四290带动活动杆二291旋转，活动杆二291调

整U型支撑架220的角度，驱动模块控制电机一  222，电机一220驱动活动杆一223旋转，活动

杆一223前端的齿轮一224通过与内圈齿轮212啮合连接带动自动变焦摄像头210经行微调，

使自动变焦摄像头210自动调整位置，广角摄像头450通过信号处理模块与图像传感模块摄

取图像信息并转换为电信号输入中央处理模块，中央处理模块将电信号转换为图像，通过

HDMI数据线一170将自动变焦摄像头210的图像数据传输到LED显示屏二320，HDMI数据线二

180将广角摄像头450的图像数据传输到LED显示屏一310，达到分屏管理全景镜头与特写镜

头的作用，进而更好的拍摄发言人的特写画面，同时记录全景画面。

[0041] 实施例2：

[0042] 参照说明书附图10，该实施例的一种多媒体会议室音视频会议摄像和显示装置，

还包括机壳100、摄像装置200、显示装置300和系统400；

[0043] 进一步地，HDMI接口一150与HDMI接口三311通过HDMI数据线一170电性连接，具体

的，HDMI接口一150与HDMI接口三311通过HDMI数据线一170 电性连接具有将自动变焦摄像

头210图像输入LED显示屏一310的作用，自动变焦摄像头210图像数据输入与广角摄像头

450图像数据输入同时在LED显示屏一310上呈现，LED显示屏二320的321外接PC端，达到拍

摄镜头与会议文件同时呈现。

[0044] 实施场景具体为：在使用本发明时本领域工作人员需要将HDMI数据线一170  输入

端从LED显示屏二320的HDMI接口五321拔出，插入LED显示屏一310的  HDMI接口三311。

[0045] 虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述，但在本

发明基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，

在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本发明要求保护的范围。
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