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(57) Abstract

Information is requested from a user terminal, especially from a mobile user terminal which cooperates with a communication system
with substantially stationary transmitting stations, in order to retrieve information from a database by using a search engine in which
information with location-related attributes is stored. The request is transmitted by the user terminal to a computer managing the database
along with data characterizing the location of the user terminal. Said location data is produced or retrieved by the user terminal by way of
data that is transmitted to the user terminal once the user terminal contacts at least one transmitting station of the communication system.
The data used as location data or used to produce location data is either retrieved from memories or is detected by measurements and relates
to geographical locations of transmitting stations, to the coverage area of transmitting stations, to signal transmit times, signal intensities,
signal reflections, directional angles etc. The computer uses said location data for controlling the search engine in such a manner that it
selects from the database only information having respective location-related attributes or organizes the data according to said attributes.
The selected information and/or information organized according to location-related attributes is transmitted to the user terminal. The
inventive method facilitates an information retrieval process that is automatically target—oriented and that is especially useful for tourism,
transport and communications, the economy etc.

(57) Zusammenfassung

Zur Beschaffung von Informationen aus einer Datenbank mit Suchmaschine, in der Informationen mit Standort-Attributen
gespeichert sind, werden die Informationen von einem Benutzergerit, insbesondere von einem mobilen Benutzergerit, das mit einem
Ubermittlungsnetz mit im wesentlichen stationéiren Ubermittlungsstationen kooperiert, angefordert. Die Anforderung wird vom Benutzergerit
an einen die Datenbank verwaltenden Rechner iibermittelt zusammen mit Daten, die den Standort des Benutzergerites charakterisieren.
Diese Standort-Daten werden durch das Benutzergerit generiert oder beschafft anhand von Daten, die dem Benutzergerit bei einer
Kontaktaufnahme mit mindestens einer Ubermittlungsstation des Ubermittlungsnetzes iibermittelt werden. Die als Standort—Daten oder
zur Generierung von Standort-Daten verwendeten Daten, die aus Speichern beschafft oder durch Messungen erfasst werden, beziehen
sich auf geographische Standorte von Ubermittlungsstationen, auf Wirkungskreise von Ubermittlungsstationen, auf Signallauflingen,
Signalintensititen, Signalreflexionen, Peilwinkel etc. Der Rechner verwendet die Standort-Daten zur Steuerung der Suchmaschine derart,
dass diese aus der Datenbank nur Informationen mit entsprechenden Standort-Attributen auswihlt oder Daten nach diesen Attributen
organisiert. Die ausgewihlten und/oder nach Standort-Attributen organisierten Informationen werden dann an das Benutzergerit iibermittelt.
Die Informationsbeschaffung ist dadurch automatisch gezielt und eignet sich insbesondere fiir Touristik, Verkehr, Wirtschaft etc.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des unabhangigen Pa-
tentanspruchs. Das Verfahren dient zur Beschaffung von Informationen aus minde-
stens einer Datenbank. Ferner betrifft die Erfindung ein System zur Durchfiihrung
des Verfahrens nach dem Oberbegriff des entsprechenden, unabhingigen Patentan-

spruchs.

Als Quellen fiir aktuelle Informationen dienen beispielsweise Radio, Fernsehen, Te-
letext, Zeitungen, geographische Karten und Pline sowie Listen aller Art, aus denen
ein Informations-Beziiger aktuelle Informationen gegebenenfalls mit Hilfe von Ver-
zeichnissen sozusagen von Hand sucht und ausgewdhlt. Aus Datenbanken, auf die
mit elektronischen Mitteln zugegriffen werden kann, also beispielsweise von CDs
oder auch aus Internet und Intranet kénnen Informationen mit Hilfe von Suchma-
schinen bedeutend gezielter beschafft werden. Dabei entstehen aber durch die Fiille
der Informationen und durch die Formulierung der Kriterien, nach denen eine Such-
maschine arbeiten soll, neue Probleme, die den Informations-Beziiger vielfach ent-

mutigen oder gar tberfordem.

Die Erfindung stellt sich nun die Aufgabe, ein Verfahren zu schaffen, in dem die

Informationsbeschaffung aus Datenbanken automatisch gesteuert wird. Ferner stellt
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sich die Erfindung die Aufgabe, ein System fiir die Durchfiihrung des Verfahrens zu

schaffen.

Diese Aufgabe wird gelost durch das Verfahren und das System, wie sie in den Pa-

tentanspriichen definiert sind.

Im erfindungsgemassen Verfahren wird die Information von einem Standort, insbe-
sondere von einem variablen Standort angefordert und wird die verwendete Suchma-
schine anhand von Kriterien, die diesen Standort betreffen, gesteuert. Das heisst mit
anderen Worten, die Suchmaschine beschrinkt sich auf Informationen, die in einem
Zusammenhang mit dem Standort der Informations-Anforderung stehen. Dabei ist
eine weitere Steuerung der Suchmaschine durch den Benutzer denkbar aber nicht
Voraussetzung. Das erfindungsgemasse System weist Benutzergerite zur Informa-
tions-Anforderung und zum Informationsempfang auf, insbesondere mobile solche
Benutzergerite, Mittel zum Speichern und Aktualisieren von mindestens einer Da-
tenbank und zum Suchen von angeforderter Information in der Datenbank sowie ein
Ubermittlungsnetz zur Ubermittlung der Informations-Anforderung und der angefor-
derten Information zwischen Datenbank und Benutzergerit. Dabei sind mindestens
die mobilen Benutzergerate zur Bestimmung ihres jeweiligen Standortes ausgeriistet

und die mindestens eine Datenbank zum Suchen nach Standorts-Kriterien.

Das erfindungsgemasse Verfahren beruht also auf einer Kombination eines Daten-
oder Nachrichten-Ubermittlungssystems mit mindestens einer von einem Rechner
mit Suchmaschine verwalteten Datenbank. Das Ubermittelungssystem weist ein
Ubermittlungsnetz und eine Vielzahl von insbesondere mobilen, mit dem Ubermitt-
lungsnetz kooperierencien Benutzergeriten auf. Das Ubermittlungssystem kann auch
stationdre Benutzergerite aufweisen. Die Installationen des Ubermittlungsnetzes,

insbesondere seine Ubermittlungsstationen (Basisstationen) sind im wesentlichen
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stationdr. Fir ein gesteuertes Suchen in der mindestens einen Datenbank bestimmt
ein mobiles Benutzergerét seinen momentanen Standort im Ubermittlungsnetz und
dbermittelt diesen an das Programm, mit dem Informationen in der Datenbank ge-
sucht werden. Stationire Benutzergerate rufen eine entsprechende Standortinforma-

tion vorteilhafterweise aus einem Speicher ab.

Die mindestens eine Datenbank enthilt Informationen die mit Standorts-Attributen
charakterisiert sind, derart, dass sie mit Hilfe der Suchmaschine standortsabhangig

auswdahlbar und/oder organisierbar (sortierbar) sind.

Die Benutzergerite sind zur Anforderung von Informationen aus der mindestens ei-
nen Datenbank und fir den Empfang der Informationen ausgeristet, das heisst sie
weisen zusitzlich zu Mitteln zum Ubermitteln und Empfangen von Informationen
auch Mittel zum Eingeben der Anforderung und Mittel zum Anzeigen der angefor-
derten Informationen auf, beispielsweise Tastatur und Bildschirm, wie dies vom Ge-

rit ,,Communicator* der Firma Nokia bekannt ist.

Eine Informations-Anforderung wird vom Benutzergerit durch das Ubermittlungs-
netz zusammen mit Standort-Daten betr. Benutzergerit an den die Datenbank ver-
waltenden Rechner iibermittelt, wodurch dieser initiiert wird, Informationen anhand
der Standort-Daten auszuwahlen und/oder zu organisieren und die ausgewihlten

und/oder organisierten Informationen an das Benutzergerit zu iibermitteln.

Ein mobiles Benutzergerat ermittelt seinen momentanen Standort, indem es minde-
stens eine erreichbare Ubermittlungsstation des Netzes kontaktiert, um Information
iber deren Standort oder Identitit zu empfangen. Dabei werden in dieser Kontakt-

aufnahme vorteithafterweise auch Merkmale der Dateniibermittlung erfasst und
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ebenfalls fiir die Standortbestimmung verwendet. Die aus der Kontaktaufnahme er-
mittelten, den Standort des Benutzergerits charakterisierenden Daten werden bei-
spielsweise iber einen Servicekanal an den Rechner einer durch den Benutzer ange-
wihlten Datenbank tibermittelt. Beispielsweise fiir Fille, in denen eine Kontaktauf-
nahme mit Ubermittlungsstationen nicht méglich ist oder zu ungenaue Standorts-
Merkmale liefert, ist es vorteithaft, das Benutzergerit derart auszuristen, dass der

Benutzer Standort-Merkmale eingeben oder durch Eingabe prézisieren kann.

Die fur die Standortsbestimmung notwendigen Angaben iiber den Standort und ge-
gebenenfalls auch tiber Charakteristiken von Ubermittlungsstationen des Ubermitt-
lungsnetzes konnen beispielsweise in den Ubermittlungsstationen gespeichert sein

und bei jeder Kontaktaufnahme an ein Benutzergerit iibermittelt werden,

Andererseits kann auch bei der Kontaktaufnahme nur die Identitat von Ubermitt-
lungsstationen iibermittelt werden, wobei dann das Benutzergerit anhand der iber-
mittelten Identitat aus einem entsprechenden Speicher die fiir die Standortsbestim-
mung notwendigen Daten beschafft. Daflir kann beispielsweise ein geriteeigener
Speicher vorgesehen sein, in dem Standorte und gegebenenfalls weitere Charakteri-
stiken von Ubermittlungsstationen fiir die Gesamtheit des Ubermittlungsnetzes per-
manent gespeichert sind. Dieselben Daten kénnen auch auf einer im Benutzergerit
auswechselbar positionierten Karte gespeichert sein, zu der ein Provider fiir die Ak-
tualisierung der Daten Zugriff hat. Eine derartige Aktualisierung kann beispielsweise
in Totzeiten durchgefiihrt werden. Da ein derartiger Speicher fiir ein weitraumiges
Netz und genaue Angaben sehr gross sein muss und auch immer wieder aktualisiert
werden muss, ist es vorteilhafter, die entsprechenden Daten in einem tiber das Uber-
mittlungsnetz zuganglichen Speicher zu speichern und auf einem aktuellen Stand zu
halten und dem Benutzergerdt abhingig von seinem momentanen Standort bei-
spielsweise iber einen Servicekanal im wesentlichen kontinuierlich zur Verfiigung

zu stellen.
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Das einfachste Verfahren zur Standortbestimmung besteht darin, das Benutzergerit
der seinem Standort am néchsten liegenden Ubermittlungsstation des Netzes zuzu-
ordnen und seinen Standort als innerhalb des Wirkungskreises dieser Ubermittlungs-
station zu definieren. In einem heutigen Mobiltelephonnetz haben derartige Wir-
kungskreise einen Durchmesser von ca. 100m bis 10km, was Je nach angeforderter
Information flir eine entsprechende Informations-Auswahl oder —Organisation bereits
genigen kann. Der Standort des Benutzergerites entspricht in diesem Falle dem
Wirkungskreis der Ubermittlungsstation und kann als solcher direkt aus den Daten
des Ubermittlungsnetzes iibernommen werden. Zur Erhéhung der Genauigkeit kon-
nen die Wirkungskreise experimentell ermittelt werden, so dass sie Korrekturen fir

Signal-Reflexionen etc. bereits enthalten.

Kann das Benutzergerit zwei oder mehr als zwei stationire Ubermittlungsstationen
kontaktieren, kann der Standort des Benutzergerites in derselben Weise bedeutend
genauer bestimmt werden als Standort innerhalb des Uberlappungsbereiches der
Wirkungskreise der Ubermittlungsstationen. Daten, die einen derartigen Uberlap-
pungsbereich charakterisieren, kénnen entweder (wie die Wirkungskreise der einzel-
nen Ubermittlungsstationen) vom Ubermittlungsnetz zur Verfugung gestellt werden
oder konnen im Benutzergerat mit Hilfe eines entsprechenden Algorithmus aus den
Daten fur die Wirkungskreise der Ubermittlungsstationen, mit denen das Benutzerge-

rdt Verbindung aufnehmen kann, ermittelt werden.

Genauere Angaben iber den Standort des Benutzergerites sind ermittelbar, wenn
nicht nur die Wirkungskreise von Ubermittlungsstationen ausgewertet werden, son-
dern auch die Dauer der Signalitbermittlung (Signal-Laufdauer) zwischen Benutzer-
gerit und Ubermittlungsstation erfasst und in die Bestimmung des Standortes mit-
einbezogen wird. Unter Einbezug einer derartigen Distanzmessung iiber die Signal-
Laufdauer in die Standortbestimmung wird der Standort als im wesentlichen auf ei-

ner Kreislinie oder auf einem Kreisbogen um eine Ubermittlungsstation erfasst, bei
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Kontakt mit zwei Ubermittlungsstationen als Schnittpunkte von zwei Kreislinien

oder zwei Kreisbogen.

Kann das Benutzergerat mit drei oder mehr als drei Ubermittlungsstationen eines
heutigen Mobiltelephonnetzes Kontakt aufnehmen, kann mit Erfassung der Signal-
laufdauer und mit Hilfe eines geeigneten Berechnungs-Algorithmus der Standort

eines mobilen Gerites auf ca. 30 m genau bestimmt werden.

Wie fur alle tranigulatorischen Bestimmungen wird die Genauigkeit der Standortbe-
stimmung umso hoher, je mehr Ubermittlungsstationen in die Bestimmung mit ein-
bezogen werden kénnen. Es zeigt sich auch, dass die erreichbare Genauigkeit steigt,
wenn fir die Standortbestimmung Stationen mit grosseren und mit kleineren Distan-
zen vom zu bestimmenden Standort (moglichst verschiedene Distanzen) kombiniert
werden und wenn diese Stationen in moglichst verschiedenen Richtungen vom zu
ermittelnden Standort aus angeordnet sind. Es ist also vorteilhaft, den zur Bestim-
mung des Standortes verwendeten Algorithmus derart auszuriisten, dass er fiir Fille,
in denen das Benutzergerit eine Mehrzahl von Ubermittlungsstationen kontaktieren
kann, fir die Standortbestimmungen Ubermittlungsstationen auszuwihlen, die mog-
lichst verschiedene Richtungen und Distanzen vom zu ermittelnden Standort aus

haben.

In derselben Weise wie die Signallaufdauer zwischen Benutzergerit und Ubermitt-
lungsstation konnen auch die Ubermittlungsintensitit, die ebenfalls die Distanz zwi-
schen Benutzergerit und (Jbermittlungsstation charakterisiert, und/oder der Peilwin-
kel erfasst und im Algorithmus fur die Standortbestimmung weiterverwendet wer-

den.



WO 00/29979 PCT/CH99/00530

10

15

20

25

Des Weiteren héngt die Genauigkeit der Standortbestimmung von der Genauigkeit
der Daten ab, die den Standort der Ubermittlungsstationen charakterisieren. Es ist
vorteilhaft, diese Daten nicht nur auf geographische Koordinaten zu beschrinken,
sondern darin auch Ubermittlungscharakteristiken wie z.B. Reflexionen miteinzube-

ziehen.

Es ist auch bekannt, im Empfangsteil eines Mobiltelephones festzustellen, ob eine
Verbindung mit einer Ubermittlungsstation direkt ist oder auf einer reflektierten
Verbindung (Echo) mit einer lingeren Laufzeit beruht, und das Resultat der Fest-
stellung zur Empfangsverbesserung zu verwenden. Auch derartige Information kann
zur Verbesserung der Standort-Bestimmung herangezogen werden, indem sie vom
Empfangsteil des Benutzergerites abgefragt und in einem entsprechenden Algorith-
mus zusammen mit anderen Daten verarbeitet wird. Je nach Antennenkonstellation
kann sich daraus eine Standort-Bestimmung mit einer Genauigkeit bis zu 20 bis 30m

ergeben.

Insbesondere fiir Fille, in denen die aus dem Ubermittlungsnetz zur Verfligung ste-
henden Daten fir die Standortbestimmung (Standorte und Wirkungskreise von
Ubermittlungsstationen) keine sehr prizise Standortbestimmung erlauben, ist es vor-
teithaft, den Algorithmus der Standortbestimmung durch einen Speicher fiir bereits
bestimmte Standorte zusammen mit der entsprechenden Uhrzeit zu erweitern und
derart auszubauen, dass fiir ein sich bewegendes Benutzergerét vorgingig bestimmte
Standorte und daraus eruierte Bewegungsvektoren mit in die Standortbestimmung
einbezogen werden, mindestens zur Uberpriffung der Plausibilitit eines neu be-

stimmten Standortes.

Durch Einbezug von ermittelten Bewegungsvektoren flir ein sich bewegendes Benut-

zergerdt wird es auch moglich, die Steuerung der Suchmachine noch gezielter zu
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gestalten. Durch Abstimmung der Suchmaschinenfunktion auf die Richtung und die
Geschwindigkeit des sich bewegenden Benutzergerites kann die Suche beschrinkt
werden auf Informationen, die sich auf geographisch vor dem Benutzergerit liegende
Lokalitaten beziehen. Durch Vergleich von Bewegungsvektoren mit geographischen
Informationen (z.B. Verlauf von Autobahnen oder Bahnlinien) kann die Suche auch
auf entsprechend interessierende Informationen (fir Autofahrer oder Bahnfahrer)
beschrankt werden.

Zur weiteren spezifischen Ausrichtung der Suchfunktion ist es auch vorteilhaft, zu-
sitzlich Erfahrungswerte betr. vom Benutzer erstellten Suchkriterien zu speichern,

insbesondere Daten von fritheren Informations-Anforderungen etc.

Ein Algorithmus zur Standortbestimmung anhand von beschafften und erfassten Da-
ten ist vorteilhafterweise im Benutzergerit installiert. Dieser Algorithmus erzeugt
Daten, die den Standort charakterisieren und die, beispielsweise via Servicekanal an
den die Datenbank verwaltenden Rechner iibermittelt werden und von der Suchma-

schine vorteilhafterweise direkt als Suchkriterien benutzt werden kénnen.

Das Ubermittlungssystem ist beispielsweise ein UMTS-Mobilfunknetz (Universal
Mobile Telecommunications System) oder ein GSM-Funknetz mit entsprechenden
mobilen Benutzergeriten. In der Publikation W0-93/12590 wird ein Verfahren be-
schrieben, mit dem aus der Signallaufzeit und den komplexen Gewichten die Positi-
on eines mobilen Gerites innerhalb einer Netzzelle ermittelbar ist. Die Publikation
DE-19524927 befasst sich mit der Zielfihrung innerhalb eines UMTS-Netzes, die
ebenfalls mit dem Standort eines Netz-Teilnehmers arbeitet. Beide der genannten
Publikationen konnen 2lso Methoden zur Standort-Bestimmung fiir ein mobiles Ge-
rit in einem Ubermittlungsnetz liefern, welche Standort-Bestimmung als Bestandteil

des erfindungsgemassen Verfahrens verwendet werden kann. Es ist auch bekannt,
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Echoeffekte auszuwerten und damit aus Signal-Laufzeiten bestimmte Distanzen fiir
Reflexionen zu korrigieren, wodurch auf erfassten Signal-Laufzeiten basierende

Standortbestimmungen verbessert werden kénnen.

Die Kommunikation zwischen einem Benutzer (via Benutzergerit) und dem Daten-
bank-verwaltenden Rechner bzw. der Suchmaschine kann automatisiert sein, das
heisst derart ausgelegt, dass der Benutzer automatisch mit seinem Standort entspre-

chenden Informationen versorgt wird.

Die Kommunikation zwischen dem Benutzer (via Benutzergerit) und dem Daten-
bank-verwaltendem Rechner bzw. der Suchmaschine kann auch interaktiv sein, das
heisst derart ausgelegt, dass der Benutzer Informationen von einer spezifischen Da-
tenbank aktiv anfordert und gegebenenfalls Kriterien, die die Suchmaschine zusitz-
lich zu den Standortskriterien anwenden soll, eingeben kann. Der Benutzer kann ge-
gebenenfalls auch Informationen in der Datenbank ablegen, die dann automatisch mit
einem Standorts-Attribut, das dem momentanen Standort des entsprechenden Benut-

zergerates entspricht, erganzt wird.

Offensichtlich ist es natiirlich auch méglich, die fir das erfindungsgmisse Verfahren
ausgeriistete Datenbank mit Suchmaschine, in welcher Datenbank die Informationen
mit Standont-Attributen versehen sind, durch aktive Eingabe von ausgewihlten der-
artigen Attributen zu durchsuchen. Dabei muss aber auf die exakte Eingabe der At-
tribute geachtet werden, was gegebenenfalls zu Schwierigkeiten fiihrt. Diese Schwie-
rigkeiten werden gemass erfindungsgemassem Verfahren, das heisst also unter Ver-
wendung von im Ubermittlungssystem automatisch ermittelten Standort-Daten, nicht

auftreten kénnen.
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Die Datenbanken und Suchmaschinen, die im erfindungsgemissen Verfahren ver-
wendet werden, unterscheiden sich an sich nicht von bekannten Datenbanken und
Suchmaschinen und werden aus diesem Grunde hier nicht in mehr Detail beschrie-

ben.

Die in der mindestens einen Datenbank gespeicherten und mit Standorts-Attributen
versehenen Informationen konnen verschiedenster Natur sein, beispielsweise Aus-
schnitte aus geographischen Katen, Verzeichnisse von Hotels, Parkpldtzen, Kinos,

Theatern oder Geschiften oder Fahrplane von Ziigen, Trams etc.

Das erfindungsgemasse Verfahren kann bei der individuellen Verkehrs- und Infor-
mationslogistik bei Grossanlissen, insbesondere bei grossrdumig durchgefiihrten
derartigen Anlissen, eine zentrale Rolle spielen. Wenn ein Besucher eines derartigen
Anlasses ein entsprechend ausgeriistetes, mobiles Benutzergeridt mitfiihrt, kann er
bereits bei der Anfahrt in Abhangigkeit von seiner individuellen Anfahrtsroute
(Schiene oder Strasse) Informationen iiber glnstig gelegene, noch nicht besetzte
Parkplatze oder , Events* anfordern. Somit kann sich jeder mit Informationen bedie-
nen und dementsprechend seine Anfahrt planen, das heisst, bereits tberfiillte Park-
plitze, Staus oder ungiinstig gelegene Veranstaltungen mit zeitlich knappem Beginn

geplant umgehen.

Zu diesem Zwecke mag es vorteilhaft sein, die von einem Benutzer angeforderten
Informationen nicht nur nach dem Standort sondern auch nach der aktuellen Uhrzeit

zu filtern.

Das erfindungsgemisse Verfahren ist zufn Beispiel fur Freizeit, Touristik oder flir

Businessanwendungen verwendbar. Es erzeugt einen neuen Markt fiir Anbieter von
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Information berall da, wo entsprechende Ubermittlungsnetze vorhanden sind.
Selbstverstandlich ist es dabei auch moglich, aus fiir das erfindungsgemisse Verfah-
ren ausgeristeten Datenbanken Informationen anzufordern von stationiren Benut-
zergerdten aus (z.B. von Internet-fihigen Computern aus), deren Standort beispiels-

weise aus der benutzten Telephonnummer eruierbar ist.

Das mobile Benutzergerit, das vom Informationsbeziiger benutzt wird, weist bei-
spielsweise wie ein Mobiltelephon ein Tastenfeld und ein Display auf, mit deren Hil-
fe der Informationsbeziiger menugesteuert die gewiinschte Information auswihit und
gegenbenenfalls die Standortskriterien auch niher definieren kann (beispielsweise
durch die Wahl einer Bereichsgrosse) und/oder weitere Suchkriterien angibt. Die
tbermittelten Informationen werden dann auf dem Display visualisiert. Es ist aber
auch moglich, das Benutzergerit zur Informations-Anforderung mittels Tastendruck
oder zur Informations-Anforderung auf rein akustischem Wege auszuriisten und die

angeforderten Informationen in akustischer Form an den Beziiger zu tbermitteln.

Es ist auch vorteilhaft, das erfindungsgemdsse Verfahren mit weiteren Dienstleistun-
gen zu verbinden, derart, dass anhand der iibermittelten Informationen getroffene
Auswahlen weitere Aktionen ausgelost werden, dass also beispielsweise Billets fiir
ausgewdihlte Verkehrsmittel und Verkehrswege direkt bestellt oder gekauft, Eintritts-
karten flir ausgewihlte Veranstaltungen reserviert oder gekauft oder Hotelzimmer in

ausgewdhlten Hotels reserviert werden konnen.

Ein weiteres Beispiel zur Anwendung des erfindungsgeméssen Verfahrens ist ein
Informations-Beziiger, der Zugsabfahrten vom nichst gelegenen Bahnhof einsehen
und sich eine Fahrkart= fiir einen der abfahrenden Ziige reservieren will. Dabei ist es
vorteilhaft, wenn der Beziger fiir den Zugriff auf die Datenbank des Bahnbetriebs,

die beispielsweise den ganzen Fahrplan enthilt, zusatzlich zum automatisch gelie-
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ferten Kriterium seines Standortes weitere Suchkriterien (Ankunft/Abfahrt, Destina-
tion) definieren kann und wenn die iibermittelte Information auch nach der momen-
tanen Uhrzeit gefiltert wird oder filterbar ist. Die Auswahl eines bestimmten Zuges
und die Bestellung der Fahrkarte werden in an sich bekannter Weise durchgefiihrt

und sind nicht Bestandteil des erfindungsgemassen Verfahrens.

Ein weiteres Beispiel ist die Einsicht eines Veranstaltungskalenders einer geographi-
schen Region, wobei die aus der Datenbank gefilterten Informationen derart organi-
siert werden, dass die Veranstaltungen in der Reihenfolge wachsender Distanzen
zwischen den Veranstaltungsorten und dem momentanen Standort des Benutzerge-
rates aufgelistet (organisiert) werden. Auch in diesem Falle ist ein Zeitfilter vorteil-
haft, das zum Zeitpunkt der Informations-Anforderung bereits vergangene oder be-

reits gestartete Veranstaltungen automatisch ausfiltert.
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PATENTANSPRUCHE

1. Verfahren zur Beschaffung von Informationen aus mindestens einer von einem

Rechner mit Suchmaschine verwalteten Datenbank, wobei von einem Benutzer-
gerdt, das mit im wesentlichen stationiren Ubermittlungsstationen eines Uber-
mittlungsnetzes kooperiert, eine Informations-Anforderung erstellt wird, wobei
die Informations-Anforderung an den Rechner tbermittelt wird und wobei der
Rechner Informationen aus der Datenbank auswihit und/oder organisiert und an
des Benutzergerit iibermittelt, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen
in der Datenbank mit Standort-Attributen versehen sind, dass die Informations-
Anforderung zusammen mit Standort-Daten, die den Standort des Benutzergeri-
tes charakterisieren, an den Rechner tibermittelt wird und dass fiir das Auswihlen
und/oder Organisieren der Informationen Standort-Daten und Standort-Attribute

korreliert werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzergerit
mobil ist und dass das Benutzergerét die Standort-Daten generiert oder beschafft

und an den Rechner iibermittelt.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzergerit
zur Generierung oder Beschaffung der Standort-Daten mindestens eine Uber-
mittlungsstation kontaktiert, dass bei diesem Kontakt Daten, die die Identitit der
mindestens einen Ubermittlungsstation charakterisieren, an das Benutzergerit
ibermittelt werden und dass das Benutzergerit anhand der iibermittelten Identi-
tats-Daten aus einem Speicher den Standort der Ubermittlungsstation charakteri-

sierende Daten beschafft.
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Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Speicher fiir die
den Standort von Ubermittlungsstationen charakterisierenden Daten im Benut-
zergerat vorgesehen ist oder vom Benutzergerit iiber das Ubermittlungsnetz er-

reichbar ist.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die den Standort
von Ubermittlungsstationen charakterisierenden Daten in Abhéngigkeit vom
Standort des Benutzergerites automatisch an das Benutzergerit ibermittelt und

in einem Speicher des Benutzergerites abgelegt werden.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Benutzergerét
zur Generierung oder Beschaffung der Standort-Daten mindestens eine Ulber-
mittlungsstation kontaktiert und dass bei diesem Kontakt Daten, die den Standort
der Ubermittlungsstation charakterisieren, an das Benutzergerit iibermittelt wer-

den.

Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten, die den
Standort von Ubennittlungs_stationen charakterisieren, auf einem Servicekanal an

das Benutzergerit ibermittelt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Daten, die den Standort von Ubennittlungsstationen charakterisieren, sich auf die
geographische Position und den Wirkungskreis der Ubermittlungsstationen be-

ziehen.

Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass

beim Kontakt zwischen Benutzergerét und Ubermittlungsstation Daten bezuglich
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der Ubermittlungscharakteristik erfasst werden und dass diese Daten zusatzlich
zu den den Standort von Ubermittlungsstationen charakterisierenden Daten zur

Generierung der Standort-Daten verwendet werden.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erfassten Daten
sich auf die Signallauflinge, die Signalintensitit, Reflexionen oder den Peilwin-

kel beziehen.

Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
aus einer Mehrzahl von Ubermittlungsstationen, die fiir die Standortbestimmung
vom Benutzergerit kontaktiert werden, fir die Generierung der Standort-Daten
solche selektiert werden, deren Distanz und Richtung zum Benutzergerit mog-

lichst verschieden sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Steuerung der Suchmaschine zusitzlich zu den ermittelten Standort-Daten

weitere Suchkriterien verwendet werden.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die zusitzlichen
Suchkriterien geographische Eigenschaften des ermittelten Standortes und/oder
die Uhrzeit sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
ermittelte Standort-Daten mit der Uhrzeit ihrer Ermittlung gespeichert werden
und dass sie als Bewegungvektoren fiir weitere Standorts-Ermittlungen beigezo-

gen werden.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
fur die Steuerung der Suchmaschine zusitzlich zu beschafften oder genierten

Standort-Daten am Benutzergerit weitere Suchkriterien eingegeben werden.

System zur Informationsbeschaffung, welches System ein Ubermittlungsnetz mit
einer Mehrzahl von im wesentlichen stationiren Ubermittlungsstationen, eine
Mehrzahl von mit dem Ubermittlungsnetz kooperierenden Benutzergeriten zur
Anforderung und zum Empfang der Information und mindestens eine Datenbank
mit Speichermitteln zur Speicherung der Informationen und einem Rechner mit
Suchmaschine zur Verwaltung der Datenbank und zur gesteuerten Ubermittlung
von Informationen an Benutzergerite, dadurch gekennzeichnet, dass das Sy-
stem ferner Mittel zur Generierung und Beschaffung von Standort-Daten, die sich
auf den Standort von Benutzergeriten beziehen, und Mittel zur Ubermittlung von
Standort-Daten an den Rechner der Datenbank aufweist, und dass der Rechner
und die Datenbank fiir eine Auswah! und/oder Organisation von Informationen

gemiss Standort-Daten ausgeriistet sind.

System nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teil
der Benutzergerate mobil ist und dass die Mittel zur Generierung oder Beschaf-

fung von Standort-Daten in den Benutzergeraten vorgesehen sind.

System nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Gene-
rierung oder Beschaffung von Standort-Daten Mittel zur Kontaktierung von
Ubermittiungsstationen und Mittel zum Empfang von Daten von den kontaktier-

ten Ubermittlungsstationen aufweisen.
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System nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Gene-
rierung und Beschaffung von Standort-Daten Mittel zur Beschaffung von Daten

aus externen Speichermitteln aufweisen.

System nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Ubermittlungs-
netz einen Servicekanal zur Ubermittlung von Daten zwischen Ubermittlungssta-
tionen und Benutzergeriten und zwischen Benutzergeriten und externen Spei-

chermitteln aufveisen.

System nach einem der Anspriiche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass
Mittel zur Erfassung von Daten beziiglich Charakteristik der Ubermittlung zwi-
schen dem Benutzergerdt und einer Ubermittlungsstation vorgesehen sind und
dass das Mittel zur Generierung von Standort-Daten fiir die Generierung von

Standort-Daten aus beschafften und erfassten Daten ausgenistet ist.

System nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Erfas-
sung von Ubermittlungscharakteristiken fiir die Erfassung von Signallauflidngen,

Signalintensititen, Reflexionen und/oder Peilwinkeln ausgertistet sind.

System nach einem der Anspriiche 16 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ubermittlungsnetz ein UMTS-Netz oder ein GSM-Funknetz ist.
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