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요약

커넥터 시스템은 커넥터 리셉터클과 착탈식 커넥터를 포함한다. 커넥터 리셉터클은 개구 및 커넥터 결합 구조부를 갖는다.

착탈식 커넥터는 보유 부재 및 다수의 먼지 덮개(261)를 갖는다. 보유 부재는 리셉터클 개구 내로 삽입가능하고, 적어도 3

개의 연장부(215)가 돌출되는 하부 및 상부를 갖는다. 연장부는 리셉터클에 커넥터를 견고하게 부착하기 위해서 커넥터

결합 구조부와 협동하도록 구성된다. 다수의 먼지 덮개는 보유 부재의 하부에 위치되고, 각 먼지 덮개는 커넥터가 리셉터

클에 견고하게 부착된 때, 각 먼지 덮개는 리셉터클 개구 내로 단정하게 끼워지도록 연장부 중 하나와 결합된다.
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색인어
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커넥터, 클리트, 신발창, 리셉터클, 연장부, 먼지 덮개, 보유 부재, 제한 수단, 그립 부재, 돌출부, 개구.

명세서

기술분야

본 발명은 착탈식 기계식 커넥터 및 신발의 바닥에 트랙션 기어를 장착하는 것에 관한 것으로, 특히 이러한 커넥터를 사용

하는 운동화에 관한 것이다.

배경기술

현재 사용되는 전형적인 트랙션 기어는 신발 바닥의 정합 수납 리셉터클 내로 트랙션 기어를 나사로 죄는 부착 수단을 채

용하고 있다. 이 나사형 부착 방법의 사용은 예컨대 11개의 클리트를 가지는 통상의 골프화를 고려한다면, 특히 귀찮은 것

이다. 그 결과, 한 켤레의 골프화의 클리트들을 교체하는 데는 22개의 클리트을 돌려서 빼고, 죄는 것이 수반되고, 돌려서

풀거나 또는 죄는 각 동작은 각 클리트에 대해 수 회의 회전, 통상 2바퀴 반 정도의 회전을 수반한다.

통상적인 종래 기술의 클리트에 대한 예시는 미국 특허 제4,723,366호(이하 '366 클리트)에 개시되어 있고, 이 특허는 본

명세서에서 참조한다. 이 특허는 클리트의 코어에 금속 스터드 하부 구조가 포함된 클리트를 개시하며, 상기 하부 구조는

수직축 및 2개의 단부, 신발의 리셉터클과 결합하기 위한 제1 단부의 나사부, 지면과 마찰식으로 결합하기 위한 접지 단부

및 나사와 헤드 부분 사이에 있고, 수직축으로부터 반경방향 외향으로 연장되는 넓은 플랜지를 갖고 있다. 플라스틱 스커

트는 클리트의 일체형으로 강화된 반경지지 부재를 형성하기 위해서 플랜지부 상에 직접 성형된다. '366 클리트의 설치는

운동화의 바닥의 정합 리셉터클 내부로 이를 돌려 넣는 것으로 이루어진다.

일부 종래 기술을 참조하면, 클리트 부착 시스템은 1바퀴 보다 적은 회전이 필요하거나, 클리트를 제자리에 체결하기 위해

스냅 온 구조를 필요로 하는 것을 도시하고 있지만, 어떤 시스템도 안정성, 사용의 편이성, 리셉터클의 크기 및 제조의 용

이성에서의 단점들 때문에 사용자들 사이에서 널리 사용되지 않는다. 예컨대, Dassler에게 허여된 미국 특허 제4,633,600

호에는 클리트 부착 시스템이 개시되어 있는데, 여기서 스냅 링 소켓은 클리트를 신발 바닥에 부착시키는 데 사용하고 있

다.

Turner에게 허여된 미국 특허 제3,267,593호에는 클리트 부착 시스템이 개시되어 있는데, 여기서 클리트 스파이크의 상

부는 스파이크에서부터 거친 T형 형상을 형성하는 두 개의 연장부를 갖고, 스파이크는 연장부를 수납하기 위한 2개의 홈

을 가진 정합 홈 속으로 삽입된다. 스파이크가 리셉터클로 완전히 삽입되면, 스파이크는 연장부가 리셉터클 상부의 수납

홈 속으로 들어갈 때까지 돌려진다. 보유 링은 스파이크의 중간 섹션 위로 활주되고, 이 링은 스파이크가 홈으로부터 연장

부를 이탈시키는 것을 명백하게 방지한다.

유사하게는, Sportaritkelfabrik Karl Uhl, GmbH가 출원한 독일 특허 출원 제 DE3134817A1호 및 Gebruder

Goldschmidt Baubeschlage GmbH가 출원한 독일 특허 출원 제 DE3423363A1에 의하면, 다른 T형 구성이 개시되어 있

는데, 여기서 정합 리셉터클의 내부가 스파이크 연장부와 결합하여 보유하기 위하여 램프 수단으로 되어 있다. 전자는 거

친 내부 표면이 연장부를 잡고, 후자는 경사진 내부가 연장부와 결합한다.

Arff에게 허여된 미국 특허 제4,492,047호에는 다른 T형 스파이크가 개시되어 있는데, 여기서 스커트는 삽입 시에 변형된

다. 스파이크의 삽입은 연장부가 램프 위로 올라간 후 램프에서 내려와서, 스파이크를 리셉터클로 당기고, 연장부를 보유

영역 내에 있게 한다. 스커트는 소켓에 대해서 압력을 가하도록 변형되어서, 이 압력이 스파이크가 제거 쪽인 램프 뒤로 갑

자기 이동되지 않도록 이를 보유한다.

Hrivnak에게 허여된 미국 특허 제4,035,934호에는 다른 T형 스파이크가 개시되어 있는데, 여기서 스파이크 칼럼은 두 개

의 만입부를 가진다. 설치 시에, 각각 신발의 표면에 수직으로, 스파이크에 대해 평행하게 위치된 두 개의 스프링 아암은

스파이크의 삽입 시에 가압되고, 완전히 삽입된 때는 만입부를 가압하도록 지지한다. 이 스파이크의 제거는 스파이크 리셉

터클로 활주해서 스프링 아암을 눌러서 스파이크가 제거되도록 자유롭게 만드는 U형 공구에 의하여 이루어진다.

발명의 상세한 설명
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본 발명은 신발의 하부에 트랙션 기어를 제거식으로 부착시키는 시스템을 제공한다. 이 시스템은 두 개의 주요 구성 요소

인 보유 부재와 리셉터클을 포함한다. 본 발명의 양호한 일 실시예에서, 이 두 구성 요소는 각각 신발의 하부에 트랙션 기

어를 고정하기 위한 보통의 나사와 나선 리셉터클 시스템을 대체하고, 클리트의 보다 신속하고 간단한 부착을 제공한다.

단지, 트랙션 기어의 60도 정도의 부분적인 돌림으로 리셉터클 내에 기어를 견고하게 체결한다. 본 발명의 양호한 일 실시

예의 3개의 연장부는 트랙션 기어가 클리트의 접지 단부에 작용하는 측방향 힘에 저항하도록 해준다. 본 발명의 일 실시예

가 골프화 부착용 부착 시스템을 사용하는 스커트를 가진 스파이크일지라도, 예컨대, 암벽타기 같은 다른 종류의 트랙션

기어도 동일한 부착 시스템을 채용할 수 있다.

본 발명은 클리트를 신발에 부착하기 위해서 통상적인 나사 방식, 스냅 링, 또는 종래 기술의 클리트의 T형 보유 부재 대신

에 3개의 연장부를 가진 신속 해제 시스템을 채용하고 있다. 신속 해제 시스템을 사용하면, 클리트를 신발 하부의 리셉터

클 내부로 위치시키고, 간단하게 클리트를 부분적으로 돌려서 사용 위치로 체결시킬 수 있다. (여기의 참조 문헌 및 청구항

내에서의 "상부", "하부"는 각각 신을 신는 사람의 발에 보다 가까운 단부 및 지면에서 보다 가까운 단부를 가리킨다.)

본 발명에 따른 클리트는 양호하게는 금속 및/또는 플라스틱으로 만들어진 기부를 포함하고, 상기 기부의 하부에는 골프

클리트의 스커트 및 스파이크와 같은 표준 트랙션 기어가 있고, 기부의 상부에는 신발에 트랙션 기어를 부착하기 위한 부

가적인 구조가 있다. 스커트는 부착 구조의 단부를 지나서 반경방향 외향으로 연장되고, 클리트 렌치를 수납하기 위한 전

체 또는 부분적인 틈을 가질 수 있으며, 상기 클리트 렌치는 클리트를 설치 또는 제거할 때에 사용된다. 파지 부재는 플라

스틱 또는 금속일 수 있고, 플라스틱 외부층을 가진 금속 코어를 가질 수 있다. 부착은 기부에 대해 오른쪽으로 기부의 상

부로부터 외부로 연장되는 수 개의 연장부를 사용해서 이루어진다. 본 발명의 양호한 일 실시예에는 3개의 열가소성 재료

의 연장부가 사용되고, 이들 전부는 단일 평면 상에 있고, 각 연장부는 인접 연장부와 같은 거리에 있다. 각 연장부는 전방

측 및 후방측을 가지며, 이들 각각은 실질적으로 연장부의 반지름 중간선에 대하여 평행하며, 후방측은 L형상일 수 있는

만입부를 형성한다. 본 발명을 사용하는 클리트를 뒤집으면, 예컨대 접지 팁을 위로 향하게 하면, 클리트는 3개의 연장부

가 형성되어 있는 개략적으로 삼각형인 기부 상에 있는 것을 알 수 있다.

본 발명을 사용하기 위해서, 운동화는 신발의 하부에 클리트를 수납하도록 구성된 리셉터클을 포함한다. 각 리셉터클은 리

셉터클 상부와 리셉터클 하부 사이에 공동을 형성하는 벽, 설치된 클리트의 하향 운동을 방지하기 위해 리셉터클 하부에

부착되고 공동 내부로 연장되는 제한 수단, 연장부의 전방측과 결합하여 연장부가 정지 수단을 지나서 회전하는 것을 방지

하는 공동 내의 정지 수단, 후방측과 결합하고, 연장부를 지나서 연장부의 회전을 막는 공동 내의 다수의 연장부를 갖는다.

공동으로 삽입된 연장부는 연장부의 전방측이 돌출부를 가압해서 연장부의 전방측이 정지 수단에 접촉하고 돌출부가 단정

하게 연장부의 후방측과 결합할 때까지 연장부가 돌출부를 지나서 회전하는 것을 허용하도록 회전될 수 있다. 돌출부는 실

질적으로 연장부와 같은 평면에 있다. 양호한 일 실시예에서는 제한 수단이 이의 하부에 형성된 립을 포함할 수 있고, 이

제한 수단에 대해서 클리트의 상부면의 외부 에지가 키이 형식으로 겹쳐진다.

또한, 견고한 끼움을 보장하기 위해서, 그리고 이물질이 리셉터클 내에 유입되는 것을 막기 위해서 연장부 및 리셉터클은

클리트가 리셉터클 내부에서 회전됨에 따라 연장부의 공간은 조여져서 설치 중에 연장부를 가압하도록 바람직하게 구성되

어 있다. 양호한 일 실시예에서는 이 죔은 연장부의 반경방향 단부의 전방 측 상에서 테이퍼에 의해서 이루어질 수 있다.

돌출부는 제거 시에 필요한 힘보다 훨씬 적은 힘으로 설치 중에 클리트를 돌리는 것이 허용되는 형상을 가질 수 있다. 클리

트의 제거는 설치 시의 반대 방향으로 클리트를 간단히 돌림으로써 성취된다. 체결 기구의 양호한 구성은 클리트를 설치할

때 드는 힘에 비해 체결에 반하여 회전시키는 힘이 훨씬 클 것이다.

양호한 일 실시예에서 이 시스템을 사용하는 클리트는 내부에 금속 강화물을 갖는 플라스틱으로 만들어 진다. 전체가 금속

구조, 레진 또는 다른 단단한 재료가 사용될 수 있다. 본 발명에 따른 트랙션 기어를 형성하는 데 사용될 수 있는 재료는

Stanyl Nylon 46, Dupont Acetal Resin 100ST, Technyl A216, Noryl GTX 810, Noryl GTX 820, Polyurethane

S74D, Polyurethane 90A, Nylon 6, Nylon 6/6 및 Rython 같은 열가소성 재료를 포함하지만, 이에 제한되지 않는다. 본

발명에서, 기부에 금속 코어를 가진 연장부를 형성하기 위한 이러한 재료의 사용은 이 구조가 클리트의 설치를 통해 연장

부를 가압 또는 압착해서 아주 견고한 끼움을 이루기 위해서 리셉터클의 내부에 이를 위한 공간에 비해 실제로 더 큰 연장

부를 허용하므로 바람직하다.

다른 양호한 실시예는 상기 설명된 것과 같은 적어도 하나의 리셉터클을 가지는 신발 바닥을 포함한다. 다른 관련된 실시

예는 예컨대, 리셉터클을 수평 프레스에서 제작함에 의해서 이러한 리셉터클을 제작하는 방법을 포함한다.

또한, 양호한 실시예는 신발 바닥에 제거가능한 클리트를 설치하는 방법에 관한 것이다. 이러한 실시예에서, 상기 방법은

접지를 위한 파지 부재 및 클리트를 신발에 제거식으로 부착시키는 보유 부재를 가진 클리트를 제공하는 것을 포함하고,
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상기 보유 부재는 그립 부재의 상부가 부착되는 기부 및 이 기부에 부착되는 적어도 3개의 연장부를 구비하고, 여기서 각

연장부는 수직축에 실질적으로 직각 방향으로 기부로부터 반경방향 외향으로 연장되며 전방측과 후방측을 갖고, 각 측은

실질적으로 연장부의 반경 중간선에 평행하며, 후방측은 만입부를 형성한다. 양호한 실시예는 클리트를 보유하기 위한 리

셉터클을 제공하며, 이 리셉터클은 신발창에 장착되며, 리셉터클 상부와 하부 사이에 공동을 형성하는 벽, 리셉터클 하부

에 부착되고 설치된 클리트의 하향 운동을 방지하기 위해 공동 내부로 연장되는 제한 수단, 공동 내에서 연장부의 전방측

과 결합하여 연장부가 정지 수단을 지나서 회전하는 것을 방지하는 정지 수단, 공동 내에서 연장부의 후방측과 결합하여

연장부가 돌출부를 지나서 회전하는 것을 막는 다수의 돌출부를 구비한다. 공동 내에 삽입된 클리트는 연장부의 전방측이

정지 수단에 접촉하고 돌출부가 단정하게 연장부의 후방측과 결합할 때까지 연장부의 전방측이 돌출부를 가압해서 연장부

가 돌출부를 지나서 회전하는 것을 허용하도록 회전할 수 있다. 이 방법은 계속해서 클리트를 리셉터클의 공동 내로 삽입

하여, 클리트가 체결 위치에 도달할 때까지 클리트를 회전시킨다.

본 발명은 개구 및 커넥터 결합 구조를 갖춘 커넥터 리셉터클 및 보유 부재와 다수의 먼지 덮개를 갖춘 착탈식 커넥터를 포

함하는 커넥터 시스템을 제공한다. 보유 부재는 리셉터클 개구로 삽입될 수 있고, 적어도 3개의 연장부가 돌출되는 기부와

상부를 갖는다. 연장부는 리셉터클에 커넥터를 견고하게 부착시키도록 커넥터 결합 구조부와 협동하도록 구성된다. 다수

의 먼지 덮개는 보유 부재의 하부에 위치되고, 각 먼지 덮개는 커넥터가 리셉터클에 견고하게 부착될 때, 먼지 덮개가 단정

하게 리셉터클 개구 내로 끼워지도록 연장부 중 하나와 결합될 수 있다.

또 다른 실시예에서, 리셉터클은 실질적으로 열가소성 재료로 제조될 수 있다. 또한, 리셉터클은 커넥터가 리셉터클 내로

삽입될 때 가압되어 커넥터가 리셉터클로부터 제거될 때 방출력을 제공하는 부착식 스프링을 가진 상부 덮개를 더 포함할

수 있다. 다르게는, 리셉터클은 중심 돌출부를 가진 상부 덮개를 더 포함할 수 있고, 착탈식 커넥터는 커넥터가 리셉터클

내로 삽입된 때 리셉터클 상부 덮개의 돌출부를 수납하고, 보유 부재의 상부 내 중심에 위치한 리셉터클을 더 포함할 수 있

다.

또한, 커넥터 또는 보유 부재 만이라도 실질적으로 열가소성 재료로 제조될 수 있다. 또한, 커넥터는 내부 금속 지지 구조

물을 더 포함할 수 있다. 먼지 덮개는 커넥터를 제거할 때 보다 커넥터를 부착할 때 더 적은 힘이 필요하도록 경사진 에지

를 가질 수 있다. 게다가 또는 다르게는, 먼지 덮개는 커넥터를 제거할 때보다 커넥터를 부착할 때 더 적은 힘이 필요하도

록 리셉터클 개구에 대하여 소정의 각도로 경사질 수 있다. 또한, 커넥터는 커넥터가 리셉터클에 부착될 때 스커트는 리셉

터클 개구에 대하여 놓여서 이를 덮도록 먼지 덮개 위로 반경방향 외향으로 연장되는 원형 스커트를 더 포함할 수 있다. 적

어도 3개의 연장부가 단일 평면 내에 있을 수 있고, 각각으로부터 같은 거리로 이격될 수 있다.

다른 양호한 실시예는 신발용의 클리트 부착 시스템을 제공한다. 이 시스템은 신발의 바닥에 개구와 클리트 결합 구조부를

갖는 클리트 리셉터클 및 착탈식 클리트를 포함한다. 클리트는 접지 부재, 보유 부재 및 다수의 먼지 덮개를 포함한다. 보

유 부재는 클리트 리셉터클 개구 내에 삽입가능하고, 접지 부재가 부착되는 하부 및 적어도 3개의 연장부가 돌출되는 상부

를 갖는다. 연장부는 클리트를 신발에 견고하게 부착시키도록 클리트 결합 구조부와 협동하도록 구성된다. 다수의 먼지 덮

개는 보유 부재의 하부에 위치되고, 각 먼지 덮개는 클리트가 신발에 견고하게 부착되었을 때 먼지 덮개에 단정하게 리셉

터클 개구에 끼워지도록 연장부 중 하나와 연결된다.

또 다른 실시예에서 클리트 리셉터클은 실질적으로 열가소성 물질로 제조될 수 있다. 또한, 클리트 리셉터클은 클리트가

리셉터클 내에 삽입될 때 가압되어서 클리트가 리셉터클로부터 제거될 때 방출력을 제공하는 부착식 스프링을 갖춘 상부

덮개를 더 포함할 수 있다. 다르게는, 클리트 리셉터클은 중심 돌출부를 가진 상부 덮개를 더 포함할 수 있고, 착탈식 클리

트는 클리트가 리셉터클로 삽입된 때 클리트 리셉터클의 상부 덮개 내의 돌출부를 수납하는 보유 부재의 상부에서 중심을

갖는 리셉터클을 더 포함할 수 있다.

클리트 또는 단지 보유 부재만은 실질적으로 열가소성 재료로 제조될 수 있다. 또한, 클리트는 내부 금속지지 구조물을 더

포함할 수 있다. 먼지 덮개는 클리트를 제거할 때보다 부착할 때 더 적은 힘이 들도록 경사진 에지를 가질 수 있다. 게다가,

또는 다르게는, 먼지 덮개는 클리트를 제거할 때 보다 클리트를 부착할 때 더 적은 힘이 필요하도록 리셉터클 개구에 대하

여 소정의 각도로 경사질 수 있다. 또한, 클리트는 클리트가 신발에 부착되었을 때, 스커트가 클리트 리셉터클에 대해서 놓

여서, 이를 덮도록 먼지 덮개와 접지 부재 사이에 반경방향 외향으로 연장되는 원형 스커트를 더 포함할 수 있다. 적어도 3

개의 연장부는 단일 평면 내에 놓이고 각각으로부터 같은 거리로 이격될 수 있다.

양호한 일 실시예는 보유 부재 및 다수의 먼지 덮개를 갖는 착탈식 커넥터에 관한 것이다. 보유 부재는 적어도 3개의 연장

부가 돌출되는 상부 및 하부를 갖고, 상기 연장부는 커넥터를 커넥터 리셉터클에 견고하게 부착하도록 구성된다. 다수의

먼지 덮개는 보유 부재의 하부에 위치되고, 각 먼지 덮개는 커넥터가 견고하게 리셉터클에 부착될 때 먼지 덮개는 이물질

이 보유 부재에 유입되는 것을 방지하도록 연결부 중 하나와 결합된다.
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또 다른 실시예에서, 커넥터 또는 보유 부재만이라도 실질적으로 열가소성 재료로 제조될 수 있다. 게다가, 또는 다르게는

커넥터는 내부 금속지지 구조물을 더 포함할 수 있다. 먼지 덮개는 커넥터를 제거할 때보다 커넥터를 부착할 때 더 적은 힘

이 필요하도록 경사진 에지를 가질 수 있거나, 또는 먼지 덮개는 커넥터를 제거할 때보다 커넥터를 부착할 때 더 적은 힘이

필요하도록 리셉터클 개구에 대하여 소정의 각도로 경사질 수 있다. 또한, 커넥터는 커넥터가 신발에 부착된 때 스커트가

커넥터 리셉터클에 대하여 놓여서 이를 덮도록 먼지 덮개와 접지 부재 사이에 반경 방향 외향으로 연장된 원형 스커트를

더 포함할 수 있다. 적어도 3개의 연장부는 단일 평면 상에 있을 수 있고, 각각으로부터 같은 거리에 이격될 수 있다.

또한, 양호한 실시예는 접지 부재, 보유 부재 및 다수의 먼지 덮개를 가진 착탈식 신발용 클리트에 관한 것이다. 보유 부재

는 접지 부재가 부착되는 하부 및 적어도 3개의 연장부가 돌출되는 상부를 갖는다. 연장부는 클리트를 신발에 견고하게 부

착되도록 구성된다. 다수의 먼지 덮개는 보유 부재의 하부에 위치되고, 각 먼지 덮개는 클리트가 신발에 견고하게 부착될

때 먼지 덮개는 이물질이 보유 부재로 유입되는 것을 막도록 연장부 중 하나와 결합된다.

또 다른 실시예에서 클리트 또는 단지 보유 부재는 실질적으로 열가소성 재료로부터 제조될 수 있다. 클리트는 내부 금속

지지 구조물을 더 포함할 수 있다. 먼지 덮개는 클리트를 제거할 때보다 부착할 때 더 적은 힘이 필요하도록 경사진 에지를

가질 수 있다. 게다가, 또는 다르게는, 먼지 덮개는 클리트를 제거할 때보다 부착할 때 더 적은 힘이 필요하도록 리셉터클

개구에 대하여 소정의 각도로 경사질 수 있다. 또한, 클리트는 클리트가 신발에 부착된 때 스커트가 클리트 리셉터클에 대

하여 놓여서 이를 덮도록 먼지 덮개와 접지 부재 사이에서 반경방향 외향으로 연장되는 원형 스커트를 더 포함할 수 있다.

적어도 3개의 연장부는 단일 평면 상에 있을 수 있고, 각각으로부터 같은 거리로 이격될 수 있다.

또한, 양호한 실시예는 커넥터를 커넥터 리셉터클에 제거식으로 부착하기 위한 보유 부재를 갖는 제거가능한 커넥터를 포

함한다. 보유 부재는 수직축, 기부, 및 기부에 부착된 적어도 3개의 연장부를 가진다. 각 연장부는 실질적으로 수직축에 직

각 방향으로 기부에서부터 반경방향 외향으로 돌출된다. 또한, 각 연장부는 전방측 및 후방측을 갖고 각 측은 실질적으로

연장부의 반경 중간선에 평행하고, 후방 측은 예를 들면, L형상 만입부를 형성한다.

또 다른 실시예에서 기부는 플라스틱 외부층에 의해 둘러싸인 금속 코어를 가질 수 있다. 연장부는 열가소성 재료로부터

제조될 수 있고, 각 연장부는 인접 연장부에서부터 같은 거리 및 같은 평면 내에 있을 수 있고, 각 연장부의 반경방향 단부

는 전방측 상에서 테이퍼질 수 있다. 또한, 커넥터는 보유 부재 기부의 하부를 향하여 위치되고, 연장부의 반경방향 단부를

지나서 반경방향 외향으로 연장되는 스커트를 더 포함할 수 있다. 스커트는 이의 더 낮은 저부에 커넥터 렌치용의 리셉터

클을 더 가질 수 있다.

또한, 양호한 일 실시예는 적어도 3개의 연장부를 포함하는 상부 단부를 가진 커넥터를 수납하여 보유하기 위한 리셉터클

을 포함할 수 있다. 리셉터클은 상부 및 하부를 갖춘 공동을 형성하는 벽, 설치된 커넥터의 하향 운동을 방지하기 위하여

공동의 바닥에 부착되고 그 내부로 연장되는 제한 수단, 공동 내에서 연장부의 전방측과 결합하여 연장부가 정지 수단을

지나서 회전하는 것을 방지하는 정지 수단 및 공동 내에서 연장부의 후방측과 결합하여, 연장부가 돌출부를 지나서 회전하

는 것을 막는 다수의 돌출부를 가진다. 이러한 일 실시예에서, 공동 내로 삽입된 커넥터는 연장부의 전방측이 정지 수단과

접촉하고 돌출부가 단정하게 연장부의 후방측과 결합할 때까지 연장부의 전방측이 연장부가 돌출부를 지나서 회전하도록

허용하기 위해서 돌출부를 가압하도록 회전될 수 있다.

또 다른 실시예에서 돌출부는 실질적으로 연장부와 단일 평면 내에 있을 수 있고 또한, 커넥터의 제거를 위해 필요한 것보

다 훨씬 적은 저항으로 설치 중에 커넥터를 회전시키는 것을 허용하는 형상을 가질 수 있다. 이러한 리셉터클은 제한 수단

의 바닥에 형성된 립을 더 포함할 수 있고, 이에 대하여 커넥터의 외부 에지는 키이 형태로 겹쳐질 수 있다. 또한, 리셉터클

의 상부에는 상부 덮개가 위치될 수 있고, 덮개는 납작한 부분 및 반구형 부분을 가질 수 있고, 여기서 납작 및 반구형 부분

은 수직축 주위에 집중적으로 배치되고, 반구형 부분은 현수된다.

또한, 양호한 실시예는 신발 바닥에 제거가능한 클리트를 설치하는 방법에 관한 것이다. 이러한 실시예에서, 상기 방법은

접지를 위한 그립 부재 및 클리트를 신발에 제거식으로 부착시키는 보유 부재를 가진 클리트를 제공하는 것을 포함하고,

상기 보유 부재는 그립 부재의 상부가 부착되는 기부 및 이 기부에 부착되는 적어도 3개의 연장부를 구비하고, 여기서 각

연장부는 수직축에 실질적으로 직각 방향으로 기부로부터 반경방향 외향으로 연장되며 전방측과 후방측을 갖고, 각 측은

실질적으로 연장부의 반경 중간선에 평행하며, 후방측은 만입부를 형성한다. 양호한 실시예는 클리트를 보유하기 위한 리

셉터클을 제공하며, 이 리셉터클은 신발창에 장착되며, 리셉터클 상부와 하부 사이에 공동을 형성하는 벽, 리셉터클 하부

에 부착되고 설치된 클리트의 하향 운동을 방지하기 위해 공동 내부로 연장되는 제한 수단, 공동 내에서 연장부의 전방측

과 결합하여 연장부가 정지 수단을 지나서 회전하는 것을 방지하는 정지 수단, 공동 내에서 연장부의 후방측과 결합하여

연장부가 돌출부를 지나서 회전하는 것을 막는 다수의 돌출부를 구비한다. 공동 내에 삽입된 클리트는 연장부의 전방측이
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정지 수단에 접촉하고 돌출부가 단정하게 연장부의 후방측과 결합할 때까지 연장부의 전방측이 돌출부를 가압해서 연장부

가 돌출부를 지나서 회전하는 것을 허용하도록 회전할 수 있다. 이 방법은 계속해서 클리트를 리셉터클의 공동 내로 삽입

하여, 클리트가 체결 위치에 도달할 때까지 클리트를 회전시킨다.

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명의 양호한 일 실시예에 따른 클리트의 측면도이다.

도2는 본 발명의 양호한 실시예에 따른 다른 접지용의 "부드러운" 골프 스파이크를 도시하는 클리트의 측면도이다.

도3은 클리트 커넥터의 상부를 도시하는 도1과 유사한 클리트의 평면도이다.

도4는 상부 덮개를 제거한 클리트 리셉터클에서 도1의 클리트의 평면도이다.

도5는 반 원형 먼지 덮개를 부가한 도3에 도시된 종류의 클리트 커넥터의 평면도이다.

도6은 도5의 클리트 커넥터의 평면도이다.

도7은 도5의 클리트 커넥터를 수납하는 클리트 리셉터클의 양호한 실시예의 저면도이다.

도8은 도5의 클리트 커넥터를 사용한 클리트의 반전 측면도이다.

도9는 상부 덮개 내에 중심 원추부를 가지는 다른 클리트 리셉터클의 저면도이다.

실시예

첨부된 도면은 본 발명을 더 잘 이해하도록 제공되었고, 본 발명의 범위를 제한하려는 것은 아니다.

본 발명은 다양한 트랙션 기어의 신속한 부착 또는 해제를 허용하는 시스템을 포함한다. 도1은 본 발명의 일 실시예에서

부착 시스템이 운동화 바닥에 미국 특허 제4,723,366호에 개시된 것과 같은 클리트를 부착하기 위해 사용된 것을 도시한

다. 본 발명을 사용하여 신발의 하부에 설치된 클리트를 아래에서 보았을 때, 거기에 개시된 발명의 양호한 실시예와 유사

한 모양을 가진다. 도1의 예시에서는 플라스틱 스커트(203)의 바닥측(201) 및 클리트 렌치용의 3개의 리셉터클(207) 중

하나의 상부(205)가 도시되어 있다. 또한, 클리트는 접지 부재(209) 및 스커트(203)와 접지 부재(209)가 부착되는 기부

(211)를 가진다. 양호한 실시예에서, 스커트(203)의 상부(205)는 조금 오목하고, 스커트(203)의 바닥측(201)은 다소 볼록

하다. 보유 부재(213)는 신발 내에 대응 리셉터클에 클리트를 부착할 수 있는 구조를 제공한다. 도2는 클리트 커넥터를 가

진 접지용의 "부드러운" 골프 스파이크(225)를 도시하는 다른 클리트의 측면도이다. 이는 양호한 실시예가 대체나 변경 없

이 전형적인 접지 부재 구조과 호환될 수 있도록 의도한 것이다.

도3은 도1 및 도2의 클리트의 클리트 커넥터의 평면도이고, 보유 부재(213)를 도시하는데, 이 경우에 보유 부재는 도1의

기부(211)의 중심 수직선(210)에 직각 방향으로 반경방향 외향으로 돌출되는 3개의 열가소성 연장부(215)를 가진 기부

(211)를 포함한다. 각 연장부(215)는 연장부(215)의 반경 중심선(218)과 거의 평행하고 연장부(215)의 반경방향 단부

(220)에서부터 뒤로 기부(211)의 수직축(210)을 향해서 연장되는 전방측(217)을 가진다. 또한, 각 연장부(215)는 전방측

(217)과 거의 평행하고 실질적으로 보다 짧은 후방측(219)을 가진다. 또한, 후방측(219)은 전방측(217)보다 연장부(215)

의 중간선(218)에 보다 가깝다. 후방측(219)은 L형 만입부(222)를 형성하기 위해서 연장부(215)의 반경 중간선(218)에

실질적으로 직각인 다른 표면(221)과 결합할 때까지 연장부의 반경방향 단부(220)로부터 어느 정도는 기부(211)쪽으로

후방으로 연장된다. 양호한 일 실시예에서 연장부(215)는 모두 단일 평면에 놓이고, 각 연장부(215)는 인접 연장부로부터

같은 거리에 있게 된다. 연장부(215)는 단정하게 삽입된 보유 부재(213)를 제자리에 체결하기 위해서 도4의 클리트 리셉

터클(251) 내부 구조부와 협동한다. 양호한 일 실시예는 전체가 금속으로 만들어져 있지만, 다른 실시예는 일부는 플라스

틱이고 일부는 금속으로 만들어진 클리트를 포함할 수 있다. 보유 부재가 플라스틱이면, 보유 부재(213)는 보유 부재(213)

및 클리트 몸체를 통해서 도1에 도시된 접지 부재(209)를 형성하기 위한, 양호하게는 금속 코어를 가진 골프 클리트의 플

라스틱 스커트(203)와 일체형으로 형성될 수 있다.

도4는 도1 내지 도3에서의 클리트를 수납하는 리셉터클(251)의 양호한 실시예의 평면도이다. 리셉터클(251)의 상부 커버

는 도3의 보유 부재(213)를 수납하기 위한 내부 공동 구조를 도시하기 위해서 제거되었다. 벽 부(255)에 의해서 형성된 공
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동(253) 내부에는 수 개의 돌출부(257)가 있고, 이들 돌출부(257)는 설치된 보유 부재(213)를 수납해서 보유하도록 구성

되어 있다. 보유 부재(213)가 삽입되어 돌려졌을 때, 돌리는 동작은 연장부(215)의 반경 단부(220)가 돌출부(257)를 가압

하여 연장부(215)가 돌출부(257)를 지나서 회전하도록 돌출부(257)를 지나서 연장부(215)의 전방측(217)을 회전시킨다.

연장부(215)는 연장부(215)의 전방측(217)이 공동(253)의 정지 벽부(259)와 결합할 때까지 계속 회전한다. 리셉터클

(250)은 연장부(215)의 전방측(217)이 공동(253)의 정지 벽부(259)와 결합할 때, 돌출부(257)가 이의 원래 형상으로 거

의 돌아와서 연장부(215)의 후방부(219)에 L형 만입부(222)와 단정하게 결합하도록 구성된다. 따라서, 설치된 클리트의

각 연장부(215)는 보유 부재(213)가 리셉터클(250)에 견고하게 부착되도록 정지 벽(259) 및 돌출부(257) 사이의 제 자리

에 견고하게 보유된다.

보유 부재(213)의 연장부(215)는 단정하게 삽입된 보유 부재(213)를 제 위치에 체결하기 위한 리셉터클(251) 내부의 부

품과 함께 사용된다. 제 위치로의 체결은 보유 부재(213)를 정합 리셉터클(251)로 삽입하여 보유 부재(213)를 돌린 후에

이루어진다. 클리트의 제거는 설치와 반대 방향으로의 회전을 필요로 한다. 양호한 일 실시예에서 돌출부(257) 및 연장부

(215)의 반경방향 단부(220)는 제거 방향으로의 클리트의 회전이 설치하는 데 필요한 것보다 더 큰 토오크를 필요하는 형

상을 가질 수 있다. 예를 들면, 연장부(215)의 반경방향 단부(220)는 반경방향 단부가 설치 중에 더욱 용이하게 돌출부를

타고 넘어서 가압하도록, 도3의 전방측(223) 상에 테이퍼질 수 있다. 연장부(215)의 반경방향 단부의 후방측(224) 상에

테이퍼가 없다면, 제거 방향으로 회전될 때 반경방향 단부(220)가 돌출부(257)를 타고 넘어 가압하려면 실질적으로 더 큰

힘이 필요하게 된다. 다르게는 연장부(215)보다는 돌출부(257)가 설치 방향으로 더 용이한 회전을 허용하고 제거 시에 더

큰 힘이 필요하도록 테이퍼질 수 있다.

도5는 각 클리트 사이에 반 원형 먼지 덮개를 부가한 도3에서 도시된 종류의 클리트 커넥터(260)의 평면도이다. 물론, 클

리트 커넥터(260)는 표면 관통 구조 및 표면 비관통 구조를 모두 포함하는 다양한 표면 결합 구조부의 상부에 위치될 수 있

다. 도6은 도5의 클리트 커넥터(260)의 평면도이고, 도7은 도5의 클리트 커넥터(260)를 수납하는 리셉터클(262)의 양호

한 실시예의 평면도이다. 클리트를 설치하기 위해서, 커넥터 연장부(215)는 리셉터클의 반 원형 개구(263)에 삽입되어야

한다. 클리트는 제 위치로 회전되어서 도3 및 도4에 대하여 위에서 설명된 것과 같이 리셉터클(262)의 내부 구조와 커넥터

(260)의 구조와 결합시킨다. 또한, 이는 리셉터클 개구(263)을 향해서 먼지 덮개(261)를 회전시킨다. 커넥터(260)가 리셉

터클(262)에서 제 위치로 체결됨에 따라서, 먼지 덮개(261)는 지면으로부터의 진흙이 리셉터클(262)에 유입되는 것을 방

지하기 위해서 리셉터클의 개구(263)에 단정하게 자리잡아 개구(263)를 밀폐한다.

도8에 도시된 것과 같이, 먼지 덮개(261)는 커넥터(260)가 리셉터클(262) 내에 제 위치로 회전함에 따라 먼지 덮개(261)

의 전연 에지(264)가 먼지 덮개(261)의 후연 에지(265)보다 낮거나 또는 커넥터의 기부(260)에 더 근접하도록 경사를 가

질 수 있다. 그 결과, 클리트가 회전함에 따라서, 먼지 덮개(216)는 처음에는 리셉터클(262)의 개구(263) 위로 용이하게

회전할 수 있다. 커넥터(260)의 구조가 리셉터클(262)의 내부 구조와 체결되어 결합되기 전에 먼지 덮개(261)의 보다 높

은 후연 에지(265)는 리셉터클(262)의 개구(263)의 에지에 의해서 가압되어 클리트를 회전시키는 데 필요한 힘을 증가시

킨다. 커넥터(260)의 구조가 리셉터클(262)의 내부 구조와 체결되어 결합한 때, 먼지 덮개(261)의 후연 에지(265)는 리셉

터클(262) 개구(263)의 에지를 지나가게 된다. 이는 리셉터클(262)의 개구(263) 내로 눌려진 먼지 덮개(261)의 후연 에지

(265)의 가압력을 해제한다. 이와 같이, 먼지 덮개(261)의 후연 에지(265)의 수직 면은 리셉터클(262)의 내부 구조와 결합

한 커넥터의 구조의 제1 체결에 부가된 제2 체결을 형성하기 위해서 리셉터클(262)의 개구(263)의 에지에 대하여 끼워진

다. 리셉터클(262) 내로의 이물질의 유입을 막을 뿐만 아니라, 리셉터클(262)의 개구(263)와 결합한 먼지 덮개(261)에 의

해 형성된 제2 결합은 야구화의 클리트에서와 같이 높은 토크 환경에 설치된 클리트의 바람직하지 못한 풀림에 대한 부가

적인 저항력을 제공한다.

또한, 도7은 리셉터클 개구(263)에 의해 형성된 리셉터클 공동으로 연장되는 덮개 스프링(267)을 가지는 리셉터클 덮개

(266)를 갖춘 리셉터클(262)을 도시한다. 클리트 커넥터(260)가 리셉터클(262)의 구조와 결합하도록 설치된 때, 리셉터

클 스프링(267)은 가압되어 클리트 커넥터(260) 상에 커넥터(260)와 리셉터클(262) 사이에 접촉력을 증가시키도록 하향

압력을 가한다. 두번째로, 클리트를 리셉터클(262)로부터 제거하기 위해 회전시킬 때(예컨대, 교체를 위해서), 리셉터클

스프링은 클리트 커넥터(260) 상에 리셉터클(260)로부터 클리트 커넥터(260)를 분리시키는 것을 돕는 방출력을 제공한

다. 이러한 기능은 도7에서처럼 스프링(267)의 사용을 꼭 필요로 하지는 않는다. 도9는 중심 원추부(269)를 갖춘 리셉터

클 덮개(268)를 도시한다. 이 원추부(269)는 이전에 설명된 스프링(267)과 단일한 기능을 한다. 게다가, 원추부(269)의 크

기 및 강도는 도5 및 도6에 도시된 것과 같이 클리트 커넥터(260)가 유사한 형상을 갖춘 정합 만입부(270)를 구비한 때 상

대적으로 상당할 수 있다.

클리트 커넥터의 다양한 양호한 실시예는 그들의 특정 구조의 복잡성에 있어 다를 수 있지만, 이는 이러한 리셉터클을 제

작하는 데 사용되는 재료를 크게 제한하지는 않는다는 것을 알아야 한다. 리셉터클의 전부 또는 일부는 금속으로 제작될
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수 있다. 다르게는, 리셉터클의 전부 또는 일부는 플라스틱 또는 나일론 같은 합성 재료로 제작될 수 있다. 금속은 상대적

으로 상당히 무겁지만 큰 강도를 제공한다. 합성 재료는 금속보다 다소 강하지 못하지만, 상대적으로 가벼울 수 있다. 그러

나, 금속 또는 합성 재료 모두는 만족스럽게 채용될 수 있다.

본 발명의 양호한 실시예에서, 제작 중에 상부 덮개가 부착된 리셉터클 부는 바깥창 주형 내에 위치되고, 신발의 접지 표면

부가 성형된다. 성형 공정은 양호하게는 주입 또는 압축 성형 중 하나이다. 주형 내에서 각 리셉터클의 개개의 위치는 신발

의 용도와 신발 형상의 설계에 의해 정해진다. 본 발명의 일 실시예의 바깥창의 제조 시에, 주형 지지대는 신발창의 성형

동안 리셉터클의 변형 방지를 보장하기 위해서 사용될 수 있다. 양호하게는, 지지대는 리셉터클로 삽입될 때, (도4에 도시

된) 리셉터클(251) 및 핀 구멍(256)은 임시로 신발창의 재료가 리셉터클의 공동(253)을 막는 것을 방지하기 위해서 밀폐

되는 것과 같이, 지지대는 리셉터클 형상의 음형이다. 이러한 핀 구멍(256) 내의 위치 고정 핀은 리셉터클을 지향시키고 위

치시키는 데 사용될 수 있다. 바깥창이 성형되고 난 후, 제2 재료가 바깥창에 성형되거나 접합될 수 있고, 또한 신발창 상부

에 접합될 수 있다. 이 실시예에서, 바깥창 및 제2 재료의 조합은 내장된 리셉터클을 갖춘 완성된 밑창을 형성한다.

일부 실시예에서 신발창은 EVA 또는 포움 같은 가벼운 재료로 형성될 수 있다. 이러한 실시예에서 신발창 재료는 리셉터

클을 제 위치에 견고하게 보유할 만큼 충분히 강하지 않을 수도 있다. 따라서, 양호한 실시예에서 지지판을 밑창 구조에 가

할 수 있고, 여기서 리셉터클은 이 판의 필요한 위치에 부착되고, 신발창은 부착된 리셉터클 주위에 형성된다. 또한, 이러

한 판은 가벼운 뒤축을 가진 신발을 위한 뒤축 지지를 위해 사용될 수 있다. 유사하게, 뒤축 판을 위해서, 지지핀은 뒤축 리

셉터클 변형을 방지하기 위해서 또한 사용될 수 있다.

상기 설명과 후속하는 청구항에서, "클리트"라는 용어는 일관되게 사용되었지만, 클리트와 스파이크 사이에는 어떠한 차이

도 의도되지 않았으며, 추론되어서도 안된다. 또한, 양호한 실시예에서 클리트는 설명된 커넥터 및 리셉터클을 사용하여

신발에 제거식으로 부착될 수 있다고 설명하였지만, 이러한 커넥터 및 리셉터클의 사용은 클리트를 신발에 부착하는데 제

한되지 않고, 통상적으로 일 기계 구조를 다른 기계 구조으로의 부착시키는 것을 필요로 하는 다른 용도에서도 착탈식 커

넥터 시스템으로 채용될 수 있다. 유사하게, 본 발명은 상기 상세한 실시예에 제한되지 않음이 명백하다. 이 기술분야의 숙

련자는 후속하는 청구항에 한정된 본 발명의 사상 내에서 다양한 대체 및 변경이 이루어질 수 있음을 알 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

커넥터 시스템이며,

개구 및 커넥터 결합 구조물을 구비한 커넥터 리셉터클과,

리셉터클 개구로 삽입가능한 보유 부재 및 상기 보유 부재의 하부에 위치한 복수의 먼지 덮개를 구비한 착탈식 커넥터를

포함하며,

상기 보유 부재는 하부와 적어도 3개의 연장부가 돌출되는 상부를 갖고, 상기 연장부는 커넥터를 리셉터클에 견고하게 부

착시키도록 커넥터 결합 구조물과 협동하도록 구성되고, 상기 각 먼지 덮개는 커넥터가 리셉터클에 견고하게 부착될 때 먼

지 덮개가 리셉터클 개구로 단정하게 끼워지도록 연장부 중 하나와 결합하는 커넥터 시스템.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 리셉터클은 열가소성 재료로 제조된 커넥터 시스템.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 리셉터클은 커넥터가 리셉터클에 삽입될 때 가압되어서, 커넥터가 리셉터클로부터 제거될 때 방출

력을 제공하는 부착식 스프링을 가진 상부 덮개를 더 포함하는 커넥터 시스템.
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청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 리셉터클은 중심 돌출부를 가진 상부 덮개를 더 포함하고, 착탈식 커넥터는 커넥터가 리셉터클 내로

삽입된 때 리셉터클의 상부 덮개의 돌출부를 수납하는 보유 부재의 상부에 중심을 둔 리셉터클을 더 포함하는 커넥터 시스

템.

청구항 5.

제1항에 있어서, 상기 커넥터는 열가소성 재료로 제조된 커넥터 시스템.

청구항 6.

제1항에 있어서, 상기 보유 부재는 열가소성 재료로 제조된 커넥터 시스템.

청구항 7.

제1항에 있어서, 상기 커넥터는 내부 금속지지 구조물을 더 포함하는 커넥터 시스템.

청구항 8.

제1항에 있어서, 상기 먼지 덮개는 커넥터를 제거할 때보다 설치할 때 더 적은 힘이 필요하도록 경사진 에지를 가지는 커

넥터 시스템.

청구항 9.

제1항에 있어서, 상기 먼지 덮개는 커넥터를 제거할 때보다 설치할 때 더 적은 힘이 필요하도록 리셉터클 개구에 대하여

소정의 각도로 경사진 커넥터 시스템.

청구항 10.

제1항에 있어서, 상기 커넥터는 커넥터가 리셉터클에 부착된 때 스커트가 리셉터클의 개구에 대하여 놓여서 이를 덮도록

먼지 덮개를 지나서 반경방향 외향으로 연장되는 원형 스커트를 더 포함하는 커넥터 시스템.

청구항 11.

제1항에 있어서, 적어도 3개의 연장부가 동일 평면 내에 있고, 각각으로부터 같은 거리로 이격되어 있는 커넥터 시스템.

청구항 12.

신발용의 클리트 부착 시스템이며,

개구 및 클리트 결합 구조물을 갖춘 신발창 내의 클리트 리셉터클과,
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접지 부재, 상기 클리트 리셉터클의 개구 안에 삽입되는 보유 부재 및 상기 보유 부재의 하부에 위치한 복수의 먼지 덮개를

구비한 착탈식 클리트를 포함하며, 상기 보유 부재는 접지 부재가 부착되는 하부와 적어도 3개의 연장부가 돌출되는 상부

를 갖고, 상기 연장부는 신발에 클리트를 견고하게 부착시키도록 클리트 결합 구조물과 협동하도록 구성되고, 상기 각각의

먼지 덮개는 클리트가 신발에 견고하게 부착될 때 먼지 덮개가 리셉터클 개구에 단정하게 끼워지도록 연장부 중 하나와 결

합하는 클리트 부착 시스템.

청구항 13.

제12항에 있어서, 상기 클리트 리셉터클이 열가소성 재료로 제조되는 클리트 부착 시스템.

청구항 14.

제12항에 있어서, 상기 클리트 리셉터클은 클리트가 리셉터클 내에 삽입될 때 가압되어서 클리트가 리셉터클로부터 제거

될 때 방출력을 제공하는 부착식 스프링을 가진 상부 덮개를 더 포함하는 클리트 부착 시스템.

청구항 15.

제12항에 있어서, 상기 클리트 리셉터클은 중심 돌출부를 갖는 상부 덮개를 더 포함하고, 착탈식 클리트는 클리트가 리셉

터클 내부로 삽입된 때 클리트 리셉터클의 상부 덮개에 돌출부를 수납하는 보유 부재의 상부에 중심을 둔 리셉터클을 더

포함하는 클리트 부착 시스템.

청구항 16.

제12항에 있어서, 상기 클리트는 열가소성 재료로 제조된 클리트 부착 시스템.

청구항 17.

제12항에 있어서, 상기 보유 부재는 열가소성 재료로 제조된 클리트 부착 시스템.

청구항 18.

제12항에 있어서, 상기 클리트는 내부 금속지지 구조물을 더 포함하는 클리트 부착 시스템.

청구항 19.

제12항에 있어서, 상기 먼지 덮개는 클리트를 제거할 때보다 설치할 때 더 적은 힘이 필요하도록 경사진 에지를 갖는 클리

트 부착 시스템.

청구항 20.

제12항에 있어서, 상기 먼지 덮개는 클리트를 제거할 때보다 설치할 때 더 적은 힘이 필요하도록 리셉터클 개구에 대하여

소정의 각도로 경사진 클리트 부착 시스템.
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청구항 21.

제12항에 있어서, 상기 클리트는 신발에 클리트가 부착될 때 스커트가 클리트 리셉터클에 대하여 놓여서 이를 덮도록 먼지

덮개와 접지 부재 사이에서 반경방향 외향으로 연장되는 원형 스커트를 더 포함하는 클리트 부착 시스템.

청구항 22.

제12항에 있어서, 적어도 3개의 연장부가 동일 평면 내에 있고, 각각으로부터 같은 거리로 이격되어 있는 클리트 부착 시

스템.

청구항 23.

착탈식 커넥터이며,

하부와 적어도 3개의 연장부가 돌출되는 상부를 구비한 보유 부재와,

상기 보유 부재의 하부에 위치되고, 커넥터가 리셉터클에 견고하게 부착될 때 이물질이 보유 부재로 유입되는 것을 방지하

도록 연장부 중 하나와 각각 결합되는 복수의 먼지 덮개를 포함하며,

상기 연장부는 커넥터 리셉터클에 커넥터를 견고하게 부착하도록 구성된 커넥터.

청구항 24.

제23항에 있어서, 상기 커넥터는 열가소성 재료로 제조된 커넥터.

청구항 25.

제23항에 있어서, 상기 보유 부재는 열가소성 재료로 제조된 커넥터.

청구항 26.

제23항에 있어서, 내부 금속지지 구조물을 더 포함하는 커넥터.

청구항 27.

제23항에 있어서, 상기 먼지 덮개는 커넥터를 제거할 때보다 설치할 때 더 적은 힘이 필요하도록 경사진 에지를 갖는 커넥

터.

청구항 28.

제23항에 있어서, 상기 먼지 덮개는 커넥터를 제거할 때보다 설치할 때 더 적은 힘이 필요하도록 리셉터클 개구에 대하여

소정의 각도로 경사진 커넥터.
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청구항 29.

제23항에 있어서, 상기 커넥터는 신발에 커넥터가 부착될 때 스커트가 커넥터 리셉터클에 대하여 놓여서 이를 덮도록 먼지

덮개와 접지 부재 사이에서 반경방향 외향으로 연장되는 원형 스커트를 더 포함하는 커넥터.

청구항 30.

제23항에 있어서, 적어도 3개의 연장부가 동일 평면 내에 있고, 각각으로부터 같은 거리로 이격되어 있는 커넥터.

청구항 31.

신발용의 착탈식 클리트이며,

접지 부재와,

상기 접지 부재가 부착되는 하부 및 적어도 3개의 연장부가 돌출되는 상부를 구비한 보유 부재와,

상기 보유 부재의 하부에 위치된 복수의 먼지 덮개를 포함하며,

상기 연장부는 신발에 클리트를 견고하게 부착하도록 구성되고, 상기 각각의 먼지 덮개는 클리트가 신발에 견고하게 부착

될 때 이물질이 보유 부재 내에 유입되는 것을 방지하도록 연장부 중 하나에 결합된 클리트.

청구항 32.

제31항에 있어서, 상기 클리트는 열가소성 재료로 제조된 클리트.

청구항 33.

제31항에 있어서, 상기 보유 부재는 열가소성 재료로 제조된 클리트.

청구항 34.

제31항에 있어서, 내부 금속지지 구조물을 더 포함하는 클리트.

청구항 35.

제31항에 있어서, 상기 먼지 덮개는 클리트를 제거할 때보다 설치할 때 더 적은 힘이 필요하도록 경사진 에지를 갖는 클리

트.

청구항 36.

제31항에 있어서, 상기 먼지 덮개는 클리트를 제거할 때보다 설치할 때 더 적은 힘이 필요하도록 리셉터클 개구에 대하여

소정의 각도로 경사진 클리트.
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청구항 37.

제31항에 있어서, 상기 클리트는 신발에 클리트가 부착될 때 스커트가 클리트 리셉터클에 대하여 놓여서 이를 덮도록 먼지

덮개와 접지 부재 사이에서 반경방향 외향으로 연장되는 원형 스커트를 더 포함하는 클리트.

청구항 38.

제31항에 있어서, 적어도 3개의 연장부가 동일 평면 내에 있고, 각각으로부터 같은 거리로 이격되어 있는 클리트.

청구항 39.

제거 가능한 커넥터이며,

커넥터 리셉터클에 커넥터를 제거 가능하게 부착하고, 수직축, 기부 및 상기 기부에 부착된 적어도 3개의 연장부를 갖춘

보유 부재를 포함하고,

상기 각 연장부는 수직축에 직각 방향으로 기부에서부터 반경방향 외향으로 돌출되고, 전방측 및 후방측을 갖고, 이들 각

측은 연장부의 반경 중간선에 평행하며, 후방측은 L형 만입부를 형성하는 커넥터.

청구항 40.

제39항에 있어서, 상기 기부는 플라스틱 외부층에 의해서 둘러싸인 금속 코어를 포함하는 커넥터.

청구항 41.
삭제

청구항 42.

제39항에 있어서, 상기 연장부는 열가소성 재료로 제조된 커넥터.

청구항 43.

제39항에 있어서, 상기 각 연장부는 인접 연장부들로부터 같은 거리에 있는 커넥터.

청구항 44.

제39항에 있어서, 상기 연장부들은 동일 평면 내에 있는 커넥터.

청구항 45.

제39항에 있어서, 상기 연장부의 반경방향 단부는 전방측 상에서 테이퍼지는 커넥터.

등록특허 10-0634920

- 13 -



청구항 46.

제39항에 있어서, 상기 보유 부재 기부의 하부를 향해 위치되고, 연장부의 반경방향 단부를 지나서 반경방향 외향으로 연

장되는 스커트를 더 포함하는 커넥터.

청구항 47.

제46항에 있어서, 상기 스커트는 그 아래측에 커넥터 렌치용의 리셉터클을 갖는 커넥터.

청구항 48.
삭제

청구항 49.
삭제

청구항 50.
삭제

청구항 51.
삭제

청구항 52.
삭제

청구항 53.

신발용의 제거 가능한 클리트이며,

접지를 위한 그립 부재와,

수직축, 그립 부재의 상부가 부착되는 기부 및 상기 기부에 부착되는 적어도 3개의 연장부를 구비하고 신발에 클리트를 제

거 가능하게 부착하기 위한 보유 부재를 포함하며,

상기 각 연장부는 수직축에 직각인 방향으로 기부로부터 반경방향 외향으로 돌출되고, 전방측 및 후방측을 갖고, 이들 각

측은 연장부의 반경 중간선에 평행하며, 후방측은 L형 만입부를 형성하는 것을 특징으로 하는 클리트.

청구항 54.

제53항에 있어서, 상기 그립 부재는 플라스틱 외부층에 의해서 둘러싸인 금속 코어를 포함하는 클리트.

청구항 55.
삭제

청구항 56.

제53항에 있어서, 상기 연장부는 열가소성 재료로 제조된 클리트.
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청구항 57.

제53항에 있어서, 상기 각 연장부는 인접 연장부들로부터 같은 거리에 있는 클리트.

청구항 58.

제53항에 있어서, 상기 연장부들은 동일 평면 내에 있는 클리트.

청구항 59.

제53항에 있어서, 상기 연장부의 반경방향 단부는 전방측 상에서 테이퍼지는 클리트.

청구항 60.

제53항에 있어서, 상기 그립 부재의 상부와 보유 부재의 기부 사이에 위치되고, 연장부의 반경방향 단부를 지나서 반경방

향 외향으로 연장되는 스커트를 더 포함하는 클리트.

청구항 61.

제60항에 있어서, 상기 스커트는 그 아래측에 클리트 렌치용의 리셉터클을 포함하는 클리트.

청구항 62.
삭제

청구항 63.
삭제

청구항 64.
삭제

청구항 65.
삭제

청구항 66.
삭제

청구항 67.
삭제

청구항 68.
삭제

청구항 69.

신발창에 제거 가능한 클리트를 설치하는 방법이며,
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a) 접지를 위한 그립 부재와,

클리트를 신발에 제거 가능하게 부착하기 위한 것으로, 수직축, 그립 부재의 상부가 부착되는 기부 및 상기 기부에 부착되

는 적어도 3개의 연장부를 구비한 보유 부재를 포함하고,

상기 각 연장부는 수직축에 직각인 방향으로 기부로부터 반경방향 외향으로 돌출되고, 전방측 및 후방측을 갖고, 이들 각

측은 연장부의 반경 중간선에 평행하고, 후방측은 L형 만입부를 형성하도록 구성된, 클리트를 마련하는 단계와,

b) 상기 클리트를 수납하여 유지하기 위한 것으로 신발창에 설치되며,

리셉터클 상부와 리셉터클 하부 사이에 공동을 형성하는 벽과,

설치된 클리트의 하향 운동을 방지하기 위하여 리셉터클 하부에 부착되고 공동 내로 연장되는 제한 수단과,

상기 공동 내부에서 연장부의 전방측과 결합하여 연장부가 정지 수단을 지나서 회전하는 것을 방지하는 정지 수단과,

상기 공동 내에서 연장부의 후방측과 결합하여 돌출부를 지나서 연장부의 회전을 막는 복수의 돌출부를 포함하고,

상기 연장부의 전방측이 정지 수단과 접촉하고 돌출부가 연장부의 후방측과 단정하게 결합할 때까지 연장부의 전방측이

돌출부를 가압하면서 돌출부를 넘어 회전하도록 공동 내에 삽입된 클리트가 회전 가능한 리셉터클을 제공하는 단계와,

c) 상기 클리트의 연장부를 리셉터클의 공동 내에 삽입하는 단계와,

d) 상기 클리트가 체결 위치에 도달할 때까지 이를 회전시키는 단계를 포함하는 방법.

도면

도면1
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도면2
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도면4
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