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(57)摘要

本发明公开了一种可居住式温室大棚，包括

温室大棚本体和居住楼层，所述居住楼层设在所

述温室大棚本体的上方，其特征在于，所述温室

大棚本体内的棚顶上设有LED灯，所述温室大棚

本体外侧壁或外围安装有多块反光板，所述反光

板与地面所呈倾角可调。本发明集居住、办公为

一体，不侵占温室的种植面积，提高了土地利用

率，并充分利用了太阳能对植物进行光照，不仅

提高能源利用率，而且还可以确保植物的生长、

农作物的产量。LED灯对植物进行补光，经二次反

光在日间对作物进行补光，进一步提高了太阳能

利用率和光照作用效率。
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1.一种可居住式温室大棚，包括温室大棚本体和居住楼层，所述居住楼层设在所述温

室大棚本体的上方，其特征在于，所述温室大棚本体内的棚顶上设有LED灯，所述温室大棚

本体外侧壁上或者外围安装有多块反光板；

所述反光板与地面所呈倾角可调；

所述温室大棚本体与居住楼层之间设置有风道，所述风道内安装有引风装置和空气过

滤装置；

所述居住楼层的排水管道通向所述温室大棚本体的种植区；

所述居住楼层包括主体框架、支撑结构、平行滑轨和透明露台；

其中，所述支撑结构的上部用于支撑主体框架和透明露台的重量，下部穿过大棚固定

于棚内的地基上；

所述主体框架为铝镁合金材质的立方体结构，主体框架的下部连接有两列平行的承重

轮，承重轮活动连接在两列平行滑轨上，该平行滑轨的长度大于主体框架的底面长度而露

出于主体框架的两侧，平行滑轨上设置有若干定位孔，主体框架下部的承重轮附近设置有

若干定位销，当主体框架沿平行滑轨滑动到中间位置或一侧位置后，该定位销锁定在定位

孔中，以固定主体框架不发生移动；

位于主体框架下方、在两条平行滑轨之间设置有钢化玻璃层，该钢化玻璃层的厚度与

平行滑轨的厚度相同，所述钢化玻璃层露出主体框架底面的部分构成了透明露台；

主体框架的承重轮连接有驱动电机和缓冲减速机构，开关接通电源后，驱动电机和缓

冲减速机构驱动该主体框架的承重轮缓慢平行滑动，当主体框架滑动到滑轨的一侧时，太

阳光透过钢化玻璃层照射到温室大棚内；

所述LED灯设置于钢化玻璃层正下方所对应的棚顶位置，用于给作物补光。

2.如权利要求1所述的可居住式温室大棚，其特征在于，所述空气过滤装置包括进气

口、出气口、活性炭吸附层以及碱石灰过滤层，所述活性炭吸附层和碱石灰过滤层设在进气

口、出气口之间，所述进气口与出气口覆盖有过滤棉和纳米二氧化钛薄膜层。

3.如权利要求1所述的可居住式温室大棚，其特征在于，所述可居住式温室大棚还包括

为所述居住楼层和温室大棚本体提供热源的沼气系统，所述沼气系统的反应罐埋设于所述

温室大棚本体底部的土层内。

4.如权利要求1所述的可居住式温室大棚，其特征在于，所述可居住式温室大棚还包括

光伏发电系统，所述光伏发电系统的太阳能电池板安装在所述居住楼层的屋顶及温室大棚

本体的顶部。

5.如权利要求1所述的可居住式温室大棚，其特征在于，所述温室大棚本体的材质包括

U型玻璃。

6.如权利要求1所述的可居住式温室大棚，其特征在于，所述居住楼层的材质包括钢结

构、砼和采光保温玻璃。
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一种可居住式温室大棚

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑领域，具体涉及温室建筑领域，更具体的涉及一种可居住式温室

大棚。

背景技术

[0002] 大量的住房和工业厂房占用了大量的土地资源，而我国作为人口众多，人均土地

资源稀少的国家，如何提高土地资源的利用效率，保护生态环境已成为全社会所共同关心

的问题。传统的住房和工业厂房直接在土地上建成，缺少对能源的综合利用的设计，尤其是

对太阳能的综合利用，也没有在住房和工业厂房建成后，利用该建筑的顶部及周边进行种

植、养殖等，造成了土地资源的大量浪费，不利于提高土地资源的利用效率，节约土地资源。

尤其在气候寒冷的地区，如能将住房与种植、养殖相结合起来进行综合考虑，将能大大提高

土地资源的利用效率，保护生态环境。因此许多建筑商开发了一系列将住房与温室功能相

结合的民用建筑。

[0003] 如专利为CN202831772U的发明专利，其公开了一种带有起居室的温室，它包括温

室主体、多个倾斜透光玻璃板和多个水平透光玻璃板，它还包括起居室，多个倾斜透光玻璃

板和多个水平透光玻璃板沿宽度方向间隔排列设置在温室主体前部的上表面上，起居室设

置在温室主体后部的上表面上。

[0004] 又如专利号为CN201056864的发明专利，其公开了一种新农村功能家园，包括呈三

层或三层以上的主建筑物，主建筑物的底层为植物种植室，顶层为蔬菜种植大棚，中间层为

生活用房，地下室为保鲜存储库。植物种植室采用大空间的房间结构，其地面设有土壤层或

栽培基层，室内设置适用于芽苗菜种植的架子；屋顶种植大棚的阴面是主建筑物的后夹层

墙，其地面为相邻生活用房的屋顶，其顶向阳面是覆盖在大棚支架上的塑料透光膜和双层

保温自动卷帘，其棚顶周围均有防护栏，大棚内采用轻质土种植技术。

[0005] 但是以上专利均存在以下不足：上述专利将供人居住的楼层或房屋直接建在温室

大棚的上方，首先房屋遮挡了大部分阳光，尤其是在正午时分，阳光最为充足，并且大部分

光垂直射向上层的房屋，使得温室大棚的植物不能充分光合作用，浪费了太阳能，对植物的

生长和农作物的产量等产生不良影响。

[0006] 有鉴于此，特提出本发明。

发明内容

[0007] 本发明需要解决的技术问题是：提供一种太阳能利用率高、并且同时具有居住和

温室功能的可居住式温室大棚。

[0008] 为解决上述问题，本发明采用如下技术方案：

[0009] 一种可居住式温室大棚，包括温室大棚本体和居住楼层，所述居住楼层设在所述

温室大棚本体的上方，所述温室大棚本体内的棚顶上设有LED灯，所述温室大棚本体外侧壁

上或者外围安装有多块反光板。LED灯对植物进行补光，经二次反光在日间对作物进行补
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光，提高了太阳能利用率和光照作用效率。所述反光板与地面所呈倾角可调。反光板的角度

可以随时根据阳光照射的方向而调整，阳光照通过多块反光板进行多次反光，进一步提高

了太阳能利用率和光照作用效率。

[0010] 优选的，所述温室大棚本体与居住楼层之间设置有风道，所述风道内安装有引风

装置和空气过滤装置。风道和过滤装置的设置，充分利用大棚的室温，将大棚内较高温度的

空气引入居住层，通过空气过滤装置过滤棚内空气的灰尘、废气、细菌，将清洁的高温空气

供给居住楼层，节省冬季供暖费用，提高了能源利用率。

[0011] 优选的，所述空气过滤装置包括进气口、出气口、活性炭吸附层以及碱石灰过滤

层，所述进气口与出气口覆盖有过滤棉和纳米二氧化钛薄膜层。

[0012] 优选的，所述居住楼层的排水管道通向与所述温室大棚本体的种植区。将人们的

生活废水作为植物的肥料。

[0013] 优选的，所述可居住式温室大棚还包括为所述居住楼层和温室大棚本体提供热源

的沼气系统，所述沼气系统的反应罐埋设于所述温室大棚本体底部的土层内。进一步提高

能源循环效率。

[0014] 优选的，所述可居住式温室大棚还包括光伏发电系统，所述光伏发电系统的太阳

能电池板安装在所述居住楼层的屋顶及温室大棚本体的部分顶部。充分利用太阳能满足人

们正常生活需要。

[0015] 优选的，所述温室大棚本体的材质包括U型玻璃。U型玻璃又称槽型玻璃，有着理想

的透光性、隔热性、保温性和较高的机械强度，不但施工简便，而且有着独特的建筑与装饰

效果，并能节约大量轻金属型材。

[0016] 优选的，所述居住楼层包括主体框架、支撑结构、平行滑轨和透明露台；其中，所述

支撑结构的上部用于支撑主体框架和透明露台的重量，下部穿过大棚固定于棚内的地基

上；所述主体框架为铝镁合金材质的立方体结构，主体框架的下部连接有两列平行的承重

轮，承重轮活动连接在两列平行滑轨上，该平行滑轨的长度大于主体框架的底面长度而露

出于主体框架的两侧，平行滑轨上设置有若干定位孔，主体框架下部的承重轮附近设置有

若干定位销，当主体框架沿平行滑轨滑动到中间位置或一侧位置后，该定位销锁定在定位

孔中，以固定主体框架不发生移动；位于主体框架下方、在两条平行滑轨之间设置有钢化玻

璃层，该钢化玻璃层的厚度与平行滑轨的厚度基本相同，所述钢化玻璃层露出主体框架底

面的部分构成了透明露台；主体框架的承重轮连接有驱动电机和缓冲减速机构，开关接通

电源后，驱动电机和缓冲减速机构驱动该主体框架的承重轮缓慢平行滑动，当主体框架滑

动到滑轨的一侧时，太阳光透过钢化玻璃层照射到温室大棚内；所述LED灯设置于钢化玻璃

层正下方所对应的棚顶位置，用于给作物补光。

[0017] 采用上述技术方案后，本发明与现有技术相比具有以下有益效果：

[0018] 本发明集居住、办公为一体，不侵占温室的种植面积，提高了土地利用率，充分利

用了太阳能对植物进行光照，不仅提高能源利用率，而且还可以确保植物的生长、农作物的

产量，而在移开楼层后也不会影响人的正常居住办公。透明平台使阳光可以透过该平台照

射温室大棚内的动植物，同时兼做阳台，增加了人们的活动空间。LED灯对植物进行补光，经

二次反光在日间对作物进行补光，进一步提高了太阳能利用率和光照作用效率。
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附图说明

[0019] 图1为本发明实施例一种可居住式温室大棚的立体图；

[0020] 图2为本发明实施例一种可居住式温室大棚的结构示意图；

[0021] 图3为本发明实施例一种可居住式温室大棚的过滤装置的结构示意图。

[0022] 图中：温室大棚本体1、居住楼层2、支撑结构21、轨道3、行走装置4、透明平台5、风

道6、引风装置61、空气过滤装置62、进气口621、出气口622、活性炭吸附层623、碱石灰过滤

层624。

具体实施方式

[0023] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例

中的附图，对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，以下实施例用于说明本发明，但

不用来限制本发明的范围。

[0024] 如图1所示的一种可居住式温室大棚，包括温室大棚本体1和居住楼层2，本实施例

中居住楼层2的主体框架优选为为铝镁合金结构的立方体，质量轻、强度高，减小了居住楼

层2对下部结构的影响，并易于驱动。温室大棚可以根据需要设置有种植区和动物养殖区。

温室大棚为可承重结构，在其顶部局部加盖二层，用于居住或办公，其结构材料及强度、荷

载符合相关标准。本实施例的温室大棚和居住楼层采用钢结构、部分砼和采光保温玻璃，处

理好基础牢固、植物采光、通风保温的要求，不影响植物生长和人员居住的需求条件。实现

可居住又不侵占温室种植面积的功效。

[0025] 优选的，温室大棚长60--90米，宽9--12米，高度4--6米，加盖的二层，当然根据需

要，也可加盖成三、四层，单层高度约3米，居住楼层的底边不超出温室大棚。单层面积约为

温室大棚面积的20--60％。

[0026] 温室大棚本体1内的棚顶上设有LED灯，温室大棚本体1外围或者外侧壁上还安装

有反光板。需要说明的是，本实施例中所述的外围即温室大棚本体的外部四周的场地，外围

的发光板可以对阳光进行二次利用。LED灯对植物进行补光，反光板二次反光在日间对作物

进行补光，进一步提高了太阳能利用率和光照作用效率，反光板与地面所呈倾角可调。反光

板的角度可以随时根据阳光照射的方向而调整，阳光照通过多块反光板进行多次反光，进

一步提高了太阳能利用率和光照作用效率。

[0027] 作为本实施例的进一步优选实施方式，温室大棚本体1与居住楼层2之间设置有风

道6，风道6内安装有引风装置61和空气过滤装置62。本实施例中引风装置61为引风机或抽

风风扇，空气过滤装置形状结构与风道6相适应，本实施例的空气过滤装置为柱状腔体，风

道6和空气过滤装置62的设置，充分利用大棚的室温，将大棚内较高温度的空气引入居住

层，通过空气过滤装置过滤棚内空气的灰尘、废气、细菌，将清洁的高温空气供给居住楼层，

节省冬季供暖费用，提高了能源利用率。

[0028] 作为本实施例的进一步优选实施方式，空气过滤装置62包括进气口621、出气口

622、活性炭吸附层623以及碱石灰过滤层624，进气口621与出气口622覆盖有过滤棉和纳米

二氧化钛薄膜层。活性碳吸附材料用于吸附大棚空气中的异味，碱石灰过滤层消除大棚空

气中的二氧化碳，进气口与出气口覆盖有过滤棉和纳米二氧化钛薄膜层，用来去除灰尘和

杀菌。
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[0029] 作为本实施例的进一步优选实施方式，居住楼层2的排水管道通向与温室大棚本

体的种植区。将淋雨下水口、洗脸池下水口、马桶下水口、厨房下水口等排水管道集中汇总

排向种植区，将人们的生活废水作为植物的肥料。

[0030] 作为本实施例的进一步优选实施方式，可居住式温室大棚还包括为居住楼层2和

温室大棚本体1提供热源的沼气系统，沼气系统的反应罐埋设于温室大棚本体底部的土层

内。进一步提高能源循环效率。

[0031] 作为本实施例的进一步优选实施方式，可居住式温室大棚还包括光伏发电系统，

光伏发电系统的太阳能电池板安装在居住楼层的屋顶及温室大棚本体的部分顶部。充分利

用太阳能满足人们正常生活需要。

[0032] 作为本实施例的进一步优选实施方式，温室大棚本体1的材质包括U型玻璃。U型玻

璃又称槽型玻璃，有着理想的透光性、隔热性、保温性和较高的机械强度，不但施工简便，而

且有着独特的建筑与装饰效果，并能节约大量轻金属型材。

[0033] 作为本实施例的进一步优选实施方式，居住楼层2和温室大棚本体1之间设有使所

述居住楼层水平移动的结构。温室大棚本体1可居住式温室大棚集居住、办公为一体，又不

侵占温室的种植面积，提高了土地利用率，并且可以将居住楼层2随时移动以便于阳光照

射，充分利用了太阳能对植物进行光照，不仅提高能源利用率，而且还可以确保植物的生

长、农作物的产量，而在移开楼层后也不会影响人的正常居住办公。优选的，还包括支撑结

构21，支撑结构21的上部支撑居住楼层2，支撑结构21的下部穿过温室大棚本体1固定在温

室大棚内的地基上，轨道3安装在支撑结构的上部并位于温室大棚本体1的上方。支撑结构

21可以为钢结构，也可以为钢筋混凝土结构。优选的，使居住楼层2水平移动的结构包括：支

撑结构21中部的两条平行的轨道3，以及安装于居住楼层底部与轨道相配合的行走装置4，

轨道3的长度大于居住楼层2底面长度。将轨道3安装在支撑结构21上进一步提高居住楼层

移动时的稳定性，同时支撑结构21对温室大棚也起到支撑固定的作用。由于轨道3长度大于

居住楼层2底面长度，当居住楼层2移开以后，阳光可以照射到温室大棚的棚顶。当然轨道的

数量、方向、长度等可按具体需求设计，并不止于图中所示。

[0034] 优选的，行走装置4包括多个承重轮，承重轮安装在居住楼层2的底部，可以使居住

楼层2在轨道上行走。行走装置4还包括控制开关、驱动电机与缓冲减速装置，驱动电机、缓

冲减速装置分别与承重轮、控制开关相连接。控制开关用于控制驱动电机和承重轮，缓冲减

速装置可以减小居住楼层移动对下部结构的影响，不仅移动方便，而且安全高效。优选的，

轨道3上开设有多个延轨道长度分布的定位孔31，居住楼层底部在承重轮附近设有与定位

孔相配合的定位销32，定位孔31与定位销32配合限位居住楼层2相对温室大棚本体1的移

动。可以根据需要调整居住楼层2水平移动的距离。

[0035] 当然，行走装置4也可以采用履带轮和驱动装置与轨道相配合实现居住楼层2的移

动，轨道上设有与所述履带轮相配合的多个限位凹槽(图中未示出)。由于履带轮的结构特

征，其与轨道配合可以随时限位，无需单独设置限位装置，安全可靠节约制造成本。

[0036] 温室大棚本体1与居住楼层2之间还设有一透明平台5，透明平台可以安装在温室

大棚本体的顶部，也可以安装在轨道3或支撑结构21的中部，也可以安装在轨道之间，居住

楼层2相对于温室大棚本体1的移动使透明平台5露出/隐藏。阳光可以透过该平台照射温室

大棚内的动植物，同时透明平台5兼做阳台，增加了人们的活动空间，提高了空间利用率。
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[0037] 优选的，本实施例还可以采用以下实施方式：

[0038] 居住楼层2包括主体框架、支撑结构、平行滑轨和透明露台；其中，支撑结构的上部

用于支撑主体框架和透明露台的重量，下部穿过大棚固定于棚内的地基上；主体框架为铝

镁合金材质的立方体结构，主体框架的下部连接有两列平行的承重轮，承重轮活动连接在

两列平行滑轨上，该平行滑轨的长度大于主体框架的底面长度而露出于主体框架的两侧，

平行滑轨上设置有若干定位孔，主体框架下部的承重轮附近设置有若干定位销，当主体框

架沿平行滑轨滑动到中间位置或一侧位置后，该定位销锁定在定位孔中，以固定主体框架

不发生移动；位于主体框架下方、在两条平行滑轨之间设置有钢化玻璃层，该钢化玻璃层的

厚度与平行滑轨的厚度基本相同，钢化玻璃层露出主体框架底面的部分构成了透明露台；

主体框架的承重轮连接有驱动电机和缓冲减速机构，开关接通电源后，驱动电机和缓冲减

速机构驱动该主体框架的承重轮缓慢平行滑动，当主体框架滑动到滑轨的一侧时，太阳光

透过钢化玻璃层照射到温室大棚内；LED灯设置于钢化玻璃层正下方所对应的棚顶位置，用

于给作物补光。

[0039] 优选的，透明平台5的材质为钢化玻璃。其具有一定预应力，抗压力、冲击力强。当

然透明平台5也可以选用其他满足强度要求并且透明的材料。

[0040] 需要说明的是，上述实施例中的实施方案可以进一步组合或者替换，且实施例仅

仅是对本发明的优选实施例进行描述，并非对本发明的构思和范围进行限定，在不脱离本

发明设计思想的前提下，本领域中专业技术人员对本发明的技术方案作出的各种变化和改

进，均属于本发明的保护范围。
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