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{57) Anotace:
Zpiisob zapouzdfovan{ spotiva v piivadéni k
zapouzdfovaci jednotce /22/ dvou filmti /14,
16/ z podobného materidlu schopného
elastické deformace alespon, kdy? je ¢4steéné
rozpustén, a v aplikact rozpoustédla na ales-
pofi jeden z téchto film& pro &astetné roz-
pustén{ povrchu materidlu, takZe tento
Castetné rozpustény povrch mtze piilnout a
tésnit s materidlem filmu. V zapouzdfovaci
Jednotce je substance urdena k zapoudiend,
napfiklad kosmeticky -olej nebo vitaminovy
ptipravek, pfividéna mezi filmy, filmy jsou
formovany, obvykle lisovacim procesem, do
vhodné tvarovanych ¢&asti kapsle, které
mohou vzajemné k sobé pfilnout v disledku
adhezivniho plisoben{ &4stedné rozpusténého
povrchu /povrchil/ a které spolu tésnf, pfi-
¢em? zapouzdiuji pfivadénou substanci a vy-
tvafi tak kapsli. Pfi zapouzdfovan{ lze pouZit
Jingch materiall neZ je Zelatina, napfiklad po-
lyvinylalkohol. Zapouzdfovaci zafizenf za-
hrnuje prostfedek dvou filma /14, 16/ mate-
rfdlu  k zapouzdfovaci jednotce /22/ a
prostfedek pro pfividéni rozpoustédla pro
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Zpusob zapouzdfovani a zapouzdfovaci za¥izeni

Oblast techniky

Predkléddany vynédlez se tykd zapouzdfovani, priéems
zejména se tykd zplsobu zapouzdfovéni, zapouzdfovaciho

zafizeni a vyslednych kapsli.

Dosavadni stav techniky

Vytvareni ve vodé rozpustnych a Jjedlych kapsli
obsahujicich farmaceutické nebo kosmetické pripravky je dobfe
zavedené. Obvykle jsou oleje zapouzdfovany v Zelatinovych

skorepinach konstruovanych pro uvolnéni jejich obsahu, kdyZ

Jsou podrobeny ponofeni do vody nebo vystaveny travicim

stavam. Tyto oleje zahrnuji substance zlepZujici vyZivu nebo,
v pfipadé kosmetickych pfipravkd, vonné oleje pro uvolnéni do
vodni lazné&. Na tomto zdklad® vznikl znadné rozsahly primysl,
zaloZeny primadrné na pouZiti Zelatiny pro zapouzdrovaci

skofepiny. Tato Zelatina je odvozena z kosti a khZi zvirat.

S ohledem na prospéch Zivotniho prostfedi a zvifat a
zvySujici se nebezpeCi chorob prenaSenych zviraty, jako Je
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE}, dramaticky narostl
poCet Jednotlived majicich vaZny odpor k pouZiti zvifat a
produktl odvozenych ze zvifat v potravinafskych produktech a
kosmetickych aplikacich. Disledkem je, Ze prodej takovychto
Zelatinovych kapsli je velmi omezeny mezi takovymi osobami.
Existuje tudiZ potfeba vytvoreni vhodné nahrady pro Zelatinu,

aby se vytvorily ve vodé rozpustné nebo stravitelné kapsle,

které nejsou odvozeny ze zvifat. A&koliv je to Zadouci cil,

pouze madlo materidlu samo o sob& vede na takové poufiti a
strojni zarizeni v soudasnosti vyvarejici takové kapsle byla

specificky konstruovdna tak, aby vyhovovala vlastnostem




S

10

20

25

30

Zelatiny. Disledkem je, Ze =zména v materisdlu pro

- zapouzdrovaci skofepinu vyZaduje rekonstrukci zafizeni, pokud

ma toto zarizeni mit schopnost -G&inné vyrabst kapslie =z
nahrazujiciho materidlu. Pfedkladdany vyndlez se tedy zabyva

zménou materidlu a odpovidajicich poZadavki zafizeni,

‘potfebnych pro umoZnéni Usp&3né vyroby.

Podstata vyndlezu

V jednom asﬁektu tédy pfedkladany vyndlez navrhuje
zpisob zapouzdfovani, jehoZ podstata spocéivd v tom, Ze se k
zapouzdfovaci® jednotce: pfivad&ji ‘dva . filmy =z podobného
materidlu schopného elastické deformace .alespos, kdyZ e
Casteéné. rozpuitén, a .aplikujé se .rozpouitédlo na aIéspoﬁ

jeden =z téchto filml pfed zapouzdfovanim pro - Casted&né

rozpuSténi povrchu materidlu, takie tento Castelné rozpuitény

povrch miZe pfilnout k a tésnit s materidlem filmu.

V. zapouzdrovaci jednotce Jje substance urdend k
zapouzdfeni privddéna mezi filmy, f£filmy Jjsou férmovény,
obvykle lisovacim procesem, do vhodné tvarovanych ¢asti
kapsle, které mohou vzadjemné& k sobéd pfilnout v disledku
adhezivniho pusobeni Casteénd rozpuité&ného povrchu (povrchu)
a které spolu tésni, pfidemZ zapouzdfuji privadénou substanci

a vytvari tak kapsli.

V dalsim aspektu pfedkladany vynilez navrhuje zplsob
zapouzdfovani, jehoZ podstata spoC¢iva v tom, ‘Ze zahrnuje
privadéni dvou filmd 2z podobného ~materidlu schopného
clastické deformace alespofi, kdy# je <&astefné& rozpustén;
aplikaci rozpoustédla na alespoii jeden z t&chto filmd pro
Castené rozpuStdni povrchu materidlu: privadéni substance

urCené k zapouzdfeni mezi filmy; tvarovani filmd do vhodné

Rt
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"tvarovanych &asti kapsle, které mohou vzadjemné k sobé

pfilnout v disledku adhezivniho pusobeni castecneé
rozpustdného povrchu (povrchl); a utésnéni <&asti kapsle
dohromady, &imZ se zapouzdfuje pfivadé&néd substance a vytvari

kapsle.

B&Zné Zelatinové zapouzd¥ovani spoléha .na teplo, Jako
na mechanismus pro uté&sné&ni dvou Casti skofepiny dohromady
pro uzavieni obsahu. Kapsle{ vyrobené podle pfedkladaného
vynalezu nevyuZivaji teplo Jjako primdrniho prostfedku

zajisténi dvou Casti kapsle dohromady, ale namisto toho

vyuzivaji adhezivnich G&inkd vznikajicich, kdyZz vhodné filmy

jsou na jejich povrchu Castelné rozpustény.

Filmy mohou | byt ze 3irokého rozsahu rAznych

- materialt. Vhodné materidly rozpustné ve vodé (horké nebo

studené) zahrnuji polyvinylalkohol (PVA), alginat,
hydroxypropylmetylceluldzu a polyetylenoxid. V tomto pfipadé
je Jjednodule nezbytné aplikovat vodu s vhodnou teplotou na
film nebo £filmy, aby se zpﬁsobilo Céasteéné rozpusténi.
Vysledné kapsle uvolfiuji jejich obsahy pfi poncfeni ve vodé
nebo pri vystaveni trédvicim Stdvam a tudiZ samy o sobé vedou
na takovd pouZiti, jako je uvoliflovani vonnych olejd v lazni
nebo uvoliiovani doplikd stravy po poZiti. Pokud je material
rozpustny pouze v horké vodé, pak je nezbytné pouZit vody s
vhodné zvy3enou teplotou, ale ¢asteéné rozpudténi a nédsledné

adhezivni acéinky jsou stdle G&inné pro utésnéni kapsle.

Mohou byt rovnéZ pouZity materidly £filmi, které

nejsou rozpustné ve vodé, jako je polykaprolakton a materialy

-na bdzi Zelatinovaného Skrobu. V tomto pfipadé je nezbytné

aplikovat vhodné rozpousStédlo, jako je N-metylpyrrclidon, a

ne vodu na alespeil Jjeden povrch filmu ©pro zpusobeni
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astedného rozpudtdni. Céstedné rozpusdténi takovych filmd mé
za nésledek, Ze zméknou, coZ Jjim umoZiuje zaujmout vnitrni
tvary formy pouZité .pro vytvofeni kapsle. Kapsle vyrobené z
filmi, které Jjsou - biologicky degradovatelné, ale nejsou
rozpustné ' ve vod&, uvoliuji Jejich obsahy v disledku
mikrobiologického plsobeni namisto ponofeni do. vody, a mohou

nalézt vyuZiti .v zemédélskych a prﬁmyslovych.aplikacich.

V soucasnosti vyhodnym matefiélem filmu je PVA,
vyhodné plastifikovany glycerinem. Vhodné filmy jsou komercné
dostupné v rozsahu ruznych jakosti, typld a tlousték. Vhodny
film mbZe byt -snadno vybradn s ohledem na urcené pouZiti,

obsahy kapsli a poZadované vlastnosti kapsli. Napfiklad je

- dosaZitelny PVA film v tloustkdch v rozmezi od 20 do 1000

mikrometri. Pro kosmetické aplikace byly ‘dosaZeny dobré

- vysledky s filmem z PVA o tlouStce 80 mikrometrd, jake je

naprikliad Hi-Selon (Hi-Selon Jje ochrannd znamka) ve vodé
rozpustny PVA B9, dosaZitelny od firmy British Traders &
Shippers, 429-431 Rainham Road South, Dagenham, Essex.

Je vvhodné pouZit materidl filmw, ktery se stava
mnohem pruznéjsim, kdyZ je v Cdstelné rozpusténém stavu,
protoZe to napomdhad tvarovani kapsle. Tuto vlastnost ma

naprfiklad PVA.

Namisto pouZiti prede vytvofenych filmd mohou byt

tyto filmy vytvafeny v pribéhu zapouzdfovaciho zplsobu,

naprfiklad odlévanim z roztoku.
Pri provédéni predkladancho vynélezu je vhodné pouzit
dva filmy z podobného materidlu. Filmy by mély byt chemicky

podobné , ale nemusi byt naprosto shodné ve smyslu faktort,

Jako je jakost, tloustka a podobné.
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Rozpoustédlo je voleno s ohledem na materidl filmu, a
vyhodné je jim voda v pfipadé ve vodé rozpustnych materidli.
Rozpoudtédlo by mélo byt ‘aplikovano. ve vhodném mnoZstvi bud
samostatné nebo jako souldst smési obsahujici materidly, jako

jsou zahu3tovaci a/nebo smaceci Cinidla, pro zplsobeni

‘vhodného stupn& &astedného rozpuiténi povrchu materidlu

filmu: to . pfitom mbZe byt snadno vurleno 'prostfednictvim

experimentu.

Rozpoustédlo je vyhodné aplikovédno tésné pred
zapouzdfovanim na vhodném misté pro dosaZeni maximalni

rychlosti vyroby kapsli.

Rozpoustédlc miZe byt aplikovédno v mnoZstvi rldznych
zpUsobll, v&etné rozpradovani, jako je ve formé& spreje nebo
proudu, mééeni; elektrostatického - nanéseni, valelken,
vzdusdnym stiralem nebo Meyerovou ty&i, nebo houbou. V
souCasnosti vyhodnd technika se provadi prostrednictvim
hlubotiskovym nebo flexografickym procesem, protoZe ten
umoZiuje snadné rizeni a regulaci mnoZstvi a jednotnosti pfi

nanadeni rozpoudtédla.

Rozpoustédlo miZe byt aplikovano na jeden nebo na oba
filmy, jak je Zadouci.
V  prObéhu tvarovani ¢asti kapsle Jje vyhodné&

aplikovéno vakuum pro napomdhédni deformaci materidlu filmu.

Pfedkladany vyndlez miZe byt pouZit pro zapouzdrovani
Sirokého rozsahu substanci ve formé& tuhych 1latek, kapalin
nebo plynii. Predklddany vyndlez mlZe byt, napfiklad, pouZit
pro zapouzdfoﬁéni | v&ech substanci v soucasnosti
zapouzd¥ovanych do Zelatiny, jako jsou léky, vitaminy,

pradky, -oleje, kosmetické pFipravky, systémy podavani 1ékG,
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barvy a podobné. Typickou kosmetickou aplikaci je
zapouzdfovani koupelovych olejd pro vyrobu kapsli uréenych
pro pouziti v 1lazni,. 'kde se -skofepina. kapsle rozpousti,

pricemZ uvoliuje olej do vodni lazne.

Kapsle mohou mit mnoZstvi rGznych wvelikosti. a tvard,
coZ je obvykle urceno .tvarem.pouZité formy... Typické kapsle
jsou .kulové nebo ovalné, ale :mchou ‘byt. vyrdbény mnohem
sloZitéjsi tvary, napfiklad zaloZené na tvarech ovoce, zvifat

nebo abstraktnich tvarech, obvykle pro kosmetické aplikace.

V. dalsim aspektu predkléddany vyndlez .navrhuje
zapcuzdrfovaci zarizeni zahrnujici ~prostfedek pro .pfivadéni
dvou filmﬁ‘materiélulk zapouzdfo&aci Jednotce; zapouzdrovaci
jednotku; a prostfedek ‘pro privadéni rozpouitédla- pro
material filmu k alespofl jednomu z filmi  pfed -zapouzdZovaci

jednotkou.

Zapouzdfovaci jednotka mlZe byt zaloZena na té&ch

jednotkach, které jsou pouZivany v béZnych pfistrojich v
souCasnosti pouii&anych pro Zelatinové zapouzdfovan¥. V
typickém bé&Zném zafizeni jsou nejprve vytvofeny dva
samostatné péasy Zelatinového filmu prostfednictvim 1liti

zahf4até kapalné Zelatiny s fizenou rychlosti na obvodova &ela

dvou valcd, z nichZ kaZdy se otaéi kolem horizontalni osy.

Kapalna Zelatina chladné& na valcich a vytvari dva pasy, které

jsou privadény z protilehlych stran k zapouzdrovaci jednotce.

Zapouzdrovaci jednotka obvykle zahrnuje dvojici
podobnych tvarovacich bubnt. Vné&j3i valcové &elo kaZdého
bubnu je vytvofeno s mnoZstvim prohlubni poZadovaného tvaruy,
napriklad polokoule, uspofddanych v  sériich axialné

prochdzejicich fad s, Feknéme, 5 nebo 6 prohlubnémi v kaZdé
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radé. Bubny jsou neseny vzajemné vedle sebe s malou mezerou
mezi nimi a Jjsou usporiddany pro koordinované otadleni v
opadnych smérech (buben na levé strané ve sméru hodinovych
ru¢idek a buben na pravé strané proti sméru hodinovych
ruéicek). Podobné uspofadani miZe byt pouZito 1 v zarfizeni
podle predkladaného vynélezu.' Vyhodné  jsou  zahrnuty
prostfedky pro- aplikaci vakua uvnitf¥ bubnl, které napomdhaiji
vtahovat J&astedn& rozpusténé filmy do prohlubni a pomdhaji

tak pri vytvoreni Casti kapsle.

Zapouzdfovaci  jednotka obvykle rovnéZ zahrnuje

‘zdsobnik  substance urcené Kk zapouzdXovani, napriklad

koupelovy olej, 'a pridruZené privodni usporadidni upravené
soutasné pro privadéni mnoZstvi odméfenych davek (jedna: pro
kaZzdou prohlubeil v Fadé tvarovacich bubntl) substance k

tvarovacim bubnim v pfedem definovanych cCasovych intervalech.

‘Toto usporaddni miZe pouZit injekéni Cerpadla nebo podobné.

Cpét plati, Ze podobné uspofiddni mdZe byt pouZito v zarizeni

podle predkladaného vynélezu.

Ocdmérené davky jsou nejprve piivadény do zahfivaného
vst¥ikovaciho segmentu umisténého nad styénou linkou mezi
tvarovacimi bubny a zahrnujiciho fadu mnoZstvi vstfikovacich
trysek zarovnanych s fadami prohlubni v bubnech. Opét plati,
Ze podobné usporadani maZe byt pouiito v zafizeni podle
predklddaného  vynalezu, aCkoliv zde neni nutné, aby
vstrikovaci segment byl zahfivan.

Pri pouZiti v béZném zapouzdfovani Jjsou dva
Zelatinové pasy vytvafeny a privadény pfes vhodné vodici
vélce a podobné, aby prochdzely pod vstfikovacim segmentem a
do stycéné linky mezl bubny . otéCejicimi se proti sobé.

Odmérené davky substance urcdené k =zapouzdfovani Jsou
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vstfikovany do éty&né linky synchrohné s otéacenim bubna.
Topny segment rovnéZ pusobl pro ohfev Zelatinovych filml, coZ
mad ten Uc¢inek, Ze filmy Jjsou potom schopné vzajemného
utésnéni a Ze filmy jsou rovnéZ mnohem elasticitéjsi. Jak jsou
ddvky substance vst¥ikovany mezi zahtfaté filmy, £filmy se
deformuji podle prohlubni, pficemZ .vytvéareji rady dvojic
opacnych polovin kapsle, obsahujicich.substanci. Tytc dvojice
polovin  kapsli Jjsou prfivedeny dohromady, utésnény a
odfezavany =z Zelatinovych pasd pfi pokradujicim ot&a&eni
bubnd, ¢imZ se vytvareji kapsle obsahujici substancl. Typické
v?robni- rychlost Jje Jjedna 'Fada . kapsli ~kaZdé 2 sekundy.
Namisto odfezéavani kapsll z pasli, mohou byt kapéle ponechéany
integralni s témito pasy. Vysledné -kapsle jsou shromaZdovany
pod bubny. Kapsle jsou potom obvykle &istény v horkovzdusne

suSicce a potom driZeny v prostfedi s fizenou vlhkosti po dobu

kolem 2 -dnl .pro stabilizaci kapsli. Kapsle jsou poton

pfipravené pro pouZiti nebo prodej.

Jak Dbylo uvedeno vySe, miZe predklddany vynalez
pouzit zapouzdrovaci jednotku 5becné‘jak byla popsana. Neni
nutné aby vstfikovaci  segment | byl = zahfivan, protoZe
predkladany vynalez nespoléhd p#fi utésfiovani na teplo jako
dosavadni stav techniky, takZe vyrobni ndklady mohou byt
ponékud sﬁiieny a miZe byt umoZnéna rychlejsi vyroba. Oviem
filmy podle predklddaného vyndlezu prfipadné mohou byt
zahfivany: v nékterych pfipadech to miZe zlep3it elastiénost

filmu a utésnéni.

BézZné zapouzdfovaci zarizeni by ov3em rovnéZz

. potfebovalo upravu prostfednictvim odstranéni - vybaveni pro

tvorbu Zelatinovych pasl a nahrazenim vybavenim pro pfivadéni

(a pfipadné rovnéi vytvarfeni) filmd z materidlu pouZitého
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podle predkladaného vyndlezu. V Jjednoduchém pripadé by to
mohla pouze dveojice vieten, z nichZ kaZdé pfijimd roli filmu,
ktery - md byt pfivddén k zapouzdriovaci jednotce znamym

zplisobem.

Dalsi potfebnou upravou. je prfidani .prostfedku pro

aplikacl rozpoustedla ha.jeden nebo na -oba filmy, vyhodné

- umisténého tésné pred. zapouzdfovaci : jednotkou. Jak bylo

‘uvedeno vyse, mohly by témito prostfedky byt, napfiklad,

sprejovda nebo proudovd wuspofadani, lazefl pro naméadeni,
jednotka pro elektrostatické .nandseni, valecCek, vzduchovy
stiral, Meyerova ty¢, houba a podobné&. V¢hodné je ale pouZito
hlubotiskové nebo fléxoqrafické jednotky.

Vyhodné jsou rovnéZ zallenény prostfedky pro aplikaci
vakua uvnitf tvarovacich bubnil.

Predkladany vyndlez. se rovnéZ tvykd a chrani kapsle
vytvorfené zplsobem nebo prostrfednictvim pouZziti =zafizeni

podle predkladaného vynédlezu.

Predkladany vynalez rovnds zahrnuje kapsle majici
skofepinu zahrnujici materiadl schopny pfilnuti a utésnéni sam
se sebou, kdyZ je v Castecné rozpudténém stavu.

Ve vyhodném aspektu predkladany vyndlez chrani kapsle
majici skofepinu zahrnujici polyvinylalkohol.

Predklddany wvyndlez budé dale podrobnéji popsan
prostrednictvim ilustrace v nésledujicim pfikladu ve spojeni

s odkazy na pripojeny vykres.

Prehled obrizkl na vykrese

Obr.1 je schematicka "ilustrace jednoho provedeni

zarizeni podle pfedkladaného vynalezu.
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Pfikiady provedeni vyndlezu

‘zafizeni ilustrované na obr. 1 zahrnuje dvé role 10,
12 filmu 14, 16 podobného materidlu, které jsou otoéné neseny
na vfetenech 18, '20, s pfidruZenymi -prostfedky (nejsou

znazornéné) pro prfivadéni filmu z roli k ~zapouzdrovaci

jednotce 22. Filmy nejprve prochézeji pfes prislusné nosné

vilce 24, 26 a potom skrz . pfisludné . flexografické nanadeci
jednotky 28, 30 s pfidruZenymi opé&rnymi vadlei 32, 34 pro

pfivadéni k povrchu filmu, nastavitelnym zpGsobem, prfesné

~odm&fovanych . mnoZstvi rozpoustéddla pro. materidl filmu. V

pokusném zafizeni byly pro tento ucel “pouZity  laboratorni
zké flexografické hlavy od firmy RK Print Coat Instruments

Limited, Litlington, Royston, U.K.

Zapouzdfovaci jednotka 22 je zaloZena na
zapouzdrfovaci jednofce béZného zarizeni, jak bylo-<diskutovanc
vy3e, a zahrnuje zasobnik obsazhujici substanci urcenou k
zapouzdfovani a pridruZené pifivodni usporadani pro privadéni
odméfenych davek substance. Tento zésobnik a pFivodni
usporédani jsou schematicky reprezentovany vztahovou znacCkou

jako zasobnik a privodni uspofadani 36.

Zapouzdrfovaci jednotka dale zahrnuje dvojici
podobnych tvarovacich bubnd 38, 40. Vnéjsi valcové CcCelo
kazdého bubnu je vytvofeno s mnoZstvim polokulovych prohlubni
42 usporadanych do sérii axidlné prochazejicich fad se 6
prohlubnémi v kaZdé radé. Pfipadné mchou byt zacllenény
vakuové prostfedky (nejsou zndzornény) pro aplikaci vakua
uvnit¥ bubnd pro napomihdni pfi deformaci materidlu filmu.
Bubny jsou neseny vzdjemné vedle sebe s malou mezerou mezi

nimi a jsou usporadany pro koordinované otaceni v opacnych
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smérech (buben 38 na levé strand ve sméru hodinovych ruéilek
a buben 40 na pravé strané proti sméru hodinovych rudidek).
Vstiikovaci segment 44 je umistén nad  styénou linkou mezi
tvarovacimi bubny pro pfijem substance' ze. z&sobniku a
pfivodniho wusporadddni 36, jak je schematicky ilustrovano

vedenim 46. 'Vstfikovaci segment 44 zahrnuje ©pole 6

vstfikovacich trysek (nejsou znazornéné).zarovnanych s Zfadami

prohlubni v bubnech.

P£1i pouZiti je film 14, 16 pfivadén s vhodnou

.rychlosti do.zapouzdrovaci jednotky.ggp'pfiéemi prochézi pfes

nosné valce 24, 26 a skrz nandSeci jednotky 28, 30, kde je
aplikovano rozpou3tédlo na povrch filmu ve vhodném mnozstv1
Fllmy potom procha21 pod vstr1kovac1m segmentem 44 a do

styéné linky:mezi bubny 38, 40, které se otadleji proti socbé

- vhodnou rychlosti. Odméfené davky substanci uréenych Xk

zapouzdfovani  jsou vst¥ikovédny do  styéné linky ze
vstfikovaciho segmentu 44 synchronn& s. otidCenim bubn@. Jak:
jsou tyto davky substance vstfikovany mezi filmy,” filmy se
deformuji podle prchlubni 42 jedné rady v kaZdém z bubnig,

pfipadné za pomoci aplikace vakua, pficemZ tvori série 6

dvojic opaénych polovin kapsli, obsahuiicich substanci. PZi

pokracujicim otédeni bubnt: jsou tyto dvojice polovin kapsli
pfivedeny dohromady a utésnédny v disledku adhezivniho d&inku ‘
zpusobeného Castelnym rozpusténim povrchu filmu, pricemZ se
vytvori Fada substanci obsahujicich kapsli, které Jsou
odrezavény od filmd. Jedna fada 6 kapsli dJe vyrobena
pfibliZné kaZdé 2 sekundy. Vysledné kapsle 48 Jsou
shromaZdovany v mise 50 a zbyvajici odpadovy film Ije
zlikvidovan. Kapsle jsou suSeny a stabilizovany obecné bé&inym

zpUsobem.
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Priklad

S pouZitim =zaf¥izeni podle obr. 1 bylo provedeno

- zapouzdfovani béiného kosmetického ‘produktu, kterym byl

koupelovy olej, s vyuZitim Hi-Selon ve studené vodé
rozpustného, plastifikovaného filmu z polyvinylalkoholu (B2),
ktery byl silny 80 mikrometril, priéemZ CAastecné. rozpoudténi
byle provadéno aplikaci vody. Vysledkem byla vyroba kapsli-
dobré kvality, které byly vhodné pro kosmetické pouZiti.

Zastupuje :
ot

- JUDr. ZDENKA KOREJSZOVA
ABVOKATKA
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. PATENTOVE NAROKY

1. . Zplsob zapouzdfovéni, vy zna dujici s e"

t im, Ze se k zapouzdfovaci jednotce privadéji dva .filmy =z
podobného materidlu schopného . elastické deformace alespon,
kdyz Je casteCn€ rozpustén, a. aplikuje se rozpoudtédlo na
alesponl jeden z téchto. filma pfed<zapouzdfovénim'pro E4stedné

rozpusténi povrchu materidlu, takZe. tento Gastedn& rozpudtény

povrch miZe prilnout k a t&snit s materidlem filmu.

2. ZpGsob zapouzdfovédni, vy znaduijici s e

t im, Ze =zahrnuje pfivadéni . & .dvou - filmd 2z podobného

materialu schopného elastické deformace  alespofi, kdy2 je

. Castelné rozpustén; aplikaci rozpou3té&dla.na-alespod.jeden z

téchto filml pro d&astedné rozpudténi povrchu materidlu;
pfivadéni substance urcené k zapouzdfeni mezi filmy;
tvarovani filmi do vhodnd tvarovanych &asti: kapsle, které
mohou vzadjemn& k sobd pfilnout v disledku adhezivniho
pusobeni ¢astefné rozpusténého povrchu {povrchl); a utésnéni
Casti kapsle dohromady, &imZ se zapouzdruje privadéna

e

substance a vytva

ri kapsle.

3. Zpiusob podle ndroku 2, vyznaduijici s e
t im, Ze v pribéhu vyvidfeni E4sti kapsle se apllku]e vakuum

pro napomahanl pfi deformaci materidlu filmu.

4, Zpusob podle néroku 1, 2 nebo 3, vy znaé&u jici

s e tim, Ze  materidl filmu se zvoli z
polyvinylalkoholu, algindtu, hydroxypropylmetylcelulézy,
polyetylenoxidu, polykaprolaktonu a materiadld na béazi

Zelatinovaného Skrobu.
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5. Zplisob podle naroku 4, v yznadcujici s e
tim, Ze materidlem filmu je polyvinylalkchol - a

rozpoustédlem je voda.

6. Zpusob ‘podle . kteréhokoliv z . predchézejicich
ndrokd, vvznrnaduijici s e tim, Ze materiil

filmu se stava mnohem pruZnéjdim pfi.c4stedném.rozpudténi.

7. Zpuasob . podle kteréhokoliv 'z "predchazejicich
naroki, vy znaduijici S e t im, Ze rozpoudtédlo

se aplikuje tésné pred zapouzdfovanim.

8. = Zpusob podle kteréhokoliv 'z pfedchazejicich
narock,, vyznadujici se tim, Ze rozpoudtéddlo
se . aplikuje - prostrfednictvim - hlubotiskového  ‘nebo

flexografického nandseciho procesu.

9. Zapouzdfovaci zafizeni, vy znacduijici s e

t im, Ze zahrnuje prostfedek prc privadéni dvou £ilmh
materidlu k zapouzdfovaci jednotce; zapouzdfovaci jednotku: a
prostfedek pro privddéni rozpoustédla pro materidl filmu k

alespofl jednomu z filmd pZed zapouzdfovaci jednotkou.

i0. Zafizeni podle nédroku 9, vy znacduijici s e

tim, Ze zapouzdrovaci jednotka zahrnuje dvejici
tvarovacich bubnl otacejicich se proti sob&, a pfidruzené
usporaddni pro koordinovany prfivod substance urfené k

zapouzdrovani.

11. Zarizeni podle ndroku 10, vy znac¢ujici se

t i m, Z2e zahrnuje prostfedek pro aplikaci vakua uvnitf

Ky vone

JUDr. ZDENKA OREJZOVA
! ADVOKATKA

tvarovacich bubnt.

Zastupuje
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