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本发明公开了一种生活垃圾快速燃料化装

置，包括搅拌轴、双向排放装置、换热板和废液分

离器，所述搅拌轴一端与传动机构连接传动，另

一端贯穿罐体，所述搅拌轴上等间距螺栓固定有

搅拌叶片，所述搅拌叶片包括正面和反面，所述

正面和反面上错位分布有导流槽，所述正面的导

流槽呈正梯形，所述反面的导流槽呈倒梯形，所

述双向排放装置伸入并固定在罐体的上部，所述

双向排放装置包括直行程的电动执行机构、排气

调节弹簧、进气调节弹簧和阀芯；1、加压前期通

过搅拌叶片双面的导流槽在搅拌叶片的加压作

用下协助脱水，实现更好的脱水效果，通过双向

排放装置对该生活垃圾快速燃料化装置罐体内

的压力进行供给及排出调节的压力调节单元。
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1.一种生活垃圾快速燃料化装置，包括传动机构、罐体、控制柜、蒸汽进气口、产品排放

口、疏水排放口和废液排放口，其特征在于，还包括搅拌轴、双向排放装置、换热板和废液分

离器，所述搅拌轴一端与传动机构连接传动，另一端贯穿罐体，所述搅拌轴上等间距螺栓固

定有搅拌叶片，所述搅拌叶片包括正面和反面，所述正面和反面上错位分布有导流槽，所述

正面的导流槽呈正梯形，所述反面的导流槽呈倒梯形，所述双向排放装置伸入并固定在罐

体的上部，所述双向排放装置包括直行程的电动执行机构、排气调节弹簧、进气调节弹簧和

阀芯，所述阀芯包括工型阀体和贯穿阀体的阀轴，所述电动执行机构的执行轴与阀轴的上

部相固定，所述阀轴上部套有进气调节弹簧，所述阀轴下部套有排气调节弹簧，阀轴端头均

通过螺母旋紧，所述阀芯整体通过套筒套住，套筒上方与电动执行机构固定，下方与罐体固

定，并部分深入罐体中，套筒下部有管路连接接头，所述阀体收腰处有间隙的固定有气缝

盘，所述气缝盘与套筒固定，所述换热板一端通过管路与蒸汽进气口和疏水排放口相连，所

述换热板另一端与双向排放装置相连，所述废液分离器固定在罐体下方与废液排放口相

连。

2.根据权利要求1所述的一种生活垃圾快速燃料化装置，其特征在于，还包括换热板和

两个双向排放装置，所述换热板弧度与罐体底部弧度相同，并固定在罐体底部，所述换热板

中间隔开分为第一换热区和第二换热区，所述第一换热区前端有第一管头，后端有第二管

头，所述第二换热区前端有第三管头，后端有第四管头，所述第一管头通过管路与第一进气

口相连，所述第二管头与通过管路与一个双向排放装置和产品排放口相连，所述第三管头

通过管路与第一进气口相连，所述第四管头通过管路与另一个双向排放装置和产品排放口

相连，所述换热板中心开有通孔与产品排放口110相连。

3.根据权利要求1所述的一种生活垃圾快速燃料化装置，其特征在于，所述阀芯包括芯

体、阀轴和密封圈，所述芯体截面呈“工”型，芯体内部穿过阀轴，且芯体内部开有槽用于放

置密封圈，所述阀轴上套有轴套与芯体配合。

4.根据权利要求1所述的一种生活垃圾快速燃料化装置，其特征在于，电动执行机构还

包括密封机构，所述密封机构置于电动执行机构内部，将电动执行机构的执行轴进行密封。

5.根据权利要求1或2所述的一种生活垃圾快速燃料化装置，其特征在于，所述废液分

离装置，所述废液分离装置固定在罐体下部，包括腔体、分离芯和压紧弹簧，分离芯上部穿

过罐体的法兰座并固定，所述法兰座四周带有通孔，所述分离芯包括出水管、集水管和分离

叠片，所述出水管通过固定盘与集水管固定在一起，且固定盘置于集水管内圈上等角度开

有通孔，所述集水管外侧分布有分离叠片，所述集水管贯穿至压紧弹簧，并螺纹固定在腔体

下部，所述固定盘上置于腔体内侧等角度开有通孔，所述出水管与废液排放口相连。
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一种生活垃圾快速燃料化装置

技术领域

[0001] 本发明涉及生活垃圾燃料化装置，特别是一种生活垃圾快速燃料化装置。

背景技术

[0002] 随着我国社会经济的快速发展、城市化进程的加快以及人民生活水平的迅速提

高，城市生产与生活过程中产生的垃圾废物也随之迅速增加，生活垃圾占用土地，污染环境

的状况以及对人们健康的影响也越加明显。城市生活垃圾的大量增加，使垃圾处理越来越

困难，由此而来的环境污染等问题逐渐引起社会各界的广泛关注。国家高度重视环境保护

问题，在生活垃圾和污水防治工作已取得长足发展，然而，在我国城市垃圾产量不断增加的

同时，生活垃圾的分类，回收和处理能力与水平发展相对滞后，也就是我国生活垃圾处理技

术非常薄弱，因此生活垃圾处理的技术的适用性成为解决生活垃圾的一个非常重要的问

题。生活垃圾处理技术的适用性，全面性，高效性往往成为一个城市生活垃圾处理的难题。

[0003] 现有的对生活垃圾处理的装置包括双层反应釜和单层反应釜，双层反应釜由于双

层壳结构制造工艺的限制，适用运行最佳压力范围为3.0MPa以下，250℃以下，反应温度，具

有升温、升压慢，对塑料等难降解有机物降解不彻底的缺点，单层反应釜是单层壳直接与蒸

汽接触，升压、升温较快，但用蒸汽量较大，蒸汽凝液直接进入产品回收困难，最终造成产品

含水率较高，产品需要脱水烘干到含水率低于30％才能满足要求，整体工艺能耗过高，运行

费用过高，没有较好工艺控制、较完善的分拣处理及特定性质地区性垃圾，系统将无法投入

实际使用，同时市面上没有单层壳反应釜蒸汽快速换热凝结疏水回收装置，没有反应釜内

垃圾及垃圾废液反应过程中的分离装置。

[0004] 现有单层反应釜的工作系统如下：

[0005] 1)投入生活垃圾：把生活垃圾通过进料口倒入罐体内，通过控制柜控制搅拌轴实

现正反切换旋转推料；

[0006] 2)升压：蒸汽从蒸汽进气口进入，并伴随搅拌轴持续搅拌，压力范围2.2～4.0mpa，

温度180℃～400℃；

[0007] 3)反应：加入水进行反应，维持恒定压力及温度，进行水解反应；

[0008] 4)脱气：打开排气阀进行排气，排除容器内压力变为0.1～0Mpa。

[0009] 5)排出产品：打开产品排放口，排出产品。

[0010] 6)下次处理准备：打开投入口阀，关闭排气阀，关闭产品排放口。

发明内容

[0011] 本发明的目的在于解决现有技术的不足，提供一种生活垃圾快速燃料化装置。

[0012] 为实现以上目的提供以下技术方案：

[0013] 一种生活垃圾快速燃料化装置，包括传动机构、罐体、控制柜、蒸汽进气口、产品排

放口、疏水排放口和废液排放口，还包括搅拌轴、双向排放装置、换热板和废液分离器，所述

搅拌轴一端与传动机构连接传动，另一端贯穿罐体，所述搅拌轴上等间距螺栓固定有搅拌
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叶片，所述搅拌叶片包括正面和反面，所述正面和反面上错位分布有导流槽，所述正面的导

流槽呈正梯形，所述反面的导流槽呈倒梯形，所述双向排放装置伸入并固定在罐体的上部，

所述双向排放装置包括直行程的电动执行机构、排气调节弹簧、进气调节弹簧和阀芯，所述

阀芯包括工型阀体和贯穿阀体的阀轴，所述电动执行机构的执行轴与阀轴的上部相固定，

所述阀轴上部套有进气调节弹簧，所述阀轴下部套有排气调节弹簧，阀轴端头均通过螺母

旋紧，所述阀芯整体通过套筒套住，套筒上方与电动执行机构固定，下方与罐体固定，并部

分深入罐体中，套筒下部有管路连接接头，所述阀体收腰处有间隙的固定有气缝盘，所述气

缝盘与套筒固定，所述换热板一端通过管路与蒸汽进气口和疏水排放口相连，所述换热板

另一端与双向排放装置相连，所述废液分离器固定在罐体下方与废液排放口相连。

[0014] 优选地，还包括换热板和两个双向排放装置，所述换热板弧度与罐体底部弧度相

同，并固定在罐体底部，所述换热板中间隔开分为第一换热区和第二换热区，所述第一换热

区前端有第一管头，后端有第二管头，所述第二换热区前端有第三管头，后端有第四管头，

所述第一管头通过管路与第一进气口相连，所述第二管头与通过管路与一个双向排放装置

和产品排放口相连，所述第三管头通过管路与第一进气口相连，所述第四管头通过管路与

另一个双向排放装置和产品排放口相连，所述换热板中心开有通孔与产品排放口110相连。

[0015] 优选地，所述阀芯包括芯体、阀轴和密封圈，所述芯体截面呈“工”型，芯体内部穿

过阀轴，且芯体内部开有槽用于放置密封圈，所述阀轴上套有轴套与芯体配合。

[0016] 优选地，电动执行机构还包括密封机构，所述密封机构置于电动执行机构内部，将

电动执行机构的执行轴进行密封。

[0017] 优选地，所述废液分离装置，所述废液分离装置固定在罐体下部，包括腔体、分离

芯和压紧弹簧，分离芯上部穿过罐体的法兰座并固定，所述法兰座四周带有通孔，所述分离

芯包括出水管、集水管和分离叠片，所述出水管通过固定盘与集水管固定在一起，且固定盘

置于集水管内圈上等角度开有通孔，所述集水管外侧分布有分离叠片，所述集水管贯穿至

压紧弹簧，并螺纹固定在腔体下部，所述固定盘上置于腔体内侧等角度开有通孔，所述出水

管与废液排放口相连。

[0018] 本发明的有益效果为：

[0019] 1、通过搅拌叶片双面的导流槽在搅拌叶片的加压作用下实现不同阶段协助脱水，

实现更好的脱水效果，降低含水率，减少蒸汽用量。

[0020] 2、双向排放装置是该生活垃圾快速燃料化装置罐体内的压力进行供给及排出调

节的压力调节单元，反应前期通过工艺控制实现不同工艺阶段压力调节，实现不同压力及

温度调整，提高工艺系统对不同组分及性质垃圾反应的适应性，反应后期对排气进行调整，

有效回收反应释放热量，降低系统能耗，降低系统运行成本；

[0021] 3、通过双向排放装置及换热板及疏水排放装置协调作用实现系统进入的蒸汽以

及反应放热产生的蒸汽能通过换热板快速换热回收蒸汽疏水，减少工艺系统除盐水用量，

减少工艺系统蒸汽用量。

[0022] 4、在反应后期通过换热板放热对反应釜底部生活垃圾等有机废弃物二次加热，使

反应更完全，对塑料、橡胶、木头、纤维类有机质反应更彻底，不用进行后续筛选再次反应，

降低系统投资，降低系统运行成本，并适应高危害性有机废物及工业难降解有机废物无害

化处理；
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[0023] 5、通过废液分离器将固体物料和垃圾废液进行不同阶段分离回收，降低含水率，

减少工艺整体蒸汽用量。

附图说明

[0024] 图1为生活垃圾快速燃料化装置原理结构图；

[0025] 图2为搅拌叶片示意图；

[0026] 图3为搅拌叶片截面图；

[0027] 图4为双向排放装置内部示意图；

[0028] 图5为气缝盘A-A截面图；

[0029] 图6为阀芯截面图；

[0030] 图7为废液分离装置内部示意图；

[0031] 图8为换热板结构示意图。

具体实施方式

[0032] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例

中附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅

是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实

施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本发明的

实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实

施例。基于本发明的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所

有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0033] 需要注意的是，在本发明的描述中，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、

“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了

便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、

以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制，此外，术语“第一”、“第二”、

“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0034] 另外，在本发明的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连

接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机

械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元

件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中

的具体含义。

[0035] 如图1所示的一种生活垃圾快速燃料化装置，包括传动机构100、罐体102、控制柜

109、进料口105、蒸汽进气口107、产品排放口110、疏水排放口和废液排放口，还包括搅拌轴

103、双向排放装置和废液分离器101，所述搅拌轴103一端与传动机构100连接传动，另一端

贯穿罐体102，所述搅拌轴103上等间距螺栓固定有搅拌叶片108，如图2和图3所示搅拌叶片

108包括正面和反面，所述正面A和反面B上错位分布有导流槽111，所述正面A的导流槽111

呈正梯形，所述反面B的导流槽111呈倒梯形，所述双向排放装置伸入并固定在罐体102的上

部，如图4和图5所示的双向排放装置106包括直行程的电动执行机构200、排气调节弹簧

204、进气调节弹簧202和阀芯203，如图6所示的阀芯203包括工型阀体212和贯穿阀体212的

说　明　书 3/5 页

5

CN 109909270 A

5



阀轴210，所述电动执行机构200的执行轴201与阀轴210的上部相固定，所述阀轴210上部套

有进气调节弹簧202，所述阀轴210下部套有排气调节弹簧204，阀轴210端头均通过螺母旋

紧，所述阀芯203整体通过套筒205套住，套筒205上方与电动执行机构200固定，下方与罐体

102固定，并部分深入罐体102中，套筒205下部有管路连接接头，所述阀体212收腰处有间隙

的固定有气缝盘206，所述气缝盘206与套筒205固定，所述换热板一端通过管路与蒸汽进气

口和疏水排放口相连，所述换热板另一端与双向排放装置相连，所述废液分离器101固定在

罐体102下方与废液排放口114相连。

[0036] 如图7所示的废液分离装置101，所述废液分离装置101固定在罐体102下部，包括

腔体306、分离芯300和压紧弹簧301，分离芯300上部穿过罐体102的法兰座并固定，所述法

兰座四周带有通孔，所述分离芯300包括出水管305、集水管303和分离叠片304，所述出水管

305通过固定盘302与集水管303固定在一起，且固定盘302置于集水管303内圈上等角度开

有通孔，所述集水管303外侧分布有分离叠304片，所述集水管303贯穿至压紧弹簧301，并螺

纹固定在腔体306下部，所述固定盘302上置于腔体102内侧等角度开有通孔，所述出水管

305与废液排放口114相连。

[0037] 如图8所示包括换热板120和两个双向排放装置，所述换热板120弧度与罐体102底

部弧度相同，并固定在罐体102底部，所述换热板120中间隔开分为第一换热区401和第二换

热区402，所述第一换热区401前端有第一管头E，后端有第二管头F，所述第二换热区402前

端有第三管头G，后端有第四管头H，所述第一管头E通过管路与一个双向排放装置106相连，

所述第二管头F与通过管路与蒸汽进气口115和疏水排放口113相连，所述第三管头G通过管

路与蒸汽进气口107和疏水排放口112相连，所述第四管头H通过管路与另一个双向排放装

置104相连，所述换热板120中心开有通孔403与产品排放口110相连，便于产品下落。

[0038] 双向排放装置的工作过程：

[0039] 进气过程：蒸汽进入到双向排放装置内，克服进气调节弹簧202，通过阀体212与气

缝盘206之间的空隙，再通过气缝盘206的通孔进入到罐体102内。

[0040] 排气过程：从罐体102内通过气缝盘206的通孔进入到双向排放装置的蒸汽，克服

排气调节弹簧204，通过阀体212与气缝盘206之间的空隙，再通过管路排出。

[0041] 所述阀芯203包括芯体212、阀轴210和密封圈211，所述芯体212截面呈“工”型，芯

体212内部穿过阀轴210，且芯体212内部开有槽用于放置密封圈211，所述阀轴210上套有轴

套213与芯体212配合。

[0042] 电动执行机构200还包括密封机构207，所述密封机构207置于电动执行机构200内

部，将电动执行机构200的执行轴201进行密封。

[0043] 工作过程：

[0044] 有机废弃物通过智能分拣预处理以及添加调整水分等材料，罐体102内搅拌轴103

连带搅拌叶片108在传动机构100的作用下通过链轮、链子传动，并在控制柜109的指令下实

现连续及间歇的正转、反转运行，进行废弃物装入罐体102，当罐体102进入密封状态时，从

蒸汽进气口107通过换热板120，双向排放装置向罐体102内部供给蒸汽，并且罐体102内部

被加压和温度提升至计算压力和温度，此时，罐体102的内部压力为1.8mpa到3.0MPa左右，

内部温度为180～200℃。在初步加热脱水后通过罐体102通过搅拌轴103带动搅拌叶片108

挤压废弃物，并利用搅拌叶片108导流槽将水倒流到废液分离器101处，通过废液分离器101
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分离排出，当罐体102内部保持在计算压力和温度时，有机质开始进行分解，控制柜103采集

工艺参数数据及变化曲线，计算加蒸汽量，蒸气的供应中断时间，排气压力，通过这种加水

分解处理工序，废弃物被水解炭化，应注意，虽然分解处理的时间根据处理量等适当改变，

但是从30分钟到2小时足够了，在水解炭化处理完成过程中，根据控制柜103调整排气压力，

保证炭化燃料及液体肥料或有机酸等产物产量及成分百分比，同时进行罐体102内由于水

解反应放热产生的过量蒸汽通过双向排放装置排出，换热后疏水简单处理回收到锅炉补水

或作为其它组工艺用蒸汽，反应后期通过罐体102内部废水分离装置进行挤压排水，排水后

在通过排气释放了容器内部的压力，达到常压(0.1mpa)的程度，已经水解处理的废弃物炭

化的产品通过产品排放口110排出，排出口设置诸如金属网格的简易分离装置，移除液体成

分，并挑选未完全水解及不能水解炭化的废弃物进行再次分拣及炭化水解反应，分离的液

体中转移的氮磷钾等有机无害化废液，调整原属含量直接用作液体肥料，或者高蛋白废液

提取蛋白质，或者提取有机酸。

[0045] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何

熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵

盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
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