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(54) 전원을 광섬유에 접속하기 위한 장치(APPARATUS COUPLING POWER SOURCE TO FIBER OPTIC)

요약

본 발명은 광섬유-광원 접속시 광섬유에 대한 열손상을 방지하면시 광을 고전력 광원으로부터 광섬유로 
접속시키기 위한 광섬유 접속 장치를 제공하는 것이다. 광원은 광섬유를 한정하기 위한 관통홀을 한정하
는 내부표면을 갖는 섬유 입력 구조를 구비하는 하우징을 포함한다. 섬유 입력 구조는 하우징 내에 뻗어 
있는 구조의 실질적으로 원뿔꼴 모양을 한정하는 외부 표면을 구비하므로, 광섬유에 입력되는 광과 실질
적으로 동일한 대칭축을 갖는다. 섬유 입력 구조는 열전도성이 큰 물질로 만들어지며, 광섬유의 허용각을 
초과하여 섬유 입력구조에 입사되는 광을 반사시키기 위하여 입력 단자 면 상에 반사 코팅막을 구비한다.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

전원을 광섬유에 접속하기 위한 장치(APPARATUS COUPLING POWER SOURCE TO FIBER OPTIC)

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명의 광섬유 콘넥터의 입력 단자가 수납블럭의 투관내에 삽입되어 있는 상태를 나타내는 상
세한 개략도이다.

"본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음"
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(57) 청구의 범위

청구항 1 

광섬유-시스템 접속시 광섬유에 대한 열 손상을 방지하면서, 내부 표면이 광섬유를 수납하기 위한 관통홀
을 한정하는 섬유 입력 구조를 갖는 하우징 및 광원을 포함하는 고전력 광원 시스템으로부터 광섬유 입력 
단자로 광을 접속시키기 위한 광섬유 접속 장치에 있어서, 열전도성이 큰 금속으로 만들어져 있으며, 반
사 가능한 경사 코팅면이 광원으로부터 출력되는 광 방향으로 하우징 내에 뻗어 있어서 입사되는 표유 광
(stray light)을 반사시킬 수 있는 외장 벽을 구비하는 섬유 입력 구조; 및 섬유 입력 구조의 내부 표면
과 광섬유 사이에 배치되어 있으며, 섬유 입력구조의 경사 표면상에 입사되는 광에 의해 발생되는 열에너
지를 상기 섬유 입력 구조의 외장 벽으로부터 뻗어있는 그 길이를 따라 끌어낼 수 있는 열전도성 매질을 
포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 2 

광섬유-시스템 접속시 광섬유에 대한 열 손상을 방지하면서, 내부 표면이 광섬유를 수납하기 위한 관통홀
을 한정하는 섬유 입력 구조를 갖는 하우징 및 광원을 포함하는 고전력 광원 시스템으로부터 광섬유로 광
을 접속시키기 위한 광섬유 접속 장치에 있어서, 외부 표면이 하우징 내에 뻗어 있는 구조의 실질적으로 
원뿔꼴인 모양을 한정하는 입력 단자를 구비하여 광섬유에 입력되는 광과 실질적으로 동일한 대칭축을 갖
고, 열전도성이 큰 재료로 만들어져 외부 표면에 적용되어 있는 반사 코팅 층을 구비하므로 입사되는 표
유 광을 반사시킬 수 있는 섬유 입력 구조; 및 상기 섬유 입력 구조의 관통홀 내에 적어도 부분적으로 배
치되어 있으며 내부에 광섬유가 삽입되어 있으므로, 상기 섬유 입력 구조의 내부 표면으로부터 광섬유를 
절연시킬 수 있는 섬유 지지관을 포함하며, 상기 섬유 지지관은 열전도성이 큰 재료로 만들어져 있어서 
상기 섬유 입력 구조의 외부 표면에서 발생되는 열에너지를 구조의 입력 단자로부터 길이를 따라 끌어낼 
수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 섬유 입력 구조는 구리 합금 및 알루미늄중의 하나를 포함하는 열전도성이 큰 금속
으로 만들어진 수납 블록과 투관 모두를 포함하고, 상기 수납 블록은 시스템 하우징의 벽에 고착되어 있
는 제1단자, 상기 투관을 수납하기에 적합한 제2단자 및 광섬유가 상기 투관 내로 통과할 수 있도록 수납 
블록의 단자 사이에 관통되어 있는 관통홀을 포함하며, 상기 투관은 상기 섬유 입력 구조의 원뿔꼴 모양
을 형성하며 광섬유 입력 단자가 상기 시스템 하우징 내로 통과할 수 있도록 내부에 개구부(aperture)가 
형성되어 있는 입력 단자 면을 구비하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 투관은 내부 구멍을 한정하는 벽을 더 포함하며, 상기 섬유 지지관은 상기 투관의 
입력 단자 면의 개구부 및 내부 구멍 모두 내에 삽입되어 있어서, 상기 섬유 지지관이 상기 투관의 내부 
구멍내에 전도성 매질을 제공하도록 광섬유를 덮기 때문에 상기 투관의 입력 단자 면으로부터 열에너지를 
끌어내는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 5 

제4항에 있어서, 여러 개의 개구부가 상기 투관의 입력 단자 면을 통하여 형성되어 있어서, 상기 투관의 
내부 구멍을 통풍시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 수납 블록은 복수개의 늑재(rib)를 형성하는 외장 표면을 포함하므로 상기 수납 블
록 내에 축적되는 열에너지를 방산시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 7 

제3항에 있어서, 상기 투관의 입력 단자 면에는 니켈 도금, 금 도금 및 고품질 알루미늄 코팅으로 이루어
진 군에서 선택된 하나의 반사 코팅막이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 8 

섬유-시스템 접속시 광섬유에 대한 열손상을 방지하면서, 광원 시스템에 의해 발생되는 광을 광섬유에 접
속시키기 위하여 광섬유 접속기 및 고전력 조명 시스템을 포함하는 조립체에 구비되어 있는 장치에 있어
서, 광섬유를 수납하기 위한 관통홀을 한정하는 내부 표면을 갖는 섬유 입력 구조를 구비하는 하우징을 
포함하므로 광원을 내장할 수 있는 광원 시스템으로서, 상기 섬유 입력 구조가 하우징 내에 뻗어있는 상
기 구조의 실질적으로 원뿔꼴인 모양을 한정하는 외부 표면을 갖는 입력 단자를 포함하므로, 상기 섬유 
입력 구조의 대칭 축이 광섬유에 입력되는 광과 실질적으로 동일한 광원 시스템; 및 관통홀과 입력 단자
를 구비하는 하우징을 포함하는 광섬유 콘넥터로서, 상기 관통홀은 섬유 입력 구조의 내부 표면으로부티 
광섬유를 절연시킬 수 있도록 지지관 내에 삽입되어 있는 광섬유를 수납할 수 있고, 상기 입력 단자는 가
늘고 긴 섬유 지지관을 구비하기에 적합하여 상기 광섬유를 상기 광원 시스템의 섬유 입력 구조 내로 수
납 및 안내할 수 있으며, 상기 지지관은 열전도성이 큰 재료로 만들어져 섬유 입력 구조의 외부 표면에서 
발생되는 열에너지를 섬유 입력 구조의 입력 단자로부터 지지관의 길이를 따라 끌어낼 수 있는 광섬유 콘
넥터를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 섬유 입력 구조에는 열전도성이 큰 재료로 만들어지며, 상기 구조의 외부 표면은 
니켈 도금, 금 도금 및 고품질 알루미늄 코팅으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 반사 코팅막이 형성되
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어 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 10 

제8항에 있어서, 상기 섬유 입력 구조는 구리 합금 및 알루미늄중의 하나를 포함하는 열전도성이 큰 금속
으로 만들어진 수납 블록과 투관 모두를 포함하고, 상기 수납 블록은 시스템 하우징의 벽에 고착되어 있
는 제1단자, 상기 투관을 수납하기에 적합한 제2단자 및 광섬유가 상기 투관 내로 통과할 수 있도록 수납 
블록의 단자 사이에 관통되어 있는 관통홀을 포함하며, 상기 투관은 상기 섬유 입력 구조의 원뿔꼴 모양
을 형성하며 광섬유 입력 단자가 상기 시스템 하우징 내로 통과할 수 있도록 내부에 개구부가 형성되어 
있는 입력 단자면을 구비하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 투관은 내부 구멍을 한정하는 벽을 더 포함하며, 상기 섬유 지지관은 상기 투관의 
입력 단자 면의 개구부 및 내부 구멍 모두 내에 삽입되어 있어서, 상기 섬유 지지관이 상기 투관의 내부 
구멍 내에 전도성 매질을 제공하도록 광섬유를 덮기 때문에 상기 투관의 입력 단자 면으로부터 열에너지
를 끌어내는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 12 

제11항에 있어서, 여러개의 개구부가 상기 투관의 입력 단자 면을 통하여 형성되어 있어서, 상기 투관의 
내부 구멍을 통풍시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 13 

제12항에 있어서, 상기 수납 블록은 복수개의 늑재를 형성하는 외장 표면을 포함하므로, 상기 수납 블록
내에 축적되는 열에너지를 방산시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 14 

광섬유-시스템 접속시 광섬유에 대한 열 손상을 방지하면서, 하우징의 내부벽에 고착되어 있으며 광섬유
가 통과할 수 있는 관통홀을 갖는, 수납 블록을 구비하는 하우징을 포함하는 고전력 광원 시스템으로부터 
광섬유로 광을 접속시키기 위한 광섬유 접속 장치에 있어서, 광섬유 입력 단자의 통과를 위한 개구부를 
구비하는 실질적으로 원뿔꼴 입력단자 면 및 광섬유를 수납하기 위한 통로를 구비하는 몸체부를 갖는, 수
납 블록의 관통홀 내에 고착되어 있는 투관으로서, 상기 입력 단자 면은 상기 시스템 하우징내에 뻗어 있
어서, 상기 입력단자 면의 대칭축이 광섬유에 입력되는 광과 실질적으로 일치하며, 열전도성 금속을 포함
하므로 상기 입력 단자 면에 입사되는 광을 발산시킬 수 있는 투관; 및 관통홀과 입력 단자를 구비하는 
하우징을 갖는 광섬유 콘넥터를 포함하며, 상기 관통홀은 광섬유를 수납할 수 있고, 상기 입력 단자는 가
늘고 긴 섬유 지지관을 구비하기에 적합하며 상기 투관의 개구부를 통하여 상기 광섬유 입력 단자를 수납 
및 안내할 수 있으며, 상기 섬유 지지관은 상기 광섬유 입력 단자가 상기 시스템 하우징 내에 삽입될 때 
상기 광섬유와 투관 사이에 끼워져 있고, 상기 투관의 통로 내에 자유롭게 뻗어 있으며, 열전도성 재료로 
만들어져 있어서 열에너지를 투관의 입력 단자 면으로부터 끌어낼 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 15 

제14항에 있어서, 상기 수납 블록 및 투관 모두는 구리 합금 및 알루미늄 중의 하나를 포함하는 열전도성 
큰 금속으로 만들어진 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 투관의 상기 원뿔꼴 입력 단자 면에는 니켈 도금, 금도금 및 고품질 알루미늄 코
팅으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 반사 코팅막이 형성되어 있어서, 상기 입력 단자 면 상에 입력되
는 광을 반사시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 17 

제14항에 있어서, 여러개의 개구부가 상기 투관의 입력 단자 면을 통하여 형성되어 있어서, 투관의 내부 
구멍을 통풍시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 18 

제14항에 있어서, 상기 수납 블록은 상기 수납 블록 내에 축적되는 열에너지를 방산시키기 위하여 복수개
의 늑재를 형성하는 외장 표면을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

※ 참고사항:최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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