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安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷

(57)摘要

本实用新型公开了一种安装在玻璃幕墙上

的玻璃雨篷，该玻璃雨篷呈前低后高倾斜状，它

包括数根对应的支撑龙骨，数根该支撑龙骨的后

端分别穿过对应的幕墙装饰条并插接在相应的

幕墙立柱中，在各支撑龙骨的上方分别连接一纵

向底座，在各支撑龙骨的前端部上方搭接有一横

向底座，相邻的纵向底座之间压接有玻璃面板，

各玻璃面板的前端压接在横向底座上，相邻的玻

璃面板之间设置密封胶，该玻璃面板与幕墙外壁

面之间填设密封胶。本实用新型通过支撑龙骨实

现雨篷与玻璃幕墙很好的结合在一起，并达到了

很好的支撑效果，实现了雨篷与玻璃幕墙的完美

结合。
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1.一种安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，该玻璃雨篷呈前低后高倾斜状，其特征在于：它

包括数根对应的支撑龙骨，数根该支撑龙骨的后端分别穿过对应的幕墙装饰条并插接在相

应的幕墙立柱中，在各支撑龙骨的上方分别连接一纵向底座，在各支撑龙骨的前端部上方

搭接有一横向底座，相邻的纵向底座之间压接有玻璃面板，各玻璃面板的前端压接在横向

底座上，相邻的玻璃面板之间设置密封胶，该玻璃面板与幕墙外壁面之间填设密封胶。

2.根据权利要求1所述的安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，其特征在于：所述支撑龙骨包

括立板和与该立板通过螺钉连接的顶板，该立板的后端插设在立柱的插芯孔腔中，通过销

轴螺栓实现立板与立柱的左侧板、插芯和立柱的右侧板固连，该立板的后端两侧还设有连

接板，该连接板与立柱的前板通过螺钉连接，该顶板位于幕墙装饰条的扣盖外侧，该顶板的

后壁面靠近该幕墙装饰条的扣盖外壁面。

3.根据权利要求2所述的安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，其特征在于：所述纵向底座通

过螺钉固连在所述顶板的上方，该纵向底座包括两个端部底座和至少一个间部底座，两该

端部底座固连在两端部的支撑龙骨上，该间部底座位于两端部的支撑龙骨之间的支撑龙骨

上，所述横向底座为端部底座。

4.根据权利要求3所述的安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，其特征在于：所述间部底座包

括凹形板体和竖向隔板，在该凹形板体的凹槽底壁连接有该竖向隔板，所述端部底座包括

该间部底座和与该间部底座的凹形板体的外侧板上方连接的方形挡框。

5.根据权利要求4所述的安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，其特征在于：所述间部底座的

竖向隔板两侧的凹槽底壁上分别有玻璃副框，该竖向隔板的上方连接有双侧横向压板，该

双侧横向压板压抵在对应的两玻璃副框上，相邻的玻璃面板的相邻端部压粘在间部底座中

的两玻璃副框上方。

6.根据权利要求5所述的安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，其特征在于：所述端部底座的

竖向隔板与该端部底座的内侧板之间的凹槽底壁上设有玻璃副框，该端部底座的竖向隔板

的上方连接有单侧横向压板，该单侧横向压板压抵在对应的玻璃副框上，两端部玻璃面板

的外端和各玻璃面板的前端部分别压设在对应的端部底座中的玻璃副框上方。

7.根据权利要求6所述的所述的安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，其特征在于：所述玻璃

副框的底板与凹槽底壁之间设置胶条，该胶条的上端卡设在该玻璃副框的底板卡槽中，该

胶条的下表面压抵在该凹槽底壁上。

8.根据权利要求2所述的安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，其特征在于：所述销轴螺栓包

括销轴和螺栓杆，在该销轴的自由端设有内螺纹孔，该内螺纹孔与螺栓杆螺接。
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安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑幕墙领域，特别是涉及到在出入口外门上方安装在玻璃幕墙

上的玻璃雨篷。

背景技术

[0002] 随着建筑幕墙的发展，现代建筑应用玻璃幕墙的工程越来越多，雨篷作为建筑的

附属构件所起到的作用也不容忽视，雨篷一般设置在建筑有出入口的外门上方，其作用除

了遮挡雨水为下部人员提供便利和保护外门免受雨水侵蚀，提高门的使用寿命外，还起到

防止雨篷上方物品掉落对下方人员造成伤害，从而间接保护人员的安全，对于一些应用玻

璃幕墙的建筑，雨篷的作用显得尤为重要。

[0003] 雨篷的样式多种多样，其受力形式也根据雨篷的设计各有不同，本实用新型主要

解决在建筑物的首层或其他位置在层高较高情况下，需在出入口外门上方设置雨篷，而该

雨篷因为高度关系只能设置在外门上方半层位置，如何有效利用玻璃幕墙龙骨作为雨篷的

支撑，从而达到与玻璃幕墙合二为一的效果，为本实用新型解决的重点。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的在于解决上述技术问题而提供一种安装在玻璃幕墙上的玻璃雨

篷，其有效解决了仅在出入口外门上方半层的位置设置雨篷，进而达到很好的支撑效果，以

及实现与玻璃幕墙合二为一的效果。

[0005] 为达成上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0006] 一种安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，该玻璃雨篷呈前低后高倾斜状，它包括数根

对应的支撑龙骨，数根该支撑龙骨的后端分别穿过对应的幕墙装饰条并插接在相应的幕墙

立柱中，在各支撑龙骨的上方分别连接一纵向底座，在各支撑龙骨的前端部上方搭接有一

横向底座，相邻的纵向底座之间压接有玻璃面板，各玻璃面板的前端压接在横向底座上，相

邻的玻璃面板之间设置密封胶，该玻璃面板与幕墙外壁面之间填设密封胶。

[0007] 所述支撑龙骨包括立板和与该立板通过螺钉连接的顶板，该立板的后端插设在立

柱的插芯孔腔中，通过销轴螺栓实现立板与立柱左侧板、插芯和立柱右侧板固连，该立板后

端两侧还焊接有连接板，该连接板与立柱的前板通过螺钉连接，该顶板位于幕墙装饰条的

扣盖外侧，该顶板的后壁面靠近该幕墙装饰条的扣盖外壁面。

[0008] 进一步地，所述纵向底座通过螺钉固连在所述顶板的上方，该纵向底座包括两个

端部底座和至少一个间部底座，两该端部底座固连在两端部的支撑龙骨上，该间部底座位

于两端部的支撑龙骨之间的支撑龙骨上，所述横向底座为端部底座。

[0009] 进一步地，所述间部底座包括凹形板体和竖向隔板，在该凹形板体的凹槽底壁连

接有该竖向隔板，所述端部底座包括该间部底座，并在该间部底座的凹形板体的外侧板上

方连接有方形挡框。

[0010] 进一步地，所述间部底座的竖向隔板两侧的凹槽底壁上分别设有玻璃副框，该竖
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向隔板的上方连接有双侧横向压板，该双侧横向压板压抵在对应的两玻璃副框上，相邻的

玻璃面板的相邻端部压粘在间部底座中的两玻璃副框上方。

[0011] 进一步地，所述端部底座的竖向隔板与该端部底座的内侧板之间的凹槽底壁上设

有玻璃副框，该端部底座的竖向隔板的上方连接有单侧横向压板，该单侧横向压板压抵在

对应的玻璃副框上，两端部玻璃面板的外端和各玻璃面板的前端部分别压粘在对应的端部

底座中的玻璃副框上方。

[0012] 进一步地，玻璃副框的底板与凹槽底壁之间设置胶条，该胶条的上端卡设在该玻

璃副框的底板卡槽中，该胶条的下表面压抵在该凹槽底壁上。

[0013] 进一步地，所述销轴螺栓包括销轴和螺栓杆，在该销轴的自由端设有内螺纹孔，该

内螺纹孔与螺栓杆螺接。

[0014] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过支撑龙骨实现雨篷与玻璃幕墙很好的结

合在一起，并达到了很好的支撑效果，实现了雨篷与玻璃幕墙的完美结合。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型实施例的使用状态的立体结构示意图。

[0016] 图2是本实用新型实施例的主视剖视结构示意图。

[0017] 图3是本实用新型的侧视剖视结构示意图；

[0018] 图4是支撑龙骨与幕墙立柱的连接结构的立体示意图。

[0019] 图5是图3的俯视结构示意图。

[0020] 图6是支撑龙骨的立体结构示意图。

[0021] 图7是图2中A处的放大结构示意图。

[0022] 图8是图2中B处的放大结构示意图。

[0023] 1A：玻璃雨篷，1：支撑龙骨，11：立板，12：顶板，13：连接板，2：幕墙装饰条，21：扣

盖，3：幕墙立柱，31：插芯，4：端部底座，41：方形挡框，5：间部底座，51：凹形板体，52：竖向隔

板，6：玻璃面板，7：玻璃副框，8：双侧横向压板，9：单侧横向压板，10：六角紧固螺钉，20：销

轴螺栓，30、40：不锈钢机制螺钉。

具体实施方式

[0024] 以下结合附图对本实用新型作进一步说明，请参见图1至图8所示，本实用新型的

一种安装在玻璃幕墙上的玻璃雨篷，该玻璃雨篷1A呈前低后高倾斜状，它包括数根对应的

支撑龙骨1，数根该支撑龙骨1的后端分别穿过对应的幕墙装饰条2并插接在相应的幕墙立

柱3中，在各支撑龙骨1的上方分别连接一纵向底座，在各支撑龙骨  1的前端部上方搭接有

一横向底座，相邻的纵向底座之间压接有玻璃面板6，各玻璃面板6的前端压接在横向底座

上，相邻的玻璃面板6之间设置密封胶，该玻璃面板与幕墙外壁面之间填设密封胶，玻璃面

板与纵向底座、横向底座之间填设密封胶。支撑龙骨的数量可以根据所需雨篷的大小设置。

[0025] 具体地，如图4、图5和图6所示，所述支撑龙骨1大致呈T型状，该支撑龙骨1包括立

板11和顶板12，优选该顶板12的中部与该立板11通过不锈钢内六角紧固螺钉10  连接，不选

择顶板与立板焊接，从而避免因立板与顶板焊接所产生的变形，该立板  11的后端插设在立

柱3的插芯31孔腔中，设置插芯除补强幕墙立柱强度外还起到固定雨篷支撑龙骨的作用，通
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过销轴螺栓20实现立板11与立柱左侧板、插芯和立柱右侧板固连，立板后端的两侧还焊接

有连接板13，该连接板13与立柱3的前板通过不锈钢机制螺钉30连接，该顶板12的后壁面靠

近该幕墙装饰条2的扣盖21外壁面。实现了支撑龙骨与幕墙立柱的稳固连接。

[0026] 具体地，所述纵向底座通过不锈钢机制螺钉40固连在所述顶板12的上方，该纵向

底座的宽度和长度与顶板的宽度和长度对应，该纵向底座包括两个端部底座4和至少一个

间部底座5，两该端部底座4固连在两端部的支撑龙骨1上，该间部底座5位于两端部的支撑

龙骨之间的支撑龙骨上。所述纵向底座为端部底座4。

[0027] 所述间部底座5包括凹形板体51和竖向隔板52，在该凹形板体51的凹槽底壁中部

一体成型有该竖向隔板52。

[0028] 所述端部底座4包括该间部底座5，并在该间部底座5的凹形板体51的外侧板上方

连接有方形挡框41。

[0029] 所述间部底座5的竖向隔板52两侧的凹槽底壁上分别设有玻璃副框7，该竖向隔板

42的上方连接有双侧横向压板8，该双侧横向压板8压抵在对应的两玻璃副框7上，相邻的玻

璃面板的相邻端部压粘在间部底座中的两玻璃副框上方。玻璃面板采用夹胶钢化玻璃，并

通过结构胶与玻璃副框进行粘框组装成为一体。

[0030] 进一步地，所述端部底座4的竖向隔板与该端部底座的内侧板之间的凹槽底壁上

设有玻璃副框7，该端部底座的竖向隔板的上方连接有单侧横向压板9，该单侧横向压板9压

抵在对应的玻璃副框7上，两端部玻璃面板的外端和各玻璃面板的前端部分别压粘在对应

的端部底座中的玻璃副框上方。

[0031] 所述玻璃副框9的底板与凹槽底壁之间设置胶条91，该胶条的上端卡设在该玻璃

副框的底板卡槽中，该胶条的下表面压抵在该凹槽底壁上。

[0032] 所述销轴螺栓20包括销轴201和螺栓杆202，在该销轴的自由端设有内螺纹孔，该

内螺纹孔与螺栓杆螺接。

[0033] 本实用新型的纵、横向底座主要起到将玻璃面板、玻璃副框与支撑龙骨固定的转

接作用。玻璃副框通过双、单侧横向压板固定于纵、横向底座上；该安装在玻璃幕墙上的玻

璃雨篷在室内仅有不锈钢销轴螺钉的装饰头外露，室外亦是简洁、美观、大方，为在玻璃幕

墙出入口外门上方设置雨篷的较好解决方案。
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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图7

图8
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