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一种米粒排齐装置及应用它的留全大米胚

芽的糙米加工机

(57)摘要

一种米粒排齐装置及应用它的留全大米胚

芽的糙米加工机，本发明涉及留全大米胚芽的糙

米加工装置。为了解决把胚芽与米粒切开时需要

把米粒排成平行的一排的问题，落米板左右方向

振动，糙米米粒会顺着波谷槽长的方向排列米粒

的长度，因此米粒排成平行的一排向下滑动。为

了解决现有的留胚米机存在加工后的留胚率和

完整率低，口感也不好的问题，糙米加工机包括

外壳、料斗、磨米机、米粒排齐装置和糙米粒切两

端系统，料斗设置在外壳内的顶部并且其进口与

外部相通，料斗的下出口连通米粒排齐装置的进

口，米粒排齐装置倾斜设置并且其出口伸向糙米

粒切两端系统；糙米粒切两端系统安装在外壳内

的中部；磨米机设置在外壳内糙米粒切两端系统

的下方。
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1.一种米粒排齐装置，其特征在于它包括高频振动装置(30)、落米板(31)、左挡板

(32)、右挡板(33)和多个弧形凸起(34)，长条形的落米板(31)上表面的左右两边分别固定

有左挡板(32)和右挡板(33)，高频振动装置(30)固定在落米板(31)的下表面上，多个弧形

凸起(34)沿落米板(31)上表面的长度方向均匀设置并在落米板(31)的长度方向形成波浪

形，所述高频振动装置(30)形成的振动为沿落米板(31)的横向向振动，左挡板(32)和右挡

板(33)之间的宽度为1.2至1.5倍的米粒长度。

2.根据权利要求1所述的米粒排齐装置，其特征在于它还包括多个旋转滚子(35)和动

力传动装置(37)，弧形凸起(34)的顶部开有豁口(36)，旋转滚子(35)在弧形凸起(34)的下

方且轮缘探出长条形的豁口(36)，动力传动装置(37)的输出端连接旋转滚子(35)。

3.根据权利要求1所述的留全大米胚芽的糙米加工机，其特征在于高频振动装置(30)

产生的振动振幅小于0.5毫米，频率在500至3000赫兹之间。

4.应用权利要求1、2或3所述米粒排齐装置的留全大米胚芽的糙米加工机，它包括外壳

(1)和料斗(2)，其特征在于它还包括磨米机(12)、米粒排齐装置(X)和糙米粒切两端系统

(Y)，料斗(2)设置在外壳(1)内的顶部并且其进口与外部相通，料斗(2)的下出口连通米粒

排齐装置(X)的进口，米粒排齐装置(X)倾斜设置并且其出口伸向糙米粒切两端系统(Y)；糙

米粒切两端系统(Y)安装在外壳(1)内的中部；磨米机(12)设置在外壳(1)内糙米粒切两端

系统(Y)的下方；

糙米粒切两端系统(Y)包括槽轮(3)、第一电机(4)、槽轮轴(5)、米尖收集挡板(8)、两个

切刀(6)和两个第二电机(7)，米粒排齐装置(X)的出口与槽轮(3)的轮缘圆周相邻且相邻处

的槽轮(3)的轮缘向上运动，第一电机(4)的输出轴通过槽轮轴(5)与槽轮(3)连接，两个切

刀(6)相对安装在槽轮(3)的上部两侧，每个第二电机(7)与一个切刀(6)连接并带动切刀

(6)与槽轮(3)的旋转方向相反转动，米尖收集挡板(8)安装在切刀(6)下端的槽轮(3)和外

壳(1)内壁之间，磨米机(12)的入口安装在槽轮(3)下方。

5.根据权利要求4所述的留全大米胚芽的糙米加工机，其特征在于磨米机(12)采用青

岛一点金生物科技有限公司生产的一点金智能家用碾米机。

6.根据权利要求4所述的留全大米胚芽的糙米加工机，其特征在于料斗(2)的出口内设

有慢速转动门(2-1)。

7.根据权利要求4所述的留全大米胚芽的糙米加工机，其特征在于还包括左导向板

(20)和右导向板(21)，左导向板(20)和右导向板(21)围在槽轮(3)上端的轮缘两侧，左导向

板(20)和右导向板(21)之间的间距按照槽轮(3)的旋转方向从一端向另一端渐窄。

8.根据权利要求4所述的留全大米胚芽的糙米加工机，其特征在于切刀(6)的切割刃宽

度为1-2mm，切刀(6)采用高速钢，切刀(6)的转速在8000-12000转/分钟。

9.根据权利要求4所述的留全大米胚芽的糙米加工机，其特征在于米尖收集挡板(8)为

伞状挡板，且伞状挡板的两个下端分别向左下和向右下倾斜。

10.根据权利要求3所述的留全大米胚芽的糙米加工机，其特征在于槽轮(3)的转速为

1-20转/分钟。
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一种米粒排齐装置及应用它的留全大米胚芽的糙米加工机

技术领域

[0001] 本发明涉及大米加工装置，具体涉及米粒排齐及应用它的留全大米胚芽的糙米加

工装置。

背景技术

[0002] 糙米是指稻子除去外壳后所保留的全谷粒，即保留有皮层、糊粉层和胚芽的米。这

种米由于质地紧密，煮起来比较费时，且其口感较差，因此必须磨成精米。将糙米加工成普

通白大米时，会磨去胚芽，而现在科学证明大米胚芽中富含多种人体需要的营养物质，为了

能够食用到带有胚芽的大米，市面上出现了留胚米，它是利用精米加工机把糙米加工成留

胚米。这种留胚芽方式通过少磨一层的方式保留胚芽，虽然能够保留一小部分胚芽，但是由

于胚芽位于糙米一端的侧面，在精磨过程中，会研磨到胚芽，致使胚芽掉落、磨损等，其留胚

率也仅为40-50％，胚芽的完整率不足5％。

[0003] 目前，由于绿色消费理念的深入人心，出现了小型家用磨米机，但是采用的也是传

统的精米加工机，存在留胚率和完整率低，口感也不好的问题。为了提高留胚率和留胚完整

率，可以使用切断方式先把胚芽与米粒分离，如此操作在磨去米粒上的糙米层时，就不会损

失胚芽了。

发明内容

[0004] 本发明的第一个目的是为了解决使用切断方式把胚芽与米粒分离时需要把米粒

排成平行的一排的问题，提供一种米粒排齐装置。它包括高频振动装置30、落米板31、左挡

板32、右挡板33和多个弧形凸起34，长条形的落米板31上表面的左右两边分别固定有左挡

板32和右挡板33，高频振动装置30固定在落米板31的下表面上，多个弧形凸起34沿落米板

31上表面的长度方向均匀设置并在落米板31的长度方向形成波浪形，所述高频振动装置30

形成的振动为沿落米板31的横向向振动，左挡板32和右挡板33之间的宽度为1.2至1.5倍的

米粒长度。由于左右方向振动，糙米米粒在从波峰滑向波谷时，会顺着波谷槽长的方向排列

米粒的长度，因此米粒排成平行的一排向下滑动。

[0005] 本发明的第二个目的是为了解决现有的留胚米机存在加工后的留胚率和完整率

低，口感也不好的问题，提供一种留全大米胚芽的糙米加工机。

[0006] 它包括外壳1和料斗2，它还包括磨米机12、米粒排齐装置X和糙米粒切两端系统Y，

料斗2设置在外壳1内的顶部并且其进口与外部相通，料斗2的下出口连通米粒排齐装置X的

进口，米粒排齐装置X倾斜设置并且其出口伸向糙米粒切两端系统Y；糙米粒切两端系统Y安

装在外壳1内的中部；磨米机12设置在外壳1内糙米粒切两端系统Y的下方；

[0007] 糙米粒切两端系统Y包括槽轮3、第一电机4、槽轮轴5、米尖收集挡板8、两个切刀6

和两个第二电机7，米粒排齐装置X的出口与槽轮3的轮缘圆周相邻且相邻处的槽轮3的轮缘

向上运动，第一电机4的输出轴通过槽轮轴5与槽轮3连接，两个切刀6相对安装在槽轮3的上

部两侧，每个第二电机7与一个切刀6连接并带动切刀6与槽轮3的旋转方向相反转动，米尖
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收集挡板8安装在切刀6下端的槽轮3和外壳1内壁之间，磨米机12的入口安装在槽轮3下方。

[0008] 本发明与现有技术相比具有以下效果：

[0009] 1、本发明的留全大米胚芽的加工装置能够对糙米进行切两端，切掉的两端100％

把胚芽包含，而且完整，能够完整保留大米的营养，留胚率与现有的留胚米相比提高了40-

50％；完整率提高95％以上，另外，直接将糙米两端切掉的加工方式还不会损伤胚芽。

[0010] 2、本发明直接采用脱壳的糙米以及通过切两端的方式来留全胚芽，减少了精米在

空气中氧化及光解的时间，保证食用者吃到最为原始的鲜食大米，更加有利于身体健康。

附图说明

[0011] 图1是本发明加工糙米时的留全大米胚芽的糙米加工机结构示意图。

[0012] 图2是图1的侧视图。

[0013] 图3是糙米粒切两端系统的切削俯视示意图。

[0014] 图4是槽轮结构示意图。

[0015] 图5是本发明米粒排齐装置X的结构示意图。

[0016] 图6是图5的A向结构示意图。

[0017] 图7是实施方式二的结构示意图。

[0018] 图8是图7的B-B剖视结构示意图。

[0019] 图9是具体实施方式六的示意图。

[0020] 图10是图9的俯视结构示意图。

具体实施方式

[0021] 具体实施方式一：结合图5和图6说明本实施方式，本实施方式的米粒排齐装置包

括高频振动装置30、落米板31、左挡板32、右挡板33和多个弧形凸起34，长条形的落米板31

上表面的左右两边分别固定有左挡板32和右挡板33，高频振动装置30固定在落米板31的下

表面上，多个弧形凸起34沿落米板31上表面的长度方向均匀设置并在落米板31的长度方向

形成波浪形，所述高频振动装置30形成的振动为沿落米板31左右方向振动，如图8箭头所示

振动方向，左挡板32和右挡板33之间的宽度为1.2至1.5倍的米粒长度。所述高频振动装置

30产生的振动振幅小于0.5毫米，频率在500至3000赫兹之间即可。

[0022] 具体实施方式二：结合图7和图8说明本实施方式，本实施方式与实施方式一的区

别是它还包括多个旋转滚子35和动力传动装置37，弧形凸起34的顶部开有豁口36，旋转滚

子35在弧形凸起34的下方且轮缘探出长条形的豁口36，动力传动装置37的输出端连接旋转

滚子35。旋转滚子35通过动力传动装置37低速旋转，如此设置，米粒在旋转滚子35的滚动摩

擦力下，下滑的过程更平稳。动力传动装置37可以使用齿轮带或平皮带传动的方式，在每个

旋转滚子35的轴端输入旋转动力。其他组成及连接关系与具体实施方式一相同。

[0023] 具体实施方式三：结合图1至图6说明本实施方式，本实施方式的一种留全大米胚

芽的加工装置包括外壳1和料斗2，它还包括磨米机12、米粒排齐装置X和糙米粒切两端系统

Y，料斗2设置在外壳1内的顶部并且其进口与外部相通，料斗2的下出口连通米粒排齐装置X

的进口，米粒排齐装置X倾斜设置并且其出口伸向糙米粒切两端系统Y；糙米粒切两端系统Y

安装在外壳1内的中部；磨米机12设置在外壳1内糙米粒切两端系统Y的下方；
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[0024] 糙米粒切两端系统Y包括槽轮3、第一电机4、槽轮轴5、米尖收集挡板8、两个切刀6

和两个第二电机7，米粒排齐装置X的出口与槽轮3的轮缘圆周相邻且相邻处的槽轮3的轮缘

向上运动从而使米粒排齐装置X落出的米平稳整齐地落入槽轮3齿间的米窝3-1中，第一电

机4的输出轴通过槽轮轴5与槽轮3连接，槽轮3的转速为1-20转/分钟，两个切刀6相对安装

在槽轮3的上部两侧，每个第二电机7与一个切刀6连接并带动切刀6与槽轮3的旋转方向相

反转动从而切断米尖，米尖收集挡板8安装在切刀6下端的槽轮3和外壳1内壁之间从而把切

下来的米尖下落的位置与米粒的中段下落的位置分离，磨米机12的入口安装在槽轮3下方

与两个切刀6切下来的糙米中段下落位置对应。槽轮3的厚度小于糙米米粒的长度。

[0025] 本实施方式的胚芽米留全加工装置适用于直接加工脱壳后的糙米，将一定重量的

糙米直接倒入到料斗2内，糙米通过米粒排齐装置X进入到槽轮3的齿间的米窝3-1内，通过

两个切刀6将糙米的两端完整切掉。能够有效保证糙米的胚芽留全率。

[0026] 本实施方式的米尖收集挡板8能够将刚切割掉的糙米两端进行收集，不与中间段

进行混合，防止经过碾磨后将胚芽磨掉，保证全部保留糙米的营养。

[0027] 具体实施方式四：结合图1至图6说明本实施方式，本实施方式的磨米机12采用青

岛一点金生物科技有限公司生产的一点金智能家用碾米机。如此设置，碾米效率高，使用方

便。其他组成及连接关系与具体实施方式三相同。

[0028] 本实施方式的磨米机12研磨后产生的谷糠收集在磨米机12内的谷糠收集盒内，根

据食用者的需求，直接将谷糠倒入电饭煲内进行煮粥，现磨现煮的谷糠保鲜、保质，而且含

有谷糠的米粥还具有减肥和保健的功效。

[0029] 具体实施方式五：结合图2说明本实施方式，本实施方式与实施方式三的不同之处

是，本实施方式的料斗2的出口内设有慢速转动门2-1。如此设置，通过慢速转动门2-1的缓

慢转动，使料斗2中的糙米粒慢速泼洒到米粒排齐装置X上，进一步保证米粒排列整齐。其他

组成及连接关系与具体实施方式三相同。

[0030] 具体实施方式六：结合图9至图10说明本实施方式，本实施方式与实施方式三的不

同之处是，本实施方式还包括左导向板20和右导向板21，左导向板20和右导向板21围在槽

轮3上端的轮缘两侧，左导向板20和右导向板21之间的间距按照槽轮3的旋转方向从一端向

另一端渐窄。如此设置，使糙米在槽轮3的齿间的米窝3-1内左右伸出的长度渐趋相等。

[0031] 其它组成及连接关系与具体实施方式三相同。

[0032] 具体实施方式七：本实施方式的切刀6的切割刃宽度为1-2mm，能够有效防止切割

过程中损失糙米。另外，切刀6采用高速钢进行制作，切刀硬度好，使用寿命长。切割过程中，

切刀6在第二电机7的带动下进行高速旋转，切刀6的转速在8000-12000转/分钟，能够保证

糙米快速切除，而且糙米不碎，降低碎米率。其他组成及连接关系与具体实施方式一至七中

任意一项相同。

[0033] 具体实施方式八：结合图1说明本实施方式，本实施方式的米尖收集挡板8为伞状

挡板，且伞状挡板的两个下端分别向左下和向右下倾斜。如此设置，伞状的上部是为了对米

粒的两端进行分离，收集是通过伞状挡板下端的倾斜来实现，便于保证切割后的糙米两端

通过倾斜板直接收集到进米系统内，与研磨后的中间段糙米进行混合，节省了收集盒和再

次转换倾倒到电饭煲内胆中，结构简单。其它组成及连接关系与具体实施方式三相同。

[0034] 本发明未提及的技术为现有技术。此处不再赘述。
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