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(57) Abstract

The disclosed device is comprised of two identical fixing springs R which are arranged inside the tray (1) of the mirror E
symmetrically at both shorter sides and at a reduced distance from the rotation axis G of the cover (2), both springs R being
hooked to the tray (1) and to the cover (2) of the mirror E through corresponding holes consitutive of retention means MR. The
fixing springs R operate permanently in a torsion mode and in such a way that, from an intermediate position of the rotational
travel of the cover (2), two directions of automatic rotation of the cover (2) are determined, which are the opening direction and
the concealing direction of the specular surface SE. Application to the car industry.

(57) Resumen

Este dispositivo comprende dos resortes de fijacion R iguales que se encuentran dispuestos en el interior de la cubeta (1)
del espejo E simétricamente en sus lados de menor longitud y a reducida distancia del eje de giro G de la tapa (2), encontrandose
ambos resortes R enganchados a la cubeta (1) y a la tapa (2) del espejo E mediante correspondientes orificios constitutivos de me-
dios de retencion MR. Los resortes de fijacion R trabajan permanentemente a torsion y de modo que a partir de una posicion in-
termedia del recorrido giratorio de la tapa (2) se determinan dos sentidos de giro automatico de la tapa (2), que son el de apertura
y el de ocultamiento de la superficie especular SE. Aplicable a la industria del automovil.
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DESCRIPCTION
“DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE SEMIAUTOMATICO PARA
ESPEJOS DE VISERAS PARASOL PROVISTOS DE TAPA ABATIBLE"

Sector técnico de la invenciodn.

Tiene por objeto la presente invencién un disposi-
tivo de apertura y cierre semiautomatico para espejos de
viseras parasol provistos de tapa abatible que, en
concreto, es aplicable a espejos de viseras parasol de
estructura modular de vehiculos automéviles.

Antecedentes de la invencién.

Es bien conocido que en los vehiculos automoviles
la visera parasol correspondiente al lado del acompa-
fiante 1incorpora de origen un espejo habitualmente
denominado de cortesia que, en los casos en que dicha
visera es de estructura modular, suele encontrarse,
basicamente, compuesto por una cubeta de forma esencial-
mente prismatica y por una tapa de cierre que es accio-
nable a voluntad por el usuario.

La cubeta del espejo se encuentra dimensionada para
contener la superficie especular propiamente dicha y
aquellos elementos y/o dispositivos que se destinan a
incrementar la funcionalidad del espejo como pueden ser,
entre otros de uso habitual, aquellos que se destinan a
1a iluminacién del entorno inmediato de dicho espejo. La
tapa de cierre tiene por objeto el ocultamiento de la
superficie especular alojada en la cubeta a fin de
mantener constantes sus propiedades reflectantes impi-
diendo su deterioro por la accion del medio ambiente.

En aguellos casos en los que la tapa de cierre se
encuentra unida a la cubeta prismatica del espejo de
modo que dicha tapa de cierre pueda articularse, el
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espejo precisa de medios y/o dispositivos que fijen a la
tapa de cierre en las posiciones de ocultamiento y/o de

apertura de la superficie especular.

como ejemplos de realizaciones de espejos de
cortesia de viseras parasol dotados de tapa de cierre
articulable cabe citar los modelos de utilidad espafnoles
nimeros 276.352, "Parasol perfeccionado para vehiculos
automéviles”, y 276.353, "Parasol mejorado para vehicu-
los automoviles”. Ambos modelos de utilidad citados,
ademis de otros elementos innovadores que los caracteri-
zan, se diferencian por los respectivos medios que
utilizan para la fijaéién de 1la tapa de cierre en la
posicion de ocultamiento. E1 modelo de ut111dad numero
276.352 basa la fijacion de 1la tapa de cierre en la
citada posicion de ocultamiento en 1la accidn de un
cierre mecanico de presién, mientras que el modelo de
utilidad numero 276.353 basa dicha fijaciébn en un cierre

magnético.

En general las realizaciones conocidas de espejos
de cortesia dotados de tapa de cierre articulable
presentan, entre otros, los siguientes problemas: 1os
medios que fijan l1a tapa de cierre en las posiciones de
ocultamiento y/o de apertura de la superficie especular
comprenden'un elevado numero de componentes de costosa
ejecucién y ensamblaje, 1o que en consecuencia encarece
el producto final; los citados medios de fijacion tienen
una limitada fiabilidad en cuanto a mantener fijada la
tapa de cierre en dichas posiciones, 10 que es causa de
que con relativa frecuencia la tapa de cierre se des-—
prenda de forma extemporénea; y, el accionamiento manual
de dichos medios de fijacion comporta, también con
relativa frecuencia, 1la deformacion y/o rotura de

- componentes del espejo.
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Explicacién de l1a invencién.

con objeto de aportar una solucion econémica y de
elevada fiabilidad operativa respecto de los problemas
que plantea la fijacién posicional y el accionamiento
por el usuario de la tapa de cierre de los espejos de
cortesia integrables en viseras parasol de estructura
modular, se da a conocer un dispositivo de apertura y
cierre semiautomatico para espejos de viseras parasol
provistos de tapa abatibie.

E1 dispositivo de apertura y cierre semiautomdtico
objeto de la invencién se caracteriza por encontrarse
compuesto por dos resortes de fijacioén iguales dispues-
tos en el interior de la cubeta del espejo, cada uno en
uno de sus lados de menor longitud, y cerca del eje de
giro correspondiente, cuales resortes de fijacién, que
se encuentran cada uno vinculados a la cubeta y a la
tapa del espejo mediante correspondientes medios de
retencién, trabajan permanentemente a torsién enganchan-
do uno de sus respectivos extremos en la cubeta y el
otro respectivo extremo operando sobre 1la tapa, de
manera que, a partir de una posicién intermedia del
recorrido giratorio posible de la tapa se determinan dos
sentidos de giro automatico de la tapa, de sentidos
opuestos, que son el de apertura y el de cierre.

Es también caracteristico del dispositivo de
apertura y cierre semiautomatico objeto de la invencitn
el hecho de que los medios de retencién que vinculan los
resortes de fijacién a la cubeta y a la tapa del espejo

se encuentran compuestos por:

- en la cubeta del espejo y en las caras transver-
sales al eje de giro de l1a tapa y a una distancia
relativamente reducida de dicho eje de giro, dos
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orificios de enganche mutuamente enfrentados, en
cada uno de los cuales va enganchado un extremo del
correspondiente resorte de fijacidn, cuales extre-
mos pueden girar libremente en su lugar de engan-
che;

- en la tapa del espejo y en sus lados transversales
al eje de giro de esta tapa, dos orificios de
empuje mutuamente enfrentados, cada uno de Tlos
cuales aloja el otro extremo del correspondiente
resorte de fijacion, cuales extremos pueden girar
girar libremente en su alojamiento, cumpliéndose
que el eje Tongitudinal virtual que definen estos
orificios de empuje se ehcuentra a mayor distancia
de la superficie exterior de la tapa que el eje
longitudinal de giro de dicha tapa, ¥y cump1iéndose
que el eje longitudinal virtual citado se encuentra
a menor distancia del borde frontal de la tapa que

el eje longitudinal de giro de ésta.

E1 reducido numero de componentes que presenta el
d1spos1t1vo de apertura y cierre semiautomatico para
espejos de viseras parasol provistos de tapa abatibie
objeto de 1la invencidén, asi como la extraordinaria
simplicidad de e3ecuc1on y montaje de estos componentes,
constituyen factores esenciales en 10 gue, en general,
a costes de produccién se refiere. E] dispositivo
también ofrece por su estructura caracteristica una
elevada fiabilidad de funcionamiento que, en las condi-
ciones habituales de uso del espejo de cortesia, impide

el abandono extemporéneo de la tapa en cualquiera de sus

dos posiciones estables, o sea, las posiciones de
ocultamiento y de apertura de la superficie especular.

E1 funcionamiento del dispositivo de apertura Yy
cierre semiautomatico objeto de la invencidn es de gran
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simplicidad y evita que el usuario, en condiciones
normales de uso, durante las operaciones de ocultamiento
y apertura de la superficie especular, someta a 1los
componentes del espejo de cortesia a sobrecargas mecani-
cas que puedan ocasionar deformaciones y/o roturas en
componentes de dicho espejo.

A1l encontrarse l1os resortes de fijacién trabajando
constantemente a torsién en la forma descrita anterior-
mente, el dispositivo segun la invencién opera de forma
gue, encontréndose la tapa en la posicioén de ocultamien-
to de 1la superficie especular, el usuario precisa para
descubrir esta superficie especular simplemente aplicar
al borde frontal de l1a tapa una fuerza que superando la
accion de los resortes de fijacion la haga girar en una
magnitud relativamente reducida hasta alcanzar una
determinada posicién intermedia, relativamente proéxima
a la de ocultamiento, a partir de l1a cual la tapa, por
la propia accién de los resortes de fijacidén, prosigue
automaticamente el giro 1iniciado manualmente hasta
alcanzar la posicién prevista en 1la que la superficie
especular queda descubierta y es utilizable por el
usuario.

En el caso contrario, es decir, cuando la superfi-
cie especular se encuentra descubierta, el usuario para
proceder al ocultamiento de dicha superficie especular
precisa, de forma similar a como se ha descrito ante-
riormente, aplicar una fuerza al borde frontal de 1la
tapa que supere la accion de los resortes de fijacion y
la haga girar hasta alcanzar la posicién intermedia
citada anteriormente, a partir de 1a cual la tapa y por
la propia accién de los resortes de fijacién prosigue
automaticamente el giro 1iniciado manualmente hasta
alcanzar la posicién de ocultamiento de 1a superficie
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especular.

Breve descripcién de los dibujos.

En las hojas de dibujos de 1la presente memoria
aparece representado el dispositivo de apertura y cierre
semiautomatico para espejos de viseras parasol provistos
de tapa abatible objeto de 1la invencion. En dichos

dibujos:

La Figura 1, es una vista de frente del espejo de visera

parasol provisto de tapa abatible.

La Figura 2, es una vista de lado del espejo representa-

do en la Figura 1.

La Figura 3, es una vista de frente del espejo de visera
parasol provisto de tapa abatible mostrando el disposi-

tivo seglin la invencioén.

La Figura 4, es una vista de frente de un resorte de

fijacién del dispositivo segin la invencién.

La Figura 5, es una vista de lado de un resorte de fija-

cion del dispositivo segin la invencidn.

La Figura 6, es una vista parcial del espejo y en
seccidon que muestra el dispositivo segin 1la invencion

encontrédndose 1a tapa de cierre del espejo en la posi-

cion de apertura.

La Figura 7, es una representacion esquemdtica del
funcionamiento del dispositivo segin la invenciébn

obtenida de 1a Figura 6.
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La Figura 8, es una vista parcial del espejo y en
seccioén que muestra el dispositivo segin la invencion
encontrandose l1a tapa de cierre del espejo en una
posicién intermedia.

La Figura 9, es una representacion esquematica del
funcionamiento del dispositivo segin 1la invencién

obtenida de 1a Figura 8.

La Figura 10, es una vista parcial del espejo y en
seccién que muestra el dispositivo segun la invencion
encontrandose l1a tapa de cierre del espejo en la posi-
cién de ocultamiento de la superficie especular.

La Figura 11, es una representacion esquematica del
funcionamiento del dispositivo segun 1la invencioén
obtenida de 1a Figura 10.

Descripcion detallada del ejemplo de realizacién.

E1 dispositivo de apertura y cierre semiautomdtico
para espejos de visera parasol provistos de tapa abati-
bie objeto de 1a invencién que como ejemplo de realiza-
cién se describe, comprende, tal y como muestra 1la
Figura 3 de 1las hojas de dibujos, dos resortes de
fijacién R vinculados a la cubeta 1 y a la tapa 2 del
espejo E por los medios de retencion MR, encontrandose
ambos resortes de fijacion R y medios de retencién MR
dispuestos simetricamente respecto del eje transversal

del espejo E.

E1 espejo E es integrable en una visera parasol de
estructura modular 1la cual, a efectos de una mayor
claridad de exposicién, no ha sido representada en las
hojas de dibujos.
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Tal y como muestran las Figuras 1y 2, la cubeta 1
del espejo E es de forma esencialmente prismatica y en
este ejemplo de realizacion se encuentra dimensionada
para alojar, ademas de 1a superficie especular SE, los
medios IE destinados a la iluminacion eléctrica del
entorno inmediato del espejo E, cuales medios IE se
encuentran representados en 1la Figura 3. Logicamente la
cubeta 1 del espejo E puede dimensionarse para, ademas
de alojar la citada superficie especular ES, alojar
cualquier otro medio y/o dispositivo destinado a incre-

mentar las prestaciones o funcionalidad del espejo E.

Las Figuras 1 y 3 muestran como 1a cubeta 1 y la
tapa 2 del espejo E disponen de correspondientes medios
destinados a que 1a tapa 2 pueda girar sobre si misma
alrededor del eje de giro repfesentado como G en dichas
Figurés i y 3, asi como en las Figuras 6 a 11, cuales
medios, por iguales motivos a los indicados anteriormen-

te, no han sido representados en 1las figuras de las

hojas de dibujos.

La Figura 2 mdestra 1a cubeta 1 del espejo E que
configura en el lado que es opuesto al que dispone de
los medios que pefmiten el giro de la tapa 2, el rehun-
dido 3 que se destina a facilitar al usuario la opera-
cién de giro de la tapa 2 que queda asi aprehensible por

su borde frontal 4, de modo gue descubre la superficie

especular SE.

Las Figuras 4 y 5 muestran como cada uno de los dos
resortes de fijacion R dispone en sus respectivos
extremos de las extensiones transversales 5a y 5b que en
este ejemplo de realizacion son de igual Tlongitud,
cuales extensiones 5a y 5b configuran en sus extremos

1ibres respectivas terminaciones acodadas 5a’ y 5b’.
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La Figura 3, y de forma detallada las Figuras 6,
8 y 9, muestran como los medios de retencién MR vinculan
los resortes de retencién R a la cubeta 1 y a la tapa 2
del espejo E y se encuentran dispuestos simetricamente
respecto del eje transversal del espejo E, como se ha
citado anteriomente, y a reducida distancia del eje de
giro G.

Los medios de retencién MR comprenden, en cada uno

de ambos lados del espejo E citados:

- en la cubeta 1, un orificio pasante 6 de enganche
en el gque queda alojada con ajuste 1a terminacién
acodada 5b’ de la extensién transversal 5b del
correspondiente resorte de fijacion R;

- y, en la tapa 2 y en la extensién perpendicular 7
que en este ejemplo de realizacion configura a
dicha tapa 2, el orificio pasante 8 de empuje que
aloja con ajuste la terminacién acodada 5a’ de la
extensi6én transversal b5a del mismo resorte de
fijacién R, pudiendo ambas terminaciones acodadas
5a’ y 5b’ girar convenientemente en sus respectivos
alojamientos que definen los orificios pasantes 6
y 8, de enganche y de empuje respectivamente.

Las Figuras 6, 8 y 10 muestran como, en este
ejemplo de realizacién, el eje Tlongitudinal virtual,
referenciado como LVl en la Figura 3, que definen los
orificios pasantes 6 de enganche, gque configuran ambos
lados transversales de 1a cubeta 1 del espejo E, y el
eje 1longitudinal de giro G, se encuentran a -igual
distancia del borde superior 9 de dicha cubeta 1.

La Figura 6 muestra como el eje 1longitudinal
virtual, referenciado como LV2 en la Figura 3, que
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definen los orificios pasantes 8 de empuje que configu-
ran las extensiones 7 a ambos tados de 1a tapa 2 del
espejo E, se encuentra dispuesto, respecto del eje
longitudinal de giro G, a mayor distancia de la superfi-
cie exterior ST de la tapa 2, y, a menor distancia del

borde frontal 10 de la tapa 2.

E1 funcionamiento del dispositivo de apertura Yy
cierre semiautomdtico para espejos de viseras parasol

provistos de tapa abatible objeto de la invencién, es el

siguiente:

- fa Figura 6, Y esquematicamente 1la Figura 7;
muestran como la tapa 2 se encuentra en la posicidn
de apertura de 1a superficie especular SE, en estas
condiciones los resortes de fijacién R, que inde-
pendientemente de 1a posicién ocupada por Ta tapa
2 trabajan constantemente a torsién como se ha
indicado anteriormente, actuan, apoyando sobre la
cubeta 1 por medio de los orificios pasantes 6 de
enganche, sobre la tapa 2 por medio de los orifi-
cios pasantes 8 de empuje, de este modo los resor-
tes de fijacion R aseguran la posicion de apertura
de la superficie especular SE, impidiendo que 1las
trepidaciones pfopias de 1as condiciones de marcha
del vehiculo produzcan ocultamientos de la super-
ficie especular SE por abatimientos extemporaneos
de 1a tapa 2;

- para el ocultamiento de 1a superficie especular SE
el usuario precisa simpliemente aplicar una fuerza
en el correspondiente sentido y en el borde frontal
de la tapa 2, dicha fuerza tiene por objeto vencer
el momento de giro que 1os resortes de fijacién R
ejercen sobre 1la tapa 2 y hacerla girar hasta

alcanzar la posicion indicada en la Figura 8 ¥
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esquematicamente en la Figura 9, a partir de esta
posicidn el usuario no precisa continuar ejerciendo
accién alguna sobre la tapa 2, ya que, la accion de
los resortes de fijacién R, que invierten el
momento de giro que respecto de las posiciones
precedentes aplicaban a la tapa de cierre 2,
impulsa automaticamente a dicha tapa 2 hasta la
posici6n de ocultamiento detallada en la Figura 10
y esquematicamente en la Figura 11;

en esta posicién de ocultamiento de la superficie
especular SE y de forma similar a 1la detallada
anteriomente, la accién de los resortes de fijacion
R impide la apertura extemporanea de la tapa 2;
para que la tapa 2 pase a ocupar la posicion
inicial o de apertura de la superficie especular
SE, el usuario precisa unicamente aplicar una
fuerza en el borde frontal de la tapa 2 y en el
sentido correspondiente, esta fuerza tiene por
objeto vencer la accion de los resortes de fijacion
R hasta alcanzar la posicién detallada en 1a Figura
8 y esquematicamente en la Figura 9, a partir de ia
cual, de forma similar a como ha sido descrito
anteriormente, el usuario no precisa ejercer accién
alguna sobre 1a tapa 2 ya que la accion de Tlos
resortes de fijacién R sobre la tapa 2 la impulsan
automaticamente hasta alcanzar la posicién detalla-
da en la Figura 6 y esquematicamente en la Figura
7 en la que se reproducen las condiciones iniciales
o de apertura de 1a superficie especular SE deta-

1ladas anteriormente.
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de aperturay cierre semiautomdtico
para espejos de viseras parasol provistos de tapa
abatible que se caracteriza por encontrarse compuesto
por dos resortes de fijacién (R) iguales dispuestos en
el interior de 1a cubeta (1) del espejo (E), cada uno en
uno de sus lados de menor longitud, y cerca del eje de
giro (G) correspondiente, cuales resortes de fijacion
(R), que se encuentran cada uno vinculados a la cubeta
(1) y a la tapa (2) del espejor(g) mediante correspon-
dientes medios de retencion (MR), trabajan permanente-
mente a torsion enganchando uno de sus respectivos
extremos (5b’) en la cubeta (1) y el otro respectivo
extremo (5a’) operando sobre la tapa (2), de manera que,
a partir de una posicion intermedia del recorrido
giratorio posible de 1a tapa (2) se determinan dos
sentidos de giro automatico de 1la tapa (2), de sentidos

opuestos, que son el de apertura y el de cierre.

2.- Dispositivo de aperturay cierre semiautomdtico
para espejos de viseras parasol provistos de tapa
abatible seglin 1la reivindicacién 1), que se caractefiza
porque los medios de retencion (MR) que vinculan 1los
resortes de fijacion (R) a la cubeta (1) y a 1a tapa (2)
del espejo (E) se encuentran compuestos por:

- en la cubeta (1) del espejo (E) y en las caras
transversales al eje de giro (G) de la tapa (2) y
a una distancia relativamente reducida de dicho eje
de giro (G), dos orificios de enganche (6) mutua-
mente enfrentados, en cada uno de 1os cuales va
enganchado un extremo (5b’) del correspondiente
resorte de fijacién (R), cuales extremos (5b7)

pueden girar libremente en su lugar de enganche;

HOJA SUSTITUIDA

ht!



WO 92/11144

10

15

PCT/ES91/00086

- 13 -

en la tapa (2) del espejo (E) y en sus lados
transversales al eje de giro (G) de esta tapa (2),
dos orificios de empuje (8) mutuamente enfrentados,
cada uno de los cuales aloja el otro extremo (5a’)
del correspondiente resorte de fijaciéon (R), cuales
extremos (5a’) pueden girar girar libremente en su
alojamiento, cumpliéndose que el eje longitudinal
virtual (LV2) que definen estos orificios de empuje
(8) se encuentra a mayor distancia de la superficie
exterior (ST) de la tapa (2) que el eje longitudi-
nal de giro (G) de dicha tapa (2), y cumpliéndose
que el eje longitudinal virtual (LV2) citado se
encuentra a menor distancia del borde frontal (10)
de la tapa (2) que el eje longitudinal de giro (G)
de ésta.
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