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(57)摘要

本实用新型涉及一种环流式风水茶台，内台

面的一端内部设有内置水槽，内置水槽的侧壁上

开设有与环形流水槽连通的进水孔，内置水槽中

安装有水泵和与之相连的喷水管，喷水管穿过内

台面的侧壁上的出水孔连通至环形流水槽内，喷

水管相对于水平面具有一个向上的仰角，内台面

侧壁于出水孔出水方向的相对面具有回旋弧面，

回旋弧面的延伸方向具有向环形流水槽外侧的

趋势，环形流水槽内于回旋弧面所在区域内形成

减速区域，不仅外观美观富有设计感，其使用性

也很高，通过单水泵和出水角度和方向的控制，

配合侧壁弧度的特定设计，使得水流分层，并在

上层形成水流的迂回实现对某一段区域内的水

流减速，从而实现科学合理的巧妙设置下的低能

耗，多功能的茶台。
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1.一种环流式风水茶台，包括茶台台体，茶台台体正表面上设有环形流水槽(1)、位于

环形流水槽(1)外侧的外台面(2)、位于环形流水槽(1)中部的内台面(3)和设于外台面(2)

上的泡茶区域(4)，其特征在于，所述内台面(3)的一端内部设有内置水槽(5)，所述内置水

槽(5)的侧壁上开设有与环形流水槽(1)连通的进水孔(6)，所述内置水槽(5)中安装有水泵

(7)和与之相连的喷水管(8)，喷水管(8)穿过内台面(3)的侧壁上的出水孔(9)连通至环形

流水槽(1)内，所述喷水管(8)相对于水平面具有一个向上的仰角，所述内台面(3)侧壁于出

水孔(9)出水方向的相对面具有回旋弧面(10)，所述回旋弧面(10)的延伸方向具有向环形

流水槽(1)外侧的趋势，所述环形流水槽(1)内于回旋弧面(10)所在区域内形成减速区域

(11)，所述进水孔(6)的开孔方向以沿内置水槽(5)的内槽壁的切线方向开设。

2.根据权利要求1所述的环流式风水茶台，其特征在于，所述茶台还包括乘杯盘(12)，

乘杯盘(12)呈碟状浮在环形流水槽(1)内的水流(13)表面上随水流(13)顺环形流水槽(1)

移动。

3.根据权利要求1所述的环流式风水茶台，其特征在于，所述环形流水槽(1)呈曲线状、

所述内台面(3)呈两端宽中间窄的弧面状结构。

4.根据权利要求1所述的环流式风水茶台，其特征在于，所述环形流水槽(1)由两端宽

的宽头部(14)和中部窄的柄部(15)构成，呈如意的曲线状。

5.根据权利要求1所述的环流式风水茶台，其特征在于，所述出水孔(9)位于内台面(3)

侧壁的底部且成若干个按顺序平排分布。

6.根据权利要求1所述的环流式风水茶台，其特征在于，所述内置水槽(5)底部设有具

有活动塞阀门，活动塞阀门连接至排水管道。

7.根据权利要求1所述的环流式风水茶台，其特征在于，所述喷水管(8)向上的仰角角

度范围在5～20度之间。

8.根据权利要求1所述的环流式风水茶台，其特征在于，所述回旋弧面(10)位于所述内

置水槽(5)所在端头相对的另一个端头的侧壁，且所述回旋弧面(10)的弧度R角为R1～R5。

9.根据权利要求1所述的环流式风水茶台，其特征在于，所述茶台台体为一体成型的木

材加工制成，或所述茶台台体的外台面(2)和内台面(3)均为木质材料铺贴构成，茶台台体

内部为不锈钢内体。
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一种环流式风水茶台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于品茶、饮茶的茶桌式茶台，具体为一种环流式风水茶台。

背景技术

[0002] 品茶，就是品评茶味；饮茶。一般来说，这是一种较为优雅和闲适的艺术享受。明杨

慎《和章水部沙坪茶歌》：“君作茶歌如作史，不独品茶兼品士。”柳亚子《寄毛主席延安》诗：

“云天倘许同忧国，粤海难忘共品茶。”泡好茶要有优质泡茶的水、有好的器皿和舒适的环

境。自古以来，比较讲究品茶艺术的茶人，者注重品茶韵味，崇尚意境高雅，强调“壶添品茗

情趣，茶增壶艺价值”。认为好茶好壶，犹似红花绿叶，相映生辉。同样，对于茶文化而言，茶

台的作用也至关重要。茶台也属于茶具的一种，用来盛放其他所有的品茶用具，诸如茶壶、

茶杯等。家里如果有个茶台，可以在自己心情好的时候品一壶好茶，让自己全身心都得到放

松；还可以自己慢慢琢磨和欣赏沏茶艺术，在家中营造一种雅致的茶道氛围。基于茶文化的

发展，人们对品茶的环境，茶台的样式、功能、讲究越来越深刻，要求日益增长。

[0003] 在茶台上开设环形水槽、并驱动水流循环反复运转的茶台已经开始进入人们视

野，但目前的环形水槽式设计，仅仅停留在装饰作用，鲜有用作运输媒介，将切好茶水的茶

杯用于运输的茶台，而目前这样的茶台存在诸多问题，结构复杂、需要多股水流提供动力，

耗电量大，操作复杂；而最大的问题是，无法局部控制水流，茶杯在水流作用下，均保持一致

的速度运行，这加大了倒茶者的倒茶难度，往往需要将茶杯取下后，再进行倒茶，再放在盘

碟上，不仅麻烦、还不具观赏性，且在中国的风水学说上，也存在不合理的设计。

实用新型内容

[0004] 本实用新型为解决上述技术问题，申请人经过研发设计，设计了一种符合风水学

说的一种环流式风水茶台，不仅外观美观富有设计感，其使用性也很高，通过单水泵和出水

角度和方向的控制，配合侧壁弧度的特定设计，使得水流分层，并在上层形成水流的迂回实

现对某一段区域内的水流减速功能，从而实现科学合理的巧妙设置下的低能耗，多功能的

茶台。具体的，本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种环流式风水茶台，包括茶台台体，茶台台体正表面上设有环形流水槽、位于环

形流水槽外侧的外台面、位于环形流水槽中部的内台面和设于外台面上的泡茶区域，所述

内台面的一端内部设有内置水槽，所述内置水槽的侧壁上开设有与环形流水槽连通的进水

孔，所述内置水槽中安装有水泵和与之相连的喷水管，喷水管穿过内台面的侧壁上的出水

孔连通至环形流水槽内，所述喷水管相对于水平面具有一个向上的仰角，所述内台面侧壁

于出水孔出水方向的相对面具有回旋弧面，所述回旋弧面的延伸方向具有向环形流水槽外

侧的趋势，所述环形流水槽内于回旋弧面所在区域内形成减速区域。所述茶台还包括乘杯

盘，乘杯盘呈碟状浮在环形流水槽内的水流表面上随水流顺环形流水槽移动。

[0006] 本实用新型的工作原理介绍：本风水茶台的水槽内，通常布置有碎石、水草、小鱼

等装饰用的道具和鱼类，因此，内置水槽的进水和出水形的循环将内置水槽形成一个小型

说　明　书 1/4 页

3

CN 210809840 U

3



的离心沉降池，能够汇集鱼类的排泄物和水中的杂质，另一方面，出水孔将水流朝上喷射，

将高速的水流沿水流的上层运行，当上层的水流遇到相对位置上的回旋弧面时，对上层水

流的流向形成引导和变向作用，从而在环形流水槽内小区域内形成一个上层的迂回回流水

体，当漂浮于水体上方的乘杯盘随水流进入到该区域内时，由于上层的水流形成迂回，迂回

的水流降低了向前移动的速度，形成减速区，减速区减慢了乘杯盘的运行速度，而该减速区

正位于茶台主座的前方，降低速度有利于对茶杯内进行倒茶的操作，即实用又优雅，而上层

的迂回水流最终下沉融入大水流中，在出水孔的出水引导方向上继续向前推动，因此，当乘

杯盘离开减速区域后，又能逐步提速，随水流的循环运行，将茶杯送至客人座前，方便客人

取杯，因此，单个水泵即实现了减速区域的减速功能，又实现了整个环形流水槽的循环动

力，又实现了内置水槽内的沉降池功能，即低功耗多功能，解决了目前水流式循环茶台存在

的问题和不足。

[0007] 本实用新型的相对于现有技术存在的技术有益效果：

[0008] (一)、沿内置水槽的内槽壁的切线方向开设的进水孔，以及向内置水槽上方射出

的吹出水孔，形成内置水槽内的水体旋转，当鱼类的排泄物等杂物下沉至水流底部随之移

动时，经过进水孔处会被吸入内置水槽，进入内置水槽后形成旋转的循环运动，将不断吸入

的排泄物和杂质汇聚于内置水槽的中部底层，而上层清水则从出水孔排除。当需要换水时，

直接打开阀门，首先就将具有排泄物和杂质的不干净水体优先排出，不仅实现了过滤净化

功能，还实现了换水方便有效的功能。

[0009] (二)、向内置水槽上方射出的吹出水孔由于上仰的角度和出水方向的特定，使得

水流分层，利用上层水流的迂回作用，实现对乘杯盘实现减速的减速区域，从而可以控制乘

杯盘到达减速区域内停留减速的效果，也复合中国人对风水中，水为富贵，富贵到主人面前

有停有留，达到聚财的象征意义，也便捷了倒茶加水的操作，提供操作的便利性和优雅美观

度。

[0010] (三)、单电机运转的水泵，无需其他更多的装置和水泵，即可满足整个茶台的循环

水流的运作，实现低功耗运行，运行过程静音，能耗低，节能环保，整个结构上无需其他过多

的功能性结构，简洁大方优雅美观。

附图说明

[0011] 图1为一种环流式风水茶台的结构主视图；

[0012] 图2为一种环流式风水茶台的立体结构示意图；

[0013] 图3为一种环流式风水茶台的喷水管、进水孔和出水孔结构示意图；

[0014] 图4为一种环流式风水茶台的水流流向的俯视示意图；

[0015] 图5为一种环流式风水茶台的水流流向的侧视示意图；

[0016] 图6为一种环流式风水茶台的水流流向的使用状态效果图；

[0017] 其中：1环形流水槽、2外台面、3内台面、4泡茶区域、5内置水槽、6进水孔、7水泵、8

喷水管、9出水孔、10回旋弧面、11减速区域、12乘杯盘、13水流、14宽头部、15柄部、16茶杯。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式
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并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要

限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不

必要地混淆本实用新型的概念。

[0019] 实施例1：如图1～图3所示，一种环流式风水茶台，包括茶台台体，茶台台体正表面

上设有环形流水槽1、位于环形流水槽1外侧的外台面2、位于环形流水槽1中部的内台面3和

设于外台面2上的泡茶区域4，内台面3的一端内部设有内置水槽5，所述内置水槽5的侧壁上

开设有与环形流水槽1连通的进水孔6，所述内置水槽5中安装有水泵7和与之相连的喷水管

8，喷水管8穿过内台面3的侧壁上的出水孔9连通至环形流水槽1内，所述喷水管8相对于水

平面具有一个向上的仰角，所述内台面3侧壁于出水孔9出水方向的相对面具有回旋弧面

10，所述回旋弧面10的延伸方向具有向环形流水槽1外侧的趋势，所述环形流水槽1内于回

旋弧面10所在区域内形成减速区域11。实际使用时，泡茶区域4位于主人座前，其余客人座

围绕外台面2分布，启动本茶台，水泵7带动水流13在环形流水槽1内循环运行，乘杯盘12呈

碟状浮在环形流水槽1内的水流13表面上随水流13顺环形流水槽1移动；将若干个乘杯盘12

放在水流13面上漂浮，其在水流13运作下漂浮移动，可以将茶杯16载于其上，实现循环输送

茶杯16的功能，内水泵7置于内台面3内部，即环形流水槽1围绕内台面3分布，所述环形流水

槽1呈曲线状、所述内台面3呈两端宽中间窄的弧面状结构，更进一步的，所述环形流水槽1

由两端宽的宽头部14和中部窄的柄部15构成，呈如意的曲线状，曲线状的水槽设计，不仅增

加水流13循环的美感，还可利用曲线的侧壁形状引导水流13的运行方向：喷水管8向上喷

射，所述喷水管8向上的仰角角度范围在5～20度之间，具体角度按当前茶台的规格大小设

置，将高速的水流13沿水流13的上层运行，当上层的水流13遇到相对位置上的回旋弧面10

时，对上层水流13的流向形成引导和变向作用，从而在环形流水槽1内小区域内形成一个上

层的迂回回流水体，当漂浮于水体上方的乘杯盘12随水流13进入到该区域内时，如图4、图5

所示，由于上层的水流13形成迂回，迂回的水流13降低了向前移动的速度，形成减速区，减

速区减慢了乘杯盘12的运行速度，而该减速区正位于茶台主座的前方，降低速度有利于对

茶杯16内进行倒茶的操作，即实用又优雅，而上层的迂回水流13最终下沉融入大水流13中，

在出水孔9的出水引导方向上继续向前推动，因此，当乘杯盘12离开减速区域11后，又能逐

步提速，随水流13的循环运行，将茶杯16送至客人座前，方便客人取杯。如图6所示，本风水

茶台的水槽内，通常布置有碎石、水草、小鱼等装饰用的道具和鱼类，因此，内置水槽5的进

水和出水形的循环将内置水槽5形成一个小型的离心沉降池，能够汇集鱼类的排泄物和水

中的杂质，因此，单个水泵7即实现了减速区域11的减速功能，又实现了整个环形流水槽1的

循环动力，又实现了内置水槽5内的沉降池功能，即低功耗多功能，解决了目前水流13式循

环茶台存在的问题和不足。

[0020] 本实施例中，水孔为四个，位于内台面3侧壁的底部且成平排分布，底部进水，上部

出水，且进水孔6的开孔方向以沿内置水槽5的内槽壁的切线方向开设，使得进水随内槽壁

呈螺旋状移动，经过循环后从中上部的区域再射出，将其内部形成效果明显的沉降区域，用

于汇集鱼的排泄物和其他杂质杂物；所述内置水槽5底部设有具有活动塞阀门，活动塞阀门

连接至排水管道；当需要换水时，从台面的底部下方将活动塞阀门取下，水流13则从内置水

槽5的底部中央的排水管道排出，而排泄物和其他杂物是最先排出的，因此，可以实现高效

率的换水排渣功能。
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[0021] 优选地，所述回旋弧面10位于所述内置水槽5所在端头相对的另一个端头的侧壁，

且所述回旋弧面10的弧度R角为R1～R5，弧度的控制，是为了使得出水的水流13接触到回旋

弧面10后，能够形成一个反向的迂回水流13，若弧度不大，则减速效果不明显。

[0022] 优选地，所述茶台台体为一体成型的木材加工制成，或所述茶台台体的外台面2和

内台面3均为木质材料铺贴构成，茶台台体内部为不锈钢内体，在内台面3上位于内置水槽5

的上方开设有齐平内台面3的盖板，用于安装或拆卸水泵7时使用。

[0023] 应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实

用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的

情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，

本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的

等同形式内的全部变化和修改例。
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