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(57) Abstract: The invention relates to a device (100) for securing an object on a holder, provided with fixation means including
a platen (110) attached on one of the walls of the object to be secured, preferably the rear wall, and tightening means (120) for
tightening the fixation means on the holder, the tightening means (120) being capable of pivoting relative to the platen (110) about
an axis (N) so that they can be folded back against the platen (110) or raised perpendicularly to said platen (110), wherein locking
means are provided for locking the tightening means (120) in the operational position perpendicular to the platen (110). In the device
of he invention, the locking means include a tab (130) capable of displacement between a first stowed position in which, when the
tightening means (120) are in the raised position, said tab is placed by a bearing surface against the inner face (124) of said tightening
means (120) and blocks them in this position, and a second spread position in which it allows the tightening means (120) to pivot
freely towards the platen (100) while passing in front of the spread tab (130) so that, in the in the folded position of the tightening
means (120), the tab (130) is facing or bearing against one of the faces (125) of the tightening means (120) different from the inner
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comprenant une platine (110) fixée sur 1 une des parois de 1 objet a fixer, de préférence la paroi arriére, et des moyens de serrage
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moyens de serrage (120) pouvant pivoter par rapport a la platine (110) autour d un axe (N) de sorte a pouvoir étre rabattus contre la
platine (110) ou redressés perpendiculairement a ladite platine (110), des moyens de verrouillage étant prévus pour verrouiller les
moyens de serrage (120) dans la position d utilisation perpendiculaire a 1a platine (110). Dans le dispositif de I invention, les moyens
de verrouillage sont constitués par un doigt (130) pouvant étre déplacé entre une premiére position rentrée dans laquelle, lorsque les
moyens de serrage (120) sont en position redressée, il est placé par une surface d appui contre la face interne (124) desdits moyens
de serrage (120) en les bloquant dans cette position et une deuxiéme position écartée dans laquelle il permet aux moyens de serrage
(120) de pivoter librement en direction de la platine (110) en passant devant le doigt (130) écarté de sorte qu en position rabattue des
moyens de serrage (120); ledoigt (130) se trouve face ou contre une des faces (125) des moyens de serrage (120) autre que la face
intérieure (124).
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DESCRIPTION

VERROU POUR DISPOSITIF DE FIXATION

L'invention concerne un dispositif pour fixer un objet sur un support, lequel dispositif
est muni de moyens de fixation comprenant une platine fixée sur I'une des parois de I'objet a
fixer, de préférence la paroi arriére, et de moyens de serrage pour serrer les moyens de
fixation sur le support, les moyens de serrage pouvant pivoter par rapport a la platine autour
dun axe (N) de sorte a pouvoir étre rabattus contre la platine ou redressés
perpendiculairement a ladite platine, des moyens de verrouillage étant prévus pour
verrouiller les moyens de serrage dans la position d’utilisation redressée perpendiculairement

a la platine.

Le dispositif de fixation de I'invention est destiné particulierement a un objet devant
étre fixé dans une position spatiale privilégiée quelle que soit I'orientation du support. C’est le
cas par exemple d’'un module médical tel qu’'un pousse seringue qui peut étre fixé sur un mat
vertical, sur un rail horizontal ou dans un rack. Quel que soit le support sur lequel il doit étre
fixé, il faut que son orientation dans I'espace soit toujours la méme, c'est-a-dire que le haut
du pousse seringue doit étre en haut et le bas en bas. Il n'est en général pas possible
d’utiliser ces pompes dans une position « couchée », c'est-a-dire pivotée de 90° par rapport

a un axe horizontal.

On connait de FR 2 881 507 A1 un dispositif conforme au préambule. Le module
meédical est muni sur sa face arriére de moyens de fixation pouvant pivoter entre deux
positions privilégiées pour permettre sa fixation aussi bien sur un support horizontal que sur
un support vertical. Ces moyens de fixation sont constitués d’'une part d’'une platine fixée a la
face arriere du module de sorte a pouvoir pivoter entre deux positions perpendiculaires, et
d’autre part de moyens de serrage, en l'occurrence une noix de serrage munie d’un mors et
d'une vis de serrage, pouvant pivoter pour étre au choix rabattus contre la platine,
notamment pour le rangement, ou au contraire redressés dans une position perpendiculaire
a ladite platine pour permettre la fixation du module sur le support choisi. Des moyens de
verrouillage sont prévus pour empécher les moyens de serrage de se rabattre tout seuls
lorsqu’ils sont en position redressée. Ces moyens de verrouillage comprennent un verrou
pivotant autour d’'un axe de pivotement confondu avec I'axe de pivotement de la platine et

ayant une partie excentrique avec un bord plat qui, quand le verrou est actionné, prend
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appui contre la face intérieure des moyens de serrage et en bloque le pivotement. Lorsque le
verrou est déverrouillé, les moyens de serrage peuvent se rabattre sur celui-ci. De plus, pour
éviter que les moyens de serrage ne se redressent de fagon inopinée, on a prévu sur les
moyens de serrage et/ou sur la platine des moyens de retenue pour retenir les moyens de
serrage contre la platine, sans pour autant les bloguer, lorsque les moyens de serrage sont
en position rabattue contre ladite platine. Ces moyens de retenue sont de préférence

constitués par des aimants.

Ce dispositif permet une grande souplesse d’utilisation en autorisant une fixation sur
un support horizontal ou sur un support vertical, tout en permettant a la noix de fixation de se
rabattre contre le module lors du rangement. Les aimants évitent que la noix ne se redresse
lors de son stockage tandis que les moyens de verrouillage empéchent la noix de se rabattre

alors que le module est fixé a son support.

Cependant, I'opération de verrouillage n’est pas toujours facile. En effet, il faut d’'une
part maintenir la noix en position redressée perpendiculairement a la platine, et d’autre part
faire pivoter d’un quart de tour le verrou pour bloquer la noix dans cette position redressée.
Soit le verrou peut pivoter facilement, auquel cas la noix n’est pas fermement bloquée en
position redressée laissant au module un certain jeu lorsqu’il est fixé sur son support, soit au
contraire le verrou pivote difficlement, ce qui certes assure un bon blocage de la noix en
position redressée, mais nécessite une certaine force pour assurer un bon verrouillage. Dans
ce cas, il n’est pas rare que le personnel renonce a verrouiller correctement la noix dans sa
position redressée. Or, si le verrou n'est pas entiérement tourné, la noix n’est pas
correctement bloquée et risque de se rabattre lors de I'utilisation, en entrainant avec elle le
module. De plus, le verrou se trouve dans I'angle formé par la platine et la noix, autrement dit

dans un endroit difficile d’accés.

L’objectif de I'invention est de proposer un dispositif de fixation selon le préambule qui
permette de verrouiller facilement les moyens de serrage dans leur position redressée. Un
autre objectif de l'invention est de concevoir le dispositif de fixation de telle sorte qu’il soit

possible de renoncer aux moyens de retenue distincts, notamment sous la forme d’aimants.

L’objectif principal est atteint conformément a I'invention par le fait que les moyens de
verrouillage sont constitués par un doigt pouvant étre déplacé entre une premiére position

rentrée dans laquelle, lorsque les moyens de serrage sont en position redressée, il est placé
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par une surface d’appui contre la face interne desdits moyens de serrage en les bloquant
dans cette position et une deuxiéme position écartée dans laquelle il permet aux moyens de
serrage de pivoter librement en direction rabattue ou en position redressée en passant
devant le doigt écarté de sorte qu’'en position rabattue des moyens de serrage, le doigt se
trouve face ou contre une des faces des moyens de serrage autre que la face intérieure.
Ainsi, il suffit d’écarter le doigt pour permettre aux moyens de serrage de pivoter dans un
sens ou dans l'autre, alors qu’en position rentrée, il bloque ces moyens de serrage s'ils sont
en position redressée. Il n'est plus nécessaire de faire pivoter un verrou placé dans 'angle

formé par les moyens de serrage et la platine.

Dans un mode de réalisation particuliére de I'invention, il est prévu un ressort qui tend
a maintenir le doigt dans la position rentrée. Autrement dit, dés que les moyens de serrage
sont redressés, le doigt prend automatiquement sa position de blocage. De plus, méme si le
module ou son support sont soumis a des secousses, le doigt reste en position rentrée et le

module ne risque pas de se rabattre intempestivement.

Pour permettre un guidage automatique du doigt lors du redressement des moyens de
serrage sans étre obligé de I'écarter manuellement, il est préférable de munir le bord
extérieur des moyens de serrage d’'une surface inclinée contre laquelle peut glisser le doigt
lors du pivotement des moyens de serrage entre leur position rabattue et leur position
redressée. Le doigt, durant ce mouvement de pivotement, contourne le bord extérieur des
moyens de serrage contre I'effet du ressort jusqu’a ce qu’il dépasse le bord extérieur et qu’il

aille bloguer les moyens de serrage dans leur position redressée.

Cette surface inclinée sert de came pour le doigt. Celui-ci est soumis a la force du
ressort qui tend, quelle que soit sa position, a le ramener dans sa position rentrée. Lorsque
les moyens de serrage sont rabattus, le doigt, sous l'effet du ressort, appuie sur la surface
inclinée. Plus les moyens de serrage sont écartés de la position rabattue en direction de la
position redressée, plus la surface inclinée force le doigt a s’écarter de sa position rentrée
jusqu’a ce qu’il soit suffisamment écarté pour laisser passer le bord extérieur des moyens de
serrage. Dés que ce bord extérieur a dépassé le doigt, celui-ci quitte la surface inclinée et

retourne automatiquement dans sa position rentrée sous l'effet du ressort.

Cette solution a pour deuxiéme avantage de servir de moyens de retenue. En effet, le

doigt en prenant appui sur la surface inclinée tend a plaquer les moyens de serrage dans
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leur position rabattue. Les moyens de serrage ne peuvent étre redressés qu’'en surpassant
I'effet de rappel du ressort. Celui-ci est dimensionné de telle sorte qu’il soit suffisamment fort
pour retenir les moyens de serrage en position rabattue méme contre l'effet de la gravité,
mais pas de trop pour que l'utilisateur puisse redresser les moyens de serrage sans effort

excessif.

Pour déverrouiller le doigt lorsqu’il est en position de verrouillage des moyens de
serrage, il est préférable de le munir d’'un bouton de déverrouillage sur lequel il est possible
d’appuyer ou de tirer pour déplacer le doigt dans sa position écartée, le cas échéant contre

I'effet du ressort.

Le plus simple consiste a placer le doigt sur I'axe de rotation des moyens de serrage.
Le doigt peut étre par exemple placé a I'extrémité d'une tige servant d’axe pour la rotation
des moyens de serrage. De méme, il est préférable que le ressort soit un ressort de
compression, de préférence placé a I'intérieur de I'axe de rotation des moyens de serrage. Il
est préférable de concevoir le doigt de telle sorte qu'il puisse étre déplacé entre ses deux

positions extrémes selon un mouvement de translation.

Conformément a [linvention, les moyens de serrage sont munis de moyens
d’actionnement disposés sur lesdits moyens de serrage de sorte a étre manipulables depuis
le cbté latéral des moyens de fixation. Ainsi, l'opérateur peut accéder aux moyens
d’actionnement depuis le coté latéral des moyens de fixation, donc du module, ce qui est
beaucoup plus commode que de devoir y accéder de I'arriére, comme c’'est souvent le cas

dans I'état de la technique.

Pour permettre une fixation aussi bien horizontale que verticale du module, il est

préférable que la platine puisse pivoter de 90° autour d’un axe (P).

Il est préférable que les moyens de serrage comprennent une noix munie d’un mors et
d'une vis de serrage pouvant tous les deux pivoter autour de I'axe (N). C’est un mode de

réalisation particulierement simple et pratique, facile a réaliser industriellement.

Pour faciliter I'utilisation des moyens de fixation selon I'invention, il est préférable de
prévoir des moyens d’arrét pour limiter le mouvement de pivot des moyens de fixation

pivotants, de préférence entre deux positions extrémes situées a 90° I'une de I'autre. Ainsi,
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les moyens de fixation ne peuvent prendre que deux positions perpendiculaires l'une a
l'autre. Il serait cependant également possible de permettre aux moyens de fixation pivotants
de prendre quatre positions distinctes décalées de 90° les unes par rapport aux autres,
présentant ainsi deux positions possibles pour chaque type de support horizontal ou vertical.
Les moyens d’arrét peuvent consister par exemple en un picot de guidage et d’arrét solidaire
de la platine et coopérant avec une gorge de guidage réalisée dans la paroi de I'objet a fixer

ou inversement.

Il peut étre préférable de ne permettre aux moyens de serrage de se redresser que
lorsque la platine est en position d’utilisation, autrement dit d'interdire aux moyens de
serrage de se redresser dans une position intermédiaire entre deux positions d’utilisation.
Pour cela, il est possible de prévoir des moyens de guidage pour guider le mouvement de
pivot des moyens de serrage dans I'une ou l'autre position d’utilisation. Cela peut étre réalisé
par exemple en concevant ces moyens de guidage sous la forme d’'une nervure de guidage
réalisée sur les moyens de serrage et d'au moins une rainure de guidage réalisée dans la
paroi de I'objet a fixer face a 'une au moins des positions d’utilisation et dans laquelle peut
pénétrer la nervure de guidage lorsque les moyens de serrage pivotent autour de I'axe (N)
en direction de la position d’utilisation. Si la platine n'est pas dans l'une des positions
d’utilisation, la nervure ne pourra pas pénétrer dans I'une des gorges de guidage. Elle
blogquera alors le mouvement de pivot des moyens de serrage en direction de la position
redressée. Pour redresser les moyens de serrage en position d’utilisation, il faut donc que la

platine soit correctement positionnée.

Afin que le dispositif de fixation soit le plus stable possible en position ouverte et que
I'objet a fixer ne risque pas de pivoter sur le c6té, il est préférable de prévoir un indexage
angulaire en fin de redressement des moyens de serrage. Pour cela, des moyens de
blocage sont prévus pour bloquer la platine dans au moins l'une de ses positions
d'utilisation, ces moyens de blocage comprenant de préférence un index placé sur les
moyens de serrage qui pénétre, lorsque les moyens de serrage sont redressés en position
d'utilisation, dans une gorge d'indexage réalisée dans la paroi de I'objet a fixer. Alors que les
moyens de guidage n’avaient en principe pas besoin de permettre un mouvement sans jeu, il

est préférable que cet indexage angulaire soit le plus précis possible et sans jeu.

Il est préférable que les moyens de fixation comprennent une rainure dont les

dimensions correspondent aux dimensions habituelles des supports horizontaux, ladite
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rainure étant réalisée de préférence dans le mors des moyens de serrage. Il est ainsi
possible de placer le module sur un rail horizontal de section rectangulaire sans gu'il risque
de pivoter sous I'effet de son propre poids avant que les moyens de serrage ne soient mis
en place. Il est possible de prévoir plusieurs dimensions de rail en imbriquant les unes dans

les autres plusieurs rainures, de la plus large vers la plus fine.

Dans une variante de réalisation de l'invention, les moyens de fixation sont munis de
moyens pour faire pénétrer I'objet a fixer dans un emplacement, par exemple dans un rack,
lesdits moyens d’introduction comprenant de préférence un picot paralléle a la paroi arriére
de 'objet et pouvant décrire un mouvement circulaire par rapport a la paroi arriére de I'objet
a fixer, ledit picot pouvant pénétrer dans une gorge de guidage réalisée dans une des parois
latérales de 'emplacement du rack, de sorte que le mouvement du picot dans la gorge de
guidage provoque I'entrée de I'objet a fixer dans I'emplacement. En faisant pivoter la platine
sur son axe (P), le picot pénétre dans la gorge de guidage. Plus il pénétre dans celle-ci, plus
la gorge le contraint a avancer vers le fond de I'emplacement en entrainant le module avec
lui. Il n'est donc pas nécessaire d'appuyer sur le module pour le faire pénétrer dans

'emplacement, au risque de renverser tout le rack.

Il peut étre favorable de prévoir un capteur pour détecter le bon positionnement de
I'objet a fixer dans I'emplacement, le capteur étant de préférence un capteur a effet Hall
coopérant avec un aimant placé dans les moyens de fixation pivotants, de préférence a
proximité du picot. Le capteur peut étre positionné par exemple prés de la gorge de guidage,

de préférence a proximité de la section terminale de ladite gorge.

L’invention concerne également des moyens de verrouillage pour un dispositif de
fixation conforme a l'invention, les moyens de verrouillage étant caractérisés par un doigt
muni d'une surface d’appui dimensionnée pour pouvoir coopérer avec la surface intérieure
de moyens de serrage, ainsi que le cas échéant par une tige pouvant servir d’'axe de rotation
(N) pour les moyens de serrage et/ou par un bouton de déverrouillage pouvant étre fixé

notamment a I'autre extrémité de la tige et/ou par un ressort.

Un exemple de réalisation de I'invention est présenté ci-dessous en comparaison avec

un dispositif de I'état de la technique. Les figures montrent :
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Figure 1: un dispositif de fixation de I'art antérieur dans une position permettant la
fixation sur un support vertical ;

Figure 2 : le dispositif de la figure 1 dans une position permettant une fixation sur un
support horizontal ;

Figure 3 : le dispositif amélioré conforme a [linvention en position redressée
permettant la fixation sur un support vertical, les moyens de verrouillage
étant en position rentrée ;

Figure 4 : la platine et les moyens de serrage du dispositif de la figure 3 avec les
moyens de serrage en position intermédiaire et les moyens de verrouillage
en position écartée ;

Figure 5 : le dispositif de la figure 3 avec les moyens de serrage en position rabattue
et les moyens de verrouillage en position rentrée ;

Figure 6 : le dispositif de la figure 3 en vue éclatée ;

Figures 7a-7¢  des vues schématiques de c6té du dispositif de la figure 3 avec les moyens
de serrage (a) en position redressée, (b) en position intermédiaire et (¢) en

position rabattue.

Pour plus de clarté, les figures 1 et 2 présentent un dispositif de fixation (1) de I'art
antérieur tel qu’il est connu du document FR 2 881 507 A1. Le dispositif de fixation de
l'invention (100) est une amélioration de ce dispositif connu (1). Ces deux dispositifs (1, 100),
se composent essentiellement de trois parties : d’'une platine pivotante (10, 110), d’'une noix
pivotante (20, 120) et d’'un verrou (30, 130). La platine pivotante (10, 110) et la noix pivotante
(20, 120) constituent les moyens de fixation, la noix pivotante (20, 120) constituant les

moyens de serrage et le verrou (30, 130) les moyens de verrouillage.

La platine pivotante (10, 110) est fixée sur la paroi arriére (50, 150) de l'objet a fixer.

Elle peut pivoter de 90° autour de son axe (P).

La noix pivotante (20, 120) est constituée essentiellement d’'un mors (21, 121) et d’'une
vis de serrage (22, 122). Elle est fixée sur la platine (10, 110) de sorte a pouvoir pivoter
autour de son axe (N) entre une position rabattue et une position redressée aprés avoir
réalisé un quart de tour autour de 'axe (N). Les figures 1 a 3 et 7a montrent les moyens de
serrage (20, 120) dans la position redressée, les figures 4 et 7b dans une position

intermédiaire et les figures 5 et 7¢ en position rabattue.
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Les moyens de serrage (20, 120) présentent une face latérale intérieure (24, 124) qui
lorsqu’elle est rabattue fait face a la platine (10, 110), une face latérale extérieure opposée a
la face latérale intérieure, deux bords extérieurs (25, 125) et une face arriére (23, 123), face
faisant face a la platine lorsque les moyens de serrage (20, 120) sont en position redressée.
Cette face arriére (23, 123) peut servir de butée pour empécher les moyens de serrage de
dépasser un angle de 90° en venant prendre appui sur la paroi arriére (50, 150) de I'objet a

fixer. D'autres types de butées sont bien s(r envisageables.

La vis de serrage (22, 122) sert de moyens d’actionnement des moyens de serrage.
Comme le montrent les figures, elle est toujours accessible depuis le c6té latéral des moyens
de fixation, c’est-a-dire le c6té latéral du module sur lequel ils sont fixés, et ce que les
moyens de fixation soient redressés ou rabattus et qu’ils soient en position horizontale ou en
position verticale. La main de I'utilisateur ne doit pas chercher derriére le module une vis de

serrage redressée perpendiculairement a la face arriére de ce module.

Pour des raisons de sécurité, il faut verrouiller les moyens de serrage (20, 120) dans
leur position ouverte a I'aide de moyens de verrouillage. Conformément a linvention, ces
moyens de verrouillage sont constitués par un doigt (130) pouvant étre déplacé entre une

premiére position rentrée (figures 3 et 5) et une deuxiéme position écartée (figure 4).

Dans la position rentrée de la figure 3, si les moyens de serrage sont en position
redressée, le doigt se trouve contre la face interne (124) des moyens de serrage (120) en les
bloguant dans cette position. Les moyens de serrage (120) se trouvent donc bloqués contre
tout mouvement de pivot d’'une part par le doigt (130) qui les empéche de retourner dans la
position rabattue et d’autre part par leur face arriére (123) qui sert de butée, les empéchant

de dépasser cette position redressée a 90°.

Dans la position écartée de la figure 4, le doigt permet aux moyens de serrage (120)
de pivoter librement en direction de la platine (120) en passant devant le doigt (130) écarté.
En position rabattue des moyens de serrage (120), le doigt (130) se trouve face non plus a la
face intérieure (124) mais au bord extérieur (125) comme le montre les figures 5 et 7c. |l
serait également possible qu’il se trouve contre la face extérieure latérale de la noix aprés

avoir dépassé le bord extérieur (125).
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Pour simplifier les choses, le doigt (130) est placé a I'extrémité d’'une tige (131) qui sert
également d’axe (N) pour le pivot des moyens de serrage (120). Par conséquent, la platine

(110) et les moyens de serrage (120) sont articulés ensemble par cette tige (131).

Pour assurer un maintien du doigt (130) dans sa position rentrée lorsque les moyens
de serrage (120) sont redressés, on a prévu un ressort (132) qui tend a rappeler le doigt
(130) dans cette position de sécurité. Par conséquent, pour rabattre les moyens de serrage
(120) lorsqu’ils sont verrouillés en position redressée, il faut appuyer sur un bouton de

déverrouillage (133) situé sur la tige (131) a 'opposé du doigt (130).

Pour commander automatiquement le mouvement du doigt (130), les moyens de
serrage (120) sont munis d’'une surface inclinée (126) placée sur leur bord extérieur (125).
Cette surface inclinée (126) s'étend de la face latérale extérieure vers la face latérale
intérieure (124) des moyens de serrage, en formant sensiblement un arc de cercle.
L’inclinaison de cette surface inclinée (126) est telle que son extrémité inférieure située du
cbté de la face extérieure est plus proche du plan médian des moyens de serrage (120),
plan perpendiculaire a I'axe de pivotement (N) de ces moyens de serrage, que son extrémité

supérieure située du co6té de sa face intérieure (124).

Afin d'assurer un verrouillage efficace et sans jeu des moyens de serrage (120) en
position redressée, la face intérieure (124) est munie elle aussi d’'une surface inclinée (124’)
contre laquelle glisse le doigt (130) dés qu'il a quitté I'extrémité supérieure de la premiére
surface inclinée (126). Cette deuxiéme surface inclinée (124’) ne s’écarte angulairement que
peu de I'axe (N) de sorte qu'il n'est pas possible d'écarter le doigt (130) en tentant de
rabattre les moyens de serrage (120) en direction de la platine (110). Cette seconde surface
inclinée garantit que le doigt (130) appuie effectivement, c’est-a-dire sans jeu, contre la face
intérieure (124) des moyens de serrage (120). Le doigt, sous l'effet du ressort (132), glisse
sur cette seconde surface inclinée (124’) en forgant les moyens de serrage a finir leur
mouvement de redressement jusqu’a ce que ceux-ci soient sensiblement perpendiculaires a
la platine (110). Ces deux surfaces inclinées (124°, 126) sont bien visibles sur les figures 7a

a’c.

On voit donc que lorsque les moyens de serrage (120) sont rabattus contre la platine
(110), le doigt (130) appuie contre I'extrémité inférieure de la surface inclinée (126), a

proximité de la face latérale extérieure de la noix (120). Le fait de redresser les moyens de
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serrage (120) provoque le glissement du doigt (130) sur la surface inclinée (126) en
I'écartant de sa position rentrée contre I'effet de rappel du ressort (132). Cet effet de rappel
du ressort (132) est suffisant pour, en I'absence de sollicitation suffisante, maintenir en
position rabattue les moyens de serrage (120) quelle que soit leur position. Il n’est donc plus

nécessaire d’utiliser des aimants comme dans le dispositif de I'état de la technique.

Par contre, si l'utilisateur surpasse la force de rappel du ressort (132), il peut redresser
les moyens de serrage (120) jusqu’a ce qu’ils atteignent la position redressée
perpendiculaire a la platine (110). Durant tout ce mouvement, le doigt (130) glisse sur la
surface inclinée (126) en s’écartant de plus en plus de sa position rentrée (voir figures 7a a
7¢). Dés que la position redressée est atteinte, le doigt (130) dépasse I'extrémité supérieure
de la surface inclinée (126). N'ayant plus de soutien, il retombe sous I'effet de rappel du
ressort (132) dans sa position de repos, la position rentrée, en glissant contre la deuxiéme
surface inclinée (124’) beaucoup plus pentue que la premiére. Les moyens de serrage (120)

sont ainsi verrouillés dans leur position de travail.

Pour rabattre les moyens de serrage (120), il suffit a l'utilisateur d’appuyer sur le
bouton de déverrouillage (133). Le doigt (130) est alors suffisamment écarté de sa position
de repos pour laisser pivoter librement les moyens de serrage (120) autour de I'axe (N) en

passant devant le doigt (130) écarté.

Comme dans I'art antérieur, les moyens de serrage (120) peuvent en position ouverte
prendre deux positions distinctes décalées de 90° I'une par rapport a 'autre. L'objet a fixer
peut donc étre fixé sur un mat vertical lorsque les moyens de serrage (120) sont redressés
en position horizontale (figure 1) ou sur un rail horizontal lorsqu’ils sont redressés en position
verticale (figure 2). Les mémes moyens de fixation permettent donc de fixer I'objet dans une

position spatiale privilégice.
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Revendications

1. Dispositif (100) pour fixer un objet sur un support, muni de moyens de fixation
comprenant une platine (110) fixée sur 'une des parois de l'objet a fixer, de préférence la
paroi arriere, et des moyens de serrage (120) pour serrer les moyens de fixation sur le
support, les moyens de serrage (120) pouvant pivoter par rapport a la platine (110) autour
d'un axe (N) de sorte a pouvoir étre rabattus contre la platine (110) ou redressés
perpendiculairement a ladite platine (110), des moyens de verrouillage étant prévus pour
verrouiller les moyens de serrage (120) dans la position d’utilisation perpendiculaire a la
platine (110), caractérisé en ce que les moyens de verrouillage sont constitués par un doigt
(130) pouvant étre déplacé entre une premiére position rentrée dans laquelle, lorsque les
moyens de serrage (120) sont en position redressée, il est placé par une surface d'appui
contre la face interne (124) desdits moyens de serrage (120) en les bloquant dans cette
position et une deuxiéme position écartée dans laquelle il permet aux moyens de serrage
(120) de pivoter librement en direction de la platine (110) en passant devant le doigt (130)
écarté de sorte qu’en position rabattue des moyens de serrage (120), le doigt (130) se trouve
face ou contre une des faces (125) des moyens de serrage (120) autre que la face intérieure
(124).

2.  Dispositif (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il est prévu un

ressort (132) qui tend a maintenir le doigt (130) dans la position rentrée.

3.  Dispositif (100) selon la revendication 2, caractérisé en ce que le bord extérieur
(125) des moyens de serrage (120) est muni d'une surface inclinée (126) contre laquelle
peut glisser le doigt (130) lors du pivotement des moyens de serrage (120) entre leur position
rabattue et leur position redressée, le doigt (130), durant ce mouvement de pivotement,
contournant le bord extérieur (125) des moyens de serrage (120) contre l'effet du ressort
(132) jusqu’'a ce qu’il dépasse le bord extérieur (125) et qu’il aille bloquer les moyens de

serrage (120) dans leur position redressée.

4.  Dispositif (100) selon I'une des revendications précédentes, caractérisé en ce

que le doigt (130) est muni d'un bouton de déverrouillage (133) sur lequel il est possible
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d’appuyer ou de tirer pour déplacer le doigt (130) dans sa position écartée, le cas échéant

contre 'effet du ressort (132).

5. Dispositif (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce

que le doigt (130) est placé sur I'axe de rotation (N) des moyens de serrage (120).

6. Dispositif (100) selon 'une des revendications 2 a 5, caractérisé en ce que le
ressort (132) est un ressort de compression de préférence placé a lintérieur de I'axe de

rotation (N) des moyens de serrage (120).

7.  Dispositif (100) selon I'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le doigt (130) peut étre déplacé entre ses deux positions extrémes selon un mouvement

de translation.

8.  Dispositif (100) selon I'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les moyens de serrage (120) sont munis de moyens d’actionnement (122) disposés sur
les moyens de serrage (120) de sorte a étre manipulables depuis un cbté latéral des moyens

de fixation.

9.  Dispositif (100) selon I'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les moyens de serrage comprennent une noix (120) munie d’'un mors (121) et d’une vis

de serrage (122) pouvant pivoter tous les deux autour de I'axe (N).

10. Dispositif (100) selon I'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la platine (110) peut pivoter de 90° autour d’'un axe (P) en permettant indifféeremment la

fixation de I'objet sur un support vertical ou sur un support horizontal.

11. Dispositif (100) selon I'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que des moyens d’arrét sont prévus pour limiter le mouvement de pivot des moyens de
fixation pivotants (110, 120), de préférence entre deux positions extrémes situées a 90° I'une
de l'autre, ces moyens d’arrét comprenant de préférence un picot de guidage et d'arrét (111)
solidaire de la platine (110) coopérant avec une gorge de guidage (102) réalisée dans la

paroi (150) de I'objet a fixer ou inversement.



20

25

30

WO 2008/090068 PCT/EP2008/050454

14

12. Dispositif (100) selon I'une des revendications 10 ou 11, caractérisé en ce que
des moyens de guidage sont prévus pour guider le mouvement de pivot des moyens de
serrage (120) dans I'une ou I'autre position d’utilisation, ces moyens de guidage comprenant
de préférence une nervure de guidage (127) réalisée sur les moyens de serrage (120) et
d’au moins une rainure de guidage (106) réalisée dans la paroi (150) de I'objet a fixer face a
'une au moins des positions d'utilisation et dans laquelle peut pénétrer la nervure de
guidage lorsque les moyens de serrage (120) pivotent autour de I'axe (N) en direction de la

position d’utilisation.

13. Dispositif (100) selon I'une des revendications 10 a 12, caractérisé en ce que
des moyens de blocage sont prévus pour bloguer la platine (110) dans au moins 'une de ses
positions d’utilisation, ces moyens de blocage comprenant de préférence un index placé sur
les moyens de serrage (120) qui pénétre, lorsque les moyens de serrage (120) sont
redressés en position d’utilisation, dans une gorge d’indexage réalisée dans la paroi de

I'objet a fixer.

14. Dispositif (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les moyens de serrage pivotants (120) comprennent une rainure dont les dimensions
correspondent aux dimensions habituelles des supports horizontaux, ladite rainure étant

réalisée de préférence dans le mors (121) des moyens de serrage (120).

15. Dispositif (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les moyens de fixation sont munis de moyens pour faire pénétrer 'objet a fixer sur un
emplacement, par exemple dans un rack, lesdits moyens d’introduction comprenant de
préférence un picot paralléle a la paroi arriere (150) de l'objet et pouvant décrire un
mouvement circulaire par rapport a ladite paroi arriére (150), ledit picot pouvant pénétrer
dans une gorge de guidage réalisée dans une paroi latérale de I'emplacement du rack, de
sorte que le mouvement du picot dans la gorge de guidage provoque I'entrée de I'objet a

fixer dans I'emplacement.

16. Dispositif (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'un
capteur est prévu pour détecter le bon positionnement de I'objet a fixer dans I'emplacement,
le capteur étant de préférence un capteur a effet Hall coopérant avec un aimant placé dans

les moyens de fixation, de préférence a proximité du picot.
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17. Moyens de verrouillage pour dispositif de fixation selon I'une des revendications 1
a 16, caractérisés par un doigt (130) muni d’'une surface d’appui dimensionnée pour pouvoir
coopérer avec la surface intérieure de moyens de serrage (120), ainsi que par une tige (131)
pouvant servir d’axe de rotation (N) pour les moyens de serrage (120) et/ou par un bouton
de déverrouillage (133) pouvant étre fixé notamment a 'autre extrémité de la tige (131) et/ou

par un ressort (132).
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